
kostka kam. 10/10

ława z betonu cem. C8/10 F=0,033m2
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pow. w zależności od długości el. palisady

ława betonowa C12/15

w zależności od wysokości el. palisady

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ŁAWY PALISADY

dł. elementu [m] F [m2]

1,2 0,23

1,0 0,20

0,8 0,17

0,6 0,14

0,4 0,11
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palisada 15x15cm (18x12)

nawierzchnia mineralna

OGRANICZENIE SKARP PALISADĄ BETONOWĄ
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KONSTRUKCJA WŁĄCZENIA UL. REYMONTA

ława z betonu cem. C8/10 F=0,041m2
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w 30% humusem z obsiewem trawą
geokrata 10x10 wypełniona w 70% kruszywem 2/8, 30%

70%
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KONSTRUKCJA OPASKI

4
0

8

istniejące podłoże gruntowe
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kostka bet. szara, Holland

ława z betonu cem. C8/10 F=0,041m2

podsypka cem.-piask. 1:4
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nawierzchnia z kostki bet.

OGRANICZENIE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI - bez opaskiOGRANICZENIE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI - z opaską
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KONSTRUKCJA ZJAZDÓW

kostka bet., kol. ceglasty, Holland

obsypka z kruszywa łamanego 10/63

rura drenarska zabezpieczona geowłókniną

obsypka z żwiru 8/16

w 30% humusem z obsiewem trawą

geokrata 10x10 wypełniona w 70% kruszywem 2/8, 

geowłóknina o wytrz. ≥16kN/m

obsypka z kruszywa łamanego 10/63

rura drenarska zabezpieczona geowłókniną

geowłóknina o wytrz. ≥16kN/m

obramowanie ciągu - kamień brukowy obramowanie ciągu - kamień brukowy
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KONSTRUKCJA POBOCZA KRUSZYWOWEGO

w 30% humusem z obsiewem trawą (lub pobocze kruszywowe)

geokrata 10x10 wypełniona w 70% kruszywem 2/8, 
4
8

pospółka

2
0

pospólka

2
0

nawierzchnia z geokraty

Przebudowa ulicy Reymonta na odcinku od ulicy Żeromskiego do ulicy Słowackiego

Szczegóły konstrukcyjne i technologiczne

obsypka ze żwiru 8/16

stab. mech. 0/31,5

podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 

stab. mech. 0/63

podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 

stab. mech. 0/31,5

podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 

stab. mech. 0/63

podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 

stab. mech. 0/31,5

podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 

stab. mech. 0/63

podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 

kruszywo łamane stab. mech. 0/31,5

opornik betonowy 12x25
opornik betonowy 12x25


