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obramowanie ciągu - kamień brukowy
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obsypka z żwiru 8/16

w 30% humusem z obsiewem trawą (lub pobocze kruszywowe)

geokrata 10x10 wypełniona w 70% kruszywem 2/8, 

pospółka

obsypka z kruszywa łamanego 10/63

rura drenarska zabezpieczona geowłókniną

geowłóknina o wytrz. ≥16kN/m

Nr uprawnień

specjalność: INST. SANITARNE
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Nazwa obiektu:

Nazwa rysunku:

Projektant mgr inż. Łukasz Skarżyński
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Projektant / sprawdzający:

Inwestor:

tel.: +48 501 697 062 fax.: /022/ 390 56 50 e-mail: biuro@biurod9.pl

04-491 Warszawa

ul. Giermków 55/1

Biuro Projektowe D-9 Krzysztof Nadany

D9
Wykonawca:

specjalność: INST. SANITARNE

MAZ/0103/POOS/14

mgr inż. Damian Kaczyński

na, ul. Akacjowa 39/41śz/s 05-807 Podkowa Le

naśMiasto Podkowa Le

Sposób posadowienia rury drenarskiej

-

owackiegołeromskiego do ulicy SŻPrzebudowa ulicy Reymonta na odcinku od ulicy 
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