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40

\ \ \ \
KONSTRUKCJA WEACZENIA UL. REYMONTA o — o . OGRANICZENIE SKARP PALISADA BETONOWA
obramowanie ciggu - kamien brukowy obramowanie ciggu - kamien brukowy

40

40

(e o) kostka bet. szara, Holland
T S R R - s | [
B [ - - 3 ogi?ﬁggf S%r;l%cniczazkruszywa tamanego : -0'-214'3 I% 70 I% +3 +270 | : 52 7+3 I% 70 +3 +270 | :
e e PN i e e W e el e\ — SR | >
‘ ‘ o ° podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego ‘j R O i rad) (ETEE o 7 ':j:“:j:‘_ W:m:m:m:m: L =l i T:W:m:m:m:‘ |
> > > | | stab-meon. 063 - G001 RO i e i s S = r R T T T T T T e T I s A R0 e L e i T T T e T T |
S S R ek Iy gw a[ L - =ii==il==l= T = | : — | == =5 |
:m:m:m:m: istnigjace podioze gruntowe fﬂb D N R B . e T R . AN L e e e Ty O a ol - ° m:m:m:mi‘f ‘:I > N -BA b b o L L L = L b L L L i DA m:m:m:m:f |
N N I T RS? avn-wr oy B i D S B —T T — === - o L o Lo Lo .o — [ |= == 2
HIDA el b e 10 - 21 O L sl b ) ) — ===l ‘l s e st ] . | ] T | =
, esssssz=ss=2yt T [T s NN SN = T S o oLt === | 2
KONSTRUKC.A ZJAZDOW 500 P 0900505 St et e et i | e A o et e A [ [ ey —_— =i [ | s
pdodopodosododal IS e I i STET=T=TH = tispSedodod oo o I === =N =TS e e T e T T | :
00|  kostka bet. kol. ceglasty, Holland E‘ Fg g g 3 g i i g g g g g 251 Emzmzmzmzmzmliu Ui‘ ‘ ‘ - L:é; i i g g g g g g g g g ;;: ‘ ‘ b ‘ ‘:‘ ‘ ‘ . : . . . B
........... et R Ik e e et == = i i e = S = =] 1850586902696 oI = =I=H= = == === =iy e = == T == = | nawierzehina mineréina g
AR T e i 0005004000000 ] H 1= =T T lopog95o505080] I s s e l e e | S N = = = =] is | °
b | 2| e e = (=il = =L D = 1= == I=li=] : Er g A S e e el e s e e s e S =S == L |
T B e 8 0 0 ettty s e e el =] SESIE=] Is o po5dgoiogogag) EIEIET=REETE -
IS D D ~ Stab. mecn. | [ e Vi ) Pl s i o W Yy — ] ] [ ] | [—] T T T 7 7 — — — — — — I — — — — — vt o v oo o o o o o o o o o o U — — — - | — — — — —
bt el e e T T T T e e B e e e e e s [N e e e e e e R N R R ARt o cvre ot 2w L L NN Ml e L e B e e e B e e e et = I e e e e e R T R TR TR 7
=TT B REA] o ieaoi 7cf m  f t St e e e e e e e W W e e e R e e Rl oo 1 1T T [ [ | = | =11 = | = | = | = | =] | = =TT = T T e T e Lt H I TH T T TH T = Ny o
= == === - o el === Tl P A= ] e e === === s i b | L e T T e T T T pe =
I e e TP SRRl |isres e gl | | — |
— | |eGa0an b ﬁﬁ%%g%@%g%gii\ =i | | , : : | IR ie et de e e | M A |
@ 00 L0008 - 5003 20 8 807000 L0 C
IR RGOSR T | [ nawierzchnia z kostki bet R RS Rasal [ — | [— _ | |
I o S == | | | sy T = nawierzchnia z kostki bet. | tawa betonowa C12/15
KONSTRUKCJA OPASKI ) @08"0;%’% Ogo (ﬁ@io&gd v opornik betonowy 12x25 L Bgo oogé% 0%8@@@,8 ;%VL por . pow. w zalezno$ci od dtugosci el. palisady
155858558 spBoseel | —| | |— , —| BBt BB |1 | |—— opornik betonowy 12x
30% : geokrata 10x10 wypetniona w 70% kruszywem 2/8, E‘ P%%%g%%ggo O‘Oé? %0%%§1 ‘ ‘:‘ ‘ ‘ pOdS_ypka Cem.-plaSk. 1:4 [‘ ‘52@%&@@%& 03 o&géé%iéééggt‘ ‘ ‘:‘ ‘ ‘ .
70% | S| w30% humusem z obsiewem trawa T B3 TR IR0 S o e =l L] [0 TN R el e 5 ‘:‘ ‘ ‘: podsypka cem.-piask. 1:4
— ' | psssamsbasioniana || | [— fawa z betonu cem. C8/10 F=0,041m2 e |
ST e e L e nawisrzohnia z geokraty Baatouian awazbelonu cem. GHIOF=00Hm2
— *‘ﬁm‘ ey Ll Ly ‘M;J; b L D T P T Inwestor: Miasto Podkowa Le$na
b D Lo R A S s D (| podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego | Kostka kam. 10/10 | ZESTAWIENIE POWIERZCHNI tAWY PALISADY z/s 05-807 Podkowa Lesna, ul. Akacjowa 39/41
N B > N D | ~— stab. mech. 0/63 | - . .. L. . . .
- tawa z betonu cem. C8/10 F=0,033m2 w zaleznosSci od WySOkOSCI el. pallsady Wyconamen ] Biuro Proje::()gizrljm-zéﬁzsyss/ﬁmf Nadany
istniejgce podtoze gruntowe 04-491 Warsxawa
- geokrata 10x10 wypetniona w 70% kruszywem 2/8, geokrata 10x10 wypetniona w 70% kruszywem 2/8, dt. elementu [m] | F [m2] el 0 S0 97 002 Tox.: FIRA 950 90 90 ermalk Blro@biuroct.p
w 30% humusem z obsiewem trawg (lub pobocze kruszywowe) w 30% humusem z obsiewem trawg 1,2 0,23 Nazwa oblek Przebudowa ulicy Reymonta na odeinku od ulicy Zeromskiego do ulicy Stowackiego
KONSTRUKCJA POBOCZA KRUSZYWOWEGO geowtdknina o wyltrz. 216kN/m geowféknina o wytrz. =16kN/m 1,0 0,20 Nazwa rysunku: Szczegoély konstrukcyjne i technologiczne
— obsypka z kruszywa tamanego 10/63 obsypka z kruszywa tamanego 10/63 0,8 0,17
,‘DA , | ‘DA o 'DA o ,‘DA 8 kruszywo famane stab. mech. 0/31,5 pOSpéfka pOSpélka 0’6 0’14 :rroi:jr:ieh ;irzi;;;:zz;::dany
- > L obsypka ze zwiru 8/16 obsypka z zwiru 8/16 0,4 0,11 specialnost: DROG! 2 S e == 41 %110
- . - B o S Q- e . s I
rura drenarska zabezpieczona geowtékning rura drenarska zabezpieczona geowtékning N s z
specjalnos¢: DROGI




