NAZWA 1 ADRES JEDNOSTKI PROJEKTUJACEJ:

B BIURO PROJEKTOWE , D-9” KRZYSZTOF NADANY
ul. Giermkow 55 lok.1, 04-491 Warszawa
tel. 0 501 697 062, fax. 0 22 390 56 50, e-mail: biuro@biurod9.pl

LA
J

.

Data opracowania Numer tomu

10.09.2016 I

ZADANIE INWESTYCYJNE (NAZWA | ADRES OBIEKTU):

Przebudowa ulicy Reymonta w Podkowie Lesne;.

ulica Reymonta, m. Podkowa Le$na, powiat grodziski, woj. mazowieckie

KATGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
kategoria XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe, kategoria IV — elementy drdg publicznych,
kategoria XX V1 — sieci kanalizacyjne

TYTUL I SKEAD OPRACOWANIA:
PROJEKT WYKONAWCZY

LOKALIZACJA INWESTYCIJI (nr dziatki, nr jednostki ewidencyjnej, nr obrgbu) :
e  dziatka nr 14/2, obregb 0010, jednostka ewidencyjna 140502 1 Podkowa Le$na

e  dziatka nr 48 obreb 0010, jednostka ewidencyjna 140502 1 Podkowa Lesna

e  dziatka nr 177 obrgb 0012, jednostka ewidencyjna 140502 1 Podkowa Les$na

e dziatka nr 179/1 obreb 0012, jednostka ewidencyjna 140502 1 Podkowa Le$na
e dziatka nr 62 obreb 0010 , jednostka ewidencyjna 140502 1 Podkowa Le$na

e  dziatka nr 61/3 obreb 0010, jednostka ewidencyjna 140502 1 Podkowa Le$na
e  dziatka nr 36/3 obreb 0010, jednostka ewidencyjna 140502 1 Podkowa Le$na
e  dziatka nr 124/8 obre¢b 0012, jednostka ewidencyjna 140502 1 Podkowa Les$na

® dzialka nr 13 obreb 0010, jednostka ewidencyjna 140502 1 Podkowa Le$na

ZAMAWIAJACY / INWESTOR:
Miasto Podkowa Le$na

z/s 05-807 Podkowa Lesna, ul. Akacjowa 39/41

BRANZA: DROGI

STANOWISKO/SPECJALNOSC Nazwisko i Imi¢ Nr uprawnien Podpis
PROJEKTANT/DROGI: mgr inz. Krzysztof Nadany MAZ/0350/POOD/07
PROJEKTANT . -
SPRAWDZAJACY/DROGI: mgr inz. Krzysztof Stegpien MAZ/0357/POOD/08
PROJEKTANT/BR. SANITARNA mgr inz. Lukasz Skarzynski MAZ/0420/POOS/12

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY/

BR. SANITARNA: mgr inz. Damian Kaczynski MAZ/0103/POOS/14

PROJEKTANT/ARCHITEKTURA

KRAJOBRAZU: mgr inz. Marta Matusik OGR.7043/2007
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MAZOWIECKA
DKREGOWA
12 B A
INIYNIEROW
51 BUDOWMICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 336 /07/D Warszawa, dnia 27 grudnia 2007 .

DECYZJA

Ma podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynicréw budownictwa oraz urbanistdw (Dz.U. z 2001 r. Nr 3 poz. 42 z pdZn. zm.), art. 12 ust, |
pkt 115, ust, 3, art. 15 wst. | pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo
budowlane (lekst jedn.: Dz U, z 2006 v, Nr 156 poz. 1118 z poén. zm.}oraz § 11 ust. [ pkt |, § 13, § 18 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnja 28 kwistnia 2006 r. w sprawie samodzielnych tunkeji
technicznych w budownictwie (Dz.U, Nr 83 poz. 578), Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynierow Budowniciwa stwierdza, Ze:

Pan Krzysztof Jakub Nadany
magister inZynier
urodzony 20 marca 1978 roku w Warszawie , syn Tadeusza

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/A350/POOD/0T

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania de¢yzji.
Szezegblowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCLZENIE
1.Zgodnie z art, 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wladciwej izby samorzadu zawodowego,
2. Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjngj Polskie} [zhy [nzynierdw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
[zby Inzynierdw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jef doreczenta.

Skiad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek

2/ mgr inZ. Irena Churska

3/ mgr ini. Krzysztof Booss
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Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyZej wymieniong specjalnoscig. niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Il. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

111. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

I/ droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow; e

2/ droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust. :

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof Jakub Nadany
ul. Giermkow 55 m. |
04-491 Warszawa
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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INEYNIEROW

EUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfilescyjmym:

MAZ-KFO-KAI-ONXP =

Pan KRZYSZTOF JAKUB MADANY o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0256,/08

adres zamieszkania ul. GIERMEOW 55 m. 1, 04-491 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-03-01 do 2017-02-28.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-02 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowe| Izby Indynierdw Budownicthwa.

|2godnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postac
eleitroniczne] opatrzone bezpisconym podpissm elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego keelifikowsnego certyfikatu sy
rownoweine pod wigitdem skrtkiw prawnych dokumentom opetrzonym podpisami wiasnarscnymi.)

* W:rﬂ‘ihc]q pﬂpmmwl dunllu:h'u nlnl!]ﬂ'ﬂﬂ zmswindczeniu modne spruwdm: 8 pomocy numery werﬂ‘ihcy]n:gn mmudcmrunm
stronie Poiskie] lzby Indynierdw Budownictes www.piiboorg.pl lub kontsktujac sig 2 biurem windciwej Okregowe] Izhy Infynierdw
Budmanictwa.
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wALAWE EX R
DEREGOWA
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INGYR W
FLUDANICTNA

sygu. sht MAZSTI30 505 /08 'D Waurseuwa, doiy 30 grudaju J008 1.
DECYZJA

Ni podstawie vrt. 11 vz | varl, 24 yst, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o saontagdach zawadowyeh
architektdw, indvoicsdw budownictwa oraz wbsnistow (132.1.. > 2001 r, Nr 3 poz, 42 zpdin zm,), art 12 ust. |
phUT A S wet 3, arl 13 b | opht 1, wsl, & et 14 ost, 1 pkt 2 a) ustawy 2 doia 7 Tipaa 1994 1. Thawe
budowlare (tekst jeda.: Dz U, z 2006 r. Nv 156 poe 1118 2 pdin, am i oruz $ 11 ust. 1 pkt 1, § 15,8 28 wst, §
roporzadzenin Ministri | ranspory | Budownictwa z dnia 28 kwictnia 200€ r. w sprawie samolsizlngeh funkep
technieshych w hudawnictwic (D21 Ne K purs 578), QOkrggowa Komisja Kwalifikacyjos Mazowieckiej
Okregowe] (zhy In2ynicrdw Budownlctws stwlerdsa, Je:

Pan Kreysetol Siegpien
magister ingynicr
urodzony dnia 7 lutego 1977 roku w m. Gorlice , syn Czeslaws

unzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
or MAZAQAST/POON0E

do projektowania bez ograniczesn
w spegjalnosei drogowej

UZASAINIENIF
W zwiazke z uwzelydnieniem w cnlodci zacania  siuny, v puodstawie arl. 107 § 4 Kodekso postepowuniv
administracyjnegn ocstepuje sig ud uzssulninnig Jevi.
Szezegdlowy zokres nadanych aprawniet zostal opisany ma advw ricie ninigjsce] devyzgi,

POUCZENIE
1 Zpoddnie 2 art. 12 ust, 7 wswy — Prawo budowlane, prustaws i wvkonywanio sumodzielnveh limkedi
techmicameh w budownictwie sranewi wpis o centninego rejestru. prowadzoncga pracs Gldwnepn lospekuom
Nibrorn Budowlanego oriz wpis na liste czlonkow wladciwe] ivby samorsphn zewodowegn,
2. 0d ninigiszej deeyzji shury edwotanic o Kmjowes Komisji Kwalitikacyjnej Polskicy lzoy Inzwmicrdvw
Budowniciwa w Warizawie i posredoictwem Okrggows] Konusji Kwalifikacyor Mamweckiey Olnepowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawic, w teiminie 14 dni od dnia jej durcczenin

Sklad Orzckajgey =
e ?--"‘
I/ mpr ink. Krzysziof Latoszeh il :j ?,

2/ mgr int. [rena Churske
S mgr i Krzyszinf Hooss
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Szezegolowy zakres uprawnicn
do projekiowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

L Numacy arl, 12 usL 1 pkt 115 0raz art 13 ust 1 pki 1 | ust. 4 ustawy - Prawo budowlanc, w zakresic
objglym wyiej wymiening specijalnodciy, miniejsee uprawnienia stanowiz podstawg do!

1; projektowanin, sprawcdvania projekiaw architekioni budowlanych | sprawowsnia nadzoru sutorskicgo,
2 sprawownnin kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlunych.

1. Nu moey § 15 rozporzqdzenia Ministra Transportu | Budownictws z dnin 28 kwietmin 2006 r. w
sprawie samodzielayeh funkeji techniczoych w budownictwie, minicjsze uprawnicnis budowline
uprawniajg do:

spurzgdzamia projekiu csgospudarowania dziatki lub terenw, w zakresic wy2ej wymienionej specialnosc.

ITL. Na mocy § 18 ust, | rezporzydeenin Ministrs Trunsporiu i Budownictwa z dnia 28 kwietaia 2006 1. w
sprawle samodzielnych funke]l technieznych w  budownictwie, nimicjsze uprawnienis  budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiekiu budowlanego, takivgo jak:

1Y droga. w tozumicniu przepisow o drogach  publicenyeh, # wylsczeniem  drogowych  obicktow
inzyaicrskich opracz przepustow;

2! droga dlo rechu i postoju statkéw powietrznych orez przepust.

Onrzymula:
1. Pan Kreysaiol Sigpien
Pl. A. Rembowskiege ¥ m. B
02-915 Warszawa
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlancge

.ay
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INEYNIEROW

EUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o rumerze wengfikscyjrym:

MAZ-855-RXC-905 *

Pan KRZYSZTOF STEPIEN o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0175/09

adres zamieszkania pl. A. REMBOWSKIEGD 9 M 8, 02-915 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckis] Okregowej Izby Infynierdow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2016-04-01 do 2017-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane glektronicznie | opatrzone bezpiscznym podpisem elektronicznym
weryfikewanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-24 roku przez:

Misczyskaw Grodzki, Przewodniczgey Rady Mazowiackie] Okrezowej zby Indynierdw Budownictwa.

|2zodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430] dane w postaci
slektroniczre) opatrzone bezpisconym podpisem elektronicznym weryfikowsnym przy pomocy wainsgo keslifikowsnego certyffikaty sy
rérmmowaine pod wrgiedem skutiow prawnych cokumentom opetrzanym podpisami whsnarscznymi.)

* Weryfikscje poprewnosc danych w niniejszym zaswisdczeniu modns sprawdzic za pomocg numery wenyfikacyjnego mowindczenia ne
stronie Polskis] lzby Indynierdw Budownictes www.piiborg.pl lub kontsitujac sie z biurem windciwe] Okrggowe] Izhy Indynierdw
Budownictwa.

2=
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
"V? | 2 ByA

7| INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 563 /12 /S Warszawa, dnia 20 grudnia 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1'i 5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § Il ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznyeh w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 poZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Lukaszowi Skarzynskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 22 pazdziernika 1982 roku w Ciechanowie, synowi Andrzeja

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0420/PO0OS/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na moey art. 12 ust. 1 pkt 1i 5§, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyZzej wymieniong specjalnodcia, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technieznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowig podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

III. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwaliftkacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek ‘ﬁ*
2/ mgr inZ Irena Churska / ?ﬁ&—//
. B ]
gt

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Lukasz Skarzynski
ul. Kazimierza Jarzabka 22 m. 103
05-500 Piaseczno
2. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.4/
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-65L-DP1-F5T *

Pan tUKASZ SKARZYNSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0096/13

adres zamieszkania ul. K. JARZABKA 22/103, 05-500 PIASECZNO

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-03-01 do 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-02 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesdnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnarecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

pocps vw

10
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MAZOWIECKA
_OKREGOWA
$1 Z B A
INZYMNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynierow Budowniciwa Warszawa, dnia 25 czerwea 2014 1.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7T131/226 /14 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownicrwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z péZn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 105, ust. 3, art. 13 ust, | pkt 1, ust. 4, art. 14 ust, 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z poZn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. |
rozporzgdzenia Ministra Transporta i Budownictwa z dniia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 paén. zm.) , po ustaleniu, Ze zostaly spelnione waronki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozylywnym
Pan Damian Kaczynski
magister inZynier
ur. dnia 22 paidziernika 1984 roku w Ciechanowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0103/POOS/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szezegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyZej wymieniong specjalnoscia, ninicjsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowig podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wyzej wymieniongj
specjalnosci.

I1I. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

projektowania obiektu budewlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekeie
budowlanym.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzelednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje sig od uzasadniania decyzji,

POUCZENIE
[ Zgodnic z art. 12 ust. 7 ustavyy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkei
technicznyeh w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzorn Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlagciwej izby samorzgdu zawodowego,
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posredniciwem Okrggowef Komisii Kwalifikacyinej Mazowieckiej Okregowef Izby
Inzynieréw Budowniciwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jef dorgezenia.

Sktad Orzekajacy
1/ dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

2/ mgr inZz. Krzysztol Latoszek

3/ mgr inZ. Krzysztol Booss

Otrzymuja
|, Pan Damian Kaceynski
06-461 Picwo Wielkic 23
2. Gldwny Inspektor Nadzoru Budowlanegn
1. ada
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POLSEKDA
I Z B A
INEYMIERGW

EUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numarzs weryfilaoyjnyms

MAZ-G5A-Z9X-60E *

Pan DAMIAN KACZYNSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/I15/0425/14
adres zamieszkania PNIEWO WIELKIE 23, 06-461 REGIMIN

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowe] lzby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

MNinigjsze zaswiadczenie jest waine od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-02 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Preewodniczgoy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2004 r. 0 podpisie elektroniconym (D2 U, 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postad

elektroniconej opatrzone bezpiecziym podpisem eleitroniczrgm wenytikowanym przy pomocy wainego bwalifikowanego certyfikntu sq
rownowaine pod wigledem skutkow prawrych dokumentom opatrzonym podpisami whasnoreczrymi.)

* wWeryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zafwisdzeniu modna sprawdzic z pomocy numery wengfikacyjnego zafsiadczenia na

stronie Polskie] lzby Infynierow Budownictwa www._piib.org.pl lub kontaktujqc sig z biurem winichwe] Okregows] lzoy Indynierow
Budowrictwa.
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Przebudowa ulicy Reymonta w Podkowie Lesnej.

A. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

o Umowa z Zamawiajacym.
o Mapa do celéw projektowych
° Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie — tekst jednolity (Dz. U. 2016 poz. 124).

o Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i1 Potsztywnych (GDDKIiA/Politechnika
Gdanska 2012)

o Inne zwigzane przepisy i normatywy.

2. Rodzaj, zakres i sposéb wykonania robot budowlanych

2.1 Inwestor
Inwestorem zadania jest:
Miasto Podkowa Les$na reprezentowane przez Burmistrza
z/s 05-807 Podkowa Les$na, ul. Akacjowa 39/41
2.2 Wykonawca.
Wykonawcg dokumentacji technicznej jest:
Biuro Projektowe ,,D-9” Krzysztof Nadany
z/s: 04-491 Warszawa, ul. Giermkow 55 lok. 1.
2.3 Przedmiot i zakres inwestycji
Przedmiotem opracowania jest Przebudowa ulicy Reymonta, miasto Podkowa Lesna, powiat
grodziski, wojewddztwo mazowieckie. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Ustawa Prawo
Budowlane Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 tekst ujednolicony — dalej zwana Ustawg) dokumentacja
dotyczy wykonania robot budowlanych w wyniku ktoérych nastepuje zmiana charakterystycznych
parametrow uzytkowych lub technicznych (tu: systemu odwodnienia i konstrukcji nawierzchni)
istniejacego obiektu budowlanego w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego (art.
3 pkt. 7a Ustawy).
Przeznaczenie obiektu: obstuga komunikacyjna na terenic miasta Podkowa LeSna -

prowadzenie ruchu samochodowego, rowerowego, pieszego.
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Przebudowa ulicy Reymonta w Podkowie Lesnej.

Sposéb uzytkowania obiektu (program uzytkowy): prowadzenie ruchu - obstuga
komunikacyjna.

Inwestycja objeta niniejszym opracowaniem zlokalizowana jest w terenach o luznej zabudowie
mieszkaniowej.

W rejonie opracowania nie wystgpuja obszary objete programem Natura 2000, obszary w zarzadzie
Dyrekcji Lasow Panstwowych, obszary gornicze, obszary uzdrowiskowe, obszary morskie i pasa
wod terytorialnych.

Rodzaj i zakres robot budowlanych: wykonanie przebudowy ulicy — wykonanie
nawierzchni utwardzonej kostkg betonowa w zakresie jezdni, wykonanie nawierzchni
przepuszczalnych (geokrata) — zjazdy, opaska, wykonanie nawierzchni z kruszywa (pobocza),
wykonanie odwodnienia realizowanego poprzez rozsgczanie wod opadowych i roztopowych do
gruntu.

Zgodnos¢ z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego:

inwestycja jest zgodna z obowiazujacymi aktami prawa miejscowego.

2.4 Spos6b wykonania robot budowlanych.

Roboty budowlane prowadzone beda jednoetapowo, przez wyspecjalizowane firmy
budowlane, z zastosowaniem sprzetu mechanicznego. Cz¢$¢ robot wykonywana bedzie recznie.

W ramach zadania przewiduje si¢ nast¢pujacy asortyment robot:

1. Roboty ziemne (w tym korytowanie i profilowanie)

2. Wykonanie systemu odwodnienia.

3. Wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

2.5 Lokalizacja inwestycji

Istniejacy pas drogowy:
e dziatka nr 14/2, obreb 0010, jednostka ewidencyjna 140502 1 Podkowa Les$na
e dziatka nr 48 obregb 0010, jednostka ewidencyjna 140502 1 Podkowa Lesna
e dziatka nr 177 obreb 0012, jednostka ewidencyjna 140502 1 Podkowa Le$na.
e dziatka nr 179/1 obreb 0012, jednostka ewidencyjna 140502 1 Podkowa Le$na
e dziatka nr 62 obreb 0010, jednostka ewidencyjna 140502 1 Podkowa Le$na
e dzialka nr 61/3 obr¢b 0010, jednostka ewidencyjna 140502_1 Podkowa Leéna
e dziatka nr 36/30bre¢b 0010, jednostka ewidencyjna 140502 1 Podkowa Le$na
e dziatka nr 124/8 obreb 0012, jednostka ewidencyjna 140502 1 Podkowa Les$na
e dziatka nr 13 obreb 0010, jednostka ewidencyjna 140502 1 Podkowa Les$na.
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3. Parametry techniczno - uzytkowe
3.1 Charakterystyczne projektowane parametry techniczno - uzytkowe
a. klasa drogi:
e ul. Reymonta: D (oznaczenie 86KD zgodnie z MPZP),
e ul. Bukowa: L (oznaczenie 28KL zgodnie z MPZP),
e ul. Zeromskiego: D (oznaczenie 89KD zgodnie z MPZP),
e ul. Mickiewicza: D (oznaczenie 90KD zgodnie z MPZP),
e ul. Stowackiego: D (oznaczenie 91KD zgodnie z MPZP),
e ul. Prusa: D (oznaczenie 85KD zgodnie z MPZP),
b.  kategoria ruchu: KR2
c.  predkos¢ projektowa: 50km/h (obszar zabudowany)
d.  no$nos¢ nawierzchni: 115kN/o$
3.2 Rozmiary:
a.  Dlugos¢ odcinka objetego projektem: 0,28 km (pocz. oprac. 0+000, koniec oprac. 0+279,77)
b. Szeroko$¢ jezdni: 5,0 — 6,0m
C. Szeroko$¢ pasa ruchu: 2,5m — 3,0m - zgodnie z 815.1 (teren zabudowy, zabudowa
jednorodzinna) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. 1999 Nr 43 poz. 430 z p6zn. zmianami).
d.  Szeroko$¢ chodnika: nie dotyczy
e. Szeroko$¢ opaski przepuszczalnej lub z kruszywa (pobocze): 0,75m,

f. odwodnienie — rozsgczanie wod opadowych i roztopowych do gruntu.

Sposdb i zakres oddzialywania na otoczenie: obiekt oddziatuje na otoczenie lokalnie, w sposob

pozytywny — umozliwiajac prowadzenie ruchu.

Zasieg obszaru oddziatywania: zasieg obszaru oddziatywania przedstawiono w czesci rysunkowej

opracowania. Obszar miesci si¢ w catosci na dziatkach na ktorych zostal zaprojektowany.

Akty prawne w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

e Uchwata nr 84/XIX/2008 Rady Miasta Podkowy Les$nej z dnia 26.06.2008r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta — Ogrodu Podkowa
Lesna;

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627 tekst
jednolity);

e Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dz. U. 2003
Nr 80 poz. 717 tekst jednolity).
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Zlozono$¢ rozwiazan technicznych: obiekt nie jest obiektem o duzej ztozono$ci rozwigzan

technicznych.

Rodzaj i specyfika obiektu budowlanego:

- rodzaj obiektu budowlanego: budowla (kategoria XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe,
kategoria IV — elementy drog publicznych, kategoria XXV — sieci kanalizacyjne)

- specyfika obiektu: obiekt liniowy (obiekt, ktdrego charakterystycznym parametrem jest
dtugos¢)

- rodzaj robét: przebudowa.

Charakterystyczne parametry obiektu:

- Kubatura: nie dotyczy (obiekt liniowy),

- Wysokos$¢: nie dotyczy (obiekt liniowy),

- Liczba kondygnacji: nie dotyczy (obiekt liniowy),

- Dhugosé: 0,28km,

- Szeroko$¢: jezdnia: 5,0m — 6,0m

- Szerokos¢ pobocza (opaski): 0,75m

- Zestawienie powierzchni:

o jezdnia: 1685m?,
0 zjazdy: 145m?,
O opaska azurowa: 91m?,

Forma architektoniczna i funkcja obiektu, sposob dostosowania do krajobrazu i zabudowy,

dostosowanie do wymagan okreslonych w art. 5 Ustawy Prawo Budowlane:

- Obiekt zostal zaprojektowany w sposdb zapewniajacy dostosowanie go do otaczajacego
krajobrazu poprzez dobor materiatow 1 uksztalttowanie wpasowujace si¢ w przedmiotowy
Krajobraz.

- Forma architektoniczna obiektu — obiekt speilnia wymagania estetyczne stawiane tego typu
budowlom.

- Funkcja obiektu: prowadzenie ruchu dla komunikacji indywidualnej.

- Spetienie wymagan okreslonych w art. 5 ustawy Prawo Budowlane: obiekt spetnia wymagania
okreslone w ustawie Prawo Budowlane.

Zalozenia do obliczen konstrukcji:

Obliczenia przeprowadzono w oparciu 0 obowigzujgce przepisy, w szczegolnosci zgodnie z:

o Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne

i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124).
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° Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63, poz. 735 z 2000r.).

o Katalogiem  Typowych  Nawierzchni  Podatnych i1  Polsztywnych  (KTNPP)
GDDKIiA/Politechnika Gdanska 2012.

Projektowana konstrukcja nawierzchni zostata przedstawiona w czesci rysunkowej opracowania.

Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe:

Zaprojektowano rozwigzania zgodne z obowigzujacymi przepisami.

Wszystkie przewidziane w projekcie materialty i1 technologie zaliczaja si¢ do powszechnie

stosowanych rozwigzan materialowo - technologicznych. Uzyte materialty winny posiadaé

odpowiednie, przewidziane przepisami odrebnymi atesty i certyfikaty.

Szczegblowe rozwigzania dotyczace rozwigzan konstrukcyjnych przedstawiono w czesci

rysunkowej dokumentacji.

Opinia geotechniczna, warunki i sposéb posadowienia:

Wedtug Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow projektowang
inwestycje zaliczono do I kategorii geotechniczne;.

Klase no$nos¢ podtoza okreslono jako G1, warunki gruntowo wodne okreslono jako proste.

Brak jest przeciwwskazan do bezposredniego posadowienia konstrukcji nawierzchni,
przedstawionej w cze¢sci rysunkowej niniejszego opracowania.

Zabezpieczenie przed eksploatacja gornicza: nie dotyczy (obickt nie znajduje si¢ w obszarze
objetym eksploatacja gornicza).

Charakterystyka energetyczna: obiekt nie wymaga opracowania charakterystyki energetycznej.

Rozwigzania budowlane i techniczno — instalacyjne oraz instalacji i urzadzen budowlanych:
W ramach niniejszej inwestycji nie przewiduje si¢ przebudowy urzadzen obcych (infrastruktura
teletechniczna, sanitarna, energetyczna). Przewiduje si¢ regulacj¢ istniejacej infrastruktury — studni

i zawordw infrastruktury towarzyszace;.

Odwodnienie

Na przedmiotowym terenie brak jest obecnie mozliwo$ci odprowadzenia $ciekdéw
deszczowych do kanalizacji zewngtrznej. Odwodnienie realizowane bedzie poprzez rozsaczenie
wod opadowych 1 roztopowych do gruntu. Wody z pasa drogowego ujete zostang w drenaz

opaskowy(retencyjno-rozsaczajacy) zlokalizowany wzdtuz krawedzi jezdni.
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Do systemu retencyjno-rozsaczajacego, wody opadowe beda przedostawaty sie poprzez
nawierzchni¢ przepuszczalng oraz material filtracyjny(zwir, pospotka)

Uktad retencyjno-rozsaczajacy  sktada¢ si¢  bedzie z  perforowanych  rur
dwusciennych(owini¢tych geowlokning PP/PE), o srednicy DN160, studzienek rewizyjnych PEHD
DN425 oraz skrzynek rozsaczajacych.

Rury drenazowe uktadane beda bez spadku na 20 cm podsypce zwirowej(zwir 8/16) oraz
w takiej samej obsypce. Powyzej obsypki zwirowej, nalezy utozy¢ okoto 0.5m warstwe z pospoiki.
Obie warstwy nalezy umies$ci¢ w geowtokninie filtracyjnej o wytrzymatosci co najmniej 16kN/m.
Nad pospoika nalezy utozy¢ warstwy wg czgséci drogowe;.

W najnizszym punkcie ul. Reymonta umieszczono system retencyjno-rozsaczajacy
utozony ze skrzynek PP o wymiarach 0.8x0.8x0.66m, zwickszajagcy mozliwosci chionne oraz
retencyjne systemu. Skrzynki nalezy utozy¢ na 0.5m. podsypce zwirowej(0.3m zwir 8-32 oraz 0.2m
zwir 2-8), owijajac je w geowtokninie. Skrajne skrzynki zbiornika, nalezy wyposazyé w rure
rewizyjng DN60O.

Zaréwno studzienki rewizyjne na skrzynkach rozsgczajacych, jak i studzienki na drenazu,
nalezy wyposazy¢ w pierscien odcigzajacy oraz wilaz zeliwny wentylowany D400.

W przypadku wystapienia gliny pod podsypka rur drenazowych lub skrzynek rozsaczajacych, grunt
nalezy wybra¢ do glebokosci 0.7m., liczac od dna systemu i zastgpi¢ go piaskiem grubym.

Wplyw na srodowisko:
Materialy z rozbioérki i odpady powstajace w trakcie rozbudowy beda segregowane
I gromadzone w przeznaczonych do tego celu miejscach a nastgpnie przewozone na place sktadowe
lub powtdrnie wykorzystane. W trakcie uzytkowania — obiekt nie wytwarza samoczynnie odpadow.
Zapotrzebowanie na wode:
- naetapie budowy: woda dostarczana w beczkowozach,
- na etapie uzytkowania: obiekt nie wymaga dostarczania wody.
Scieki bytowe:
-z zaplecza budowy nalezy doprowadzi¢ do szczelnych zbiornikéw bezodptywowych;
- na etapie uzytkowania: obiekt nie wytwarza $ciekow.
Wody opadowe: system odprowadzania wod powierzchniowych realizowany bedzie za
pomoca drenazu, a nastepnie rozsgczania wod opadowych 1 roztopowych do gruntu.
Emisja halasu (wlasciwosci akustyczne): w celu ograniczenia ucigzliwo$ci hatasowej prace
budowlane powinny by¢ prowadzone w porze dziennej (migdzy 6.00 - 22.00). Realizacja

planowanych zadan odbywac¢ si¢ bedzie przy uzyciu sprzg¢tu o znikomym wptywie na §rodowisko z
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odpowiednimi atestami i aktualnymi badaniami technicznymi. Obiekt samoczynnie nie emituje
hatasu. Emisja od poruszajacych si¢ droga pojazdow nie przekracza dopuszczalnych parametrow.
Emisja zanieczyszczen gazowych: obiekt samoczynnie nie emituje zanieczyszczen gazowych.
Emisja drgan i promieniowania: obiekt nie wytwarza samoczynnie drgan ani
promieniowania.
Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, wody powierzchniowe
i podziemne: w ramach prac budowlanych nie przewiduje si¢ wycinki drzew i krzewow.
Warunki ochrony przeciwpozarowej: obiekt spelnia warunki ochrony przeciwpozarowe;j

zgodnie z odrgbnymi przepisami.

4. Opis zagospodarowania terenu.

Istniejgce zagospodarowanie terenu.

Obszar objety inwestycjg to istniejgcy i projektowany pas drogowy ulicy Reymonta na
terenie m. Podkowa Lesna oraz pas drogowe (w rejonie wiaczenia do ul. Reymonta) ulic:
Zeromskiego, Mickiewicza, Bukowej, Stowackiego, Prusa.

W stanie istniejgcym zagospodarowany jest nastepujacymi obiektami:

1. Droga — o nawierzchni thuczniowej, 1x2 pasy ruchu, szerokos¢ jezdni ok. 5,0m.

2. Infrastruktura techniczna:

a. sieci sanitarne
b. sieci energetyczne
c. sieci gazowe.
3. Odwodnienie: powierzchniowe.

4. Zjazdy — o nawierzchni utwardzonej kruszywem lub kostka betonowa.

Projektowane zagospodarowanie terenu oraz zmiany w istniejacym zagospodarowaniu

terenu:

W ramach robét realizowanych na podstawie niniejszej dokumentacji przewiduje si¢ zmiany
w zagospodarowaniu terenu polegajace na:

1. Wykonaniu nawierzchni jezdni — wykonanie nawierzchni betonowej (kostka)

2. Wykonaniu nawierzchni zjazdow (kostka betonowa)

3. Wykonanie opasek (poboczy)

4. Regulacja wysokosciowa elementow infrastruktury sanitarnej, gazowej.

5. Wykonanie odwodnienia (drenaz i rozsgczanie wod opadowych i roztopowych do

gruntu).
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Kolejnos¢ realizacji obiektow:

Obiekt realizowany bedzie jednoetapowo.

5. Obiekty podlegajace ochronie zgodnie z aktami prawa miejscowego.

Obszary podlegajace ochronie — zgodnie z Projektem zagospodarowania terenu, pkt. 3.

6. Obiekty podlegajace ochronie zgodnie z ustawa o ochronie zabytkéow

I opiece nad zabytkami.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w obszarze uktadu przestrzennego miasta—ogrodu
Podkowa Les$na. Przedmiotowy uktad przestrzenny obejmuje: parcelacje, siatke uliczng, uktad
gtoéwnych przestrzeni publicznych i uktad terenow zieleni zgodnie z wpisem do rejestru zabytkow
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, nr rej. 1194, z dnia 22 pazdziernika 1981 r.

Projektowany zakres robot nie wptynie na uktad przestrzenny wpisany do rejestru zabytkow.

7. Wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego.

Brak jest wptywu eksploatacji gorniczej na obszar objgty opracowaniem.

8. Oddzialywanie transgraniczne inwestycji.

Inwestycja nie oddziatuje transgranicznie.

9. Zagrozenie dla Srodowiska, uzytkownikow i otoczenia obiektu.

Inwestycja poprzez swoj zakres nie wprowadzi zagrozen dla srodowiska, uzytkownikéw oraz

swojego otoczenia.
10.Inne dane wynikajgce ze specyfiki obiektu.

10.1 Konstrukcja nawierzchni
Projektowang konstrukcj¢ elementow objetych opracowaniem przedstawiono na rysunkach

szczegdlowych zatgczonych do niniejszego opracowania.

10.2 Rozwigzania wysokosciowe

Ze wzgledu na charakter obiektu, rozwigzania wysokosciowe nie ulegna zasadniczej
zmianie w stosunku do stanu istniejacego. Niweleta zostala zachowana w taki sposéob, azeby droga
utrzymata swoj charakter, z zachowaniem normatywnych parametrdw w rejonie istniejacych
zjazdow. Szczegotowe rozwigzania wysokosciowe przedstawiono w czesci rysunkowej niniejszego

opracowania: na przekrojach podtuznych oraz planie warstwicowym.
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10.3 Rozwiazania geometryczne.

Na odcinku od ul. Zeromskiego do ul. Bukowej projektuje sie jednostronne pobocza (opaski)
przepuszczalne, wykonane z kruszywa lub geokraty, majace na celu umocnienie terenu w rejonie
projektowanych miejsc lokalizacji elementdw odwodnienia oraz palisady betonowej,
zabezpieczajace]j istniejacg skarpg.

Ze wzgledu na charakter terenow, na ktorych zlokalizowany jest projektowany obiekt (obiekt
wpisany do rejestru zabytkéw), nie ma mozliwosci wykupu dzialek pod poszerzenie pasa
drogowego — dotyczy to zarowno poszerzenia jezdni, jak tez zaprojektowania normatywnych tukow
poziomych w obrebie skrzyzowania. W ramach niniejszej inwestycji niezbgdne jest uzyskanie
odstepstwa od obowigzujacych przepisOow w zakresie zmniejszenia warto$ci promienia tukéw
poziomych w obrebie skrzyzowania.

Zjazdy na posesje wzdluz drogi

Projekt dostosowano geometrii istniejacych zjazdow oraz ich uksztattowania wysoko$ciowego.
Niemniej, ze wzgledu na mozliwe niewielkie roznice wynikajagce z doktadno$ci pomiarow
niezbe¢dna jest weryfikacja, w trakcie prowadzenia robdt, zaprojektowanych rozwigzan pod katem
lokalizacji, jak 1 wysoko$ciowym.

UWAGA:

e w przypadku wystapienia réznic pomi¢dzy stanem projektowanym a istniejacym,
na etapie realizacji nalezy dostosowaé szerokosci projektowanych zjazdow i dojs¢

do posesji do szerokosci istniejacych bram i furtek.

104 Rozwigzania technologiczne

W celu wykonania poszerzenia przyjmuje si¢ nastepujaca metodologie:
e wykonanie korytowania, profilowania i zaggszczenia podtoza pod konstrukcje nawierzchni,
e wbudowanie warstw konstrukcyjnych,
e wykonanie odwodnienia,

e wykonanie robot zwigzanych z regulacja wysokosciows infrastruktury.

10.5 Zielen
Realizacja niniejszej inwestycji wymaga usuni¢cia drzew i krzewow — ze wzgledu na kolizje z

projektowanym uktadem drogowym.
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przeznaczenie

3 Obwéd ze wzgledu na
2 Obwod pnia | pnia [cm] pow. . . gle
= Nazwa gatunkowa uwagi przeznaczenie kolizje z
- [cm] na wys. [m2]

z planowana
5cm ) .
inwestycja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
brzoza Drzewo
1 brodawkowata Betula pendula 77 95 _ pochylo_ne _ _
do drogi
2 topola osika Populus 75 92 _ do usuniecia UK
tremula
Drzewo
. Populus posiada do usuniecia/
3 topola osika tremula 87 107 - ubytek w przesadzenia UZ/UE
pniu.
4 | grab pospolite Carpinus 65 80 _ do usumeug/ UZ/UE
betulus przesadzenia
5 lipa Tilia cordata 18 22 do usuniecia/ UZIUE
drobnolistna - przesadzenia
6 lipa Tilia cordata 26 32 do usuniecia/ UZ/UE
drobnolistna - przesadzenia
. Carpinus
7 | grab pospolite betulus 24 30 _ _ _
8 dab Quercus robur 18 22 _ _ _
szyputkowy
9 dab Quercus robur 25 31
szyputkowy — _ _
10 dab Quercus robur 43 53
szyputkowy - - -
11 sliwa Prunus sp. 23+23 28 _ _ _
- 17+17+19+
12 Sliwa Prunus sp. 28+31 39 _ _ _
13 | dab czerwony | Quercus robur 24 30 _ _ _
Drzewo
wielopienne
rozgatezia
10+18+10+ sie od
. 13+11+12+ podstawy
14 sliwa Prunus sp. 16+15+17+ _ _ pnia pomiar _ _
18+11 na
wysokosci
5cm
niemozliwy,
15 cis pospolity | Taxus baccata _ _ 1 _ _
16 dab Quercus robur 30 37
szyputkowy — _ _
17 Sliwa Prunus sp. 21+31 38 _ _ _
18 sliwa Prunus sp. 59 73 _ _ _
19 Sliwa Prunus sp. 23+15 40 _ _ _
20 Sliwa Prunus sp. 22+23 28 _ _ _
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21 topola osika Populus 44 54
tremula - -
22 topola osika Populus 37 46
tremula - -
23 dab Quercus robur 45+46 59
szyputkowy - -
dab
24 Quercus robur | 47+52+72 70
szyputkowy - -
25 czeremc:‘ha Prunus serotina 68 84
amerykanska - -
. Populus
26 topola osika tremula 87 107 _ _
27 topola osika Populus 87 107
tremula - -
28 topola osika Populus 41 50
tremula - -
. Populus
29 topola osika tremula 43 53 _ _
30 topola osika Populus 43 53 _ _
tremula
. Populus
31 topola osika tremula 54 66 _ _
32 | dgb czerwony | Quercus rubra 36 44 _ _
33 | dgb czerwony | Quercus rubra 53 65 _ _
34 Sliwa Prunus sp. 8+12 17 _ _
35 | dgb czerwony | Quercus rubra 150 185 _ _
. Acer .
36 | klon pospolity platanoides 56 69 do usuniecia UK
37 Sliwa Prunus sp. 25 31 _ _
. Acer .
38 | klon pospolity platanoises 46 57 do usuniecia UK
39 lipa Tilia cordata 39 48
drobnolistna - -
40 topola osika Populus 54 66 do usuniecia UK
tremula
. Populus L
41 topola osika tremula 62 76 do usuniecia UK
42 topola osika Populus 41 50 do usuniecia UK
tremula
. Acer
43 | klon pospolity platanoides 49 60 _ _
44 topola osika Populus 39 48 do usuniecia UK
tremula
45 | dgb czerwony | Quercus rubra 74+70 95 _ _
46 klon polny Acer 54+48+38 77
platanoides - -
a7 sliwa Prunus sp. 44+38 53 _ _
48 Sliwa Prunus sp. 51 63 _ _
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Drzewo
posiada
ubytek
- 17+17+19+ N
49 Sliwa Prunus sp. 28+31 36 \évzdiuz pnia _ _
widocznym
drewnem.
Grupa
leszczyna Corylus 30+29+25+ oo
50 pospolita avellana 20 44 ponize) 1.0 - -
roku zycia.
Acer .
51 klon polny platanoides 17 21 do usuniecia UK
Acer L
52 klon polny platanoides 49 60 do usuniecia UK
. Acer do usuniecia/
53 | klon pospolity platanoides 31 38 przesadzenia UZ/UE
Acer L
54 klon polny platanoides 33+14 46 do usuniecia UK
55 Sliwa Prunus sp. 37 46 do usuniecia UK
Acer
56 klon polny platanoides 28 34 _ _
57 Sliwa Prunus sp. 18+16 23 _ _
58 kruszyna Frangula alnus 18 22 _ _
pospolita
leszczyna Corylus .
59 pospolita avellana _ _ do usunigcia UZ/UE
Drzewo
- posiada
60 Sliwa Prunus sp. 32+15 46 90% _ _
posuszu
Acer
61 klon polny platanoides 30 37 _ _
Drzewo L
62 martwe _ 32 39 martwe do usunigcia UZ/UE
63 | klon pospolity Acer 15 18 do usuniecig/ UZ/UE
platanoides przesadzenia
64 gliwa Prunus sp. 16 20 do usunicia/ UZ/UE
przesadzenia
Drzewo
posiada 23
pnie.
Drzewo
wielopienne
rozgatezia
65 | leszczyna Corylus 0d 7 do 26 ~ sie od ~ ~
pospolita avellana
podstawy
pnia pomiar
na
wysokosci
5cm
niemozliwy,
66 Sliwa Prunus sp. 18 22 _ _
67 klon polny Ace_r 39+34+29 50
platanoides - -
Acer
68 klon polny platanoides 43+41 67 _ _
69 sliwa Prunus sp. 22 27 _ _
70 Sliwa Prunus sp. 18 22 _ _
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71 Sliwa Prunus sp. 36+23+14 56 do usuniecia UZ/UE
10+41+35+
72 Sliwa Prunus sp. 39+30+11+ 49 _ _
14+15
73 Sliwa Prunus sp. 27 33 do usuniggia/ UZ/UE
przesadzenia
74 gliwa Prunus sp. 34 42 do usunigcia/ UZ/UE
przesadzenia
75 Sliwa Prunus sp. 29 36 do usunicia/ UZIUE
przesadzenia
76 Sliwa Prunus sp. 14+15+18 28 _ _
Acer
77 klon polny platanoides 39 48 _ _
. Carpinus
78 | grab pospolite betulus 29 36 _ _
Acer
79 klon polny platanoides 26 32 _ _
80 Sliwa Prunus sp. 14+14+24 33 do usuniecia UZ/UE
leszczyna Corylus .
81 pospolita avellana _ _ do usunigcia UZ/UE
leszczyna Corylus .
82 pospolita avellana _ _ do usunigcia UZ/UE
Acer
83 klon polny platanoides 35+25 48 _ _
. Acer do usuniecia/
84 | klon pospolity . 18+36 53 . UZ/UE
platanoides przesadzenia
85 | dgb czerwony | Quercus rubra | 49+46+33 71 do usunlemg/ UZ/UE
przesadzenia
86 | dgb czerwony | Quercus rubra 20 25 _ _
87 | dgb czerwony | Quercus rubra 16 20 _ _
88 | olszaczarna | Alnus glutinosa 35 43 _ _
89 dab Quercus robur 16 20 _ _
szyputkowy
90 | olszaczarna | Alnus glutinosa 14 17 do usunlemg/ UZ/UE
przesadzenia
91 jatowiec Juniperus sp. _ _ _ _
92 | grab pospolite Carpinus 19 23
betulus - -
93 | grab pospolite Carpinus 18 22
betulus - -
94 | grab pospolite Carpinus 19 23
betulus - -
95 | grab pospolite Carpinus 18 22
betulus - -
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96 | grab pospolite betulus 16 20 _ _ _
97 | grab pospolite Carpinus 17 21
betulus - - -
98 rab pospolite Carpinus 19 23
9 posp betulus - - -
. Carpinus
99 | grab pospolite betulus 19 23 _ _ _
. Carpinus
100 | grab pospolite betulus 18 22 _ _ _
. Carpinus
101 | grab pospolite betulus 18 22 _ _ _
. Carpinus
102 | grab pospolite betulus 17 21 _ _ _
. Carpinus
103 | grab pospolite betulus 16 20 _ _ _
. Carpinus
104 | grab pospolite betulus _ _ 10 _ _
105 Sliwa Prunus sp. 47+41 58 _ _ _
106 | Klon poln Acer 73+62 90
poiny platanoides - - -
brzoza .
107 brodawkowata Betula pendula 88 108 _ do usuniecia UK
108 Sliwa Prunus sp. _ _ 3 _ _
109 Sliwa Prunus sp. 46+37 64 _ do usuniecia UK
lipa . _
110 X Tilia cordata 38 47 _ do usuniecia UK
drobnolistna
jarzab Sorbus _
111 pospolity aucuparia 35 43 _ do usuniecia UK
112 | Jarzab Sorbus 26 32 do usuniecia UK
pospolity aucuparia - €
113 Sliwa Prunus sp. 55 68 _ do usuniecia UK
114 | klon poln Acer 75+71 99
poiny platanoides - - -
brzoza
115 brodawkowata Betula pendula 57 70 _ _ _
Acer
116 klon polny platanoides 30 37 _ _ _
117 snieguliczka Symphoricarpo 6
biata s albus - - - -
ligustr Ligustrum
pospolity, vulgare,
118 $nieguliczka | Symphoricarpo - - 50 - -
biata s albus
berberys Berberis
119 Thunberga thunbergii - - 6 - -
34+47+35+ Drzewo
- 25+40+33+ -
120 sliwa Prunus sp. 38+42+45+ _ _ pﬁflada 13 _ _
21+20+18 P
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przeznaczenie

UK — usuniecie ze wzgledu na kolizje z
planowang inwestycjg

UZ — usuniecie ze wzgledu na stan
zdrowotny

UE — usuniecie ze wzgledow estetycznych

10.5.1 Usuwanie drzew i krzewow. Kolizje zieleni istniejacej z projektowang inwestycja

W zwiazku z koniecznos$cig realizacji inwestycji, z terenu robot nalezy usunaé wszystkie
drzewa 1 krzewy, ktore znalazly si¢ w $wietle projektowanej infrastruktury. Do usunigcia
przeznaczono drzewa i krzewy kolidujace z projektowang inwestycja. Ze wzgledu na wiek i
uwarunkowania fitosanitarne oraz ze wzgledu na specyfike projektu nie wytypowano drzew do
przesadzenia.

Wszystkie drzewa adaptowane w granicach opracowania nalezy zabezpieczy¢ na czas
budowy.

Prace w zasiggu koron drzew adaptowanych nalezy prowadzi¢ r¢cznie. Drzewa nalezy usuwac
poza okresem legowym ptakdéw, lub po uprzednio przeprowadzonej inwentaryzacji ornitologiczne;j
(w przypadku prowadzenia robot w okresie legowym).

Wykonawca inwentaryzacji zieleni 1 gospodarki istniejaca zielenia nie ponosi

odpowiedzialnosci za zmiany w drzewostanie po wykonaniu inwentaryzacji.

10.5.2 Zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi spowodowanymi pracami
budowlanymi

Drzewa znajdujace si¢ na placu budowy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

W przypadku zagrozenia, iz w czasie realizacji prac budowlanych moze doj$¢ do uszkodzenia
mechanicznego pni drzew, nalezy je zabezpieczy¢ przez owinigcie ich na wysokos¢ 1,6 - 2,0 m
matami ze stomy, ktore mocuje si¢ drutem lub syntetycznym sznurkiem, co 40-50 cm od siebie.
Dodatkowo od strony szczegélnego zagrozenia uszkodzeniami nalezy oszalowaé pnie drzew
deskami.

Stosujac oszalowanie cze¢sciowe lub catkowite z desek wokot pni drzew nalezy pamigtaé by:

Wysoko$¢ oszalowania wynosita ponad 150 cm. Najkorzystniej jest gdy oslona taka siega do
wysokosci pierwszych gatezi czyli okoto 2 m.

dolna cze$¢ desek opierata si¢ na podtozu (byta lekko wkopana). Jesli jest to niemozliwe (np.
przez tzw. nabiegi korzeniowe), nalezy deski obsypa¢ ziemig lub zastosowa¢ dodatkowa opaske z

drutu.
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oszalowanie calkowite lub czgsciowe pnia drzewa powinno by¢ przymocowane opaskami z
drutu lub specjalnej taSmy stalowej, nalezy je stosowaé w odleglosci co 40-60 cm od siebie, czyli

minimum trzy na pniu.

Ryc. 1: Sposdb prawidtowego oszalowania pni drzew. a), b) oszalowanie z desek, c) drut/opaska stalowa mocujgca deski do pnia, d) juta wyrdwnujaca
plaszczyzne/oparcie desek, e) warstwa niealkalizujgcego kruszywa gr. 20cm (Chachulski Z. 2000).

10.5.3 Sposo6b zabezpieczenia systeméw korzeniowych drzew

Aby zminimalizowa¢ zagrozenie dla korzeni najlepiej bytoby prowadzi¢ prace ziemne poza
okresem wegetacji tj. od pazdziernika do marca oraz skroci¢ czas wykonywanej inwestycji, gdyz im
dluzszy jest jej czas, tym wigksze zagrozenie, ze dojdzie do przesuszenia lub przemarznigcia
korzeni.

Wszelkie prace ziemne w zasiggu systemu korzeniowego drzew muszg by¢ wykonywane
recznie przynajmniej do gtebokosci 1,0-1,5 m liczac od powierzchni gruntu tj. w strefie gdzie
zlokalizowane jest gldwna masa systemu korzeniowego drzewa. W trakcie prac ziemnych w
obrebie systemu korzeniowego drzew nalezy chroni¢ przed wszelkimi uszkodzeniami korzenie
grubsze niz 2cm. Odstonigte korzenie powinny by¢ przyciete pod katem prostym do ich osi ostrym
narzedziem, a powierzchnie ran zabezpieczone $rodkiem impregnujagcym. Najlepszym sposobem
ochrony korzeni drzew jest przykrycie $ciany wykopu od strony drzewa warstwg torfu, a nastgpnie
pokrycie tej warstwy folig ogrodnicza, agrowidkning lub juta. Warstwy te nalezy przymocowaé do
sciany wykopu. Przyktadowy sposdb wykonania ostony systemu korzeniowego przedstawiono na

rysunku.
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¥ tkanina
worko-
W

Ryc. 2: Sposéb bandazowania grubych odstonietych korzeni (Chachulski Z. 2000).

Ponadto teren w obrgbie koron drzew, po ktorym muszg si¢ porusza¢ pojazdy i maszyny,
nalezy pokry¢ 15 cm warstwg zwiru frakcji 8-16 mm lub zabezpieczy¢ w inny sposéb w celu
przeciwdziatania zaggszczeniu si¢ gruntu 1 ochrony systemu korzeniowego. Zabezpieczenia nalezy

usung¢ niezwtocznie po zaprzestaniu poruszania si¢ po nich pojazdow i maszyn.

10.5.4 Projektowana zielen: trawniki oraz nasadzenia

Glownym zalozeniem projektowym jest dostosowanie nowych nasadzen do projektowanej
przebudowy ulicy Reymonta przy jednoczesnym wpisaniu si¢ w zieleh przeznaczong do
pozostawienia nieb¢daca w kolizji z planowang inwestycja.

Na terenie przewiduje si¢ siew trawnika na pobocza projektowanej przebudowy drogi.

10.5.4.1 Harmonogram prac.

e Zdjeta wierzchnig warstwg gleby wurodzajnej nalezy zabezpieczy¢ do czasu
zakonczenia budowy aby rozplantowa¢ ja w miejsca przeznaczone pod nowe
nasadzenia szaty roslinnej oraz trawnikow.

e Przed przystgpieniem do prac budowlanych zabezpieczy¢ nalezy drzewa narazone na
uszkodzenia.

e Sadzenia nowych roslin nalezy dokona¢ po zakonczeniu wszelkich prac budowlanych
na terenie przeprowadzanej inwestycji oraz po odpowiednim przygotowaniu terenu

e Po wykonaniu nasadzen nalezy obsypa¢ miejsca nasadzen 6-8 cm warstwa kory
sosnowej

e Po wykonaniu nasadzen drzew nalezy zabezpieczy¢ je poprzez wzmocnienie trzema
palikami drewnianymi polaczonymi z drzewkiem tasmg elastyczna

e Miejsca przeznaczone pod lokalizacj¢ lawek oraz koszy nalezy wykonaé¢ z

nawierzchni zwiru rzecznego na geowtokninie
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10.5.4.2 Pielegnacja

Krzewy i rosliny okrywowe:

W miejsce sadzenia nowo projektowanych roslin nalezy dostarczy¢ ziemi¢ urodzajna,
ktora nalezy obsypac i umiejetnie ugnie$¢ system korzeniowy roslin.

Wymiary przygotowanego dotu powinny by¢ wigksze niz bryta korzeniowa tak, aby wokot
bryly korzeniowej znalazto si¢ co najmniej 7 cm ziemi urodzajnej. Dno nalezy spulchnié¢ i wysypaé
7-10 cm warstwy ziemi zmieszanej z piaskiem lub zwirem w stosunku 1:1. Po ustawieniu rosliny
bryte zasypa¢ nalezy do potowy zyzng ziemia, udeptac i podla¢. Nastepnie uzupetic nalezy ziemig
1 uformowac¢ wokot krzewu ptytki dotek. Po posadzeniu nowych roslin nalezy je obficie podla¢ oraz
dokona¢ pod nimi $ciotkowania grubosci 6 cm z kory drzewnej. Scidtkowania nalezy takze
dokona¢ pod istniejagcymi krzewami poprawiajagc im w ten sposoéb warunki wegetacyjne. Strefa
sciotkowania pod krzewami pojedynczymi nie powinna przekracza¢ zasiegu krzewu w rzucie.

Rosliny okrywowe oraz grupy krzewoéw powinny by¢ $cidtkowane powierzchniowo.

e (Czynnosci pielggnacyjne w pierwszym roku po posadzeniu:

e uzupetnianie $ciotki pod rosling

e podlewanie roslin w czasie dtugotrwatej suszy (jeden raz w tygodniu, obficie podla¢
ro$liny do zwilzenia ziemi na gtebokos$¢ 10 cm.)

e wymiana uszkodzonych lub uschni¢tych roslin na biezaco w ciggu trwania okresu
wegetacyjnego

e pielenie powierzchni wokét krzewow, usuwanie odrostow korzeniowych lub dzikow,
spulchnianie ziemi wokét roslin

e zasilanie nawozami mineralnymi.

Trawnik
Kolejny projektowanym elementem ro$linnym jest trawnik, zlokalizowany w kilku

miejscach na opracowywanym terenie. Proponuje si¢ wykonanie trawnikow z siewu, mieszankg
traw odpornych na intensywne uzytkowanie. (Dopuszczalne jest zalozenie trawnika z wczesniej
odpowiednio przygotowanych rolek, ktorych odporno$¢ na deptanie oraz pozostate czynniki

wplywajace na jego stan powinny by¢ odpowiednio wysokie.)

Przygotowanie mieszanki
Stosowanie mieszanek traw wynika z konieczno$ci uzupehienia brakow pewnych cech

jednego gatunku przez wprowadzenie innego, zaden bowiem ze znanych gatunkdéw traw nie ma
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wszystkich cech, ktore moga zapewni¢ trwatosci 1 wiasciwy wyglad . Ustalajac liczbe nasion
przypadajacych na jednostke powierzchni przyjmuje si¢, ze na jedno nasienie powinna przypadac
powierzchnia 1 cm2.

Zaktada si¢ iz teren trawiasty bedzie uzytkowany w sposob intensywny i dlatego spetniac
powinien najwyzsze normy wysiewu.

Wysiewana liczba nasion powinna by¢ wigksza od ustalonej teoretycznie poniewaz nie
wszystkie nasiona zdolne sg do kieltkowania oraz dlatego ze wsrdd nich moga znajdowacé si¢
zanieczyszczenia .

Proponowana mieszanka.
POA ANNUA Wiechlina roczna

LOLIUM PERENNE Zycica trwata
POA TRIVIALIS Wiechlina zwyczajna
Mieszanka podzielona zostata w stosunku 30:40:30 %, a ilo§¢ mieszanki powinna wynosic¢
od 20 do 40 kg/ha.
W przypadku braku mozliwos$ci zastosowania takiej mieszanki mozliwe jest jej zastgpienie

inng gatunkowo mieszankg lecz o podobnych walorach uzytkowych.

Pora siewu

Przed przystagpieniem do siania nalezy na przeznaczone miejsca pod trawnik nanies$¢
odpowiednig ilo$¢ ziemi urodzajnej (okoto 10 cm) wczesniej zabezpieczonej przed rozpoczeciem
prac budowlanych. Sprzyjajace warunki do wysiewania nasion traw wystepuja w okresie pozno
letnim lub wczesnoletnim.

Kazda inna pora moze wpltywaé negatywnie z réznych wzgledow a przede wszystkim
klimatycznych.

CzynnoSci pielegnacyjne w pierwszym roku po posadzeniu:
Pielggnacja trawnikow w pierwszym roku polega na uwalowaniu lekkim watem

powierzchni trawnika, gdy wysoko$¢ trawy osiggnie 5-8 cm wysokosci. Celem tego walowania jest
wyréwnanie powierzchni gleby, na ktorej najczesciej powstajg niewielkie nierdwnosci. Watowanie
to nalezy przeprowadzac, kiedy gleba jest umiarkowanie wilgotna (plastyczna). Po 2-3 dniach od
watowania nalezy wykona¢ pierwsze koszenie skracajac tylko konce lisci o 1,5- 2cm. Do tego celu
nalezy uzywac¢ kosiarek bebnowych o bardzo ostrych nozach. Koszenie powinno by¢ regularne,
(gdy trawa osiggnie 8 cm wysokosci). Pojawiajace si¢ na trawniku chwasty trwate w pierwszym
okresie nalezy usuwaé recznie. Stale koszenie w znacznym stopniu ostabia ich wzrost. Po 3
miesigcach wzrostu traw bardzo korzystne jest rozsianie na powierzchni trawnika torfu w ilosci 2-3
kg/m2. Ta niewielka ilo$¢ §ciotki ma bardzo korzystne dzialanie zwlaszcza w okresie suszy letniej i

przyczynia si¢ do lepszego krzewienia si¢ traw i wytwarzania roztogéow. Po kazdym koszeniu
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pozostaje na powierzchni trawnika mniejsza lub wigksza ilo$¢ trawy skoszonej. Nalezy ja zebrac,
poniewaz powoduje ona zotkniecie trawnika i moze by¢ przyczyna gnicia lisci. Pamigta¢ nalezy
rowniez o aeracji.

Czynnosci biezace:
Koszenie trawnika:

- koszenie trawnika 1 raz w tygodniu:
na wysokos$¢ 4 cm (strefa stoneczna)
na wysokos¢ 6 — 7 cm (strefa zacieniona)
- ostatnie koszenie nalezy wykona¢ tuz przed nadchodzaca zima, ale nie pézniej niz do konca
pazdziernika
- usuwanie chwastow w trawniku
- nawozenie trawnika — 2 — 3 — krotnie, najpdzniej do konca lipca

- nawozenie trawnika — wrzesien — nawozem jesiennym

10.6  Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji.
W trakcie realizacji inwestycji winny by¢ spelnione nastgpujace warunki:

— powstate w trakcie realizacji inwestycji odpady powinny zosta¢ zagospodarowane
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach;

— odpady niebezpieczne powinny by¢ gromadzone do szczelnych pojemnikow,
a nastgpnie usuwane do utylizacji przez wyspecjalizowane firmy posiadajace
odpowiednie zezwolenia wymagane prawem;

— prace winny by¢ prowadzone w sposOb ograniczajacy dominimum ucigzliwo$¢
hatasowg, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami odrgbnymi;

— ewentualne awarie nalezy usuwac¢ bezzwtocznie.

10.7 Roboty ziemne
Roboty ziemne realizowane w ramach niniejszej inwestycji b¢da miaty zwigzek gldwnie z
wykonaniem nast¢pujacych elementow:
— wykonaniem systemu odwodnienia,

— wykonaniem konstrukcji nawierzchni elementow korony drogi.

10.8 Urzadzenia obce
W przypadku kolizji, w czasie prowadzenia robot, z infrastrukturg obcg nalezy
niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera. Projekt nie przewiduje koniecznos$ci przebudowy

sieci infrastrukturalnych, jednakze dopuszcza si¢ zabezpieczenie istniejacych sieci ostonowymi

34




Przebudowa ulicy Reymonta w Podkowie Lesnej.

rurami dwudzielnymi (np. typu AROT) oraz regulacj¢ wysokos$ciowa istniejacej infrastruktury w
dostosowaniu do projektowanych rzednych nawierzchni. Przed przystagpieniem do robdt
budowlanych nalezy dokona¢ probnych recznych przekopow w celu potwierdzenia lokalizacji
istniejgcych sieci.

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywa¢ wylacznie pod nadzorem uprawnionych
osOb. Prace powinny by¢ realizowane z zachowaniem obowigzujacych przepisow BHP oraz

wg sporzadzonego oddzielnie Planu BiOZ.

Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Nadany
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B. CZESC RYSUNKOWA

l.p. Tytul rysunku Skala Nr rys.
1. | Plan orientacyjny 1:10000 1.
2. | Plan sytuacyjno wysoko$ciowy 1:500 2.1
3. | Przekroj podtuzny 1:100/1000 3.1
4. | Szczegodty konstrukcyjne i technologiczne. 1:10 4.1
5. | Przekroje charakterystyczne 1:50 5.1
6. | Profile posadowienia odwodnienia 1:100/1000 6.1
7. | Ulozenie skrzynek rozsaczajacych - 6.2
8. | Sposbb posadowienia rury drenarskiej - 6.3
9. | Plan warstwicowy 1:250 7.1
10. | Projekt zieleni 1:500, 1:20 8.1
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