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1. Wstep.

1.1. Dane ogdlne.

Inwestorem przedsiewziecia jest Miasto Podkowa Lesna, z/s w Podkowie Les$nej
przy ul. Akacjowej 39/41 a zleceniodawcg Biuro Projektow D-9 Krzysztof Nadany, z
siedzibg w Warszawie, przy ul. Giermkow 53/1.

Lokalizacje prac wiertniczych i na ich podstawie opracowanie, wykonano w zakresie
uzgodnionym ze Zleceniodawca.

Niniejsze opracowanie — Opinia geotechniczna — dotyczy okreslenia warunkow
gruntowo — wodnych i parametrow geotechnicznych gruntéw wystepujacych w
podiozu projektowanej do przebudowy ulicy Jodiowej, Bukowej, Reymonta oraz
skrzyzowania ulic Bukowej-Topolowej w Podkowie Lesnej, powiat grodziski.
Wykonawcg prac badawczych i opracowania jest Firma MARRUBIUM z siedzibg

w Warszawie przy ulicy Popietuszki 14 lok. 26.

Opracowanie sporzadzono w oparciu o:

e Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania warunkow geotechnicznych
posadowienia obiektow budowlanych;

* Instrukcje badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych —

Generalna Dyrekcja Drog Publicznych, Warszawa 1998r.

1.2. Zakres wykonanych prac.

Prace polowe zostaty wykonane w miesigcu wrze$niu 2015 r.

Na opiniowanym terenie, wykonano 6 otworéw badawczo — geotechnicznych do
gtebokosci 5,0 m. Odlegtos¢ pomiedzy otworami zmienna 102,0 m do 185,0 m.
Lokalizacja i ilo§¢ wykonanych otworéw badawczych ustalona zostala ze
Zleceniodawcg i pokazana na mapie dokumentacyjnej w skali 1: 2 500 (zat. nr 1).
Rzedne otworéw okreslono na podstawie planu sytuacyjnego dostarczonego przez

Zleceniodawce.
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W trakcie wykonywania otworéw badawczych, prowadzono systematyczne badania
makroskopowe przewiercanych warstw i dajgcych sie wyrozni¢ przewarstwien gruntu
oraz prowadzono obserwacje warunkéw wodnych.

Wyniki przeprowadzonych prac polowych przedstawiono w formie kart otworow
badawczych (zat. nr 2.1 — 2.6) oraz pogladowych, ze wzgledu na duze odlegtosci

pomiedzy otworami, przekroi geotechnicznych (zat. nr 3) i niniejszej opinii.

2. Lokalizacja i morfologia

Opiniowany teren obejmuje ulice Jodtowg i Reymonta , na odcinku od skrzyzowania
z ulica 1 Maja do skrzyzowania z ulica Bukowag, w Podkowie Lesnej, powiat
grodziski, na terenie wojewodztwa mazowieckiego.

Doktadng lokalizacje wykonanych otworow pokazano na mapie dokumentacyjnej w
zat. nr 1.

Wedlug podzialu na jednostki fizyczno — geograficzne Polski (J. Kondracki,
Geografia Regionalna Polski, 2002), teren badan potozony jest na wysoczyznie
polodowcowej, bedacej skladowag czescig makroregionu Niziny Srodkowo
mazowieckiej, w obrebie Kotliny Warszawskiej (Lencewicz 1927) w obrebie jednostki
fizjograficznej zwanej Réwning Lowicko — Btonska.

Powierzchnia terenu jest prawie ptaska, potozona na rzednych 104,40 — 107,85 m
nad poziom morza.

Rzedne otworéw badawczych podano na podstawie planu sytuacyjnego lokalizacji
otworow podanych przez Zleceniodawce.

Morfologicznie teren badan stanowi obszar akumulacji polodowcowej, przykryty

utworami eolicznymi — wydmami.

3. Budowa geologiczna i warunki wodne

Podloze gruntowe zbudowane jest z nasypow oraz utworéw czwartorzedowych,
plejstocenskich.

Jak wynika z interpretacji wiercen, powierzchnie terenu pokrywa warstwa nasypow
migzszosci 0,30 — 0,40 mido 1,0 m w OW6.
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Pod nasypami wystepujg rodzime utwory czwartorzedowe, utozone regularnie,
wyksztalcone w postaci drobnych piaskdw wydmowych, nieprzewierconych do
gtebokosci 5,0 m, wzdtuz ulic Jodtowej i Reymonta (OW1, OW2, OW5 i OW6).

W  kierunku ulicy Bukowej, piaski drobne podscielone sg utworami
wodnolodowcowymi - piaskami gliniastymi, wystepujgcymi w OW3 od gtebokosci
4,10 m do 2,70 w OW4.

Uktad przestrzenny wyzej wymienionych gruntéw przedstawiajg przekroje
geotechniczne w zat. nr 3.

Interpretacja przekroi jest orientacyjna, ze wzgledu na duze odlegtosci pomiedzy
otworami.

Podczas prowadzenia badan, do gtebokosci 5,0 m wody podziemne] nie
stwierdzono.

Powyzsze obserwacje i pomiary wykonywane byly w okresie suchym, jednak ze
wzgledu na wyksztalcenie podioza, nalezy liczyé sie z mozliwoscig infiltracji wod

opadowych.

4. Warunki geotechniczne

4.1. Metody wyznaczania parametrow geotechnicznych.
Parametry geotechniczne okreslono na podstawie normy PN-81/B—03020.
Wystepujgce w profilu geologicznym grunty podzielono na warstwy geotechniczne
przyjmujac jako kryterium podziatu geneze, wyksztatcenie litologiczne oraz cechy
fizyczno — mechaniczne.
Za ceche wiodaca przyjeto:

 dla gruntow sypkich stopieh zageszczenia ,Ip”;

 dla gruntow spoistych stopien plastycznosci ,|I.”;
Parametry te ustalono metodg A na podstawie wynikow przeprowadzonych badan
terenowych, to jest dla gruntow sypkich na podstawie oporu gruntu podczas
wiercenia, dla gruntdow spoistych, zgodnie z normg, na podstawie wateczkowania.
Pozostate parametry gruntow, tj. wilgotno$¢ naturalna wn i gesto$¢ objetosciowa po,

kat tarcia wewnetrznego ¢, spéjnosé gruntu ¢, edometryczny modut $cisliwosci
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pierwotnej M, modut pierwotnego odksztatcenia gruntu E, ™, ustalono metoda B
zgodng z normg PN-81/B-03020, na podstawie zaleznosci korelacyjnych z
parametrami wytrzymatosciowymi wyznaczonymi metoda A.

Do obliczenia parametrow geotechnicznych zastosowano wspoétczynnik materiatowy
Ym Wynoszacy 0,9 i 1,1, zgodnie z zaleceniami normy, w celu przyjecia bardziej

niekorzystnych warunkow.

4.2. Charakterystyka wydzielen geotechnicznych.

Interpretacje badan terenowych, przeprowadzono zgodnie z zaleceniami polskiej
normy PN 81/B-03020.

W podtozu do gtebokosci 0,30 — 1,00 m wystepujg nasypy, wg. normy nie
klasyfikowane pod wzgledem nosnosci, a co za tym idzie, nie okresla sie parametrow
geotechnicznych.

Grunty mineralne rodzime, wystepujace pod nasypem, podzielono na dwie warstwy

geotechniczne:

Warstwa | - piaski drobne, srednio-zageszczone, suche,
stopien zageszczenia Ip = 0,50
zakwalifikowane do grupy nosnosci G1.

Warstwa Il - piaski gliniaste, twardoplastyczne, suche,
stopien plastycznosci 1. = 0,05

zakwalifikowane do grupy nosnosci G3 (grunty wysadzinowe).

Rodzaj gruntdw wystepujacych w podiozu, uktad i rozprzestrzenienie przestrzenne
wydzielonych warstw z grupg nosnosci podioza przedstawiono na kartach otworéw
Zat. 2.1 — 2.6 i przekrojach geotechnicznych w Zat.3, a zestawienie dokonanego
podziatu wraz z geotechnicznymi parametrami charakterystycznymi zostato podane

ponizej w tabeli 1.
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Tabela 1.
Zestawienie wartosci charakterystycznych parametrow geotechnicznych wg PN-
81/B-03020
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5. Podsumowanie i wnioski
1. W podtozu projektowanej inwestycji wystepujg proste warunki gruntowe. Pod
warstwg nasypow wystepujg grunty mineralne, rodzime. Sa to:

* piaski drobne, srednio zageszczone, o stopniu zageszczenia 1g=0,5 zaliczone

do warstwy geotechnicznej ,|” i grupy nosnosci G1.

* piaski gliniaste, twardo plastyczne, o stopniu plastycznosci | = 0,05 zaliczone

do warstwy geotechnicznej ,II” i grupie nosnosci G3,
Uktad warstw regularny, obrazujg go przekroje geotechniczne w Zat. 3.
2. Na badanym terenie nie stwierdzono wystepowanie poziomu wod gruntowych.
Prace terenowe wykonywano w okresie suchym. W zaleznosci od warunkéw

atmosferycznych, nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig infiltracji wod opadowych.
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