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Kineta 600 z PP

beton C12/15

(przeptywowa)
@ PROJEKT WYKONAWCZY www.intecplan.com.pl
Wykonanie dokumentacji projektowo -
Sciek z kostki betonowej kosztorysowej obejmujgcej swym zakresem
wzdiuz jezdni 0gr 8 cm Temat: dziatania priorytetowe ze wzgledu na udroznienie
PODSYPKA " |drég Podwarszawskiego Tréjmiasta Ogrodéw -
WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO cementowo — piaskowa 1:4 ogqr. 5cm Etap IV /Podkowa Lesna/.
o fziormienty (z]/ fimm (AS11S) ~dem EAWA BETONOWA (C12/15) o wym 28 x 30 cm | BURMISTRZ MiASTA PODKOWA LESNA
WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO nWestor: | 05.807 Podkowa Le$na
o uziarnieniu 0/16mm —5cm PODSYPKA PIASKOWA o qgr 10 cm ul Akacjowa 39/41
WARSTWA PODBUDOWY . L. Projektant: | drinz. Ryszard Chmielewski
z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm —8cm w spegj kanstrukeyino-budowlanej
PODBUDOWA ZASADNICZA W-wa 178/02
z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63mm—20cm N ‘ ‘
PODBUDOWA POMOCNICZA @ s maapeton
pospdtka stabilizowana mechanicznie -10cm MAZ/0075/PO0K/10
WARSTWA SCIERALNA kostka betonowa o gr. 8 cm -
@ PODSYPKA Branza: drogowa
cementowo — piaskowa 1:4 ogr.dcm
P 9 o Miejscowos¢ Podkowa Lesna nrrys.
PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO Lokalizacja: ul. Gtéwna D3
OPORNIK DROGOWY 0 wym 12x25 cm 0/31,5 stab. mech. o gr. 30cm d
PODSYPKA PIASKOWA ogr. 3cm WARSTWA ODSACZAJACA Nazwa Szczeqdty konstrukcyjne—wpust uliczny
LAWA BETONOWA (C12/15) o wym 30x30 cm Z piasku o gr-15cm rysunku: - list. miejscach postojowych
PODSYPKA PIASKOWA ogr10 cm data: format rys. skala rys. nr strony
1. 2017r. 297x680 1:25/1:30 | e




