NAZWA 1 ADRES JEDNOSTKI PROJEKTUJACEJ:

gy BIURO PROJEKTOWE ,,D-9” KRZYSZTOF NADANY
‘ 9 ul. Giermkoéw 55 lok.1, 04-491 Warszawa

tel. 0 501 697 062, fax. 0 22 390 56 50, e-mail: biuro@biurod9.pl

Data opracowania

27.06.2016

ZADANIE INWESTYCYJINE (NAZWA | ADRES OBIEKTU):

Projekt parkingu przy przystanku kolejki WKD Podkowa Lesna Gérna

m. Podkowa Le$na, powiat grodziski, woj. mazowieckie

KATGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

kategoria XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe, kategoria IV — elementy drég publicznych

TYTUL I SKEAD OPRACOWANIA:

PROJEKT WYKONAWCZY

LOKALIZACJA INWESTYCII (nr dziatki, nr jednostki ewidencyjnej, nr obrebu) :

edziatka nr 1, obreb 0007, jednostka ewidencyjna 140502_1 Podkowa Lesna
edziatka nr 1 obreb 0011, jednostka ewidencyjna 140502_1 Podkowa Lesna
e dziatka nr 205 obreb 0003, jednostka ewidencyjna 140502_1 Podkowa Lesna

ZAMAWIAJACY / INWESTOR:
Miasto Podkowa Le$na

z/s 05-807 Podkowa Lesna, ul. Akacjowa 39/41

BRANZA: DROGI

STANOWISKO/SPECJALNOSC Nazwisko i Imig Nr uprawnien Podpis
PROJEKTANT/DROGI: mgr inz. Krzysztof Nadany MAZ/0350/POOD/07
FS)EISXE:/(SZA:IJRCY IDROGI: mgr inz. Krzysztof Stgpien MAZ/0357/POOD/08
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Jt MAIDWITERA
BEREGREWA
i 1 5 &
IHETNIERDW
BUEDWMIETEA

svpn. akl. MAZTIIL 336 07/ Warszawa, dnia 27 grudmia 2007 r.

DECYZIA

Mo podstmwde art, 11 msl. B art 24 w80 | pko 2 w@awy & diva 15 grudnla 20 o samormdoch zawodowygh
architektdw, inzyaisrdsy budownictvwa ooaz uibanistdw (D U, z 2000 r. Nr 5 pez. 42 2 péén. 2m.), wit 12 050 |
pit 115, ud, 3, anl. 13 80 L pko 1, ust. 4, anl 14 o, | pkn 2 &) witawy Z deia 7 lipsa 199 1, — Bravo
Dudewhang (Wekst pedn; D), #2006 ¢, Br 156 poz. |1 LY 2 poén, ame armz § L0 usk | pks Lo § 03, § LE uat, |
razparcydeenia Minizgtra Transponu | Budowniciwas z dnda 28 kowiamia 2006 . w sprawie santodzielny ch funkzji
technicznyeh w budownichwie (D2 L), Mr &3 poz 378}, Okrgpows Komisjn Kwalifikacyjoa Mazowieckic
C¥ergpowej Izhy Inbymierdw Budowniciwa stwicndea, bi:

Pan krevsziol Jakub Nadany
magister indynier
uradzony 20 marca 1978 roku w Warszawie , syn Tadeosza

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
e MAZHISHTOODNT

do projektowania bex ogranicren
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
Worwlazku = wweglednieniem w cebodc] fpdania  swony, ne podsiawse an 147 § 4 Kodeksu podlepowania
||d||'ini-51r:||.::j|'_q.—g;,1 un:lslﬂ'-ul'm sig 0d urasadniania rl-ac:,-:rji.
Fucrepilowy rankres nadawych uprawnien Lostal apisany mn odwrocie ninicjseej decyxji.

POUCEENTE
'I.?’._g,r\-dni: z art. 12 usl 7 ustawy = Prawoe budowlnne, ||o.'|.=|:m'e_ o wykonywemia samodziclipych fimkeji
technicmych w budownbelwiz stanow] wpis do centlnego rejesne, prowadzosepo praer Gldwsage Inspekions
Madzo Budowlanepn ama wpis ns st cebookow whadciwey rhy samormdu owodowe go,
2 0d nindchsze) decyz)i stuFy odwolanis do Krajews] Komisjl Ewaliffcscyng] Polskbef lzby [nzmberdw
Pudownidaz w Warsznwie m potrednichwem I.'.Ikr\e_g_;;-wej K pamiiggi Kw.l'lil'lk:l:}ljnsj. Mamimkis} D's;rquuue_':
Izby Ingynierdw Bodownicrwn w Warszawie, w lerminis 14 drd od dnle jej dorgczenia.

skiad Ornelajacy

1/ mgr ik, Krzysalof Latoszok
X mgrind, lrean Chorska

3 mgrime. Kriysaol Booss
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Szczegdlowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

L Na mocy art. I1nl. I pkt ! ISom art, l)ul. 1 pkt 1 ust. 4 wstawy - Prawo budowlane, w mkresic
obmy- vn-hq wymis 3 specy ig, nimiejsze uprawnicnia stanowiy podsnw do:
ek d kiow architektoni budowlanych i sp anla nadzoru awtorskicgo,
wnuuwmm hmlmh lcchm:mq utrzymania obiektow budowlamych.

1. Na mocy § 15 rozporzgdzenin Mhlnn Transpertu i Mwﬂcnn 2 duin 28 kwictnia 2006 r, w

sprawie dziclmyeh  funkcji yeh w bud ', mimiej uprawnienis  badowlane
uprawnisjy do:

sparzadzania projcktu zagospod i dzialki lub terenu, w zakresic wyzej wymienioacj specialnodci.

111 Na mocy § 18 ust. | rozporzgdzenia Ministras Transports | Badownk 7 duia 28 kwictnia 2006 r. w
sprawle samodziclayeh  funkejl h ych w  badownictwi imiej uprawnienia  budowl
uprawnisjy do:

projek ekt budowlanego, takiego fak

I/ droga, w rozumicniv przepisow o drogach peblicasych, 2 wylaczeniem  drogowych  obicktow
Inzynierskich opedcz praepustow. Ji—

2/ droga dia ruchu | postoju statkow powietranych oraz przepust,

Oerzymuja:
1. Pan Kreysztof Jakub Nadany
Wl Glermkow 35 m. |
4491 Warszawa
2. Giowny Inspektor Nadzory Budow lanege
EN U
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INEYNIEROW

EUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfilescyjmym:

MAZ-KFO-KAI-ONXP =

Pan KRZYSZTOF JAKUB MADANY o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0256/08

adres zamieszkania ul. GIERMEOW 55 m. 1, 04-491 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-03-01 do 2017-02-28.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-02 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Preewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej kzby Indynierdw Budownictwa.

|2godnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postac
eleitroniczne] opatrzone bezpisconym podpissm elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego keelifikowsnego certyfikatu sy
rownoweine pod wigitdem skrtkiw prawnych dokumentom opetrzonym podpisami wiasnarscnymi.)

* W:rﬂ‘ihc]q pﬂpmmwl dunllu:h'u nlnl!]ﬂ'ﬂﬂ zmswindczeniu modne spruwdm: 8 pomocy numery werﬂ‘ihcy]n:gn mmudcmrunm
stronie Poiskie] lzby Indynierdw Budownictes www.piiboorg.pl lub kontsktujac sig 2 biurem windciwej Okregowe] Izhy Infynierdw
Budmanictwa.
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MAZOWIECKA
CKAEGOWA
P X B A
INZYNIEROW
BUDODWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 505 /08 /D Warszawa, dnia 30 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawoedowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U, z 2001 r, Nr 5 poz. 42 z poéin. zm.), art. 12 ust. |
pkt 145, ust. 3, art. 13 ust. | pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.L). z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 Kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz.ll. Nr 83 poz. 578), Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Krzysztof Stepien
magister inZynier
urodzony dnia 7 lutego 1977 roku w m. Gorlice , syn Czeslawa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0357/POOD/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cafosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawniei zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
|.Zgodnie z art. 12 usl. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru. prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawic, w terminie 14 dni od dnia jej dorgozenia.

Skiad Orzckajacy
1/ mgr inZz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ Irena Churska
3/ mgr inZ. Krzysztof Booss
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

L. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 1 S oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 | ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zukresic
objetym wyze) wymieniong specjalnodcig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych,

1. Na mocy § 15 rozporzydzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjainodei.

111. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w
sprawic samodziclnych funkcji technicznych w  budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlanc
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

I/ droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obicktow
inzynierskich oprocz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powictrznych oraz przepust.

- ’
0y s )
T

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof Stgpien
Pl. A. Rembowskiego 9 m. 8
02-915 Warszawa
2, Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.0/a
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INEYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze wenyfikeacyjmym:

MAZ-955-RXC-9D5 *

Pan KRZYSZTOF STEPIEN © numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0175/09

adres zamieszkania pl. A. REMBOWSEIEGD 9 M 8, 02-915 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckis] Okragowe] lzby Inzynierdow Budownictwa 1| posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-04-01 do 2017-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-24 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowiackia] Ckregowej izby Indynierdw Budownictwa.

|2godnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrz=snia 2001 r. o podpisie elsktronicznym (Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430] dane w postaci
sleRtroniczne] opatrzone bezpisconym podpisem elektroniconym weryfikowsnym przy pomocy waZnego kesifikowsnego certyficaty sy
rownowaine pod wagledem skutidw prawnych dokumentom cpetrzonym podaisami whasnarecznymi.)

* Wergtikecjg papraw noéci dznych w niniejszym zaiwisdozeniv madne sprnw:lzlc 22 pomocy numery wergiscyjnego mafwimsczenia me
stronie Polskiej Izby Indynierdw Budewnictes www.iib.org.pl b kontsktujgc sis 2 biwrem wiasciwe] Corggowe] Izby InZynierdw
Budowniziwa.

=
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A. CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania

Umowa z Zamawiajacym.

Mapa do celéow projektowych

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
I ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430 z 1999 r.).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. nr 80, poz. 721 z 2003r. z p6zn. zmianami)
Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych (KTNPP) IBDiM 1997

Inne zwiazane przepisy i normatywy.
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2. Rodzaj, zakres i sposob wykonania robot budowlanych

2.1 Inwestor
Inwestorem zadania jest:
Miasto Podkowa Lesna

z/s 05-807 Podkowa Le$na, ul. Akacjowa 39/41
2.2 Wykonawca.
Wykonawca dokumentacji technicznej jest:

Biuro Projektowe ,,D-9” Krzysztof Nadany

z/s: 04-491 Warszawa, ul. Giermkow 55 lok. 1.
2.3 Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest Projekt parkingu przy przystanku kolejki WKD Podkowa

Lesna Gorna w m. Podkowa Lesna, powiat grodziski, woj. mazowieckie

UWAGA: Niniejsza dokumentacja stanowi uzupelnienie Projektu opracowanego w 01.2012r.
na zlecenie Miasta Podkowa Lesna przez Zespol Projektowy w skladzie:

Projektant — mgr inz. Lech Zielinski

Sprawdzajacy — mgr inz. Maciej Potrawiak.

Przedmiotowy opis nie wprowadza zmian do zakresu opracowanego w dokumentacji
podstawowej. Wszelkie rozwigzania konstrukcyjne dot. nawierzchni nalezy przyjac

analogicznie jak w opracowaniu podstawowym.

Przeznaczenie obiektu: obsluga komunikacyjna na terenie miasta Podkowa Lesna -
prowadzenie ruchu samochodowego i rowerowego.
Sposéb uzytkowania obiektu (program uzytkowy): prowadzenie ruchu - obstuga
komunikacyjna.
Inwestycja objeta niniejszym opracowaniem zlokalizowana jest w terenach o luznej zabudowie
mieszkaniowej oraz uzytkowej (przystanek WKD).
W rejonie opracowania nie wystepuja obszary objete programem Natura 2000, obszary w zarzadzie
Dyrekceji Lasow Panstwowych, obszary gornicze, obszary uzdrowiskowe, obszary morskie i pasa
wod terytorialnych.

Rodzaj i zakres robot budowlanych: wyznaczenie i oznakowanie miejsc postojowych dla
samochodéw osobowych, wykonanie miejsc postojowych dla rowerow, montaz petli detekcyjnych

zliczajacych (pomiar natgzenia ruchu ).

10
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Zgodnos¢ z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego:

inwestycja jest zgodna z obowiazujacymi aktami prawa miejscowego.

2.4 Sposéb wykonania rob6t budowlanych.

Roboty budowlane prowadzone beda jednoetapowo, przez wyspecjalizowane firmy
budowlane, z zastosowaniem sprz¢tu mechanicznego. Cze$¢ robot wykonywana bedzie recznie.

W ramach zadania przewiduje si¢ nastepujacy asortyment robot:

1. Wykonanie miejsc postojowych dla rowerdéw

2. Oznakowanie obszaru opracowania.

2.5 Lokalizacja inwestycji
Istniejacy pas drogowy:
e dziatka nr 1, obregb 0007, jednostka ewidencyjna 140502 1 Podkowa Lesna
e dzialka nr 1 obregb 0011, jednostka ewidencyjna 140502 1 Podkowa Lesna
e dziatka nr 205 obreb 0003, jednostka ewidencyjna 140502 1 Podkowa Lesna

3. Parametry techniczno - uzytkowe
3.1 Rozmiary:
a. Projektowana ilo$¢ miejsc parkingowych:
e miejsca dla samochodow 17 szt. (wymiary 2,5x5,0m)
e miejsca dla rowerow 21 szt. (wymiary 1,0x3,0m)

b.  Szerokos$¢ pasa ruchu: 2,5m

Sposdb i zakres oddzialywania na otoczenie: obiekt oddziatuje na otoczenie lokalnie, w sposob

pozytywny — umozliwiajac prowadzenie ruchu i wprowadzajac mozliwos¢ parkowania (system

Park & Ride).

Zasigg obszaru oddzialywania: zasigg obszaru oddziatywania miesci si¢ w calo$ci na dziatkach na

ktorych zostat zaprojektowany.

Zlozono$¢ rozwiazan technicznych: obiekt nie jest obiektem o duzej zlozonosci rozwigzan

technicznych.

Forma architektoniczna i funkcja obiektu, sposéb dostosowania do krajobrazu i zabudowy,

dostosowanie do wymagan okreslonych w art. 5 Ustawy Prawo Budowlane:

- Obiekt zostat zaprojektowany w sposob zapewniajacy dostosowanie go do otaczajacego
krajobrazu poprzez dobor materiatow 1 uksztalttowanie wpasowujace si¢ w przedmiotowy

krajobraz.

11
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- Forma architektoniczna obiektu — obiekt spelnia wymagania estetyczne stawiane tego typu
budowlom.

- Funkcja obiektu: prowadzenie ruchu dla komunikacji indywidualnej.

- Spekienie wymagan okreslonych w art. 5 ustawy Prawo Budowlane: obiekt spelnia wymagania
okreslone w ustawie Prawo Budowlane.

Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe:

Zaprojektowano rozwiazania zgodne z obowiazujacymi przepisami.

Wszystkie przewidziane w projekcie materialty i technologie zaliczaja si¢ do powszechnie

stosowanych rozwiazan materialowo — technologicznych. Uzyte materialy winny posiadaé

odpowiednie, przewidziane przepisami odrgbnymi atesty i certyfikaty.

Szczegotowe rozwiazania dotyczace rozwiazah Kkonstrukcyjnych przedstawiono w  czgsci

rysunkowej dokumentacji.

Zabezpieczenie przed eksploatacja gornicza: nie dotyczy (obiekt nie znajduje si¢ w obszarze

objetym eksploatacja gornicza).

Charakterystyka energetyczna: obiekt nie wymaga opracowania charakterystyki energetycznej.

Rozwigzania budowlane i techniczno — instalacyjne oraz instalacji i urzadzen budowlanych:
W ramach niniejszej inwestycji nie przewiduje si¢ przebudowy urzadzen obcych (infrastruktura

teletechniczna, sanitarna, energetyczna).

Projektuje si¢ wykonanie indukcyjnych petli zliczajacych (detekcyjnych):
Charakterystyka obiektu:

Technologia: petla indukcyjna (detekcyjna).

Typ: zliczajaca (Greenways)

Zasilanie: 4 baterie 3.6-17A/h

Lokalizacja baterii: studzienka systemowa 0,37/0,38/0,26m (szer./gleb./wys.)
Typ rejestratora: GSM.

Kalibracja: autokalibracja.

Wodoodpornos¢: 1P.6.

Wymiary: 4x1,2m/ 0,4m (3 komplety)

Gleboko$¢ posadowienia instalacji: 0,04 — 0,05m

[o$¢ zwojow: 8xd1,5mm?,

Indukcyjnos¢: 100 do 150pH

12
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Wplyw na Srodowisko:

Materialy z rozbiérki i odpady powstajace w trakcie rozbudowy begda segregowane
1 gromadzone w przeznaczonych do tego celu miejscach a nastepnie przewozone na place sktadowe
lub powtornie wykorzystane. W trakcie uzytkowania — obiekt nie wytwarza samoczynnie odpadow.

Zapotrzebowanie na wodg:

- na etapie budowy: woda dostarczana w beczkowozach,
- na etapie uzytkowania: obiekt nie wymaga dostarczania wodly.

Scieki bytowe:

-z zaplecza budowy nalezy doprowadzi¢ do szczelnych zbiornikéw bezodpltywowych;
- na etapie uzytkowania: obiekt nie wytwarza §ciekow.

Wody opadowe: system odprowadzania wod powierzchniowych nie ulega zmianie.

Emisja halasu (wlasciwosci akustyczne): w celu ograniczenia uciazliwos$ci hatasowej prace
budowlane powinny by¢é prowadzone w porze dziennej (miedzy 6.00 - 22.00). Realizacja
planowanych zadan odbywac si¢ bedzie przy uzyciu sprz¢tu o znikomym wptywie na srodowisko z
odpowiednimi atestami i aktualnymi badaniami technicznymi. Obiekt samoczynnie nie emituje
halasu. Emisja od poruszajacych si¢ droga pojazddéw nie przekracza dopuszczalnych parametrow.

Emisja zanieczyszczen gazowych: obiekt samoczynnie nie emituje zanieczyszczen gazowych.

Emisja drgan i promieniowania: obiekt nie wytwarza samoczynnie drgan ani
promieniowania.

Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnig¢ ziemi, wody powierzchniowe
I podziemne: w ramach prac budowlanych nie przewiduje si¢ wycinki drzew i krzewow.

Warunki ochrony przeciwpozarowej: obiekt spetnia warunki ochrony przeciwpozarowej

zgodnie z odrgbnymi przepisami.

4. Zagospodarowanie Terenu
Istniejace zagospodarowanie terenu.
Obszar objety inwestycja to dziatki zlokalizowane na terenie m. Podkowa Le$na w rejonie
stacji WKD Podkowa Le$na Gorna.
W stanie istniejacym zagospodarowany jest nastgpujacymi obiektami:
1. Plac manewrowy z trylinki
2. Infrastruktura techniczna:
a. sieci energetyczne.

3. Odwodnienie: powierzchniowe.

Projektowane zagospodarowanie terenu oraz zmiany w istniejacym zagospodarowaniu

terenu:
13
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W ramach robdt realizowanych na podstawie niniejszej dokumentacji przewiduje si¢ zmiany

W zagospodarowaniu terenu polegajace na:
1. Wyznaczeniu miejsc postojowych dla samochodéw osobowych
2. Wykonaniu miejsc postojowych dla rowerow

3. Montazu petli detekcyjnych

Kolejnos¢ realizacji obiektow:

Obiekt realizowany begdzie jednoetapowo.

5. Obiekty podlegajace ochronie zgodnie z ustawa o ochronie zabytkow

I opiece nad zabytkami.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w obszarze uktadu przestrzennego miasta—ogrodu
Podkowa Les$na. Przedmiotowy uklad przestrzenny obejmuje: parcelacje, siatke uliczna, uktad
gléwnych przestrzeni publicznych i uktad terenéw zieleni zgodnie z wpisem do rejestru zabytkow
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow, nr rej. 1194, z dnia 22 pazdziernika 1981 r.

Projektowany zakres robot nie wptynie na uktad przestrzenny wpisany do rejestru zabytkow.

6. Wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego.

Brak jest wplywu eksploatacji gorniczej na obszar objety opracowaniem.

7. Oddzialywanie transgraniczne inwestycji.

Inwestycja nie oddziatuje transgranicznie.

8. Zagrozenie dla Srodowiska, uzytkownikow i otoczenia obiektu.

Inwestycja poprzez swoj zakres nie wprowadzi zagrozen dla srodowiska, uzytkownikow oraz

swojego otoczenia.

9. Inne dane wynikajace ze specyfiki obiektu.
Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji.
W trakcie realizacji inwestycji winny by¢ spetnione nastgpujace warunki:
— zalewanie elementéw petli masa bitumiczng wymaga uzycia masy o temperaturze
nizszej od +65°C;
— pojemnik z bateria zasilajaca nalezy umiesci¢ pod warstwa S$cieralng nawierzchni W

sposob umozliwiajacy dostgp do niej bez naruszania struktury nawierzchni

(nawierzchnia demontowalna),
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— powstale w trakcie realizacji inwestycji odpady powinny zosta¢ zagospodarowane
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach;

— odpady niebezpieczne powinny by¢ gromadzone do szczelnych pojemnikow,
a nastgpnie usuwane do utylizacji przez wyspecjalizowane firmy posiadajace
odpowiednie zezwolenia wymagane prawem;

— prace winny by¢ prowadzone w sposob ograniczajacy do minimum uciazliwo$é
hatasowa, zgodnie z obowiazujacymi przepisami odrgbnymi;

— ewentualne awarie nalezy usuwac¢ bezzwlocznie.

Urzadzenia obce

W przypadku kolizji, w czasie prowadzenia robot, z infrastruktura obca nalezy
niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera. Projekt nie przewiduje konieczno$ci przebudowy
sieci infrastrukturalnych, jednakze dopuszcza si¢ zabezpieczenie istniejacych sieci ostonowymi
rurami dwudzielnymi (np. typu AROT) oraz regulacje wysokosciowa istniejacej infrastruktury w
dostosowaniu do projektowanych rzednych nawierzchni. Przed przystapieniem do robot
budowlanych nalezy dokona¢ probnych recznych przekopdéw w celu potwierdzenia lokalizacji
istniejacych sieci.

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywaé¢ wylacznie pod nadzorem uprawnionych
osOb. Prace powinny by¢ realizowane z zachowaniem obowiazujacych przepisow BHP oraz
wg sporzadzonego oddzielnie Planu BiOZ.

Opracowal:

mgr inz. Krzysztof Nadany

B. CZESC RYSUNKOWA

l.p. Tytul rysunku Skala Nr rys.
Projekt zagospodarowania terenu. 1:500 1.1
2. | Schemat petli detekcyjne;. - 2.1
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