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Zamawiajacy: Miasto Podkowa Lesna Umowa: Nr 75/GMil-DB/2010

Urzad Miasta Podkowa Lesna + Aneks Nr 1
ul. Akacjowa 39/41
05-807 Podkowa Lesna

PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
PO WYBUDOWANIU

PARKINGU ,,PARK & RIDE”
PRZY PRZYSTANKU KOLEJKI WKD

,PODKOWA LESNA GLOWNA”
W PODKOWIE LESNEJ

Spis zalacznikow:

1. Opis techniczny

2. Zalaczniki — kopie pism, opinii 1 uzgodnien:
2.1. Opinia do projektu statej organizacji ruchu — wydana przez Urzad Miasta Podkowa Les$na.
2.2. Zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu — dokonane przez Starostwo Powiatowe
w Grodzisku Mazowieckim.

3. Rysunki:

e Nrl —Planorientacyjny (1 :20 000, 1: 9 000).
e Nr2 —Plan sytuacyjny oznakowania (1 : 500)
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Zamawiajacy: Miasto Podkowa Lesna Umowa: Nr 75/GMil-DB/2010

Urzad Miasta Podkowa Lesna + Aneks Nr 1
ul. Akacjowa 39/41
05-807 Podkowa Lesna

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

PO WYBUDOWANIU
PARKINGU ,,PARK & RIDE”
PRZY PRZYSTANKU KOLEJKI WKD

,PODKOWA LESNA GLOWNA”
W PODKOWIE LESNEJ

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.
1.8.
1.9.

Umowa Nr 75/GMil-DB/2010 z dnia 19.05.2010 r. oraz Aneks Nr 1 do umowy — zawarte

z Zamawiajacym.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:1000 — opracowana

w m-cu XII. 2009 r. przez geodete uprawnionego Andrzeja Wioczkowskiego (Nr 5491) —

— whasciciela Przedsigbiorstwa Ustug Geodezyjno-Kartograficznych, 02-795 Warszawa,

ul. St. Kazury 6 lok. 32 — poswiadczona jako zgodna z zasobem i zatwierdzona

(w granicach dziatki PKP S.A.) dnia 20.10.2010 r. przez kontrolera Ann¢ Siwek

z Oddzialu Gospodarowania Nieruchomosciami PKP S.A. - Wydziat Geodezji i Regulowania
Stanéw Prawnych Nieruchomosci.

Inwentaryzacja urzadzen drogowych 1 zagospodarowania terenu w pasach drogowych —
wykonana przez ,,FIIN” w m-cach VI-1X.2010 r.

Inwentaryzacja zieleni na terenie parkingu przy stacji kolejki WKD Podkowa Le$na Gtéwna —
—oprac. w m-cu V.2010 r. przez architekta krajobrazu mgr inz. Malgorzate Tarczynska -Mozga.
Projekt budowlano-wykonawczy ,,Budowy parkingu ,,Park & Ride” przy przystanku kolejki
WKD ,,Podkowa Lesna Gtowna” w Podkowie Lesnej ,, — oprac. przez ,,FIIN”.

Projekt drogowy remontu ul. Stowiczej na odcinku ul. Brwinowska — ul. Warszawska

1 ul. Helenowskiej na odcinku ul. Stowicza — ul. Brwinowska w Podkowie Lesnej —

— opracowany w m-cu XIL.2009 r. przez Firm¢ G..A..B..I.., 00-714 Warszawa,

ul. Czerniakowska 28 B lok. 18.

Uzgodnienia z Zamawiajagcym..

Opinia o projekcie stalej organizacji ruchu — wydana przez Urzad Miasta Podkowa Les$na.
Zatwierdzenie projektu stalej organizacji ruchu — dokonane przez Starostwo Powiatowe

w Grodzisku Maz.

1.10. Akty prawne:
1.10.1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108,

poz. 908 z pdzn. zm.) — tekst jednolity

1.10.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegoétowych

warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U.z2003r. Nr177, poz. 1729).
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1.10.3. Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakow 1 sygnatow drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170,
poz. 1393).

1.10.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220,
poz. 2181).

1.10.5. Zataczniki stanowigce integralng cze$¢ rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegolowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach —
— zalacznik do Dziennika Ustaw Nr 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

2.1. Opracowanie projektowe wykonano na zamowienie Urzedu Miasta Podkowa Le$na
jako dokumentacje niezbedng do wybudowania przez WKD — Grodzisk Maz. parkingu
,Park & Ride” w Podkowie Lesne;..
2.2. W niniejszym projekcie uwzgledniono oznakowanie istniejace.
2.3. Kosztorys inwestorski Nr 2 i przedmiar robot Nr 2 (w uktadzie kosztorysowym) dla statej
organizacji ruchu oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — zatgczono
w osobnych oprawach.

3. UZASADNIENIE FUNKCJONALNE.

Projektowany parking wykonany zostanie w ramach programu ,,Park & Ride” powszechnie
wdrazanego w zycie m.in. w aglomeracji warszawskiej. Celem tego programu jest ograniczenie ruchu
samochodow osobowych zaréwno w centrum jak i w innych dzielnicach m.st. Warszawy oraz innych
miast potozonych na trasie Podkowa Lesna — Warszawa.

Osoby dojezdzajace do pracy w stolicy winny by¢ zachecone do podrézowania komunikacja kolejowa.
W tym celu nalezy im udostepnic¢ bezpieczne miejsca do pozostawienia samochodu w bezposrednim
sasiedztwie przystanku kolejowego. Taka funkcj¢ petnit bedzie parking, ktory zaprojektowano w taki
sposob aby udostepni¢ mozliwie najwigksza liczbg stanowisk postojowych przy jednoczesnej ochronie
istniejagcego drzewostanu.

Uzyskana liczba 44 + 2 = 46 stanowisk postojowych w jakims$ sensie rozwigze problem parkowania
pasazerom korzystajacym z WKD. Dotychczas pasazerowie ci pozostawiali swoje pojazdy we
wszystkich okolicznych ulicach i placach utrudniajac lub wrecz blokujac ruch w centrum Podkowy
Les$nej. Szacuje sig, ze z przystanku WKD Podkowa Le$na Gléwna korzysta ca 1000 osob
zamieszkujacych okoliczne wsie 1 osiedla.

Projektowany parking stanowi pierwszy etap rozwigzania problemu parkowania w miescie.

4. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Projektowany parking znajdowat si¢ bedzie w parku potozonym na pdinoc od przystanku WKD
Podkowa Le$na Gléwna.
Whascicielem terenu jest PKP S.A., a dysponentem WKD — Grodzisk Mazowiecki.
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5. STAN ISTNIEJACY

Istniejgcy park sktada si¢ z dwoéch czesci. tj.:

- cz¢$¢ I (wschodnig) znajdujacg si¢ pomigdzy budynkiem mieszkalno-handlowym i torami WKD, na
ktorej znajdujg si¢ stare lipy 1 kasztanowce 1 brak jest zieleni niskiej i trawy,

- cze$¢ I (centralng) znajdujaca si¢ pomiedzy ogrodzeniami doméw mieszkalnych i torami,
na ktdrej wystepuje szpaler bardzo starych klonéw srebrzystych, szpaler starych brzoz, pojedyncze
graby, klony jesionolistne, robinie oraz mtody drzewostan i samosiewy drzew i krzewdw w ré6znym
wieku.

Cze¢s$¢ zachodnig terenu stanowi wykorzystywany przez zarzad WKD plac utwardzony ,,trylinkg”.

Uzbrojenie terenu stanowig shupy kolejowej napowietrznej linia o§wietleniowe;.

Do placu fadunkowo-magazynowego (rampy) WKD prowadzi od ul. Stowiczej droga o zniszczonej

nawierzchni szer. ca 5 m z brukowca, miejscami utwardzona zuzlem.

6. ISNIEJACE OZNAKOWANIE

6.1. Istniejace oznakowanie pionowe
a) Zaro6wno ul. Jana Pawta II jak i ul. Brwinowska 1 jej skrzyzowania z ul. Lotnicza i ul. Stowicza
sa oznakowane odpowiednio.
b) Po wybudowaniu ul. Stowiczej pod koniec 2010 r. wykonano oznakowanie pionowe przy zalozeniu,
ze ulica ta bedzie:
- jednokierunkowa na odcinku Brwinowska — Helenowska,
- dwukierunkowa na odcinku od skrzyzowania z ul. Helenowska do konca ul. Stowiczej
w kierunku zachodnim.

6.2. Istniejace oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome ogranicza si¢ do 2 przej$¢ dla pieszych wyznaczonych przez jezdnie

ul. Brwinowskiej i ul. Lotniczej.

Oznakowanie poziome w rejonie przejazdu kolejowego nalezy uzupehic, co stanowi obowigzek
zarzadey poszczegolnych ulic 1 nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

7. ROBOTY ROZBIORKOWE

Robét rozbidrkowych nie przewiduje sig.
Istniejgce oznakowanie znakami pionowymi zostanie wykorzystane.

8. PRZYJETE ZALOZENIA ORGANIZACJI RUCHU

Zachowano dotychczasowe tradycyjne pierwszenstwo przejazdu ciggiem ul. Stowicze;.

Dojazd do parkingu mozliwy jest ulicami: Stowiczg, Helenowska 1 Blonska.

Natomiast wyjazd przewidziano ul. Btonska, na zachdd ul. Stowiczg i na wschod krotkim odcinkiem
ul. Stowiczej 1 dalej ulicag Helenowska.

9. PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE PIONOWE

W ramach oznakowania pionowego przewidziano uzycie tablic znakéw drogowych pokrytych
folig odblaskowg I generacji.
8.1. Znaki pionowe nowe (7 szt):

- C-4 (nakaz jazdy w lewo za znakiem) — 1 szt.,

- D-18 (parking) — 2 szt.,

- D-18 (parking - ze strzatkg w lewo) — 1 szt.,

- D-18 (parking - ze strzatkg w prawo) — 1 szt.,

- D-18a (parking — miejsce zastrzezone) — 1 Szt.,
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- T-3a (tabliczka wskazujaca koniec miejsca przeznaczonego na postoj) — 1 szt.,
- T-29 (tabliczka informujgca o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego
uprawnionej osoby niepetnosprawnej o obnizonej sprawnosci ruchowej) — 1 szt.,
- T-30f (tabliczka wskazujaca sposdb ustawienia pojazdu wzgledem krawedzi jezdni -
- prostopadle) — 1 szt.
8.2. Stupki do znakdow (sztyce stalowe) — nowe 7 Szt.,
8.3. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego — obustronne tablice kierujgce U-21a/21b
ustawione co 10 m (15 szt.) przy drodze dojazdowej wyznaczonej przez plac WKD.

10. PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE POZIOME

Projektowane oznakowanie poziome ogranicza si¢ do wyznaczenia przez istniejacy plac WKD
drogi dojazdowej do parkingu liniami P-7b (linia krawedziowa — ciaggla szeroka) o catkowitej
dhugosci 75+85 = 160 m.

Do wykonania oznakowania poziomego przewidziano uzycie farb chlorokauczukowych.
Zastosowanie tej najtanszej technologii jest mozliwe na drogach gminnych.

11. TERMIN WPROWADZENIA PROJ. ORGANIZACJI RUCHU

Przewiduje si¢ rozpoczecie robot budowlanych w III kw. 2011 r. 1 zakonczenie w IV kw. 2011 r.,
Oznakowanie statej organizacji ruchu wprowadzone begdzie po wybudowaniu parkingu.

12. UWAGI | ZALECENIA.

a) Znaki zamocowac¢ na stupkach do znakéw (sztycach).
b) Przed przystgpieniem do wykonywania prac — zawiadomic¢ zarzadce¢ drogi
tj. Urzad Miasta Podkowa Les$na.
¢) Pracownicy wykonujacy roboty w pasie drogowym — powinni by¢ ubrani w kamizelki odblaskowe.
d) Roboty wykonywa¢ w porze dzienne;.
e) Po zakonczeniu robot — teren uporzadkowac 1 doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
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