
Biuro Obsługi Projektowania i Inwestycji -
Tadeusz Olszewski

05-080 Izabelin ul. Sobieskiego 13

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233320-8 Fundamentowanie dróg
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233221-4 Malowanie nawierzchni
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa parkingu przy przystanku kolejki WKD Podkowa Leśna Górna w Podkowie Leśnej
ADRES INWESTYCJI   :     Parking przy przystanku kolejki WKD Podkowa Leśna Górna w Podkowie Leśnej
INWESTOR   :     Miasto Podkowa Leśna
ADRES INWESTORA   :     05-807 Podkowa Leśna ul. Akacjowa 39/41
BRANŻA   :     drogi, stała organizacja ruchu

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Tadeusz Olszewski
DATA OPRACOWANIA   :     czerwiec 2016 r.

WYKONAWCA :

Data opracowania
czerwiec 2016 r.

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR ROBÓT - parking przy przystanku kolejki WKD Podkowa Leśna Górna w Podkowie Leśnej. ROBOTY DROGOWE I STA-
ŁA ORGANIZACJA RUCHU
DZIAŁY KOSZTORYSU
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Lp. Nazwa działu Kod wg CPV Od Do
1 ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE 45111000-8 1 5
2 PODBUDOWY 45233320-8 6 7
3 OBRZEŻA I NAWIERZCHNIE 45233220-7 8 10
4 STAŁA ORGANIZACJA RUCHU 11 13

4.1 Malowanie nawierzchi - oznakowanie poziome 45233221-4 11 13

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 4939



PRZEDMIAR ROBÓT - parking przy przystanku kolejki WKD Podkowa Leśna Górna w Podkowie Leśnej. ROBOTY DROGOWE I STA-
ŁA ORGANIZACJA RUCHU
PRZEDMIAR ROBÓT

-3-

Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - kory-

ta pod nawierzchnie placów postojowych
ha

63/10000 ha 0.0063
RAZEM 0.0063

2
d.1

D-01.02.02 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do
15 cm z darnią z przerzutem

m2

63 m2 63.00
RAZEM 63.00

3
d.1

D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z transportem urobku na
odległość do 1 km, grunt o normalnej wilgotności kat. III-IV

m3

6 m3 6.00
RAZEM 6.00

4
d.1

D-01.02.02 i
D-02.01.01

Roboty ziemne wykonywane kmechanicznie w ziemi zmagazynowa-
nej w hałdach z transportem na odległość do 1 km, grunt kat. I-III

m3

- zebrany humus
(poz.2)*0.1 m3 6.30

RAZEM 6.30
5

d.1
D-01.02.02 i
D-02.01.01

Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu kat.
I-IV ponad 1 km, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzo-
nej - za nast. ..... km (odległość wywozu określa Wykonawca na
własną odpowiedzialność)

m3

- grunt przewidziany do wywozu na zwałkę
poz.3 m3 6.00
- zebrany humus
poz.4 m3 6.30

RAZEM 12.30
2 PODBUDOWY
6

d.2
D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-

wierzchni, wykonywane ręcznie, w gruntach kategorii II-IV
m2

- pod nawierzchnię:
   * parkingu
63 m2 63.00

RAZEM 63.00
7

d.2
D-04.04.02 Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy

po zagęszczeniu 10 cm
m2

- pod nawierzchnię:
   * parkingu
poz.6 m2 63.00

RAZEM 63.00
3 OBRZEŻA I NAWIERZCHNIE
8

d.3
D-08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-

piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementową
m

51 m 51.00
RAZEM 51.00

9
d.3

D-07.02.01 Dostawa i instalacja urządzenia pomiarowego - pętla indukcyjna zli-
czająca wraz z modułem zasilającym

szt

2 szt 2
RAZEM 2

10
d.3

D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szarej,
układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem

m2

- parking
poz.7 m2 63.00

RAZEM 63.00
4 STAŁA ORGANIZACJA RUCHU

4.1 Malowanie nawierzchi - oznakowanie poziome
11

d.4.1
D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni farbą chemoutwardzalną - linie segre-

gacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie
m2

- P-7d
25 m2 25.00

RAZEM 25.00
12

d.4.1
D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni farbą chemoutwardzalną - linie segre-

gacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie
m2

- P-19
5 m2 5.00

RAZEM 5.00
13

d.4.1
D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni farbą chemoutwardzalną - strzałki i in-

ne symbole malowane ręcznie
m2

- P-18
17 m2 17.00

RAZEM 17.00
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