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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 

 

 
Oświadczam, że niniejszy projekt został wykonany zgodnie obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej 

i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć. 

Podstawa prawna:  

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane (Dz. U. 2010r  Nr 243, poz. 1623). 

 
                                                                                                                     PROJEKTANT  - techn. Janusz Preiss. 

                                                                Drogi 

                                                nr. upr. St-177/84 

 

SPRAWDZAJĄCY -  inż. Jan Chmiel 

                                                                               Drogi 

                                                 nr upr. St – 309/78 
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1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
1.1. PRZEDMIOT, ZAKRES ORAZ ORIENTACYJNE POLOŻENIE TERENU  INWESTYCJI 

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu drogi gminnej, ulica Błońska na odcinku od ul. 

Słowiczej do terenu WKD.  Długość projektowanego odcinka wynosi 37,0 m.  

 

Skala 1:1000 

W zakresie zamierzenia budowlanego występują następujące elementy zagospodarowania terenu: 

• przebudowa jezdni, 

• przebudowa zjazdów, 

1.2. STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Projektowany odcinek ulicy jest zlokalizowany w centralnej części Miasta Podkowa Leśna w 

obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  obustronnie. W chwili obecnej ulica posiada 

nawierzchnię z kruszywa łamanego obramowaną krawężnikiem wtopionym, jezdnia w średnim 

stanie technicznym. W obrębie skrzyżowania z ul. Słowiczą, nawierzchnia z kostki betonowej 

szarej na długości 8,0 m. Ulica dwukierunkowa o szerokości jezdni  5,0 m bez chodników. 

Szerokość pasa drogowego wynosi 7,80 – 7,9 m. Odcinek ulicy bez oświetlenia.  

W ulicy występują urządzenia podziemne jak: wodociąg i gaz.  

W pasie drogowym występują krzewy i jedno drzewo nie kolidują z projektem.  

1.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Początek projektowanego zaczyna się od istniejącej nawierzchni z kostki betonowej, koniec zaś 

stanowi granica pasa drogowego i terenu kolejowego. 

W ulicy jest jeden zjazd indywidualny, pobocza ziemne porośnięte trawą o szerokości po stronie 

zachodniej 1,20 m i po stronie wschodniej o szerokości 1,6 do 1,7 m. Jezdnia z kostki betonowej w 

krawężnikach. 
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1.4. ZESTAWIENIE ELEMENTÓW I POWIERZCHNI INWESTYCJI 

Powierzchnie elementów ulicy 

• Powierzchnia jezdni – 185 m
2 

1.5. POZOSTAŁE DANE I INFORMACJE 

Planowana inwestycja nie jest na obszarze ochrony układu przestrzennego Miasta-Ogrodu Podkowa 

Leśna w zakresie parcelacji, sieci ulicznej, układu głównych przestrzeni publicznych i układu 

terenów zieleni, zgodnie z wpisem do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

nr. rej. 1194a z dnia 22 października 1981r. 

Wybudowanie ulicy nie powinno spowodować znacznego zwiększenia ruchu pojazdów 

samochodowych oraz negatywnego oddziaływania na środowisko.  

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się na terenie Mazowieckiego obszaru ochrony siedlisk oraz 

obszaru specjalnej ochrony ptaków zgodnie z siecią Natura 2000 – (dyrektywa ptasia i siedliskowa). 

1.6. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Określenie obszaru oddziaływania obiektu został dokonany w oparciu o niżej wymienione przepisy 

prawa:                                                                                                                                                          

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (z późn. zmianami i rozp. wykonawczymi)                  

• Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (z późn. zmianami i rozp. wykonawczymi)                  

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska (z późn. zmianami i rozp. 

wykonawczymi).                                                                                                                                

Podstawą dla określenia obszaru był zakres robót przygotowawczych oraz budowlanych 

związanych z realizacją projektowanego obiektu. Obszar oddziaływania obiektu został również 

zweryfikowany pod katem ewentualnej emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów 

płynnych i pyłowych  oraz wibracji i emisji hałasu.                                                                     

Określony obszar oddziaływania obiektu został oznaczony na Projekcie zagospodarowania terenu 

linią ciągłą z kwadracikami w kolorze brązowym. Teren ten pokryw się z linią stałego zajęcia jak 

również z projektowanymi i istniejącymi liniami rozgraniczającymi i obejmuje działki ewidencyjne 

na których obiekt został zaprojektowany. 
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2. RYSUNEK PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
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3.    OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 
 

3.1. FUNKCJA DROGI I DANE O RUCHU 

Rozwiązania projektowe zostały uzgodnione z Zamawiającym,  Miastem Podkowa Leśna.   

Projektowany odcinek drogi przebiega przez teren o zabudowie jednorodzinnej.   

Ulica będzie pełnić rolę drogi gminnej, klasy „L”. 

Natężenie ruchu małe, przyjęto kategorię ruchu KR 2. 

3.2. OPIS TRASY 

Początek projektowanego zaczyna się od istniejącej nawierzchni z kostki betonowej w obrębie 

skrzyżowania z ul. Słowiczą, koniec zaś stanowi granica pasa drogowego i terenu kolejowego, 

działki 1/1 Tk obręb 7. 

Skrzyżowania z ulicami dochodzącymi w ciągu ulicy nie występują.  

Remont odcinka ulicy bez zmian w geometrii, szerokość istniejąca 5,0 m.  

Obramowanie jezdni krawężnikiem betonowym 15x30 cm. W ulicy występuje jeden zjazd 

indywidualny ze skosami 1:1.  Usytuowanie wysokościowe ulicy przyjęto w dowiązaniu do 

rzędnych wjazdów do posesji i otoczenia terenu oraz wykonanego odcinka ulicy z kostki 

betonowej.  

3.3 PROJEKT ULICY W PRZEKROJU PODŁUŻNYM 

Spadek podłużny jezdni ulicy przyjęto zgodnie z warunkami terenowymi. Niweleta składa się z 

odcinka prostego. Zastosowano spadek podłużny który wynosi 1,05%.  

3.4. PRZEKRÓJ POPRZECZNY. 

Spadek jezdni daszkowy 2% na całym odcinku. 

3.5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 

Przyjęto kategorię ruchu KR 2 i zaprojektowano następującą konstrukcję:  

3.5.1. Założenia do określenia konstrukcji nawierzchni 

Konstrukcję nawierzchni ustalono w oparciu o obowiązujący w budownictwie drogowym Dz. U. Nr 

43 z dn. 14.05.1999, zał. nr 5 dla KR – 2. 

3.5.2.Konstrukcja nawierzchni drogi  

Na podstawie danych omówionych w pkt. 3.5.1. i 3.5.2.  oraz posiłkując się „Katalogiem typowych 

konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, przyjęto następującą konstrukcję: 

Jezdnia: 

• warstwa ścieralna z kostki betonowej                                                                                 8 cm 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4                                                                                   5 cm                                                          

• kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie frakcji 0-31,5mm                                     20 cm 

• warstwa z mieszanki kruszywa naturalnego                                                                      15 cm                                             
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• istniejące podłoże zagęszczone Is P 1,0  

Zjazdy: 

• kostka betonowa                                                                                                                 8 cm 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4                                                                                   3 cm                                                          

• kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie frakcji 0-31,5mm                                   15 cm  

• warstwa odcinająca z mieszanki kruszywa naturalnego                                                   15 cm 

• istniejące podłoże zagęszczone Is P 0,97      

Obramowanie jezdni krawężnikiem betonowym na ławie z oporem.  

Wszystkie materiały i elementy użyte do budowy ulicy muszą spełniać wymagania określone 

odpowiednimi Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi dopuszczającymi do stosowania  

w budownictwie oraz spełniać wymagania Specyfikacji Technicznych. 

3.6. ODWODNIENIE 

Odwodnienie podłużne bez zmian na dotychczasowych zasadach.  

3.7. WYKAZ ROBÓT ZIEMNYCH 

Ilość robót ziemnych : 

– Wykopy do wywozu na odpowiednie składowisko – 88,8 m
3
  

3.8. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

Projekt nie przewiduje przebudowy infrastruktury.  

3.9. ZIELEŃ. 

W ciągu ulicy występuje jedno drzewo i krzewy nie kolidujące z projektem.  

3.10. STAŁA ORGANIZACJA RUCHU 

W ciągu ulicy jest jeden znak istniejący A-7 przed włączeniem się do ul. Słowiczej. Nowego 

oznakowania poziomego i pionowego nie projektuje się.  

3.11. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Elementy zagospodarowania, które mogą stwarzać możliwość zagrożenia bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi            

Należy tu wymienić: 

- ruch pojazdów budowy oraz lokalny, 

- praca maszyn i sprzętu budowy, 

- emisja hałasu 

- emisja zanieczyszczeń. 

Maszyny i urządzenia mogą być eksploatowane, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich 

eksploatacji. 

Instruktaż pracowników oraz inne procedury           
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W trakcie prowadzenia robót muszą być zachowane warunki określone w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. „W sprawie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas 

wykonywania robót budowlanych” (Dz. U. Nr 47). 

 

 

Zagospodarowanie placu budowy 

a). należy wykonać ogrodzenie placu budowy w zakresie niezbędnym dla zabezpieczenia urządzeń, 

sprzętu przed wstępem osób nie powołanych, w trakcie prowadzonych robót, ogrodzenie 

parawanowe o wysokości minimum 1,5 m, 

b). wyznaczyć stałe miejsca przejazdu dla sprzętu, z zabezpieczeniem zewnętrznych urządzeń i tras 

komunikacyjnych przed dewastacją, 

c). wyznaczyć miejsca dla składowania materiałów na terenie o wyrównanym poziomie zgodnie  

z instrukcją producenta, 

d). roboty związane z obsługą i naprawą urządzeń elektrycznych, winne być wykonywane jedynie 

przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, 

e). skrzynki rozdzielcze prądu i kable zasilające urządzenia winny być zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich, 

f). potrzeby sanitarne, higieniczne i socjalne zabezpieczyć w przyległym obiekcie zasadniczym  

(m. in. umywalnia, ubikacja, szatnia).. 

g). w czasie wykonywania robót, wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. zapewniając w ten 

sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu na czas 

wykonywania robót, 

h). przed przystąpieniem do robót, wykonawca powiadomi mieszkańców o terminie ich rozpoczęcia 

i wstępnym zakończeniem oraz o trudnościach w komunikacji, 

i). wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego, 

j). wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 

 i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. 

Roboty ziemne 

a). w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych nie zaznaczonych na mapie przewodów  

i instalacji, należy przerwać roboty do czasu ustalenia ich pochodzenia, 

b). o znalezieniu niewypałów lub szczątków ludzkich należy powiadomić policję, 
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c). przy wykonywaniu wykopów o głębokości powyżej 1, 0 m odpowiednio do kategorii gruntu 

należy stosować rozparcia i poręcze ostrzegawcze, 

d). każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie musi być poprzedzone kontrolą stanu skarp  

i zabezpieczeń, 

e). w odległości do 40 cm od trasy instalacji podziemnych, wykopy należy wykonywać ręcznie 

narzędziami o trzonkach drewnianych, 

Roboty montażowe wykonywać 

a). narzędziami i sprzętem atestowanym, 

b). sprawnym technicznie 

c). pracownicy powinni posiadać aktualne przeszkolenia z BHP, obejmujące zakres wykonywanych 

robót, 

d). pracownicy powinni posiadać aktualne świadectwa kwalifikacyjne, 

e). do wykonywanych robót używać materiałów atestowanych, 

Ochrona osobista pracowników. 

a). sprzęt ochrony osobistej pracowników powinien posiadać atesty oraz instrukcje konserwacji  

i użytkowania, 

b). pracownicy winni posiadać zabezpieczenia osobiste w zależności od potrzeb i wykonywanych 

robót, 

c). pracownicy winni stosować ubiory robocze i ochronne w zależności od potrzeb i wykonywanych 

robót, 

d). w odległości nie większej niż 500 m. od punktu pierwszej pomocy, na placu budowy winna 

znajdować się apteczka przenośna, 

e). na budowie powinien znajdować się dostępny dla wszystkich aparat telefoniczny z wykazem 

telefonów alarmowych, policji, pogotowia ratunkowego, straży pożarnej. 
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