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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Os$wiadczam, ze niniejszy projekt zostal wykonany zgodnie obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane (Dz. U. 2010r Nr 243, poz. 1623).

PROJEKTANT - techn. Janusz Preiss.
Drogi
nr. upr. St-177/84

SPRAWDZAJACY - inz. Jan Chmiel
Drogi
nr upr. St —309/78
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-4E2-HH7-D6M *

Pan JANUSZ PREISS o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0410/02

adres zamieszkania ul. MALEJ tAKI 23 m 24, 02-793 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowe; lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-07 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnerecznymi.}

T Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym za¢wiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stranie Palskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe] Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryflkacy nym:

MAZ-YPQ-4R3-SQE *

Pan JAN CHMIEL o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/6965/01

adres zamieszkania ul. OGINSKIEGO 1/147, 03-318 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronlcznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-18 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgey Rady Mazowieckie] Okregowej Izby Ingynieréw Budownictwa,

iZngnié art, & ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 1. o podpisie elektranicznym (Dz, U, 2001 Ny 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicenym weryfikowanym przy pomocy wainego kwallfikowanege certyflkatu 53
réwnowaine pod wiglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnerecznymi.)

¥ Waerylikatjg poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzié za pemocy numertt werylikacyjnego zaswiadczenis ns
stronie Polskie] [zby Inzynierdw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujac sie 7 blurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Sudownictwa,
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Zalacznikow —

STAROSTA GRODZISKI

05-825 Grodzisk Mazowiecki
Ul. Kosciuszki 30

WAB. 670.32 .1.2016 Grodzisk Mazowiecki, 23. 05.2016r.

Postanowienie Nr 2406/16

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postepowania
administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. 2016r. poz. 23 ) oraz na podstawie art. 9 ust.2 ustawy
z dnia 7 lipea 1994r.- Prawo Budowlane (t. j. Dz U. z 2016r. poz. 290).

udzielam zgody
na odst¢pstwo od przepisow art. 53 ust. 2 ustawy o transporcie kolejowym
z dnia 28 marca 2003r. (Dz. U. z 2013poz. 1594 ze zm.)
umozliwiajace Burmistrza Podkowy Le$nej przebudowe drogi ul. Blonskiej w Podkowie
Lesnej, obejmujaca: budowg jezdni z kostki betonowej i pobocza z kruszywa lamanego
na dzialce nr ew. 205 obre¢b 3 w Podkowie Lesnej w odlegloci mniejszej niz 10m od
granicy terenu kolejowego -linii kolejowej nr 47 Warszawa §rédmiescie WKD- Grodzisk
Mazowiecki Radonska, dzialki nr ew. 1/1 obrgb 7 w Podkowie Lesnej,
przy spelnieniu warunkéw zawartych w pismie WKD sp. z 0.0. w Grodzisku
Mazowieckim znak: WKD 10-228-24/2016 z dnia 02.03.2016r.

Uzasadnienie

W pismie z dnia 02.05.2016r. Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z 0.0. w Grodzisku
Mazowieckim i w pismie z dnia 12.05.2016r. PKP S.A. Oddzial Gospodarowania
Nieruchomo$ciami w Warszawie zaopiniowaly pozytywnie planowana przebudowe
ul. Blonskiej. Inwestycja ta nie moze powodowaé : zagrozenia zycia ludzi i mienia, zagrazaé
bezpieczenstwu i prowadzeniu ruchu kolejowego, a takze ogranicza¢ sposobu uzytkowania
obszaru kolejowego zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wobec powyzszego postanowiono jak na wstepie.

Na postanowienie nie sluzy zazalenie.
Strona moze zaskarzy¢ niniejsze postanowienie tylko w odwolaniu od decyzji,
ktora zostanie wydana w sprawie.

Otrzymujg:
@ Burmistrz Podkowy Leénej
2. ala
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Polskie Kolsje Paristwowe S.A PKP) POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE

Centrala Spotka Ak
ul. Szczesliwicka 62, 00-973 Warszawa . s

PKP S.A. Oddzial Gospodarowania Nieruchomosciami w Warszawie
Departament Ewidencji Nieruchomoséci

Wydziat Zarzadzania Mieniem

ul. Armatnia 14,01-246 Warszawa

tel.: +48 22 474 55 60

fax. +48 22 474 51 17

e-mail: sekretariat.wawa@pkp.p!

Warszawa, dn. 31.03.2016 . Miasto-Ogréd Podkowa Lesna
NWa9.6141.301.2016.JC/2 ul. Akacjowa 39/41
UNP 2016-0179194 05-807 Podkowa Lesna

Dotyczy: udzielenia opinii do wniosku ¢ uzyskanie zgody na odstepstwo od warunkow okreélajacych usytuowanie
inwestycji w sgsiedztwie obszaru kolejowego w zwigzku z remontem ulicy Bloriskiej w Podkowie Lesnej;
wystgpienie PREBUD Janusz Preiss pismem z dnia 14.03.2016 r.

PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w Warszawie pozytywnie opiniuje lokalizacje
remontu ulicy Bloniskiej w Podkowie Leénej, na dziatce numer ewidencyjny 205 obreb 3 Podkowa
Ledna, gmina Podkowa Lesna M. powiat grodziski, w sagsiedztwie linii kolejowej nr 47 Warszawa
Srodmiescie WKD — Grodzisk Mazowiecki Radoriska, dziatki numer ewidencyjny 1/1 obreb 7 Podkowa
Lesna, gmina Podkowa Lesna M., powiat grodziski, stanowigcej obszar kolejowy, w odlegtoéciach
niespetniajgcych warunkow okreslonych w art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 28.03.2003 r. o transporcie
kolejowym (t.j.: Dz.U. 2015, poz. 1297 ze zm.), w zakresie usytuowania budowli w odlegto$ci mniejsze;]
niz 10 m od granicy obszaru kolejowego, stosownie do wymagan art. 57 ust. 2 ww. ustawy.

Za uzgodnienie zostanie wystawiona faktura VAT w wysokoéci 328,68 PLN (stownie: trzysta
dwadziescia osiem ztotych i 68/100) + podatek VAT, na: PREBUD Janusz Preiss, ul. Matej t gki 23/34,
02-793 Warszawa.

FHEKTOR REGIONALKNY
iw:gmcjj Nieruchomosci

Pawel Kodnik

Zatgczniki:
1. Mapa — 1 szt.

Ofrzymuja:
1. Adresat za posrednictwem — PREBUD Janusz Preiss, ul. Matej taki 23/34, 02-793 Warszawa

2 ala

Sprawg prowadzl Joanna Czamocka e-mail joanna czarmocka@pkp pl, tel kontakiowy +48 22 474 56 93

Polskie Koleje Panstwowe Spétka Akeyjna z siedziba w Warszawie » ul Szezesliwicka 62 « 00-973 Warszawa - REGON 000 126 801 + NIP 525-00-00-251
KRS 0000019193 » Sqd Rejonowy dla rm st Warszawy X[ Wydzial Gospodarczy + Kapitad zakladowy Spatki 10150 715600 2l w caloici wplacony
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Grodzisk Maz. dn. 17.05.2016r.

Starostwo Powiatu Grodziskiego
Wydzial Komunikacji
05-825 Grodzisk Maz., ul. Daleka 11a PREBUD
T=| 22 785 55 18, fax 22 724 16 98 Janusz Preiss
ul. Matej Laki
02-793 Warszawa

Opinia techniczna nr WK.7126.2.16.2016
Obiekt: droga gminna ul. Bloriska w Podkowie Le$nej.

Faza: projekt budowy odcinka drogi gminnej ul. Bionskiej w Podkowie Lesnej.

Realizujgc zadania Starosty Grodziskiego zarzgdzajgcego ruchem na drogach powiatowych i
gminnych na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. ,Prawo o ruchu drogowym"
(Dz. U. Nr 108 poz. 908 tekst jednolity z 2005r.), w zwiazku z § 3 ust. 1 pkt 6 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegolowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem z dnia 23.09.2003r. (Dz. U. Nr 177, poz. 1729), oraz trescig
Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43
poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.), zawiadamia, ze po zapoznaniu sie z przedstawiong dokumentacjg
opiniuje pozytywnie projekt budowy drogi gminnej ul. Bloriskiej w Podkowie Les$nej w zakresie
geometrii pasa drogowego.

Projekt budowlany drogi wraz z warunkami technicznymi nalezy uzgodni¢ z zarzgdcg drogi
gminnej Burmistrzem Podkowy Lesnej z siedzibg w Podkowie Lesnej przy ul. Akacjowej 39/41, a w
zwigzku z istniejacy infrastrukturg techniczng nie zwigzang z drogg projekt podlega uzgodnieniu w
Zespole Uzgodnien Dokumentacji Starostwa Grodziskiego z siedzibg przy ul. Zyrardowskiej 48 w
Grodzisku Maz...

Warunkiem przystgpienia do prac budowlanych zwigzanych z budowa drogi koniecznym jest
przedstawienie projektu czasowej organizacji ruchu i sposobu zabezpieczenia robot w pasie
drogowym zaopiniowanego przez zarzad drég gminnych do zatwierdzenia w tutejszym wydziale.

Wprowadzenie stalej organizacji ruchu na nowej drodze mozliwe jest pod warunkiem
sporzadzenia stosownego projektu organizacji ruchu, wymagana jest opinia Burmistrzem Podkowy
Lesnej z siedzibg w Podkowie Lesnej przy ul. Akacjowej 39/41, projekt zatwierdzany jest w tutejszym
wydziale.

Opinia wazna wraz z rysunkiem. \\\
o J.-“K g {are .“ (3 'g\_\_;})fr'\_
\ \
wveeld \\&\é}r\:\c
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Do wiadomosci: c FECES
Urzad Miasta w Podkowie Lesnej

ul. Akacjowa 39/41,

05-807 Podkowa Lesna
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05-825 Grodzisk Mazowiecki
A ul. Batorego 23

WK D Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.0.

Sekretariat Zarzadu
v tel.: (22) 755-55-64
fax: (22) 755-20-85

WKD1 U-ZZB-[!LL[ 12016 Grodzisk Maz. dn. 02.03.2016r.

PREBUD Janusz Preiss
ul. Malej Laki 23/24
02-793 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.02.2016r., Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z 0.0. informuje, Ze opiniuje pozytywnie
lokalizacje projektowanego remontu ulicy Blonskiej, usytuowanej na terenie dz. ew. nr 205, w sasiedztwie terenu kolejowego w
zakresie dz. ew. nr 1/1 obr.7 w Podkowie Lesnej, pod warunkiem uzyskania zgody na odstepstwo od warunkow usytuowania
budynkow i budowli oraz wykonania robot ziemnych, okreslonych w art. 53 i art. 54, stosownie do art. 57 ustawy z dnia 28 marca
2003r. o transporcie kolejowym (jedn. tekst Dz. U. z 2015r., poz. 1297).

Po uzyskaniu zgody na wiw odstepstwo nalezy przedstawic Spolce WKD projekt budowlany do uzgodnienia.

Odplyw wody 2 przedmiotowe] inwestycji nie moze byé skierowany na teren kolejowy ani do kolejowych urzadzen
odwadniajgcych.

PREZES ARZADU

Gr: ‘z Dymecki

KRS 0000116702

i NIP 529-16-28-093
Sad Rejonowy dla m.st. W-wy ey F‘“\ J
XIV Wydzial Gospodarczy ﬂ@ Ua IOW$19. RE(_SON_ 017194070
Kapital Zakladowy Spolki: erce Polsk hthJfWW.WHd.cum.pl
57 741 000 zi e-mail: wkd@wkd.com.pl
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URZAD MIASTA PODKOWA LESNA BURMISTRZ MIASTA

ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leéna, tel /fax 759 21 00
e-mail: burmistrz@podkowalesna.pl
e-mail: urzadmiasta@podkowalesna.pl

IK.6727.23.2016 31 marca 2016,

WYPIS
Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA-
OGRODU PODKOWA LESNA

zgodny z uchwalg Nr 84/X1X/2008 Rady Miasta Podkowy Lesnej z dnia 26 czerwca 2008 r. opubli-
kowang w Dzienniku Urzgdowym Wojewddztwa Mazowieckiego

z dnia 23 pazdziernika 2008 r. Nr 181,

1) Polozenie nieruchomoscei:
Dzialka nr ew. 205 w obrebie 03 (ul. Bloriska) polozona w Podkowie Lesnej oznaczona jest na rysun-
ku symbolem 14KL. ,

2) Przeznaczenie terenu wg planu:

Dzialka nr ew. 205 w obrebie 03 (ul. Blonska) polozona w Podkowie Lesnej przewidziana jest w
miejscowym planie zagospodarowania terenu pod ulice lokalng (14KL).

DZIAL I
Ustalenia dla calego obszaru objetego planem
Rozdzial 1
Zakres obowigzywania planu miejscowego
§ 6 llekro¢ w przepisach niniejszej uchwaly jest mowa o:

1) budynkach gospodarczych — nalezy przez to rozumieé budynki przeznaczone do niezawodowego
wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materialow. narzedzi i sprzetu stuzacych
do obstugi budynku mieszkalnego, zamieszkania zbiorowego, uzytecznosei publicznej, rekreacji in-
dywidualnej, a takze ich otoczenia.

2) budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolnostojacy, albo w
zabudowie blizniaczej , z wylaczeniem ze wzgledu na lokalne uwarunkowania zabudowy szeregowe;j i
grupowej sluzgey zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych stanowiacy konstrukcyjnie samodzielng
calos¢ w ktérym dopuszeza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwéch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego i jednego lokalu uzytkowego o powierzchni calkowitej nie przekraczajgce
30%powierzchni calkowitej budynku.

3) budynku mieszkalnym wielorodzinnym — nalezy przez to rozumieé budynek mieszkalny, w ktorym
wydzielono wigeej niz dwa lokale mieszkalne, albo wigcej niz jeden lokal mieszkalny i lokal uzytko-
WY,

4) garazach — nalezy przez to rozumieé budynki przeznaczone do przechowywania i biezacej, nieza-
wodowej obslugi samochoddw osobowych, o maksymalnej powierzchni calkowitej do 50 m2;

3) detalu urbanistycznym — nalezy przez to rozumieé elementy, stuzgce rozwigzaniu styku przestrzeni
otwartej i zamknigtej oraz wyposazenie terenéw otwartych, majgce na celu nadanie jej cech indywi-
dualnych, np.: elementy zwigzane z wypoczynkiem i zabawa — lawki, stoliki, hustawki, przeplotnie
itp. oswietlenie terenu, mury oporowe, schody terenowe, rampy, donice, pergole, ogrodzenia, balu-
strady, kosze na Smieci, elementy plastyczne — rzezby, fontanny, oczka wodne itp.

6) informacji komercyjnej — nalezy przez to rozumie¢ znaki i szyldy umieszczane na budynku miesz-
czacym dzialalnos¢, ktérej te znaki lub szyldy dotycza, oraz zwiastuny szyldow i tablice informacyjne
umieszczane na bramie wejsciowej dzialki bedacej miejscem tej dzialalnodei, a takze umieszczane w
przestrzeni publicznej znaki, tablice i zwiastuny dopuszczone przez System Informaciji Miejskiej;



URZAD MIASTA PODKOWA LESNA BURMISTRZ MIASTA

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania Miasta Ogrodu Podkowa Lesna /cd./

7) liniach proponowanych podzialéw parcelacyjnych — nalezy przez to rozumieé zalecane w planic
linie podziatu na dziatki budowlane terenu wyznaczonego liniami rozgraniczajacymi:

8) liniach rozgraniczajacych — nalezy przez to rozumieé linie, wyznaczajace tereny przeznaczone dla
roznych funkeji lub o réznych sposobach zagospodarowania, a takze pasy drogowe i uliczne;

9) liniach zabudowy nieprzekraczalnych — nalezy przez to rozumieé wyznaczone na dziatce linie,
okreslajace najmniejsza dopuszezalng odleglosé budynku od ulicy, ciagu pieszego, granicy dzialki lub
innego obiektu, zgodnie z rysunkiem planu;

10) liniach zabudowy obowigzujacych - nalezy przez to rozumiéé wyznaczone na dzialce linie, w
ktérych plan nakazuje usytuowanie zewngtrznej, najblizszej w stosunku do ulicy, $ciany budynku, bez
uwzgledniania balkondw, loggii i werand wystajacych poza obrys budynku nie wigcej niz 1 m:

11) maksymalnej wysokosci zabudowy — nalezy przez to rozumieé nieprzekraczalny wymiar pionowy
mierzony od poziomu terenu przed gléownym wejsciem do gérnej najwyzszej krawedzi dachu;

12) maksymalnym wskazniku intensywnosci zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ wskaznik zdefi-
niowany jako stosunek sumy powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich budyn-
kow zlokalizowanych na dzialce , liczonej po zewnetrznym obrysie muréw , do powierzchni tej dzial-
ki;

13) obiektach lub budynkach prowizorycznych — nalezy przez to rozumieé budynki posadowione bez
fundamentow a takze wiaty, za wyjatkiem wiat garazowych przy zabudowie Jjednorodzinnej;

14) planie miejscowym — nalezy przez to rozumieé miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
miasta Podkowa Le$na, o ktorym mowa w § 1, o ile z tresci przepisu nie wynika inaczej;

I5) powierzchni terenu biologicznie czynnej — nalezy przez to rozumieé¢ grunt rodzimy oraz wodg
powierzchniowg na terenie dzialki budowlanej, przy czym ze wzgledu na lokalne uwarunkowania
przyrodnicze za powierzchnie biologiczng nie uznaje sig: zieleni projektowanej na dachach i écianach
budynkéw oraz budowli naziemnych i podziemnych, nawierzchni zwirowych, grysowych i azurowych
na dojazdach i dojéciach pieszych, a wylaeznie powierzehnie pokryte trwalg roslinnoscig (np. zadrze-
wienia, zakrzewienia, trawniki, uprawy rolne) i powierzchniowe zbiorniki wodne;

16) przejsciach ekologicznych — nalezy przez to rozumie¢ otwory w ogrodzeniach umozliwiajgce
migracje drobnej zwierzyny. Powinny sie one znajdowaé w podmuréwee, przy powierzchni terenu,
mie¢ Srednice min. 10 cm, i byé rozmieszezone w odstepach nie wigkszych niz 2 m. Przejscia ekolo-
giczne mogq by¢ rowniez zrealizowane w formie przeswitu szerokosci 10 cm, pomigdzy podmuréwka
a azurowymi elementami ogrodzenia, jezeli wysokogé podmuréwki zostanie obnizona do 10 ¢cm:

17) przepisach szczegélnych i odrebnych — nalezy przez to rozumieé przepisy ustaw wraz z aktami
wykonawczymi;

18) przeznaczeniu podstawowym — nalezy przez to rozumieé takie przeznaczenie terenu, ktére prze-
waza na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczajgcymi;

19) przeznaczeniu dopuszczalnym — nalezy przez to rozumiec¢ rodzaje przeznaczenia terenu inne niz
podstawowe, ktére uzupetniaja lub wzbogacaja przeznaczenie podstawowe;

20) reklamic — nalezy przez to rozumieé inne niz informacja komercyjna okreslona w pkt 6, tablice
reklamowe, znaki, szyldy, zwiastuny lub inne nogniki reklamowe, umieszczone na dziatkach prywat-
nych lub w przestrzeni publicznej, z wylgczeniem znakéw drogowych oraz znakow, tablic i zwiastu-
now dopuszczonych przez System Informacji Miejskiej;

21) uchwale — nalezy przez to rozumieé niniejszq uchwalg Rady Miasta Podkowa Legna, w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta;

22) pslugach — nalezy przez to rozumieé obiekty budowlane, pomieszezenia w budynkach o innych
funkcjach niz ustugowe i urzadzenia sluzgee do dziatalnosei nie wytwarzajacej bezposrednio, meto-
dami przemystowymi débr materialnych, ktdrej celem jest zaspokajanie potrzeb ludnodci, a w przy-
padku uslug komereyjnych réwniez osiggnigcie zysku finansowego;

(58]
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23) uslugach podstawowych — nalezy przez to rozumied te funkcje ustug bytowych, ktére sg bezpo-
srednio zwigzane z obstugg mieszkaficow terenu w granicach planu;

24) zabudowanej powierzchni dzialki — nalezy przez to rozumieé¢ sume powierzehni pod wszystkimi
budynkami w obrebie tej dzialki;

25) ustugach wbudowanych — nalezy przez to rozumieé powierzchnie wydzielong w budynku miesz-
kalnym, przeznaczona na funkcje ustugowe, ktora stanowi nie wigcej niz 30% powierzchni calkowitej
budynku.

(]

Rozdzial 5
Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego, zabytkéw oraz débr
kultury wspolczesnej:
§ 32 1. Ustala si¢ ochrong ukfadu przestrzennego Miasta-Ogrodu Podkowa Lesna w zakresie parcela-
¢ji, sieci ulicznej, ukladu gléwnych przestrzeni publicznych i ukladu terenow zieleni, zgodnie z wpi-
sem do rejestru zabytkéw Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw nr rej. 1194a z dnia 22 pazdzier-
nika 1981 r.

2. Ustala sig¢ obowigzek uzyskania pozwolenia Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow na:

- nowe podzialy parcelacyjne;

- lokalizacj¢ nowych obiektow, w zakresie zagospodarowania dzialki i formy architektonicznej;

- przeksztalcenia zmieniajgce kubature, elewacje lub pokrycia dachowe obiektéw nie objetych ochro-
ng konserwatorska t.j. nic wpisanych do rejestru zabytkow i nie objetych ewidencja konserwator-
ska.

- lokalizacjg, wykonanie nowych lub modernizacjg istniejacych ogrodzen:

- wycigeie drzew, w tym kolidujacych z projektowang inwestycja.

3. Ustala si¢ zakaz wprowadzania zmian w istniejace] sieci ulicznej, polegajacych na zmianie prze-
biegu ulic, ktore nie bylyby zgodne z historycznym planem Miasta-Ogrodu Podkowa Leéna.

4. Dopuszcza sig, niezbgdna ze wzgledu na bezpieczenstwo uzytkownikéw i potrzeby terenowe infra-
struktury technicznej, modernizacje istniejgcej sieci ulicznej, w zakresie szerokoéci pasow ulicznych i
koniecznosci zapewnienia widocznosei na skrzyzowaniach.

Rozdzial 9
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji

§ 58 Ustala si¢ powigzanie terenu z uktadem zewnetrznym w nastepujgcy sposob:

1) droga wojewodzka nr 719, Warszawa-Pruszkéw-Zyrardéw-Kamion, klasy GP;
2) ciggiem ulic Brwinowska — Jana Pawla 11, klasy Z;

3) linig WKD Warszawa — Grodzisk Mazowiecki, z istniejacymi przystankami;
4) linia WKD Warszawa — Milanéwek, z istniejacymi przystankami.

§ 59

| Ustala si¢ rozwigzanie komunikacji na terenie opracowania poprzez istnicjaca sie¢ ulic lo-
kalnych: L V2 i dojazdowych: D % i 1/1, jedno i dwukierunkowych.

2. Nakazuje si¢ sukcesywne wprowadzenie na terenie catego miasta strefy ruchu uspokojonego, co
wymagac¢ bedzie czytelnego oznakowania, zastosowania elementéw detalu urbanistycznego i
urzgdzen technicznych spowalniajacych ruch, modernizacji nawierzchni oraz nowego uksztalto-
wania przekrojow ulic, zgodnie z odrgbnymi opracowaniami projektowymi.

3. Nakazuje sig podjecie wspolpracy z gminami sgsiednimi w zakresic ograniczenia ciezkiego ruchu
tranzytowego na terenie miasta-ogrodu Podkowa Lesna.

§ 60 Ustala si¢ przebiegi i szerokosci w liniach rozgraniczajgeych nastepujacych ulic ;

L
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1) gtowna ruchu przyspieszonego (GP) — droga wojewodzka nr 719 IKGP — wg stanu istniejacego,
przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

a) dostosowaniu rozwigzania drogi 1KGP do potrzeb ruchowych, poprzez stosowna rozbudowe roz-
wigzania technicznego (zwiekszenie liczby pasow oraz jezdni),

b) zakazie sytuowania nowych sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczajacych drogi
IKGP (nie dotyczy przekroczen poprzecznych) oraz w odleglosci mniejszej niz 10 m od tej linii (do-
tyczy strony poinocnej), z wyjatkiem stuzacych jej oswietleniu i odwodnieniu,

¢) ograniczeniu dostgpnosci drogi 1 KGP, poprzez zakaz urzgdzaiia nowych zjazdow oraz wlaczen
drég wewngtrznych do tej drogi, z zachowaniem zjazdow istniejgcych,

d) dopuszezeniu skrzyzowania drogi 1 KGP z ul. Golebia (4 KL i 30 KL) i zakazie tworzenia innych
skrzyzowan ,

¢) dopuszczeniu sytuowania elementéw infrastruktury technicznej towarzyszacych drodze 1KGP, jak
np. dotyezacych odwodnienia, o$wietlenia, ciagéw pieszo-rowerowych, na przyleglych terenach wol-
nych od zabudowy w zakresie uzasadnionym projektem przebudowy tej drogi,

f) mozliwosci poszerzenia terenu drogi 1 KGP w trybie obowiazujacych przepiséw, w obrebie przyle-
glych terenow wolnych od zabudowy, w zakresie uzasadnionym projcktem przebudowy tej drogi:

2) zbiorcze (Z) — Brwinowska 2K Z, Jana Pawla 11 3KZ — 12-18 m (zgodnie ze stanem istniejgcym);

3) lokalne (L) - oznaczone na rysunku planu symbolami od 4KL do 30KL — zgodnie ze stanem
istniejacym, a nowoprojektowane nie mniej niz 10 m, o ile nie ustalono inaczej w § 163 niniej-
szej uchwaly;

4) dojazdowe (D) — oznaczone na rysunku planu symbolami od 31KD do 63KD i od 65KD do 91KD
oraz 93KD, 94KD, 96KD - zgodnie ze stanem istniejacym i nie mniej niz 8 m, o ile nie ustalono ina-
czej w § 163 uchwaly;

5) dojazdowe wewnetrzne (KDw) — oznaczone na rysunku planu symbolami: 92KDw, 95KDw —
zgodnie ze stanem istniejacym;

6) ciagi pieszo-jezdne (KPJ) — oznaczone na rysunku planu symbolem 64KPJ — zgodnie ze stanem
istniejgcym;

7) ciagi pieszo-rowerowe (KP) — oznaczone na rysunku planu miejscowego symbolami od 1KP do
1ZKP —min. 3 m,

§ 61 1. Nakazuje si¢ sukcesywne przesuniecie badz likwidacje wszystkich naziemnych urzadzen i
budowli technicznych, zlokalizowanych wewnatrz paséw ulicznych, wyznaczonych liniami rozgrani-
czajacymi oraz wszystkich slupow sieci energetycznej znajdujgeych sig blizej niz 0,5 m od krawezni-
ka jezdni istniejgcych i projektowanych. Ustalenie to nie dotyczy stacji transformatorowych, abjetych
ewidencjg Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw,

2. W przypadku realizacji nowych ogrodzen dzialek nakazuje si¢ zachowanie w obrebie skrzyzowan
»Irojkatow widocznosei”, zgodnie z rysunkiem planu.

§ 62 Nakazuje si¢ zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc parkingowych w granicach poszczegél-
nych lokalizacji wlasnych, przy zastosowaniu wskaznikéw:

1) 2 miejsca parkingowe/dom mieszkalny;

2) 2 miejsca parkingowe/100 m2 powierzchni uslug, z wylgezeniem uslug oswiaty, z koniecznoscig
zapewnienia stanowisk parkingowych dla osdb niepetnosprawnych i samochodow dostawczych.

§ 63 Ustala si¢ wskazane na rysunku planu miejsca lokalizacji parkingéw publicznych, z konieczno-
scig zapewnienia stanowisk dla 0séb niepetnosprawnych.

§ 64 Wprowadza sig zasadg powszechnego stosowania ciezek rowerowych. Ustala sig¢ wyznaczenie
lub budowe $ciezek rowerowych wzdluz ulic publicznych lub jako niezaleznych ciggéw pieszo-
rowerowych, w zaleznosci od potrzeb i mozliwoéci ich realizacji.
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Rozdzial 10
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej

§ 66 W zakresie zaopatrzenia miasta w wode ustala sig, ze:

D

2)

3)

4)

5)

7)

8)

ze wzgledu na uwarunkowania przyrodniczo-ekologiczne miasta, wladze Miasta podejma wspdl-
prace z sasiednimi gminami i powiatami w celu pozyskania wody dla wodociagu miejskiego spo-
za uje¢ wody w Podkowie Le$nej;
zaopatrzenie w wode nastapi z wodociggu miejskiego, w oparciu o istniejaca i projektowana sie¢
wodociggowa, prowadzong w ulicach, wedlug projektéw budowlano-wykonawezych;
do czasu uzyskania wystarczajgcego zaopatrzenia w wode z uje¢ poza Podkows Les$na zaopa-
trzenie w wode bedzie si¢ odbywalo z uje¢ w Podkowie Leénej poprzez stacje uzdatniania przy
ulicy Warszawskiej;
pobor wody z ujgé przy ul. Kwiatowej w Podkowie Lesnej moze byé prowadzony wylgeznie przy
zachowaniu nastepujgcych wymagan: ciaglego monitorowania (poprzez sie¢ piezometrow)
wplywu poboru wody na stan warunkéw gruntowo-wodnych, zakazie sprzedazy wody do gmin
sasiednich oraz wszystkich warunkow i ograniczen, wynikajacych z aktualnego pozwolenia wod-
no-prawnego;
zostang ponownie wyznaczone, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i beda odpowiednio
utrzymywane strefy ochronne studni przy ul. Kwiatowej. Do czasu okre$lenia nowych stref, ob-
owigzuja:

- strefa ochrony bezposredniej — 10 m,

- strefa ochrony posrednicj — 631 m;
nieruchomosci, ktérych uzytkownicy czerpig dotychczas wode z wlasnych studni beda stopniowo
przylaezane do miejskiej sieci wodociggowej a studnie bedy likwidowane badz utrzymywane dla
potrzeb awaryjnych, z zachowaniem zasad ochrony wéd podziemnych;
dopuszcza sig inne sposoby pozyskiwania wody niz ustalone w planie miejscowym, po wykona-
niu stosownych opracowan specjalistycznych i uzyskaniu wlagciwych zezwolen:
przekroje rur bedg uwzgledniaé¢ zapotrzebowanie wody dla celow przeciwpozarowych.

§ 67 W zakresie odprowadzenia Sciekow ustala sie:

)
2)

3)

jako rozwigzanie docelowe skanalizowanie calego terenu zurbanizowanego objetego planem:;
odprowadzenie sciekdw w systemie pompowo-grawitacyjnym, do oczyszezalni w Grodzisku
Mazowieckim, poprzez istniejacq i projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej, prowadzong w uli-
cach, wedlug projektow budowlano-wykonawezych;

dopuszeza si¢ inne sposoby odprowadzenia $ciekow niz ustalone w planie miejscowym, po wy-
konaniu stosownych opracowan specjalistycznych i uzyskaniu wlasciwych zezwolen.

§ 68 W zakresie odprowadzenia wod deszczowych ustala sie:

D)

2)
3)

4)

J)

odprowadzenie wéd opadowych z dachéw budynkéw powierzchniowo do gruntu, poprzez pozo-
stawienie okreslonych w § 51 powierzchni biologicznie czynnych w obrebie dzialki, przepusz-
czalnych nawierzchni ulic dojazdowych oraz budowanie ciggéw pieszych i rowerowych o na-
wierzchniach przepuszczalnych. Nie dopuszcza sie odprowadzania wod opadowych na drogi o
utwardzonych nawierzchniach;
odprowadzenie wod opadowych z ulic o nawierzchniach utwardzonych, po uprzednim podczysz-
czeniu do rowdw melioracyjnych i zbiornikéw wodnych — przeplywowych i bezodplywowych;
renowacj¢ i odtworzenie systemu rowéw melioracyjnych oraz, w miarg mozliwodci tereno-
wych, budowe nowych rowéw, o podlozu nieprzepuszczalnym, ktore bedg odprowadzaé wode
do dwoch podstawowych rowéw melioracyjnych miasta — RS 11, RS 11-20 i rowu »POzZa ewi-
dencjq” a przy plaskim podlozu bgda zbiornikami infiltracyjnymi lub zbiornikami wody do od-
parowania;
podjecie wspolpracy z gminami sasiednimi w zakresie sprawnego dzialania systemu odprowa-
dzenia wdd deszczowych;
stopniowe wprowadzanie nowoczesnych urzadzen infrastruktury technicznej, stuzacych bierne;j
i czynnej ochronie jakosci i ilo§ei zasobow wéd podziemnych;
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6)  budowe systemow magazynowania wody deszczowej, w obrebie dzialek prywatnych i publicz-
nych, w celu jej wykorzystywania do podlewania ogrodow.

§ 69 W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala sie, ze:

I)  zaopatrzenie miasta w gaz $rednioprezny odbywaé sig¢ bedzie z istniejacej stacji redukcyjne;]
gazu II° przy ul. Baltyckiej w Grodzisku Mazowieckim, poprzez istniejacy gazociag $redniego
cisnienia ®200 mm wzdluz drogi wojewédzkiej nr 719, w oparciu o istniejaca i projektowana
sie¢ gazowy, zgodnie z obowiazujacymi przepisami;

2)  wulicach zbiorczych, lokalnych i dojazdowych rezerwowane beda pasy terenu, nie-zbgdne do
realizacji sieci gazowej, z dopuszezeniem w wyjatkowych przypadkach, w sytuacji braku moz-
liwosci poszerzenia ulicy, prowadzenia sieci przez tereny prywatne, z zachowaniem odleglogei
0,5 m migdzy gazociagiem a ogrodzeniem;

3)  warunki jakim winny odpowiadac sieci gazowe i usytuowanie wokol nich obiektow terenowych
bgdg zgodne z obowigzujgcymi przepisami;

4)  szafki gazowe, umiejscowione w ogrodzeniach (otwierane na zewnalrz od strony ulicy) lub na
budynku nalezy montowac zgodnie z warunkami okreslonymi przez zarzadzajacego siecia.

§ 70 W zakresie zaopatrzenia miasta w cieplo ustala sig, ze:

I)  zaopatrzenie w cieplo nastapi lokalnie, z wlasnych Zrédet ciepla, w oparciu o sie¢ gazowa, na
warunkach eksploatatora sieci;

2)  dopuszcza sig inne, lokalne systemy grzewcze, z docelowym wykluczeniem systemow opartych
0 paliwa stale nieodnawialne;

3)  wnowych i modernizowanych budynkach nakazuje si¢ stosowanie systemdw grzewczych za-
pewniajacych ograniczenie negatywnego oddzialywania na $rodowisko.

§ 71 W zakresie zaopatrzenia miasta w energi¢ elektryczna ustala sie:

1) zasilanie terenu w energie elektryczng 15kV poprzez istnicjaca stacje transformatorowa ,,Brwi-
now™;

2)  zasilanie projektowanych obiektow z sieci kablowych niskiego napiecia, prowadzonych wzdiuz
ulic, wyprowadzonych z istniejgcych i projektowanych stacji transformatorowych;

3)  oswietlenie uliczne z sieci kablowej, zasilanej z istnicjacych stacji transformatorowych oraz
sukcesywna modernizacje oswietlenia ulicznego, z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa
uzytkownikow i estetyki wprowadzanych rozwigzan:

4)  stopniowg przebudowe istniejacej napowietrznej sieci NN i SN na sieé kablowa, prowadzona w
ulicach, lub zmodernizowang technicznie napowietrzng, z dopuszczeniem w wyjatkowych
przypadkach, w sytuacji braku mozliwosci poszerzenia ulicy, prowadzenia sieci przez tereny
prywatne;

5)  realizacja stacji transformatorowych wymaga kazdorazowo uzyskania opinii Urzgdu Miasta
i uzgodnienia z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow.

§72

I. Ustala si¢ przylaczanie nowych abonentéw do sieci telekomunikacyjnej w oparciu o istniejace i

projektowane linie telekomunikacyjne, oraz o mozliwosci lokalnych operatoréw.

2. Zakazuje sig budowy nowych napowietrznych linii telekomunikacyjnych oraz ustala sie stopnio-

wg wWymiang sieci napowietrznej na kablowa.

§ 73 Ustala sig, ze zasady utrzymania porzadku i czystoéci na terenie opracowania beda zgodne z

przepisami obowigzujacymi w miescie Podkowa Leéna.
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DZIAL I1

Ustalenia szczegolowe dla poszezegolnych terendw
§ 163
I. Ustala si¢ klasyfikacje funkcjonalng ulic oraz szerokosci w liniach rozgraniczajacych zgodnie z
ponizsza tabelg:

Lp. Symbol terenu Nazwa obicktu Kategoria ulicy Szeroko$é w liniach
rozgraniczajacych

14. 14KL ul. Blonska Lokalna 4 We stanu istnieja-
cego

2. Zaleca si¢ obowigzek opracowania projektu zasad ksztaltowania i zagospodarowania architekto-
nieznego ukladu drogowego miasta, ktéry szczegdtowo okresli geometrig, spadki podiuzne i po-
przeczne, odwodnienia, rodzaje nawierzchni ulic. )

DZIAL 111
Rozdzial 36
Skutki prawne planu miejscowego w zakresie warto$ei nieruchomosei

§ 164 Wysokos¢ stawki procentowej, stuzacej naliczaniu oplaty zwigzanej ze wzrostem wartodei nie-
ruchomosei okresla sie na 30 %.
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1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. PRZEDMIOT, ZAKRES ORAZ ORIENTACYJNE POLOZENIE TERENU INWESTYCJI
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu drogi gminnej, ulica Blonska na odcinku od ul.

Stowiczej do terenu WKD. Dhugo$¢ projektowanego odcinka wynosi 37,0 m.

G 145510} lakeovex W

AN Arbnnnen
v 04

H

Google

Bark piejey

b sauyng

Skala 1:1000
W zakresie zamierzenia budowlanego wystepuja nastepujgce elementy zagospodarowania terenu:
* przebudowa jezdni,

* przebudowa zjazdow,
1.2. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Projektowany odcinek ulicy jest zlokalizowany w centralnej cz¢sci Miasta Podkowa Lesna w

obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obustronnie. W chwili obecnej ulica posiada
nawierzchni¢ z kruszywa tamanego obramowang kraweznikiem wtopionym, jezdnia w srednim
stanie technicznym. W obrgbie skrzyzowania z ul. Stowicza, nawierzchnia z kostki betonowej
szarej na dlugosci 8,0 m. Ulica dwukierunkowa o szerokosci jezdni 5,0 m bez chodnikow.
Szerokos$¢ pasa drogowego wynosi 7,80 — 7,9 m. Odcinek ulicy bez oswietlenia.

W ulicy wystepuja urzadzenia podziemne jak: wodociag i gaz.

W pasie drogowym wystepuja krzewy i jedno drzewo nie koliduja z projektem.

1.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Poczatek projektowanego zaczyna si¢ 0d istniejacej nawierzchni z kostki betonowej, koniec za$
stanowi granica pasa drogowego i terenu kolejowego.

W ulicy jest jeden zjazd indywidualny, pobocza ziemne porosnigte trawa o szerokos$ci po stronie
zachodniej 1,20 m i po stronie wschodniej o szerokosci 1,6 do 1,7 m. Jezdnia z kostki betonowej w

kraweznikach.
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1.4. ZESTAWIENIE ELEMENTOW I POWIERZCHNI INWESTY CJI

Powierzchnie elementéw ulicy

« Powierzchnia jezdni — 185 m?
1.5. POZOSTALE DANE I INFORMACJE
Planowana inwestycja nie jest na obszarze ochrony uktadu przestrzennego Miasta-Ogrodu Podkowa

Lesna w zakresie parcelacji, sieci ulicznej, uktadu glownych przestrzeni publicznych i uktadu
terenow zieleni, zgodnie z wpisem do rejestru zabytkow Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
nr. rej. 1194a z dnia 22 pazdziernika 1981r.

Wybudowanie ulicy nie powinno spowodowac¢ znacznego zwigkszenia ruchu pojazdow
samochodowych oraz negatywnego oddzialywania na srodowisko.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje si¢ na terenie Mazowieckiego obszaru ochrony siedlisk oraz

obszaru specjalnej ochrony ptakow zgodnie z siecig Natura 2000 — (dyrektywa ptasia i siedliskowa).
1.6. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu zostat dokonany w oparciu o nizej wymienione przepisy
prawa:

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (z p6zn. zmianami i rozp. wykonawczymi)

* Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (z pdzn. zmianami i1 rozp. wykonawczymi)
» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony srodowiska (z p6zn. zmianami i rozp.
wykonawczymi).

Podstawg dla okreslenia obszaru byt zakres robdt przygotowawczych oraz budowlanych
zwigzanych z realizacjg projektowanego obiektu. Obszar oddziatywania obiektu zostat rowniez
zweryfikowany pod katem ewentualnej emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow
plynnych i pylowych oraz wibracji i emisji hatasu.

Okreslony obszar oddzialywania obiektu zostal oznaczony na Projekcie zagospodarowania terenu
linig ciagla z kwadracikami w kolorze brazowym. Teren ten pokryw si¢ z linig statego zajecia jak
rowniez z projektowanymi i istniejgcymi liniami rozgraniczajacymi i obejmuje dziatki ewidencyjne

na ktorych obiekt zostal zaprojektowany.

24



2. RYSUNEK PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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3. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

3.1. FUNKCJA DROGI | DANE O RUCHU

Rozwigzania projektowe zostaly uzgodnione z Zamawiajagcym, Miastem Podkowa Lesna.
Projektowany odcinek drogi przebiega przez teren o zabudowie jednorodzinne;.

Ulica bedzie petni¢ role drogi gminnej, klasy ,,L.”.

Natezenie ruchu mate, przyjeto kategorie ruchu KR 2.

3.2. OPIS TRASY

Poczatek projektowanego zaczyna si¢ od istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej w obrebie
skrzyzowania z ul. Stowiczg, koniec za$ stanowi granica pasa drogowego 1 terenu kolejowego,
dziatki 1/1 Tk obreb 7.

Skrzyzowania z ulicami dochodzacymi w ciggu ulicy nie wystepuja.

Remont odcinka ulicy bez zmian w geometrii, szerokos$¢ istniejaca 5,0 m.

Obramowanie jezdni kraweznikiem betonowym 15x30 cm. W ulicy wystgpuje jeden zjazd
indywidualny ze skosami 1:1. Usytuowanie wysokosciowe ulicy przyjeto w dowigzaniu do
rzednych wjazdow do posesji | otoczenia terenu oraz wykonanego odcinka ulicy z kostki

betonowe;j.

3.3PROJEKT ULICY W PRZEKROJU PODLUZNYM

Spadek podtuzny jezdni ulicy przyjeto zgodnie z warunkami terenowymi. Niweleta sktada si¢ z
odcinka prostego. Zastosowano spadek podtuzny ktory wynosi 1,05%.

3.4. PRZEKROJ POPRZECZNY.

Spadek jezdni daszkowy 2% na calym odcinku.

3.5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Przyjeto kategorie ruchu KR 2 i zaprojektowano nastepujaca konstrukeje:

3.5.1. Zalozenia do okreslenia konstrukcji nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni ustalono w oparciu o obowigzujacy w budownictwie drogowym Dz. U. Nr
43 7z dn. 14.05.1999, zal. nr 5 dla KR - 2.

3.5.2.Konstrukcja nawierzchni drogi

Na podstawie danych oméwionych w pkt. 3.5.1. 13.5.2. oraz positkujac si¢ ,,Katalogiem typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych”, przyjeto nastepujaca konstrukcje:

Jezdnia:

* warstwa $cieralna z kostki betonowej 8cm
* podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
* kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie frakcji 0-31,5mm 20cm
* warstwa z mieszanki kruszywa naturalnego 15cm
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* istniejgce podloze zageszeczone Is = 1,0

Zjazdy:

* kostka betonowa 8cm
* podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
* kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie frakcji 0-31,5mm 15cm
 warstwa odcinajgca z mieszanki kruszywa naturalnego 15cm

* istniejace podioze zageszczone Is = 0,97

Obramowanie jezdni kraweznikiem betonowym na tawie z oporem.
Wszystkie materiaty 1 elementy uzyte do budowy ulicy muszg spetnia¢ wymagania okreslone
odpowiednimi Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi dopuszczajacymi do stosowania

w budownictwie oraz spetnia¢ wymagania Specyfikacji Technicznych.
3.6. ODWODNIENIE

Odwodnienie podtuzne bez zmian na dotychczasowych zasadach.

3.7. WYKAZ ROBOT ZIEMNYCH

[lo$¢ robdt ziemnych :

— Wykopy do wywozu na odpowiednie sktadowisko — 88,8 m?

3.8. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Projekt nie przewiduje przebudowy infrastruktury.

3.9. ZIELEN.

W ciggu ulicy wystepuje jedno drzewo i krzewy nie kolidujace z projektem.

3.10. STALA ORGANIZACJA RUCHU

W ciggu ulicy jest jeden znak istniejacy A-7 przed wlaczeniem si¢ do ul. Stowiczej. Nowego
oznakowania poziomego i pionowego nie projektuje sie.

3.11. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA [ OCHRONY ZDROWIA

Elementy zagospodarowania, ktére moga stwarza¢ mozliwo$¢ zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Nalezy tu wymienic:

- ruch pojazdéw budowy oraz lokalny,

- praca maszyn i sprzetu budowy,

- emisja halasu

- emisja zanieczyszczen.

Maszyny i urzadzenia mogg by¢ eksploatowane, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich

eksploataciji.

Instruktaz pracownikow oraz inne procedury

28



W trakcie prowadzenia robdt musza by¢ zachowane warunki okre§lone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ,,W sprawie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas

wykonywania robot budowlanych” (Dz. U. Nr 47).

Zagospodarowanie placu budowy

a). nalezy wykona¢ ogrodzenie placu budowy w zakresie niezb¢dnym dla zabezpieczenia urzadzen,
sprzetu przed wstepem 0s6b nie powotanych, w trakcie prowadzonych robdt, ogrodzenie
parawanowe o wysoko$ci minimum 1,5 m,

b). wyznaczy¢ stale miejsca przejazdu dla sprzetu, z zabezpieczeniem zewngtrznych urzadzen i tras
komunikacyjnych przed dewastacja,

¢). wyznaczy¢ miejsca dla sktadowania materiatdw na terenie o wyrd6wnanym poziomie zgodnie

z instrukcja producenta,

d). roboty zwigzane z obstugg i naprawg urzadzen elektrycznych, winne by¢ wykonywane jedynie
przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia,

e). skrzynki rozdzielcze pradu i kable zasilajace urzadzenia winny by¢ zabezpieczone przed
dostgpem o0sob trzecich,

f). potrzeby sanitarne, higieniczne i socjalne zabezpieczy¢ w przylegltym obiekcie zasadniczym
(m. in. umywalnia, ubikacja, szatnia)..

g). w czasie wykonywania robot, wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwat wszystkie
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp. zapewniajac w ten
Sposob bezpieczenstwo pojazdoéw i pieszych zgodnie z zatwierdzong organizacja ruchu na czas
wykonywania robdt,

h). przed przystapieniem do robdt, wykonawca powiadomi mieszkancéw o terminie ich rozpoczecia
i wstepnym zakonczeniem oraz o trudnosciach w komunikacji,

1). wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego,
J)- wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne

I miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sag w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami

1 bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Roboty ziemne

a). w przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych nie zaznaczonych na mapie przewodoéw

1 instalacji, nalezy przerwac roboty do czasu ustalenia ich pochodzenia,

b). o znalezieniu niewypalow lub szczatkdw ludzkich nalezy powiadomié policje,
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¢). przy wykonywaniu wykopow o glebokosci powyzej 1, 0 m odpowiednio do kategorii gruntu
nalezy stosowac rozparcia i porgcze ostrzegawcze,

d). kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie musi by¢ poprzedzone kontrolg stanu skarp

1 zabezpieczen,

e). w odlegtosci do 40 cm od trasy instalacji podziemnych, wykopy nalezy wykonywaé rgcznie
narzedziami 0 trzonkach drewnianych,

Roboty montazowe wykonywa¢é

a). narzedziami i sprzgtem atestowanym,

b). sprawnym technicznie

¢). pracownicy powinni posiada¢ aktualne przeszkolenia z BHP, obejmujace zakres wykonywanych
robot,

d). pracownicy powinni posiada¢ aktualne swiadectwa kwalifikacyjne,

e). do wykonywanych robot uzywac¢ materiatow atestowanych,

Ochrona osobista pracownikow.

a). sprzet ochrony osobistej pracownikdéw powinien posiadac atesty oraz instrukcje konserwacji

1 uzytkowania,

b). pracownicy winni posiada¢ zabezpieczenia osobiste w zaleznos$ci od potrzeb i wykonywanych
robot,

¢). pracownicy winni stosowac ubiory robocze i ochronne w zaleznos$ci od potrzeb i wykonywanych
robot,

d). w odlegtosci nie wiekszej niz 500 m. od punktu pierwszej pomocy, na placu budowy winna
znajdowac si¢ apteczka przenosna,

e). na budowie powinien znajdowac si¢ dostepny dla wszystkich aparat telefoniczny z wykazem

telefonéw alarmowych, policji, pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej.
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4. RYSUNKI DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
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170

500 120

Zielen

10

15

Jezdnia Zielen

Kraweznik betonowy 15x30 cm

Kostka betonowa gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

Podsypka cementowo-piaskowa, gr.5 cm

Lawa z betonu C 12/15 pod kraweznik

Warstwa z kruszywa famanego, stab. mech. 0-31.5, gr.20 cm
Warstwa odcinajgca z mieszanki kruszywa naturalnego, gr. 15 cm
Istn. poditoze zageszczone Is >1

Konstrukcja zjazdu

H

Kostka betonowa gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3cm

Warstwa z kruszywa tamanego, stab. mech. 0-31.5, gr. 15 cm

Warstwa odcinajgca z mieszanki kruszywa naturalnego, gr. 15 cm

Istn. poditoze zageszczone Is >0.97
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