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Norma STD Wersja 4.45 Nr seryjny: 4566 Uzytkownik: IN TEC Plan

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia ‘ jom. ‘ Poszcz. Razem
1 PRZEBUDOWA ul GROWNA
1.1/45100000-8 | Roboty przygotowawcze
1 Obstuga geodezyjna budowy - tyczenie, inwentaryzacja, pomiary, przeniesienie ewentu- | km
d.1.1|kalk. wtasna |alnych punktéw osnowy geodezyjnej
0.172 km 0.17
RAZEM 0.17
2 Tymczasowa organizacja ruchu, zajecie pasa drogowego szt.
d.1.1|kalk. wtasna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.2/45110000-1 |Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
3 Mechaniczne rozebranie istniejgcej nawierzchni o grubosci okoto 8 cm wraz z rozebra- |m?
d.1.2|kalk. wtasna | niem podbudowy z ttucznia i wywiezieniem na legalne sktadowisko dostepne dla wyko-
nawcy
6.2%172+25%6*2 m?2 1366.40
RAZEM 1366.40
4 Rozebranie nawierzchni z kostek i ptyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej |m2
d.1.2|kalk. wtasna |wraz z wywozem na legalne wysypisko dostepne dla wykonawcy
232.5+105.3+46.6+86.3 m2 470.70
147.6*2+7*4.3+56.50 m2 381.80
71.90 m?2 71.90
RAZEM 924.40
5 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cmwrazz |m?
d.1.2|kalk. wtasna |wywozem na legalne sktadowisko dostepne dla wykonawcy
1366.4+924.40 m? 2290.80
RAZEM 2290.80
6 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | m2
d.1.2|kalk. wtasna | chni w gruncie kat. I-IV
2290.80 m? 2290.80
RAZEM 2290.80
7 Rozebranie kraweznikéw betonowych oraz faw betonowych wraz z wywozem na legal- |m
d.1.2|kalk. wtasna | ne skatdowisko dla wykonawcy
146.50%2+2*3.14*6*0.5+9.6*2+40*2+1.5 m 412.54
RAZEM 412.54
8 Roboty remontowe - ciecie pitag nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.1.2|kalk. wtasna
5.5+6.2+33 m 44.70
RAZEM 44.70
1.3/45233222-1 |Roboty konstrukcyjne - nawierzchnia asfaltowa
9 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. V- |m2
d.1.3|kalk. wtasna |VI gtebokosci 20 cm
6.3%¥172+(25+32)*5.8 m? 1414.20
RAZEM 1414.20
10 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. V- |m2
d.1.3|kalk. wtasna |VI - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
1414.20 m?2 1414.20
RAZEM 1414.20
11 Wywiezienie ziemi i urobku z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.3|kalk. wtasna |dowaniu samochodem samowytadowczym i wywiezieniem na legalne sktadowisko do-
stepne dla wykonawcy
1414.20*0.25 m3 353.55
RAZEM 353.55
12 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | m2
d.1.3|kalk. wtasna | chni w gruncie kat. V-VI
1414.20 m?2 1414.20
RAZEM 1414.20
13 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie i za- m2
d.1.3|kalk. wtasna |geszczanie mechaniczne - grubos$é warstwy po zageszczeniu 10 cm
1414.20 m?2 1414.20
RAZEM 1414.20
14 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm |m?2
d.1.3|kalk. wtasna
1414.20 m?2 1414.20
RAZEM 1414.20
15 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm m2
d.1.3|kalk. wtasna
1414.20 m?2 1414.20
RAZEM 1414.20
16 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca asfal- |m2
d.1.3|kalk. wtasna |towa - grubosé po zageszczeniu 5 cm
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1414.20-285.50 m?2 1128.70
RAZEM 1128.70
17 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AS 11S warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po  |m?
d.1.3|kalk. wtasna |zageszczeniu 4 cm
1414.20-285.50 m?2 1128.70
RAZEM 1128.70
18 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo- m2
d.1.3|kalk. wtasna |piaskowej
285.50 m? 285.50
RAZEM 285.50
1.4/45233120-6 | Krawezniki, obrzeza
19 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.1.4|kalk. wiasna | kowej na tawie z oporem z betonu C12/15
12.68*2+13+12.2+14.15+1.2422.14+19.63+4.2+18 m 129.88
5.7+65-4.445.7+5.7+21.11+9.6+16.4+5.7*2 m 136.21
RAZEM 266.09
20 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.1.4|kalk. wiasna | kowej na tawie z oporem z betonu C12/15
4.8+5.2+5+5%4+6.1+11.25+12.60*2+6.8+8+4.3+10.2+1.1+1.5+23.8+23.8+1.56+10.65+ |m 206.21
4.15+10+10+12.80
5.7%2+((2.6+1.2)*2+3)+3.65%2+3.1+3.5%2+3+3.6*2*3+3*3+3.7*2+4+4.4+5.8%2+3.6+ m 193.46
21.080%2+3.6+21.85*2
RAZEM 399.67
21 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin |m
d.1.4|kalk. wtasna | piaskiem na fawie z betonu C12/15
17.02+8.02+2.26+2.2+5.89+25.85+6.32+20.90+23.57+3.2+15.50+13.40+14+8*1.25 m 168.13
5.35+5.45+2.2*2+10.20+3.10*2+25.08*2+36*2+9.55*2+37*2+6.75+5.60+40+1.5 m 300.71
RAZEM 468.84
1.5/45233222-1 | Zjazdy, miejsca postojowe
22 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. V- |m2
d.1.5|kalk. wtasna | VI gtebokosci 20 cm
9.6+9.7+10.5+9.6+9.6+9.8+12.5+75+75 m2 221.30
46.64+82.10+105.1+232.02 m?2 465.86
RAZEM 687.16
23 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. V- |m2
d.1.5|kalk. wtasna |VI - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
687.16 m? 687.16
RAZEM 687.16
24 Wywiezienie ziemi i urobku z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.5|kalk. wtasna |dowaniu samochodem samowytadowczym i wywiezieniem na legalne sktadowisko do-
stepne dla wykonawcy
687.16*0.25 m3 171.79
RAZEM 171.79
25 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | m2
d.1.5|kalk. wtasna | chni w gruncie kat. V-VI
687.16 m? 687.16
RAZEM 687.16
26 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie i za- m2
d.1.5|kalk. wtasna |geszczanie mechaniczne - grubos$é warstwy po zageszczeniu 10 cm
687.16 m? 687.16
RAZEM 687.16
27 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm |m?2
d.1.5|kalk. wtasna
687.16 m? 687.16
RAZEM 687.16
28 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - grubosci 5 cm grubos-| m2
d.1.5|kalk. wtasna |ci warstwy po zageszczeniu
687.16 m? 687.16
RAZEM 687.16
29 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo- m2
d.1.5|kalk. wtasna |piaskowej
687.15<300m?2 kostka z rozbidrki> m?2 687.15
RAZEM 687.15
30 Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwdch rzedach m
d.1.5|kalk. wtasna
138.50 m 138.50
RAZEM 138.50
1.6 Chodniki
31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. V- |m2
d.1.6|kalk. wtasna | VI gtebokosci 20 cm
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30.98+57.62+52.69+24.5+57.02+65.6+53.1+14.6+105.73+67.2+71.9 m? 600.94
RAZEM 600.94
32 Wywiezienie ziemi i urobku z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.6|kalk. wtasna |dowaniu samochodem samowytadowczym i wywiezieniem na legalne sktadowisko do-
stepne dla wykonawcy
529.04+71.9 m3 600.94
RAZEM 600.94
33 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | m2
d.1.6|kalk. wtasna | chni w gruncie kat. V-VI
529.04+71.5 m? 600.54
RAZEM 600.54
34 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie i za- m2
d.1.6|kalk. wtasna |geszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 15 cm
529.04+71.5 m? 600.54
RAZEM 600.54
35 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 10 cm | m2
d.1.6|kalk. wtasna
529.04+71.5 m? 600.54
RAZEM 600.54
36 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo- m2
d.1.6|kalk. wtasna |piaskowej
529.04-9.6 +71.5 m? 590.94
RAZEM 590.94
37 Nawierzchnie z ptyt betonowych azurowych m2
d.1.6|kalk. wtasna
85*0.7 m? 59.50
RAZEM 59.50
38 Chodniki z ptyt betonowych Guzikowanych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypet- |m?2
d.1.6|kalk. wtasna | nieniem spoin piaskiem
4*0.6%4 m?2 9.60
RAZEM 9.60
1.7/45316213-1 | Oznakowanie
39 Przestawienie istniejacych znakéw w nowg lokalizacje szt.
d.1.7 | kalk. wtasna
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
40 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $§r. 70 mm - nowe szt.
d.1.7 | kalk. wtasna
2+2+11 szt. 15.00
RAZEM 15.00
41 Przymocowanie tablic znakdw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyj- |szt.
d.1.7 | kalk. wtasna | nych o powierzchni do 0.3 m2
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
42 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych farbg chloro- |m2
d.1.7|kalk. wtasna |kauczukowa
68.50 m? 68.50
RAZEM 68.50
43| KNR 2-31 Porecze ochronne sztywne z pochwytem U12 b m
d.1.7/0701-04
7.5 m 7.50
RAZEM 7.50
1.8/77314100-5 |Zielen w pasie drogi
44 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3w | m3
d.1.8|kalk. wtasna | gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi i wywiezieniem
na legalne sktadowisko dostepne dla wykonawcy
250%*0.25 m3 62.50
RAZEM 62.50
45 Pobocze z ttucznia wg pt m2
d.1.8|kalk. wtasna
(16.60+4.4+10+9.5+23.5+23.5+9.5)*0.8 m? 77.60
RAZEM 77.60
46 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.1.8|kalk. wtasna
250%*0.15 m3 37.50
RAZEM 37.50
47 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na gruncie kat. I-1l z nawozeniem ha
d.1.8|kalk. wtasna
0.025 ha 0.03
RAZEM 0.03
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48| KNR 2-21 Przesadzenie krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. IV |szt.
d.1.8/0303-10 z zaprawa do potowy gtebokosci dotéw; srednica/gtebokos¢ : 1.0/0.7 m
37 szt. 37.00
RAZEM 37.00
49 |KNR 2-21 Przesadzenie drzew i starszych z brytg korzeniowg w gruncie kat. Ill bez zaprawy dotéw |szt.
d.1.8/0320-03
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
1.9 Roboty wykornczeniowe
50 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1.9|kalk. wtasna
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
51 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem ma- |m?2
d.1.9|kalk. wtasna |teriatu z rozbiorki
6*1+18*1+5*1 m?2 29.00
RAZEM 29.00
52 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca o gr. 4cm m2
d.1.9|kalk. wtasna
29 m? 29.00
RAZEM 29.00
1.10 Kanalizacja deszczowa pierwszy odcinek
53 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3w | m3
d.1.10|kalk. wtasna | gruncie kat. I-ll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do1km
(25+46.30+27.30+4.7+47.5+23.1+18.50+38.6+17.70)*1.55*0.7+2*2*4 m3 285.84
RAZEM 285.84
54 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur ze $cianka profilowang PVC-U, PP i PE, taczo- m
d.1.10|kalk. wtasna |nych kielichowo. Rury dtugosci 3 m o $r. 300/315 mm
(25+46.30+27.30+4.7+47.5+23.1+18.50+38.6+17.70) m 248.70
RAZEM 248.70
55 Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospétki o grubosci 5 cm m2
d.1.10|kalk. wtasna
0.5*248.70 m? 124.35
RAZEM 124.35
56 Mechaniczne zasypywanie wykopdw wraz z zageszczeniem m
d.1.10|kalk. wtasna
261.2 m 261.20
RAZEM 261.20
57 Montaz ksztattek do rurociggéw gtadkosciennych PVC-U, PP i PE taczonych kielichowo o |szt.
d.1.10|kalk. wtasna |$r. 315 mm
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
58 Studzienki wtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m o $rednicy 1000 mm seg-  |szt.
d.1.10| kalk. wtasna | mentowe - przykryte wtazem, przelotowe
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
59 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m o Srednicy 600 mm z ru- |szt.
d.1.10| kalk. wtasna |ra trzonowa korugowang (karbowang) - zwiericzenie teleskopowe z wiazem
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
60 Osadzenie skrzynek ulicznych w studzienkach szt.
d.1.10|kalk. wtasna
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
61 Wyloty drenarskie W-4 o $r. 10 cm przy szer.stopnia 0.4 m wylot.
d.1.10|kalk. wtasna
1 wylot. 1.00
RAZEM 1.00
62 Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, wraz ze spoinowaniem przy wylocie $cieku m2
d.1.10|kalk. wtasna
2.5*%3 m2 7.50
RAZEM 7.50
63 Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, Sredniego na skarpach o wysokoscido4 mo |m?2
d.1.10|kalk. wiasna |powierzchniach ptaskich . Grubo$¢ bruku 15 cm
2.5*%3 m? 7.50
RAZEM 7.50
64 Oczyszczenie przepustow o $r. 0.6 m z namutu m
d.1.10|kalk. wtasna
6.5+6.6 m 13.10
RAZEM 13.10
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65 Oczyszczenie rowow z namutu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu m
d.1.10|kalk. wtasna
21.40 m 21.40
RAZEM 21.40
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