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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Oswiadczam ze projekt"Przebudowy drog w Podkowie Lesnej w zakresie (zadania 1V)-
ul.Storczykow "

Lokalizacja:

Obreb 0009 nr ewid :38, 23, 37

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Podstawa prawna: zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane, po zmianach wprowadzonych Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. po
zmianie Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409 tekst jednolity z
pozniejszymi zmianami)

Projektanci:

dr inz. Ryszard Chmielewski
w specj. konstr.-bud. W-wa 178/02

mgr inz. Marek Krawczyk
upr bud. nr MAZ/0079/PO0OK/10
w specj. konstr.-bud.



Warszawa, dnis 26 listopada 2002 r.
WOJEWODA MAZOWIECKE

Nr ewid.uprawrnies: Wa-178/02

DECYZIA Nr 43763

Nz podstawie art. 13 i 14 ustawy z dniz 7 lipca 1994 1. Prawo budowlzne /Dz.U. Nr 89 , 1994
r. poz.414 z péin zmiznami/ oraz § 9 rozporzedzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 1 v Sprawie samodzielnych funkcji techniczaych w
budownictwie /DzU. Nr 8 z 1995 1 poz.38/, w zwigzku z art. 104 § 1i2Kpa, po

NADAJE

Panv magistrow; iniynierowi budownictws Igdowego
Ryszardowi Chmielewskiemu
wr. deis 22 wrzeSniz 1974 r. w Suwslkach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECIALNOSCI KONSTRUKCYJINO-BUDOWLANEJ

Gospodarki Przestrzennej i Budownictws z dnia
do projektowanis bez ograniczen stanowig
budowianych w specjahosci objetej tymi

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra
30 grudnis 1994 r. uprzwnieniz budowlane
réwnieZ podstawe do sprawdzania projektéw

wyniku z egzaminu ng uprawnienis budowlane — orzeczono jak w sentencyi.

Od niniejszej decyzji przyshiguje odwolamie do Gléwnego Inspektors Nadzory
Budowlanego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji zz posrednictwem Wojewody
Mazowieckiego.
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sygn. akt. MAZ/TI31/ 131710 /K Warszawa, dnia 21 czerwca 2010 .
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust, [ i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow. inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5. poz. 42 z pén, zm. ),
art. 12 ust. | pkt 1§ 5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 11 ust. 4, art, 14 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. mm.) w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28
lipca 2005 r. o zmianic ustawy - Prawo budowlane oraz ¢ zmianie niektérych innych ustaw (Dz.U. nr 163 poz.
1364) oraz § 11 ust. Tpki 1, § 151§ 17 ust. | pkt | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 poés.

zm.)
Okregowa Komisja Kwalifikaeyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwas:
nadaje
Panu Markowi Krawczykowi
inZynierowi
urodzenemu dnia 26 kwietnia 1977 roku w Gostyninie, synowi Leonarda

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0079 /POOK/10

do projektowania bez ograniezen
w specjalnosci konstrukeyjno — budowlanej

Szezegélowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust, 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyZej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig

podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

Il. Na mocy § IS rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnis 28 kwietnia

2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych budownictwie, niniejsze

uprawnienia stanowig podstawe do:

— sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnoscei
konstrukcyjno ~ budowlane;j.

ITL. Na mocy § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z

dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych budownictwie,

niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

— sporzadzania projektu architektoniczno ~ budowlanego w odniesieniu do konstrukcji
obiektu.



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania §trony. na podstawie art. 107
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIFE
/.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustuwy — Prawoe budowlane, podsiuwe do wykonywania samod-ielnych Junkeji
trechniczimych w budownictwie stanowi wpls do centralnego rejestru, prowadzonego przes Glownego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cxlonkéw wiasciwej izhy samaor-qdu zawodowego.
2. Od niniefszej decyzji shizv odwolanie do Krajowej Komisji K waljfikacyinej Polskiej Izby Inzvnieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Rwalifikacyinej Mazowieckiej Okregowej [zby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jef doreczenia.

§ 4 Kodeksu postgpowania

Sklad Orzekajgcy
I/ mgr inz. Zygmunt Garwolifiski
2/ mgr inZ. Leszek Ganowicz
3/ mgr inz. Hanna Balaj

Qtrzymuja:
1. Pan Marek Krawczyk
ul. Wolczyriska 39
09-540 Sanniki
- Giowny Inspekior Nadzoru Budowlanego

a/a
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-UF6-3TB-MYR *

Pan RYSZARD CHMIELEWSKI ¢ numerze ewidencyjnym MAZ/BO/9086/03

adres zamieszkania ul. BAWEENIANA 16, 01-487 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okrggowe] Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-12-01 do 2017-11-30.

Zaswiadczenie zo0stato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-02 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wigledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zawiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa,
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-HPH-WMN-G2| *

Pan MAREK KRAWCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0211/06

adres zamieszkania ul. WOLCZYNSKA 39, 09-540 SANNIKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okrggowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy Pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-30 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledemn skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiadciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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ZABYTKOW

Warszawa, 18 stycznia 2017
WN.5152.334.2016 KBD

DECYZJA nr 59 /2017

Mazowiecki Wojewd6dzki Konserwator Zabytkow, dzialajac na podstawie dzialajac na art. 89 pkt. 2, art. 91 ust. 4 pkt. 4, art. 6
ust.1 pkt. 1, art. 7 pkt. 1, art. 36 ust. 1 pkt. 11 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst
Jjednolity Dz. U. z dn. 24 paZzdziernika 2014, poz. 1446 z pézniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzenia Ministra Kultury
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robét budowlanych, badarn konserwatorskich, badafi
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan
zabytku, z dnia 14 pazdziernika 2015 roku (Dz. U. z 4 listopada 2015, poz. 1789), w zwiazku z wnioskiem Pana Marka
Krawczyka, pelnomocnika Burmistrza Podkowy Lesnej z 23.12.2016 r. (data wplywu do Urzedu 27.12.2016 r.), na podstawie
art. 104 KPA (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z p62n. zm.)

zezwala
ze stanowiska konserwatorskiego Miastu Podkowa Lesna na realizacje prac budowlanych polegajacych na przebudowie
ul. Storczyk6w na odcinku migdzy ul. Jana Pawla II i ul. Kwiatowa (dz. nr ew. 38, 8, 22/1, 23, 37, 141 obreb 0009) w Podkowie
Lesnej, zgodnie z dolgczonym do wniosku projektem autorstwa dr inz. R. Chmielewskiego i inz. M. Krawczyka z grudnia 2016,
stanowigcym zatacznik do wniosku

UWAGA: W przypadku ingerencji w istniejaca zielen wysoka nalezy uzyskaé odrebna zgodg. Prace ziemne oraz inne prace
wykonywane recznie, z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych, wykonywane w obrebie korzeni,
pnia lub korony drzewa lub w obrebie korzeni lub pedéw krzewu, przeprowadza sic w sposéb najmniej szkodzgcy drzewom lub
krzewom (art. 87a pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody). W przypadku natrafienia w trakcie robét
ziemnych na przedmioty, co do ktérych istnieje przypuszczenie, Ze sg zabytkami, nalezy roboty przerwaé i powiadomié o fakcie
odkrycia Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytkow (art. 32 i art. 33 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23
lipca 2003 r. z p6zniejszymi zmianami; tekst jednolity Dz. U. z dn. 24 pazdziernika 2014, poz. 1446, z pézniejszymi zmianami)
Inwestor: Miasto Podkowa Lesna
Termin waznosci decyzji: do konica 2027 r.

Uzasadnienie:
Ulica Storczykéw w Podkowie Lesnej znajduje si¢ na terenie objetym ochrona konserwatorskg wynikajaca z wpisu do rejestru
zabytkow ukladu urbanistycznego zabudowy i zieleni miasta - ogrodu Podkowa Lesna, decyzja MWKZ nr 1194A z dnia
22.10.1981r. Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 11 ustawy o ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (tekst
jednolity Dz. U. z dn. 24 pazdziernika 2014, poz. 1446) podejmowanie dzialan, ktére moglyby prowadzi¢ do naruszenia
substancji lub zmiany wygladu zabytku wpisanego do rejestru, wymaga pozwolenia MWKZ.
Whioskowana inwestycja dotyczy przebudowy ul. Storczykéw, ktéra posiada obecnie nawierzchni¢ zwirowa. Przedstawiony
projekt przewiduje m. in. wykonanie nasypéw i wykopéw celem uzyskania odpowiednich spadkéw, wzmocnienie podioza
gruntowego i wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni jezdni i chodnikéw, przebudowe zjazd6éw, wykonanie
wyniesionych skrzyzowan. Przebieg ulicy nie ulegnie zmianie. MWKZ wskazuje, ze ze wzgledu na wysokie walory przestrzenne
i estetyczne zabytkowego miasta oraz konieczno$¢ zachowania spéjnosci jednolicie zaprojektowanego ukladu przestrzennego
nalezy stosowa¢ kostke o szarej kolorystyce i tradycyjnym ksztalcie (prostokatnym lub kwadratowym, przypominajacym
historyczne nawierzchnie), z wykluczeniem nowoczesnych ksztattéw kostki, jak np. fala czy behaton. MWKZ sugeruje
réwnoczesnie sporzadzenie jednolitego projektu nawierzchni i wyposazenia ulic w miescie, dla przyszlego realizowania
konsekwentnego wystroju przestrzeni publicznych w zabytkowym ukladzie urbanistycznym.
W ocenie MWKZ realizacja inwestycji zgodnie z przedstawionym projektem nie spowoduje negatywnych zmian przestrzennych
w chronionym ukladzie.
W zwiazku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.
Wiasciciel lub uzytkownik obiektu zobowigzany jest do zawiadomienia Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw o wszystkich okolicznosciach wjewnionych w toku

robot, ktore mogq miec ujemny wplyw na stan zachowania zabytku oraz zmienié zakres prac okresionych w zezwoleniu.

Zezwolenie ninigjsze moze by¢ cofnigte lub zmienione w razie wjawnienia okolicznosci, kicre mogq mie¢ znaczenie dla zabytku i mogg wprowadzié¢ zmiany w
zakresie prowadzonych prac.

Niniejsza decyzja nie zwalnia in’westma z obowigzku uzyskania p \Qo eni
Budowlanego oraz innych zezwoler, wymaganych prawem, P

2 udowg albo zgloszenia w przypadkach okreslonych przepisami Prawa

Od niniejszej decyzji przysluguje stronom odw lanie do Miﬁisf?a ]
MWKZ z siedziba w Warszawie, 00-373, ul. Nowg’@wié'tflﬂ/?.ﬁ, ciggn
<T : Tt

l,E ~ oS

Itury i Dziedzictwa Narodowego za posrednictwem
dni od otrzymania.
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Zalacznik:
1.  Projekt drogowy przebudowy ul. Storczykéw w Podkowie Lesnej, oprac. dr inz. R. Chmielewski i inz. M. Krawczyk w 2016 1. 1 egz.

Otrzymuja:
Marek Krawczyk, Janow 43d, 96-512 Miodzieszyn — pelnomocnik inwestora
2. Burmistrz Miasta Podkowa Les$na, ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Lesna
3. WUOZ a/a KBD

Do wiadomosei:
1.  Starostwo Powiatu Grodziskiego, ul. Kosciuszki 30, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami optaty skarbowej nie pobrano (podstawa prawna: art. 2 ust 1 p. 2 Ustawy
z dnia 16 listopada 2006 roku, o optacie skarbowej — Dz. U. Nr 225 z 2006 r., poz. 1635).
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0,
Oddziat w Warszawie

ul. Réwnolegta 4a, 02-235 Warszawa
tel. 22 667 39 00, faks 22 667 37 46

Dziat Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym IN-TEC-Plan Firma
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien Inwestycyjno-Budowlana
tel. 22 667 32 06 Janow 43D
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Woasz znak: Warszawa, 30.12.2016
Nasz znak: PSG/OW/0OIU/1674/2016

Dot.:  sieci gazowej zlokalizowanej w rejonie ul. Storczykéw na odcinku od ul. Jana Pawia |1
do ul. Kwiatowej w Podkowie Lesnej.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na pismo, Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., Oddziat w Warszawie, Sekcja
Ewidencji Majatku i Uzgodnieni, przekazuje mape z naniesiong istniejacg siecia gazows,
wystepujgca w oznaczonym przez Panstwa obszarze, obejmujgcym przedmiotowa inwestycje.
Informujemy, iz pozytywnie opiniujemy przedstawiony projekt uktadu drogowego w rejonie
ul. Storczykéw na odcinku od ul. Jana Pawfa Il do ul. Kwiatowej w Podkowie Lesnej, na
nastepujgcych warunkach:

1.Zachowa¢ dotychczasowe przykrycie sieci gazowej pod projektowang nawierzchnig.
W przypadku obnizenia niwelety nad siecig gazowa, projekt wraz z przekrojem, nalezy uzgodnic
pod wzgledem wysokosciowym w Sekcji Ewidencji Majatku i Uzgodnieri ul. Rownolegta 4A,
02-235 Warszawa;

2. Zachowac odlegto$¢ krawedzi jezdni od sieci gazowej min. 0,5 m;

3. Prace w rejonie czynnej sieci gazowej nalezy prowadzié recznie, pod nadzorem Polskiej Spotki
Gazownictwa sp. z 0.0.. W sprawie nadzoru nalezy skontaktowaé sig z Sekcjg Eksploataciji, PSG
sp. z 0.0., Oddziat w Warszawie, ul. Rownolegta 4A Warszawa, tel. 22 667 32 30.

Z powazaniem

KIERD NIK

Ewidand] idjatku i Uzgodnien

Selkcja

Meksqnder Sawicki

Zatgczniki:
- mapa wraz z naniesiong istniejgcg siecig gazowg - 1 szt.

Pclska Spolka Gazowniciva sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 ‘Warszawa
Oddziat w Warszawie, ul. Krucza /14, 00-537 Warszawa
Kr<S 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawle, Xi| Wydzial Gospodarszy KRS
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Grodzisk Mazowiecki, 01.02.2017 r.

IN-TEC- Plan Marek Krawczyk
ul. Fabryczna 3
09-540 Sanniki

Opinia nr WK.7126.2.1.2017

Przedmiot wniosku: przebudowa ulic Mickiewicza, Sasanek, Grabowej, Storczykéw,
Sosnowej, Topolowej, Glogéw, Cichej i Ejsmonda w Podkowie Lesne;j.

Realizujgc zadania wynikajace z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo
o ruchu drogowym (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 128) oraz z § 3 ust. 1 pkt 6 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkow
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z
2003 r. Nr 177, poz. 1729 z p6zn. zm.), a takze z rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 124)
informuje co nastepuje.

Z uwagi na fakt, iz w/w odcinki drég zgodnie z informacjg zawarta w brzed%oZonej
dokumentacji posiadajg nawierzchni¢ gruntowa w mysl definicji zawartej w art. 2 pkt 2
ustawy Prawo o ruchu drogowym, w ocenie organu zarzadzajacego ruchem na drogach zakres
przewidzianych robét budowlanych na drodze gruntowej nie kwalifikuje sie jako przebudowa
w mysl definicji zawartej w art. 3 pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(- t. Dz. U. z 2016 1., poz. 290). W ocenie organu jest to budowa drogi.

W zwiazku z powyzszym po zapoznaniu si¢ z przedstawiong dokumentacjg dla
ul. Mickiewicza w Podkowie Lesnej przedtozony projekt opiniuje negatywnie z uwagi na:

e brak wymaganej szerokoSci ulicy w liniach rozgraniczajacych, ktéra powinna byé
odpowiednio zwigkszona dla drogi klasy D do 10 m w rejonie skrzyzowania z ul.
Reymonta (§ 7 ust. 1 rozporzgdzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie),

e niezastosowanie na wszystkich skrzyzowaniach wymaganych $cigé naroznych linii
rozgraniczajgcych o wymiarach nie mniejszych niz 5 m x 5 m (§ 7 ust. 4
rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie),

e niedostosowanie szerokosci zjazdow do parametréw okreslonych w § 78 i 79 w/w

rozporzadzenia,



e niezachowanie jednolitej szeroko$ci jezdni w projekcie budowlanym (4,5 m).
Elementy uspokajajgce ruch w postaci szykan winny by¢ wykonane jako element
organizacji ruchu drogowego,

e projektowane wlgczenia ulic winny by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi
zawartymi w rozporzadzeniu w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.

W celu zrealizowania inwestycji zgodnie z przedlozonym do zaopiniowania projektem

nalezy zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z

2016 r. poz. 290 z podzn. zm.) wystgpi¢ o odstgpstwo od przepisow techniczno-

budowlanych w powyzszym zakresie.

Po zapoznaniu si¢ z przedstawiona dokumentacjg dla ul. Sasanek w Podkowie Lesnej
przediozony projekt opiniuj¢ negatywnie z uwagi na:

e brak wymaganej szerokosci ulicy w liniach rozgraniczajacych, ktéra powinna byc
odpowiednio zwigkszona dla drogi klasy D do 10 m. (§ 7 ust. 1 rozporzadzenia w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie),

e niezastosowanie na wszystkich skrzyzowaniach wymaganych $ci¢¢ naroznych linii
rozgraniczajgcych o wymiarach nie mniejszych niz 5 m x 5 m (§ 7 ust. 4
rozporzadzenia w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie),

e niedostosowanie szerokosci zjazdow do parametrow okreslonych w § 78 1 79 w/w
rozporzadzenia,

e niezachowanie jednolitej szeroko$ci jezdni w projekcie budowlanym (4,5 m).
Elementy uspokajajace ruch w postaci szykan winny by¢ wykonane jako element
organizacji ruchu drogowego.

Jednoczesnie =zaleca sie dowiagzanie projektowanych rozwigzan do istniejacej
infrastruktury drogowej w zakresie wlaczenia ul. Sasanek do ul. Bluszczowej z
zachowaniem wymaganych promieni tuku kotowego (§ 71 pkt 1 w/w rozporzadzenia)
oraz $cie¢ naroznych linii rozgraniczajacych (§ 7 ust. 4 w/w rozporzadzenia).

W celu zrealizowania inwestycji zgodnie z przedlozonym do zaopiniowania projektem

nalezy zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z



2016 r. poz. 290 z pézn. zm.) wystapi¢ o odstepstwo od przepiséw techniczno-

budowlanych w powyzszym zakresie.

Po zapoznaniu si¢ z przedstawiong dokumentacja dla ul. Grabowej w Podkowie

Lesnej przedtozony projekt opiniuje negatywnie z uwagi na:

brak wymaganej szerokodci ulicy w liniach rozgraniczajgcych, ktéra powinna byé
odpowiednio zwigkszona dla drogi klasy D do 10 m (§ 7 ust. 1 rozporzadzenia w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie),

niezastosowanie na wszystkich skrzyzowaniach wymaganych $cigé naroznych linii
rozgraniczajagcych o wymiarach nie mniejszych niz 5 m x 5 m (§ 7 ust. 4
rozporzgdzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie),

nienormatywne promienie lukdéw kotowych (§ 71 pkt 1 rozporzadzenia w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie),

niedostosowanie szerokosci zjazdéw do parametréw okreslonych w § 78 i 79 w/w
rozporzadzenia,

niezachowanie jednolitej szerokosci jezdni w projekcie budowlanym (4,5 m).
Elementy uspokajajagce ruch w postaci szykan winny by¢ wykonane jako element
organizacji ruchu drogowego,

projektowane wlaczenia ulic winny by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi
zawartymi w rozporzgdzeniu w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

lokalizacj¢ progéw zwalniajgcych w zbyt malej odleglosci od skrzyzowania
ul. Grabowej i Bukowej. Zgodnie z zalgcznikiem nr 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz.
2181 z p6zn. zm.) progi zwalniajace nie moga by¢ umieszczane blizej niz 40 m od
skrzyzowania ulic.

W celu zrealizowania inwestycji zgodnie z przedlozonym do zaopiniowania projektem

nalezy zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z



2016 r. poz. 290 z pdézn. zm.) wystapi¢ o odstgpstwo od przepisow techniczno-

budowlanych w powyzszym zakresie.

Po zapoznaniu si¢ z przedstawiona dokumentacja dla ul. Storczykow w Podkowie
Les$nej przedtozony projekt opiniuj¢ negatywnie z uwagi na:

e brak wymaganej szerokosci ulicy w liniach rozgraniczajacych, ktéra powinna byé
odpowiednio zwigkszona dla drogi klasy D do 10 m (§ 7 ust. 1 rozporzadzenia w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie),

e niczastosowanie na wszystkich skrzyzowaniach wymaganych sci¢¢ naroznych linii
rozgraniczajacych o wymiarach nie mniejszych niz 5 m x 5 m (§ 7 ust. 4
rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie),

e nienormatywne promienie tukow kotowych (§ 71 pkt 1 rozporzadzenia w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie),

e niedostosowanie szerokosci zjazdow do parametréw okreslonych w § 78 1 79 w/w
rozporzadzenia.

Jednoczeénie zaleca sie dowigzanie projektowanych rozwigzan do istniejacej
infrastruktury drogowej w zakresie wlaczenia ul. Storczykéw do ul. Jana Pawla II z
zachowaniem wymaganych promieni tuku kotowego (§ 71 pkt 1 w/w rozporzadzenia)
oraz $cie¢ naroznych linii rozgraniczajacych (§ 7 ust. 4 w/w rozporzadzenia).

W celu zrealizowania inwestycji zgodnie z przedtozonym do zaopiniowania projektem
nalezy zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z
2016 r. poz. 290 z pdzn. zm.) wystapi¢ o odstepstwo od przepisow techniczno-

budowlanych w powyzszym zakresie.

Po zapoznaniu sie z przedstawiong dokumentacja dla ul. Sosnowej w Podkowie Lesne;j
przedlozony projekt opiniuje¢ negatywnie z uwagi na:
e brak wymaganej szerokosci ulicy w liniach rozgraniczajacych, ktéra powinna by¢
odpowiednio zwickszona dla drogi klasy D do 10 m (§ 7 ust. 1 rozporzadzenia w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie),



® niezastosowanie na wszystkich skrzyzowaniach wymaganych écie¢ naroznych linii
rozgraniczajgcych o wymiarach nie mniejszych niz S m x 5 m (§ 7 ust. 4
rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie),

° nienormatywne promienie tukéw kotowych (§ 71 pkt 1 rozporzadzenia w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie),

e niedostosowanie szerokosci zjazdow do parametréw okreslonych w § 78 i 79 w/w
rozporzadzenia,

 projektowane wiaczenia ulic winny by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi
zawartymi w rozporzadzeniu w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

W celu zrealizowania inwestycji zgodnie z przedtozonym do zaopiniowania projektem
nalezy zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2016 r.
poz. 290 z péin. zm.) wystapi¢ o odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych w

powyzszym zakresie.

Po zapoznaniu si¢ z przedstawiong dokumentacja dla ul. Topolowej w Podkowie

Lesnej przedtozony projekt opiniuje pozytywnie pod warunkiem:

° zastosowania na wszystkich skrzyzowaniach wymaganych $cigé naroznych linii
rozgraniczajgcych o wymiarach nie mniejszych niz 5 m x 5 m (§ 7 ust. 4
rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie),

e zachowania jednolitej szerokosci jezdni w projekcie budowlanym (5,50 m). Elementy
uspokajajgce ruch w postaci szykan winny by¢ wykonane jako element organizaciji
ruchu drogowego.

W celu zrealizowania inwestycji zgodnie z przedtozonym do zaopiniowania projektem
nalezy zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2016 .
poz. 290 z pbéin. zm.) wystapi¢ o odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych w

powyzszym zakresie.



Po zapoznaniu sie z przedstawiong dokumentacjg dla ul. Glogéw w Podkowie Lesne;
przedtozony projekt opiniuje¢ negatywnie z uwagi na:

e brak wymaganej szerokosci ulicy w liniach rozgraniczajacych, ktdra powinna by¢
odpowiednio zwigkszona dla drogi klasy D do 10 m (§ 7 ust. 1 rozporzadzenia w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie),

e niezastosowanie na wszystkich skrzyzowaniach wymaganych §cig¢ naroznych linii
rozgraniczajgcych o wymiarach nie mniejszych niz 5 m x 5 m (§ 7 ust. 4
rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie),

e zlokalizowanie zjazdu publicznego na skrzyzowaniu ul. Glogdéw z ul. Irysowa
(§ 113 ust. 7 pkt 1),

e niedostosowanie parametrow technicznych na wiaczeniach ulic do rozporzadzenia w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie).

W celu zrealizowania inwestycji zgodnie z przedlozonym do zaopiniowania projektem
nalezy zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2016 r.
poz. 290 z pdzn. zm.) wystapi¢ o odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych w

powyzszym zakresie.

Po zapoznaniu sie z przedstawiona dokumentacjg dla ul. Cichej w Podkowie Lesnej
przedtozony projekt opiniuj¢ negatywnie z uwagi na:

e niezastosowanie na wszystkich skrzyzowaniach wymaganych $cig¢ naroznych linii
rozgraniczajacych o wymiarach nie mniejszych niz 5 m x 5 m (§ 7 ust. 4
rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie),

e niezachowanie jednolitej szerokosci jezdni w projekcie budowlanym (5,00 m).
Elementy uspokajajgce ruch w postaci szykan winny by¢ wykonane jako element
organizacji ruchu drogowego,

e niedostosowanie szerokosci zjazdow do parametrow okreslonych w § 78 i 79 w/w

rozporzadzenia,



e projektowane wigczenia ulic winny by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi
zawartymi w rozporzadzeniu w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

W celu zrealizowania inwestycji zgodnie z przedtozonym do zaopiniowania projektem
nalezy zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2016 .
poz. 290 z p6zn. zm.) wystapi¢ o odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych w

powyzszym zakresie.

Po zapoznaniu si¢ z przedstawiona dokumentacja dla ul. Ejsmonda w Podkowic

Lesnej przediozony projekt opiniuje pozytywnie.

1. Opinia wazna wraz z rysunkiem.
2. Projekt budowlany nalezy uzgodni¢ z wlasciwymi zarzadcami drég.
3. Opinia techniczna nie stanowi uzgodnienia w zakresie zgodnosci z miejscowym

planem zagospodarowania przestrzennego.

Otrzymuja:
1. Adresat

2. ala

Sporzadzit Kamil Olton
Inspektor w WK
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Orange Polska S.A IN-TEC-PLAN
Domena Hurt ul. Fabryczna 3
Zarzadzanie Zascbami Sieci | [T, Ewidencja i Standardy Infrastruktury. 02-540 SANNIKI
Wydzial Ewidencii i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze-3 Warszawa tel: 600-220-456
ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa

tel.: 22 665 44 64

Warszawa, 15 maj 2017r.

Numer pisma: 31441/TTIDRA/P/2017
Temat: Przebudowa drog w Podkowie Lesnej w zakresie zadania Il - ul. Storczykdw.

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczgce projektowansj budowy ul. Storczykéw w Podkowie Legnej
informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejgcg doziemng oraz napowietrzng siecig teletechniczng
eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej OPL). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego
stan istniejgcy, opracowac projekt i wykonac przebudowe istnigjgcych urzgdzen telekomunikacyjnych wchodzacych
w kolizje z projektowang inwestycijg, zwracajgc szczegdlng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizer i
skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Przebudowac urzgdzenia podziemne i nadziemne (istniejaca kanalizacja kablowa wraz z kablami oraz linie
sfupowe, kable doziemne) bgdace wiasnoscig OPL, poza obszar kolidujacy z nowym uktadem drogowym tak
aby studnie kablowe, kanalizacja i stupy telekomunikacyjne znalazty sie poza obszarem projektowanych jezdni,
Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementdw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byé realizowane
zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2006r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);

2. W miejscach skrzyzowarn z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng
gruboscienng przez calg szerokosé jezdni;
3. Ponadto informujemy, ze na obszarze objgtym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje

prawdopodobienistwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi

z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosié do OPL, uzgodnié z wiascicielemn urzadzen
teletechnicznych (sieci) oraz ujg¢ w projekcie przebudowy;

4, Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sig na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentaciji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu +

Orange Polska Spdika Ak« yjna z siedzibg | adresem w Warszawie (02-326) przy ulicy Al Jerozolimskie 180, wpisana ¢ Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszav.y
X1l Wydzial y Krajowego Rejestru Sa go pod numerem 0000010651; REGON 012100784, NIP £.6-02-50-995, z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszg. vim 3.937.072.437 zlotych.




ptyta CD) prosze sktadac do zatwierdzenia w Wydziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w

Warszawie, ul. Brzeska 24,

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ opiniowana tylko po przekazaniu wraz z przedmiotowa

dokumentacjg, pisemnego Odwiadczenia Inwestora okreslajgcego warunki realizacji zadania przebudowy

istniejgce] infrastruktury OPL - rozwigzanie kolizji; ktérego wzér stanowi zatacznik do niniejszych Warunkdw

Technicznych;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizagji, kabli miedzianych, linii

Swiattowodowych oraz kabli nalezgcych do innych operatoréw zostang udzielone w Wydziale Ewidencji i

Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 3 - Warszawa przy ul, Brzeskiej 24, 03-737 Warszawa — dane

dotyczgcego linii Swiattowodowych: Michat Fraczkiewicz tel. 22 666-08-77 Iub Grzegorz kysiak tel. 22 664-03-

83; dane dotyczace kanalizacii i kabli miedzianych oraz kabli nalezgcych do innych operatorow: Bogdan

Sadowski tel. 22 665-29-69 - we wtorki | czwartki w godzinach 9.00 — 15.00. Przekazane dane nie zwalniajg

projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych,

ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0.(ul. Barttomigja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 1 1), ktora
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakosgd
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przeigczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych, majacych

bezposredni wptyw na jakosc dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowaé wylgcznie wskazana POWYZE)

firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z

budows lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24

miesigcy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci

OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstapita od nigj z winy tego wykonawcy;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinoéci w wyniku niedotrzymania wymagar i

warunkow okreslonych w ninigjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce peinymi kosztami

naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umow z klientami, a takze innymi karami
administracyjnymi.

tgczna wysokosc roszezeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggac nawet

kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku o nadzér wiascicielski. Zasady
wykonywania nadzoru wiascicielskiego | wzér wniosku o nadzdr wiascicielski wskazano na stronie
www.orange.pl/wniosskonadzor, Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobdéw
wspalnych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowad go na adres:

OCrange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Brzeska 24

03-737 Warszawa



10.

1

12.

13.

14.

15.

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy

powiadomic z 34 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierowad na adres:

Orange Polska S.A.
Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Warszawie

ul. Brzeska 24
03-737 Warszawa

Dla robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL nalezy spetic¢
wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe
firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy
nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych Zatgcznik do Warunkow
Technicznych.
Przed rozpoczeciem prac nalezy spisac w obecnosci przedstawiciela OPL protokdt przekazania placu budowy,
po zakoriczeniu prac nalezy spisaé protokdt odbioru w obecnosci przedstawiciela OPL.
Zakoriczone prace zwigzane z przebudowsa infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdérkom wskazanym
w punkcie 9 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem:
Inwestor zobowigzany jest przekazac komplet dokumentacji powykonawczej do WEIZDol/DEiZDol — na 5 dni
roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujac jg na adres wskazany w punkcie 8. Do
dokumentacii powykonawczej obligatoryjnie musi by¢ zatgczona kopia decyzii o zajecie pasa drogowego
(dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na czas robot ilub Dec vzl na urmieszczenie urzadzeri
infrastruktury w pasie drogowyrm) wraz z ponizszymi danymi:
1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji

a. Miejscowosdé

b. Ulica/nazwa drogi

c. Rodzaj urzadzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia

3) Ogdiny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.

Opcjonalnie mozliwe jest przekazanie kopii Whiosku o wydanie czasowej decyzji Zajgcia pasa drogowego
wraz z zalgcznikiem graficznym, co jest jednoznaczne ze spetnieniem powyzszych pieciu punktéw.
Przepisanie czasowej decyzji na zajecie pasa drogowego na OPL zostanie wykonane po pozytywnym
odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac.

Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania. W przypadku zamiaru
kontynuowania prac projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystapic do OPL o ich
prolongate badz wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zacpiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dia Orange Polska
gwarancji na okres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania Protoketu odbioru prac pomiedzy Inwestorem a
OCrange Polska.

Integraing czes¢ Warunkéw Technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik do
Warunkow Technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych Warunkow
Technicznych zobowigzany jest do zapoznania sig i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla

ktérej Warunki Techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa réwniez na stronie .o anga.plwniosekonadzorn,



Z powazaniem

% i fjl g
Tomasz Syperek
Starszy Specjalista ds. Zasobéw Infrastruktury

™



Oswiadczenie Inwestora
okreslajace warunki realizacji zadania - rozwigzanie kolizji

Dziatalnosci Gospodarczej; REGON ... NP , Zgodnie z
wydrukiem z CEIDG, decyzja o przyznaniu numeru NIP i REGON stanowigcymi zatgcznik nr 1 do niniejszego
Oswiadczenia, zwanym dalej Inwestorem,

dla Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa (dalej zwana OPL)
0 nastepujgcej tresci :

Przedmiotem o$wiadczenia jest wskazanie warunkéw realizacji przez Inwestora przebudowy —
zabezpieczenia (rozwigzania kolizji ) istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej OPL w zwigzku z
T B MBI -srovsis wmvsmrsrssnss s s R A ST mum e oetm o

§1

1. Realizacja rob¢t, o ktérych mowa w Oswiadczeniu nastapi zgodnie z wydanymi prze OPL dnia
................ warunkami technicznymi znak.............cccoveieoee e Ktorych kopia stanowi
zatgcznik 2 do niniejszego Oswiadczenia

§2

Inwestor oswiadcza, ze wykona przebudowe infrastruktury telekomunikacyjnej, wiasnym staraniem i
na wiasny koszt, pod nadzorem stuzb technicznych OPL. Inwestor moze korzysta¢ z pomocy 0s6b
trzecich — Wykonawcy.

§3

Koordynatorem w zakresie realizacji obowigzkdw Inwestor wyznacza

§4

Inwestor przyjmuje do wiadomosci, ze zmiany w przebudowanej infrastrukturze nie stanowig jej
ulepszenia w rozumieniu przepiséw Kodeksu Cywilnego oraz do Ustawy o podatku dochodowym
od 0s6b prawnych, a wynikajg jedynie z aktualnie obowigzujgcych wymogdw technologicznych.

§5



1. Za szkody powstale w sieci telekomunikacyjnej OPL na skutek prowadzonych prac zwigzanych z
przebudows infrastruktury telekomunikacyjnej na zasadach ogdlnych odpowiada Inwestor.

2. Zadzialania lub zaniechania Wykonawcy Inwestor ponosi odpowiedzialnogé jak za wiasne dziafania i
zaniechania.

§6
Podstawg rozpoczecia przez Inwestora robét zwigzanych  z przebudowg infrastruktury

telekomunikacyjnej OPL bedzie protokolame przekazanie placu budowy dokonane przy udziale
Inwestora, Wykonawcy i OPL

§7

—k

Inwestor po zakoriczeniu robét zwréci OPL przebudowang infrastrukture telekomunikacyjna.

2. Inwestor najpdzniej w dniu odbioru infrastruktury przekaze OPL takze dokumentacje powykonawczg
wraz z inwentaryzacjg geodezyjng a takze kopig pozwolenia na budowe.

Z czynnosci przekazania sporzadzony zostanie protokét odbioru technicznego,

4. Protokdt odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i OPL.

w

§8

o

Niniejsze oswiadczenie nie rodzi zadnych zobowigzar finansowych dla OPL
2. Inwestor zrzeka sig w zwigzku z wykonanymi robotami wszelkich roszczer finansowych wobec OPL

§9
1. W sprawach nieuregulowanych maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Oswiadczenie sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dla:
- Inwestora - 1egz.
- OPL -2 egz.
§ 10

1. Integralng czesc niniejszego o$wiadczenia stanowig nastepujgce zataczniki:

- Dokumenty formalno -prawne Inwestora
- Warunki techniczne:

Inwestor

* Niepotrzebne skresli¢



Zatgcznik nr 1 do zarzadzenia nr 1/16
Dyrekiora Dostarczania i Serwisu Ustug - Piotra Jaworskiego
z dnia 8.01.2016 .

Cennik

opfat za wydanie uzgodnien

1. Uzgodnienie/opinia projektu dla ktérego zostaly wydane warunki techniczne na
przebudowe/zabezpieczenie lub na przyfaczenie do sieci Orange Polska S.A. (OPL),
® za pierwsze trasowe 100 metréw — 87,00 ziotych,
* powyzej 100 metrow — 19,00 ztotych za kazde nastepne rozpoczete trasowe 100 m,

* uzgodnienie budynkéw i budowli podziemnych — 87,00 ziotych bez naliczania dodatkowych
optat za przytgcza,
2. Uzgodnienie bez wydanych warunkéw technicznych (standardowe uwagi), uzgodnienie

projektowanej sieci, drég, budynkdéw oraz budowli:
e za pierwsze trasowe 100 metrow - 50,00 ztotych,

° powyzej 100 metréw - 7,00 ztotych za kazde nastepne rozpoczete trasowe 100 m,

° uzgodnienie budynkéw i budowli podziemnych — 50,00 ziotych bez naliczania dodatkowych
opfat za przytacza,

3. Uzgodnienie - aktualizacja podktadéw mapowych do celéw projektowych:

* weryfikacja sieci OPL za pierwsze trasowe 100 metréw — 50,00 ziotych,
* powyzej 100 metrow — 7 ztotych za kazde nastepne rozpoczete trasowe 100 m,
° wskazanie sieci wybudowanej przez OPL, ktdra nie zostata zainwentaryzowana - bez optat,

* potwierdzenie stanu — nie wystepowania infrastruktury OPL na podktadach mapowych optata za
format arkusza:

A0 - 44,00 ztotych,

A1 - 37,00 ztotych,

A2 - 31,00 ztotych,

A3 - 25,00 ztotych,

A4 - 19,00 ztotych,

A5 - 19,00 ziotych,

Arkusz niestandardowy - cena jak za arkusz standardowy, o wymiarach najbardziej zblizonych do
formatu danego arkusza.

W przypadku mozliwosci przypisania arkusza niestandardowego do dwéch arkuszy - cena jak za
arkusz mniejszy.

4. Prolongata- przedtuzenie waznosci uzgodnienia.
e Przedtuzenie terminu waznosci uzgodnienia branzowego (nie wystapity Zmiany na sieci OPL- nie
zostato nic dobudowane) -64 ziote,

Jezeli byly zmiany na sieci ORANGE, ktdre skutkujg potrzeba wykonania nowego uzgodnienia
branzowego pobieramy optate wg. cennika zgodnie z zapisami punktéw 1 lub 2.



Kwoty podane w niniejszym cenniku sg kwotami netto za uzgodnienie branzowe, ktére w fakturze
zostang powigkszone o nalezny podatek VAT, wg stawki obowigzujacej w dniu wystawienia faktury.



Dodatkowe wymagania Orange Polska S.A.

Przebudowywang sie¢ nalezy projektowaé na terenie do ktérego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscig. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
0sOb trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewnié zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji | utrzymania na rzecz OPL.
Zobowigzany jest réwniez do pokrycia kosztéw tych zgéd oraz zapewnienia dostepu do przebudowanych
urzgdzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na
gruntach osdb trzecich bedg obciazaty Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacig poziomu istnigjace] infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowaneg;
niwelety. W przypadku zmian rzgdnych terenu nalezy uwzglednié regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowistrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowane;
niwelety; (oapowiednio wybrad) -

Opracowany projekt powinien zawieraé szczegblowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjne;
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, cbmiar sieci oraz wyszczegdlnienie
losci i rodzaju urzgdzer: kubaturowych znajdujacych sie w pasie drogowym, przekazywane do wiascicieli i
zarzgdcow drog w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pézn. zmianami) , a takze zawieraé oswiadczenie, o
ktorym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezgcych do innych operatoréw nalezy wystgpi¢ do
poszczegdlnych firm o wydanie technicznych warunkdw przebudowy kabli bedgcych ich wiasnoscia.
Uzyskane dokumenty formalne nalezy dolaczyé do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglednié
w opracowanej dokumentacii:

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotycza niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystgpic z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokofu
przekazania placu budowy). OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odptatnego
nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odptatnego
odbioru koricowego. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robét przez przedstawiciela OPL jest miedzy
innymi  przekazanie do OPL jednego egzemplarza aktuaingj dokumentacji powykonawczej. Szczegdly
dotyczace prowadzenia nadzoréw i odbioréw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé na
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci
OPL i bedzie zgtaszane organom scigania !

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawieraé m.in.:

informacje o wykonawcy robdt — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robdét

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robét budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

harmonogram robot oraz migjsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig
pozwolenia na budowsg),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komarki OPL, do ktérej kierowany byt wniosek, numer zgioszenia, pod ktdrym wniosek zostat
zarejestrowany.

Opfaty za swiadczony nadzér, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robét wymagajgcych nadzoru. Optaty
naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest
Protokot  Odbioru  Koricowego/Nadzoru ~ Wiascicielskiego. Przedmiotowy  dokument podpisujg
przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora
Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego
podpisania dokumentu. Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru



10.

Wiascicielskiego przyczyng odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokdt
Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawg naliczenia opfat za sprawowanie odpfatnego
nadzoru.

Dla robot realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyinej stanowigce] wlasnosé OPL nalezy spetnic
wymag znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajgca: dane Inwestora | kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer Zgtoszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub
- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia swiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagajg przekazania placu budowy;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysylajac wniosek o nadzdr na wskazany w
punkcie 9 wydanych Warunkdw Technicznych adres wiasciwej komdrki uzupetniajac przekazywany zakres
informacji o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdt,

C. w odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgloszenia, pod kitérym wniosek zostat
zarejestrowany,

d. wykonawca robét uzupeinia tablice informacyjna (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupeiniane
duzymi literami, w sposéb trwaly, pisakiem koloru czarnego, scieralnym) wprowadzajgc nastepujace dane
- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robét,

- numer telefonu kemdrkowego do kierownika robét,

- numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza ja w widocznym migjscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym
sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakonczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapisow, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Spostb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjna nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno—-budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z OPL projektem, pod $cistym
nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych OPL;

W zwiazku z tym, ze zajgtosc kanalizacji teletechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
ninigjszych warunkéw do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury OPL, Inwestor jest zobowigzany do
przebudowy wszystkich kabli znajdujgcych sie w kanalizacii teletechnicznej objete] ninigjszymi warunkami
technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy;

Przetozenie doziemnych lub/oraz napowietrznych urzgdzen telekomunikacyjnych zaprojektowad zgodnie z
normg ZN-96/TPSA-027 i powigzanymi z nig normami zakladowymi lub ich zaktualizowanymi
odpowiednikami mozliwie bez przerw w igcznosci — kable miedziane zrownoleglic na obszarze
wystgpowania kolizji, zas w przypadku kabli Swiattowodowych — maksymalnie zminimalizowac przerwy w
tacznosci.
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego przebudowy
ulicy Storczykéw w Podkowie Lesnej

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Mapa zasadnicza w skali 1:500

1.3. Rozpoznanie terenu i pomiary uzupetniajgce wykonane przez autora niniejszego
opracowania

2. STAN ISTNIEJACY.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 150565W ulicy Storczykéw
klasy (D) na odcinku od wschodniej strony ul. Kwiatowej do ul. Jana Pawta Il (odcinek o
dtugosci 341 m), potozonej w miejscowosci Podkowa Le$na zgodnie z zakresem okreslonym
na planie sytuacyjnym.

Ulica Storczykéw stanowi droge dojazdowa (D)

Ulica powstata w okresie 20 lecia miedzywojennego i juz wtedy spetniata role traktu
komunikacyjnego, wraz z postepujacg urbanizacjg byta stopniowo przebudowywana celem
przystosowania nawierzchni do rosngcego ruchu drogowego oraz zmiany jego charakteru

Pas drogowy jest niezmienny od wytyczenia drogi, pokrywa sie z granicami wtasnosci i
istniejgcymi ogrodzeniami posesji i faczy sie prostopadle z drogg gming tj. ul. Kwiatowa (droga
lokalna - L) i drogg Powiatowag ul. Jana Pawta Il (droga zbiorcza- Z) oraz krzyzuje sie
prostopadle z droga gminng ul. Sasanek (droga dojazdowa - D).

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim, powiecie
grodziskim, na terenie miasta Podkowa Lesna, na dziatkach zgodnie z obszarem zaznaczonym
na zatgczniku graficznym.

Gérna warstwa nawierzchnia jezdni ulicy Storczykéw na odcinku od ul. Kwiatowej do
ul. Sasanek w warstwie okoto 10cm posiada nawierzchnie wykonang z kruszywa mineralnego
stabilizowanego mechanicznie, wzmocnionego pospotka, zuzlem i gruzem — o znacznym
stopniu jej zniszczenia. Na odcinku od ul. Sasanek do ul. Jana Pawta Il nawierzchnia oraz zjazdy
do posesji posiadajg nawierzchnie o grubosci okoto 40cm z kruszywa mineralnego
stabilizowanego mechanicznie. Nawierzchnia jezdni i zjazdow na tym odcinku wykonana
zostata w ramach przebudowy ulicy w 2014 roku jako podbudowa pod przysztg docelowg
nawierzchnie twarda.

Ponizej wystepujg warstwy 50-60cm starych nasypdw antropogenicznych (gruzowo-
odpadowych i paleniskowych oraz ziemno-piaszczystych, ktére zgodnie z opinig
geotechniczng, powstawaty na przestrzeni kilkunastu dziesiecioleci w wyniku
przeprowadzonych robdt budowlanych majgcych na celu utwardzenie jezdni dla



prowadzonego swobodnego ruchu kotowego, ktdre spoczywajg bezposrednio na rodzimym
podtozu gruntowym (piaski drobne).

Nawierzchnia ulicy Storczykdéw znajduje sie w ztym stanie technicznym z uwagi na
wymieszanie nawierzchni jezdni z warstwg podtoza gruntowego oraz nieprawidtowego
odwodnienia drogi. W zwigzku z czym ulegta ona deformacja struktury nawierzchni, przez co
tworzg sie liczne uszkodzenia takie jak: koleiny, ubytki o gtebokosciach srednio do 5 cm oraz
wyboje o gtebokosciach srednio 10 cm, w ktérych wystepujg zastoiska wodne. Taki stan
nawierzchni drogi powoduje, ze wystepujg nieregularne spadki poprzeczne jezdni oraz
zmieniona zostaje niweleta podtuzna.

Wody deszczowe w rejonie drég - wnikajg aktualnie w tereny zielone pasa drogowego.
Tereny przylegte do drogi to gtownie posesje prywatne.

Droga na catej jej dtugosci nie posiada chodnika.
W rejonie objetym opracowaniem istnieje nastepujaca infrastruktura techniczna:
sie¢ wodociggowa;
sie¢ elektroenergetyczna;
sie¢ o$wietlenia ulicznego
sie¢ kanalizacyjna;
sie¢ gazowa;
sie¢ telekomunikacyjna.

W strefie drogi objetej opracowaniem istnieje pionowe oznakowanie drogowe -

organizujgce ruch kotowy i pieszy w rejonie opracowania.

Warunki gruntowe

Warunki gruntowe przyjeto na podstawie opinii geotechnicznej do ustalenia
geotechnicznych warunkéw podtoza gruntowego dla terenu znajdujgcego sie w pasie
drogowym drogi gminnej ul. Storczykdow w miejscowosci Podkowa Lesna.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia w sprawie ustalen geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. z 2012r. Nr 0, poz 463) warunki gruntowe w podtozu projektowanego
odcinka drogi klasyfikuje sie jako proste warunki gruntowe, ze wzgledu na :

¢ Wystepowanie wody gruntowej trwale ponizej potencjalnego poziomu
posadowienia nasypoéw gruntow;

e brak gruntdow stabonosnych w catym przebiegu projektowanego odcinka drogi

e jednorodnosé geotechniczng i litologiczng podtoza;

o brak zaburzen tektonicznych i glacitektonicznych warstw geotechnicznych;

e brak niekorzystnych zjawisk geologicznych : zjawisk geodynamicznych,
sufozyjnosc, obecnos¢ gruntéw zapadowych (poza nasypami) itp.

Biorgc pod uwage, iz warunki gruntowe majg charakter warunkéw prostych oraz
spodziewane czynniki konstrukcyjne obiektu ustal sie na podstawie § 4 ust 3 pkt 1 lit c w/w
rozporzadzenia PIERWSZA kategorie geotechniczng.

3. ZAKRES OPRACOWANIA.




Niniejszy projekt budowlany obejmuje swym zakresem wykonanie przebudowy drogi
gminnej z maksymalnym wykorzystaniem istniejgcej nawierzchni ttuczniowej jako
podbudowy. Nawierzchnie drogi na odcinku o dtugosci 341,00m projektuje sie z betonu
asfaltowego.

Dla jezdni wykonanie nawierzchni: warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S,
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16mm na podbudowie korekcyjnej do
8cm z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie z wykorzystaniem
istniejgcej nawierzchni jako podbudowy zasadniczej (odcinek ul. — ul Jana Pawta Il). Na
poszerzeniach i odcinku od ul. Sasanek w kierunku ul. Kwiatowej nalezy wykona¢ podbudowe:
8cm kruszywo tamane 0/31,5mm w warstwie gérnej, nastepnie 20cm kruszywo famane
31,5/63mm oraz podbudowe pomocniczg 10cm z pospotki.

Dla zjazdéw- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej koloru grafitowego — o
grubosci 8cm z wykorzystaniem istniejgcej nawierzchni jako podbudowy.

Dojscia do posesji wykonanie z nawierzchnig z kostki betonowej szarej grubosci 8 cm
na podbudowie z kruszywa tamanego i warstwie odsgczajgcej z piasku.

Przyjete rozwigzanie zaktada wykonanie nawierzchni drogi jak dla drogi miejskiej.

Przekréj drogowy jezdni ograniczono obustronnie opornikiami betonowymymi o wym.
12x25x100cm— wpisujgc jednoczesnie w tak przyjete rozwigzanie projektowe - zjazdy
drogowe na tereny przylegte.

Reszte terenu zagospodarowano jako tereny zielone.

Odwodnienie nawierzchni drogi zaprojektowano wyprowadzajgc wody opadowe —
spadkami na chtonne tereny poboczy oraz na tereny zielone, gdzie zaprojektowano wymiane
gruntu.

W celu poprawy bezpieczenstwa na lokalnych drogach bedgcych wtasnoscig Inwestora
zaprojektowano elementy uspokojenia ruchu w postaci wyniesionego skrzyzowania oraz
szykan drogowych.

Powyzsze rozwigzania zgodne sg z ustaleniami projektowymi dokonanymi z
Inwestorem, oraz wymogami norm technicznych.

Projektowana inwestycja nie powoduje zmian w srodowisku naturalnym, natomiast
znajduje sie na terenie objetym ochrong konserwatorskg, w zwigzku z czym podczas
prowadzenia robét ziemnych i natrafienia na przedmioty co do ktérych istnieje
przypuszczenie, ze sg przedmiotami zabytkowymi, nalezy roboty przerwac i powiadomic o tym
fakcie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

4. LOKALIZACJA OBIEKTU.

Objety opracowaniem teren przebudowy drogi gminnej na catym odcinku wpisuje sie
w istniejgcy przebieg dotychczasowego pasa jezdni oraz granic dziatek pasa drogowego, do
ktorych Inwestor ma prawo dysponowania.

Projektowana przebudowa drogi wpisana jest rowniez komunikacyjnie w istniejgcy w
jej rejonie uktad ciggdw drogowych.



Przebieg projektowanej trasy komunikacyjnej w powigzaniu z istniejgcym w jej
sgsiedztwie uktadem drogowym i przyjetym rozwigzaniem - podano na planie
zagospodarowania terenu niniejszego opracowania projektu drogowego.

5. TRASA, NIWELETA, PRZEKROJ POPRZECZNY.

Przedmiotowa droga gminna objeta opracowaniem przebudowy zaprojektowana
zostata w odniesieniu do trasy jej dotychczasowego przebiegu z wyksztatceniem zjazdéw na
tereny przylegte oraz niweletg podtuzng terenu drogi. W zaleznosci od rzednych terenu, a
takze od mozliwosci odwodnienia, przekroje poprzeczne zaprojektowano jako jednospadowe
o spadku 2%.

Trase poprowadzono gtdéwnie na odcinkach prostoliniowych - co uwidoczniono w
czesci graficznej projektu, gdzie podano parametry techniczne w/w odcinkow.

Niwelete podtuzng ulicy zaprojektowano w spadkach odpowiadajgcych spadkom
istniejgcego terenu, nawigzujgc do poziomodw drog przylegtych iistniejgcych zjazdow
drogowych, oraz terenu istniejgcego i sieci uzbrojenia terenu, dgzac do stworzenia wtasciwych
warunkéw odwodnienia tak nawierzchni jak i terenu otaczajacego.

Dla zaprojektowania niwelety drogi w spadkach docelowych i normatywnych -
koniecznym stata sie czesciowa przebudowa urzadzen sieci uzbrojenia terenu (regulacja
wysokosciowa skrzynek, zasuw wodociggowych, studzienek kanalizacyjnych).

Przekréj poprzeczny nawierzchni dostosowano do wymogdw normatywnych i ustalen
roboczych z Inwestorem. Projektowana droga ma state parametry techniczne dotyczace
szerokosci jezdni, ktora wynosi 4,50m. Wzdtuz catego odcinka przebudowanej drogi
zaprojektowano pobocze z nawierzchnig z ttucznia kamiennego o szerokosci 0,80m
ograniczone kamieniem granitowym utozonym na tawie betonowe;j.

Zjazdy drogowe indywidualne - zaprojektowano réwniez w odniesieniu do
obowigzujgcych wymogodw projektowych i istniejgcych potrzeb funkcjonalnych obiektu.

Spadki poprzeczne nawierzchni w ciggu drogi zaprojektowano o wartosci 2 % jako
jednospadowe, a w dalszej kolejnosci pochyleniem ptaszczyzny poboczy o spadku 6 % .

Na zjazdach z drogi na tereny posesji przylegtych projektuje sie wykonanie nawierzchni
z kostki betonowej. Cato$¢ omawianego rozwigzania projektowego uwidoczniono w czesci
graficznej opracowania.

6. NAWIERZCHNIA DROGI, ZJZDOW | ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA .

Zgodnie z ustaleniami dotyczgcymi konstrukcji nawierzchni drogi dokonanymi z
Inwestorem — na drodze odbywat sie bedzie ruch lekki, zwigzany gtownie z dojazdem do
poses;ji .

W niniejszym opracowaniu projektuje sie :
a) nawierzchnie drogi jako dwuwarstwowg - z betonu asfaltowego grysowego:
e warstwa gorna nawierzchni (Scieralna) grubosci 4 cm z betonu asfaltowego AC 11S -

wg PN/EN 13108-1;



e warstwa dolna (wigzgca)z betonu asfaltowego o grubosci 5 cm w ilo$ci (75 kg/m?) AC
16W wg PN/EN 13108-1;

e warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o granulacji
0/31,5mm o grubosci 8cm;

e warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
o granulacji 31,5/63mm o grubosci 20cm;

e warstwa dolna (pomocnicza) podbudowy o grubosci 10cm z pospétki stabilizowanej
mechanicznie;

b) nawierzchnie wyniesionego skrzyzowania:

e warstwa Scieralna z kostki betonowej grubosci 8cm;

e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 o grubosci 5¢cm;

e podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowana mechanicznie o grubosci
od 20 do 30cm;

e warstwa odsgczajaca z piasku (podbudowa pomocnicza) o grubosci 10cm;

c) nawierzchnie chodnikéw:

e warstwa scieralna z kostki betonowej o grubosci 8cm;

e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 o grubosci 5cm;

e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, frakcji 0/31,5mm
o grubosci 10cm;

e warstwa odsgczajgca z piasku o grubosci 15cm;

Podbudowe ttuczniowo - gruzowg przed utozeniem warstw bitumicznych nawierzchni
nalezy skropi¢ emulsjg asfaltows.

Tak wykonana nawierzchnia drogi wpisana zostata w zaprojektowany przekrgj
poprzeczny z jednoczesnym odprowadzeniem wdd powierzchniowych - poza pas jezdny.

7. ZJAZDY.

Zjazdy drogowe indywidualne na posesje prywatne zaprojektowano z nawierzchnig z
kostki betonowej o grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 5cm oraz
podbudowie z ttucznia grubosci 20cm i granulacji 0/31,5mm z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie na warstwie odsgczajgcej z o gruboscilO cm.

Wszystkie zjazdy zostaty zaprojektowane o szerokosciach jezdni zgodnej ze stanem
zastanym podczas inwentaryzacji pasa drogowego, a przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i
drogi wykonano skosem 1:1.

Potaczenie projektowanych z zjazdéw z jezdnig poprzez opornik drogowy 12x25x100 cm
ustawiony na podsypce cementowo — piaskowej o grubosci 3cm, oraz fawie betonowej o
wym. 30x30cm i podsypce piaskowej o grubosci 10cm.

Na zakonczeniu zjazdéw indywidulanych zaprojektowano ustawienie opornika na tawie
betonowe;.



8. POBOCZA

Pobocza drogowe - nalezy wykonac jako utwardzone - z mieszanki z ttucznia
kamiennego (kliniec o frakcji 5/22 mm), o tgcznej grubosci 14 cm, poprzez ich uformowanie i
nadanie spadkéw poprzecznych zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym.

Projektowane roboty drogowe w strefie poboczy nalezy poprzedzi¢ wykonaniem ich
oczyszczenia, $ciecia miejsc zawyzonych i zasypania zagtebien, z wyréwnaniem
(plantowaniem) powierzchni poboczy do wymaganego spadku poprzecznego i wywiezieniem
nadmiaru scinki na odktad.

Projekt pobocza gruntowego nalezy zabezpieczy¢ jednostronnie kamieniem
granitowym o wymiarach 10x20x40cm utozonym na tawie betonowej C12/15.

9. WtACZENIA DROG BOCZNYCH

Na skrzyzowaniu ul. Sasanek z ul. Storczykdw projektuje sie wyniesione skrzyzowanie
zgodnie z planem sytuacyjnym

10. ODWODNIENIE.

Wody opadowe odprowadzone zostang poprzez spadki podtuzne i poprzeczne
nawierzchni i wyprowadzone zostang z jej powierzchni na tereny zielone, gdzie projektuje sie
wymiane gruntu na szerokosci 0,30m od krawedzi jezdni i wykonaniu podsypki zwirowej o
szerokosci od 0,30m do 0,60m o tacznej gtebokosci 1,20m (zgodnie z rysunkiem zatgczonym
do opracowania).

Wymiane gruntu nalezy wykonac¢ poprzez usuniecie istniejgcego gruntu na gtebokos¢
1,00m i szerokosci 0,30m, utozenie geowtdkniny PP nietkanej, iglowanej i wypetnienie
kruszywem o frakcji 25/40 mm. Nastepnie po wykonaniu wymiany gruntu, wykonac¢ nalezy
podsypke zwirowg na gtebokosci 0,20m i szerokosci od 0,30 do 0,60 m ze zwiru o frakcji od
8/12 mm.

11. ZIELEN

W ramach robot wykoniczeniowych nalezy wykonac tereny zielone w postaci
trawnikow. Teren przeznaczony do zaktadania trawnikéw nalezy oczyscic z resztek
budowlanych, chwastow i innych zanieczyszczen.

Trawniki proponuje sie wykonac siewem, jako trawniki tgkowe. Dobdr mieszanki traw
zostawia sie wykonawcy, jednakze jego propozycja musi by¢ uprzednio zaakceptowana przez
inwestora. Poziom gruntu przeznaczonego pod trawniki powinien by¢ uformowany 3 cm
ponizej projektowanych obrzezy betonowych.

Wykonanie cie¢ pielegnacyjno-technicznych gatezi drzew, nalezy zleci¢ firmie
specjalistycznej posiadajgcej odpowiednig wiedze oraz doswiadczenie w tego typu pracach-
niniejsze opracowanie nie przewiduje wycinki drzew.



W trakcie realizacji robot nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ istniejgce drzewa przed
bezposrednimi uszkodzeniami (otarciami kory, potamaniem gatezi itp.), spowodowanymi
dziataniem sprzetu mechanicznego. Roboty ziemne w bliskiej odlegtosci drzew nalezy
wykonac recznie zachowujac szczegdlng ostroznosc, aby nie uszkodzi¢ ich systemow
korzeniowych.

12. KOLIZJE Z INFRASTRUKTURA

Po terenie planowanej przebudowy drég gminnych ul. Storczykdéw, przebiegajg stupy
energetyczne oraz telekomunikacyjne, ktére kolidujg z planowang inwestycjg w zwigzku z
czym zostang one przebudowane wg odrebnego opracowania powigzanego z niniejszym
projektem.

13. CHARAKTERYSTYKA RUCHU.

Na drodze objetej niniejszym opracowaniem odbywac sie bedzie ruch kotowy i pieszy.
Ruch samochodoéw sprowadzac sie bedzie do pojazddéw osobowych, dostawczych,
sporadycznie ciezarowych oraz ciggnikdw i maszyn.
Dla takiego obcigzenia ruchem zaprojektowano nawierzchnie drogi.

14. ORGANIZACJA RUCHU.

W rejonie objetym opracowaniem czesciowo istnieje oznakowanie pionowe drog
gminnych.

W zwigzku z planowanymi robotami w zakresie przebudowy pasa jezdnego drogi -
projektowana stata organizacja ruchu dostosowana do nowej sytuacji w terenie - zostata
objeta odrebnym opracowaniem projektowym.

15. STAN TERENOWO — PRAWNY.

Projektowane zadanie inwestycyjne nie wykracza poza linie istniejgcego pasa
drogowego drég gminnych - nie powodujgc tym samym potrzeby zajmowania terendw nie
bedacych wtasnoscig Inwestora - i dokonywania ich wykupu.

Roboty budowlane drogowe przebudowy drogi realizowane bedg na dziatkach
zakwalifikowanych jako DR i stanowigce wtasnos¢ Inwestora.

16. KOSZTORYS i PRZEDMIAR ROBOT.

Integralng czescig niniejszego projektu budowlanego jest kosztorys inwestorski i
przedmiar robot - sporzagdzone w sposdb ustalony z Inwestorem - i stanowigce odrebne
egzemplarze opracowania.



17. NAWIAZANIE ROBOT ODDZIAtYWANIE OBIEKTU.

W celu prawidtowego wysokosciowego wykonania nawierzchni drogi jak i robot
ziemnych — przed ich realizacjg nalezy skontaktowac sie z wtasciwg jednostka geodezyjna,
ktora poda wysokosé repera sieci panstwowej, do ktérego nalezy dowigzac projektowane
poziomy. Projektowane wysokosci nalezy powigzac z istniejgcymi niwelacyjnie.

Zakres oddziatywania obiektu w catosci zawiera sie w granicach dziatki bedacej wtasnoscia
Inwestora. Planowane zamierzenie nie wptynie negatywnie na srodowisko jak rowniez nie
pogorszy jego walorow krajobrazowych i ekologicznych.

18. UWAG| KONCOWE.

Catosc¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano — montazowych”, obowigzujgcymi normami, przepisami oraz warunkami
BHP.

Przed przystgpieniem do wykonania robét ziemnych nalezy skutecznie zabezpieczy¢
wszystkie istniejgce urzgdzenia sieci uzbrojenia terenowego przed uszkodzeniem badz
zniszczeniem - jak rowniez w celu wtasciwego wykonania robot drogowych.

Prowadzone roboty ziemne nalezy w strefie istniejgcego uzbrojenia poprzedzic
wykopami kontrolnymi, ktére w sposéb jednoznaczny zlokalizujg urzagdzenia w terenie.
Wszelkie réznice stanu istniejgcego od projektowanego nalezy bezposrednio korygowac w
porozumieniu z projektantem a przed zasypaniem roboét — zgtosi¢ do wtasciwego branzowo
odbioru technicznego i geodezyjnego.

Nalezy scisle przestrzegac ustalen i wytycznych zawartych w uzgodnieniach
projektowych z wtasciwymi instytucjami, dotgczonych do niniejszej dokumentacji
technicznej.

Zmiany w stosunku do przyjetych rozwigzan nalezy uzgodni¢ z projektantem i
nadzorem technicznym instytucji uzgadniajgcych.

W strefie ewentualnie istniejgcych i nie uwidocznionych na planie urzadzen uzbrojenia
terenowego — nalezy dokonac ich zabezpieczenia w sposéb podany w uzgodnieniach
branzowych.

Wszystkie te prace nalezy wykonac¢ przed przystgpieniem do realizacji wtasciwych
robot drogowych, przestrzegajgc wytycznych wykonawczych —w porozumieniu z nadzorem
technicznym instytucji uzgadniajgcych i Inwestora robot.

Niniejszy projekt budowlany spetnia wymagania:
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - "Prawo budowlane" (DZ.U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016 z
podzn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072);
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. "w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie" (Dz. U. Nr 75 poz. 690
z péin. zm.);



Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. - w sprawie wykonania niektérych przepiséw ustawy o
drogach publicznych (DZ.U. nr 71 z 2000 r. poz. 838 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r. poz 430);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 170 z dn. 12.10.2002 r.) w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych.
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. (Dz. U. nr 177, poz. 1729) w
sprawie szczegdtowych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem;

Zarzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych z dnia 3
marca 1994 r. (M.P. Nr 16, poz. 120 z dn. 9.03.1994 r.) — Zatacznik nr 1 ,,Instrukcja o
znakach drogowych pionowych”; Wytycznych projektowania drég - wydanych przez
Generalng Dyrekcje Drég Publicznych w Warszawie w 1992 r. (z pdzn. zm.).

OPRACOWAL
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aleja o
At -%:, Mtochowska
> Legenda
Proj. jezdnia o nawierzchni
asfaltowej
Proj. pobocze z kruszywa
o szer.0,80m stabilizowane mech.
Proj. chodnikz kostki brukowej
Zieler
Wymiana gruntu
Proj. nawierzchnia na ist. zjazdach
indywidualnych zgodnie z planem
sytuacyjnym z kostki betonowe]
Opornik betonowy (12x25x100)
Proj. obrzeze (8x30x100)
Proj. kamief granitowy (10x20x40)
www.intecplan.com.pl
Wyniesione skrzyzowaniaz kostki
betonowe] Przebudowa drég w Podkowle Le$ne] w
\ Temat: | Zakresle zadanie lll - ul. Storczykéw
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Przebudowa drogi ul Akac) m 3@/&@&@&
wg. odrebnego opracowania E ‘
Projektant: |dr inz. Ryszard Chmielewski
' w spec]. konstrukcyjno-budowlane]
Przebudowa infrastruktury W-wa 178/02
wg odrebnego opracowania
mgr inz. Marek Krawezyk
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Kolizja z sieciq energetyczng — przestawienie MAZ/0079/POOK/10
sfupdw wg odrebnego opracowania
Branza: drogowa
Kolizja z sieciq Teletechniczng — przestawienie D Miejscowosé Podkowa Le$na Ar rvs
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Nazwa | rojekt zagospodarowania
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podsypka

PRZEKROJ POPRZECZNY A—A

Skala 1:25

zielef (wymiana gruntu) 1010, pobocze ziemne 12
60 ’ 60 80

jezdnia

granica dziafki

~—p 110

450

© O G

Przekroj przez jezdnie B—B

Skala 1:25

12

10

granica dziafki

podsypka
, (wymiana_gruntu),
1 O 1

granica_dziafki

jezdnia
450

@

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO
o uziarnieniu 0/11mm (AC11S)

o gr.4cm

WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO
o uziarnieniu 0/16mm

WARSTWA PODBUDOWY

pobocze ziemne
80

HUMUS OBSIANY TRAWA

o gr.5cm
@

z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm o gr.8cm
PODBUDOWA ZASADNICZA
z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63mm 0 gr.20cm
PODBUDOWA POMOCNICZA
pospdtka stabilizowana mechanicznie o gr.10cm

MIESZANKA Z TEUCZNIA KAMIENNEGO
Kliniec 5—20 mm

o gr. 14cm

PODSYPKA ODSACZAJACA
z piasku

o gr. 10cm

3

OPORNIK DROGOWY 0 wym 12x25 cm

PODSYPKA PIASKOWA ogr. 3cm
LAWA BETONOWA (C12/15) o wym 30x30 cm
PODSYPKA PIASKOWA 0 gr 10 cm

zielef
40

g
%\¥0 110

MIESZANKA Z TEUCZNIA KAMIENNEGO
frakcji 8—12 mm

GEOWLOKNINA PP, nietkana, igtowana.
WYPEENIENIE DRENAZU

ze zwiru frakcji 25—40 mm
GEOWLOKNINA PP, nietkana, igtowana.

zielen
40

granica dziafki

www.intecplan.com.pl

Przebudowa drog w Podkowie Lesnej w
zakresie zadanie Ill - ul. Storczykow

Temat:
Inwestor: 3
BURMISTRZ MIASTA PODKOWA LESNA
05-807 Podkowa Lesna
ul Akacjowa 39/41
Projektant: |dr inz. Ryszard Chmielewski
w specj. konstrukcyjno-budowlanej
W-wa 178/02
mgr inz. Marek Krawczyk
w specj. konstrukcyjno-budowlanej
MAZ/0079/PO0K/10
Branza: drogowa
Miejscowos¢ Podkowa Lesna nr ryS
Lokalizacja; | ul- Storczykéw )
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zjazd bez wymiany

Widok z gory zjazdu

zjazd z wymiany

Przekroj D—D przez zjazd

®

WARSTWA SCIERALNA
kostka betonowa

o gr.8cm

PODSYPKA
cementowo — piaskowa 1:4

0 gr.5cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
0/31,5 stab. mech.

0 gr.10cm

WARSTWA ODSACZAJACA
z piasku

0 gr.15cm

TGEOWFORNINA PP F=32M

KRUSZYWO tAMANE
STABILIZOWANEGO MECH.31,5/63MM.

0 gr.82cm

GEOWLOKNINA PP T—32M

&

WARSTWA SCIERALNA
kostka betonowa

o gr.8ecm

PODSYPKA
cementowo — piaskowa 1:4

o gr.5cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
0/31,5 stab. mech.

o gr.20cm

WARSTWA ODSACZAJACA
z piasku

o gr.10cm

TGEOWEORNINA PP F=32M

KRUSZYWO LAMANE
STABILIZOWANEGO MECH.31,5/63MM.

o gr.77cm

GEOWLOKNINA PP T—32M

www.intecplan.com.pl

Temat:

Przebudowa drég w Podkowie Lesnej w
zakresie zadanie Ill - ul. Storczykow

Inwestor:

BURMISTRZ MIASTA PODKOWA LESNA
05-807 Podkowa Le$na
ul Akacjowa 39/41

Projektant: |dr inz. Ryszard Chmielewski
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