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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Oswiadczam ze projekt"Przebudowy drog w Podkowie Lesnej w zakresie
(zadania Ill) = ul. Cicha "

Lokalizacja:

Obreb 0012 nr ewid :258, 224/2, 224/1, 232/4, 232/2,232/1, 232/3 i 124/6.

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Podstawa prawna: zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane, po zmianach wprowadzonych Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. po
zmianie Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409 tekst jednolity z
pozniejszymi zmianami)

Projektanci:

dr inz. Ryszard Chmielewski
w specj. konstr.-bud. W-wa 178/02

mgr inz. Marek Krawczyk
upr bud. nr MAZ/0079/PO0OK/10
w specj. konstr.-bud.



Warszawa, dnis 26 listopada 2002 r.
WOJEWODA MAZOWIECKE

Nr ewid.uprawrnies: Wa-178/02

DECYZIA Nr 43763

Nz podstawie art. 13 i 14 ustawy z dniz 7 lipca 1994 1. Prawo budowlzne /Dz.U. Nr 89 , 1994
r. poz.414 z péin zmiznami/ oraz § 9 rozporzedzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 1 v Sprawie samodzielnych funkcji techniczaych w
budownictwie /DzU. Nr 8 z 1995 1 poz.38/, w zwigzku z art. 104 § 1i2Kpa, po

NADAJE

Panv magistrow; iniynierowi budownictws Igdowego
Ryszardowi Chmielewskiemu
wr. deis 22 wrzeSniz 1974 r. w Suwslkach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECIALNOSCI KONSTRUKCYJINO-BUDOWLANEJ

Gospodarki Przestrzennej i Budownictws z dnia
do projektowanis bez ograniczen stanowig
budowianych w specjahosci objetej tymi

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra
30 grudnis 1994 r. uprzwnieniz budowlane
réwnieZ podstawe do sprawdzania projektéw

wyniku z egzaminu ng uprawnienis budowlane — orzeczono jak w sentencyi.

Od niniejszej decyzji przyshiguje odwolamie do Gléwnego Inspektors Nadzory
Budowlanego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji zz posrednictwem Wojewody
Mazowieckiego.
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sygn. akt. MAZ/TI31/ 131710 /K Warszawa, dnia 21 czerwca 2010 .
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust, [ i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow. inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5. poz. 42 z pén, zm. ),
art. 12 ust. | pkt 1§ 5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 11 ust. 4, art, 14 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. mm.) w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28
lipca 2005 r. o zmianic ustawy - Prawo budowlane oraz ¢ zmianie niektérych innych ustaw (Dz.U. nr 163 poz.
1364) oraz § 11 ust. Tpki 1, § 151§ 17 ust. | pkt | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 poés.

zm.)
Okregowa Komisja Kwalifikaeyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwas:
nadaje
Panu Markowi Krawczykowi
inZynierowi
urodzenemu dnia 26 kwietnia 1977 roku w Gostyninie, synowi Leonarda

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0079 /POOK/10

do projektowania bez ograniezen
w specjalnosci konstrukeyjno — budowlanej

Szezegélowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust, 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyZej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig

podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

Il. Na mocy § IS rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnis 28 kwietnia

2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych budownictwie, niniejsze

uprawnienia stanowig podstawe do:

— sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnoscei
konstrukcyjno ~ budowlane;j.

ITL. Na mocy § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z

dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych budownictwie,

niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

— sporzadzania projektu architektoniczno ~ budowlanego w odniesieniu do konstrukcji
obiektu.



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania §trony. na podstawie art. 107
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIFE
/.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustuwy — Prawoe budowlane, podsiuwe do wykonywania samod-ielnych Junkeji
trechniczimych w budownictwie stanowi wpls do centralnego rejestru, prowadzonego przes Glownego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cxlonkéw wiasciwej izhy samaor-qdu zawodowego.
2. Od niniefszej decyzji shizv odwolanie do Krajowej Komisji K waljfikacyinej Polskiej Izby Inzvnieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Rwalifikacyinej Mazowieckiej Okregowej [zby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jef doreczenia.

§ 4 Kodeksu postgpowania

Sklad Orzekajgcy
I/ mgr inz. Zygmunt Garwolifiski
2/ mgr inZ. Leszek Ganowicz
3/ mgr inz. Hanna Balaj

Qtrzymuja:
1. Pan Marek Krawczyk
ul. Wolczyriska 39
09-540 Sanniki
- Giowny Inspekior Nadzoru Budowlanego

a/a
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-UF6-3TB-MYR *

Pan RYSZARD CHMIELEWSKI ¢ numerze ewidencyjnym MAZ/BO/9086/03

adres zamieszkania ul. BAWEENIANA 16, 01-487 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okrggowe] Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-12-01 do 2017-11-30.

Zaswiadczenie zo0stato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-02 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wigledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zawiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa,
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-HPH-WMN-G2| *

Pan MAREK KRAWCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0211/06

adres zamieszkania ul. WOLCZYNSKA 39, 09-540 SANNIKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okrggowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy Pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-30 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledemn skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiadciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.



MAZOWIECKI
WOIEWODZKI
KONSERWATOR
ZABYTKOW

Warszawa, 24 stycznia 2017
WN.5152.337.2016 KBD

DECYZJA nr 86 / 2017

Mazowiecki Wojewodzki Konserwator Zabytkdw, dziatajgc na podstawie dziatajgc na art. 89 pkt. 2, art.
91 ust. 4 pkt. 4, art. 6 ust.1 pkt. 1, art. 7 pkt. 1, art. 36 ust. 1 pkt. 11 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 .
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z dn. 24 pazdziernika 2014, poz.
1446 z pbzniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzenia Ministra Kultury w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich, robot budowlanych, badarn konserwatorskich, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan
archeologicznych i poszukiwan zabytku, z dnia 14 pazdziernika 2015 roku (Dz. U. z 4 listopada 2015,
poz. 1789), w zwigzku z wnioskiem P. Marka Krawczyka, petnomocnika Burmistrza Podkowy Le$nej
z 23.12.2016 r. (data wplywu do Urzedu 27.12.2016 r.), na podstawie art. 104 KPA (tekst jedn. Dz. U.
z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.)

zezwala

ze stanowiska konserwatorskiego Miastu Podkowa Leéna na realizacjg prac budowlanych:
przebudowe ulic Cichej i Wigzowej w Podkowie Lesnej, wediug zatgczonego projektu drogowego oprac.
przez drinz. R. Chmielewskiego i inz. M. Krawczyka w grudniu 2016, stanowigcego zatacznik do decyz;ji.

UWAGA!

W przypadku ingerenciji w istniejacy zieler wysoka nalezy uzyskac odrebng zgode MWKZ. Prace ziemne
oraz inne prace wykonywane recznie, z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen
technicznych, wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrebie korzeni lub pedéw
krzewu, przeprowadza sie w sposéb najmniej szkodzgcy drzewom lub krzewom (art. 87a pkt 1 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody).

W miejscu zaproponowanej nawierzchni z plyt ECO nalezy uzy¢ geokraty z wypetnieniem gleba i trawg —
materiatu nadajacego si¢ na umocnienie miejsc parkingowych, a jednoczesénie nie naruszajgcego
rownowagi $rodowiska, a z konserwatorskiego punktu umozliwiajgcego wprowadzenie wiekszej ilosci
Zieleni, istotnej dla specyfiki miasta-ogrodu, oraz poprawiajgcego czytelnosé granicy miedzy ciggiem
jezdnym a poboczem.

Termin waznosci decyzji: do korica 2027 r.

Uzasadnienie:

Ulice Cicha i Wigzowa w Podkowie Lesnej znajdujg sig na terenie objetym ochrong konserwatorskg
wynikajgcg z wpisu do rejestru zabytkéw uktadu urbanistycznego zabudowy i zieleni miasta - ogrodu
Podkowa Les$na, decyzjg MWKZ nr 1194A z dnia 22.10.1981 r. Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 11 ustawy
0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (tekst jednolity Dz. U. z dn. 24
pazdziernika 2014, poz. 1446) podejmowanie dziatan, ktére mogtyby prowadzi¢ do naruszenia substancji
lub zmiany wyglgadu zabytku wpisanego do rejestru, wymaga pozwolenia MWKZ.

Whioskowana inwestycja dotyczy przebudowy ulic Cichej i Wigzowej, ktére posiadajg obecnie
nawierzchnie gruntows.

Przedstawiony projekt przewiduje m. in. wykonanie nasypow i wykopdw celem uzyskania odpowiednich
spadkéw, wzmochienie podioza gruntowego i wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni jezdni,
parkingéw i chodnikéw, przebudowe zjazdéw, wykonanie wyniesionych skrzyzowan. Przebieg ulic nie
ulegnie zmianie.



MWKZ wskazuje, ze ze wzgledu na wysokie walory przestrzenne i estetyczne zabytkowego miasta oraz
koniecznoéé zachowania spojnosci jednolicie zaprojektowanego uktadu przestrzennego nalezy stosowac
kostke o szarej kolorystyce i tradycyjnym ksztaicie (prostokatnym lub kwadratowym, przypominajacym
historyczne nawierzchnie), z wykluczeniem nowoczesnych ksztattow kostki, jak np. fala czy behaton.
MWKZ sugeruje réwnoczesnie sporzadzenie jednolitego projektu nawierzchni i wyposazenia ulic
w miescie, dla przysztego realizowania konsekwentnego wystroju przestrzeni publicznych w zabytkowym
uktadzie urbanistycznym.

W ocenie MWKZ realizacja inwestycji zgodnie z przedstawionym projektem (z korekta MWKZ) nie
spowoduje negatywnych zmian przestrzennych w chronionym uktadzie.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastepnie moze zosta¢
cofniete lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami.

Wrhasciciel lub uzytkownik obiektu zobowiazany jest do niezwfocznego zawiadomienia Mazowieckiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw o zagrozeniach lub _okolicznosciach ujawnionych w_toku
prowadzenia robot, ktére moga mieé¢ ujemny wptyw na stan zachowania zabytku oraz zmieni¢ zakres
prac okre$lonych w zezwoleniu.

Jednoczesnie Mazowiecki Wojewédzki Konserwator Zabytkéw informuje, ze w przypadku
natrafienia w trakcie robét ziemnych na przedmioty, co do ktorych istnieje przypuszczenie, ze sg
zabytkami nalezy roboty przerwaé¢ i powiadomi¢ o fakcie odkrycia Mazowieckiego Woj.
Konserwatora Zabytkéw (art. 32 i art. 33 cyt. ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami).

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom odwofanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego ktére nalezy ziozyé za posrednictwem MWKZ z siedziba w Warszawie, ul. Nowy
Swiat 18/20 w terminie 14 dni od daty doreczemaw-a-
Niniejsza decyzja nie zwalnia od oboquzl(u uzyskanfa‘
prawa budowlanego oraz inne wedfug w{asc.'wosa

p\zwolenia wymaganego przez przepisy

A\

5|
Zatacznik: projekt drogowy przebudowy ul. Cichej i Wigzowej w Podkowue Lesnej, oprac. dr inz. R. Chmielewski
i inz. M. Krawczyk w grudniu 2016 r.
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ra Jezierska

Otrzymuja:
1. Marek Krawczyk, Janéw 43d, 96-512 Miodzieszyn — petnomocnik inwestora
2. Burmistrz Miasta Podkowa Le$na, ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Lesna
3. WUOZ a/a KBD
Do wiadomosci:
1. Starostwo Powiatu Grodziskiego, ul. Kosciuszki 30, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami optaty skarbowej nie pobrano (podstawa prawna: art. 2 ust 1 p. 2 Ustawy
z dnia 186 listopada 2006 roku, o opfacie skarbowej — Dz. U. Nr 225z 2006 r., poz. 1635).
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ProJ. Jezdnia o nawierzchni
asfaltowej (Jezdnla zakonczona
kraweznikiem wtopionym).

Proj, Chodnik

Proj. nawierzchnio z ptyt ECO

Zlelen

Progi zwalnia joce
/ wyniesione skrzyzowania

Proj. zjozd indywidualny (geometria ¢
zgodnie z plonem sytuacy jnym)

Proj. pobkocze gruntowe
o szer, 0,80 m

Ist. nawlerzchnia Jezdnl

Ist, nawierzchnia gruntowa

Przebudowa infrastruktury
wg odrebnego opracowania

Koliz jo z siecia energetyczha O
- przestawienie stupdw
wg odrebnego opracowania

www.Inbecplan.com.pl

Temat: | Przebudowa drég w Podkowle Lene] w
zakresle (zadanla IIl - ul. Cicha )

BURMISTRZ MIASTA
PODKOWA LESNA
ul Almcjowrm 38/41

Projektant: |dr ini. Ryszard Chmielewskl
w sped]. konstrukeyjno-budowlane]
W-wa 178/02

MAZOWIESKI WOJEWODZKI  Wivkawuui 77
ZABYTKOW
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat w Warszawie

ul. Rownolegta 4a, 02-235 Warszawa
tel, 22 667 39 00, faks 22 667 37 46

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym IN-TEC-Plan Firma
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien Inwestycyjno-Budowlana
tel. 22 667 32 06 Janow 43D
faks 22 667 35 78 96-512 Milodzieszyn

joanna.zmarz@warszawa.psgaz.pl

Wasz znak: Warszawa, 30.12.2016
Nasz znak: PSG/OW/OIU/1676/2016

Dot.:  sieci gazowej zlokalizowanej w rejonie ul. Cichej na odcinku od ul. Bukowej do ul. Leénej
w Podkowie Lesnej.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na pismo, Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., Oddziat w Warszawie, Sekcja
Ewidencji Majatku i Uzgodnien, przekazuje mape z naniesiong istniejgcg siecig gazowa,
wystepujacg w oznaczonym przez Panistwa obszarze, obejmujgcym przedmiotowg inwestycje.
Informujemy, iz pozytywnie opiniujemy przedstawiony projekt ukfadu drogowego w rejonie
ul. Topolowej w Podkowie Lesnej, na nastepujgcych warunkach:

1.Zachowac dotychczasowe przykrycie sieci gazowej pod projektowang nawierzchnia.
W przypadku obnizenia niwelety nad siecig gazowa, projekt wraz z przekrojem, nalezy uzgodni¢
pod wzgledem wysoko$ciowym w Sekcji Ewidencji Majatku i Uzgodnien ul. Rownolegta 4A,
02-235 Warszawa,;

2. Zachowac odleglos¢ krawedzi jezdni od sieci gazowej min. 0,5 m;

3. Prace w rejonie czynnej sieci gazowej nalezy prowadzi¢ recznie, pod nadzorem Polskiej Spotki
Gazownictwa sp. z 0.0.. W sprawie nadzoru nalezy skontaktowac sie z Sekcjg Eksploatacji, PSG
sp. z 0.0., Oddziat w Warszawie, ul. Réwnolegta 4A Warszawa, tel. 22 667 32 30.

Z powazaniem

IEROWNIK

Sek i: 2+ 2fcji Majatku i Uzgodnled
se% der Sawicki

Zatgezniki:
- mapa wraz z naniesiong istniejgca siecig gazowa - 1 szt.

Polska Spéia Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Qddzial w Warszawle, ul. Krucza G/14, 00-537 Werszawa
KRS 0600374091, Sad Rejerowy dfa m. st. Warszawy w Warszawie, XIl Wydziat Gospodarczy KRS
NiP 525 24 €6 411, REGON 142733519, Kapital Zakladowy: 10 454 207 550 2
www.psgaz.pl
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LEGENDA

Proj. Jezdnia o nawierzchni
asfaltowej (Jjezdnia zakohnczona
kraweznikiem wtopionym).

ProJ. Chodnik

ProJ. nawierzchnia z ptyt ECO

Zielen

Progl zwalnia joce
/ wynlesione skrzyzowania

Proj. zjazd indywidualny (geometria =
zgodnie z planem sytuacy jnym)

Proj. pobocze gruntowe
o szer. 0,80 m

Ist. nawlerzchnia jezdni

Ist. nawierzchnla gruntowa
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Proj. pobocze gruntowe
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Ist, nawierzchnia gruntowa
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Grodzisk Mazowiecki, 01.02.2017 r.

IN-TEC- Plan Marek Krawczyk
ul. Fabryczna 3
09-540 Sanniki

Opinia nr WK.7126.2.1.2017

Przedmiot wniosku: przebudowa ulic Mickiewicza, Sasanek, Grabowej, Storczykéw,
Sosnowej, Topolowej, Glogéw, Cichej i Ejsmonda w Podkowie Lesne;j.

Realizujgc zadania wynikajace z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo
o ruchu drogowym (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 128) oraz z § 3 ust. 1 pkt 6 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkow
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z
2003 r. Nr 177, poz. 1729 z p6zn. zm.), a takze z rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 124)
informuje co nastepuje.

Z uwagi na fakt, iz w/w odcinki drég zgodnie z informacjg zawarta w brzed%oZonej
dokumentacji posiadajg nawierzchni¢ gruntowa w mysl definicji zawartej w art. 2 pkt 2
ustawy Prawo o ruchu drogowym, w ocenie organu zarzadzajacego ruchem na drogach zakres
przewidzianych robét budowlanych na drodze gruntowej nie kwalifikuje sie jako przebudowa
w mysl definicji zawartej w art. 3 pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(- t. Dz. U. z 2016 1., poz. 290). W ocenie organu jest to budowa drogi.

W zwiazku z powyzszym po zapoznaniu si¢ z przedstawiong dokumentacjg dla
ul. Mickiewicza w Podkowie Lesnej przedtozony projekt opiniuje negatywnie z uwagi na:

e brak wymaganej szerokoSci ulicy w liniach rozgraniczajacych, ktéra powinna byé
odpowiednio zwigkszona dla drogi klasy D do 10 m w rejonie skrzyzowania z ul.
Reymonta (§ 7 ust. 1 rozporzgdzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie),

e niezastosowanie na wszystkich skrzyzowaniach wymaganych $cigé naroznych linii
rozgraniczajgcych o wymiarach nie mniejszych niz 5 m x 5 m (§ 7 ust. 4
rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie),

e niedostosowanie szerokosci zjazdow do parametréw okreslonych w § 78 i 79 w/w

rozporzadzenia,



e niezachowanie jednolitej szeroko$ci jezdni w projekcie budowlanym (4,5 m).
Elementy uspokajajgce ruch w postaci szykan winny by¢ wykonane jako element
organizacji ruchu drogowego,

e projektowane wlgczenia ulic winny by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi
zawartymi w rozporzadzeniu w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.

W celu zrealizowania inwestycji zgodnie z przedlozonym do zaopiniowania projektem

nalezy zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z

2016 r. poz. 290 z podzn. zm.) wystgpi¢ o odstgpstwo od przepisow techniczno-

budowlanych w powyzszym zakresie.

Po zapoznaniu si¢ z przedstawiona dokumentacjg dla ul. Sasanek w Podkowie Lesnej
przediozony projekt opiniuj¢ negatywnie z uwagi na:

e brak wymaganej szerokosci ulicy w liniach rozgraniczajacych, ktéra powinna byc
odpowiednio zwigkszona dla drogi klasy D do 10 m. (§ 7 ust. 1 rozporzadzenia w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie),

e niezastosowanie na wszystkich skrzyzowaniach wymaganych $ci¢¢ naroznych linii
rozgraniczajgcych o wymiarach nie mniejszych niz 5 m x 5 m (§ 7 ust. 4
rozporzadzenia w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie),

e niedostosowanie szerokosci zjazdow do parametrow okreslonych w § 78 1 79 w/w
rozporzadzenia,

e niezachowanie jednolitej szeroko$ci jezdni w projekcie budowlanym (4,5 m).
Elementy uspokajajace ruch w postaci szykan winny by¢ wykonane jako element
organizacji ruchu drogowego.

Jednoczesnie =zaleca sie dowiagzanie projektowanych rozwigzan do istniejacej
infrastruktury drogowej w zakresie wlaczenia ul. Sasanek do ul. Bluszczowej z
zachowaniem wymaganych promieni tuku kotowego (§ 71 pkt 1 w/w rozporzadzenia)
oraz $cie¢ naroznych linii rozgraniczajacych (§ 7 ust. 4 w/w rozporzadzenia).

W celu zrealizowania inwestycji zgodnie z przedlozonym do zaopiniowania projektem

nalezy zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z



2016 r. poz. 290 z pézn. zm.) wystapi¢ o odstepstwo od przepiséw techniczno-

budowlanych w powyzszym zakresie.

Po zapoznaniu si¢ z przedstawiong dokumentacja dla ul. Grabowej w Podkowie

Lesnej przedtozony projekt opiniuje negatywnie z uwagi na:

brak wymaganej szerokodci ulicy w liniach rozgraniczajgcych, ktéra powinna byé
odpowiednio zwigkszona dla drogi klasy D do 10 m (§ 7 ust. 1 rozporzadzenia w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie),

niezastosowanie na wszystkich skrzyzowaniach wymaganych $cigé naroznych linii
rozgraniczajagcych o wymiarach nie mniejszych niz 5 m x 5 m (§ 7 ust. 4
rozporzgdzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie),

nienormatywne promienie lukdéw kotowych (§ 71 pkt 1 rozporzadzenia w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie),

niedostosowanie szerokosci zjazdéw do parametréw okreslonych w § 78 i 79 w/w
rozporzadzenia,

niezachowanie jednolitej szerokosci jezdni w projekcie budowlanym (4,5 m).
Elementy uspokajajagce ruch w postaci szykan winny by¢ wykonane jako element
organizacji ruchu drogowego,

projektowane wlaczenia ulic winny by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi
zawartymi w rozporzgdzeniu w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

lokalizacj¢ progéw zwalniajgcych w zbyt malej odleglosci od skrzyzowania
ul. Grabowej i Bukowej. Zgodnie z zalgcznikiem nr 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz.
2181 z p6zn. zm.) progi zwalniajace nie moga by¢ umieszczane blizej niz 40 m od
skrzyzowania ulic.

W celu zrealizowania inwestycji zgodnie z przedlozonym do zaopiniowania projektem

nalezy zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z



2016 r. poz. 290 z pdézn. zm.) wystapi¢ o odstgpstwo od przepisow techniczno-

budowlanych w powyzszym zakresie.

Po zapoznaniu si¢ z przedstawiona dokumentacja dla ul. Storczykow w Podkowie
Les$nej przedtozony projekt opiniuj¢ negatywnie z uwagi na:

e brak wymaganej szerokosci ulicy w liniach rozgraniczajacych, ktéra powinna byé
odpowiednio zwigkszona dla drogi klasy D do 10 m (§ 7 ust. 1 rozporzadzenia w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie),

e niczastosowanie na wszystkich skrzyzowaniach wymaganych sci¢¢ naroznych linii
rozgraniczajacych o wymiarach nie mniejszych niz 5 m x 5 m (§ 7 ust. 4
rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie),

e nienormatywne promienie tukow kotowych (§ 71 pkt 1 rozporzadzenia w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie),

e niedostosowanie szerokosci zjazdow do parametréw okreslonych w § 78 1 79 w/w
rozporzadzenia.

Jednoczeénie zaleca sie dowigzanie projektowanych rozwigzan do istniejacej
infrastruktury drogowej w zakresie wlaczenia ul. Storczykéw do ul. Jana Pawla II z
zachowaniem wymaganych promieni tuku kotowego (§ 71 pkt 1 w/w rozporzadzenia)
oraz $cie¢ naroznych linii rozgraniczajacych (§ 7 ust. 4 w/w rozporzadzenia).

W celu zrealizowania inwestycji zgodnie z przedtozonym do zaopiniowania projektem
nalezy zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z
2016 r. poz. 290 z pdzn. zm.) wystapi¢ o odstepstwo od przepisow techniczno-

budowlanych w powyzszym zakresie.

Po zapoznaniu sie z przedstawiong dokumentacja dla ul. Sosnowej w Podkowie Lesne;j
przedlozony projekt opiniuje¢ negatywnie z uwagi na:
e brak wymaganej szerokosci ulicy w liniach rozgraniczajacych, ktéra powinna by¢
odpowiednio zwickszona dla drogi klasy D do 10 m (§ 7 ust. 1 rozporzadzenia w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie),



® niezastosowanie na wszystkich skrzyzowaniach wymaganych écie¢ naroznych linii
rozgraniczajgcych o wymiarach nie mniejszych niz S m x 5 m (§ 7 ust. 4
rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie),

° nienormatywne promienie tukéw kotowych (§ 71 pkt 1 rozporzadzenia w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie),

e niedostosowanie szerokosci zjazdow do parametréw okreslonych w § 78 i 79 w/w
rozporzadzenia,

 projektowane wiaczenia ulic winny by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi
zawartymi w rozporzadzeniu w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

W celu zrealizowania inwestycji zgodnie z przedtozonym do zaopiniowania projektem
nalezy zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2016 r.
poz. 290 z péin. zm.) wystapi¢ o odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych w

powyzszym zakresie.

Po zapoznaniu si¢ z przedstawiong dokumentacja dla ul. Topolowej w Podkowie

Lesnej przedtozony projekt opiniuje pozytywnie pod warunkiem:

° zastosowania na wszystkich skrzyzowaniach wymaganych $cigé naroznych linii
rozgraniczajgcych o wymiarach nie mniejszych niz 5 m x 5 m (§ 7 ust. 4
rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie),

e zachowania jednolitej szerokosci jezdni w projekcie budowlanym (5,50 m). Elementy
uspokajajgce ruch w postaci szykan winny by¢ wykonane jako element organizaciji
ruchu drogowego.

W celu zrealizowania inwestycji zgodnie z przedtozonym do zaopiniowania projektem
nalezy zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2016 .
poz. 290 z pbéin. zm.) wystapi¢ o odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych w

powyzszym zakresie.



Po zapoznaniu sie z przedstawiong dokumentacjg dla ul. Glogéw w Podkowie Lesne;
przedtozony projekt opiniuje¢ negatywnie z uwagi na:

e brak wymaganej szerokosci ulicy w liniach rozgraniczajacych, ktdra powinna by¢
odpowiednio zwigkszona dla drogi klasy D do 10 m (§ 7 ust. 1 rozporzadzenia w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie),

e niezastosowanie na wszystkich skrzyzowaniach wymaganych §cig¢ naroznych linii
rozgraniczajgcych o wymiarach nie mniejszych niz 5 m x 5 m (§ 7 ust. 4
rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie),

e zlokalizowanie zjazdu publicznego na skrzyzowaniu ul. Glogdéw z ul. Irysowa
(§ 113 ust. 7 pkt 1),

e niedostosowanie parametrow technicznych na wiaczeniach ulic do rozporzadzenia w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie).

W celu zrealizowania inwestycji zgodnie z przedlozonym do zaopiniowania projektem
nalezy zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2016 r.
poz. 290 z pdzn. zm.) wystapi¢ o odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych w

powyzszym zakresie.

Po zapoznaniu sie z przedstawiona dokumentacjg dla ul. Cichej w Podkowie Lesnej
przedtozony projekt opiniuj¢ negatywnie z uwagi na:

e niezastosowanie na wszystkich skrzyzowaniach wymaganych $cig¢ naroznych linii
rozgraniczajacych o wymiarach nie mniejszych niz 5 m x 5 m (§ 7 ust. 4
rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie),

e niezachowanie jednolitej szerokosci jezdni w projekcie budowlanym (5,00 m).
Elementy uspokajajgce ruch w postaci szykan winny by¢ wykonane jako element
organizacji ruchu drogowego,

e niedostosowanie szerokosci zjazdow do parametrow okreslonych w § 78 i 79 w/w

rozporzadzenia,



e projektowane wigczenia ulic winny by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi
zawartymi w rozporzadzeniu w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

W celu zrealizowania inwestycji zgodnie z przedtozonym do zaopiniowania projektem
nalezy zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2016 .
poz. 290 z p6zn. zm.) wystapi¢ o odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych w

powyzszym zakresie.

Po zapoznaniu si¢ z przedstawiona dokumentacja dla ul. Ejsmonda w Podkowic

Lesnej przediozony projekt opiniuje pozytywnie.

1. Opinia wazna wraz z rysunkiem.
2. Projekt budowlany nalezy uzgodni¢ z wlasciwymi zarzadcami drég.
3. Opinia techniczna nie stanowi uzgodnienia w zakresie zgodnosci z miejscowym

planem zagospodarowania przestrzennego.

Otrzymuja:
1. Adresat

2. ala

Sporzadzit Kamil Olton
Inspektor w WK






LE

04 o 0O Y - o= OO0 OoOun 5 ; i = B dn =R
cue ¢ ¢ W ¢ o ¢ . C O Tl 3BNT
oY oo O N oo O N oo — b o = ¥ | =

iy
[
44
*
I
145
Il opie
|8
AEOAs
] “
B ._-
G W“
Y
ﬁ.uy“_
G -~
..c.y. .” =
g A
4 ‘
i 5
e
19
_ | 250/1
o 9%
C : +‘“
W e : 0,94
D w M_ 9,23 - %Muw Xk Mm_wﬂy
U ; & X ¢l re
Fad
[
Q.
0

I
Wi4

%/
w

|

W

] ”

u

{ O

lllllll 3 eND )
T EF

i AJ.,rEm%cl

{1 e 252

b4 X ﬂ m2

5 SR T )

..wm. ¥ oogT

5 % X

177 BEEEERE S e

.m.g X

% ¥ 5 %

b -

\ 256

/, 1023

TSR

> 7

e p.wEw&oucLQo
LT S8 qv.»rJmMmﬂmmmmmw:::fauxrf;:ffﬁ:
Db W a0 d

e




LEGENDA

ProJ. Jjezdnia o nawlerzchni
asfaoltowe | (Jjezdnia zakohczona
kraweznikiem wtopionym),

ProJ. Chodnlk

Proj. nawierzchnia z ptyt ECO

Zlelen

Progi zwalnia joce
/ wyniesione skrzyzowania

ProJ. zjazd indywidualny (geometria
zgodnie z planem sytuacy jnym

Proj. pobocze gruntowe
o szer, 0,80 m

Ist, nawlerzchnia Jezdni

Ist. nawierzchnia gruntowa

Przebudowa infrastruktury
wg odrebnego opracowania

Kolizja z siecia energetyczno, O
- przestawienie stupdw

"o RRYSRNE BORiRR TS A0
Wydzial Komunik-cji
ul. Daleka 11, 05-825 Grodzi ok Maz.

iﬁﬁﬁﬁ?ﬁ@@?wt2adl www.Intecpian.com.pl

Temat: | Przebudowa drég w Podkowie Lesne] w
zakresie (zadanla Il - ul, Cicha )
Inwestor:
BURMISTRZ MLASTA
PODKOWA LESNA
05-807 Podkows Lefnn
ul Akacjowa 39/41
Projektant: |dr inZ. Ryszard Chmielewski
w spec]. konstrukcyjno-budowlane)
W-wa 178/02
megr Inz. Marek Krawczyk /,
wspeq. konstrukcyjno-budowiane) -
Brania: drogowa
Miejscowoéé Podkowa Leéna
Lokalizacja: | ul. Cicha | Wigzowa ?ii’ rys.
Nazwa  Projekt zagospodarowania terenu
rysunku:
data: format rys. skala rys. nr strony

Xil. 2016r. 297x1100mm 1500 memmmm——




Orange Polska S.A IN-TEC-PLAN
Domena Hurt ul. Fabryczna 3
Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT, Ewidencja i Standardy Infrastruktury 09-540 Sanniki
Wydziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze-3 Warszawa tel: 600-220-456
ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa

tel.: 22 665 44 64

Warszawa, 12 maj 2017r

Numer pisma: 31143/TTIDRA/P/2017
Temat: przebudowa drég w Podkowie Lednej - ul. Cicha.

Szanowni Paristwo,

Informujemy, ze uzgadniamy pozytywnie plan zagospodarowania terenu dla planowanej przebudowy

ul. Cichej w Podkowie Lesnej.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spefnienie nastgpujacych warunkéw, ktore sg integralng czescig
uzgodnienia:

1. Dokonac zabezpieczenia istniejgcej kanalizacji pierwotnej i kabli ziemnych rurami dwudzielnymi
grubosciennymi. Dokonad regulacji studni kablowych do poziomu projektowanego chodnika. Przy réznicy
poziomow do 10[cm] regulacje wykonaé poprzez podniesienie konstrukeji ramy wiazu studni, natomiast
przy roznicy powyzej 10[cm] poprzez podniesienie gémego elementu studni. Przebudowa oraz
zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byé realizowane zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie Dz.U. z
2005r, nr 219, poz.1864);

2. Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci
telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed przystapieniem do robdt, powotujac sie na numer
przedmiotowego pisma. Tryb i zasady zgtoszenia dostepne s3 na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia
jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom $cigania.
Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.
Pismo nalezy kierowaé na adres:

ORANGE POLSKA S.A.
Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Brzeska 24
03-737Warszawa

Orange Polska Spéika Akcyjna z siedziba | adresem w Warszawie (02-326) przy ulicy Al. Jerozolimskie 160, wpisana do Rejestru Przeds isbicreéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st, Warszav.
XII W, dziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdewego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszgcym 3.937.072.437 ziotych.



10.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywad zgodnie z normami
I przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznodci recznie | pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Warszawie;

Lokalizacjg podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié za pomoca
przekopow kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych
na planie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic uzytkownika oraz inspektora nadzoru.

W strefie projektowanych wykopdw kanalizacje teletechniczng zabezpieczyé przed uszkodzeniem
zgodnie

z przedstawionym rozwigzaniem technicznym. Dodatkowe szczegdly zabezpieczenia ustalié na
rcboczo

z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan istniejacy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowaé poziom ram studni do projektowangj
niwelety. Zachowac normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej.

Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegajg obowigzkowi zgloszenia uzytkownikowi, tj. Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
w Warszawie ul. Brzeska 24 tel. 22 8711340.

Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgioszenia z 14-dniowym
wyprzedzeniem

na adres podany w punkcie 1 ninigjszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w
zakresie migjsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie
protokotu odbioru lub notatki stuzbowe;,

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlinoéci w wyniku niedotrzymania
wymagari i warunkow okreslonych w ninigjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce
petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umdw z Klientami, a takze
innymi karami administracyjnymi.

taczna wysokosc roszezeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze

siegac nawet kwoty kilkuset tysiecy ziotych polskich;

Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

ORANGE POLSKA S.A. Wydziat Ewidencii i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 3 — Warszawa otrzymat do celdéw
stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

z

Tonzépsz Syp

Starszy Specjali

wazaniem

s. Zasobdw Infrastruktury



LE

T

Pro
asf
kra

Pro

Prc

Zlel

Pro
/W

Pro

zgo

Pro

o s

Ist.

Ist.

Pp
wg

Koll
-p
wg

Y, .MOA_mm

29

!/ Bgd 100.7C

@

23t

AP LS LTSS

-

,uwpu,.\

(A Y.
w0

L
!

100,75
@m.mo

226

X

T 'f P4

cha

NN

Pt

I z S
A V.
~ e )
RSN
A ks ;
;

AN

N _.J.“,m..w.h,ﬁ.;goua&ao

—

AT —

X,




Orange Poiska S.A.

ﬁaﬁit‘:éamie i Serwis Ustiﬂug
\Wvtizial Ewldenc)i | Zarzadzania Danymi
|_ E G E N D A . zﬁ {Afrastrukturze 3 - Warszawa 2

4 Brregka 24, 03-737 Warszawa

A2.085 o+
Proj. jezdnla o nawierzchni
asfaltowej (Jezdnio zakohczona -
kroweznikiem wtopionym).

Proj. Chodnlk
Proj. nawierzchnia z ptyt ECO

Zielefi

Progi zwalnia joce
/ wyniesione skrzyzowania

Proj. zJjazd indywidualny (geometria |
zgodnle z planem sytuacy jnym

ProJ. pobocze gruntowe
o szer, 0,80 m

Ist. nawierzchnla Jezdni

Ist. nawlerzchnla gruntowa IROSYS

Przebudowa infroastruktury
wg odrebnego opracowania

Koliz jo z siecia energetyczng O
- przestawienie stupdw
wg odrebnego opracowanio

www.intecplan.com.pl

Przebudowa drég w Podkowle Ledne] w

Temat: | akresle (zadania ll - ul. Cicha )

BURMISTRZ MIASTA
PODKOWA LESNA
ul Akeclowa 38/41

Projektant: |dr int. Ryszard Chmielewski
w spec). konstrukcyjno-budowlane] -

mgr InZ. Marek Krawczyk
wspeq. konstrukeyino-budowiane]

Brania: drogowa

Miejscowodé Podkowa Leéna
Lokallzacja: | ul. Cicha | Wigzowa Er rys.
Nazwa  Projekt zagospodarowania terenu
rysunku:
data: format rys. skala rys. nr strony

XIl. 2016r. 297 x1100mm 11500




OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego przebudowy
ulicy Cichej w Podkowie Lesnej

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Mapa zasadnicza w skali 1:500

1.3. Rozpoznanie terenu i pomiary uzupetniajgce wykonane przez autora niniejszego
opracowania

2. STAN ISTNIEJACY.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej Nr 150509W- ulicy Cichej klasy
(D) potozonej w miejscowosci Podkowa Le$na.

Ulica powstata w okresie 20 lecia miedzywojennego i juz wtedy spetniata role traktu
komunikacyjnego, wraz z postepujacg urbanizacjg byta stopniowo przebudowywana celem
przystosowania nawierzchni do rosngcego ruchu drogowego oraz zmiany jego charakteru

Pas drogowy jest niezmienny od wytyczenia drogi, pokrywa sie z granicami wtasnosci i
istniejgcymi ogrodzeniami posesji i tgczy sie prostopadle z drogami gminnymi tj. ul. Lesng
(droga dojazdowa - D) i Bukowg (droga lokalna - L), ulica nie posiada chodnikdw.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim, powiecie
grodziskim, na terenie miasta Podkowa Le$na, na dziatkach zgodnie z obszarem zaznaczonym
na zatgczniku graficznym.

Jezdnia ulicy Cichej oraz zjazdy do posesji posiadajg nawierzchnie o grubosci okoto
40cm z kruszywa mineralnego stabilizowanego mechanicznie. Nawierzchnia jezdni i zjazdow
wykonana zostata w ramach przebudowy ulicy w 2013 roku jako podbudowa pod przysztg
docelowg nawierzchnie twardg. Dalej wystepujg warstwy 20-60cm nasypow
antropogenicznych ziemno-piaszczystych, zgodnie z opinig geotechniczng, powstatych na
przestrzeni kilkunastu dziesiecioleci w wyniku przeprowadzonych robdt budowlanych
majgcych na celu utwardzenie jezdni dla prowadzonego swobodnego ruchu kotowego, ktére
spoczywajg bezposrednio na rodzimym podtozu gruntowym (piaski drobne).

Nawierzchnia jezdni ul. Cichej ze wzgledu na swdj charakter oraz niedostateczne
odwodnienie znajduje sie w ztym stanie technicznym. Ulegta ona deformacjg struktury
nawierzchni, przez co tworzg sie liczne uszkodzenia takie jak: koleiny, ubytki o gtebokosciach
Srednio do 5 cm oraz wyboje o gtebokosciach srednio 10 cm, w ktdrych wystepujg zastoiska
wodne. Taki stan nawierzchni drogi powoduje, ze wystepujg nieregularne spadki poprzeczne
jezdni oraz zmieniona zostaje niweleta podtuzna.

Wody deszczowe - wnikajg aktualnie w tereny zielone pasa drogowego.

W rejonie objetym opracowaniem istnieje nastepujaca infrastruktura techniczna:
sie¢ wodociggowa;



sie¢ elektroenergetyczna;
sie¢ oswietlenia ulicznego
sie¢ kanalizacyjna;
sie¢ gazowa;
sie¢ telekomunikacyjna.
W strefie drogi objetej opracowaniem istnieje pionowe oznakowanie drogowe -
organizujgce ruch kotowy i pieszy w rejonie opracowania.

Warunki gruntowe

Warunki gruntowe przyjeto na podstawie opinii geotechnicznej do ustalenia
geotechnicznych warunkéw podtoza gruntowego dla terenu znajdujgcego sie w pasie
drogowym drogi gminnej ul. Cichej w miejscowosci Podkowa Lesna. Odwierty wykonano w osi
jezdni gdzie stwierdzono iz, na catej powierzchni terenu objetego badaniami wystepujg
nasypy z kamienia famanego o grubosci warstwy 40cm. Ponizej wystepujg warstwy 20-60cm
nasypow antropogenicznych ziemno-piaszczystych, ktére spoczywajg bezposrednio na
rodzimym podtozu gruntowym (piaski drobne).

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalen geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012r. Nr 0, poz 463) warunki gruntowe w podtozu
projektowanego odcinka drogi klasyfikuje sie jako proste warunki gruntowe, ze wzgledu na :
e \Wystepowanie wody gruntowej trwale ponizej potencjalnego poziomu
posadowienia nasypdéw gruntow;
e brak gruntdéw stabonosnych w catym przebiegu projektowanego odcinka drogi;
e jednorodnos¢ geotechniczng i litologiczng podtoza;
e Dbrak zaburzen tektonicznych i glacitektonicznych warstw geotechnicznych;
e Dbrak niekorzystnych zjawisk geologicznych : zjawisk geodynamicznych,
sufozyjnos¢, obecnosc gruntdow zapadowych ( poza nasypami) itp.

Biorgc pod uwage iz warunki gruntowe majg charakter warunkdow prostych oraz
spodziewane czynniki konstrukcyjne obiektu ustal sie na podstawie § 4 ust 3 pkt 1 lit c w/w
rozporzadzenia PIERWSZA kategorie geotechniczng.

3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejszy projekt budowlany obejmuje swym zakresem wykonanie przebudowy drogi
gminnej ulicy Cichej na odcinku o dtugosci 426,70 z maksymalnym wykorzystaniem istniejgcej
nawierzchni ttuczniowej jako podbudowy.

Dla jezdni wykonanie nawierzchni: warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S,
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16mm na podbudowie korekcyjnej do
8 cm z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie z wykorzystaniem istniejgcej
nawierzchni jako podbudowy zasadniczej. Na poszerzeniach nalezy wykonaé podbudowe



dwuwarstwowga 8cm kruszywo tamane 0/31,5, warstwa dolna 20cm kruszywo tamane
31,5/63 oraz podbudowe pomocniczg 10cm z pospotki.

Dla zjazdéw wykonanie nawierzchni z kostki betonowe] koloru grafitowego o grubosci
8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykorzystaniem istniejgcej nawierzchni jako
podbudowy.

Dojscia do posesji: wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o grubosci 8cm na
podbudowie z kruszywa tamanego i warstwie odsgczajgcej z piasku.

Nawierzchnia z ptyty azurowej EKO o wym. 60x40x10cm na warstwie odsgczajace;j z
piasku i podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Przekréj drogowy jezdni ograniczono obustronnie opornikiami betonowym o wym.
12x25x100cm ustawionymi na tawach betonowych.

Reszte terenu zagospodarowano jako tereny zielone.

Odwodnienie nawierzchni drogi zaprojektowano wyprowadzajgc wody opadowe
spadkami na chfonne tereny poboczy oraz na tereny zielone, gdzie zaprojektowano wymiane
gruntu.

W celu poprawy bezpieczenstwa na lokalnych drogach bedgcych wtasnoscig Inwestora
zaprojektowano elementy uspokojenia ruchu w postaci szykan drogowych i progéw
zwalniajgcych.

Powyzsze rozwigzania zgodne sg z ustaleniami projektowymi dokonanymi z
Inwestorem, oraz wymogami norm technicznych.

Projektowana inwestycja nie powoduje zmian w srodowisku naturalnym, natomiast
znajduje sie na terenie objetym ochrong konserwatorskg, w zwigzku z czym podczas
prowadzenia robét ziemnych i natrafienia na przedmioty, co do ktérych istnieje
przypuszczenie, ze sg przedmiotami zabytkowymi, nalezy roboty przerwac i powiadomic o tym
fakcie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

4. LOKALIZACJA OBIEKTU.

Objety opracowaniem teren przebudowy drogi gminnej na catym odcinku wpisuje sie
w istniejgcy przebieg dotychczasowego pasa jezdni oraz granic dziatek pasa drogowego, do
ktorych Inwestor ma prawo dysponowania.

Projektowana przebudowa drogi wpisana jest rowniez komunikacyjnie w istniejgcy w
jej rejonie uktad ciggdw drogowych.

Przebieg projektowanej trasy komunikacyjnej w powigzaniu z istniejgcym w jej
sgsiedztwie uktadem drogowym i przyjetym rozwigzaniem - podano na planie
zagospodarowania terenu niniejszego opracowania projektu drogowego.

5. TRASA, NIWELETA, PRZEKROJ POPRZECZNY.

Przedmiotowa droga gminna objeta opracowaniem przebudowy zaprojektowana
zostata w odniesieniu do trasy jej dotychczasowego przebiegu z uksztattowaniem zjazdow na
tereny przylegte oraz niweletg podtuzng terenu drogi. W zaleznosci od rzednych terenu, a



takze od mozliwosci odwodnienia, przekroje poprzeczne zaprojektowano jako jednospadowe
o spadku 2%.

Trase poprowadzono gtdéwnie na odcinkach prostoliniowych - co uwidoczniono w
czesci graficznej projektu, gdzie podano parametry techniczne w/w odcinkow.

Niwelete podtuzng ulicy zaprojektowano w spadkach odpowiadajgcych spadkom
istniejgcej jezdni z kruszywa tamanego z uwzglednieniem koniecznych korekt, nawigzujac do
poziomow drég przylegtych iistniejgcych zjazdéw drogowych ,oraz terenu istniejgcego i sieci
uzbrojenia terenowego, dazac do stworzenia wtasciwych warunkéw odwodnienia tak
nawierzchni jak i terenu otaczajgcego.

Dla zaprojektowania niwelety drogi w spadkach docelowych i normatywnych -
koniecznym stata sie czeSciowa przebudowa urzgdzen sieci uzbrojenia technicznego (regulacja
wysokosciowa skrzynek, zasuw wodociggowych, studzienek kanalizacyjnych).

Przekréj poprzeczny nawierzchni dostosowano do wymogdw normatywnych i ustalen
roboczych z Inwestorem. Projektowana droga ma state parametry techniczne dotyczace
szerokosci jezdni, ktdra wynosi 5,00m.

Zjazdy drogowe indywidualne - zaprojektowano w odniesieniu do zjazddw istniejgcych
i potrzeb funkcjonalnych obiektu.

Spadki poprzeczne nawierzchni w ciggu drogi zaprojektowano o wartosci 2 % jako
jednostronne, a w dalszej kolejnosci pochyleniem ptaszczyzny pobocza o spadku 6 % .

Na zjazdach z drogi na tereny posesji przylegtych projektuje sie wykonanie nawierzchni
z kostki betonowe] w kolorze grafitowym. Cato$¢ omawianego rozwigzania projektowego
uwidoczniono w czesci graficznej opracowania.

6. NAWIERZCHNIA DROGI, ZJAZDOW | ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA .

Zgodnie z ustaleniami dotyczgcymi konstrukcji nawierzchni drogi dokonanymi z
Inwestorem — na drodze odbywat sie bedzie ruch lekki, zwigzany gtownie z dojazdem do
poses;ji .

W niniejszym opracowaniu projektuje sie :
a) nawierzchnie drogi jako dwuwarstwowg - z betonu asfaltowego grysowego:
e warstwa gorna nawierzchni (Scieralna) grubosci 4 cm z betonu asfaltowy AC 11S - wg

PN/EN 13108-1;

e warstwa dolna (wigzgca)z betonu asfaltowego o grubosci 5 cm w ilosci (75 kg/m?) AC

16W wg PN/EN 13108-1;

e warstwa korygujgca niwelete istniejgcej podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o granulacji 0/31,5mm o grubosci 0-8 cm;

b) nawierzchnie chodnikéw (dojscia do poses;ji):

e warstwa sScieralna z kostki betonowej o grubosci 8cm;

e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 o grubosci 5cm;

e podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 0/31,5mm stab. mechanicznie o grubosci
10cm;

e warstwa odsgczajgca z piasku o grubosci 15cm;



c) nawierzchnie z ptyty azurowej EKO:

e ptyta azurowa EKO o wym. 60x40x10cm;

e warstwa odsgczajgca z piasku o grubosci 5cm;

e warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 16/31,5mm
o grubosci 15cm;

Podbudowe ttuczniowg przed utozeniem warstw bitumicznych nawierzchni nalezy
skropi¢ emulsjg asfaltowa.

Tak wykonana nawierzchnia drogi wpisana zostata w zaprojektowany przekroj
poprzeczny z jednoczesnym odprowadzeniem wod powierzchniowych - poza pas jezdny.

7. ZJAZDY.

Zjazdy drogowe indywidualne na posesje prywatne zaprojektowano z kostki

betonowej o grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 5cm na istniejgce;
podbudowie.
Zjazdy drogowe publiczne do nieruchomosci zaprojektowano z kostki betonowe;j

grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5cm na istniejgcej podbudowie .

Wszystkie zjazdy zostaty zaprojektowane o szerokosciach jezdni zgodnej ze stanem
zastanym podczas inwentaryzacji pasa drogowego, a przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i
drogi wykonano skosem 1:1 natomiast dla zjazdu publicznego tukami o promieniu R=5,00

Potfaczenie projektowanych z zjazdéw z jezdnig poprzez opornik drogowy
12x25x100cm ustawiony na podsypce cementowo—piaskowej o grubosci 3cm oraz tawie
betonowej o wym. 30x30cm i podsypce piaskowej o grubosci 10 cm.

Zakonczenie zjazdow zaprojektowano jako ustawienie opornika drogowego o wym.
12x25 cm na tawie betonowe;.

Zjazdy ograniczono opornikiem betonowym o wym. 12x25x100 cm ustawionym na
podsypce piaskowej o gr 3 cm, fawie betonowej z betonu C12/15 i wym. 30x30 cm oraz
podsypce piaskowej o gr 10 cm.

8. POBOCZA

Pobocza drogowe - nalezy wykona¢ jako utwardzone z mieszanki z ttucznia
kamiennego (kliniec o frakcji 5/20 mm), o tgcznej grubosci 14cm - poprzez ich uformowanie i
nadanie spadkdow poprzecznych zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym.

Projektowane roboty drogowe w strefie poboczy nalezy poprzedzi¢ wykonaniem ich
oczyszczenia, Sciecia miejsc zawyzonych i zasypania zagtebien, z wyréwnaniem
(plantowaniem) powierzchni poboczy do wymaganego spadku poprzecznego i wywiezieniem
nadmiaru $cinki na odktad.

Projektowane pobocza nalezy zabezpieczy¢ jednostronnie kamieniem granitowym o
wymiarach 10x20x40 cm utozonym na tawie betonowej C12/15.

9. ODWODNIENIE.




Wody opadowe odprowadzone zostang poprzez spadki podtuzne i poprzeczne
nawierzchni i wyprowadzone zostang z jej powierzchni na tereny zielone, gdzie projektuje sie
wymiane gruntu na szerokosci 0,30m od krawedzi jezdni i wykonaniu podsypki zwirowej o
szerokosci od 0,30m do 0,60m o tacznej gtebokosci 1,20m (zgodnie z rysunkiem zatgczonym
do opracowania). Nastepnie wody opadowe bedg odprowadzane drenazem francuskim do
urzgdzen rozsgczajacych.

Wymiane gruntu nalezy wykonac poprzez usuniecie istniejgcego gruntu na gtebokosci
1,00m i szerokosci 0,30m, utozenie geowtdkniny PP nietkanej, igtowanej i wypetnienie
kruszywem o frakcji 25/40mm. Nastepnie po wykonaniu wymiany gruntu, wykonac nalezy
podsypke zwirowa na gtebokosci 0,20 m i szerokosci od 0,30 do 0,60 m ze zwiru o frakcji od
8/12mm.

Drenaz francuski bezrurowy o facznej dtugosci 420 m, zakopany w pasie zieleni wzdtuz
projektowanej drogi . Sptyw z jezdni odbywac sie bedzie jednostronnie. Szerokos¢ drenazu to
30cm.

Budowa drenazu sktada sie z wypetnienia materiatem mineralnym (kruszywo

naturalne, ttuczen) o frakcji 25/40mm oraz otuliny geotekstylnej. Jednorodnos¢ kruszywa i
jego frakcja stanowi warunek poprawnego dziatania systemu. Zagtebienie drenazu siega 1,2 m
ponizej rzednej terenu

Drenaz pofgczony jest ze studzienkg osadnikowa. Studzienka osadnikowa odprowadza
wode do zespotu skrzynek. Studnia chtonna wprowadza wody bezposrednio w gtgb gruntu.

10. ZIELEN

W ramach robot wykoniczeniowych nalezy wykonad tereny zielone w postaci
trawnikow. Teren przeznaczony do zaktadania trawnikéw nalezy oczyscic z resztek
budowlanych, chwastow i innych zanieczyszczen.

Trawniki proponuje sie wykonac¢ siewem, jako trawniki fgkowe. Dobdr mieszanki traw
zostawia sie wykonawcy, jednakze jego propozycja musi by¢ uprzednio zaakceptowana przez
inwestora. Poziom gruntu przeznaczonego pod trawniki powinien by¢ uformowany 3 cm
ponizej projektowanych obrzezy betonowych.

Wykonanie cie¢ pielegnacyjno-technicznych gatezi drzew, nalezy zleci¢ firmie
specjalistycznej posiadajgcej odpowiednig wiedze oraz doswiadczenie w tego typu pracach-
niniejsze opracowanie nie przewiduje wycinki drzew.

W trakcie realizacji robot nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ istniejgce drzewa przed
bezposrednimi uszkodzeniami (otarciami kory, potamaniem gatezi itp.), spowodowanymi
dziataniem sprzetu mechanicznego. Roboty ziemne w bliskiej odlegtosci drzew nalezy
wykonacd recznie zachowujgc szczegdlng ostroznosé, aby nie uszkodzic¢ ich systemow
korzeniowych.

11. KOLIZJE Z INFRASTRUKTURA

Po terenie planowanej przebudowy drog gminnych ul. Cichej i Wigzow, przebiegaja
stupy energetyczne, ktére kolidujg z planowang inwestycja w zwigzku z czym zostang one
przebudowane wg odrebnego opracowania powigzanego z niniejszym projektem.



12. CHARAKTERYSTYKA RUCHU.

Na drodze objetej niniejszym opracowaniem odbywac sie bedzie ruch kotowy i pieszy.
Ruch samochoddw sprowadzac sie bedzie do pojazddéw osobowych, dostawczych,
sporadycznie ciezarowych oraz ciggnikdw i maszyn.

Dla takiego obcigzenia ruchem zaprojektowano nawierzchnie drogi.

13. ORGANIZACJA RUCHU.

W rejonie objetym opracowaniem czesciowo istnieje oznakowanie pionowe drog
gminnych.

W zwigzku z planowanymi robotami w zakresie przebudowy pasa jezdnego drogi -
projektowana stata organizacja ruchu dostosowana do nowej sytuacji w terenie - zostata
objeta odrebnym opracowaniem projektowym.

14. STAN TERENOWO — PRAWNY.

Projektowane zadanie inwestycyjne nie wykracza poza linie istniejgcego pasa
drogowego drég gminnych - nie powodujgc tym samym potrzeby zajmowania terendw nie
bedacych wtasnoscig Inwestora - i dokonywania ich wykupu.

Roboty budowlane drogowe przebudowy drogi realizowane bedg na dziatkach
zakwalifikowanych jako DR i stanowigce wtasnos¢ Inwestora.

15. KOSZTORYS i PRZEDMIAR ROBOT.

Integralng czescig niniejszego projektu budowlanego jest kosztorys inwestorski i
przedmiar robot - sporzgdzone w sposdb ustalony z Inwestorem - i stanowigce odrebne
egzemplarze opracowania.

16. NAWIAZANIE ROBOT ODDZIAtYWANIE OBIEKTU.

W celu prawidtowego wysokos$ciowego wykonania nawierzchni drogi jak i robot
ziemnych — przed ich realizacjg nalezy skontaktowac sie z wtasciwg jednostkg geodezyjng,
ktora poda wysokosé repera sieci panstwowej, do ktérego nalezy dowigzac projektowane
poziomy. Projektowane wysokosci nalezy powigzac z istniejgcymi niwelacyjnie.

Zakres oddziatywania obiektu w catosci zawiera sie w granicach dziatki bedacej
wtasnoscig Inwestora. Planowane zamierzenie nie wptynie negatywnie na srodowisko jak
rowniez nie pogorszy jego waloréw krajobrazowych i ekologicznych.

17. UWAG| KONCOWE.




Catos¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych”, obowigzujgcymi normami, przepisami oraz warunkami
BHP.

Przed przystgpieniem do wykonania robét ziemnych nalezy skutecznie zabezpieczy¢
wszystkie istniejgce urzagdzenia sieci uzbrojenia terenowego przed uszkodzeniem badz
zniszczeniem - jak rowniez w celu wtasciwego wykonania robdt drogowych.

Prowadzone roboty ziemne nalezy w strefie istniejgcego uzbrojenia poprzedzi¢
wykopami kontrolnymi, ktére w sposéb jednoznaczny zlokalizujg urzagdzenia w terenie.

Wszelkie réznice stanu istniejgcego od projektowanego nalezy bezposrednio
korygowacé w porozumieniu z projektantem a przed zasypaniem robot — zgtosié¢ do
wtasciwego branzowo odbioru technicznego i geodezyjnego.

Nalezy scisle przestrzegad ustalen i wytycznych zawartych w uzgodnieniach
projektowych z wtasciwymi instytucjami, dotgczonych do niniejszej dokumentacji
technicznej.

Zmiany w stosunku do przyjetych rozwigzan nalezy uzgodnic¢ z projektantem i
nadzorem technicznym instytucji uzgadniajgcych.

W strefie ewentualnie istniejgcych i nieuwidocznionych na planie urzadzen uzbrojenia
terenowego — nalezy dokonac ich zabezpieczenia w sposéb podany w uzgodnieniach
branzowych.

Wszystkie te prace nalezy wykonac przed przystgpieniem do realizacji wtasciwych
robot drogowych, przestrzegajgc wytycznych wykonawczych —w porozumieniu z nadzorem
technicznym instytucji uzgadniajgcych i Inwestora robot.

Niniejszy projekt budowlany spetnia wymagania:
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - "Prawo budowlane" (DZ.U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016 z
pdzn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072);
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. "w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie" (Dz. U. Nr 75 poz. 690
z péin. zm.);
Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. - w sprawie wykonania niektérych przepiséw ustawy o
drogach publicznych (DZ.U. nr 71 z 2000 r. poz. 838 z pézn. zm.);
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r. poz 430);
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 170 zdn. 12.10.2002 r.) w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych.
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. (Dz. U. nr 177, poz. 1729) w
sprawie szczegdtowych warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem;
Zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych z dnia 3
marca 1994 r. (M.P. Nr 16, poz. 120 z dn. 9.03.1994 r.) — Zatgcznik nr 1 ,Instrukcja o



znakach drogowych pionowych”; Wytycznych projektowania drég - wydanych przez
Generalng Dyrekcje Drog Publicznych w Warszawie w 1992 r. (z pdzn. zm.).

OPRACOWAL
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