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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. Razem
1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1|KNNR-W 10 |Urzadzenia kontrolno-pomiarowe - piezometry - kategoria gruntu I-1l, skrzynka zel- |szt.
d.1(2102-03 betowa, piezometr otwarty.Pizeometry przy zbiorniku , gteboko$¢ 5,0 m
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2|KNNR-W 10 |Urzadzenia kontrolno-pomiarowe - piezometry - dodatek za kazdy 1 m odwiertu po- |szt.
d.1(2102-05 nad 2,5 m; piezometr otwarty
Krotnos¢ = 5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu ha
d.1/0112-01 pod obiekty przemystowe. Roboty pomiarowe przy zbiorniku
0.52 ha 0.520
RAZEM 0.520
4|KNNR-W 10 |Oznakowania - znaki informacyjne zakazu i nakazu - stupki drewniane do znakéw. |szt.
d.1/2103-01 Ustawienie znakéw informacyjnych i ostrzegawczych w rejonie prowadzonych robét
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
5/KNNR-W 10 |Oznakowania - znaki informacyjne zakazu i nakazu - przymocowanie znakéw o szt.
d.1/2103-04 pow. do 0,30 m2. Ustawienie znakéw informacyjnych i ostrzwegawczych w rejonie
prowadzonych robét
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
6|KNNR-W 10 |Oznakowania - znaki informacyjne zakazu i nakazu - zdjecie znakow szt.
d.1|2103-06
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
7|KNNR 6 Rozebranie poreczy ochronnych rurowych i z kgtownikow m
d.1/0808-01
21.6 m 21.600
RAZEM 21.600
8/KNNR 1 Wykopy przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw o gtebokosci do 1,5 m naze- |m3
d.1/0310-01 wnatrz budynku w gruncie kat. I-Il. Analogia - odstoniecie fundamentéw istniejacych
budowli przeznaczonych do rozebrania ( taczny obwdd budowli 104 m dno wykou
szer. 1 m nach 1:1:5 glebokos$¢ $rednia 1 m)
182 m3 182.000
RAZEM 182.000
9|KNR 15-01 Mechaniczna rozbiérka konstrukcji betonowych o grub. pow. 20 cm. Rozebranie ist- |m3
d.1(0201-06 niajgcych budowli zlokalizoawanych w czaszy stawu ( budowla na wlocie 22,5 m3
budowla na wylocie 22,1 m3 taras widokowy 21,2 m3, podest ptywacki 19 m3
84.8 m3 84.800
RAZEM 84.800
10{KNR 15-01 Rozbidrka rurociagéw o $r. 60 cm z recznym wydobyciem rur. Rurocigg przy istnie- |m
d.1/0206-04 jacej budowli zrzutowej
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
11|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez3 |m3
d.1/1103-01 samochody samowytadowcze. Wywiezienie gruzu z rozbiorki budwli z wmiejscach
wskazane przez Inwestora. Odlegto$¢ wywozu 5 km
85.7 m3 85.700
RAZEM 85.700
12|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.1{1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
85.7 m3 85.700
RAZEM 85.700
13|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.1{1103-05 niu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km
Krotnos¢ = 4
85.7 m3 85.700
RAZEM 85.700
14/ KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce |m?2
d.1/0805-06 piaskowej. Aanlogia - rozebranie jezdni istniejgcego wjazdu dostawu.Przekazanie
materiatu Inwestorowi
28 m?2 28.000
RAZEM 28.000
2 Roboty ziemne
15/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi o poj. tyzki 0.25 m3 w grun- |m3
d.2{0203-01 cie kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowyta-
dowczymi. Wykop pod uszczelnienie zbiornika - zdjecie namutéw , wywiezienie w
miejsce wskazane przez Inwestor. Odlegtés¢ przewozu 5 km
542 m3 542.000
RAZEM 542.000
16/KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-lll uprzednio odspojonych na  |m3
d.2{0215-01 odlegtos¢ do 10 m.Analogia wyréwnanie odktadéw z gruntu dowiezionego samo-
chodami

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 15511




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
542 m3 542.000
RAZEM 542.000
17|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami zgarniakowymi w gruncie|m3
d.2{0211-01 kat. I-Il. Dwukrotny przerzut gruntu przewidzianego do p6zniejszego wykorzystania
w celu przemieszczenia go poza czasze ( fgcznie z gruntem odspojonym recznie )
Krotnos¢ = 2
2072.8 m3 2072.800
RAZEM 2072.800
18/KNR 2-01 Wykopy rowow i kanatéw po koparkach gr. nadmiaru gruntu do $cinania do 15 cm - |m3
d.2|0421-02 kat. I-Il. Analogia formowanie skarp pod uszczelnienia
518.2 m3 518.200
RAZEM 518.200
19|KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopdw wykonywanych recznie w |m?2
d.2|0503-01 gruntach kat.I-lll. Reczne skarpowanie powierzchnii pod uszczelnienie zbiornika
3135 m?2 3135.000
RAZEM 3135.000
20/KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat. I-1l zageszczarkami. Analogia - do- |m3
d.2|0408-03 geszczenie dna i skarp zbiornika pod uszczelnienia. Przyjeto zasieg dogeszczanej
warstwy = 30 cm
2672*0.3 m3 801.600
RAZEM 801.600
21|KNNR 1 Odspojenie i przewo6z gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-11. m3
d.2|0303-01 Reczny wykop fundamentowy pod ktadke , budowle upustowg oraz umocnienia
przy budowlach. Budowle - pow. ptytki ktadki i bud. wylotowej 111,2 m2, obwod
taczny 47 m gtebokos$¢ srednia 1,0 m nach skarpy 1;1,5 pow. przekroju wykopu po
obwodzie 1,5 m2/m .Umocnienia - koryto rzeki 107 m2 gte. 0,3 m , skarpy zbiornika
40 m2 gteb. 0,2 m
222 m3 222.000
RAZEM 222.000
22|KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopéw wykonywanych recznie w |m?2
d.2|0503-01 gruntach kat.I-lIll. Reczne wyréwnanie dna i skarp wykopéw fundamentowych i wy-
kopdw pod umocnienia
230 m?2 230.000
RAZEM 230.000
23|KNNR 1 Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych przy wysokosci za- |m3
d.2{0320-01 sypania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zageszczanie reczne, grunt kat. I-II.
Zasypanie wneki za budowlg na wlocie po zakonczeniu robot
138 m3 138.000
RAZEM 138.000
24|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w grun-|m3
d.2/0208-03 cie kat. |-l z transportem urobku przyczepami samowytadowczymi holowanymi
ciggnikami na odlegto$¢ do 0.5 km . Dow6z gruntu z odktadu przy brzegach zbiorni-
ka , niezbednego do wykonania pozostatej (ponad 30 cm ) czes$éi ochronnej bento-
maty i uformowania skarp zbiornika
1554.5 m3 1554.500
RAZEM 1554.500
25 Zakup brakujgcej ilosci piasku potrzebnego do uformowania czaszy. Wspétczynnik |m3
d.2 spulchnienia gruntu 1.15
410.65 m3 410.650
RAZEM 410.650
26|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypéw z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczy- |m3
d.2{0313-01 mi (kat. gruntu I-II)
3122 m3 3122.000
RAZEM 3122.000
27/KNNR 1 Zageszczanie nasypoéw z gruntu sypkiego kat. I-1l zageszczarkami. Analogia - do- |m3
d.2|0408-03 geszczenie warstwy ochronnej powyzej obsypki grub. 30 cm
3122 m3 3122.000
RAZEM 3122.000
28/KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypoéw w gruntach kat.I-l11. m2
d.2|0503-05 Skarpowanie powierzchni czaszy po uformowaniu warstwy ochronnej tgcznieze
skarpami po wyzej umochnien
4425 m?2 4425.000
RAZEM 4425.000
29|KNNR 1 Reczne zasypywanie wnek za Scianami budowli inzynieryjnych przy wysokosci za- |m3
d.2|0320-01 sypania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zageszczanie reczne, grunt kat. I-11.
Analogia - wykonanie podjazdéw ziemnych przy ktadce
27 m3 2.700
RAZEM 2.700
3 Umochnienie i uszczelniein czaszy zbiornika
30{KNNR 10 Whijanie mtotem pneumatycznym palisady z kotkéw i stupkow sr. 12-14 cm diug.  |m
d.3|0514-03 2.0 m w grunt kat. |-l
128 m 128.000
RAZEM 128.000
31|KNNR 10 Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospdtki o grubosci 5 cm. Filtr za palisadg .Sze- |m?2
d.3/0403-01 rokos¢ filtru 0,18 m wysokos$¢ 0,5 m
21.6 m?2 21.600
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RAZEM 21.600
32|KNNR 10 Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospétki - za kazde dalsze 5 cm grubosci ,Doda- |m?2
d.3|0403-02 tek za pozostate 45 cm grubosci
Krotnos¢ = 9
21.6 m?2 21.600
RAZEM 21.600
33|KNNR-W 10 |Umacnianie skarp wykopoéw i nasypow widkning syntetyczng. Wykoanie ostony fil- |m?2
d.3|2111-01 tru z geowtdkniny
198 m?2 198.000
RAZEM 198.000
34/KSNR 10 Wykonanie podwojnych opasek z kiszek faszynowych o $ér. 20+20 cm. Wykonanie |m
d.3/0502-08 opasek na odcinkach przewidzianych do naszadzen ( Projekt zagospodarowania
terenu )
53 m 53.000
RAZEM 53.000
35|KNR 0-36 Instalacja Bentomatu na powierzchniach ptaskich o ksztalcie kolistym, owalnym lub |m?2
d.3(1102-02 nieregularnym metodg "B" z przesypywaniem zaktadéw bentonitem. Utozenie maty
bentonitowej w dnie
1834 m?2 1834.000
RAZEM 1834.000
36/KNR 0-36 Instalacja Bentomatu na powierzchniach skarp o wysokosci do 3,0 m o ksztatcie m?2
d.3/1107-01 kolistym, owalnym lub nieregularnym o promieniu krzywizny do 15,0 m, nachylenie
zboczy 1:2 - 1:2,5 metodg "D" (z przesypywaniem zaktadéw bentonitem).Utozenie
maty bentonitowej na powierzchnii zeschodkowej
1697 m?2 1697.000
RAZEM 1697.000
37|KNR 0-36 Kotwienie pasm Bentomatu na koronie skarpy; wykonanie rowu kotwigcego m?2
d.3/1113-01 recznie, grunt kat. I-Il .Kotwienie maty w skarpie zbiornika na odcinkach poza
$cianka szczelng i budowlami. Szerokos¢ rowka kotwigcego = 0,4 m
25.6 m?2 25.600
RAZEM 25.600
38|KNR 0-36 Uszczelnienie stykdw z obiektami. Uszczelnieine potgczenia maty z budowlami m
d.3|1115-02
35 m 35.000
RAZEM 35.000
39|KNNR-W 10 |Umacnianie skarp wykopoéw i nasypow ptytami azurowymi o pow. do 1,0 m2 z wy- |m2
d.3(2111-03 petnieinem otworéw zwirem .Wykoanie umocnien dna zbiornika uformowanych z
nachyleniem 1:2 z ptyt EKO .Otwory wypetnione zwirem
1392.72 m?2 1392.720
RAZEM 1392.720
40|/KNNR 10 Wykonanie umocnien jezdni i skarp zjazdu do czaszy zbiornika brukiem grubosci  |m?2
d.3/0403-05 20 cm z kamienia naturalnego utozonego na podsypce cementowo- piaskowej
grub. 20 cm. Wykonanie podsypki ce-
mentowo-piaskowej o grubosci 5 cm (111.0- jezdnia +24.9- skarpa prawa po nizej
zw. wody +4.01 - skarpa lewa po nizej zw. wody +14.1 skapra prawa i lewa po wy-
zej zw. wody
191 m?2 191.000
RAZEM 191.000
41/KNNR 10 Wykonanie bruku o grubosci 20 cm z kamienia naturalnego, $redniego na koronach|m?2
d.3|0404-06 o powierzchniach ptaskich i sferycznych. Zjazd do czaszy
191 m?2 191.000
RAZEM 191.000
4 Wykonanie $cianek szczelnych
42|KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromtotem ICE; gtebo- m
d.4/0103-01 kos¢ wbicia do 6 m, grunt kat. I-1l. Analogia grodzice PVC MINBUD G-500 zabez-
pieczenie bentomaty
114 m 114.000
RAZEM 114.000
43|KNNR 10 Konstrukcje drewniane z tat bez wyrebow. Wykoanie oczepu drewnianego do za- |m3
d.4/0301-01 kotweinia maty bentonitowej w/g rysunkéw przekrojow przez zbiornik - szczegét "A"
(0,022 m3/m)
2.508 m3 2.508
RAZEM 2.508
44|KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromtotem ICE; gtebo- m
d.4/0103-01 kos¢ wbicia do 6 m, grunt kat. I-1l. Analogia - $cianka szczelna GZ4 brusy dtugosci
2.4 m budowla upustowa
9 m 9.000
RAZEM 9.000
45/KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elementu 100 kg. |t
d.4/0208-06 Analogia - wykoanie oczepu scianki szczelnej (120 mm diugosci 9 m )
0.126 t 0.126
RAZEM 0.126
46 Wykoanie zabezpieczen $rub kotwigcych przy oczepie Scianki szczelnej ( rury m
d.4 ochronne PVC tasma Waterstop )
8 m 8.000
RAZEM 8.000
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5 Kiadka dla pieszych
47/KNNR-W 10 |Umacnianie skarp wykopdw i nasypdw wiokning syntetyczng. Utozenie geowtdkniny|m?2
d.5/2111-01 pod fundamentem ( pod chudy beton 56 m2 - dno wykopu 26 m2 - skarpy )
82 m?2 82.000
RAZEM 82.000
48|/KNNR 10 Podtoze betonowe pod konstrukcje. Podbudowa grub. 10 cm z chudego betonu (B |m3
d.5/0203-01 7,5 ) pod ptyta fundamentowa
5.9 m3 5.900
RAZEM 5.900
49|/KNNR 10 Zbrojenie konstrukcji betonowych o $r. do 8 mm - ptyty fundamentowe, stropy, kg
d.5/0205-01 filary, $ciany pionowe lub pochyte, przyczotki jazéw, mury oporowe, gtowy $luz, stu-
py i pojedyncze belki. Przygotowanie montaz zbrojenia
57.4 kg 57.400
RAZEM 57.400
50/KNNR 10 Zbrojenie konstrukcji betonowych o ér. 10 - 14 mm - ptyty fundamentowe, stropy fi- (kg
d.5(0205-02 lary, $ciany pionowe lub pochyte, przyczétki jazéw, mury oporowe, glowy $luz, stupy
i pojedyncze belki. Przygotowanie i montaz zbrojenia
889.7 kg 889.700
RAZEM 889.700
51/KNNR 10 Zbrojenie konstrukcji betonowych o $r. 16 - 20 mm - plyty fundamentowe, stropy fi- |kg
d.5/0205-03 lary, $ciany pionowe lub pochyte, przyczotki jazéw, mury oporowe, gtowy $luz, stupy
i pojedyncze belki. Przygotowanie i montaz zbrojenia
2648.2 kg 2648.200
RAZEM 2648.200
52|KNNR 10 Budowle betonowe i zelbetowe o objetosci 10.01 - 200.0 m3 - elementy betonowe |m3
d.5(0201-05 fundamentoéw, taw, wypaddw, ptyt dennych itp..Wykonanie i rozbiorka deskowan
utozenie masy betonowej
24.8 m3 24.800
RAZEM 24.800
53|KNNR 10 Budowle betonowe i zelbetowe o objetosci 1.01 - 10.0 m3 - elementy Zzelbetowe. m3
d.5/0201-04 Jak wyzej lecz wykoanie skrzydta od strony wody goérnej Beton BH-25
3.03 m3 3.030
RAZEM 3.030
54/ KNNR 10 Budowle betonowe i zelbetowe o objetosci 1.01 - 10.0 m3 - elementy Zzelbetowe. m3
d.5/0201-04 Skrzydta od strony wody dolnej Beton BH-25
1.21 m3 1.210
RAZEM 1.210
55/|KNNR 10 Budowle betonowe i zelbetowe o objetosci 1.01 - 10.0 m3 - elementy Zzelbetowe. m3
d.5/0201-04 Sciany doku .Beton BH-25
8.46 m3 8.460
RAZEM 8.460
56| KNNR 10 Zbrojenie konstrukcji betonowych o $r. do 8 mm - ptyty fundamentowe, stropy, kg
d.5/0205-01 filary, $ciany pionowe lub pochyte, przyczotki jazéw, mury oporowe, gtowy $luz, stu-
py i pojedyncze belki. Analogia - przygotowanie i montaz hakéw do kotwienia obli-
cowaé z cegly .Sredniaca hakéw 6 mm , diugos¢ faka 25 cm ilos¢ 495 szt
28 kg 28.000
RAZEM 28.000
57|Norma zakta- |lzolacje z hydrostopu - mieszanka ( 3 warstwy ).Powierzchnia $cian nie oblicowana |m?2
d.5|dowa NRZ-
003/01
31.4 m?2 31.400
RAZEM 31.400
58|KNNR 4 Osadzenie stopni ptaskich lub skrzynkowych w studzienkach i komorach. Analogia |sz.t
d.5(1429-04 - osadzenie $rub kotwigcych ktadke , porecze i belke uszczelniajgca potaczenie z
matg bentonitowa ( belka uszczelniajgca - 19 szt , kotwienie ktadki - 10 szt. moco-
wanie poreczy-1 8 szt
47 sz.t 47.000
RAZEM 47.000
59|/KNNR 10 Montaz prowadnic zasuw o szerokosci do 160 mm. Montaz prowadnic krat i belki |t
d.5/2001-01 zakladowej - 2 kplx129,33 kg/kpl
0.259 t 0.259
RAZEM 0.259
60|KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elementu 100 kg |t
d.5(0208-06 Wykonanie prowadnic zamknie¢ i prowadnic krat.Ciezar pojedynczego kompletu
129,33 kg
0.259 t 0.259
RAZEM 0.259
61|KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elementu 100 kg. |t
d.5/0208-06 Wykonanie krat .Ciezar pojedynczego elementu 86 kg
0.345 t 0.345
RAZEM 0.345
62|KNNR 10 Wykonanie i zatozenie szandoréw o gr. 96 mm po ostruganiu. Szandor o wymia-  |m?2
d.5|0303-05 rach 3370x250x80 mm
0.85 m?2 0.850
RAZEM 0.850
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63/KNNR 10 Wykonanie i zatozenie oku¢ dla szandoréw ponad 71 mm szt.
d.5/0303-09
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
64| KNNR 10 Konstrukcje drewniane z tat bez wyrebéw. Belki o wymiaraqch 9.0x0.2x0.05 m do  |m3
d.5/0301-01 mocowania czaszy z bentomaty do ptyty fundamentowej ktadki
0.09 m3 0.090
RAZEM 0.090
65|KNNR 2 Izolacje z papy asfaltowej uktadane na sucho dwuwarstwowo Izolacja pod belkami |m?2
d.5/0603-02 nosnymi ktadki drewnianej (0.236x0.6x2 wneki )
0.3 m?2 0.300
RAZEM 0.300
66|/KNNR 10 Konstrukcje drewniane z krawedziakow z wyrebami. Wykonanie belek no$nych i m3
d.5/0301-06 dystanowych ktadek ( belki nosne - 0,14x0,16x3,785x5 szt belki dystanowe - 0,
14x0,16x0,54x4 szt)
0.48 m3 0.480
RAZEM 0.480
67|KNNR 10 Sciany i podtogi z bali o gr. 50 mm tgczonych na styk, potztobek lub Ztobek i wpust. |m?2
d.5/0302-04 Wykonanie drewnianego podktadu ktadki dla pieszych
7.636 m?2 7.636
RAZEM 7.636
68| KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw betono- |m
d.5/0403-03 wych na podsypce cementowo-piaskowej. Krawezniki przy podjazdach naktadke
(4x3,1 m)
12.4 m 12.400
RAZEM 12.400
69|KNR 2-21 Uktadanie nawierzchni gruntowej piaskowych placéw i drég ogrodowych (kat. grun- |m?2
d.5(0502-03 tu Il grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 2 cm). Wykonanie nawierzchnii na podjaz-
dach do kfadki 1,5x3,06x2 szt
9.2 m?2 9.200
RAZEM 9.200
70{KNR 2-21 Uktadanie nawierzchni gruntowej piaskowych placéw i drog ogrodowych (kat. grun- |m2
d.5/0502-05 tu lll-1V - dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci warstwy po zageszczeniu) doda-
tek do 5 cm
Krotnos¢ = 3
9.2 m?2 9.200
RAZEM 9.200
71/KNNR 10 Umocnienie dna i skarpy rzeki Niwy przy wlocie na budowle.Wykonanie palisady z |m
d.5/0513-04 kotkéw lub stupkéw o $r. 10 cm wbitych na 1.20 m w gruncie kat. I-llI
34.5 m 34.500
RAZEM 34.500
72|KNNR-W 10 |Umocnienie dna i skarpy rzeki Niwy przy wlocie na budowle. Umocnienie skarp wy- |m?2
d.5/2111-01 kopdw i nasypow witdkning syntetyczng .Utozenie geowtdkniny pod umocnieia na-
rzutem kamiennym ( dno-1,01 m2+skarpy -33.6 +boki 22.5 m2)
66.2 m?2 66.200
RAZEM 66.200
73|KNNR 10 Umocnienie dna i skarpy rzeki Niwy przy wlocie na budowle.Wykonanie nadwodne- |m3
d.5/0401-08 go narzutu kamiennego luzem z brzegu. Utozenie narzutu grub. 30 cm z kamienia
nauralnego w dnie i na skarpach rzeki po miedzy palisadg (10.1+33.6)*0,3
13.2 m3 13.200
RAZEM 13.200
74/KNNR-W 10 |Umocnienie dna i skarpy rzeki Niwy przy wlocie na budowli do zbiornika ( po mie- |m?2
d.5/2111-01 dzy skrzydtami budowli i palisadg fawki ).Umacnianie skarp wykopdw i nasypow
wiokning syntetyczng. Utozenie geowtokniny pod umoconienia narzutem kamien-
nym (dno--6,3+skarpy 13.2 +obwdd -6,7 m2)
26.2 m?2 26.200
RAZEM 26.200
75/KNNR 10 Umocnienie dna i skarpy rzeki Niwy przy wlocie na budowli do zbiornika j.w Wyko- |m3
d.5/0410-03 nanie $cian oporowych grubosci do 50 cm ukfadanych na zaprawie cementowej z
kamienia tamanego. Analogia - wykonanie "kraweznika" z kamini wtopionych w
chudy beton na obwodzie umocnien i zatamaniach spadku skarp ( tgczna dtugosc¢
13,8 m)
1.242 m3 1.242
RAZEM 1.242
76|KNNR 10 Umocnienie dna i skarpy rzeki Niwy przy wlocie na budowli do zbiornika j.w. Wyko- |m3
d.5/0401-08 nanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu. Utozenie narzutu grub. 20
cm z kamienia naturalnehgo na skarpie zbiornika po miedzy skrzydtami budowli "
kraweznikem " i przy palisadzie wzdtuiz tawy ((6,3+13,2 m2)-13,8%0,3))*0,2
3.1 m3 3.100
RAZEM 3.100
6 Budowla upustowa
77/KNNR-W 10 |Umacnianie skarp wykopow i nasypéw widkning syntetyczng. Utozenie geowtdkniny [m2
d.6/2111-01 pod fundamentem budowli ( obmiar jak dla ktadki na wlocie )
82 m?2 82.000
RAZEM 82.000
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78/KNNR 10 Podtoze betonowe pod konstrukcje. Podbudowa grub. 10 cm z chudego betonu (B |m3
d.6{0203-01 7,5 ) pod ptyta fundamentowg ( obmiar jak dla ktadki na wlocie )
5.9 m3 5.900
RAZEM 5.900
79|KNNR 10 Zbrojenie konstrukcji betonowych o $r. do 8 mm - ptyty fundamentowe, stropy, kg
d.6{0205-01 filary, $ciany pionowe lub pochyte, przyczotki jazéw, mury oporowe, gtowy $luz, stu-
py i pojedyncze belki. Przygotowanie montaz zbrojenia
57.4 kg 57.400
RAZEM 57.400
80|KNNR 10 Zbrojenie konstrukcji betonowych o $r. 10 - 14 mm - plyty fundamentowe, stropy fi- |kg
d.6/0205-02 lary, $ciany pionowe lub pochyte, przyczotki jazéw, mury oporowe, gtowy $luz, stupy
i pojedyncze belki. Przygotowanie montaz zbrojenia
879.6 kg 879.600
RAZEM 879.600
81/KNNR 10 Zbrojenie konstrukcji betonowych o $r. 16 - 20 mm - ptyty fundamentowe, stropy fi- (kg
d.6({0205-03 lary, $ciany pionowe lub pochyte, przyczétki jazéw, mury oporowe, glowy $luz, stupy
i pojedyncze belki. Przygotowanie montaz zbrojenia
2608.4 kg 2608.400
RAZEM 2608.400
82|KNNR 10 Budowle betonowe i zelbetowe o objetosci 10.01 - 200.0 m3 - elementy betonowe |m3
d.6/0201-05 fundamentéw, taw, wypadow, ptyt dennych itp.Plyta fundamentowa , beton BH-25
24.4 m3 24.400
RAZEM 24.400
83|KNNR 10 Budowle betonowe i zelbetowe o objetosci 1.01 - 10.0 m3 - elementy Zzelbetowe. m3
d.6/0201-04 Skrzydta od strony wody gornej . Beton BH-25
1.21 m3 1.210
RAZEM 1.210
84| KNNR 10 Budowle betonowe i zelbetowe o objetosci 1.01 - 10.0 m3 - elementy Zzelbetowe. m3
d.6/0201-04 Skrzydta od strony wody dolnej .Beton BH 25
3.03 m3 3.030
RAZEM 3.030
85/KNNR 10 Budowle betonowe i zelbetowe o objetosci 1.01 - 10.0 m3 - elementy Zzelbetowe. m3
d.6/0201-04 Sciany doku. Beton BH 25
8.46 m3 8.460
RAZEM 8.460
86|KNNR 10 Zbrojenie konstrukcji betonowych o $r. do 8 mm - ptyty fundamentowe, stropy, kg
d.6|/0205-01 filary, sciany pionowe lub pochyte, przyczotki jazéw, mury oporowe, gtowy $luz, stu-
py i pojedyncze belki. Analogia - przygotowanie i montaz hakéw do kotwienia obli-
cowan z cegty .Srednica hakéw 6 mm , dlugo$é 25 cm szt 495 ( obmiar jak dla
ktadki na wlocie )
28 kg 28.000
RAZEM 28.000
87|KNR 2-02 Okfadanie (szpatdowanie) $cian i stupéw zelbetowych lub stalowych cegtami gru-  |m?2
d.6(0123-02 bosci 1/2 ceg. wykonanie okfadziny $cian zelbetowych budowli cegta klinkierowa (
obmiar jak dla ktadki na wlocie )
76 m?2 76.000
RAZEM 76.000
88|Norma zakta- |Izolacje z hydrostopu - mieszanka ( 3 warstwy ).Powierzchnia $cian nie oblicowana |m?2
d.6|dowa NRZ-
003/01
31.4 m?2 31.400
RAZEM 31.400
89|KNNR 4 Osadzenie stopni ptaskich lub skrzynkowych w studzienkach i komorach. Analogia |sz.t
d.6(1429-04 - osadzenie $rub kotwigcych $cianke szczelng - 9 szt, ktadke 10 szt, porecze - 18
szt belke uszczelniajgcg potaczenie z matg bentonitowg - 19 szt bolec wodowska-
zowy - 1 szt
57 sz.t 57.000
RAZEM 57.000
90|KNNR 10 Montaz prowadnic zasuw o szerokosci do 160 mm. Montaz prowadnic belek zakta- |t
d.6{2001-01 danych ( szandoréw )
0.252 t 0.252
RAZEM 0.252
91/KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elementu 200 kg. |t
d.6(0208-07 Wykonanie prowadnic zamknie¢
0.252 t 0.252
RAZEM 0.252
92|KNNR 10 Wykonanie i zatozenie szandoréw o gr. 96 mm po ostruganiu. m2
d.6/0303-05
0.84 m?2 0.840
RAZEM 0.840
93|KNNR 10 Wykonanie i zatozenie okué¢ dla szandoréw ponad 71 mm szt.
d.6/0303-09
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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94|KNNR 10 Konstrukcje drewniane z tat bez wyrebéw. Belki do mocowania uszczelnien czaszy |ms3
d.6{0301-01 bentomatg ( krawedziak wymiarach 10x6 cm - 0543 m3 deska 20x5 cm - 0,09 m3
deska 30x4 - 0,108 m3 m do )mocowania czaszy z bentomaty
0.252 m3 0.252
RAZEM 0.252
95/KNNR 2 Izolacje z papy asfaltowej uktadane na sucho dwuwarstwowo Izolacja pod belkami |m?2
d.6/0603-02 ktadki drewnianej ( obmiar jak dla ktadki na wlocie )
0.3 m?2 0.300
RAZEM 0.300
96| KNNR 10 Konstrukcje drewniane z krawedziakéw z wyrebami. Wykonanie belek nosnych i m3
d.6/0301-06 dystanowych kfadek ( obmiar jak dla ktadki na wlocie )
0.48 m3 0.480
RAZEM 0.480
97|KNNR 10 Sciany i podtogi z bali o gr. 50 mm tagczonych na styk, potztobek lub Ztobek i wpust. |m?2
d.6/0302-04 Wykonanie drewnianego podktadu kfadki dla pieszych ( obmiar jak dla ktadki na
wlocie )
7.636 m?2 7.636
RAZEM 7.636
98/ KNNR 1 Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych przy wysokosci za- |m3
d.6{0320-01 sypania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zageszczanie reczne, grunt kat. I-II.
Analogia - wykonanie podjazdéw ziemnych przy kfadce ( obmiar jak dla ktadki na
wlocie )
27 m3 2.700
RAZEM 2.700
99|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw betono- |m
d.6|{0403-03 wych na podsypce cementowo-piaskowej. Krawezniki przy podjazdach naktadke
(4x3,1 m)
12.4 m 12.400
RAZEM 12.400
100{KNR 2-21 Uktadanie nawierzchni gruntowej piaskowych placéw i drég ogrodowych (kat. grun- |m2
d.6/0502-03 tu 11l grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 2 cm). Wykonanie nawierzchnii na podjaz-
dach do kfadki 1,5x3,06x2 szt
9.2 m?2 9.200
RAZEM 9.200
101|KNR 2-21 Uktadanie nawierzchni gruntowej piaskowych placéw i drég ogrodowych (kat. grun- |m?2
d.6|0502-05 tu Ill-IV - dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu) doda-
tek do 5 cm
Krotnos¢ = 3
9.2 m?2 9.200
RAZEM 9.200
102|KNNR 10 Umocnienie dna i skarpy rzeki Niwy przy wylocie z budowli upustowej .Wykonanie |m
d.6/0513-04 palisady z kotkéw lub stupkéw o $r. 10 cm wbitych na 1.20 m w gruncie kat. I-11I
34.6 m 34.600
RAZEM 34.600
103|KNNR-W 10 |Umocnienie skarp wykopow i nasypow wiokning syntetyczng .Utozenie geowtdkniny |m?2
d.6{2111-01 pod umocnieia narzutem kamiennym
75 m?2 75.000
RAZEM 75.000
104|KNNR 10 Umocnienie dna i skarpy rzeki Niwy przy wylocie z budowli upustowej.Wykonanie |m3
d.6{0401-08 nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu. Utozenie narzutu grub. 30 cm z
kamienia nauralnego w dnie i na skarpach rzeki po miedzy palisadg
56.5*0.3 m3 16.950
RAZEM 16.950
105/KNNR-W 10 |Umocnienie dna i skarpyzbiornika przy wlocie na budowle ( po migdzy skrzydtami |m?2
d.6/2111-01 budowli i palisadg tawki ).Umacnianie skarp wykopdéw i nasypow wtékning synte-
tyczna. Utozenie geowtokniny pod umoconienia narzutem kamiennym ( obmiar jak
dla ktadki )
26.2 m?2 26.200
RAZEM 26.200
106 KNNR 10 Umocnienie skarp zbiornika przy wlocie na budowle. Wykonanie $cian oporowych |m3
d.6/0410-03 grubosci do 50 cm ukfadanych na zaprawie cementowej z kamienia famanego.
Analogia - wykonanie "kraweznika" z kamieni wtopionych w chudy beton (obmiar
jak dla ktadki )
1.242 m3 1.242
RAZEM 1.242
107|KNNR 10 Umocnienie skarp zbiornika przy wlocie na budowle. Wykonanie nadwodnego na- |m3
d.6/0401-08 rzutu kamiennego luzem z brzegu. Utozenie narzutu grub. 20 cm z kamienia natu-
ralnehgo na skarpie zbiornika po miedzy skrzydtami budowli " kraweznikem " i przy
palisadzie wzdtuiz tawy (obmiar jak dla ktadki )
3.1 m3 3.100
RAZEM 3.100
7 Roboty wykonczeniowe
108|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim grubos$¢ war- |ha
d.7{0213-01 stwy 5 cm
0.129 ha 0.129
RAZEM 0.129
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109|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-Ill. Analogia- - wyréwnanie |m?2
d.7/0501-01 terenu wokot zbiornika po zakonczeniu prac pdstawowych ( zagospodarowanie po-
melioracyjne terenu )
1963 m?2 1963.000
RAZEM 1963.000
110|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim grubos¢ war- |ha
d.7/0213-01 stwy 2 cm. Zagospodarowanie pomelioracyjne terenu wokot zbiornika
0.196 ha 0.196
RAZEM 0.196
111]KNR 2-21 Wykonanie tgk parkowych siewem na gruncie kat. I-Il z nawozeniem. Zagospodaro-|ha
d.7|0406-03 wanie pomelioracyjne terenu wokot zbiornika
0.196 ha 0.196
RAZEM 0.196
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