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1 Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

OSWIADCZENIE

Zgodnie art.20 ust.4 Prawa Budowlanego o$§wiadczam , ze dokumentacja wykonana jest
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i jest kompletng z punktu
widzenia umowy oraz celu, jakiemu ma stuzy¢.

podpis

Radoslaw Kaczmarek

Uprawnienia budowlane do projektowania bez

Projektowat: - : - o
ograniczen w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen el. nr
ewid:POM/0217/POOE/09
Jarostaw Kur
Spl‘awdzal . Uprawnienia budowlane do projektowania bez

ograniczen w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen el. nr ewid:78/Gd/02
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2 Podstawa projektu
2.1 Inwestor

Burmistrz Miasta Podkowa Lesna
ul. Akacjowa 39/41
05-807 Podkowa Les$na

2.2 Jednostka projektowa

Pracownia Projektowa RoadWay

Grzegorz Kowalik

ul. Klimontowska 15b, 04-672 Warszawa
2.3 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.
Tereny objete opracowaniem nie posiadajg obowigzujgcego planu miejscowego.
2.4 Wykaz dzialek
Inwestycje projektuje sie na dziatkach: jedn. Ew. 140502_1 obreb 0007 — dz. ew. nr: 1/2, 2,
31.
2.5 Podstawa opracowania
Podstawg do opracowania niniejszego projektu byty nastepujgce materiaty:
. zlecenie Inwestora: Urzad Gminy Brwindéw
. obowigzujgce normy, przepisy i katalogi.
2.6 Zakres opracowania
W zakresie opracowania jest projekt budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV
oswietlenia na terenie projektowanej trasy rowerowej na obszarze Podwarszawskiego
Tréjmiasta Ogrodow (odcinek nr 1 ul. Parkowa — Parow Sojek w Podkowie Lesnej).
2.7 Opis stanu istniejacego
W chwili obecnej obszar nie jest oswietlony, potrzeba budowy oswietlenia wynika z nowego
planu zagospodarowania terenu — budowy trasy rowerowej.
2.8 Warunki geotechniczne
Zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. Poz. 463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych oraz na podstawie badan geotechnicznych
sporzadzonych przez osobe uprawniong projektanci zaliczajg projektowane obiekty
budowlane do pierwszej kategorii geotechnicznej. Na opracowywanym terenie wystepujg

proste warunki gruntowe.




Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej tras rowerowych na obszarze
Podwarszawskiego Trojmiasta Ogrodow. Zadanie IV — wzdtuz kolejki WKD. Etap 1V C
(odcinek nr 1 ul. Parkowa - Paréw Sojek w Podkowie Lesnej - Projekt Partnerski ZIT)

Wszystkie prace fundamentowe muszg by¢ prowadzone wg. zasad zgodnie z normg PN-B-
06050:1999 ,,Geotechnika — Roboty zmienne — wymagania ogdlne. Technologie oraz przebieg
prac nalezy dopasowaé do montowanego fundamentu oraz warunkéw gruntowych.

2.9 Wymagania o§wietleniowe

Projekt wykonano zgodnie z normg PN-EN 13201.

Szczegbdtowe obliczenia parametréw fotometrycznych zostaty wykonane w programie DIALux.
Obliczen dokonano na podstawie danych zréodtowych. Do obliczern wykorzystano oprawe dla
Zrodta swiatta typu LED. Do obliczen fotometrycznych przyjeto klasy oswietleniowe:

e Klasa oswietleniowa S4 — projektowana trasa rowerowa,

3  Opis techniczny
3.1 Typ konstrukcji
Oswietlenie drogi nalezy zrealizowac za pomocg opraw oswietleniowych zainstalowanych na
stupach parkowych aluminiowych (stozkowych, bezszwowych) o powierzchni anodowanej w
kolorze naturalnym i wysokosci 4m, bez wysiegnika (wg. obliczern fotometrycznych). Stupy
powinny by¢ posadowione na fundamencie prefabrykowanym typu B-50. Fundamenty nalezy
zabezpieczy¢é masg bitumiczna. Dolna czes¢ stupa powinna by¢ zabezpieczona elastomerem
poliuteranowym.
Stupy posadowié¢ drzwiczkami w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu pojazdéw.
Usytuowanie stupdw i odlegtosci pokazano na planie sytuacyjnym oraz schemacie
jednokreskowym. Konstrukcja stupa zostata dobrana do Il strefy wiatrowej. Obcigzenie
wiatrem liczone wg PN-77B-02011. Wszystkie stupy oswietleniowe muszg by¢ znakowane
znakiem CE na zgodno$¢ z PN-EN 40:5 potwierdzone certyfikatem WE.
Dopuszcza sie zmiane zaproponowanych materiatéw, ale nowe materiaty oraz konstrukcje
muszg spetniac przytoczone w projekcie normy, nie by¢ gorsze jakosciowo od przytoczonych i
uzyskac¢ akceptacje projektanta i inwestora.
3.2 Zastosowane oprawy oswietleniowe
Parametry techniczne oprawy dekoracyjnej w technologii LED :

¢ Budowa oprawy — Jednokomorowa

e Materiat bazy — Odlew aluminium

e Materiat pokrywy - Poliweglan

e Materiat klosza — Poliweglan

e Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IKO8

e Szczelnos¢ komory optycznej — IP66




Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej tras rowerowych na obszarze
Podwarszawskiego Tréjmiasta Ogrodow. Zadanie IV — wzdtuz kolejki WKD. Etap 1V C
(odcinek nr 1 ul. Parkowa - Paréw Sojek w Podkowie Lesnej - Projekt Partnerski ZIT)

e Szczelnos$¢ komory elektrycznej — IP66

*  Montaz na stupie o $rednicy @76mm

* Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

¢ Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 20W

e Ochrona przed przepieciami — 10kV

¢ Minimalny strumien $wietlny zrédet — 2300Im

e Zakres temperatury barwowej zrodet Swiatta — 2800K-3300K

e Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

¢ Klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il — zgodnie z projektem elektrycznym

e QOprawa posiada deklaracje zgodnosci WE

e Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzgdzeniem
WE nr 245/2009

e Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajagcym
wykonacé obliczenia parametrow oswietleniowych

e W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki
obliczeniowe

e Budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

¢ Dostep do wnetrza oprawy bez uzycia narzedzi

e QOprawa wyposazona w przewdd zasilajacy o dtugosci 4m

e Whyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej.

W 524mm

H 530mm

e Sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej.
e Rdznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢

wieksza nizt 5% w stosunku do podanych:
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Dopuszcza sie zmiane zaproponowanych materiatdw, ale nowe materiaty oraz konstrukcje
muszg spetniac przytoczone w projekcie normy, nie by¢ gorsze jako$ciowo od przytoczonych i

uzyskac akceptacje projektanta i inwestora.
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3.3 Zasilanie i zabezpieczenie opraw

Zasilanie opraw wykonaé¢ przewodem YDY 3x1,5 mm?; 450/750V. Oprawy zabezpieczyé
wktadkami szybkimi DO1 - 6A.

3.4 Siec oswietleniowa

Projektuje sie kablowa linie o$wietlenia typu YAKXS 5x25mm?. Projektowane stupy nalezy
wyposazy¢ w izolacyjne ztgcza kablowe 1ZK (jednobezpiecznikowe).

Wskazane w projekcie stupy uziemi¢. Wartos¢ uziomu uziemienia roboczego mniejsza niz 10Q.
Konstrukcje kazdego stupa podtaczy¢ do zyty ochronnej PE kabla zasilajgcego. Na przewodzie
neutralnym zostawic¢ zapas kabla. Na kablach odchodzgcych z danego stupa nalezy zastosowacd
oznaczniki — kier. nr stupa. Numeracje stupow przyjagé zgodnie ze schematem
jednokreskowym. Projektowane kable uktadac¢ linig falistg w rowie kablowym na gtebokosci
0,7m na 10 cm podsypce z piasku i zasypac¢ 10 cm warstwg piasku oraz 15cm warstwa ziemi
rodzimej. Nastepnie utozy¢ folie o trwatym korze niebieskim i reszte zasypaé pozostatg z
wykopu ziemig. W miejscach przejscia kabla przez drogi, pod wjazdami, a takze na
skrzyzowaniach z instalacjami podziemnymi kabel uktada¢ w przepustach kablowych z rur
gtadkosciennych o srednicy fi 110, wejscie i wyjscie z przepustu — piankowac). Przed
zasypaniem kabli wykona¢ dokumentacje powykonawczg z podaniem domiarow do statych
punktow w terenie, dokona¢ odbioru etapowego uktadania sieci kablowej przy udziale
przedstawicieli UM oraz dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geodete i
pomiardw rezystancji izolacji kabli.

W przypadku napotkania podczas prac wykonawczych na istniejace instalacie podziemne

nalezy scisle trzymac sie uzgodnien branzowych.

Catos¢ robdét oraz etapowe odbiory kabli wykonaé pod nadzorem Inwestora lub osoby przez
niego wyznaczonej oraz zgodnie z niniejszym projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i

normami. Po zakoriczeniu prac teren przywrdéci¢ do stanu pierwotnego. Napotkane, podczas

wykonywania robdt, urzgdzenia podziemne traktowac jako czynne i zachowaé szczegdlng
ostroznos¢ przy zblizeniach i skrzyzowaniach. Nalezy zachowa¢ min. 0,5m odstepu od
istniejgcych sieci podziemnych. W miejscach skrzyzowan zastosowac rury ochronne. Na etapie
wykonawstwa w miejscach kolizji z istniejgcymi gestorami zachowacd szczegdlng ostroznosé -
prace ziemne wykonywa¢ recznie i STOSOWAC SIE ZGODNIE Z UZGODNIENIEM GESTORA.
Ewentualne zmiany zaistniate w trakcie realizacji projektu nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Po
zakonczeniu robot do odbioru przygotowaé dokumentacje powykonawczg i niezbedne

protokoty pomiardow .

10



Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej tras rowerowych na obszarze
Podwarszawskiego Tréjmiasta Ogrodow. Zadanie IV — wzdtuz kolejki WKD. Etap 1V C
(odcinek nr 1 ul. Parkowa - Paréw Sojek w Podkowie Lesnej - Projekt Partnerski ZIT)

3.5 Zasilanie projektowanej sieci

Zgodnie z zatagczonym planem zagospodarowania terenu projektowane oswietlenie nalezy
zasili¢ z istniejgcego stupa linii napowietrznej. Zaprojektowano sie¢ w systemie dwustronnym
— na ostatnim stupie oswietleniowym nalezy wykona¢ podziat sieci oraz doprowadzi¢ kabel do
istniejgcego stupa zgodnie z zatgczonym rysunkiem. Uktad sieci TN-S. W miejscach
przyfaczenia do istniejgcych stupdw linii napowietrznych linig kablowg zaprojektowano
ograniczniki przepie¢, stupy te nalezy réwniez uziemic.

3.6 Sterowanie o$wietleniem

Bez zmian (zgodnie ze sterowaniem w istniejgcej szafie oSwietleniowej - zegar astronomiczny).
Projektowane oprawy nalezy przystosowac do redukcji strumienia swietlnego w godz. 23:00-
5:00.

3.7 Ochrona od porazen

Zgodnie z warunkami technicznymi zasilania jako dodatkowy system ochrony od porazen
elektrycznych  nalezy  zastosowa¢ ZGODNY Z  UKtADEM SIECI TN-S
(samoczynne wyfqczenie zasilania). Skuteczno$¢ ochrony projektowanej linii kablowej
sprawdzono w obliczeniach. Warunki skutecznosci ochrony sg spetnione.

Po wykonaniu uzioméw dokona¢ pomiaru uziemienia.

11
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3.8 Zestawienie montazowe
Szczegbdtowy zakres nowo dobudowywanych urzgdzen wykazano w przedmiarze robét.

Elementy podstawowe — Inwestor:

*  Wykopy - 571m
*  Kabel YAKXS 5 x 25 mm? - 643 m
* Przewdd YDY 2x1.5mm? - 66 m
* Oprawa oswietleniowa wraz z zrédtem Swiatta wg opisu - 22 szt.
e Stup aluminiowy parkowy 4m wg opisu - 22 szt.
* Fundament B-50 - 22 szt.
* lzolacyjne ztgcza kablowe 1ZK - 22 kpl.
e Rury ostonowe gtadkoscienne HDPE fi 110 mm - 31m
e Ogranicznik przepie¢ wraz z uziemieniem - 1 kpl.

e Uziomy pretowe - 1 kpl.
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4 Obliczenia techniczne

4.1 Bilans mocy

Bilans mocy w obwodzie, do ktérej przytagczona jest projektowana sieé oswietleniowa.

4.2 Doboér zabezpieczen

Bilans mocy w punkcie przytaczeniowym
Odbiér Typ Moc [W]
istn. obwod sodowe 600
proj. obwdd LED 440
Razem: 1040

Poniewaz projektowana instalacja oSwietleniowa bedzie wtgczana w juz istniejgcg, obliczono

sume pradéw obcigzenia instalacji. Prad obcigzenia obliczono na podstawie zaleznoSci:

P
IB -
V3 * Ups * cos@
. Krotnos¢ pradu P . Napiecie Prad Minimalny Dob_rane .
moc catkowita . Wspoétczynnik | . L. prad zabezpieczenie
P W] znamionowego - mocy cosd miedzyfazowe | obcigzenia sabezpieczenia
niezadziatania k1 ¥ Unf [V] Ib[A] p.
INmin [A]
1040 1,25 0,95 230,00 2,737 3,421 DO01-10A
Wielkos¢ zabezpieczen sprawdzono na podstawie zaleznosci:
Inmin = 1,25 % I
In=10A
Jako zabezpieczenie obwodéw projektuje sie wktadki bezpiecznikowe D01 — 10A.
4.3 Doboér kabli
Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwatg sprawdzono na podstawie zaleznosci:
Iz <Iy<I,
- ko x Iy
Z7 1,45
Znamlonowy_prqd Krotnosé pradu Wymagana minimalna Wspétczynnik Dopuszczalna Dfu,_gc{trwaf,a’
urzadzenia . dtugotrwata Dobrany | poprawkowy .. .. | obcigzalnos¢
. X zZnamionowego - . L. .. obcigzalnos¢
zabezpieczajacego In niezadziatania k2 obcigzalnos$¢ pradowa kabel dla utozenia kabla 12’ [A] przewodu Idd
[A] przewodu Iz [A] kabla kp [A]
YAKXS
10 2,10 14,483 5x25mm? 0,7 78 54,6

Idd = kp * IZ’
Idd = IZ

Dobrano kabel YAKXS 5 x 25mm?, spetnia on powyzsze warunki, zgodnie z ponizszymi

obliczeniami.

4.4 Obliczenia skutecznoS$ci ochrony przeciwporazeniowej.

Obliczen dokonano na podstawie nizej podanych wzordéw i danych:

13
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Zir = Ry + 2% Ry x D2 + (Xpp + 2% X, % )2
1k1 _ Cmin * UO
1,25 % Z4
Wartos¢ reaktancji i rezystancji transformatora 250 kVA:
Rer = 0,0092 Q Xtr=0,03Q
Wartos$¢ reaktancji i rezystancji kabla utozonego w ziemi:

Ri=120Q Xi=0,08 Q

B Impedancja WspoIc_zynn.lk Prad zwarcia _ _

Dtugosc obwodu korekcyjny sity . Prad wytaczenia urzadzenia
. . | jednofazowego R .
kabla [km] | zwarciowego | elektromotorycznej zabezpieczajacego la [A]
- 1k1 [A]
Zk1[Q] cmin
0,2 0,54 0,95 325,38 48

Warunek skutecznosci jest spetniony zgodnie z zaleznoscia:
Iy > 1,
4.5 Obliczenia spadkéw napieé

Z uwagi na fakt, iz Sa.<70mm? obliczert dokonano za pomocg wzoru uproszczonego i tak dla
obwodu 3 - fazowego.
2x*1I,*1*100

AUy, =
’ y*S* Uy
.Prad. Dtugosé konduktywnos¢ przewodu Powmrchjnla . Napiecie Spadek
obcigzenia lb kabla [m] [m/Q*mm2] przekroju miedzyfazowe napiecia AU%
[A] przewodu [mm2] V] P& ?
2,737 600 35 25 400 0,469

Dla najbardziej odlegtego punktu odbioru warunek spadku napiecia jest warunek spetniony

tj. AUy < AUs%dop (4%).

4.6 Obliczenia parametréw oSwietleniowych

Szczegdtowe obliczenia parametréw fotometrycznych zostaty wykonane w programie DIALux.
Obliczern dokonano na podstawie danych zrédtowych. Do obliczen wykorzystano oprawe
dekoracyjnga typu LED o formie wiasciwej do miejsca zastosowania.

Przedstawione obliczenia parametrow oswietleniowych potwierdzajg prawidtowy dobdr
wysokosci stupdw i opraw oswietleniowych i wyniki te sg zgodne z zatozeniami normy PN-EN

13201.
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5 Opis projektu zagospodarowania terenu

5.1 Przedmiot inwestycji

W zakresie opracowania jest projekt budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV
osSwietlenia w Podkowie Lesnej, dziatki: jedn. ew. 140502_1 obreb 0007 - dz. ew. nr: 1/2, 2,
31.

5.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W chwili obecnej obszar nie jest oswietlony. Na terenie znajduje sie podziemne uzbrojenie:
sie¢ wodociggowa, gazowa, telekomunikacyjna, elektroenergetyczna.

5.3 Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu bedzie stanowito budowe sieci kablowej o$wietlenia
i stupow oswietleniowych.

Realizacja planowanej sieci ze stupami nie spowoduje zmian w uksztattowaniu terenu i
przemieszczania gruntu, nie spowoduje zanieczyszczenia wod, gleby oraz pogorszenia
warunkéw krajobrazowych srodowiska naturalnego i warunkow klimatycznych.

Teren opracowania jest nieruchomoscia, ktora nie wchodzi w skfad ustanowionych terendéw
parkow narodowych, krajobrazowych, rezerwatéw lub innych form ochrony srodowiska.

5.4 Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Powierzchnia terenu objeta planowang budowsg sieci wyniesie okoto 600m?, przy zatozeniu
zajetosci pasa o szerokosci 1m.

5.5 Dane informujace o tym, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany sq wpisane do rejestru zabytkéow

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

5.6 Dane okre$lajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego

Teren objety opracowaniem nie lezy w granicach terenu gdérniczego i nie podlega wptywowi
eksploatacji gorniczej.

5.7 Dane dotyczace zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
Realizacja planowanej budowy sieci kablowej oswietlenia oraz stupow nie spowoduje zmian
w uksztattowaniu terenu i przemieszczania gruntu, nie spowoduje zanieczyszczenia wod,
gleby oraz pogorszenia warunkow krajobrazowych srodowiska naturalnego i warunkéw
klimatycznych oraz nie bedzie mie¢ negatywnego wptywu na srodowisko.

Teren opracowania jest nieruchomoscig, ktdra nie wchodzi w sktad ustanowionych terenow

parkdéw narodowych, krajobrazowych, rezerwatéw lub innych form ochrony srodowiska.
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5.8 Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Nie dotyczy.
5.9 Powierzchnia zabudowy budynkéw
Nie dotyczy.
5.10 Obszar oddzialywania inwestycji
Przedmiotowa inwestycja przewiduje budowe sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV
osSwietlenia na terenie projektowanej trasy rowerowej na odcinku WKD Gtéwna — granica
miasta (ul. Podlesna) w Podkowie Lesnej na terenie dziatek: jedn. ew. 140502_1: obreb 0007
—dz.ew. nr:1/2, 2, 31. Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(t.j. Dz.U. z 2013 r poz. 1409) na podstawie:
* N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa. Aktualizacja 2014;
e Ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2015r. z 460 z
pdin. Zm.),
okresla sie obszar oddziatywania inwestycji:

e 1/2,2,31-Urzad Miasta Podkowa Lesna, Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Lesna.

podpis

Radostaw Kaczmarek

Pro;ektowai: Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen el. nr
ewid:POM/0217/POOE/09

Jarostaw Kur
Sprawdzat: o _ _
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen el. nr ewid:78/Gd/02

17



Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej tras rowerowych na obszarze
Podwarszawskiego Tréjmiasta Ogrodow. Zadanie IV — wzdtuz kolejki WKD. Etap 1V C
(odcinek nr 1 ul. Parkowa - Paréw Sojek w Podkowie Lesnej - Projekt Partnerski ZIT)

Informacja do Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
(BiOZ)

Inwestor: Burmistrz Miasta Podkowa Lesna
ul. Akacjowa 39/41
05-807 Podkowa Le$na

Jednostka Pracownia Projektowa RoadWay
projektowa: Grzegorz Kowalik

ul. Klimontowska 15b, 04-672 Warszawa

Adres inwestycji: Podkowa Les$na, ul. Parkowa — Par6w S§jek
jedn. Ew. 140502 1
obreb 0007 — dz. ew. nr: 1/2, 2, 31.
Inwestycja: Zadanie 4: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej tras

rowerowych na obszarze Podwarszawskiego Tréjmiasta Ogrodow.
Etap IV C (odcinek nr 1 ul. Parkowa - Par6w Sé6jek w Podkowie
Lesnej - Projekt Partnerski ZIT)

Branza: Elektryczna
Projektant: mgr inz. Radostaw Kaczmarek
Sprawdzajgcy: mgr inz. Jarostaw Kur
Data: 5 lipca 2016
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Opis:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U. nr 120

(wraz pdzniejszymi zmianami) ,w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia onizej wymienia sie informacje
d l b t hrony zd " j wy f j

dotyczgce zagrozen, ktdre mogg wystgpic¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych

z budowa linii kablowej nN-0,4kV

§ 2 pkt.3 ust.1 w/w Rozporzadzenia —,,zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz

kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow”

Budowa linii kablowej nN — 0,4 kV

Wykopanie rowow pod kable i dotéw pod fundamenty oswietleniowe
Zasypanie rowow z ubiciem

Montaz stupow

Pomiar rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji kabli

Podtgczenie kabli nN pod napiecie na stupie

Pomiar skutecznosci zerowania

§ 2 pkt.3 ust.2 w/w Rozporzadzenia — ,wykaz istniejgcych obiektow budowlanych”

linia kablowa nN-0,4kV

istniejgce linie napowietrzne nN

istniejgca infrastruktura podziemna

infrastruktura Warszawskiej Kolei Dojazdowej na odcinku Podkowa Lesna Wschodnia

— Milanéwek Grudow

§ 2 pkt.3 ust.3 w/w Rozporzadzenia — ,,wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub

terenu, ktore mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi”

linie kablowe nN-0,4kV

tory Warszawskiej Kolei Dojazdowej
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§ 2 pkt.3 ust.4 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozen wy-
stepujgcych podczas realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj zagrozenia oraz
miejsce i czas ich wystgpienia”

- porazenie pragdem nN - $rednie,

- potracenie przez pojazd kotowy (w tym szynowy) - wysokie.

- upadek z wysokosci - srednie

§ 2 pkt.3 ust.5 w/w Rozporzadzenia — ,,wskazanie sposobu prowadzenie instruktazu pracow-
nikow przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych”

- budowa linii kablowej nN-0,4kV bedzie wykonywany w stanie bez napieciowym a
miejsce pracy winno zosta¢ odpowiednio przygotowane w sposob okreslony w
poleceniu na prace. Pracownicy wykonujgcy te prace powinni przez dopuszczajgcego
i kierujgcego zespotem pracownikéw zostaé zapoznani ze sposobem przygotowania
miejsca pracy, ze wskazaniem wystepujgcych zagrozen oraz z omowieniem sposobu
wykonywania robot

§ 2 pkt.3 ust.6 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajgcych niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawnq komunikacje, umozliwiajgcq szybkq ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen”

- dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewni¢ pracownikom
stosowne do potrzeb: sprzet, narzedzia oraz srodki ochrony indywidualne;j.

- Nalezy wykona¢ wygrodzenia miejsc pracy

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia "planu

bioz". Opracowany plan bezpieczeristwa winien zosta¢ uzgodniony z Inwestorem.
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7

Rysunki

1. Plan orientacyjny (rys. 1).
2. Graficzny projekt zagospodarowania terenu (rys. 2).

3. Schemat strukturalny sieci oswietleniowej (rys. 3).
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Zadanie 4: Wykonanie dokumentaciji projektowo-kosztorysowej
tras rowerowych na obszarze Podwarszawskiego Tréjmiasta
PROJEKT Ogrodow.
Etap IV C (odcinek nr 1 ul. Parkowa - Paréw Sdjek w Podkowie
Lesnej - Projekt Partnerski ZIT)

. 7094

Podkowa Lesna, ul. Parkowa - Paréw Séjek
ADRES jedn. Ew. 140502_1
obreb 0007 - dz. ew. nr:  1/2, 2, 31.

. 1065

FAZA Projekt budowlany, wykonawczy
Burmistrz Miasta Podkowa Le$na
INWESTOR u.  Akacjowa 39/41
05-807 Podkowa Lesna
WYKONAWCA Pracownia Projektowa "RoadWay"
DOKUMENTACJI Road®WWay | wimontowska 15b, 04-672 Warszawa
tel. 660 42 46 44, 601 93 71 83
TYTUL .
RYSUNKU Plan zagospodarowania terenu
mgr inz. Radostaw Kaczmarek Podpis
PROJEKTANT specjalnos¢ instalacyjna sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne - POM/0217/POOE/09
., brojektowany stup osw. parkowy, aluminiowy o wys. Podpis
,®~ 4m bez wysiggnika wraz oprawg o$w. typu LED OPRACOWAL inz. Konrad Jasinski
20w
projektowana rura ostonowa mgr inz. Jarostaw Kur Podpis
gtadkoscienna HDPE ©110 SPRAWDZAJACY specjalnosé instalacyjna sieci, instalacje i urzadzenia
— projektowana linia kablowa YAKXS 5x25mm? elekiryczne - 78/Gd/02
Skala Rewizja Data Numer rysunku
1:500 0 05-07-2016 2
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Zadanie 4: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowe;j
|D R OJ P tras rowerowych na obszarze Podwarszawskiego Trojmiasta
i Ogrodéw.
PROJEKT , 9 A ,
R < '] OQ Etap IV C (odcinek nr 1 ul. Parkowa - Paréw Séjek w Podkowie
N Lesnej - Projekt Partnerski ZIT)
Podkowa Le$na, ul. Parkowa - Paréw Sojek
ADRES jedn. Ew. 140502_1
obreb 0007 - dz. ew. nr:  1/2, 2, 31.
FAZA Projekt budowlany, wykonawczy
Burmistrz Miasta Podkowa Le$na
INWESTOR u.  Akacjowa 39/41
05-807 Podkowa Lesna
WYKONAWCA Pracownia Projektowa "RoadWay"
DOKUMENTACUI Road®WWay | inontowska 15b, 04-672 Warszawa
tel. 660 42 46 44,601 93 71 83
i TYTUL
S prOJektc')vs_/ana rura osfonowa RYSUNKU Schemat sieci oéwietleniowej
gtadkoscienna HDPE @110 — .
mgr inz. Radostaw Kaczmarek Podpis
-— projektowana linia kablowa YAKXS 5x25mm? | PROJEKTANT SPe’“a'”°:|ée:t‘fy‘:';zy{”;‘g';fgz':j;;'ggeE/'OngadZe”'a
= projektowane uziemienie stupa Podpis
. . . L. OPRACOWAL inz. Konrad Jasinski
\% projektowany ogranicznik przepie¢
projektowany stup osw. parkowy, mgr inz. Jarostaw Kur Podpis
(: a|Umini0Wy o WyS. 4m bez WySIanlka SPRAWDZAJACY specjalno$¢ ins;zliitt::/;r;:nseie_c;,si?é;a/;cje i urzadzenia
wraz oprawg osw. typu LED 36W Rewizja Data Numer rysunku
0 05-07-2016 3



Tomek
Rectangle


Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej tras rowerowych na obszarze
Podwarszawskiego Tréjmiasta Ogrodow. Zadanie IV — wzdtuz kolejki WKD. Etap 1V C
(odcinek nr 1 ul. Parkowa - Paréw Sojek w Podkowie Lesnej - Projekt Partnerski ZIT)

8 Zalaczniki

1. Obliczenia fotometryczne.
2. Uprawnienia budowlane projektanta.

3. Zaswiadczenie z POIIB.

25



Sciezka rowerowa - Podkowa Le$na

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 08.07.2016
Edytor:



Sciezka rowerowa - Podkowa Le$na

Sciezka rowerowa - Podkowa Lesna
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Lista opraw
Sciezka rowerowa
Dane planowania
Wyniki szczegdtowe
Pola oszacowania
Pole oszacowania Chodnik 1
Zestawienie wynikow
Izolinie (E)

— DIALUX

08.07.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis tresci

WN =

il
Strona 2



Sciezka rowerowa - Podkowa Le$na _

4 llos¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

08.07.2016

Sciezka rowerowa - Podkowa Lesna / Lista opraw

SCHREDER PILZEO / 5118 / 16 LEDS 350mA

WW / 335552

Numer artykutu: @
Strumien Swietlny (Oprawa): 2065 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 2400 Im

Moc opraw: 19.0 W i
Klasyfikacja oswietlen CIE: 99

Kod Flux CIE: 25 60 93 99 86

Wyposazenie: 1 x 16 LEDS 350mA WW (Czynnik

korekcyjny 1.000).

$, r
€

IR,

il
Strona 3



Sciezka rowerowa - Podkowa Le$na

Profil ulicy

Chodnik 1

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

08.07.2016

Sciezka rowerowa / Dane planowania

(Szerokos¢: 2.500 m)

1

-0.50 m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien $wietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos$é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosc¢ wysiegnika (4):

25.00m

h 4

)

SCHREDER PILZEO /5118 / 16 LEDS 350mA WW / 335552

2065 Im

2400 Im

19.0 W

jednostronnie na dole
25.000 m

4.000 m

4430 m

-0.500 m

0.0°

0.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 668 cd/kim
przy 80°: 189 cd/klm
przy 90° 22 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G1.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.5.

il
Strona 4



Sciezka rowerowa - Podkowa Le$na

— DIALUX

08.07.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sciezka rowerowa / Wyniki szczegoétowe

250m

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugos¢: 25.000 m, Szerokos¢: 2.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: S4

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Skala 1:222

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,., [IX] E.. [IX]
7.47 4.19
>5.00 >1.00
v v

.

Strona 5



Sciezka rowerowa - Podkowa Le$na _ D | A I_ ux

08.07.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sciezka rowerowa / Pole oszacowania Chodnik 1/ Zestawienie wynikow

250 m
0.00
0.00 25.00 m
Wspodtczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:222
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [IX] Emin [IX]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 7.47 4.19
Wartosci zadane wedtug klasy: =5.00 =1.00
Spetnione/nie spetnione: v v

il
Strona 6



Sciezka rowerowa - Podkowa Le$na _ D | A I_ ux

08.07.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sciezka rowerowa / Pole oszacowania Chodnik 1/ 1zolinie (E)

( ¥ — 250 m
I 10 12

\1210\8
RN 6 s ( [/ /]

0.00 25.00m

f O ——

0.00

Wartosci Lux, Skala 1 : 222

Siatka: 10 x 3 Punkty

Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
7.47 4.19 14 0.561 0.309
il

Strona 7



WOJEWODA POMORSKI

RR-AB-II-7132/02 Gdarsk, dnia 2002 - 07 - 4D

DECYZJA NR__78/Gd/2002

‘

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1i2 i art. 14 ust. I pkt 5, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z péZn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr § poz. 42 z 2002 r.), w
zwigzku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002r.)i § 9 ust. I - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 z

19951.)
nadaje:

Panu: Jarostawowi KUR

magistrowi inzynierowi elektrotechnikowi

ur. w dniu 29 lipca 1967 r. w Mragowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnodci : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych oraz elektroenergetycznych

w zakresie: projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei.

Otrzvmuje :

i

(1.) Pan Jarostaw KUR AR o Z ;. WOJEWODY
ul. Heleny Lange 12 : SR 1 /
83-200 Starogard Gdanski ) - I e/t ) Dh‘ 1zimiert Normane
. S : yrokjora !

2 ala vdziada




POMORSKA OKREGOWA
{ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
- ietojanska 43/44 ) ) )
?z?) 84051(.1 a(?;gé‘)ﬂ'ssg:?g;?; 7'1 i Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r.
Fax (0-58) 301-44-98

syg. akt 218/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm/, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu
postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan RADOSEAW ARTUR KACZMAREK
magister inzynier
urodzony dnia 13.07.1979 r. w Walczu

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0217/POOE/09

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Konfisji Kwalifikacyjnej:

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okregowej Komisqliﬁkacyjnej
eszek Niedostatkiewicz

Ziemowit Suligowski
Otrzymujg:

1.Pan Radostaw Artur Kaczmarek

80-176 Gdansk, ul. Przytulna 13 b/1

2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
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Zaswiadczenie
o numsarze werngfikacyjmm;

MAZ-TW3-443-6YY *

Pan RADOSLAW ARTUR KACZMAREK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0523/10
adres zamieszkania ul. OPACZEWSKA 42/8, 02-372 WARSZAWA
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainegoe kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-08 roku preez:

Mieczystaw Grodzki, Preewodniczacy Rady Mazowieckie] Dkregowe] lzby Iniynierew Budownictwa,

[Zgodinie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wriednia 2001 r. o podpisie elektronicznyrm (D L. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postact
elektronicane] opatrigne bezpiecznym podpisem elektronicomym weryfikowanym prey pomacy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rawncwaine pod weghedem skutkdw prawnyeh dokumentom agatrronym podpliami wlasnoracenymi,]

* Werylikacjg poprawnoici danyeh w niniejseym sadwiadezeniu modna sgeawdzié 2o pamocy numeery werylikacyjnego radwindeeenia na
stronie Polskie] izby Inzynierdw Budownictwa www, plib.org.pl lub kontaktujzc sie = blurem wiasciwe] Dkragowe) [zby In2yniendw

Budownictwa
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-UGR-97L-RQ2 *

Pan Jarostaw Kur o numerze ewidencyjnym POM/IE/0165/03

adres zamieszkania ul.Skarszewska 2A/12, 83-200 Starogard Gdanski

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnasci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-05-01 do 2017-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-04-21 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewadniczacy Rady Pomorskie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié ra pomocg numery weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Ingynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowe| Izhy Iniynierdw
Budownictwa.




