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PROJEKT BUDOWLANY

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej obejmujacej swym
Przedmiot zakresem dziatania priorytetowe ze wzgledu na udroznienie drég
opracowania Podwarszawskiego Tréjmiasta Ogrodéw - Etap IV /Podkowa Lesna/
obejmujacej przebudowe drogi gminnej ul. Kwiatowej w m. Podkowa Le$na
Burmistrz Miasta Podkowa Lesna,
Inwestor: ul. Akacjowa 39/41,
05-807 Podkowa Lesna
Miasto Podkowa Lesna ul. Kwiatowa
Adres obreb 0008 dz nr ewid. 143,142; 8/3; 144; 145 22
Inwestycji:
Autorzy
Branza Projektant Specjalnoscé Nr uprawnien Podpis
Drogowa dr inz. Ryszard Chmielewski drogowa W-wa 178/02
Budowlana mgr inz. Marek Krawczyk konstrukcyjno MAZ/0079/POOK/10
budowlana

EGZ nr 2.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Oswiadczam ze projekt "Przebudowy drogi ul.Kwiatowej w Podkowie Le$nej "

Lokalizacja:

Obreb 0008 : 143,142; 8/3; 144; 145 i 22

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Podstawa prawna: zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane, po zmianach wprowadzonych Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. po
zmianie Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409 tekst jednolity z
pozniejszymi zmianami)

Projektanci:

dr inz. Ryszard Chmielewski
w specj. konstr.-bud. W-wa 178/02

mgr inz. Marek Krawczyk
upr bud. nr MAZ/0079/PO0OK/10
w specj. konstr.-bud.



Warszawa, dnis 26 listopada 2002 r.
WOJEWODA MAZOWIECKE

Nr ewid.uprawrnies: Wa-178/02

DECYZIA Nr 43763

Nz podstawie art. 13 i 14 ustawy z dniz 7 lipca 1994 1. Prawo budowlzne /Dz.U. Nr 89 , 1994
r. poz.414 z péin zmiznami/ oraz § 9 rozporzedzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 1 v Sprawie samodzielnych funkcji techniczaych w
budownictwie /DzU. Nr 8 z 1995 1 poz.38/, w zwigzku z art. 104 § 1i2Kpa, po

NADAJE

Panv magistrow; iniynierowi budownictws Igdowego
Ryszardowi Chmielewskiemu
wr. deis 22 wrzeSniz 1974 r. w Suwslkach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECIALNOSCI KONSTRUKCYJINO-BUDOWLANEJ

Gospodarki Przestrzennej i Budownictws z dnia
do projektowanis bez ograniczen stanowig
budowianych w specjahosci objetej tymi

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra
30 grudnis 1994 r. uprzwnieniz budowlane
réwnieZ podstawe do sprawdzania projektéw

wyniku z egzaminu ng uprawnienis budowlane — orzeczono jak w sentencyi.

Od niniejszej decyzji przyshiguje odwolamie do Gléwnego Inspektors Nadzory
Budowlanego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji zz posrednictwem Wojewody
Mazowieckiego.
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sygn. akt. MAZ/TI31/ 131710 /K Warszawa, dnia 21 czerwca 2010 .
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust, [ i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow. inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5. poz. 42 z pén, zm. ),
art. 12 ust. | pkt 1§ 5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 11 ust. 4, art, 14 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. mm.) w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28
lipca 2005 r. o zmianic ustawy - Prawo budowlane oraz ¢ zmianie niektérych innych ustaw (Dz.U. nr 163 poz.
1364) oraz § 11 ust. Tpki 1, § 151§ 17 ust. | pkt | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 poés.

zm.)
Okregowa Komisja Kwalifikaeyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwas:
nadaje
Panu Markowi Krawczykowi
inZynierowi
urodzenemu dnia 26 kwietnia 1977 roku w Gostyninie, synowi Leonarda

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0079 /POOK/10

do projektowania bez ograniezen
w specjalnosci konstrukeyjno — budowlanej

Szezegélowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust, 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyZej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig

podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

Il. Na mocy § IS rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnis 28 kwietnia

2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych budownictwie, niniejsze

uprawnienia stanowig podstawe do:

— sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnoscei
konstrukcyjno ~ budowlane;j.

ITL. Na mocy § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z

dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych budownictwie,

niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

— sporzadzania projektu architektoniczno ~ budowlanego w odniesieniu do konstrukcji
obiektu.



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania §trony. na podstawie art. 107
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIFE
/.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustuwy — Prawoe budowlane, podsiuwe do wykonywania samod-ielnych Junkeji
trechniczimych w budownictwie stanowi wpls do centralnego rejestru, prowadzonego przes Glownego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cxlonkéw wiasciwej izhy samaor-qdu zawodowego.
2. Od niniefszej decyzji shizv odwolanie do Krajowej Komisji K waljfikacyinej Polskiej Izby Inzvnieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Rwalifikacyinej Mazowieckiej Okregowej [zby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jef doreczenia.

§ 4 Kodeksu postgpowania

Sklad Orzekajgcy
I/ mgr inz. Zygmunt Garwolifiski
2/ mgr inZ. Leszek Ganowicz
3/ mgr inz. Hanna Balaj

Qtrzymuja:
1. Pan Marek Krawczyk
ul. Wolczyriska 39
09-540 Sanniki
- Giowny Inspekior Nadzoru Budowlanego

a/a



@ POLSKA
I 2 B A
INZYRIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-UF6-3TB-MYR *

Pan RYSZARD CHMIELEWSKI ¢ numerze ewidencyjnym MAZ/BO/9086/03

adres zamieszkania ul. BAWEENIANA 16, 01-487 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okrggowe] Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-12-01 do 2017-11-30.

Zaswiadczenie zo0stato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-02 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wigledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zawiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa,
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-HPH-WMN-G2| *

Pan MAREK KRAWCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0211/06

adres zamieszkania ul. WOLCZYNSKA 39, 09-540 SANNIKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okrggowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy Pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-30 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledemn skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiadciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.



MAZOWIECKI
WOIEWODZKI
KONSERWATOR
ZABYTKOW

Warszawa, 03 listopada 2016
WN.5152.274.2016 AK

DECYZJA nr 1499 / 2016

Mazowiecki Wojewodzki Konserwator Zabytkdw, dziatajac na podstawie dziatajgc na art. 89 pkt. 2, art.
91 ust. 4 pki. 4, art. 6 ust.1 pkt. 1, art. 7 pkt. 1, art. 36 ust. 1 pkt. 11 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 .
0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z dn. 24 pazdziernika 2014, poz.
1446) oraz Rozporzadzenia Ministra Kultury w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich, robét budowlanych, badar konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan zabytku, z dnia
14 pazdziernika 2015 roku (Dz. U. z 4 listopada 2015, poz. 1789), w zwiazku z wnioskiem P. Marka
Krawczyka, petnomocnika Burmistrza Podkowy Leénej z 29.09.2016 r. (data wplywu do Urzedu
30.09.2016 r.}, na podstawie art. 104 KPA (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z p6zn. zm.)

zezwala

ze stanowiska konserwatorskiego Miastu Podkowa Le$na na realizacie prac budowlanych:
przebudowe ulicy Kwiatowej J;w Podkowie Lesnej, wediug zatgczonego projekiu drogowego oprac. przez
dr inz. R. Chmielewskiego iihz. M. Krawczyka w sierpniu 2016, stanowigcego zatacznik do decyzji.

UWAGAI! Projektowane wyniesione skrzyzowania powinny mieé¢ nawierzchnig bitumiczng lub z kostki
-betonowej w kolorze szarym. Zjazdy do posesji nalezy wykonac w kostce betonowej w kolorze szarym.

W przypadku ingerencji w istniejgcy zieler wysoka nalezy uzyskaé odrebng zgode MWKZ, Prace ziemne
oraz inne prace wykonywane recznie, z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen
technicznych, wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrebie korzeni lub pedéw
krzewu, przeprowadza si¢ w sposdb najmniej szkodzagcy drzewom lub krzewom (art. 87a pkt 1 ustawy
Z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody).

Termin waznosci decyzji: do konca 2027 r.

Uzasadnienie:

Ulica Kwiatowa w Podkowie Les$nej znajduje sie na terenie objetym ochrong konserwatorska wynikajaca
Z wpisu do rejestru zabytkéw ukladu urbanistycznego zabudowy i zieleni miasta - ogrodu Podkowa
Lesna, decyzia MWKZ nr 1194A z dnia 22.10.1981r. Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 11 ustawy
0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (tekst jednolity Dz. U. z dn. 24
pazdziernika 2014, poz. 1446) podejmowanie dziatar, ktdre mogiyby prowadzi¢ do naruszenia substancii
lub zmiany wyglgdu zabytku wpisanego do rejestru, wymaga pozwolenia MWKZ.

Whioskowana inwestycja dotyczy przebudowy zachodniego odcinka ul. Kwiatowej, ktdra posiada
czesciowo nawierzchnie bitumiczng, czesciowo utwardzong zwirowg, o wysokim stopniu zniszczenia.
Ulica nie posiada chodnikdw i parkingéw.

Przedstawiony projekt przewiduje m. in. wzmocnienie podioza gruntowego i wykonanie podbudowy,
wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, pobocza gruntowego, przebudowe zjazdow,
wykonanie odwodnienia, uporzadkowanie i wyprofilowanie terenéw zielonych w obrebie pasa
drogowego, wykonanie wyniesionych skrzyzowan. Przebieg ulicy nie ulegnie zmianie.

MWKZ wskazuje, ze ze wzgledu na wysokie walory przestrzenne i estetyczne zabytkowego miasta oraz
koniecznos¢ zachowania spéjnosci jednolicie zaprojektowanego ukiadu przestrzennego nalezy stosowac
kostke o szarej kolorystyce i tradycyjnym ksztalcie (prostokatnym lub kwadratowym, przypominajgcym
historyczne nawierzchnie), z wykiuczeniem nowoczesnych ksztattéw kostki, jak np. fala czy behaton.




MWKZ sugeruje rownoczesnie sporzadzenie jednolitego projektu nawierzchni i wyposazenia ulic
w miescie, dla przysziego realizowania konsekwentnego wystroju przestrzeni publicznych w zabytkowym
ukfadzie urbanistycznym.

W ocenie MWKZ realizacja inwestycji zgodnie z przedstawionym projektem nie spowoduje negatywnych
zmian przestrzennych w chronionym uktadzie,

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencii.

Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostaé wznowione, a haslepnie moze zostac¢
cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. 0 ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami.

Wiasdciciel lub uzytkownik obiektu zobowigzany jest do niezwlocznego zawiadomienia Mazowieckiego
Wojewoddzkiego Konserwafora Zabytkow o zagrozeniach lub okolicznosciach ujawnionych w toku
prowadzenia robdt, kiére mogg miec ujemny wplfyw na stan zachowania zabﬁku oraz zmienic zakres

prac ckreslonych w zezwoleniu.

Jednoczesnie Mazowiecki Wojewodzki Konserwator Zabythow informuje, ze w przypadku
natrafienia w trakcie robot ziemnych na przedmioty, co do ktorych istnieje przypuszczenie, ze sa
zabytkami nalezy roboty przerwaé i powiadomié¢ o fakcie odkrycia Mazowieckiego Woj.
Konserwatora Zabytkéw (art. 32 i art. 33 cyt. ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami).

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom odwofanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego ktére nalezy zlozyé za posrednictwem MWKZ z siedzibg w Warszawie, ul. Nowy

Swiat 18/20 w terminie 14 dni od daty dor gggmgw ¥
Niniejsza decyzja nie zwaln.-a od ob Z q

} pozwolenia wymaganego przez przepisy

.c..

Zatacznik: projekt drogowy przebudbwy ] ', wie Lesnej, oprac. dr inz. R. Chmielewski i inz.

M. Krawczyk w sierpniu 2016

ZASTEPCA MAZOWIECKIEGO
WOJIEWGD, I}lEGO

ot uja
FQ/ Marek Krawczyk, Jandw 43d, 96-512 Micdzieszyn — petnomocnik inwestora
2. Burmistrz Miasta Podkowa Leéna, ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Lesdna
3. WUOZ a/a AK i
Do wiadomosci: S
1. Starostwo Powiatu Grodziskiego, ul. Kosciuszki 30, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami opfaty skarbowej nie pobrano (podstawa prawna: art. 2 ust 1 p. 2 Ustawy
z dnia 16 listopada 2006 roku, o opfacie skarbowef — Dz. U. Nr 225 z 2006 r., poz. 1635).
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08 PROJ. JEZDNI

PROJ. JEZDNIA O NAWIERZCHNI ASFALTOWE.
PROJ. CHODNIK
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PROJ. NAWIERZCHNIA JEZDNI Z KOSTKI BETONOWE.J :
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zgodnie z planem sytuacyjnym)
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Poiska Spolka Gazowmictwa sp. z 0.0.
Oddzial w Warszawie

ul. Réwnolegta 4a, 02-235 Warszawa
tel. 22 667 39 00, faks 22 667 37 46

- Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym IN-TEC-Plan Firma
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien _ Inwestycyjno-Budowlana
tel. 22 667 32 06 B ul. Fabryczna 3

faks 22 667 3578 o 09-540 Sanniki
joanna.zmarz@warszawa. psgaz.pl ' '

Wasz znak: : Warszawa, 16.09.20186
Nasz znak: PSG/OW/QIU/1224/2016 '

Dot.: sieci gazowej zlokalizowanej w ulicy Kwiatowéj w miejscowoéci Podkowa Leéna.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na pism’o Polska Spé%ka Gazownictwa sp. z 0. 0., Oddziat w Warszawie, Sekcja
Ewidencji Majatku i Uzgodniefi przekazuje mape z naniesiong |stn|ejqca siecig gazows,
wystepujacg w oznaczonym przez Paristwa obszarze.

InformUJemy, iz pozytywnie opiniujemy projekt przebudowy drog: ul. Kw;atowe; w mlejscowoéc; .

1. Zachowad dotychczasowe przykrycie sieci gazowej ped projektoWana'nawierzchnia;

2. Zachowac odlegios¢ krawedzi jezdni od sieci gazowej min. 0,5 m; e _

3. Prace w rejonie czynnej sieci gazowej nalezy prowadzi¢ recznie, pod nadzorem Polskigj Spéiki
Gazownictwa sp. z 0.0.. W sprawie nadzoru ‘nalezy skontaktowac sie z Sekcjg Eksploatacji, PSG
sp.. Z 0.0., Oddziat w Warszawie, ul. RéWnoIegia 4A Warszawa, tel. 22 667 32 30.

Z powazaniem

KIEROWNIK
Sekcja Ew:denc;tlhﬁﬁjatku i Uzgodmeﬁ

Aieksar‘;\geb\Sawlcki

Zatgczniki:

- mapa Wraz z naniesiong istniejaca siecia gazowa - 1 szt.

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddziat w Warszawie, ul. Krucza 814, 00-537 Warszawa
KRS 0000374001, Sad Rejonawy dia m. st. Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142738519, Kapitat Zakladowy: 10454 206 550 2!
www.psgaz.pl
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Orange Polska S.A. IN-TEC-PLAN
Domena Hurt ul. Fabryczna 3
Dostarczanie | Serwis Uslug, Ewidencia i Standardy Infrastruktury 09-540 Sanniki
Wydziat Ewidencii | Zarzadzania Danymi o Infrastrukiurze
ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa
tel.: 22 664-06-23 . Tel. 800220465

Warszawa, 10 pazdziemik 2016 r.

Numer pisma: 67 194/TODDRA/P/2016
~~, Temat: Warunki techniczne na przebudowe sieci telekomunikacyjnei w zwigzku z planowana modernizacja ulicy Kwiatowej w

Padkowie Lesns|

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na wniosek o uzgodnienie projektu dotyczacego modemizowanej ulicy Kwiatows] informujemy, ze
projektowana inwestycja koliduje z istnigjacg podziemng i napowietrzng siecia teletechniczng eksploatowana przez
ORANGE POLSKA S.A. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy, opracowaé projekt i wykonag
przebudowe istnigjgcych urzadzen telekomunikacyjnych wehodzacych w kolizie z projektowang inwestycja, zwracajac
szczegdlng uwage na normatywne odleglosci w zakresie zblizen i skrzyzowar elementéw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Przebudowaé urzgdzenia podziemne i nadziemne (istniejgca kanalizacja kablowa wraz z kablami oraz finie
‘_ stupowe, kable doziemne) bedgce wiasnoscig OPL. poza obszar kolidujacy z nowym uktadern drogowym tak aby
s studnie kablowe, kanalizacja i stupy telekomunikacyjne znalazly sie poza obszarem projektowanych jezdni,
Zjazddw, zatok postojowych i autobusowych. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich - elernentow
infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w gprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad
telekomunikacyine obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005t, nr 219, poz.1864);
2. Przefozenie doziemnych oraz napowietrznych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowad zgodnie z norma
ZN-86/TPSA-027 | powigzanymi z nig Normami lub ich zakiualizowanymi odpowiednikami mozZliwie bez przerw
w facznoéei - kable miedziane zrdwnolegiic na obszarze wystepowania kolizji, za$ w przypadku kabli
$wiattowodowych — maksymalnie zminimalizowad przerwy w tacznosc; Przedmiotows Zaktadowa Norme mozna
pobrac¢ ze strony www: ZN-96 TPSA-027:
3. W miejscach skrzyzowan z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé rurg ochronna
gruboscienng przez catg szerckosé jezdni
4, Przebudowywang sie¢ halezy projektowaé na terenie, kidry jest wiasnoscig inwestora. W przypadku, gdy nie
bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach oséb trzecich, Inwestor zobowigzany jest
zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjne oraz dostep do infrastruktury
w celu jgj konserwacii i utrzymania na rzecz ORANGE POLSKA S.A.. Zobowigzany jest réwniez do pokrycia
kosztow tych zgdd oraz zapewnienia dostepu do przebudowanych urzadzen., W przeciwnym razie wszelkie .

—

Crange Polska Spétka Akeyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-328) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigblorcdow prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
Xl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestiu Sadowege pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NiP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937,072.437 zlotych.
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roszczenia 0séb fizyeznyeh i prawnych z tytutu posadowienia sieci na gruntach osob trzecich beda obciazaty
Inwestora;

Ponadto informujemy, 2e na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym  istnigje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych wzadzer teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji

lokalnej, dokonywanej przez projekianta, zostang stwierdzone rdznice pomiedzy danymi otrzymanymi

z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosic do CRANGE POLSKA S.A.,

uzgodnic z wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujaé w projekcie przebudowy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacie poziomu isthigjgce] infrastrukiury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnago przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety.

Realizacja powyzszych prac moze cdbywac sie na podstawie uzgodnione] i zaakceptowanej przez BNK
dokumentacji projekiowe), oraz na podstawie zatwierdzonego przez ORANGE POLSKA 3S.A. projekiu
wykonawczego | kopil projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + piyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu +
piyta CD) prosze skladaé do zatwierdzenia w Wydziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukiurze
Warszawa, ul. Brzeska 24;

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢é zaakceptowana pozytywnie tylko po przekazaniu wraz
z przedmiotowg dokumeniacjq pisemnego Oswiadczenia Inwestora okreslajgcego warunki realizacji zadania
przebudowy istnigjgcej infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. - rozwigzanie kolizji; ktdrego wzdr stanowi
zatacznik do nintejszych Warunkéw Technicznych;

Opracowany projekt powinien zawieraé szczegdiowe dane, dotyczace zakresu sieci ielekomunikacyjne
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projekiu lub jego tytut, obmiar siect oraz wyszczegdhienie
logci i rodzaju urzgdzeri kubaturowych znajdujgcych sie w pasie drogowym, przekazywane do wiascicigli
i zarzadedw drdg w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zostad sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projekiowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepisdw Prawa
Budowlanego, a takze zawieraé odwiadczenie, o ktdrym mowa art. 20, pkt 4 ustawy Prawo Budowlans;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
swiattowodowych oraz kabli nalezacych do innych operatordw zostang udzielone w Dziale Ewidencii
i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 8 - Warszawa przy ul. Brzeskigl 24, 03-737 Warszawa — dane
dotyczacego linii swiattowodowych: Michat Fraczkiewicz tel. 22 666-06-77 lub Grzegorz kysiak el 22 664-03-
83; dane dotyczace kanalizacji i kabli miedzianych oraz kabl nalezacych do innych operatoréw: Tomasz
Nowowigjski tel. 22 664-91-11 - we wiorki i czwartki w godzinach 9.00 — 15,00, Przekazane dane nie zwalniajg
projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie; :

Na etapie opracowywania projekiu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjngj kabli nalezacych do innych operatordw nale?y wystgpi¢ do
poszczegdlnyeh firm o wydanie technicznych warunkdw przebudowy kabli bedacych ich wiasnodcia.
W przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach migjsca w kanalizacj ORANGE POLSKA S.A. pod budowe
planowanej sieci nalezy wystapi¢ do wskazanych operatoréw alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji ich
inwestycji i dokonania codpowiednich ustalern (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty
formalne nalezy dotaczyé do projekiu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglednic w opracowaneg
dokumentagiji; '

W zwigzku z tym, ze zajetosc kanalizacji teletechniczne] moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
niniejszych warunkdw do czasu rozpoczecia przebudowy infrastrukiury ORANGE POLSKA S.A., Inwestor jest
zobowigzany do przebudowy wszystkich kabli znajdujacych sie w kanalizagji teletechniczne] objete] ninigjszymi
warunkami technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy;

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukdurg telekomunikacyjna nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgeymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z ORANGE POLSKA S.A. projektem,
pod scistym nadzorem przedstawicieli shuzb technicznych ORANGE POLSKA S.A.;

Koszty projekiu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace z naruszenia
lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzgdzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwogcl uzytkowych | parametréw technicznych pokrywa Inwestor;

W przypadku uszkodzenia infrastrukiury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzyrmania wymagan
i warunkow okreslonych w ninigjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., cbciazy sprawce peinymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
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wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze innymi karami

administracyjnymi. ‘

kgczna wysokosc roszezeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegad nawet

kwoty kilkuset tysiecy zlotych polskich;

Roboty budowlano — montazowe nalezy zlecié wytacznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych,

ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

s Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Bartomigja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A. posiada certyfikaty 1SO 9001
gwarantujace wysoka jakosé prac oraz duze dodwiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z
budowsg lub przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24
miesigey wyrzadzit dla ORANGE POLSKA S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
dotyczgeej sieci ORANGE POLSKA S.A. lub z ktdrym w tym okresie ORANGE POLSKA S.A. rozwiazata takg
umowe ub odstapita od nigj z winy tego wykonawcy;

Dla prac polegajacych na przebudowie obiektdw budowlanych linii telekomunikacyjnych przewodowych |
radiowych - dafekosieznych {miedzynarodowych, miedzymiastowych i wewnatrzstrefowych) oraz linii pomiedzy
centralami wymagane jest powotanie Inspekiora Nadzoru inwestorskiego zgodnie z § 2.1 pkt 12 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajéw obiektéw budowlanych, przy kiérych realizacii jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 2001r., nr 138, poz.1554) oraz prowadzenie procesu
budowy zgodnie z § 18 ust.1 pkt.1-5 ustawy Prawo Budowlane;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotyczg ninlejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystapic z 14 dniowym (DR} wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokctu
przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaze upowaZznionego przedstawiciela w celu
sprawowartia odptatnego nadzeru nad prowadzonymi robotami | ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz
dokonania odpiatnego odbioru koricowego. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robdt przez
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. jest miedzy innymi przekazanie do CRANGE POLSKA S.A. jednego
egzemplarza aktuainej dokumentacji powykonawczej. Inwestor zobowigzany jest zglosié do ORANGE POLSKA
S.A prace min. na 14 dni robocze przed przystapieniem do robét. Szczegdty dotyczace prowadzenia nadzoréw i
odbiorow koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé na www.orange. pl/wniosekonadzor. Wykonywanie
prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wasno$ci ORANGE POLSKA S.A. i
bedzie zgtaszane organom sciganial

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku, Jezeli wniosek dotyczy
rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobdw wspdinych (Cu i optotelekomunikacyjne)) nalezy kierowsad
Qo na adres:

Orange Polska S.A,

Obstuga Techniczna Klienta

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 1- Warszawa

ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa '

W przypadku rozpoczecia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomic
z 30 dnicwym wyprzedzeniem, wniosek kierowad na adres:

Orange Folska 3.A.

Dostarczanie i Serwis Ustug

Wydziat Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 3 - Warszawa

ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa

Zgtoszenie powinne zawierad mun.:

* informacje o wykonawcy robdt — imig | nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robét

» certyfikat jakosci z serii ISO 9000 Iub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada;

*  Uuprawnienia kisrownika budowy oraz akiualny wpis do Izby Inzynierdw,

¢ harmonogram robét oraz miejsce prowadzenia prac,

¢ jeden komplet dokumentacjt projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez ORANGE POLSKA S.A.
oraz kopig pozwolenia na budoweg),
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* inne dokumenty okreglone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcey) otrzymuje
od komdorki Orange Polska, do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgioszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany,

Optaty za swiadczony nadzor, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE
POLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajacych
nadzoru. Optaty naliczane sa za caly okres pobyiu przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. Potwierdzeniem
sprawowania nadzoru jest Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument
podpisujg przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. i Inwestora. W przypadku cdmowy podpisania przez
przedstawiciela Inwestora Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego ORANGE POLSKA S.A.
zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A. wskazuje
w Protokole Odbioru Kericowego/Nadzoru Wiadcicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez
przedstawiciela Inwestora. Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawg naliczenia
optat za sprawowanie odptatnego nadzoru.

Dla robot realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu ORANGE POLSKA S.A,
nalezy speinic wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyijna.

a. tablica informacyijna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy |ub

- przedstawicielowi inwestora {(wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dia przypadku gdy realizowane prace nie wymagajg przekazania placu budowy;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajgc wniosek na wskazany w punkcie 20
wydanych Warunkow Technicznych adres wiasciwej komdrki Wydziatu Utrzymania Ustug i Infrastruktury (WUUH)
uzupeiajac przekazywany zakres informacji o dane dotyczace:

- migjsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robot,

€. w odpowiedzi na zlozony wnicsek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcey) otrzymuje
od komarki OPL, do ktorej kierowany byt wniosek Wydziatu Utrzymania Usltug i Infrastruktury numer zgtoszenia,
pod ktérym wniosek zostat zargjestrowany, _

d. wykonawca robdét uzupetnia tablice informacyjng {zgodnie z okreslonym standardem tj.: dane uzupetniane
duzymi literami, w sposéb trwaly, pisakiem koloru czarmego, Scieralnym) wprowadzajac nastepujace dane

- nazwe firmy - wykonawcs, lub podwykonawee prac,

- imie nazwisko kierownika robdt,

- numer telefonu komdrkowego do kierownika robdt,

- numer zgtaszenia, pod kiérym wniosek zostat zarejestrowany,

€. wykonawca uzupeinia zapisy na tablicy informacyjnej | umieszcza jg w widocznym migjscu np.: na zastawach
ochronnych lub za przednig szybg od strony klerowcy w samochodzie wykonawcy znajduncym sie na
migjscu/w poblizu wykenywanych prac,

f. po zakonczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapisdw, tablica informacyjna podiega zwrotowi do OPL.
Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnid z przedstawicielem OPL w momencie przekazania tablicy.
Zakoriczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zgtosi¢ do odbioru
komorkom Wskazanym w punkeie 20 co najmnigj 3 dni przed planowanym cdbiorem;

Inwestor zobowigzany jest przekazaé komplet dokumentacii powykonawczej do WEIZDol/DEIZDot - na 5 dni
roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujge jg na adres wskazany w punkcie 20. Do
dokumentacii powykonawczej obligatorvinie musi byé zatgczona informacja dotyczaca statusu_i terminu
waznosci Decvziji na zajecia pasa drogowego w postaci kopii dokumentéw przez przebudowang infrastrukture
telekormunikacying (dotyezy Decyzii na czasowe zajecie pasa drogowego na czas robot iub Decyzji na
umieszczenie urzgazeri infrastrukiury w pasie drogowym) wraz z ponizezymi danymi:

1) Informacja ¢ urzgdzeniu i jego lokalizaci
a. Misjscowosc
b. Ulica/nazwa drogi
¢. Redzaj urzadzenia
2} Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia




24,

25.

3) Ogdiny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 (w przypadku braku WRIZZ zwrdci sie
do WEiZDol o uzupetnienie)

4) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500(w przypadku braku WRIZZ zwrdai sie
do WEIZDol o uzupetnienig)

5) Inne w zaleznogci od Zarzgdey drogi np.: wypis z KRS,

Opcjonalnie mozliwe jest przekazanie kopii Wniosku o wydanie czasowe] decyzji zajecia pasa drogowego
wraz z zatgcznikiern graficznym, co jest jednoznaczne ze spetieniem powyzszych pieciu punktdw.
Przepisanie czasowej decyzji na zajecie pasa drogowego na OPL zostanie wykonane po pozytywnym
odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac.

Inwestor po wykenaniu prac zwréci do ORANGE POLSKA S.A kable telekomunikacyjne miedziane (ziorm) o
znacznej wartosci bedace jej wtasnodcig, ktére zostaty wytaczone z eksploatacji podczas przedmiotowej
przebudowy.
Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 6 miesiecy od dnia ich wydania.

UWAGA:

Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze ORANGE POLSKA S.A., zobowigzany jest do
przestrzegania i stosowania standardow w zakresie bezpieczenstwa i kontroli dostepu w zakresie:

- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,

- prowadzenia prac zgodnie z obowigzujgeymi przepisami prawa wylgcznie pod nadzorem wiascicielskim ze
‘strony OPL,

- 0znaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

Nie przestrzeganie powyzszego moze narazi¢ wykonawce na sankeje finansowe o ktérych mowa w punkcie 186.

Szczegotowy sposdb postepowania dla powyzszych wymagar: zostat zapisany:
-wp. 18, 19, 20, 21 niniejszych Warunkdw Technicznych
oraz

- na stronie www.orange.pl/wnigsekonadzor.

Z powazaniem

Cadlo.s Vo

Bogdan Sadowski

Glowny Specjalista ds. Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze

Zatgoznik:

1. Oéwiadczenie inwestora.
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego przebudowy

ulicy Kwiatowej (na odcinku o dtugosci 519,50m) w Podkowie Lesnej

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Mapa zasadnicza w skali 1:500

1.3. Rozpoznanie terenu i pomiary uzupetniajgce wykonane przez autora niniejszego
opracowania

2. STAN ISTNIEJACY.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Kwiatowej na odcinku od ul. Parkowe;j
do ul. Paproci (na odcinku o dtugosci 519,50m), potozonej w miejscowosci Podkowa Lesna.
Ulica Kwiatowa stanowi droge dojazdowa (D) i taczy sie prostopadle z ul. Parkowg oraz
ul. Paproci. Na odcinku ul. Kwiatowej (objetym opracowaniem) dochodzg prostopadle ul.
Konwalii oraz ul. Storczykow.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim, powiecie
Grodziskim, na terenie miasta Podkowa Le$na, na dziatkach zgodnie z obszarem zaznaczonym
na zatgczniku graficznym.

Na odcinku od ul. Parkowej do ul. Paproci nawierzchnia ul. Kwiatowej wykonana jest z
kruszywa mineralnego stabilizowanego mechanicznie, wzmocnionego pospotka, zuzlem i
gruzem — o znacznym stopniu jej zniszczenia, pozostata czes¢ nawierzchni ulicy Kwiatowe;j
stanowi nawierzchnia sztywna z betonu asfaltowego.

Jezdnia ulicy Kwiatowej na przedmiotowym odcinku oraz zjazdy do posesji posiadajg
nawierzchnie o grubosci okoto 40cm z kruszywa mineralnego stabilizowanego mechanicznie.
Nawierzchnia jezdni i zjazdéw wykonana zostata w okresie kilku minionych lat jako
podbudowa pod przysztg docelowg nawierzchnie twarda.

Nawierzchnia jezdni ul. Kwiatowe] ze wzgledu na swoj charakter oraz niedostateczne
odwodnienie znajduje sie w ztym stanie technicznym. Ulegta ona deformacjg struktury
nawierzchni, przez co tworzg sie liczne uszkodzenia takie jak: koleiny, ubytki o gtebokosciach
$rednio do 5 cm oraz wyboje o gtebokosciach srednio 10 cm, w ktorych wystepujg zastoiska
wodne. Taki stan nawierzchni drogi powoduje, ze wystepujg nieregularne spadki poprzeczne
jezdni oraz zmieniona zostaje niweleta podtuzna.

Wody deszczowe - wnikajg aktualnie w tereny zielone pasa drogowego.

W rejonie objetym opracowaniem istnieje nastepujgca infrastruktura techniczna:
sie¢ wodociggowa;
sie¢ elektroenergetyczna;
sie¢ oswietlenia ulicznego
sie¢ kanalizacyjna;



sie¢ gazowa;
sie¢ telekomunikacyjna.
W strefie drogi objetej opracowaniem istnieje pionowe oznakowanie drogowe -

organizujace ruch kofowy i pieszy w rejonie opracowania.

Wykonanie nowej nawierzchni drogi na przedmiotowym odcinku ul. Kwiatowej, ma na
celu dazenie do ujednolicenia nawierzchni jezdni ul. Kwiatowej na catej jej dtugosci.

Ponizej zamieszczono szkic ul. Kwiatowej z przedstawieniem zakresu przedmiotowego
opracowania wraz z podziatem ul. Kwiatowej na poszczegdlne nawierzchnie jezdni
wystepujgce w terenie.

Rys. Zakres opracowania ul. Kwiatowej.
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Rodzaje nawierzchni wzdtuz ul. Kwiatowe]
Nawierzchnia z kruszywa ———
Nawierzchnia bitumiczng ———
Nawierzchnia brukowa

Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne przyjeto na podstawie opinii geotechnicznej dla ustalenia
geotechnicznych warunkow podtoza gruntowego dla terenu znajdujgcego sie w pasie
drogowym drogi gminnej ul. Kwiatowej w m. Podkowa Le$na, opracowanej przez Biuro
Geologii i Sozologii Geotechnika — Andrzej Zatuski.

Wg opinii mamy do czynienia z nastepujgcym uktadem warstw geotechnicznych podtoza:

na catej powierzchni terenu objetego badaniami stwierdzono wystgpienie nasypdéw z kamienia
tamanego o grubosci warstwy 40cm wymieszanego z warstwa klinca i zwiru. Ponizej gruntéw
nasypowych oraz lokalnie gleby zalega ciggta, migzsza seria neo-plejstocenskich piaskéw



wodnolodowcowych deponowanych w okresie stadiatu Wkry zlodowacenia Warty —f@ QWap3,
Jest ona zbudowana z piaskéw drobnych oraz pylastych,

barwy jasnozottej, zo6ttej lub zotto-brgzowej. Wystepujg one w stanie Sredniozageszczonym.
W stropie charakteryzuja sie usrednionym stopniem zageszczenia 1p=0,50 (wydzie-lono je w
warstwe geotechniczng FG-1), natomiast ponizej gtebokosci 0,9 — 1,3 m ppt. ich stopien
zageszczenia wzrasta do 1p=0,55 (wydzielono je w warstwe geotechniczng FG-2). Utwordéw
tych do gtebokosci rozpoznania, tj. 3,0m ppt., nie przewiercono.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalen geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012r. Nr O, poz 463) warunki gruntowe w
podtozu projektowanego odcinka drogi klasyfikuje sie jako proste warunki gruntowe, ze
wzgledu na :

e wystepowanie wody gruntowej trwale ponizej potencjalnego poziomu posadowienia

nasypow drogowych,

e brak gruntow stabonosnych w catym przebiegu projektowanego odcinka drogi,

e jednorodnosc¢ genetyczng i litologiczng podtoza,

e brak zaburzen tektonicznych i glacitektonicznych warstw geotechnicznych,

e brak niekorzystnych zjawisk geologicznych: zjawisk geodynamicznych, sufozyjnosci,

obecnosci gruntéw zapadowych (poza nasypami), itp.

Warunki hydrologiczne sg dobre dla wykonywania posadowienia bezposrednich obiektéw
liniowych, w tym nasypow drogowych. W podtozu projektowanej drogi przebadanym do
gtebokosci 3,0 m ppt. nie stwierdzono wystepowania wéd gruntowych ani w postaci
poziomdéw wodonosnych, ani sgczen — otwory byty suche.

Biorac pod uwage iz warunki gruntowe majg charakter warunkéw prostych oraz biorgc pod
uwage spodziewane czynniki konstrukcyjne obiektu ustal sie dla obiektu na podstawie § 4 ust
3 pkt 1 lit ¢ w/w rozporzadzenia PIERWSZA kategorie geotechniczng, ze wzgledu na
projektowanie nasypow o wysokosci do 3,0m i wykopdw do gtebokosci 1,2 dla potrzeb
budowy drég.

3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejszy projekt budowlany obejmuje swym zakresem wykonanie przebudowy drogi
gminnej na odcinku o dtugosci 519,50m, nawierzchnie projektuje sie z betonu asfaltowego.
Konstrukcja nawierzchni dla jezdni sktada sie z;

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S o uziarnieniu 0/11mm - o gr 4 cm,

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16mm - o gr 5 cm,

- podbudowy gérnej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31mm - o gr. 8
cm,

- podbudowy dolnej zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
31,5/63mm



- podbudowy pomocniczej o gr 10cm z pospodtki stabilizowanej mechanicznie.
Dla zjazddw- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej koloru grafitowego — o grubosci 8cm
na podsypce cementowo piaskowej z wykorzystaniem istniejgcej nawierzchni jako
podbudowana
Dojscia do posesji wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o grubosci 8 cm na podbudowie
z kruszywa tamanego i warstwie odsgczajgcej z piaski

Przekréj drogowy jezdni ograniczono obustronnie - opornikiem betonowym o wym.
12x25x100 cm ustawionym na tawie betonowe;.

Pozostate tereny zagospodarowano jako tereny zielone.
Odwodnienie nawierzchni drogi zaprojektowano wyprowadzajgc wody opadowe — spadkami
na chtonne tereny nieutwardzone w sposéb trwaty. W celu poprawy bezpieczenstwa na
lokalnych drogach bedgcych wtasnoscig Inwestora zaprojektowano elementy uspokojenia
ruchu w postaci wyniesionych skrzyzowan .

Zaprojektowano czes$ciowe utwardzenie drogi wewnetrznej z kostki betonowej o gr 8 cm
wykonane na dtugosci 20,00m, oraz utwardzenie o nawierzchni asfaltowej na dtf 20,00m drog
krzyzujgcych sie z ul. Kwiatowa, tj. ul. Konwalii oraz ul. Storczykow.

Powyzsze zgodne jest z ustaleniami projektowymi dokonanymi z Inwestorem - oraz
wymogami norm technicznych.

Projektowana inwestycja nie powoduje zmian w $rodowisku naturalnym a w rejonie

robdt nie ma obiektow zabytkowych i podlegajacych ochronie.
Przebudowe ul. Kwiatowej zaprojektowano od istniejgcego utwardzenia wystepujgcego w
obrebie skrzyzowania ul. Kwiatowej i ul. Parkowej. Natomiast koniec przebudowy
ul. Kwiatowej zaprojektowano uwzgledniajgc przebudowe ul. Paproci, ktéra jest realizowana
wg odrebnego opracowania .

W ciggu projektowanej przebudowy drogi zaprojektowano szykany drogowe majgce na
celu spowolnienie ruchu na przedmiotowej drodze.

4. LOKALIZACJA OBIEKTU.

Objety opracowaniem teren przebudowy drogi gminnej na catym odcinku wpisuje sie w
istniejgcy przebieg dotychczasowego pasa jezdni drogi oraz granic dziatek pasa drogowego, do
ktorych Inwestor ma prawo dysponowania.

Projektowana przebudowa drogi wpisana jest réwniez komunikacyjnie w istniejgcy w jej
rejonie ukfad ciggdw drogowych.

Przebieg projektowanej trasy komunikacyjnej w powigzaniu z istniejgcym w jej sgsiedztwie
uktadem drogowym i przyjetym rozwigzaniem - podano na planie zagospodarowania terenu
niniejszego opracowania projektu drogowego.

5. TRASA, NIWELETA, PRZEKROJ POPRZECZNY.

Przedmiotowa droga gminna objeta opracowaniem przebudowy zaprojektowana zostata
w odniesieniu do trasy jej dotychczasowego przebiegu z wyksztatceniem zjazddw na tereny
przylegte oraz niweletg podtuzng terenu drogi. W zaleznosci od rzednych terenu a takze od



mozliwosci odwodnienia przekroje poprzeczne zaprojektowano jako jedno spadowe i
daszkowe.

Trase poprowadzono gtownie na odcinkach prosto liniowych - co uwidoczniono w
czesci graficznej projektu, gdzie podano parametry techniczne w/w odcinkow.

Niwelete podtuzng ulicy zaprojektowano w spadkach odpowiadajgcych spadkom
istniejgcego terenu, nawigzujac do poziomow drog przylegtych i istniejgcych zjazddéw
drogowych - oraz terenu istniejgcego i sieci uzbrojenia terenowego, dazac do stworzenia
witasciwych warunkéw odwodnienia tak nawierzchni jak i terenu otaczajacego.

Dla zaprojektowania niwelety drogi w spadkach docelowych i normatywnych -
koniecznym stata sie czeSciowa przebudowa urzgdzen sieci uzbrojenia terenowego (regulacja
wysokosciowa skrzynek, zasuw wodociggowych, studzienek kanalizacyjnych).

Przekréj poprzeczny nawierzchni dostosowano do wymogdw normatywnych i ustalen
roboczych z Inwestorem. Projektowana droga ma state parametry techniczne dotyczgce
szerokosci jezdni ktéra to wynosi 4,50m. Wzdtuz catego odcinka przebudowanej drogi
zaprojektowano pobocza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie i tereny zielone.

Zjazdy drogowe — publiczne i indywidualne - zaprojektowano réwniez w odniesieniu
do obowigzujgcych wymogdw projektowych i istniejgcych potrzeb funkcjonalnych obiektu.
Spadki poprzeczne nawierzchni w ciggu drogi zaprojektowano o wartosci 2 % - w kierunku
od osi drogi do zewnetrznej krawedzi nawierzchni drogi w przypadku spadku daszkowego
natomiast w przypadku jezdni o spadku jednostronnym pochylenie catkowite jezdni wynosi
2% .
Na zjazdach z drogi na tereny poses;ji przylegtych projektuje sie wykonanie nawierzchni
zjazdow z kostki betonowej. Catos$¢ omawianego rozwigzania projektowego uwidoczniono w
czesci graficznej opracowania.

6. NAWIERZCHNIA DROGI | ZJAZDOW PUBLICZNYCH.

Zgodnie z ustaleniami dotyczgcymi konstrukcji nawierzchni drogi dokonanymi z
Inwestorem — na drodze odbywat sie bedzie ruch lekki, zwigzany gtownie z dojazdem do
poses;ji.

a) Zaprojektowano nawierzchnie drogi jako dwuwarstwowa nawierzchnie - z betonu
asfaltowego:
e warstwa gorna nawierzchni ($cieralna) grubosci 4 cm z betonu asfaltowy AC 11S - wg
PN/EN 13108-1;

e warstwa dolna (wigzaca) grubosci 5 cm w ilosci (75 kg/m?2) AC 16W wg PN/EN 13108-1;

e warstwa gérna podbudowy o gr 8 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31 mm;

e warstwa dolna zasadnicza o gr. 20 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 31,5-63 mm;

e podbudowie pomocniczej o gr 10 cm- pospodtka stabilizowana mechanicznie



b) nawierzchnia drogi dojazdowej ;

e warstwa Scieralna z kostki betonowej o kolorze szarym gr 8 cm

e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 0gr5cm

e podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowana mechanicznie o grubosci 20
cm;

e warstwa odsgczajaca z piasku ( podbudowa pomocnicza) o grubosci 10 cm;

c) nawierzchnia wyniesionego skrzyzowania;

e warstwa Scieralna z kostki betonowej o kolorze szarym gr 8 cm

e betonC12/15- gr5-8cm

e warstwa gérna podbudowy o gr 8 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31 mm;

e warstwa dolna zasadnicza o gr. 20 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 31,5-63 mm;

e warstwa odsgczajgca z piasku ( podbudowa pomocnicza) o grubosci 10 cm;

d) nawierzchnia dojs¢ do poses;ji:
e warstwa scieralna z kostki betonowej o gr 8 cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 o gr5cm
e podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 0/31,5 stab. mechanicznie o gr 10 cm
e warstwa odsgczajgca z piasku o grubosci 15 cm

Podbudowe ttuczniowo - gruzowg - przed utozeniem warstw bitumicznych nawierzchni -
nalezy skropi¢ emulsjg asfaltows.

Tak wykonana nawierzchnia drogi wpisana zostata w zaprojektowany przekrdj poprzeczny
z jednoczesnym odprowadzeniem wod powierzchniowych - poza pas jezdny.

W ramach realizacji robot budowlanych nalezy rowniez uwzglednic¢ powigzanie sie z
istniejgcymi nawierzchniami drég.

7. NAWIERZCHNIA ZJAZDOW INDYWIDUALNYCH | PUBLICZNYCH .

ZJAZD INDYWIDUALNY
Zjazdy drogowe indywidualne na posesje prywatne zaprojektowano z kostki betonowej
grubosci 8cm na podsypce cementowo piaskowej grubosci 5cm oraz podbudowie z kruszywa
tamanego o tacznej grubosci 30cm. Podbudowe wykonac z dwéch warstw granulacji 0-31,5
mm - 10cm i 31,5-63mm - 20cm, pod catg powierzchnia stosowaé warstwe odsgczajgca o
grub. 10 cm z piasku.

ZJAZD PUBLICZNY
Zjazd drogowy publiczny zaprojektowano z kostki betonowej grubosci 8cm na podsypce
cementowo piaskowej grubosci 5cm oraz podbudowie z kruszywa tamanego o tgcznej



grubosci 30cm. Podbudowe wykonac¢ z dwdch warstw granulacji 0-31,5 mm - 10cm i 31,5-
63mm - 20cm, pod catg powierzchnia stosowac warstwe odsgczajgca o grub. 10 cm z piasku.

Wszystkie zjazdy zostaty zaprojektowane o szerokosciach jezdni zgodnej ze stanem
zastanym podczas inwentaryzacji pasa drogowego a przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i
drogi wykonane skosem 1:1.

Potgczenie projektowanych zjazdow z jezdnig poprzez kraweznik betonowy ,wtopiony”
15x30x100 cm ustawiony na podsypce cementowo — piaskowej o gr 3 cm oraz fawie
betonowej o wym .30x30 cm i podsypce piaskowej o gr 10 cm.

Zakonczenie zjazdéw indywidulanych zaprojektowano poprzez ustawienie kraweznika
betonowego o wym. 15x30 cm na tawie betonowe].

Zjazdy ograniczono opornikiem betonowym o wym. 12x25x100 cm ustawionym na
podsypce piaskowej o gr 3 cm, fawie betonowej z betonu C12/15 i wym. 30x30 cm oraz
podsypce piaskowej o gr 10 cm.

8. POBOCZA.

Pobocza drogowe - nalezy wykonac¢ jako stabilizowane - z mieszanki z tfucznia
kamiennego 31,5-63 mm o grub. warstwy minimum 40 cm - poprzez ich uformowanie i
nadanie spadkéw poprzecznych zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym.

Projektowane roboty drogowe w strefie poboczy nalezy poprzedzi¢ wykonaniem ich
oczyszczenia, Sciecia miejsc  zawyzonych i zasypania zagtebien, z wyrdwnaniem
(plantowaniem) powierzchni poboczy do wymaganego spadku poprzecznego i wywiezieniem
nadmiaru scinki w odkfad.

Pobocza drogowe ograniczono obrzezami betonowymi o wymiarach 8x30x100cm
ustawionymi na tawie betonowej z betonu C12/15 i wym. 30x30 cm oraz podsypce piaskowej
ogrl0cm.

9. WtACZENIA DROG BOCZNYCH

Projekt przewiduje wykonanie nawierzchni jezdni na drogach bocznych dochodzacych do
projektowanej przebudowy ul. Kwiatowej na dtugosciach zgodnych z planem sytuacyjnym.
Nawierzchnia drég krzyzujgcych sie ( ul. Storczykdw i ul. Konwalii) z projektowang inwestycjg
zaprojektowana zostata j.w. dla konstrukcji ul. Kwiatowe;.

Zaprojektowano przebudowe nawierzchni drogi dojazdowej na dt. 20,00 m o nawierzchni
z kostki betonowej w kolorze szarym .

10. ODWODNIENIE.

Wody opadowe odprowadzone zostang poprzez spadki podtuzne i poprzeczne
nawierzchni i wyprowadzone zostang z jej powierzchni na pobocza drogowe oraz tereny
zielone.



1. ZIELEN

W ramach robdt wykonczeniowych nalezy wykonac tereny zielone w postaci trawnikow
ktore bezposrednio przylegajg do projektowanych poboczy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie . Teren przeznaczony do zakfadania trawnikow nalezy oczysci¢ z resztek
budowlanych, chwastow i innych zanieczyszczen.

Trawniki proponuje sie wykonac¢ siewem, jako trawniki tgkowe. Dobdr mieszanki traw
zostawia sie wykonawcy, jednakze jego propozycja musi by¢ uprzednio zaakceptowana przez
inwestora.

W trakcie robét nie przewiduje sie wycinki drzew.

W trakcie realizacji robdt nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ istniejgce drzewa przed
bezposrednimi uszkodzeniami (otarciami kory, potamaniem gatezi itp.), spowodowanymi
dziataniem sprzetu mechanicznego. Roboty ziemne w bliskiej odlegtosci drzew nalezy
wykona¢ recznie zachowujgc szczegdlng ostroznos¢, aby nie uszkodzi¢ ich systemow
korzeniowych.

Przed usunieciem ewentualnego zadrzewienia, ktdre jednak koliduje z projektowana inwestycja

nalezy uzyskac decyzje administracyjng na usuniecie poszczegélnych drzew z Wydziatu
Ochrony Srodowiska .

12.KOLIZJE Z INFRASTRUKTURA

Po terenie planowanej przebudowy ul. Kwiatowe]j przebiegajg stupy energetyczne, ktére
kolidujg z planowang inwestycjg w zwigzku z czym zostang one przebudowane wg odrebnego
opracowania scisle powigzanego z niniejszym projektem .

W zwigzku z przebudowa zjazddéw, przewidziano utozenie rur ochronnych dwudzielnych
na szerokosci zjazdéw z zapasem 0,5 m od krawedzi zjazdu na czynnych kablach
telekomunikacyjnych oraz innych instalacjach, ktére mogg wystgpi¢ w obszarze prowadzonych

rac.

13. CHARAKTERYSTYKA RUCHU.

Na drodze objetej niniejszym opracowaniem odbywac sie bedzie ruch kotowy i pieszy.
Ruch samochoddw sprowadzac sie bedzie do pojazdéw osobowych, dostawczych,
sporadycznie ciezarowych oraz ciggnikow i maszyn.

Dla takiego wtasnie obcigzenia ruchem zaprojektowano nawierzchnie drogi.

14. ORGANIZACJA RUCHU.

W rejonie objetym opracowaniem czesciowo istnieje oznakowanie pionowe drog
gminnych.



W zwigzku z planowanymi robotami w zakresie przebudowy pasa jezdnego drogi -
projektowana stata organizacja ruchu dostosowana do nowej sytuacji w terenie - zostata
objeta odrebnym opracowaniem projektowym.

15. STAN TERENOWO — PRAWNY.

Projektowane zadanie inwestycyjne nie wykracza poza linie istniejgcego pasa drogowego
drég gminnych - nie powodujgc tym samym potrzeby zajmowania terendw nie
bedacych wtasnoscig Inwestora - i dokonywania ich wykupu.
Roboty budowlane drogowe przebudowy drogi realizowane bedg na dziatkach
zakwalifikowanych jako DR i stanowigce wtasnos¢ Inwestora.

16. KOSZTORYS i PRZEDMIAR ROBOT.

Integralng czescig niniejszego projektu budowlanego jest przedmiar robdt — sporzgdzony
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2004 nr 202 poz. 2072)., ktéry to stanowi odrebne egzemplarze opracowania.

17. NAWIAZANIE ROBOT ODDZIALYWANIE OBIEKTU.

W celu prawidtowego wysokosciowego wykonania nawierzchni drogi jak i robot
ziemnych — przed ich realizacjg nalezy skontaktowa¢d sie z wtasciwg jednostkg geodezyjng,
ktora poda wysokos$¢ repera sieci panstwowej, do ktdrego nalezy dowigza¢ projektowane
poziomy. Projektowane wysokosci nalezy powigzac z istniejgcymi niwelacyjnie.

Zakres oddziatywania obiektu w catosci zawiera sie w granicach dziatki bedacej wtasnoscia
Inwestora. Planowane zamierzenie nie wptynie negatywnie na srodowisko jak réwniez nie
pogorszy jego walorow krajobrazowych i ekologicznych.

18. UWAGI KONCOWE.

Catos¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych”, obowigzujgcymi normami i przepisami oraz warunkami
BHP.

Przed przystgpieniem do wykonania robot ziemnych nalezy skutecznie zabezpieczyé
wszystkie istniejgce urzadzenia sieci uzbrojenia terenowego przed uszkodzeniem badz
zniszczeniem - jak rowniez w celu wtasciwego wykonania robét drogowych.

Prowadzone roboty ziemne nalezy w strefie istniejgcego uzbrojenia poprzedzi¢
wykopami kontrolnymi, ktdre w sposdb jednoznaczny zlokalizujg urzgdzenia w terenie.
Wszelkie réznice stanu istniejgcego od projektowanego nalezy bezposrednio korygowac w
porozumieniu z projektantem a przed zasypaniem robdt — zgtosi¢ do wtasciwego branzowo
odbioru technicznego i geodezyjnego.



Nalezy Scisle przestrzegac ustalen i wytycznych zawartych w uzgodnieniach projektowych z
wtasciwymi instytucjami, dotgczonych do niniejszej dokumentacji technicznej.

Zmiany w stosunku do przyjetych rozwigzan nalezy uzgodnic¢ z projektantemi
nadzorem technicznym instytucji uzgadniajgcych.
W strefie ewentualnie istniejgcych i nie uwidocznionych na planie urzagdzen uzbrojenia
terenowego — nalezy dokonac ich zabezpieczenia w sposéb podany w uzgodnieniach
branzowych.

Wszystkie te prace nalezy wykonac przed przystgpieniem do realizacji wtasciwych
robot drogowych, przestrzegajgc wytycznych wykonawczych —w porozumieniu z nadzorem
technicznym instytucji uzgadniajacych i Inwestora robot.

Niniejszy projekt budowlany spetnia wymagania:
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - "Prawo budowlane" (DZ.U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016 z
pdzn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072);
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. "w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie" (Dz. U. Nr 75 poz. 690
z pbézn. zm.);
Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. - w sprawie wykonania niektérych przepiséw ustawy o
drogach publicznych (DZ.U. nr 71 z 2000 r. poz. 838 z pdzn. zm.);
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r. poz 430);
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 170 z dn. 12.10.2002 r.) w sprawie znakow i sygnatéw drogowych.
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. (Dz. U. nr 177, poz. 1729) w
sprawie szczegdtowych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem;
Zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych z dnia 3
marca 1994 r. (M.P. Nr 16, poz. 120 z dn. 9.03.1994 r.) — Zatgcznik nr 1 ,Instrukcja o
znakach drogowych pionowych”; Wytycznych projektowania drég - wydanych przez
Generalng Dyrekcje Drog Publicznych w Warszawie w 1992 r. (z pézn. zm.).

OPRACOWAL
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PRZEKROJ POPRZECZNY A—A

granica dziafki

@

Skala 1:25
WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO
o uziarnieniu 0/11mm (AC11S) o gr.4cm
WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO
jezdnia 12 pobocze utwardzone 8 zielen o uziarnieniu 0/16mm o gr.5cm
75
WARSTWA GORNA PODBUDOWY
— z kruszywa tamaneqo stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm o gr.8cm
=
k=) = WARSTWA DOLNA PODBUDOWY
3 2 z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 31.5/63mm 0 gr.20cm
3 -Z PODBUDOWA POMOCNICZA
S L pospbtka stabilizowana mechanicznie o gr.10cm
: :
BN©
OPORNIK_DROGOWY 0 wym 12x25 cm
PODSYPKA PIASKOWA ogr.3cm
PRZEKROJ POPRZECZNY B-B LAWA BETONOWA (C12/15) o wym 30x30 cm
. PODSYPKA PIASKOWA 0gr 10 cm
Skala 1:25 .
zielen 8 pobocze utwardzone 12 jezdnia 12 pobocze utwardzone 8, zielef
70 75 450 75 OBRZEZE BETONOWE o wym 8x30cm
LAWA BETONOWA (C12/15) o wym 30 x 25cm
% PODSYPKA PIASKOWA o gr. 10cm
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HUMUS OBSIANY TRAWA
MIESZANKA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO www.intecplan.com.p
PRZEKR@J POPRZECZNY C-C o 31,5-63 mm 0 gr. 40cm Wykonanie dokumentacji projektowo -
PODSYPKA ODSACZAJACA o gr. 10cm kosztorysowej obejmujgcej swym zakresem
jezdni 7 kotkl beton Owej ze Zwiru Temat: |dZiatania priorytetowe ze wzgledu na udroznienie
" |drég Podwarszawskiego Trdjmiasta Ogrodow -
Sk0| a 1 : 25 Etap IV /Podkowa Lesna/.
1 BURMISTRZ MIASTA PODKOWA LESNA,
sielef 12 iezdnia Inwestor: | 5807 Podkowa Lesna
50 2 300 o 27 WARSTWA SCIERALNA ul. Akacjowa 39/41
RZN | L kostka betonowa gr. Bcm - — - ; A
o e \ \ \ [ ] ‘ o~ Projektant] dr inz. Ryszard Chmielewski
< ‘ — h S PODSYPKA w specj. konstrukcyjno-budowlane]
20 o SRS S R | | R N cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5em W-wa 178/02
o e, Lo
o = l i g PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO s Marek K y
o b L inz. Marek Krawczy
c * ‘i i; : E 0/31’5 stab. mech. gr.300m w specj. konstrukcyjno-budowlane]
S5 o PODBUDOWA POMOCNICZA MAZ/0079/POOK/10
o0 pospdtka stabilizowana mechanicznie gr.15¢m
| | Branza: | Glegowa
@ @ @ Lokalizacia: Miejscowo$¢ Podkowa Lesna nr ryS-
okallzacja: | wiatowa D 2a
Nazwa |Szczegdty konstrukcyjne—przez
rysunku: |jezdnie
data: format rys. skala rys. nr strony
IV.2017r. A3 1:25 | L




wg planu sytuacyjnego
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Widok z gdry—zjazd publiczny

Skala 1: 30

Szeroko$ci zjazdu zgodnie z planem sytuacyjnym

Widok z gdry—zjazd indywidualny

Skala 1: 30

rz. dostosowana do planu
uacyjnego zjazdu

Kraweznik wtopiony wym. 1$x30

Obrzeze o Wym.8x50 cm

WARSTWA PODBUDOWY

z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm o gr.8cm
PODBUDOWA ZASADNICZA
z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63mm o gr.20cm
PODBUDOWA POMOCNICZA
pospdtka stabilizowana mechanicznie o gr.10cm

@

WARSTWA SCIERALNA

kostka betonowa o gr.ecm
PODSYPKA

cementowo — piaskowa 1:4 o gr.5cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO

0/31,5 stab. mech. o gr.10cm
WARSTWA ODSACZAJACA

z piasku o gr.15cm

PODSYPKA PIASKOWA o gr 10 em

(@)

KRAWEZNIK DROGOWY o wym 15x30 cm

PODSYPKA PIASKOWA ogr.3cm

LAWA BETONOWA (C12/15) o wym 30x30 cm

PODSYPKA PIASKOWA ogr 10 cm
OBRZEZE BETONOWE 0 wym 8x30cm

LAWA BETONOWA (C12/15) o wym 30 x 25cm

PODSYPKA PIASKOWA o gr. 10cm

| [ [ 1
_____________ | T — T T 1 - a1
| | |
ST T T T T T T T i et |
| ..................... | ] r| | | ] | || 1('”-)‘\)‘ 1 | 1 | 7 |
..................... Nawierizchnia lziazdu [z ! N2 Sl -
| ..................... kobtki befonowe; || ‘ | ‘ | ‘ | ‘ | ‘ Sl |
..................... | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ (B‘ . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[ LO| | | | | 0 e |
| 3 | | |I & B \‘<5 \ ‘ \ ‘ \ g |
| ..................... N | | | | | - ‘ ]ﬁ[ AR |
.......................................... % | | || g ‘L’r‘]opn‘lk““‘x
o -
| ..................... 8| | | | | o ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ................... |
| o [ [ [ [ [ [ = | PP |
' Qbrzéze o wym.8x30 cm ] | | || N [ | [ | [ | [ | [ | Obrzeze o wym.8x50 cm )
| _ J | |>l\i\l\:\:\:\:\:
| &) \@y | (€T IS ———— @ |
| ] LT K |
! 412 [ [ [ [ [ ] [ [0 | !
I Opornik wym.12x25 cm Kraeznik wtopiony wym.15k30 cm | Ml AN Opornik wym.12x25 cm |
I ® = I
A |
@ (3
WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO OPORNIK DROGOWY o wym 12x25 cm
0 uziarnieniu 0/11mm (AC11S) o] gr.4cm PODSYPKA PIASKOWA o gr. 3 cm
WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO EAWA BETONOWA (C12/15) o wym 30x30 cm
o uziarnieniu 0/16mm o gr.5cm

Przekroj A=A przez zjazd indywidualny

Przekroj B—B przez zjazd publiczny

: skala 1:25
Skala 1:25
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@ Wykonanie dokumentacji projektowo -
HUMUS OBSIANY TRAWA kosztorysowej obejmujgcej swym zakresem
. |dziatania priorytetowe ze wzgledu na udroznienie
WARSTWA SCIERALNA Temat: drog Podwarszawskiego Tréjmiasta Ogrodow -
kostka betonowa (szara—bezfazowa) 0 gr.8cm Etap IV /Podkowa Le$na/.
@ PODSYPKA BURMISTRZ MIASTA PODKOWA LESNA,
cementowo — piaskowa 1:4 0 gr.5cm Inwestor: | 95.807 Podkowa Le$na
MIESZANKA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO PODBUDOWA Z KRUSZYWA ELAMANEGO ul. Akacjowa 39/41 A
Kliniec 5-20 mm o gr. 14cm 0/31,5 stab. mech. 0 gr.30cm Projektant] dr inz. Ryszard Chmielewski
PODSYPKA ODSACZAJACA o gr. 10cm WARSTWA ODSACZAJACA w specj. konstrukcyjno-budowlanej
z piasku z piasku 0 gr.15cm W-wa 178/02
inz. Marek Krawczyk
w specj. konstrukcyjno-budowlane]
@ MAZ/0079/P00K/10
Branza: drogowa
WARSTWA SCIERALNA
kostka betonowa o gr.8cm Lokalizacia: Miejscowo$¢ Podkowa Lesna nrrys.
okalizacja  wiatowa
PODSYPKA D 2b
cementowo — piaskowa 1:4 o gr.5cm
Nazwa |Szczegdt konstrukcyjny—przez
PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO rysunku: |7 jazd indywidualny | publiczny
0/31,5 stab. mech. o gr.20cm
WARSTWA ODSACZAJACA data: format rys. skala rys. nr strony
z piasku o gr.10cm
IV.2017r. [297x610mm 1:25/1:30 | ceeeeeeeeees




Widok z qory (skrzyzowanie wyniesione)
Skala 1:50

Przekrdj a—a (skrzyzowanie wyniesione)

skala 1:25
jezdnia 12 150 150 12, jezdnia

jazdy

4
-4

c\_
i ek
jazdy

Odornik wym.TZ2x23 cm

. Oborn.ik w\vm.12x25

Przekrdj b—b (skrzyzowanie wyniesione)

pobacze skala 1:25
utwardzone 1o 150 12 jezdnia

-+

YA O OO

Upomik wym.TZxZ5 ¢

B |~
ierune 'j www.intecplan.cont.pl
ek
- Wykonanie dokumentacji projektowo -
Jazdy jazdy kosztorysowej obejmujacej swym zakresem
| | 'A 7 Temat: dziatania priorytetowe ze wzgledu na udroznienie
@ " |dr6g Podwarszawskiego Tréjmiasta Ogroddw -
IY-Y* MIESZANKA Z TEUCZNIA KAMIENNEGO Etap IV /Podkowa Lesna/.
a ; WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO 0 31,5763 mm 0 gr. 40cm iwestor: | BUFMISTRZ MIASTA PODKOWA LESNA,
B o uziarnieniu 0/11mm (AC11S) o gr.dem PODSYPKA ODSACZAJACA o gr. 10cm NWESLOT: | 05-807 Podkowa Lesna
— r - - .
%[5 -1 5 WARSTWA WAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO 26 i ul. Akacjowa 39/41 o
0 | X 0 o uziarnieniu 0/16mm o gr.5cm Projektant] dr inz. Ryszard Chmielewski
3 3 w specj. konstrukcyjno-budowlanej
1 £ —— £ WARSTWA GORNA PODBUDOWY @ Wowa 178/02
g g z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm 0 gr.8cm
b 4 = inz. Marek Krawczyk
= = WARSTWA DOLNA PODBUDQWY L WARSTWA SCIERALNA w specj. konstrukcyjno-budowlanej
jazdy E ZANEVAN B 2dy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63mm 0 gr.20cm kostka betonowa o gr.8cm MAZ/0079/P00K/10
PODBUDOWA POMOCNICZA
‘* pospbtka stabilizowana mechanicznie o gr.10cm BETON C12/15 0 gr.5em Branza: drogowa
;-ﬂ WARSTWA GORNA PODBUDOWY Yy ,
] <l1£ 3 ... | Miejscowos¢ Podkowa Lesna nr I’yS-
z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm o gr.8cm Lokalizacja: |. Kwiat
| SN N — 13 4 I e e Y i : ul. hwiatowa D 2c
WARSTWA DOLNA PODBUDOWY
{ OPORNIK_DROGOWY 0 wym 12x25 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63mm o0 gr.20cm Nazwa |Szczegdt konstrukcyjny—
PODSYPKA PIASKOWA ogr. 3cm PODBUDOWA POMOCNICZA rysunku: [skrzyzowania wyniesionego
FAWA BETONOWA (C12/15) o wym 30x30 cm pospdika stabilizowana mechanicznie o gr.10cm o Pr—— Sy ppe—
PODSYPKA PIASKOWA 0 gr 10 cm ' ' '
IV.2017r. |297x800mm 1:25/1:50 | ceeeeeeeeeens
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PROSTE I LUKI POZIOME Odcinek prosty.L=51.40 L=9.30 R=30 Odcinek prosty.L=187.60 L=11.40 R=100 Odcinek prosty.L=129.90 L=5.9 Elo PROSTE I LUKI POZIOME Odcinek prosty.L =25.50 PROSTE I LUKI POZIOME Odcinek prosty.L=22.50 Etrgg I\;’/g:gkowa L
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KM | HEKTOMETRY 0 = 1 c 3 4 S @ KM | HEKTOMETRY @ 0 @ KM | HEKTOMETRY @ 0 @ int. Marek Krawczyk
w specj. konstrukcyjno-budowlanej
MAZ/0079/POOK/10

Branza: drogowa

Lokalizacia: Miejscowo$¢ Podkowa Lesna nrrys.
okallzaca 1 kwiatowa D- 3
Nazwa | Niweleta jezdni
rysunku:

data: format rys. skala rys. nr strony

IV. 2017r. 297x1070mm 1:100/1000 | .............




