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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczy przebudowy
ulicy Topolowej w Podkowie Lesnej

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Mapa zasadnicza w skali 1:500

1.3. Rozpoznanie terenu i pomiary uzupetniajgce wykonane przez autora niniejszego
opracowania

2. STAN ISTNIEJACY.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Topolowej w miejscowosci Podkowa
Lesna, ktdra stanowi droge lokalng (L) na catej jej dtugosci, tj. od ul. Akacjowej (droga lokalna
— L) do skrzyzowania z ulicami Bukowg (droga lokalna - L), Sosnowa (droga dojazdowa — D) i
Lipowg (droga lokalna - L). Na zbiegu w/w ulic projektowane jest rondo, ktérego wykonanie
objete jest odrebnym opracowaniem.

Ulica powstata w okresie 20 lecia miedzywojennego i juz wtedy spetniata role traktu
komunikacyjnego, wraz z postepujgcag urbanizacjg byta stopniowo przebudowywana celem
przystosowania nawierzchni do rosngcego ruchu drogowego oraz zmiany jego charakteru

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim, powiecie
grodziskim, na terenie miasta Podkowa Lesna, na dziatkach zgodnie z obszarem zaznaczonym
na zatgczniku graficznym.

Na odcinku od ul. Akacjowej do ul. Modrzewiowej oraz od ul. Modrzewiowej do
ul. Bukowej przedmiotowa ulica Topolowa posiada nawierzchnie wykonang z kruszywa
mineralnego stabilizowanego mechanicznie, wzmocnionego pospodtkg, zuzlem i gruzem — o
znacznym stopniu jej zniszczenia, czesciowo ograniczonej opornikami betonowymi.
Natomiast sama jezdnia ulic Akacjowej oraz Modrzewiowej posiadajg nawierzchnie
bitumiczna.

Nawierzchnia drogi ul. Topolowej znajduje sie w ztym stanie technicznym z uwagi na
wymieszanie nawierzchni jezdni z warstwg podtoza oraz nieprawidtowego odwodnienia drogi.
W zwigzku z czym ulegta ona deformacjg struktury nawierzchni, przez co tworzg sie liczne
uszkodzenia takie jak: koleiny, ubytki o gtebokosciach $rednio 5 cm oraz wyboje o
gtebokosciach srednio 12 cm, w ktérych wystepujg zastoiska wodne. Taki stan nawierzchni
drogi powoduje, ze wystepujg nieregularne spadki poprzeczne jezdni oraz zmieniona zostaje
niweleta podtuzna.

Wody deszczowe w rejonie drog - wnikajg aktualnie w tereny zielone pasa drogowego.
Tereny przylegte do drogi to gtownie posesje prywatne.

Droga posiada chodnik jednostronny.



W rejonie objetym opracowaniem istnieje nastepujaca infrastruktura techniczna:

sie¢ wodociggowa;
sie¢ elektroenergetyczna;
sie¢ oswietlenia;
sie¢ kanalizacyjna;
sie¢ gazowa;
sie¢ telekomunikacyjna.

W strefie drogi objetej opracowaniem istnieje pionowe oznakowanie drogowe -
organizujgce ruch kotowy i pieszy w rejonie opracowania.

Warunki gruntowe

Warunki gruntowe przyjeto na podstawie opinii geotechnicznej dla ustalenia
geotechnicznych warunkéw podtoza gruntowego dla terenu znajdujgcego sie w pasie
drogowym drogi gminnej ul. Topolowej w miejscowosci Podkowa Le$na. Odwierty wykonano
w osi jezdni gdzie stwierdzono iz, na catej powierzchni terenu objetego badaniami
stwierdzono wystgpienie wymieszanie licznych gruntéw nasypowych w postaci ttucznia, zwiru,
gruzu oraz piasku o migzszosci 0,2 do 0,50m, przy Srednim stopniu zageszczenia szacowanym
na ID~ 0,60.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalen geotechnicznych warunkdéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012r. Nr O, poz 463) warunki gruntowe w podfozu
projektowanego odcinka drogi klasyfikuje sie jako proste warunki gruntowe, ze wzgledu na :
e Wystepowanie wody gruntowej trwale ponizej potencjalnego poziomu
posadowienia nasypdw gruntow;

brak gruntow stabonosnych w catym przebiegu projektowanego odcinka drogi
e jednorodnosc geotechniczng i litologiczng podtoza;

e brak zaburzen tektonicznych i glacitektonicznych warstw geotechnicznych;

e brak niekorzystnych zjawisk geologicznych : zjawisk geodynamicznych;
sufozyjnosc, obecnos¢ gruntdéw zapadowych ( poza nasypami) itp.

Biorgc pod uwage iz warunki gruntowe majg charakter warunkéw prostych oraz
biorgc pod uwage spodziewane czynniki konstrukcyjne obiektu ustal sie dla obiektu na
podstawie § 4 ust 3 pkt 1 lit c w/w rozporzadzenia PIERWSZA kategorie geotechniczna.

3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejszy projekt budowlany obejmuje swym zakresem wykonanie przebudowy drogi
gminnej na odcinku o dtugosci 414,50m wykonanej z betonu asfaltowego.
e dla drogi o istniejgcej dotqd nawierzchni mineralnej wzmocnionej gruzem, zuzlem i
pospotkq - wykonanie nawierzchni dwuwarstwowej z betonu asfaltowego na warstwie
podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego o grubosci 8cm oraz dwuwarstwowej



podbudowie z ttucznia kamiennego - po uprzednim rozebraniu istniejgcej nawierzchni
jezdni oraz wykonaniu korytowania pod projektowang nawierzchnie;

e dla wjazdéw - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, o grubosci 8cm na
podbudowie z kruszywa tamanego i warstwie odsgczajacej;

e wykonanie chodnikow z kostki betonowej o grubosci 8cm na podbudowie z kruszywa
famanego i warstwie odsqgczajgcej;

e wykonanie wyniesionych skrzyzowania  kostki betonowej o grubosci 8cm na
podbudowie z kruszywa famanego i warstwie odsqczajqcej z piasku;

Przyjete rozwigzanie zaktada wykonanie nawierzchni drogi jak dla drogi miejskiej.

Przekréj drogowy jezdni ograniczono obustronnie - opornikami betonowymi o wym.
12x25x100cm.

Reszte terenu zagospodarowano jako tereny zielone.

Zaprojektowano chodnik wzdtuz pasa drogowego drogi gminnej o szerokosci 1,70m z
miejscowym poszerzeniem do 2,20m.

Odwodnienie nawierzchni drogi zaprojektowano wyprowadzajgc wody opadowe
spadkami na chtonne tereny poboczy (pobocze projektowane na odcinku 0+019,50 do
0+043,50) oraz na tereny zielone, gdzie zaprojektowano wymiane gruntu.

W celu poprawy bezpieczeristwa na lokalnych drogach bedacych wtasnoscig Inwestora
zaprojektowano elementy uspokojenia ruchu w postaci wyniesionych skrzyzowan.

Przekréj skrzyzowania wyniesionego ograniczono obustronnie kamieniem granitowym
o wymiarach 10x20x40cm utozonym na fawie betonowej C12/15

Powyzsze rozwigzania zgodne sg z ustaleniami projektowymi dokonanymi z
Inwestorem, oraz wymogami norm technicznych.

Projektowana inwestycja nie powoduje zmian w srodowisku naturalnym, natomiast
znajduje sie na terenie objetym ochrong konserwatorskg, w zwigzku z czym podczas
prowadzenia robot ziemnych i w przypadku natrafienia na przedmioty co do ktdérych istnieje
przypuszczenie, ze sg przedmiotami zabytkowymi, nalezy roboty przerwac i powiadomic o tym
fakcie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw.

4. LOKALIZACJA OBIEKTU.

Objety opracowaniem teren przebudowy drogi gminnej na catym odcinku wpisuje sie
w istniejgcy przebieg dotychczasowego pasa jezdni oraz granic dziatek pasa drogowego, do
ktorych Inwestor ma prawo dysponowania.

Projektowana przebudowa drogi wpisana jest rowniez komunikacyjnie w istniejgcy w
jej rejonie uktad ciggdw drogowych.

Przebieg projektowanej trasy komunikacyjnej w powigzaniu z istniejgcym w jej
sgsiedztwie uktadem drogowym i przyjetym rozwigzaniem - podano na planie
zagospodarowania terenu niniejszego opracowania projektu drogowego.

5. TRASA, NIWELETA, PRZEKROJ POPRZECZNY.




Przedmiotowa droga gminna objeta opracowaniem przebudowy zaprojektowana
zostata w odniesieniu do trasy jej dotychczasowego przebiegu z uksztattowaniem zjazdéw na
tereny przylegte oraz niweletg podtuzng terenu drogi. W zaleznosci od rzednych terenu a
takze od mozliwosci odwodnienia przekroje poprzeczne zaprojektowano jako jednospadowe
oraz dwuspadowe o spadku 2%.

Trase poprowadzono gtéwnie na odcinkach prostoliniowych - co uwidoczniono w
czesci graficznej projektu, gdzie podano parametry techniczne w/w odcinkow.

Niwelete podtuzng ulicy zaprojektowano w spadkach odpowiadajgcych spadkom
istniejgcego terenu, nawigzujagc do poziomdéw drog przylegtych i istniejgcych wjazdow
drogowych, oraz terenu istniejgcego i sieci uzbrojenia terenu, dgzac do stworzenia wtasciwych
warunkéw odwodnienia tak nawierzchni jak i terenu otaczajgcego.

Dla zaprojektowania niwelety drogi w spadkach docelowych i normatywnych -
koniecznym stata sie czesciowa przebudowa urzgdzen sieci uzbrojenia terenu (regulacja
wysokosciowa skrzynek, zasuw wodociggowych, studzienek kanalizacyjnych).

Przekréj poprzeczny nawierzchni dostosowano do wymogoéw normatywnych i ustalen
roboczych z Inwestorem. Projektowana droga ma state parametry techniczne dotyczgce
szerokosci jezdni, ktora to wynosi 5,50m.

Zjazdy drogowe indywidualne - zaprojektowano w odniesieniu do obowigzujgcych
wymogow projektowych i istniejgcych potrzeb funkcjonalnych obiektu.

Spadki poprzeczne nawierzchni w ciggu drogi zaprojektowano o wartosci 2% - (spadek
poprzeczny jednostronny)- a w dalszej kolejnosci pochyleniem ptaszczyzny poboczy o spadku
6% .

Na zjazdach z drogi na tereny posesji przylegtych projektuje sie wykonanie nawierzchni
zjazdow z kostki betonowej. Catos¢ omawianego rozwigzania projektowego uwidoczniono w
czesci graficznej opracowania.

6. NAWIERZCHNIA DROGI, WIAZDOW | ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA .

Zgodnie z ustaleniami dotyczacymi konstrukcji nawierzchni drogi dokonanymi z
Inwestorem na drodze odbywat sie bedzie ruch lekki, zwigzany gtownie z dojazdem do
posesji .

W niniejszym opracowaniu projektuje sie :
a) nawierzchnie drogi jako dwuwarstwowg - z betonu asfaltowego grysowego:
e warstwa gorna nawierzchni (Scieralna) grubosci 4 cm z betonu asfaltowy AC 11S - wg

PN/EN 13108-1;

e warstwa dolna (wigzaca)z betonu asfaltowego o grubosci 5 cm w ilosci (75 kg/m?) AC

16W wg PN/EN 13108-1;

e warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o granulacji
0/31,5mm o grubosci 8cm;
e warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

o granulacji 31,5/63 mm grubosci 20cm;

e warstwa dolna (pomocnicza) podbudowy o grubosci 10cm z pospotki stabilizowanej
mechanicznie;



b) nawierzchnie wyniesionego skrzyzowania:

e warstwa Scieralna z kostki betonowej grubosci 8cm;

e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 grubosci 5cm;

e podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie grubosci
od 20 do 30cm;

e warstwa odsaczajaca z piasku (podbudowa pomocnicza) grubosci 10cm;

c) nawierzchnie chodnikéw:

e warstwa scieralna z kostki betonowej grubosci 8 cm;

e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 grubosci 5cm;

e podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
grubosci 10cm;

e warstwa odsgczajgca z piasku grubosci 15cm;

d) nawierzchnie chodnikow przy przejsciu dla pieszych

e Ptyty chodnikowe z wypustkami w kolorze zéttym o wymiarach 30x30x6¢cm;

e Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 grubosci 7 cm;

e Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
grubosci 10cm;

e warstwa odsgczajgca z piasku gruboséi 15cm;

Podbudowe ttuczniowo - gruzowg przed utozeniem warstw bitumicznych nawierzchni
nalezy skropi¢ emulsjg asfaltows.

Tak wykonana nawierzchnia drogi wpisana zostata w zaprojektowany przekroj
poprzeczny z jednoczesnym odprowadzeniem wod powierzchniowych poza pas jezdny.

Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i

rowne.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.

Przed przystgpieniem do wykonania nawierzchni asfaltowej nalezy w celu uzyskania
wtasciwego potgczenia miedzy warstwowego wykonang podbudowe spryskaé emulsjg
bitumiczng w ilosci 0,5 kG/m2.

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie
wody lub ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:
-0,5 h przy ilosci od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego.

Wymaganie nie dotyczy skropienia rampg otaczarki.

Nawierzchnie nalezy wykona¢ z mieszanek mineralno-asfaltowych, w kolorystyce naturalnego
asfaltu, o grubosci catkowitej uktadanej warstwy. Nalezy jg budowa¢ mechanicznie za
pomocg odpowiedniego rozscietacza i witasciwego sprzetu do jej zageszczenia. Nalezy
zastosowac mieszanke mineralno-bitumiczng o nieciggtym uziarnieniu kruszywa #0/8 mm.



WARSTWA NAWIERZCHNI
z betonu asfaltowego grysowego AC 118, ktdry sktada sie z nastepujgcych materiatow:
o asfalt drogowy 50/70,
o kruszywo,
o wypetniacz wapienny,
o srodek adhezyjny.

WARSTWA WYROWNAWCZA
z betonu asfaltowego AC 11 W, ktéry sktada sie z nastepujgcych materiatow:
o asfalt drogowy 50/70,
o kruszywo,
o wypetniacz wapienny,
o srodek adhezyjny.

Kruszywa uzywane do mieszanki asfaltu betonowego
e Mieszanka betonowa powinna zawierac¢ kruszywa o frakcji zgodnej z obowigzujgcymi
przepisami okreslonymi dla poszczegdlnych rodzajow mieszanek betonowych.

Transport mieszanki betonowe;j

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy transportowacd pojazdami
samowytadowawczymi z przekryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na
roztadunek.

Warunki i czas transportu mieszanek mineralno-asfaltowych, od produkcji do
wbudowania powinni zapewnia¢ utrzymanie temperatury w wymaganym podziale.
Powierzchnie skrzyn tadunkowych uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a
do zwilzenia tych powierzchni mozna uzywac¢ tylko S$rodki adhezyjne niewptywajgce
szkodliwie na mieszanke.

Czas trwania transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekraczac2
godzin z jedoczesnym spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Warunki przystgpienia do robét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ ukfadana, gdy temperatura
otoczenia jest nie nizsza od +50 C dla wykonywanej warstwy grubosci > 8 cm i + 100 C dla
wykonywanej warstwy grubosci =8 cm. Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-
asfaltowej na mokrym podtozu, podczas opaddw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16
m/s).

Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego



Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarkg wyposazong w uktad z
automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z
dokumentacja projektowa.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury

mieszanki

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosic:

-zD500d 1400 Cdo 1700 C,-zD 70 od 1350 Cdo 1650 C, - z D 100 od 1300 C do 1600 C,
- z polimeroasfaltem - wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywac sie bezzwtocznie zgodnie ze schematem

przej$¢ walca ustalonym na odcinku prébnym.
Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:

- dla asfaltu D 50 1300 C, - dla asfaltu D 70 1250 C, - dla asfaltu D 100 1200 C, - dla
polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltow.

W miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sie wbudowywanie reczne.

Grubos¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej
trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny byé réwnomiernie zageszczone ciezkimi walcami
drogowymi. Do warstw z betonu asfaltowego nalezy stosowac walce drogowe stalowe gtadkie

z mozliwoscig wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

Ztgcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle
do osi $ciezki rowerowej. Ztagcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Ztacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace
warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Ztacze robocze powinno by¢ réwno obciete i powierzchnia obcietej krawedzi powinna byc¢
posmarowana emulsjg asfaltowg lub oklejona samoprzylepng tasmg asfaltowo-kauczukows.
Sposéb wykonywania ztgcz roboczych powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowaé asfalt drogowy wg. PN-EN 12591, asfalt
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 ktadzione ,metodg na gorgco”

7. ZJAZDY.

Zjazdy drogowe indywidualne na posesje prywatne zaprojektowano z kostki

betonowej o grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5cm oraz
podbudowie z ttucznia grubosci 20cm i granulacji 0/31,5mm 2z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie oraz warstwie odsgczajgcej z grubosci 10cm.

Zjazdy drogowe publiczne zaprojektowano z kostki betonowej grubosci 8cm na

podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5cm oraz podbudowie z ttucznia grubosci 30cm i



granulacji 0/31,5mm z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie oraz warstwie
odsgaczajgcej z grubosci 15cm.

Wszystkie zjazdy zostaty zaprojektowane o szerokosciach jezdni zgodnych ze stanem
zastanym podczas inwentaryzacji pasa drogowego, a przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i
drogi wykonano skosem 1:1.

Potgczenie projektowanych z zjazdéw z jezdnig poprzez  kraweznik betonowy
,wtopiony” 15x30x100 cm ustawiony na podsypce cementowo — piaskowe]j grubosci 3cm na
tawie betonowej o wym. 30x30cm i podsypce piaskowej o grubosci 10cm.

Zakonczenie zjazdow indywidulanych i publicznych zaprojektowano poprzez
ustawienie kraweznika betonowego o wym. 15x30x100cm na fawie betonowe;.

Zjazdy ograniczono opornikiem betonowym o wym. 12x25x100cm ustawionym na
podsypce piaskowej o grubosci 3cm, tawie betonowej z betonu C12/15 o wym. 30x30cm oraz
podsypce piaskowej o grubosci 10cm.

Pod zjazdami zaprojektowano wymiane gruntu na szerokosci 0,30m i gtebokosci od
0,77m do 0,62m (zaleznie od rodzaju zjazdu) wykonang z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o frakcji 31,5/63mm, zabezpieczonego geowtdkning typu PP F-32M.

8. POBOCZA

Projekt przewiduje wykonania pobocza na odcinku od 0+019,50 do 0+043,50.

Pobocza drogowe - nalezy wykonaé¢ jako utwardzone - z mieszanki z ttucznia
kamiennego (kliniec o frakcji 5/22mm), o tgcznej grubosci 14cm - poprzez ich uformowanie i
nadanie spadkdw poprzecznych zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym.

Projektowane roboty drogowe w strefie poboczy nalezy poprzedzi¢ wykonaniem ich
oczyszczenia, S$ciecia miejsc zawyzonych i zasypania zagtebien, z wyrdwnaniem
(plantowaniem) powierzchni poboczy do wymaganego spadku poprzecznego i wywiezieniem
nadmiaru scinki na odktad.

Na pozostatym odcinku nie projektuje sie poboczy.

9. WHACZENIA DROG BOCZNYCH

Na skrzyzowaniu ul. Akacjowej z ul. Topolowg oraz ul. Modrzewiowej z ul. Topolowa
projektuje sie wyniesione skrzyzowania dowigzujgc sie jednoczesnie wysokosciowo do
istniejgcej jezdni bitumicznej na ul. Akacjowa oraz ul. Modrzewiowe;.

10. ODWODNIENIE.

W ramach przebudowy zaprojektowano odprowadzanie wod opadowych do gruntu
pomocg systemu drenazu francuskiego zakopanego wzdtuz projektowanych drég. Szerokosé
drenazu to 0,3 m, a jego zagtebienie 1,2 m.

Drenaz wypetniony kruszywem mineralnym zwirowym o frakcji 25 - 40 mm oraz otuliny
geotekstylnej. Jednorodnos¢ kruszywa i jego frakcja stanowi warunek poprawnego dziatania



systemu. Na etapie wykonawczym jakos$¢ zastosowanego kruszywa bedzie statym nadzorem
inspektora budowlanego.

Drenaz potgczony jest bezposrednio ze studzienkg osadnikowg za pomoca rury petnej PVC o
$rednicy 160 mm. Studzienka odprowadza wode do zespotu skrzynek retencyjno -
rozsgczajgcych umieszczonych w najnizszych punktach niwelety projektowanych odcinkdéw
drogi. Odptyw jest dodatkowo uzupetniony o studzienki inspekcyjne.

Uktad skrzynek retencyjno - rozsgczajgcych sktada sie z pojedynczych skrzyrh o wymiarach: 0,6
x0,6x1,2m.

Projektowany odcinek drogi podzielono na cztery zlewnie. Podziat zlewni zaznaczono
na rysunku technicznym D-9 — Plan odwodnienia . Kazda zlewnia poprzez drenaz kieruje wody
opadowe i roztopowe do osobnego zespotu skrzynek. Wielkos¢ zespotu skrzynek zostata
dobrana na podstawie wielkosci zlewni tj. ilosci opaddw oraz warunkow gruntowych.
Podstawowg funkcjg systemu skrzynek retencyjno - rozsgczajgcych jest gospodarowanie
odptywem wdéd deszczowych z powierzchni utwardzonych w warunkach gruntowych o stabej
przepuszczalnosci.

Parametry techniczne systemu skrzynek retencyjno - rozsgczajgcych:

Zlewnia 1: Zespdl 17 skrzynek — Sk.r.1 tworzacej zbiornik o wysokosci 0,6 m, dtugosci
10,2 m oraz szerokosci 1,2 m.

Zlewnia 2: Zespdl 12 skrzynek — Sk.r.2 tworzacej zbiornik o wysokosci 0,6 m, dtugosci
7,2 m oraz szerokosci 1,2 m.

Zlewnia 3: Zespodl 9 skrzynek — Sk.r.3 tworzgcej zbiornik o wysokosci 0,6 m, dtugosci 5,4
m oraz szerokosci 1,2 m.

Zlewnia 4: Zespol 14 skrzynek — Sk.r.4 tworzacej zbiornik o wysokosci 0,6 m, dtugosci
7,8 m oraz szerokosci 1,2 m.

Wyzej wymienione zbiorniki wrysowane sg na rysunku D-9
Schemat urzadzenia przedstawiony jest na rysunku D-11
Studzienki osadnikowe wykonane bedg z rury trzonowej PP o srednicy 600 mm:

Doptyw do studzienki - rura petna PVC 160 mm

Odptyw —rura PVC 160 mm

Pokrywa PP

Studnie zostang umieszczone w pasie zieleni
Schemat urzadzenia przedstawiony na rysunku D-12
Studzienki inspekcyjne wykonane bedg z rury trzonowej PP o srednicy 600 mm oraz kinety
przeptywowej lub typu T

Doptyw do studzienki — rura PVC 160 mm

Odptyw - rura PVC 160 mm

Pokrywa PP
Studnie zostang umieszczone w pasie zieleni
Schemat urzadzenia przedstawiony na rysunku D-13
Odwodnienie wyniesionego skrzyzowania ul. Topolowej i ul. Modrzewiowe] zaprojektowano
za pomocg korytek prefabrykowanych ACO DRAIN MULYINE typu 0.0 o wym. 13,5x15x100 cm
oraz 20.0 o wym. 13,5x25,0x100, ktore odprowadzajg wody opadowe ze skrzyzowania do
Sciekdw przyraweznikowych o wymiarach 10-8,5x28x50cm. Pod S$ciek przykraweznikowy



projektuje sie tawe betonowg (C12/15) o wymiarach 50x30 cm i podsypce piaskowej o
grubosci 10cm . Pod korytka ACO znajdujgce sie przy jezdni, w obrebie chodnika projektuje sie
tawe betonowa z betonu C12/15 o wymiarach 40x25cm oraz podsypke piaskowa gr. 10cm, a
pod te znajdujgce sie w obrebie jezdni tawe o wymiarach 54x20cm z betonu C30/37 oraz
podsypke piaskowg gr. 15cm

1. ZIELEN

W ramach robdét wykoniczeniowych nalezy wykonac tereny zielone w postaci
trawnikow. Teren przeznaczony do zaktadania trawnikéw nalezy oczyscic z resztek
budowlanych, chwastow i innych zanieczyszczen. Poziom ziemi nieurodzajnej powinien by¢ o
ok.25 cm nizej od docelowych rzednych terenu. Nalezy odpowiednio wyprofilowa¢ spadki, tak
aby umozliwiaty one odprowadzenie wody i nie powodowaty zastoin na rabatach. Pod
nasadzenia przewiduje sie 20 cm po uwatowaniu ziemi urodzajnej, o dobrej przepuszczalnosci

i strukturze, o ph ok. 7

Ziemia urodzajna powinna by¢ wyréwnana zgodnie z rzednymi, 5cm ponizej poziomu
chodnikéw i kraweznikow drogowych. Warstwa powierzchniowa powinna by¢ pozbawiona
kamieni i wszelkich zanieczyszczen. Przed rozpoczeciem nasadzen nalezy przekopac glebe na

gtebokosé ok. 2 5 cm.

Trawniki proponuje sie wykonac¢ siewem, jako trawniki fgkowe. Dobér mieszanki traw
zostawia sie wykonawcy, jednakze jego propozycja musi by¢ uprzednio zaakceptowana przez
architekta krajobrazu nadzorujgcego prace. Mieszanka traw musi by¢ dostosowana do
siedliska i odporna na wydeptanie. Powinna zawiera¢ nie wiecej niz 0,5% chwastow. Jej
zdolnosc¢ kietkowania powinna wynosic¢ co najmniej 80%. Osoba nadzorujgca prace, w razie
watpliwosci co do odpowiedniej jakosci nasion, moze zleci¢ wykonanie analizy laboratoryjnej
na koszt wykonawcy. llo$¢ nasion na 1m2 to 35g. Optymalny termin wykonania trawnikéw to

marzec-kwiecien i wrzesien.
Wykonanie trawnikéw

Przed rozpoczeciem siewu trawnikéw nalezy spulchni¢ glebe na gtebokosé ok. 10 cm i
wymieszac jg razem z substratem torfowym w ilosci 201 na Im2. Nastepnie nalezy wykona¢
nastepujace prace:
e Poprzez grabienie nada¢ odpowiednie spadki, uformowac teren tak aby nigdzie nie
stagnowata woda
e wysia¢ nawdz mineralny
e wysiac nasiona na krzyz, w ilosci 35g/m2.,
e po wykonaniu siewu nalezy zastosowac kotczatkowanie, a nastepnie watowanie watem
lekkim.
e obficie podlaé trawnik w sgsiedztwie nowo posadzonych drzew wszelkie prace
prowadzimy recznie tak, by nie uszkadzac korzeni.
ZABEZPIECZENIE DRZEW



W obrebie skrzyzowania ul. Kampinoskiej i ul. Mickiewicza przewiduje sie montaz
krat zeliwnych zabezpieczajgcych system korzeniowy
Kraty zeliwne nalezy zamontowac:

e nabetonowym fundamencie
e na podsypce z kruszywa
e na stalowej ramie

Zastosowac nalezy dwie okragte karaty zeliwne, gdzie jedna posiada¢ powinna wewnetrzng
$rednice ok 70cm a druga ok 50 cm. Przed zamontowaniem krat zeliwnych zabezpieczajgcych
drzewa nalezy sprawdzi¢ $rednice drzew aby dopasowac odpowiednie kraty.

Wycinke drzew oraz wykonanie cie¢ pielegnacyjno-technicznych gatezi drzew, nalezy
zleci¢ firmie specjalistycznej posiadajgcej odpowiednig wiedze oraz doswiadczenie w tego
typu pracach.

W trakcie realizacji robot nalezy bezwzglednie zabezpieczyé pozostate istniejgce drzewa
przed bezposrednimi uszkodzeniami (otarciami kory, potamaniem gatezi itp.),
spowodowanymi dziataniem sprzetu mechanicznego. Roboty ziemne w bliskiej odlegtosci
drzew nalezy wykonac recznie zachowujgc szczegdlng ostroznosé, aby nie uszkodzic ich
systemow korzeniowych.

Przed usunieciem ewentualnego zadrzewienia, ktére koliduje z projektowang inwestycjg nalezy

uzyskac decyzje administracyjng na usuniecie poszczegolnych drzew z Wydziatu Ochrony
Srodowiska .

12. ROBOTY ZIEMNE

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych w pasie drogowym, nalezy uzyska¢ zezwolenie
zarzadcy drogi w formie decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego.

Roboty ziemne polegaty bedg na wymianie, usunieciu istniejgcej nawierzchni masy
bitumicznej i catej warstwy konstrukcyjnej istniejgcej jezdni. Wykonanie korytowania pod
nowoprojektowang Sciezke, chodniki i zjazdy na gteboko$¢ zgodng z  przekrojem
poprzecznym. Wykonanie warstw konstrukcyjnych w sposéb zgodny z ukfadem warstw
konstrukcyjnych przekroju poprzecznego.

Roboty ziemne w rejonie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykona¢ recznie w celu jego
zlokalizowania i zabezpieczenia przed uszkodzeniem.

Nie wyklucza sie istnienia uzbrojenia podziemnego, ktore nie zostato naniesione na mapach.

13. KOLIZJE Z INFRASTRUKTURA

Po terenie planowanej przebudowy drogi gminnej ul. Topolowej, przebiegajg stupy
energetyczne, ktére kolidujg z planowang inwestycjg w zwigzku z czym zostang one
przebudowane wg odrebnego opracowania powigzanego z niniejszym projektem.



14. CHARAKTERYSTYKA RUCHU.

Na drodze objetej niniejszym opracowaniem odbywac sie bedzie ruch kotowy i pieszy.
Ruch samochoddow sprowadza¢ sie bedzie do pojazdow osobowych, dostawczych,
sporadycznie ciezarowych oraz ciggnikdw i maszyn.

Dla takiego obcigzenia ruchem zaprojektowano nawierzchnie drogi.

15. ORGANIZACJA RUCHU.

W rejonie objetym opracowaniem czesciowo istnieje oznakowanie pionowe drog
gminnych.
W zwigzku planowanymi robotami w zakresie przebudowy pasa jezdnego drogi -
projektowana stata organizacja ruchu dostosowana do nowej sytuacji w terenie - zostafa
objeta odrebnym opracowaniem projektowym.

15.1 Stafa organizacja ruchu
15.1.1 Oznakowanie pionowe

Oznakowanie pionowe — zasady umieszczania znakow w przekroju drogi

Projektowane znaki pionowe nalezy umieszcza¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w
p. 1.5 Zatgcznika nr 1 do Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z
2003r. Nr 220 Poz. 2181 z pdzn. zm.).

Projektowane znaki pionowe nalezy umieszczaé na osobnych konstrukcjach
wsporczych o srednicy 70mm , w taki sposéb aby w catosci znajdowaty sie w pasie drogowym.
Znaki pionowe nalezy lokalizowa¢ wytgcznie z jednej strony drogi po jej prawej stronie z
zachowaniem skrajni, o ktérej mowa w § 54 i zatgczniku nr 1 Rozporzgdzenia Ministra
transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.z 1999 r. Nr 43 Poz. 430 z
pozn. zm.).

WYMAGANIA DOTYCZACE ZNAKOW

Tarcza znaku typu A,B,C,D

e tarcza powinna by¢ wykonana z blachy stalowej ocynkowanej z podwdjnie gietg krawedzig
(dot. catego obwodu znaku) o gr. blachy min 1.25 mm

e tarcza znaku musi by¢ rowna i gtadka - bez odksztatcen ptaszczyzny znaku, w tym
pofatdowan, wgie¢, lokalnych wgniecen lub nierownosci, itp.

e tylna strona tarczy znakow (wraz z krawedziami) powinna by¢ zabezpieczona poprzez
malowanie proszkowe (kolor szary)

e krawedzie tarczy znaku muszg by¢ rowne i nieostre



* krawedzie tarcz powinny by¢ usztywnione poprzez odpowiedni system zagie¢ bedgcych
jednoczesnie elementem konstrukcyjno-montazowym.

Tarcza znakdéw typu E, F

* Do wykonania tablic typu E, F jednostronnych nalezy uzy¢ blachy ocynkowanej o grubosci

min 1,25 mm z podwajnie gietg krawedzig, bedacej jednoczesnie elementem montazowym

Materiaty do montazu znakow i tablic

* Wszystkie tgczniki metalowe przewidywane do mocowania miedzy sobg konstrukgji
wsporczych znakdw i tablic tj. uchwyty, sruby, nakretki itp. powinny by¢ ocynkowane a
ponadto bez peknie¢, naderwan, rozwarstwien itp.

¢ uchwyty montazowe winne zapewnic stabilne mocowanie znaku do rur o $rednicy 70 mm
oraz posiadac zabezpieczenie uniemozliwiajgce przekrecenie znakéw. Nalezy je wykonad w
postaci obejm skrecanych w taki sposdb, aby nie uszkadzad lica znaku —w sposdb wskazany

przez producenta znakow.

Konstrukcje wsporcze

e dfugosci stupkow i konstrukeji musza byc¢ tak dobrane, aby zapewnic, zgodne z ,Instrukcjg o
znakach drogowych i pionowych", zachowanie skrajni pionowej znakéw;

* Gorny koniec stupka nalezy zabezpieczy¢ zewnetrznym kapturkiem z tworzywa sztucznego,
aluminium lub innego materiatu odpornego na korozje aby spowolni¢ proces korozji wewnatrz
stupka;

¢ konstrukcje nalezy wykonac¢ w sposdb ograniczajgcy skutki kolizji drogowych w przypadku
najechania na nig przez pojazd;

Do umocowania znakéw drogowych pionowych nalezy zastosowa¢ konstrukcje wsporczg
prostg i/lub gietg ( zgodnie z rysunkiem nr 1). Stupki wykonac z rury stalowej ocynkowanej o
srednicy 70 mm.

Rys. Schemat ksztattu stupkdw wykorzystanych



do statej organizacji ruchu, a) typ konstrukcji prosty, b) typ konstrukcji giety

o 30
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StUPEK
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BETON
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wartosci w [cm]

Rys. Sposéb montazu stupkow

Ustawienie znakdw

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami znaki pionowe nalezy ustawia¢ zgodnie z ponizszym

= 1 5 AQ°

a) na odcinku prostym b) na fuku poziomym w prawo c) na fuku poziomym w lewo

schematem

Rys. Odchylenie poziome tarcz znakow

Oznaczanie wyroboéw
Kazdy wykonany znak drogowy powinien posiadac tabliczke informacyjng z:
* nazwa, marka fabryczng lub innymi oznaczeniami umozliwiajacymi identyfikacje wytworcy

lub dostawcy
* datg produkcji



¢ oznaczeniem dotyczgcym parametrow odblaskowym lica znaku

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Cement stosowany do wykonania fundamentéw dla pionowych znakdéw drogowych powinien
by¢ przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08 [14].

Kruszywo do betonu nalezy przechowywac w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas.

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ sktadowane na wyréwnanym, utwardzonym i
odwodnionym podtozu. Prefabrykaty nalezy uktada¢ na podktadach z zachowaniem przeswitu
minimum 10 cm miedzy podtozem a prefabrykatem. Znaki powinny by¢ przechowywane w
pomieszczeniach suchych,

Transport
Za prawidtowg organizacje i funkcjonowanie transportu przy realizacji zadania odpowiada

wykonawca robot.

Wszystkie dostarczone wyroby winny by¢ opakowane w sposéb zabezpieczajgcy przed
uszkodzeniem w czasie transportu od Wykonawcy do miejsca montazu.

Tarcze znakdéw nalezy montowac zgodnie z instrukcja producenta.

Lokalizacja oznakowania

Usytuowanie znakéw pionowych nalezy wykonac zgodnie z zatwierdzong stafg organizacja
ruchu.

15.1.10ZNAKOWANIE POZIOME

Projektowane znaki poziome nalezy umieszcza¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w
zatgczniku nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenrstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r. Nr
220 Poz. 2181 z pdzn. zm.).

Cel i zakres stosowania znakow
Znakowanie poziome drég ma na celu:

e zwiekszenie bezpieczestwa uczestnikdw ruchu i innych osdb znajdujgcych sie na
drodze,

e usprawnienie ruchu pojazdéw i utatwienie korzystania z drogi.

Wymagania techniczne

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie:
e dobrg widocznoscig w ciggu catej doby,
e wysokim wspodtczynnikiem odblaskowosci, réwniez w warunkach duzej wilgotnosci, np.
podczas opaddw deszczu,

e zachowaniem minimalnych parametréw odblaskowosci w catym okresie uzytkowania,



e odpowiednig szorstkoscig zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktorej sg
umieszczone,

e odpowiednim okresem trwatosci,

e odpornoscig na scieranie i zabrudzenie,

e szybka metodg aplikacji, uwzgledniajacg réwniez wymogi ekologiczne.

Do oznakowania poziomego mozna stosowac tylko materiaty atestowane. Badania jakosci
materiatéw do oznakowania poziomego okresla odpowiednia norma.

Wymagania techniczne dla oznakowania poziomego okreslone zostaty w tabelach: 1.1 —w/w
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury

Tabela. Minimalne wymagania dla statego oznakowania poziomego drég — do oznakowania
poziomego Sciezek rowerowych nalezy przyjac¢ drogi pozostate.

Wymagania
Wiasciwosci drogi drogi

autostrady

ekspresowe pozostate
Wspodtczynnik luminancjl p (widocznos¢ w dziert) | 0,32 0,32 0,30
Powierzchniowy wspodfczynnik odbtasku
S 200 150 100%)

[mcd/Ix/m2] (widzialnos¢ w nocy)
Wskaznik szorstkosci [SRT] 50 50 45
Trwatos¢ (wg skali LC PC) 6 6 6

Do oznakowania poziomego drog nalezy zastosowac oznakowanie cienkowarstwowe
wykonane z farby najezdniowej rozpuszczalnikowej z mikrokulkami szklanymi lub
ceramicznymi w celu uzyskania odblaskowosci oznakowania poziomego. Grubos¢ warstwy
mierzonej na mokro od 0,3 —0,8mm pamietajac, ze grubos¢ warstwy po wyschnieciu
zmniejsza sie 0 40-50 %.

Farby drogowe stosowane do oznakowania poziomego winne posiada¢ aprobaty techniczne.
Statg organizacje ruchu nalezy wykonac zgodnie z zatwierdzonym projektem statej organizacji

ruchu

PROGI ZWALNIAJACE

W niniejszym opracowaniu zaprojektowano progi zwalniajgce na ktorych przewidziano
przejscia dla pieszych.

Oznakowanie poziome progdw zwalniajgcych umiescié nalezy na catej jego powierzchni
najazdowej jak i zjazdowej — znak P-25.

Przejscia dla pieszych na progach zwalniajgcych nalezy wyznaczy¢ zgodnie z rozporzadzeniem
— umieszczenie znaku P-10.




Przed progami zwalniajgcymi oraz skrzyzowaniami wyniesionymi projektuje sie punktowe
elementy odblaskowe (PEO) w kolorze biatym, ktére sytuuje sie liniowo — réwnolegle do osi
progu w odlegtosci 1,00 m.

Nalezy zastosowac PEO klasy H1 (wysoko$¢ do 18 mm ), dtugosci i szerokosci do 100 mm,
nanoszone na nawierzchnie asfaltowe za pomoca kleju bitumicznego bgdz epoksydowego.
Nalezy zastosowac punktowe elementy odblaskowe jako wytrzymate na uderzenia oraz
Scieranie, ktére majg wbudowane elementy odblaskowe (odbtysniki) zapewniajgce doskonatg
widocznos¢ w nocy, dobrze widoczne przy warunkach atmosferycznych suchych jak i przy
opadach deszczu.

15.1 Tymczasowa organizacja ruchu
W ramach wykonywania przedmiotowego zakresu robdt, na wykonawcy spoczywa
obowigzek sporzgdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia roboét
budowlanych oraz uzyskania stosownych opinii jak réwniez zatwierdzenia projektu organizacji

ruchu przez wtasciwy organ zarzgdzajacy ruchem dla danej drogi.

16. STAN TERENOWO — PRAWNY.

Projektowane zadanie inwestycyjne nie wykracza poza linie istniejgcego pasa
drogowego drég gminnych - nie powodujgc tym samym potrzeby zajmowania terendw nie
bedacych wtasnoscig Inwestora - i dokonywania ich wykupu.

Roboty budowlane drogowe przebudowy drogi realizowane bedg na dziatkach
zakwalifikowanych jako DR i stanowigce wtasnos$¢ Inwestora.

17. KOSZTORYS i PRZEDMIAR ROBOT.

Integralng czescig niniejszego projektu budowlanego jest kosztorys inwestorski i
przedmiar robdt - sporzadzone w sposdb ustalony z Inwestorem - i stanowigce odrebne
egzemplarze opracowania.

18. ZAPOTRZEBOWANIE NA MEDIA

W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca robdt bedzie zobowigzany we witasnym
zakresie zapewni¢ sobie dostep do wody, energii elektrycznej oraz pomieszczen socjalno-
bytowych na potrzeby budowy.

19. NAWIAZANIE ROBOT ODDZIAtYWANIE OBIEKTU.

W celu prawidtowego wysokosciowego wykonania nawierzchni drogi jak i robot
ziemnych — przed ich realizacjg nalezy skontaktowac sie z wtasciwg jednostkg geodezyjng,



ktora poda wysokos¢ repera sieci panstwowej, do ktorego nalezy dowigza¢ projektowane
poziomy. Projektowane wysokosci nalezy powigzac z istniejgcymi niwelacyjnie.

Zakres oddziatywania obiektu w catosci zawiera sie w granicach dziatki bedgcej wtasnoscia
Inwestora. Planowane zamierzenie nie wptynie negatywnie na $rodowisko jak réwniez nie
pogorszy jego walorow krajobrazowych i ekologicznych.

20. UWAG! KONCOWE.

Catosc¢ robot nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych”, obowigzujgcymi normami, przepisami oraz warunkami
BHP.

Przed przystgpieniem do wykonania robot ziemnych nalezy skutecznie zabezpieczyé
wszystkie istniejgce urzadzenia sieci uzbrojenia terenowego przed uszkodzeniem badz
zniszczeniem - jak rowniez w celu wtasciwego wykonania robot drogowych.

Prowadzone roboty ziemne nalezy w strefie istniejgcego uzbrojenia poprzedzi¢ wykopami
kontrolnymi, ktére w sposdb jednoznaczny zlokalizujg urzadzenia w terenie.
Wszelkie rdéznice stanu istniejgcego od projektowanego nalezy bezposrednio korygowaé w
porozumieniu z projektantem a przed zasypaniem robot — zgtosi¢ do wtasciwego branzowo
odbioru technicznego i geodezyjnego.
Nalezy Scisle przestrzegac ustalen i wytycznych zawartych w uzgodnieniach projektowych z
wtadciwymi instytucjami, dotgczonych do niniejszej dokumentacji technicznej.

Zmiany w stosunku do przyjetych rozwigzan nalezy uzgodnic¢ z projektantem i nadzorem
technicznym instytucji uzgadniajgcych.

W strefie ewentualnie istniejgcych i nie uwidocznionych na planie urzadzen uzbrojenia
terenowego — nalezy dokona¢ ich zabezpieczenia w sposéb podany w uzgodnieniach
branzowych.

Wszystkie te prace nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do realizacji wtasciwych robot
drogowych, przestrzegajagc wytycznych wykonawczych — w porozumieniu z nadzorem
technicznym instytucji uzgadniajgcych i Inwestora robét.

Niniejszy projekt budowlany spetnia wymagania:
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - "Prawo budowlane" (DZ.U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016 z pdin.
zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072);
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. "w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie" (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z
pdin. zm.);
Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. - w sprawie wykonania niektorych przepiséw ustawy o
drogach publicznych (DZ.U. nr 71 z 2000 r. poz. 838 z pdzn. zm.);
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 43z 1999 r. poz 430);



Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 170 z dn. 12.10.2002 r.) w sprawie znakow i sygnatoéw drogowych.
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. (Dz. U. nr 177, poz. 1729) w
sprawie szczegdtowych warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem;

Zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych z dnia 3
marca 1994 r. (M.P. Nr 16, poz. 120 z dn. 9.03.1994 r.) — Zatagcznik nr 1, Instrukcja o znakach
drogowych pionowych”;  Wytycznych projektowania dréog - wydanych przez Generalng
Dyrekcje Drog Publicznych w Warszawie w 1992 r. (z pézn. zm.).

OPRACOWAL
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Padk Lesna Glowna [F] a.m.
mmw,mnmsa 2 m KLEMENTYNOW
Podkowa k. a;/..nzé.
Lesna \w
Proj. jezdnia o nawierzchni ~
asfaltowe;. i
Proj. chodnikz kostki brukowej R
Ziclef [
Wymiana gruntu
Proj. pobocze z kruszywa
stabilizowane mech.
Proj. nawierzchnia na ist. zjozdach
indywidualnych zgodnie z planem
sytuacyjnym z kostki betonowej
Proj. nawierzchnia na ist. zjozdach www.intecplan.com.pl
publicznych zgodnie z planem sytuacyjnym PROJEKT WYKONAWCZY
z kostki betonowej
Wyniesione skrzvzowani \ P Przebudowa drég w Podkowie Lesnej w
yniesio Yz az/ prog zakresie zadanie Il - ul. Topolowa
zwalniajgcy kostki betonowe;j Temat:
Opornik betonowy (12x25x100) R
. . . . BURMISTRZ MIASTA PODKOWA LESNA
Kamiefi granitowy na fawie betonowej (10x25x40) 05-807 Podkowa Leéna
. ul Akacjowa 39/41
Proj. obrzeze (8x30x100)
Ist. chodnik Projektant: |drinz. Ryszard Chmielewski
% w specj. konstrukcyjno-budowlanej
. W-wa 178/02
Przebudowa drogi ~]
wg. odrebnego opracowania
Ist. nawierzchnia jezdni bz mgr inz. Marek Krawczyk
W specj. inzynieryjno drogowej
Proj. elementy odwodnienia MAZ/0202/PBD/17
skrzyzowania wyniesionego
Branza: drogowa
UijUCQO,\,\O mjﬁ q)omnﬂq)c_uAlﬂCq)V\ Miejscowo$¢ Podkowa Ledna ul. Topolowa
Q U . Lokalizacja: Obreb 0011 nr. ewid. dziatki: nr —\<m.
© |162,113/5, 113/4, 113/8, 74, 35/2,
wg oarepnego opracowania s D-1
- - - Nazwa Projekt zagospodarowania
Kolizja z sieciq energetycznq — przestawienie O rysunku: |4 ordn
sfupéw wg odrebnego opracowania m
data: format rys. skala rys. nr strony

V. 2017r.

297x1160mm 1500 | e




PRZEKROJ POPRZECZNY A-A

Skala 1:25
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STOHT @ @ PROJEKT WYKONAWCZY
\P
<
@ Przebudowa drég w Podkowie Lesnej w
3 2 { Temat: zakresie zadanie IIl - ul. Topolowa
WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO ~—g 110 emat:
o uziarnieniu 0/11mm (AC11S) o gr.dem 30
7 Inwestor:
WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO OPORNIK _DROGOWY 0 wym 12x25 cm @ BURMISTRZ MIASTA PODKOWA LESNA
o uziarnieniu 0/16mm o gr.5cm PODSYPKA PIASKOWA ogr. 3cm 0|5-8|:)7 _Podkg\év/a Lesna
WARSTWA PODBUDOWY ul Akacjowa 39/41
z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm o gr.8cm LAWA BETONOWA (C12/15) 0 wym 30x30 cm @ @
PODSYPKA PIASKOWA 10 Projektant: |dr inz. Ryszard Chmielewski
PODBUDOWA ZASADNICZA o g < HUMUS OBSIANY TRAWA w specj. konstrukcyjno-budowlanej
z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63mm 0 gr.20cm MIESZANKA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO W-wa 178/02
PODBUDOWA POMOCNICZA Kliniec 5-20 mm o gr. 14cm
pospdtka stabilizowana mechanicznie o gr.10cm 4— ’] ’] PODSYPKA ODSACZAJACA o gr. 10cm
z piasku mgr inz. Marek Krawczyk
W specj. inynieryjno drogowej
MIESZANKA Z TEUCZNIA KAMIENNEGO " !VﬁaﬁE‘JETr'EkEj?EZNSA_ZBO . o gr.96cm AZJ0202/P80) 7
@ Kliniec 5-20 mm 0 gr. T4em GEOWLGKNINA PP , nietkana, iglowana
PODSYPKA ODSACZAJACA o gr. 10cm Brania: drogowa
WARSTWA SCIERALNA Z piasku Wiielscowosé Podkowa Ledna Ul Topolowa
kostka betonowa o qr 8cm .__ .. | Obreb 0011 nr. ewid. dziatki: nr ryS
: @ Lokalizacja: |17 "113/5, 113/4, 113/8, 74, 35/2, D-2
PODSYPKA @ 35/1i14/2.
cementowo — piaskowa 1: 4 0 gr.5cm MIESZANKA Z TEUCZNIA KAMIENNEGO Nazwa  |Przekrdj konstrukcyjny—przez
PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO frakej 812 mm _ : rysunku: | jezdnie
0/31,5 stab. mech. o gr.10cm OBRZEZE BETONOWE o wym 8x30cm GEOWLOKNINA PP, nietkana, igtowana.
WARSTWA ODSACZAJACA LAWA BETONOWA (C12/15) o wym 30 x 25cm WYP_EK_N'E?'EkD_BEz“:_’AZfO data: ormat rys, skalarys. nr strony
; ze 7wiry_frakcji 25—-40 mm
2 piasku 0 gr.15cm PODSYPKA PIASKOWA o gr. 10cm GEOWLOKNINA PP, nietkana, iglowana. V.2017r. | 297x480cm | 1:25 | e




Przekroj D—D przez zjazd

skala 1:25 a9
Widok z gdry—zjazd publiczny Widok z gory—zjazd indywidualny chodnik | szer zjazdu zgodna z planem sytuacyjnym | | chodnik | WARSTWA SCIERALNA
ala I: ala I: ostka betonowa o gr.8cm
Skala 1: 30 . , , Skala 1: 30 l ' ! I ! kostka bet 8
Szeroko$§ci zjazdu zgodnie z planem sytuacyjnym ) EODSYPKA
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4N [ S T o ik | . 2 Lo Rl TR \ GEOWLOKNINA PP F—32M
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e e e Nawiobenia biasd | | | LAttt t LT L L L L L] / 8
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> : o ' : BSOS/ S - e e te e | > WARSTWA SCIERALNA
=) = | | | || |2 Sl T T T T | S kostka betonowa o gr.8cm
[ ] -8 X
@ | (6) g [T TV 2P (6) | @ PODSYPKA
= I [ Kamief Igranitowy 10x20x4Q | | | |i 18 | N | | | | | | | | | | | | | E Kamien Igranitowy 10x20x40 = cementowo — piaskowa 1:4 o gr.5cm
a | | | | e N ] | 2 @ @ PODBUDOWA Z KRUSZYWA EAMANEGO
g | N | | | | || i| /\I |“AQ§/\1 | ‘ | ‘ | ‘ | ‘ | s | 4 8 0/31,5 stab. mech. o gr.10cm
| fo/> N | A G A N B |~
I S | | | w | @ | |\Q o | WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO MIESZANKA 7 THUCZNIA KAMIENNEGO WARSTWA ODSACZAJACA
| | o | o uziarnieniu 0/11mm (AC11S) o gr.4cm ey z piasku o gr.15cm
Kliniec 5-20 mm o gr. 14cm &
I | | | | | [ | | | | 5 WARSTWA SCIERALNA GEOWLOKNINA PP F—32M
| - WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO PODSYPKA ODSACZAJACA o gr. 10cm kostka betonowa o gr.8em
o : | | | | [, [ T | | - | o uziarnieniu 0/16mm o gr.5em 2 piasku SODSYPKA Z KRUSZYWA LAMANEGO
‘_' I N T | T |
1 | Opornik 12x25x100” | Opornik 12x25x100 | : I | | Opornik 12x25x100 | I !I/?(TSST\ZNA PODBUDOWY o cementowo — piaskowa 1: 4 o gr.5em STABILIZOWANEGO MECH.31,5,/63MM. o gr.82cm
ywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm o gr.8cm
3 : @ |> | ! |w |O | PODBUDOWA ZASADNICZA @ PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO GEOWLOKNINA PP T—32M
© [ : z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63mm 0 gr.20cm 0/31,5 stab. mech. 0 gr.20cm
| | PODBUDOWA POMOCNICZA OBRZEZE BETONOWE o wym Bx30cm WARSTWA ODSACZAJACA 0 www.intecplan.com.pl
| pospdtka stabilizowana mechanicznie o gr.10cm Z plasku 0 gr.lvem PROJEKT WYKONAWCZY
LAWA BETONOWA (C12/15) o wym 30 x 25cm
PODSYPKA PIASKOWA o gr. 10cm Przebudowa drég w Podkowie Lesnej w
O @ zakresie zadanie Il - ul. Topolowa
P . 2 1 Temat:
Przekr6] A=A przez zjazd publiczny Przekroj B—B przez zjazd indywidualny Przekroj C=C przez zjozd @ MIESZANKA Z TEUCZNIA KAMIENNEGO -
. . WARSTWA SCIERALNA W8 Inwestor: <
skala 1:25 Skala 1: 25 Skala 1:25 frakeji 8-12_mm BURMISTRZ MIASTA PODKOWA LESNA
: kostka betonowa o gr.8em HUMUS OBSIANY TRAWA GEOWLGKNINA PP, nietkana, iglowana. 05-807 Podkowa Leéna
Szeroko$ci zjazdu zgodnie PODSYEKA ckowa 14 5 WYPEENIENIE DRENAZU ul Akacjowa 39/41
.. ] ) obrzeze . cementowo — piaskowa 1: o gr.5cm . .-
. z planem svtuacvinym L . ze 7wiru frakcji 25-40 mm -
zjazd | | i { A2, Szerokosci zjazdu zgodnie z planem sytuacyjnym 'JFZd”"’ betonowe P yudcyiny -t lezdnia PODBUDOWA Z KRUSZYWA FAMANEGO GEOWLOKNINA PP, nietkana, igfowana. Projektant: |dr inz. Ryszard Chmielewski
12 12 jezdnig | | | | 127 7 w specj. konstrukcyjno-budowlanej
| | | R 0/31,5 stab. mech. o gr.10cm W-wa 178/02
— 2% ~ TRl | | g | | - WARSTWA ODS
s N N T . ACZAJACA 14
Ry T T 1 [T T AR — ‘ e e — 2 piasky o gr15em WARSTWA SCIERALNA |
/// | | 8 /// . & ) | |8 | ‘ mmx\\\ !ol B ] /// kostka betonowa 0 gr.BCm WARSTWA §C|ERA|_NA mgl‘(l!’lli. AMAarek quwczyk
875 = 3 ik o GAU o 3 /W PODSYPKA kostka betonowa o gr.8cm v, o o
7, \ N 7) cementowo — piaskowa 1:4 0 gr.5cm
y L = g 1 P 9 PODSYPKA
2 26 10 S — L | | p— 5 m— = 36— 3 PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO cementowo — piaskowa 1:4 o gr.5cm .
—1 =0 || 0/31,5 stab. mech. 0 gr.30cm PODBUDOWA Z KRUSZYWA EAMANEGO Bramia: | drogowa ,
| | N ~ OPORNIK_DROGOWY 0 wym 12x25 cm WARSTWA ODSACZAJACA 0/31,5 stab. mech. o gr.30cm e e e PO Ty,
@ @ | | @ @ ) @ @ N @@ PODSYPKA PIASKOWA ogr 3cm z piasku o gr.15cm WARSTWA ODSACZAJACA Lokalizacja: | 16 "113/5, 113/4, 113/8, 74, 35/2, D-3
© @ @ . 35/1114/2. -
© z piasku o gr.15cm
C; Cg\\ 2110 Cg\ LAWA BETONOWA (C12/15) o wym 30x30 em TGEOWCORNINA— PP F=32M Nazwa  |Przekrdj konstrukcyjny—przez
— PODSYPKA PIASKOWA 10 i LS . . .
2 110 3 5 ¢ 110 ogridcm RRUSZYWO EANIANE ry zjazd indywidualny i publiczny
,I 4 1 5 /I STABILIZOWANE MECH31,5/63MM 0] gr.BZcm data: format rys. skala rys. nr strony
E j @ GEOWLOKNINA PP T—32M V. 2017, 297%650mm | | e
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WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO
o uziarnieniu 0/11mm (AC11S)

HUMUS OBSIANY TRAWA

o gr.4cm

WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO
o uziarnieniu 0/16mm

o gr.5cm

WARSTWA PODBUDOWY
z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm

o gr.8cm @

PODBUDOWA ZASADNICZA
z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63mm

WARSTWA SCIERALNA

PODBUDOWA POMOCNICZA
pospdtka stabilizowana mechanicznie

www.intecplan.com.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

Przebudowa drég w Podkowie Lesnej w
zakresie zadanie Ill - ul. Topolowa

®

OPORNIK DROGOWY o wym 12x25 cm

PODSYPKA PIASKOWA ogr.3cm

LAWA BETONOWA (C12/15) o wym 30x30 cm

PODSYPKA PIASKOWA o gr 10 cm

o gr.20cm
kostka betonowa o gr.8cm

o gr.10cm PODSYPKA
cementowo — piaskowa 1:4 0 gr.5cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
0/31,5 stab. mech. o gr.20-30cm
WARSTWA ODSACZAJACA
z piasku o0 gr.10cm

Temat:
Inwestor: 3
BURMISTRZ MIASTA PODKOWA LESNA
05-807 Podkowa Le$na
ul Akacjowa 39/41
Projektant: |dr inz. Ryszard Chmielewski
w specj. konstrukcyjno-budowlanej
W-wa 178/02
mgr inz. Marek Krawczyk
W specj. inzynieryjno drogowej
MAZ/0202/PBD/17
Branza: drogowa
Miejscowosé Podkowa Lesna ul. Topolowa
Lokalizacia: Obreb 0011 nr. ewid. dziatki: nr ryS
OKallZaCla: | 167, 113/5, 113/4, 113/8, 74, 35/2, D-4
35/1i14/2.
Nazwa Przekrdj konstrukcyjny—przez
rysunku: | skrzyzowanie wyniesione
data: format rys. skala rys. nr strony
V. 2017r. 297x530mm 1:25/1:30 | e
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Inwestor:
BURMISTRZ MIASTA PODKOWA LESNA
05-807 Podkowa Lesna

ul Akacjowa 39/41

L EG E N DA Projektant: |dr inz. Ryszard Chmielewski
w specj. konstrukcyjno-budowlanej ﬂj\/\/

W-wa 178/02
RZE‘DNA NIWELETY mgr inz. Marek Krawczyk
Z.
|STN|EJACEJ JEZDNl wsgecj. inzynieryjno drogowej Y
RZEDNA NIWELETY R

PROJEKTOWANEJ JEZDNI

Branza: drogowa

Miejscowosé Podkowa Lesna ul. Topolowa
Obreb 0011 nr. ewid. dziatki: nr ryS

Lokalizacja: | 167 "113/5. 113/4. 113/8. 74. 35/2. D-5
35/1i 14/2.
Nazwa Niweleta drogi
y= 10 rysunku:
data: format rys. skala rys. nr strony
x=100
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A 1 A 1 1 ! 1 WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO
/)( k t k . )( . o d . SZ?ZGgO'ﬂ(OﬂStrukcyjny po)'(qczen lg pro_] JeZd'nl o uziarnieniu 0/11mm (AC11S) o gr.4cm WARSTWA SCIERALNA
SZCZEgoT KONSIrUxCyny potqezenia proj. jJezdni 7z istniejgcq drogg o nawierzchni mineralne] WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO kostka betonowa o gr.8om
z istniejgcq drogg o nawierzchni asfaltowq skala 120 o uziarnieniu 0/16mm 0 grSem PODSYPKA
. ) ist d WARSTWA PODBUDOWY cementowo — piaskowa 1.4 o gr.5cm
SkO' d 1 . 20 ist.drogo IOS I:WOrVC\/)i%ICEZChni minerolnej z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm o gr.8cm PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
o nawierzchni asfaltowe]j | PODBUDOWA ZASADNICZA 0/31,5 stab. mech. o gr.20cm
> z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63mm o gr.20cm WARSTWA ODSACZAJACA
/ PODBUDOWA POMOCNICZA z piasku o gr.10cm
— pospdtka stabilizowana mechanicznie o gr.10cm

o4

@

WARSTWA SCIERALNA

kostka betonowa o gr.8cm
PODSYPKA
cementowo — piaskowa 1:4 0 gr.5cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO

0/31,5 stab. mech. o gr.10cm @
Podstawowy przekrdj konstrukcyjny Podstawowy przekrdj konstrukcyjny WARSTHA ODSACZAJACA o
. . . . . . z piasku o gr.15cm
jezdni przy poboczu gruntowym chodnika przy wjezdzie KRAWEZNIK DROGOWY o wym 15x30 cm
i . PODSYPKA PIASKOWA ogr. 3cm
skala 1: 20 skala 1:20
‘ ‘ @ FAWA BETONOWA (C12/15) o wym 45x34 cm
i
‘ E 5% Spadek dostos OPORNIK DROGOWY o wym 12x25 cm
| © Sytuacji Owany | PODSYPKA PIASKOWA ogr. 3 cm
L 1 LAWA BETONOWA (C12/15) o wym 30x30 cm
o oo | PODSYPKA PIASKOWA 0.gr10 cm
L0 —
i 8 @
o :
g = | www.intecplan.com.pl
c | MIESZANKA Z TEUCZNIA KAMIENNEGO PROJEKT WYKONAWCZY
5 o Kliniec 5-20 mm o gr. 14cm
L ‘ PODSYPKA ODSACZAJACA o gr. 10cm Przebudowa drég w Podkowie Lesnej w
@ N z piasku Temat. | Z8kresie zadanie 11l - ul. Topolowa
& :
@ Inwestor:
@ BURMISTRZ MIASTA PODKOWA LESNA
05-807 Podkowa Lesna
OBRZEZE BETONOWE 8x30 ul Akacjowa 39/41
. . . . . . ow x30cm
/akoriczenie chodnika Zakoriczenie pobocza ziemnego = . — —
LAWA BETONOWA (C12/15) o wym 30 x 25c¢m Projektant: |dr inz. Ryszard Chmielewski
SkO'O 1 : 20 SkO' O 1 : 20 w specj. konstrukcyjno-budowlanej
PODSYPKA PIASKOWA 0 gr. 10cm W-wa 178/02
| |
2% /§/ | mgr inz. Marek Krawczyk
— — W specj. inzynieryjno drogowej
[ I ] 7 7 | MAZ/0202/PBD/17
—= =— Il X/ HUMUS OBSIANY TRAWA
[ Al N
T 4\ L0 1 Branza: drogowa
v_' NN Mie] $¢ Podkowa Lesna ul. Topolowa
| AN | caliaci: | OBreD 0011 it evid.daiai nrrys.
o Lokalizacja: | 167 *113/5, 113/4, 113/8, 74, 35/2, D-6
35/1i14/2. -
‘ | Nazwa Szczegdty konsrukcyjne
rysunku:
\
2 5 ll ll @ data: format rys. skala rys. nr strony
V. 2017r. 297x480mm 1:20 |
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przed przejsciem dla pieszych
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zerokosci chodnika zgodnie

planem sytuacyjnym

Przekro]j
rampa przed przejsciem dla pieszych
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\ | PROJEKT WYKONAWCZY
@ D—l Przebudowa drog w Podkowie Lesnej w
Temat: zakresie zadanie Il - ul. Topolowa
WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO .
o uziarnieniu 0/11mm (AC11S) o gr.4cm @ 2 @ Inwestor- ’
WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO BURMISTRZ MIASTA PODKOWA LESNA
o uziarnieniu 0/16mm o gr.5cm 3 05-807 Podkowa Lesna
ul Akacjowa 39/41
WARSTWA PODBUDOWY @
z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm o gr.8cm - . . ) )
OPORNIK DROGOWY 0 wym 12x25 cm Projektant: |drinz. Ryszard Chmielewski
PODBUDOWA ZASADNICZA w specj. konstrukcyjno-budowlanej
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63mm o gr.20cm PODSYPKA PIASKOWA ogr. 3cm PLYTY CHODNIKOWE betonowe W-wa 178/02
PODBUDOWA POMOCNICZA LAWA BETONOWA (C12/15) o wym 30x30 cm z wypustkami o wym 30cm x 30cm x 6cm
pospdtka stabilizowana mechanicznie o gr.10cm PODSYPKA PIASKOWA o gr 10 em PODSYPKA mgr inz. Marek Krawczyk
cementowo — piaskowa 1:4 o gr.5cm w specj. inzynieryjno drogowej
@ PODBUDOWA Z KRUSZYWA EAMANEGO Ao PE T
@ 0/31,5 stab. mech. o gr.10cm
Branza: drogowa
OBRZEZE BETONOWE 0 wym 8x30cm WAR"STWA ODSACZAJACA Miejscowos¢ Podkowa Ledna ul. Topolowa
WARSTWA SClERALNA 2 piasku 0 gr.15cm . Obréb 0011 nr. ewid. dziatki: l nr ryS
kostka betonowa o gr.8cm tAWA BETONOWA (C12/15) o wym 30 x 25cm Lokalizacja: 162, 113/5, 113/4, 113/8, 74, 35/2, D-7
PODSYPKA PODSYPKA PIASKOWA o gr. 10cm 35/1i14/2.
cementowo — piaskowa 1:4 o gr.5cm Nazwa Szczegdty konsrukcyjne—rampa
PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO rysunku: | przed przejsciem dla pieszych
0/31,5 stab. mech. o gr.10cm
data: f trys. kal . nr stron
WARSTWA ODSACZAJACA HUMUS OBSIANY TRAWA a ormatrys skaans Y
Z piasku 0 gr15em V.2017r. | 297x390mm | 1:20 | e
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Elementy drogowe przeznaczone

do rozbidrki, likwidacjj,
przefozenia i przesuniecia

Obrzeze do rozbidrki —_——
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L

Powierzchnie jezdni
do rozbidrki

Powierzchnie utwardzone
do rozbiodrki

Istniejgce elementy
zagospodarowania

Ist. chodnik

Przebudowa drogi
wg. odrebnego opracowania
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Ist. nawierzchnia jezdni
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PROJEKT WYKONAWCZY

Przebudowa drég w Podkowle Le$ne] w
zakresie zadanie Ill - ul. Topolowa

Temat:
Inwestor:
BURMISTRZ MIASTA PODKOWA LESNA
05-807 Pedkowa Le$na
ul Akacjowa 3@/4}1
Projektant: |dr inz. Ryszard Chmielewski
w spec]. konstrukcyjno-budowlane]
W-wa 178/02 ﬂ/\”
mgr inz. Marek Krawezyk
wspec]. iniynieryjno drogowe]
MAZ/0202/PBD/17
Branza: drogowa
Miejscowo$é Podkowa Le$na ul. Topolowa
Lokall . | Obreb 0011 nr. ewid. dzlatki: nr WS"
zacla: | 16, 113/5, 113/4, 113/8, 76, 35/2, D-8
35/1114/2.
Nazwa |Elementy do rozbiorki
rysunku:
data: format rys. skala rys. nr strony
V. 2017r. 297x630mm | | meeeeeeee
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PROJEKT WYKONAWCZY

Temat:

Przebudowa drég w Podkowie Lesnej w
zakresie zadanie Ill - ul. Topolowa

Inwestor:

BURMISTRZ MIASTA PODKOWA LESNA

ul Akacjowa 39/41

Projektant:

dr inz. Ryszard Chmielewski
w specj. konstrukcyjno-budowlanej
W-wa 178/02

05-807 Podkowa Lesna

mgr inz. Marek Krawczyk
W specj. inzynieryjno drogowe]
MAZ/0202/PBD/17

Branza: drogowa
Miejscowos¢ Podkowa Lesna ul. Topolowa
Lokalizacia: | Obreb 00LL nr. ewid. daiafki nrrys.
Okallzacja: | 167 113/5, 113/4, 113/8, 74, 35/2, D-10
35/1114/2. -
Nazwa 1 ’
ok | rofil ppd’(uzny
odwodnienia
data: format rys. skala rys. nr strony

V. 2017r.

297x900 mm| 1:100/1000




SCHEMAT ZABUDOWY ZBIORNIKA

RETENCYJNO-ROZSACZAJACEGO W ZABUDOWIE

JEDNOWARSTWOWEJ

PRZEKROJ A-A

studzienka rewizyjno-inspekcyjna

|, DN600

@ 110 Rk.50cm

PRZEKROJ B-B

DOPLYW

2160
< <:

0.6m — <

RZUT

kominek wywiewny

instalacji odpowietrzajgce;j

10.2m

zasypka piaskowa gr 0.2m

obsypka zwirowa gr 0.4m
granulacji 8-16 mm
lub 16-32 mm

zbiornik owiniety 1 warstwg

geowtokniny PP

Doptyw do skrzynki Q-BIC

Iﬁ’iﬁ\

(=)

MR
ury
(o]
o

102m

—0.05m

9160
0.6 m
_*_

Przytgcze rurowe

www.intecplan.com.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

Przebudowa drég w Podkowie Lesnej w
zakresie zadanie Il - ul. Topolowa

160/315

Temat:
Inwestor: 3
BURMISTRZ MIASTA PODKOWA LESNA
05-807 Podkowa Le$na
ul Akacjowa 39/41
Projektant: |dr inz. Ryszard Chmielewski
w specj. konstrukcyjno-budowlanej
W-wa 178/02
mgr inz. Marek Krawczyk
W specj. inzynieryjno drogowej
MAZ/0202/PBD/17
Branza: drogowa
Miejscowosé Podkowa Lesna ul. Topolowa
Lokalizacia: Obreb 0011 nr. ewid. dziatki: nr ryS.
Okallzacja: | 167 113/5, 113/4, 113/8, 74, 35/2, D-11
35/1i14/2.
Nnawa |Jrzqdzenie wodne — zbiornik
rysunku: retencyjno rozsqczajqcey.
data: format rys. skala rys. nr strony

V. 2017r. A3 1:100




Potgczenie drenazu francuskiego ze studzienkq kanalizacyjng — przekréj podtuzny

Pokrywa PP _A15 2651

Podsypka 2wirowa 8—12 mm

LN/ 3
Rura karbowana #600 z PP T
g
g
N
A I ta
1
Wypetnienie drenu fr kit
2wir frakcja 25—40 mm
( 4
E ( E \Otoczakl rzeczne 80—120 mm
of o
l. .J
C )
( )]
G J
( ) www.intecplan.com.pl
( \1 PROJEKT WYKONAWCZY
neta slepa Przebudowa drég w Podkowie Lesnej w
zakresie zadanie Ill - ul. Topolowa
Temat:
Inwestor:
Potqczenie drenazu francu;\f/’ego ze studzienkq kanalizacyjnq — przekréj poziomy A—A BURMISTRZ MIASTA PODKOWA LESNA
06\,5&‘::\ 05-807 Podkowa Lesna
%‘{ Otoczaki rzeczne 80-120 mm ul AkaCjOW& 39/41
Studzienka
Projektant: |dr inz. Ryszard Chmielewski
w specj. konstrukcyjno-budowlanej
W-wa 178/02
Vv
\ Geowtoknina ;’{j;f'f';f:c’jadg"_"m”jggs“”9° mgr_in;. lMarek Krawczyk
W specj. inynieryjno drogowej
MAZ/0202/PBD/17
Branza: drogowa
Miejscowos¢ Podkowa Lesna ul. Topolowa
Lokalizacia: Obreb 0011 nr. ewid. dziatki: nr rys
oKallzacja: | 162 113/5, 113/4, 113/8, 74, 35/2, D-12
35/1i14/2.
Nazwz Pofqgczenie drenazu ze
rysunku: . .
y studzienka osadnikowg
data: format rys. skala rys. nr strony
V. 2017r. A3 1:20 | Tv¢C




Pokrywa zeliwna lub z PP A15
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Rura karbowana 2600 z PP
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y PROJEKT WYKONAWCZY
Kineta z PP
N 4 (przep tywowa. Przebudowa drég w Podkowie Lesnej w
E lub typu 7-) Temat: zakresie zadanie IIl - ul. Topolowa
\ '// N Inwestor: i
\ / BURMISTRZ MIASTA PODKOWA LESNA
\ | S 05-807 Podkowa Leéna
/' \ © ul Akacjowa 39/41
N — Projektant: |dr inz. Ryszard Chmielewski
() ° w specj. konstrukcyjno-budowlanej
W-wa 178/02
mgr inz. Marek Krawczyk
W specj. inzynieryjno drogowe]
MAZ/0202/PBD/17
Branza: drogowa
Miejscowos¢ Podkowa Lesna ul. Topolowa
Lokalizacia: Obreb 0011 nr. ewid. dziatki: nr rys
okallzacja: | 167 113/5, 113/4, 113/8, 74, 35/2, D-13
35/1i14/2. =
Nazwa Studzienka inspekcyjnaprzed
rysunki: | skrzynkami rosqczajgceymi
data: format rys. skala rys. nr strony
V. 20171, A4 110 | e
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sgiek przykraweznkowy

ACO DOran Multine V100

typ 20.0
wyciecie kraweznka

C ereF abrykowany 10-8.5x28x50
korytko prefabrykowane

cm

—

na wtgczeniu skorytka
do Scieku—_przykrawezniy

AT AT ST
"0"}3?""'. LA
SN
Sl
o

A\

Vego

Legendao
Proj. jezdnia o nawierzchni
asfaltowej.

Proj. chodnikz kostki brukowe]

LieleA
Wymiana gruntu

Proj. pobocze z kruszywa
stabilizowane mech.

P{yta chodnikowa z wypustkami

Wyniesione skrzyzowaniaz/ prég
zwalniajgcy kostki betonowe;j

Opornik betonowy (12x25x100)
Kamien granitowy (10x25x40)

Proj. obrzeze (8x30x100)
Ist. chodnik

Przebudowa drogi
wg. odrebnego opracowania

Ist. nawierzchnia jezdni

Proj. elementy odwodnienia
skrzyzowania wyniesionego

Proj. elementy fawy korytka
Sciekowego w obrebie jezdni

Skala 1:25
przekroj 0-0
sciek przykraweznkowy przy zjezdze
ze skrzyzowania wyniesioneqo

pobocze 12 szeroko$c¢ skrzyzowania wybiesionego zg.bdnie z planem sytuacyjnym
ey l 1

Skala 1:25 Skala 1:25
Przekrdoj A-A Przekroj E-E

Skala 1:25

szczegdbt — potgczenie korytek ACO na @9

59

Piyty chodnikowe e | Piyty chodnikowe chodtik o spacku 2% - . .. . | . .. Z|ezdzie ze skrzyzowania wyniesioneqo SCIEK PREFABRYKOWANY
chadnik z wypustkami 12 szerokoSt skrzyZowania wy| %"es'o"egf zgodnie 2 planem sytuacyjnym A2, z wypustkami chodnik szer. 1.7m o chodnik s"r(;?erl}::)kyoe , szerokost skrzyzowania wyhiesionego zdodie z planem sytuacyjnym 12, chodnik o o 2 J Sciek prefabrykowa%/ 4 $ciek prefabryko%an y $ciek prefabrykowany ACO DRAIN MULTILINE SCIEK PREFABRYKOWANY
2% I : 10 10 j < 6% - dostos )We’:l_fe’e 29 1 < 6% - dostosowan 14 ' T i < 6% - dostospwane ACO DRAIN MULTILINE ACO DRAIN MULTILINE ACO DRAIN MULTILINE ACO DRAIN MULTILINE
R I Kl_ — do sytuaciji w teren — 2% do siltuacii —=ne 0 ' 0 122 ii w tdrenie 2% TYP 0.0 o wym 13,5x15,0x100cm
S a N Wluacji w terenje 13. I L K'— — do sytuacji — TYP 0.0 TYP 20.0 - uko$nie TYP 20.0 TYP 20.0 o wym 13,5x25,0x100cm
S ; I N\ . oraz OPORNIK_DROGOWY o wym 12x25cm OPORNIK DROCOWY 1205
: sSHSZNE - 200 150 PODKLAD BETONOWY 3 p— O
Sk 7\@ N\ i 10, gr. o cm PODKLAD BETONOWY gr. 3 cm
Pl : L “ o, —— LAWA BETONOWA (C12/15) o wym 40x25 cm LAWA BETONOWA (C12/15) o wym 40x25 cm
§|S g5 WA i | . T E :
Bl HE 7 'S Ei=i=T= I=T=| === ‘ J:] L PODSYPKA PIASKOWA 0 gr 10 om PODSYPKA PIASKOWA o gr 10 om
T 83 [ 40 l e e S e ey == m——
Skala 1.25 (D
. S |_< L 1 8 5 SCIEK PREFABRYKOWANY
@ PPZ@RPOJ B-B Lt . @ ACO DRAIN MULTILINE
o 5 L . . o Przekrdoj F-F @ TYP 20.0 o wym 13,5x25,0x100cm
ist. jezdnia 12 dfugosc¢ skrzyzowania wyniesionego zgodnie z planem sytuacyjnym 12 ist. jezdnia
' . . . Korytko I I Ptyty chodnikowe chodnik o spadku 2% - PODKELAD BETONOWY gr. 3.0cm
150 wymiar zgodn/e V4 p/anem sytuacyjnym 150 chodnik Piyty chodnik Sciekowe szerokosé skrzyzowania wybiesionego zdiodnie z planem sytuacyjnym 12, z wypustkami chodnik szer. 1.7m FAWA BETONOWA gr. 54x20cm
. chodnikowe ! Ve T ¢
! | Sopustiamyy ' | | L o2 @ @ beton C30/37
R17,2 ! ! RI7,2 2% g |10 i K10 110 do sytuaci W terenie .- 2% eton C30/
10 1 PP 3. L R
<|— I I i PODSYPKA PIASKOWA o gr. 15cm
2 0|- poziom krawedzi 'eZd'x I T T K — Oy poziom krawedzi jexdni gy ! l | Bl WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA SCIERALNA g
Z : : : L } | o uziarnieniu 0/11mm (AC11S) o gr.4cm kostka betonowa 0 gr.8cm Uwaaa
—] — ] . : @ [ | .
— | %ﬁ% | | WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO PODSYPKA * wg miary podano w [cm]
2 i L 2l o uziarnieniu 0/16mm o gr.5cm cementowo — piaskowa 1:4 o gr.5cm ymary p . . .
g - e E | = WARSTWA PODBUDOWY . PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO * yymopy dJede OlfoszhOfEko zgodnke z Etonem ksytuocmgy?
1 r E % | I E % * . . - . . -
I = l va ! [ gg z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm o gr.8cm 0/31,5 stab. mech. 0 gr.20-30cm awa pod oporTik 1 KOy Lo oras Oporni 1 Scex W s9qsedztwe
S | | S g @ & z jazdu ze skrzyzowania nalezy wykona¢ tak, by umozlwic ptynne
m } 30T, A3, } > ) PODBUDOWA ZASADNICZA o WARSTWA ODSACZAJACA obnizenie sie wysokosci wierzchu opornka z poziomu nawierzchni
z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63mm o gr.20cm z piasku o gr.10cm SRszZOWOﬁiO wyniesionego do poziomu nawierzchni z betonu
PODBUDOWA POMOCNICZA asfaltowego
m @ @ @ pospdtka stabilizowana mechanicznie o gr.10cm * Rzedne wysokoéoiowe na pPZGI—(POJOCh
. . tyczaq sk uktaddw lokalnych tych przekrojow
I:I Skala 1:25 EROLOR 1/85 -G @ * Do wykonania odwodnienia nalezy wykorzysta¢ zaproponowane
DPZQRPOJ C—-C rzekro | — @ korytka ACO lub nne o odpowiadajacych pramtetrach
.. . * Rzedne nalezy zweryfkowa¢ w terenie :
.. . . . . . . . .. . . lan.com.pl
SC e |_< a4 |_< rawezn i|_< oW Nz PLYTY CHODNlKOWE betonowe www.intecp
p >/ ) S ’ ’ >/ D >/ proj. jezdnia 12 dtugosc skrzyzowania wyniesionego zgodnie z planem sytuacyjnym 12 proj. jezdnia WARSTWA SCIERALNA 2 wypustkami o wym 30cm x 30cm x 6cm PROJEKT WYKONAWCZY
skrz YZ0owanud wynesionym 150 wymiar zgodnie z planem sytuacyjnym 150 kostka betonowa o gr.Bem PODSYPKA
chodnik o spadku 2% - I I Sciek Lo ,K?'%WO | Ibeton drogowy PODSYPKA cementowo — piaskowa 1:4 0 gr.5cm Przebudowa drég w Podkowie Lesnej w
szer. 1.7m I<s , chodnik 12 szeroko$c¢ skrzyzowania Wyiiiesioneg/o zJipdnie z planem sytuacyjnym ’%;\/kragqaaz'niko;v(}; R17,2 dylatac ja ‘ter‘;ﬂ(';:znql;: | 2030/%.0§v320 I R17,2 cementowo — piCISkOWCI 1: 4 o gr_5cm PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO Temat: zakresie zadanie Il - ul. Topolowa
= 6% - dostosowan, | =" <= I; i@ ; Lo 0/31,5 stab. mech. o0 gr.10cm
(tuacji Wteren% 70 | k'L— d—o 0|- poziom krawedzi 'ezR 1| — - | I K — 0|- poziom krawedzi jezdni PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO / g :
o ——— =L 1 g il =P 0/31,5 stab. mech. o gr.10cm Inwestor:
[« [ ] S 1.5<|_0 ——N , S ool ~1\ | |[/ R = —— WARSTWA ODSACZAJACA BURMISTRZ MIASTA PODKOWA LESNA
] = 1 S s b : B o s § Vg s WARSTWA ODSACZAJACA 2 piasky 0 gr.15cm 05-807 Podkowa Leéna
19 I y { - N ‘x\\ N 1 z piasku 0 gr.15em ul Akacjowa 39/41
~lo : ™) :ﬂ : :—-——% \ \\\\ -—-:
es [ Projektant: |drinz. Ryszard Chmielewski
glg \? : ,—E 1 @ @ w specj. konstrukcyjno-budowlanej
g 5 I 54 W-wa 178/02
[ sciok 55 —r
 preykronemnikony KORYTKO SCIEKOWE o wym. 10-8.5x28x50cm
T2 e OPORNIK DROGOWY 0 wym 12x25 cm oraz OPORNIK DROGOWY o wym. 12x25¢cm .
: 28 10 megr inz. 'M'arek Krgwczyk
0 0 - 1.5 oL L 1 PODSYPKA PIASKOWA o qr. 3 cm LAWA BETONOWA (01 2/1 5) 0 wym. 50x30 cm m;/e;%;%rgng;odrogowej
L T = LAWA BETONOWA (C12/15) o wym 30x30 cm
— I T NE P PODSYPKA PIASKOWA ogr. 10 cm
[Ee Afogh o PODSYPKA PIASKOWA o gr 10 cm -
| RGNt RN Branza: drogowa
| A RN NN — o :
i I e
| = = Lokalizacja: | 16> "113/5, 113/4, 113/8, 74, 35/2, D-14
| .90 35/1114/2.

Nazwa Szczegdt — skrzyzowanie
rysunku: |7yl Modrzewiowq

data: format rys. skala rys. nr strony

V.2017r. | 297x1400mm |  125/1:425 | vt




Grodzisk Mazowiecki, dnia Jﬁa 2017
WO0S.6341.53.2016
Decyzja nr{)"?/l'?

Na podstawie art. 104 § 1, art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks Postepowania
Administracyjnego (t,j. Dz. U. z 2016 r. poz.23 ze zm.) oraz na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 19 ppkt f, art.
57 pkt 1, art.122 ust. 1 pkt 1 i 3,-art. 123 ust. 21 3, art. 125, art. 127 ust. 1,2, 3, 5,61 7, art. 128 ust. 1,
art. 131 ust. 112, art. 132 ust. 1, la, 2 i 3, art.140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.), oraz Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada
2005 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego, ktorych wprowadzanie
w  sciekach przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego (t]. Dz.U. z 2005 r. Nr 233, poz.1988 ze zm.).w zwigzku z wnioskiem Pana Marka
Krawczyka, ul. Wolczanska 39, 09-540 Sanniki, dzialajacego z upowaznienia Burmistrza Miasta
Podkowa Lesna, ul. Akacjowa®39/41, 05-807 Podkowa Lesna, w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na,

wykonanie urzadzen wodnych w postaci zbiornikéw retencyjno-rozsaczajacych i studni chtonnych, oraz
na szczegdlne Korzystanie z wod, polegajace na  wprowadzaniu wéd opadowych do ziemi
w miejscowosci Podkowa Lesna przy ulicy:

1) Topolowej, dziatki nr ew. 162, 113/8, 113/5, 113/4,74, 35/3, 35/2.35/1, 14/2 obreb nr 0011,

2) Sosnowej, dzialkinr ew. 124/7, 83, 46. 17, obreb nr 0012,

3) Cichej, dziatki nr ew. 258, 232/4, 232/2, 232/1, 232/3, 124/1,124/6, obreb nr 0012,

4) Wiazowej, dziatki nrew. 224/1,224/2, obreb nr 0012,

5) Grabowej, dzialki nrew. 46, 71, 124/7, 124/8. 159, 174, 37, 17, obreb nr 0012,

w m. Podkowa l_esna,

udzielam

Burmistrzowi Miasta Podkowa Lesna, ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa LeSna, pozwolenia
wodnoprawnego na:

I) wykonanie urzadzen wodnych w postaci zbiornikéw retencyjno- rozsgezajacych:

- 4 zbiorniki retencyjno — rozsjczajace przy ulicy Topolowej wg  nastepujacych
parametrow:
zespot 17 skrzynek — Sk.r.1 tworzacych zbiornik o wysokosci 0,6 m, dlugoécei 10,2 m oraz
szerokoscei 1,2 m,
zespot 12 skrzynek — Sk.r.2 tworzacych zbiornik o wysokosci 0,6 m, dlugosci 7,2 m oraz
szerokosei 1,2 ,. o
zespdt 9 skrzynek — Sk.r.3 tworzgcych zbiornik o wysokosci 0,6 m, dhugosci 5,4 m oraz
szerokosci 1,2 m,
zespot 14 skrzynek — Sk.r.4 tworzacych zbiornik o wysokosci 0,6 m, dlugoéci 7,8 m oraz
szerokosci 1,2 m,
i wspolrzednych geograficznych

Sk.r.1 -N52°7'10.97" E20° 44' 02.56"

Sk.r.2 -N52°7'13.91" E20°43' 59.87"

Sk.r.3 -N52° 7' 15.62" E20° 43' 58.62"

Sk.r.4 - N52° 7' 19.95" E20° 43'56.28",

- 2 zbiorniki retencyjno — rozsgczajace przy ulicy Sosnowej wg nastepujgcych parametréw:
zespot 17 skrzynek — Sk.r,1 tworzacych zbiornik o wysokosci 0,6 m, dlugoéci 7,2 m oraz
szerokoscei 1,2 m.
zespot 12 skrzynek — Sk.r,2 tworzacych zbiornik o wysokosei 0,6 m, dlugosci 7,2 m oraz
szerokoéei 1,2 m. i

i wspélrzednych geograficznych:
Sk.r.1-N52°7'19.86" E20° 44'37.36"



Sk.r.2 - N52°7'24.4" E20° 44' 31.02"

- 5 zbiornikéw retencyjno — rozsaczajgcych przy ulicy Cichej wg nastepujacych
parametréw:
zespot 9 skrzynek — Sk.r.1 tworzacych zbiornik o wysokosei 0,6 m, dhugosei 5,4 m oraz
szerokoscei 1,2 m , -
zespot 10 skrzynek — Sk.r.2 tworzacych zbiornik o wysokosci 0,6 m, dhugosci 6 m oraz
szerokosci 1,2 m,
zespot 11 skrzynek — Sk.r.3 tworzacych zbiornik o wysokosci 0,6 m, dlugosci 6,6 m oraz
szerokosci 1,2 m,

zesp6t 10 skrzynek — Sk.r.4 tworzacych zbiornik o wysokosci 0,6 m, dlugosci 6 m oraz
szerokosei 1,2 m. ]
zespot 9 skrzynek — Sk.r.5 tworzacych zbiornik o wysokosci 0,6 m, dhugosci 5,4 m oraz
szeroko$ei 1,2 m.

i wspélrz¢dnych geograficznych:

Sk.r.1 -N52° 7' 06.78" E20° 44'41.85"

Sk.r.2 - N52° 7' 11.31" E20° 44' 42.98"

Sk.r.3 - N52° 7' 12.28" E20° 44'43.16"

Sk.r.4 - N52° 7' 14.13" E20° 44' 43.66"

Sk.r.5 - N52° 7' 19.01" E20° 44' 43.09"

- 1 zbiornik retencyjno — rozsaczajacy przy ulicy Wiazowej, wg nastepujacych parametréw:
zespdt 9 skrzynek — Sk.r.7 tworzacych zbiornik o wysokosci 0,6 m, dhugosci 5,4 m oraz
szerokosei 1,2 m.

i wspélrzednych geograficznych:

Sk.r.7-N52°7'12.15" E20° 44'39.5"

2) wykonanie studni chlonnych:

- 2 studni chtonnych przy ulicy Cichej wg nastepujgeych parametréw:
studnie chlonne z rur trzonowych PP o $rednicach 425mm i 600 mm
i wspolrzednych geograficznych
S.ch.1 - N52°7'20.47" E20° 44'42.9"
S.ch.2 - N52° 7' 20.28" E20° 44'42.59"

-13 studni chtonnych przy ulicy Grabowej wg nastepujacych parametrow:
studnie chtonne wykonane z rur trzonowych PP o §rednicy 600 mm lub 1000 mm

i wspolrzednych geograficznych:

S.ch.1 - N52°7'10.01" E20° 44' 28.75"
S.ch.2 - N52°7'10.06" E20° 44' 28.77"
S.ch.3 - N52°7'12.02" E20° 44' 28.05"
S.ch.4- N52°7'11.97" E20° 44'28.14"
S.ch.5- N52°7'12.95" E20° 44' 27.76"
S.ch.6 - N52°7' 14.07", E20° 44' 27.34"
S.ch.7- N52° 7' 15.65" E20° 44' 26.77"
S.ch.8 - N52°7'16.03" E20° 44'26.58"
S.ch.9- N52°7'18.75" E20° 44'25.69"
S.ch.10 - N52° 7' 18.81" E20° 44' 25.62"
S.ch.11 -N52°7'20.68" E20° 44'28.17"
S.ch.12 - N52° 7' 21.55" E20° 44' 24.62"
S.ch.13 - N52° 7' 23.84". E20° 44' 23.88"



3) szczegblne korzystanie z woéd polegajace na odprowadzaniu wod opadowych
i roztopowych w m. Podkowa Le$na, do ziemi za posrednictwem w/w zbiornikéw
retencyjno - rozsgczajacych i studni chtonnych w ulicach:

Topolowej, dzialki nr ew. 162, 113/8, 113/5, 113/4,74, 35/3, 35/2. 35/1, 14/2 obreb nr 0011,
w ilosciach :

Sk.r.1 Sk.r.2 Sk.r.3 Sk.r.4
Q max/h # [m3] 5,14 6,69 5,62 8,60
Q $red/ dob [m3] 1,94 2,53 2,13 3,25
Q max/roczne [m3] 233 303 255 390

Sosnowej, dziatki nrew. 124/7, 83, 46. 17, obreb nr 0012,

w iloSciach:

Sk.r.1 Sk.r.2
Q max/h [m3] 5,62 6,04
Q sred/ dob [m3] 2,12 2,28
Q max/roczne [m3] 255 273

*

Cichej, dzialki nr ew. 258, 232/4, 232/2, 232/1, 232/3, 124/1,124/6, obreb nr 0012,
w ilosciach :

Sk.r.1|Skr.2|Skr3|Skr4|Skr.5|S.ch.l|S.ch.2
Q max/h [m3] 434 (4,80 547 [492 443 [1,57 [067
Q $red/ dob ' [m3] |1,64 |1,81 (2,06 |1,86 |1,67 [0,59 0,25
Q max/roczne [m3] 197 |218 [248 (223 |201 71,26 (30,54

Wigzowej, dzialki nr ew. 224/1,224/2, obreb nr 0012,
dla Sk.r.7 w ilosciach :

Q max/h 4,14 m3
Q $red/ dob 1,56 m3

Q max/roczne 188,00 m3.

Grabowej, dzialki nrew. 46, 71, 124/7, 124/8, 159. 174, 37, 17, obreb nr 0012,
w ilosciach:

: < — o~ o
— (o] [aa] =t wy Ye) l“-: co o —_— — — -
S| §|5|5|5|5|§|5|5|5|5|%5]|%
178} 78] 7] o 175} W V] 175} (7] 175] W v 7]
Sn;’]‘a"/h 2,03 (0,94 |1,77 | 1,77 | 1,84 | 1,74 | 1,48 | 1,49 | 1,91 | 1,01 |2,18 |2,28 | 1,50
Q Sred/
dob 0,77 0,36 0,67 | 0,67 | 0,69 |0,66 [0,56 | 0,56 |0,72 0,72 | 0,83 |0,86 | 0.57
[m3]
Q
nmea"/mcz 92 |43 |80 |80 (83 |79 |67 |67 |87 |87 199 [103 |s8
[m3]

w m. Podkowa Lesna.




(Y

Warunkiem odprowadzania wdd opadowych i roztopowych do ziemi jest dotrzymanie
nastepujgcych parametrow:
- zawiesina ogolna do max. 100 mg/l,
- weglowodory ropopochodne do max. 15 mg/l.
I. Pozwolenie wodnoprawne zostaje udzielone z uwzglednieniem przestrzegania nastepujgcych

warunkow: §
1.  Wszelkie prace beda wykonane zgodnie z parametrami okreslonymi w operacie
wodnoprawnym.

2. Zawarto$¢ substancji zanieczyszczajacych w odprowadzanych, wodach opadowych
i roztopowych, nie przekroczy wartosci okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spelnié przy
wprowadzaniu $ciekéw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla §rodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800 ze zm.

3. Monitorowania odprowadzanych wdd w celu dopehienia zakazu wprowadzania do
waéd 1 do ziemi substancji szezegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego.

4. Utrzymania w nalezytej czysto$ci terenu i przeciwdzialaniu powstawaniu sytuacji
mogacych spowodowaé niekontrolowane przedostanie si¢ do wod substancji
mogacych pogorszy¢ sklad odprowadzanych wod opadowych i roztopowych.

5.  Wszelkie prace nalezy zakonezyé protokotem odbioru.

6.  Ewentualne szkody powstale w wyniku realizacji inwestycji obcigzajg Inwestora

II. Pozwolenie wodnoprawne w zakresie pkt 3) , zostaje udzielone do dnia ,Z5.05.2027 r.

III. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosdci 1 urzadze wodnych
komecznwh do jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien osob trzecich
przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

W zwiazku z art. 107 § 4 Kpa odstepuje sie¢ od uzasadnienia decyzji, gdy uwzglednia ona
w caloscei zgdanie strony.

Zgodnie z art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.).Dz. U. z 2015 r. poz.
469 ze zm.) Starosta Grodziski jest organem wlasciwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego we
wnioskowanym zakresie. Stosownie do art. 131 ust. 2 ustawy Prawo wodne, do wniosku dolgczono
wymagane dokumenty. Majgc powyzsze na uwadze orzeczono jak w sentencji.

. Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguge stronie prawo do odwolania. za moim posrednictwen, do
Dvrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Warszawie, w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia.

Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli zaklad nie rozpoczal wykomywania urzqdzen wodnych
w terminie 3 lat od dnia, w kiorym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzqdzen stalo si¢
ostateczne.

Zgodnie z art. 162 § 1 pkr Kpa, Starosta stwierdza wygasnigcie decyzji, jezeli zostala wydana
z zastrzezeniem dopelnienia przez strong okreslonego warunku. a strona nie dopelnila tego warunku

Wnioskodawca jest zwolniony z oplaty skarbowef za wydanie pozwolenia wodnoprawnego - stosownie do art, 7 ust. I pkr 3
ustawy = dnia 10 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U = 2016 r. poz. 1827 ze zm.).
Otrzymuja:

IN-TEC-Plan Marek Krawczyk, ul. Fabryczna 3. 09-540 Sanniki, dzialajacy z up.

Burmistrza Miasta Podkowa Lesna, ul. Akacjowa 39/41. 03-807 Podkowa Lesna.

2, Gming Miasto Podkowa Lesna. ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Les$na.
3. Pani Bozena Kowalska, ul. Cicha 14. 05-807 E’odkm\ a Lesna,
4. Pan Marek Kowalski, ul. Cicha 14, 05-807 Podkowa Ledna.

Pan Jerzy Juskowiak, ul. Modrzewiowa 27. (5-807 Podkowa Ledna.
6. Pan Jan Kmak. ul. Handlowa 8/46, 31-936 Krakow.

rh

7. Pani Katarzyna Kinak, ul. Handlowa 8/46, 31-936 Krakdw. : - 1o Kajak
8. Pani Katarzyna Magdalena Kmak. ul. Handlowa 8/46, 31-936 Krakdw. ¥ V}ﬁ;“ haroeta
9. Pani Krystyna Maria Szatowska-Kmak, ul. Handlowa 8/46, 31-936 Krakéw.
10. a/a. i

Do wiadomosci : Decyz;a nrmejsza stata sie

Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych, ul. Imuau%iia{e c / ) ../
: 05-825 Grodzisk Mazowiccki. zna z dniem /4062017
i podlega wykonaniy.

Z up. Stard
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