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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drdég pieszych
45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego
77314100-5 Ustugi w zakresie trawnikow
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia ‘ jom. ‘ Poszcz. Razem
1 Przebudowa ulica TOPOLOWA
1.1/45100000-8 |Roboty przygotowawcze
1 Obstuga geodezyjna budowy - tyczenie, inwentaryzacja, pomiary, przeniesienie ewentu-| km
d.1.1|kalk. wiasna |alnych punktéw osnowy geodezyjnej
0.420 km 0.42
RAZEM 0.42
2|KNR-W 2-01 |Zabezpieczenie drzew na czas prowadzenia robot szt.
d.1.1/0101-03
kalk. wtasna
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
1.2/45110000-1 |Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
3|KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.1.2|0101-02
kalk. wtasna
5%4 m 20.00
RAZEM 20.00
4/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I- | m2
d.1.2|0101-01 IV gtebokosci 20 cm
190*1.05+302*1.05+119.3*6+252*6 m?2 2744.40
RAZEM 2744.40
5|/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I- | m2
d.1.2|0101-02 IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos$é =5
2744.40 m?2 2744.40
RAZEM 2744.40
6/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3 |m2
d.1.2/0803-03 cm
24*5+30*5 m?2 270.00
RAZEM 270.00
7|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za kazdy  |m2
d.1.2|0803-04 dalszy 1 cm grubosci
Krotnos$é = 6
120+30*5 m?2 270.00
RAZEM 270.00
8|/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm m2
d.1.2/0804-03
120+30*5 m?2 270.00
RAZEM 270.00
9 Wywiezienie ziemi i urobku z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.2|kalk. wlasna |dowaniu samochodem samowytadowczym i wywiezieniem na legalne sktadowisko do-
stepne dla wykonawcy
2744.4*%0.45+270*0.22 m3 1294.38
RAZEM 1294.38
1.3/45233222-1 |Roboty konstrukcyjne - nawierzchnia asfaltowa
10|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | mz2
d.1.3/0103-05 chni w gruncie kat. V-VI
kalk. wtasna
2756.93 m2 2756.93
RAZEM 2756.93
11/KNR 2-31 Warstwy odsgczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie i za- | m?2
d.1.3|0104-05 geszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
kalk. wtasna
492+(119.3*6.1+252*6.1) m? 2756.93
RAZEM 2756.93
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm m2
d.1.3|0114-01
kalk. wtasna
2534.15 m?2 2534.15
RAZEM 2534.15
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm m2
d.1.3/0114-03
kalk. wtasna
492+2042.15 m?2 2534.15
RAZEM 2534.15
14/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca asfal- | m2
d.1.3|0310-01 towa - grubosc¢ po zageszczeniu 5 cm
kalk. wtasna
2042.15 m?2 2042.15
RAZEM 2042.15
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15/KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po | m?
d.1.3|0310-05 zageszczeniu 4 cm
kalk. wtasna
119.3*5.5+4252*5.5 m?2 2042.15
RAZEM 2042.15
16| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo- | m?2
d.1.3|0511-03 piaskowej
kalk. wtasna
190+302 m2 492.00
RAZEM 492.00
1.4/45233120-6 | Krawezniki, obrzeza
17|KNR 2-31 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.1.4/0404-03 kowej
9.70+2.9+8.5+5.4+3.5+24+4 m 58.00
8.7+6.7+7.3+9.70+8.5+10.1+4.6+4.7+5.8+7.2+4+5.2+6.7 m 89.20
RAZEM 147.20
18| KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.1.4/0403-05 kowej
5.5%7 m 38.50
119.5%2+252%2 m 743.00
3.6%2+3.8+5.3%2+3.7+2.6%2+3.6+4.67*2+3.3+4.05%2+3+5.25*2+3.4+5.25*2+3.55+3.9* |m 347.76
2+3.65+4.95%2+3+4.5%2+4.15+4.9%2+2.8+4.7*2+4+4.3%2+3.545%¥2+2.9+4.3*%2+3.1+5.9*
2+4.2+4.4%¥243.1+4.5%¥2+3.5+4.5%¥2+3.2+4.5%2+3.2+4.9%2+3.5+3.9%2+3.1+5.4%2+3.85+
6.1*2+3+6.6%2+3.5+2.4*2+4.95+6.16*2+4.15
RAZEM 1129.26
19|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin |m
d.1.4/0407-03 piaskiem na tawie z betonu C12/15
kalk. wtasna
3.15+1.1+6.5+1.8*2+1.1+3.6+1.1+4.6*2+1+4.7*2+1.2+4.5%*2+1.1+4.6+1.1+4.1+1.1+4.5+ 'm 73.45
1.1+4.8+1.1
25*2+420*%2+17.5%2+19*2+36.2*2+7+8.4+10+2.1+34*2+30.2+5.1*2+8+3.4+2.8+3.2+ m 718.20
6.4+47.5+11.5*%2+15.6%2+1.2*2+18*2+19*2+10*2+10*2+33.5*2+19*2
RAZEM 791.65
20| KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.4|0402-04
147.2*0.075+1129.26*0.075 m3 95.73
791.65*0.2*0.25 m3 39.58
RAZEM 135.31
21| KNR 2-31 Przestawienie kraweznikow betonowych wtopionych 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.1.4/1201-05 wo-piaskowej
4*4+2*3 m 22.00
RAZEM 22.00
1.5/45233222-1 |Wjazdy
22|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. V- |m2
d.1.5/0101-01 VI gtebokosci 20 cm
kalk. wtasna
65.40+83.90+60.1+60.2+109.30+43.25 m?2 422.15
RAZEM 422.15
23| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. V- |m2
d.1.5/0101-02 VI - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
kalk. wtasna  |Krotno$¢ =5
65.40+83.90+60.1+60.2+109.30+43.25 m?2 422.15
RAZEM 422.15
24 Wywiezienie ziemi i urobku z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.5|kalk. wiasna  |dowaniu samochodem samowytadowczym i wywiezieniem na legalne sktadowisko do-
stepne dla wykonawcy
(65.40+83.90+60.1+60.2+109.30+43.25)*0.45 m3 189.97
RAZEM 189.97
25/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | m2
d.1.5/0103-04 chni w gruncie kat. V-VI
kalk. wtasna
65.40+83.90+60.1+60.2+109.30+43.25 m?2 422.15
RAZEM 422.15
26| KNR 2-31 Warstwy odsgczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie i za- | m?2
d.1.5/0104-07 geszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
kalk. wtasna
65.40+83.90+60.1+60.2+109.30+43.25 m?2 422.15
RAZEM 422.15
27|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm m2
d.1.5/0114-01
kalk. wtasna
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65.40+83.90+60.1+60.2+109.30+43.25 m?2 422.15
RAZEM 422.15
28|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - grubosci 5 cm gru-  |m2
d.1.5/0105-05 bosci warstwy po zageszczeniu
kalk. wtasna
65.40+83.90+60.1+60.2+109.30+43.25 m?2 422.15
RAZEM 422.15
29/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo- | m?2
d.1.5/0511-03 piaskowej
kalk. wtasna
65.40+83.90+60.1+60.2+109.30+43.25 m?2 422.15
RAZEM 422.15
1.6/45233260-9 | Chodniki
30| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. V- | m2
d.1.6/0101-01 VI gtebokosci 20 cm
kalk. wtasna
776.57 m?2 776.57
RAZEM 776.57
31/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I- | m2
d.1.6/0101-02 IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotno$é¢ =2
2744.40 m?2 2744.40
RAZEM 2744.40
32 Wywiezienie ziemi i urobku z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.6|kalk. wtasna  |dowaniu samochodem samowytadowczym i wywiezieniem na legalne sktadowisko do-
stepne dla wykonawcy
776.57*0.30 m3 232.97
RAZEM 232.97
33| KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | mz2
d.1.6/0103-04 chni w gruncie kat. V-VI
kalk. wtasna
776.57 m?2 776.57
RAZEM 776.57
34|/KNR 2-31 Warstwy odsgczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie i za- | m?
d.1.6/0104-05 geszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
kalk. wtasna
776.57 m?2 776.57
RAZEM 776.57
35/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 10 cm m2
d.1.6/0114-03
kalk. wtasna
776.57 m?2 776.57
RAZEM 776.57
36/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo- | m?2
d.1.6/0511-02 piaskowej
kalk. wtasna
61.71+157.15+124.65+149.71+2.8+2.8+2.1+13.70+4.45+90+156+11.50 m? 776.57
RAZEM 776.57
1.7/45316213-1 | Oznakowanie
37 Przestawienie istniejacych znakéw w nowg lokalizacje szt.
d.1.7 | kalk. wtasna
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
38| KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm - nowe szt.
d.1.7|0702-02
kalk. wtasna
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
39|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakdw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyj- |szt.
d.1.7/0703-01 nych o powierzchni do 0.3 m2
kalk. wtasna
30 szt. 30.00
RAZEM 30.00
40| KNR AT-04 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe (PEO) najezdniowe |szt.
d.1.7|0210-03 osadzane w gniazdach
kalk. wtasna
5*4+5*3 szt. 35.00
RAZEM 35.00
41|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach farba chlorokauczukowa m2
d.1.7/0706-06
kalk. wtasna
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19.52 m?2 19.52
RAZEM 19.52
1.8/77314100-5 |Zielen przy drodze
42 |KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie podtoza pod muldy na poboczach m2
d.1.8/0103-05
kalk. wtasna
2190 m2 2190.00
RAZEM 2190.00
43| KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.1.8/0218-01
kalk. wtasna
2190*0.15 m3 328.50
RAZEM 328.50
44 |KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na gruncie kat. I-1l z nawozeniem ha
d.1.8/0401-06
kalk. wtasna
0.22 ha 0.22
RAZEM 0.22
1.9 Roboty wykornczeniowe
45 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1.9|kalk. wtasna
20+24 szt. 44.00
RAZEM 44.00
46 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.9|kalk. wtasna
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
1.10/45332000-3 |Odwodnienie
47 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w  |m3
d.1.1|kalk. wtasna | gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi i wywiezieniem
0 na legalne sktadowisko dostepne dla wykonawcy
420*0.4+15%2*2*2+52*0.6*1.2*0.6 m3 310.46
RAZEM 310.46
48 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowtdkninami uktadanymi m2
d.1.1|kalk. wtasna  |sposobem recznym
0
420*(0.4*3+2) m? 1344.00
RAZEM 1344.00
49 Wykonanie wymiany gruntu na kruszywo filtracyjne z otoczakdw i klirica o $rednicy do  |m3
d.1.1|kalk. wtasna  |63mm
0
420*0.4*1+4%2*2.4*7 .5 m3 312.00
RAZEM 312.00
50| KNR 2-11 Rurociagi drenarskie o $r. 10.0 cm obsypywane zwirem m
d.1.1/0145-03
0
420 m 420.00
RAZEM 420.00
51/KNR 2-11 Studzienki osadnikowe o $r. 600 mm szt
d.1.1|1701-01
0|kalk. wtasna
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
52| KNR 2-11 Studzienki inspekcyjna $r. 600 mm szt
d.1.1/1702-03
0|kalk. wtasna
11 szt 11.00
RAZEM 11.00
53| KNR 2-11 Skrzynki rozsgczajace wraz z robotami towarzyszacymi szt
d.1.1|1702-07
0|kalk. wtasna
52 szt 52.00
RAZEM 52.00
54 Mechaniczne profilowanie podtoza pod muldy na poboczach m2
d.1.1|kalk. wtasna
0
420*4.5 m2 1890.00
RAZEM 1890.00
55/ KNR 2-31 Obrzeza z granitowych elementéw kamiennych na fawie betonowej z wypetnieniem m
d.1.1/0407-01 spoin zaprawg cementowg
0|kalk. wtasna
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420 m 420.00
RAZEM 420.00
56| KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.1/0402-03
0
420*0.2*0.25 m3 21.00
RAZEM 21.00
57 Pobocze z ttucznia - grubos¢ po zageszczeniu 14 cm m2
d.1.1|kalk. wtasna
0
420*0.8 m2 336.00
RAZEM 336.00
58|KNR 2-31 Sciek odwadniajacy m
d.1.1/0605-06
0
22.5 m 22.50
RAZEM 22.50
59| KNR AT-03 Scieki uliczne z prefabrykatéw betonowych 50x28x10 cm na fawie betonowej o przekro-|m
d.1.1|0401-01 ju 0,07 m2
0
24.50 m 24.50
RAZEM 24.50
60| KNR 2-31 Scieki uliczne z kamienia narzutowego na podsypce cementowo-piaskowej m2
d.1.1/0609-04
0
1.2*2*2 m?2 4.80
RAZEM 4.80
61|KNR 2-31 tawa betonowa m3
d.1.1|0402-04
0
22.5*0.5*0.35+24.50*0.25*0.35 m3 6.08
RAZEM 6.08
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo

ORGBUD wyd.lll 1993,biuletyny do 9 1996

WACETOB wyd.l 1995 biuletyn 9 1996

WIN |~

ATHENASOFT wyd.l 2000
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