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A. Opis Techniczny

B. Cze¢$¢ rysunkowa



A.OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. ( Dz.U. nr 71 z 2000 r.
P0z.838) wraz z przepisami wykonawczymi;

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r.
dotyczace warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie;

e Szczegdlowe warunki techniczne dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31.07.2002 w sprawie znakéw 1 sygnatéw drogowych;

e Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach;

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrze$nia 2003r.
w sprawie szczegOlowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem,;

e inwentaryzacja istniejgcych nawierzchni drogowych;

e inwentaryzacja istniejacego oznakowania;

e Projekt zostat sporzadzony na podstawie umowy zawartej z inwestorem -

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Topolowej w miejscowosci Podkowa
Lesna, ktora stanowi droge lokalng (L) na catej jej dtugosci, tj. od ul. Akacjowej (droga
lokalna — L) do skrzyzowania z ulicami Bukowg (droga lokalna - L), Sosnowg (droga
dojazdowa — D) i Lipowga (droga lokalna - L). Na zbiegu w/w ulic projektowane jest rondo,
ktorego wykonanie objete jest odrgbnym opracowaniem.

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem wykonanie przebudowy drogi gminnej na
odcinku o dlugosci 414,50 m.

Zakres opracowania zostat przedstawiony na planie orientacyjnym w skali 1:10 000.

2. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Topolowej w miejscowosci Podkowa
Lesna, ktora stanowi droge lokalng (L) na catej jej dtugosci, tj. od ul. Akacjowej (droga



lokalna — L) do skrzyzowania z ulicami Bukowg (droga lokalna - L), Sosnowg (droga
dojazdowa — D) i Lipowa (droga lokalna - L).

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie mazowieckim, powiecie
Grodziskim, na terenie miasta Podkowa Le$na, na dziatkach zgodnie z obszarem
zaznaczonym na zatgczniku graficznym .

Na odcinku od ul. Bukowej do ul. Modrzewiowej oraz od ul. Modrzewiowej do
ul. Akacjowej przedmiotowa ulica Topolowa posiada nawierzchni¢ wykonang z kruszywa
mineralnego stabilizowanego mechanicznie, wzmocnionego posp6ika, zuzlem i gruzem — 0
znacznym stopniu jej zniszczenia, cze$ciowo ograniczonej opornikami betonowymi.
Natomiast sama jezdnia ulicy Modrzewiowej i ul. Topolowej posiadaja nawierzchnie
bitumiczng.

Nawierzchnia drogi ul. Topolowej znajduje si¢ w zlym stanie technicznym z uwagi na
wymieszanie nawierzchni jezdni z warstwa podioza oraz nieprawidtowego odwodnienia
drogi. W zwigzku z czym ulegla ona deformacjg struktury nawierzchni, przez co tworzg si¢
liczne uszkodzenia takie jak: koleiny, ubytki o glebokosciach srednio do 5 cm oraz wyboje o
glebokosciach $rednio 12 cm, w ktorych wystepuja zastoiska wodne. Taki stan nawierzchni
drogi powoduje, ze wystepuja nieregularne spadki poprzeczne jezdni oraz zmieniona zostaje
niweleta podtuzna.

Wody deszczowe w rejonie ul. Topolowej - wnikajg aktualnie w tereny zielone pasa
drogowego. Tereny przylegle do drogi — to glownie posesje prywatne.

Droga na catej jej dtugosci nie posiada chodnika.

3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

Projektowana droga ma state parametry techniczne dotyczace szerokosci jezdni, ktora
to wynosi 5,50m.

Objety opracowaniem teren przebudowy drogi gminnej na calym odcinku wpisuje si¢
w istniejacy przebieg dotychczasowego pasa jezdni drogi oraz granic dzialek pasa drogowego,
do ktorych Inwestor ma prawo dysponowania.

Projektowana przebudowa drogi wpisana jest réwniez komunikacyjnie w istniejacy w
jej rejonie uktad ciggdw drogowych.

Przebieg projektowanej trasy komunikacyjnej w powigzaniu z istniejacym w jej
sgsiedztwie uktadem drogowym i przyjetym rozwigzaniem.

Odwodnienie nawierzchni drogi zaprojektowano wyprowadzajac wody opadowe
spadkami na chtonne tereny poboczy oraz na tereny zielone, gdzie zaprojektowano wymiang
gruntu.



Na drodze objetej niniejszym opracowaniem odbywac si¢ bedzie ruch kotowy 1 pieszy.
Ruch samochodow sprowadza¢ si¢ bedzie do pojazdow osobowych, dostawczych,
sporadycznie cigzarowych oraz ciggnikéw i maszyn.

4. OZNAKOWANIE ISTNIEJACE
4.1. OZNAKOWANIA PIONOWE

W obrgbie opracowania znajduja si¢ istniejace znaki drogowe pionowe.

4.2. OZNAKOWANIE POZIOME

Na odcinku objetym opracowaniem statej organizacji ruchu nie wystepuje istniejace
oznakowanie poziome

5. PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE PIONOWE

Projektowane elementy oznakowania pionowego oraz ich lokalizacja pokazane sg na
planie sytuacyjnym statej organizacji ruchu zawartym w niniejszym opracowaniu.

W projekcie przyjeto nastepujace oznaczenia znakow pionowych:

e znaki pionowe projektowane — pokazano podkolorowanie z opisem symbolu znaku i
zapis ,,ptj”;

e znaki istniejace w ktore nie ingeruje si¢ oznaczono kolorem szarym z opisem znaku i
zapisem ,,ist”;

e znaki istniejgce przewidziane do likwidacji —naniesiono kolorem szarym, przekreslono
krzyzem w kolorze czerwonym 1 opisano ,,lkw.”;

e znaki istniejace przeniesione — pokazano poprzez podkolorowanie i opisanie ,,przen.”

51. WYMIARY I SPOSOB UMIESZCZANIA ZNAKOW

Wymiary, ksztalt oraz tre§¢ znakoéw drogowych pionowych uzytych do oznakowania
przyjeto zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt 1.

Oznakowanie pionowe — rodzaj i wielkos¢ znakow
Projektowane znaki pionowe nalezy wykonac:

a) z folii 1 generacji w przypadku znakow dla rowerzystow,
b) z folii 1 generacji w przypadku znakoéw drogowych.

W przypadku znakéw drogowych projekt przewiduje zastosowanie znakow z grupy wielkosci
,,male”.

Oznakowanie pionowe — zasady umieszczania znakéw w przekroju drogi
Projektowane znaki pionowe nalezy umieszcza¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w



p. 1.5 Zalacznika nr 1 do Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz

urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.
7 2003r. Nr 220 Poz. 2181 z pdzn. zm.).

Odleglos¢ znakow od krawedzi jezdni

min. 0,50 0,50+ 2,00
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| jezdnia — ; jezdnia chodnik
a) nadrodze b) na jezdni

Wysoko$¢ umieszczenia znakdw

min. 2,00

Dla przestawianych czy tez nowo projektowanych znakoéw nalezy zapewni¢ stabilne
zakotwienie znakéw uniemozliwiajace ich wywrdcenie. Dla umocowania znakoéw drogowych
pionowych nalezy zastosowac stupki stalowe. Natomiast gdy szeroko$¢ znaku tego wymaga
nalezy zastosowac dwa stupki.

5.2. USTAWIENIE ZNAKOW

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami znaki pionowe nalezy ustawia¢ zgodnie z
ponizszym schematem

Odchylenie poziome tarcz

-ty

7. ’T 5-10"
D

a) na odcinku prostym b) na fuku poziomym w prawo c) na fuku poziomym w lewo




5.3. WYMAGANIA DOTYCZACE ZNAKOW

Podstawowe wymiary znakéw drogowych kategorii A,B,C,D

A- ostrzegawcze dhugos¢ boku 750 mm

B- zakazu srednica 600 mm

C- nakazu srednica 600 mm

D- informacyjne dhugos¢ podstawy 600 mm

6. OZNAKOWANIE POZIOME

Projektowane znaki poziome nalezy umieszcza¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w
zataczniku nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r.
Nr 220 Poz. 2181 z pézn. zm.).

Projektowane elementy oznakowania poziomego oraz ich lokalizacja pokazane sa na
planie sytuacyjnym statej organizacji ruchu zawartym w niniejszym opracowaniu.

Przewidziane do realizacji oznakowanie poziome nalezy wykonaé¢ jako
cienkowarstwowe

W projekcie przyjeto nastgpujace oznakowanie znakow poziomych
e Znaki poziome projektowane pokazano i oznakowano jako podkolorowane;
e Znaki poziome istniejgce pokazano i1 oznakowano w kolorze szarym;
e Znaki poziome istniejace do likwidacji oznaczono kolorem czerwonym.

7. PUNKTOWE ELEMENTY ODBLASKOWE

Zaprojektowano punkowe elementy odblaskowe (PEO) z odbly$nikami barwy biate; w
odlegtosci 1,00 m przed skrzyzowaniami wyniesionymi na nawierzchni jezdni.

8. SZYKANY DROGOWE

Na jezdni zaprojektowano szykany drogowe majace za zadanie spowolni¢ ruch kolowy.
Szykany na jezdni nalezy wyznaczy¢ za pomocg oznakowania poziomego : linii P-21a i P-7b
oraz za pomocg azylu drogowego (o wymiarze modutowym 1,50m x 1,00 m) montowanego
do jezdni. Kazdy modul azylu sklada si¢ z 6-ciu cz¢éci, gdzie kazdy posiada wymiary
0,50x0,50x0,10m. Modut azylu sktada si¢ z trzech zewngtrznych skrajnych elementow,
dwoch zewnetrznych elementdw naroznych oraz jednego elementu wewngtrznego.



Rys. nr 1. Sposob oznakowania szykan drogowych
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pr] krawedziowa drogowego 2x350 cm
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9. TERMIN WPROWADZENIA ZMIAN W ORGANIZACJI RUCHU

Wprowadzenie statej organizacji ruchu przewiduje si¢ po zakonczeniu inwestycji tj.
30.06.2018r.

10.ETAPOWANIE WYKONANIA OZNAKOWANIA

Organizacje ruchu podzielono na dwa etapy w zaleznos$ci od kolejnosci realizacji
inwestycji polegajacej na wykonaniu przebudowy ul. Modrzewiowej i ul. Topolowej.

e ETAP 1-W przypadku realizacji przebudowy ul. Topolowej jako pierwszej
(przed ul. Modrzewiowsg) oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie z
etapem nr 1.

e ETAP 2 -Natomiast w przypadku wykonania inwestycji polegajacej na
realizacji ul. Modrzewiowej przed ul. Topolows, oznakowanie pionowe
nalezy wykona¢ zgodnie z etapem nr 2 - zatwierdzona organizacja ruchu wg
odrebnego opracowania (WK 7121.1.38.2017 z dnia 29.03.2017r.)

11.UWAGI KONCOWE

» Tarcza znaku powinna by¢ wykonana z blachy stalowej ocynkowanej z podwojnie
gietg krawedzig (dot. catego obwodu znaku) o gr. blachy min 1.25 mm;

* tarcza znaku musi by¢ réwna i gtadka - bez odksztalcen plaszczyzny znaku, w tym
pofaldowan, wgie¢, lokalnych wgniecen lub nierdwnosci, itp.;

* tylna strona tarczy znakow (wraz z krawedziami) powinna by¢ zabezpieczona poprzez
malowanie proszkowe (kolor szary);

» krawedzie tarczy znaku muszg by¢ rowne i nieostre;

» krawedzie tarcz powinny by¢ usztywnione poprzez odpowiedni system zagie¢
bedacych jednoczesnie elementem konstrukcyjno-montazowym;



wszystkie taczniki metalowe przewidywane do mocowania mi¢dzy sobg konstrukcji
wsporczych znakow i tablic tj. uchwyty, sruby, nakretki itp. powinny by¢ ocynkowane
a ponadto bez pegknig¢, naderwan, rozwarstwien itp.;

uchwyty montazowe winne zapewni¢ stabilne mocowanie znaku do rur o §rednicy 70
mm oraz posiada¢ zabezpieczenie uniemozliwiajgce przekrecenie znakow. Nalezy je
wykona¢ w postaci obejm skrecanych w taki sposdb, aby nie uszkadza¢ lica znaku — w
sposob wskazany przez producenta znakow.



B. CZESC RYSUNKOWA

1. PLAN ORIENTACYJNY - SKALA 1: 10000

2. PLAN SYTUACYJNY ORGANIZACJI RUCHU - SKALA 1:500
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Plan orientacyjny
Skala 1:10 000

Do projektu stafej organizacji ruchu zwiqzanej z
przebudowq drog w Podkowie Lesnej w zakresie
(zadania Il = ul. Topolowa)

ul. Topolowa w Podkowie Lesnej
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Plan orientacyjny
Skala 1:10 000

Podziat miasta Podkowa Lesna na strefe

ograniczonej predkosci 30" w obrebie przedmiotowe]
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Zakres opracowania

organizacji ruchu
LEGENDA — organizacja ruchu
ZNAKI DROGOWE PIONOWE PROJEKTOWANE

wg odrebnego opracowania
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Starosia Giodziskj
, . . Y ZATWIERDZEN|
Organizac je ruchu podzielono na dwa etapy gﬁ,e,ﬁa;{d?%wfltﬁ -
w zaleznosci od kole jnosci realizacji inwestyc i SaloScl - ameaizac]i stala organizacje ruchy ol
| | ' state i ¥ ;
poleganc:eJ no. wykon&mu pr“zelouolowy . czny termin wprowadZe?ﬁg inigiszel arganizaci Projekt statej orgenizacji ruchu zwiozanej z
ul, ewi P ' U uplywa z dnjem ., 4! 1 ‘ﬁi' o Temat: |przebudowo drog w Podkowie Lesnej w zokresie
oorzewiowe j | ul, Topolowe j Termin wpr~adzen; LT A S el III - ul. Topol
ETAP 1-W przypadku realizacji przebudowy ggib‘gvdzies.‘=..5mumégj-rgsiglrzoﬁa%ﬂaﬁaf%ﬁyngs}gg B — v
' 1 1 ' i 5-8 < u .
ul, Topolowej jako pierwszej ( przed ul. Modrzewiowo) > Grodzisk Maz,, ul Da*e*all;famozz/rggm"e%) ! | ng?éﬁ?&:iﬁ?;ﬁ?ﬁ? kifse;wa 39,41
oznakowanie pionowe nalezy wykonac¢ zgodnie z ' ’ e
e‘to.pem nr 1, 1“\‘\ WA | mgr inz, Marek Krawczyk
ETAP 2 -Natomiast w przypadku wykonania inwestyc ji 71 \\ perdyge ¥ spec/. konstrukcy Jo-budorlane ) WZATS/PIOK/1
polegjacej na realizacji ul. Modrzewiowej przed - /
:| mgr inz. Ewa Baranska ﬁ L

ul. Topolowa, oznhokowanie pionowe nalezy wykonac
zgodnie z etapem nr 2 - zatwierdzona organiac jo
ruchu wg odrebnego opracowania (WK 7121.1.38.2017

z dnia 29.03.2017+.)

Lokalizacjs:) UL, Topolowa w Podkowie Lesne
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- Modrzewiowe |.

Plan sytuacy jny organizacji ruchu - Etap nr 2
realizac jo ul. Topolowe j, po wykonaniu ul,
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Starosta Grodziski
{WIERDZENIE
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------------- RELLLUE T i

Zatwierdzs T
calosci - r:n do realizacji staty organizacje ruchy w www.intecplan.com.pl

Ostateczny termin W ia ni
Drowadenia ninieisze crosmisac: Projekt state] organizacji ruchu zwigzanej z
ruchu uplyws z dniem [ﬁ'[ﬂ' ? g e : Vi e Lo j

: Temat: rzebudowa drég w Podkowie Lesne w zakresie
Termin wprewadzenia organizacji ruchy : ° ’

do: Wydzial ¥ nalezy Zg-iﬁszac' zadanio. III - ul. Topolowa
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