COREMATIC 44-100 Gliwice, ul. Lipowa 14

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45316100-6 Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

NAZWA INWESTYCJI  :  TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZEDU MIASTA PODKO,WA,LEISNA -ICZESCIOWA WYMIANA
OPRAW OSWIETLENIOWYCH NA OPRAWY LED ORAZ CZESCI ZRODEL SWIATELA NA ZRODLA
LED

ADRES INWESTYCJI  :  UL. AKACJOWA 39/41, 05-807 PODKOWA LESNA

INWESTOR : MIASTO PODKOWA LESNA .

ADRES INWESTORA  :  UL. AKACJOWA 39/41, 05-807 PODKOWA LESNA

BRANZA :  elektryczna

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Jarostaw Pierzchawka
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KI_Gmina Podkowa Lesna_oprawy LED

OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
Wymiana opraw oswietleniowych i zrédet swiatta - budynek Urzedu Miasta w Podkowie Lesnej
1 OSWIETLENIE WEWNETRZNE
1.1/45315100-9 |Instalacja oswietlenia wewnetrznego
1/KSNR 9 Demontaz opraw o$wietleniowych $wietldbwkowych i jarzeniowych - wigcznie z |szt.
d.1.|0501-06 utylizacja
1|analogia
51 szt. 51.000
RAZEM 51.000
2|KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie mo- |kpl.
d.1./0502-10 cowane na kotkach kotwigcych (il.mocowan 4)
1
51 kpl. 51.000
RAZEM 51.000
3|KSNR 5 Montaz opraw os$wietleniowych - oprawa nastropowa, rastrowa, z elektronicz- |kpl.
d.1./0502-02 nym starterem i ze zrédtami Swiatta w postaci Swietléwek liniowych T5 4x14W
1|analogia
43 kpl. 43.000
RAZEM 43.000
4/KSNR 5 Montaz opraw os$wietleniowych - oprawa nastropowa ze zrodtem $wiatta LED  |kpl.
d.1.|0502-02 12W, gwint E27
1|analogia
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
5|KSNR 5 Montaz opraw os$wietleniowych - oprawa nastropowa, rastrowa, z elektronicz- |kpl.
d.1./0502-02 nym starterem i ze zrédtami Swiatta w postaci Swietléwek liniowych T5 2x14W
1|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6|KSNR 5 Montaz opraw os$wietleniowych - oprawa nastropowa, rastrowa, z elektronicz- |kpl.
d.1./0502-02 nym starterem i ze zrédtami Swiatta w postaci Swietléwek liniowych T5 2x28W
1|analogia
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
7|KSNR 5 Montaz zrodet $wiatta - LED (zaréwka) 8W, gwint E27 kpl.
d.1.|0502-02
1|analogia
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
8/KSNR 5 Montaz zrodet $wiatta - LED (zaréwka) 10W, gwint E27 kpl.
d.1.|0502-02
1|analogia
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
9|KSNR 5 Montaz zrodet $wiatta - LED (zaréwka) 4W, GU10 kpl.
d.1.|0502-02
1|analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
1.2 Pomiary instalacji oswietleniowej
10/KNR 13-21 |Pomiary natezenia oswietlenia - pierwszy kpl. 3 pomiaréw dok.na stanowisku |kpl.po
d.1./0301-03 m.
2
13 kpl.po 13.000
m.
RAZEM 13.000
11|KNR 13-21 |Pomiary wsp.odbicia $cian - kazdy dalszy kpl.pomiaréw dok.na tym samym kpl.po
d.1./0301-06 stanowisku m.
2
13 kpl.po 13.000
m.
RAZEM 13.000

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 18363 Uzytkownik: corematic




