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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
ST — 0. WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej ST jest budynek Biblioteki zlokalizowany w Podkowie Lesnej
przy ul. Blonskiej 50.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru Robot, ktére zostang wykonane w ramach zadania pod nazwa
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BIBLIOTEKI W PODKOWIE LESNEJT".

1.2, Zakres Specyfikacji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bgdzie stosowana jako dokument przetargowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuja czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie prac remontowych a przewidzianych
Dokumentacjg Projektowa.

Wymagania Ogoélne nalezy rozumiec¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST — 1. Roboty rozbiérkowe.
ST — 2. Stolarka.

ST — 3. Docieplenie scian fundamentowych.
ST — 4. Tynki.

ST — 5. Prace malarskie,

ST — 6. Rusztowania.

ST - 7. Roboty pokrywcze.
ST — 8. Nawierzchnie.

ST — 9. Instalacje elektryczne.
ST - 10. Izolacje cieplne.

ST - 11. Posadzki.

ST - 12 Roboty ziemne.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg.
W ramach prac remontowych przewiduje sie nastepujacy zakres robot:
—  Montaz rusztowan;
—  Zabezpieczenie okien folig;
—  Wymiana czgsci stolarki okiennej;
—  Roboty rozbiorkowe;
—  Ocieplenie scian zewnetrznych cokolu, fundamentow, osciezy:
—  Wymiana obrdbek blacharskich;
—  Docieplenie stropodachow;
—  Docieplenie, balkonéw taraséw;
- Malowanie elewacji farbg silikonowa;
-  Wymiana instalacji odgromowe;j;
- Wrykonanie fragmentéw nowej opaski wokadl budynku;

- Wywoz i utylizacja gruzu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
ST - 0. WYMAGANIA OGOLNE

Rozwiazania techniczne stanowiace podstawe do wykonania tych Robot sa
przedstawione w Projekcie Budowlano — Wykonawezym nr BB 04/09/2017:
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BIBLIOTEKI W PODKOWIE LESNEJ.

1.4. Nazwy i kody.

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

45453000-7. Roboty remontowe 1 renowacyjne

45261000-4. Wykonywanie pokryé i konstrukeji dachowych oraz podobne roboty
45317000-2. Inne instalacje elektryczne

45262100-2. Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45320000-6. Roboty izolacyjne

45430000-0 Pokrywanie podiog i scian

45300000-0. Roboty instalacyjne w budynkach

L.5. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.5:1;

1.5.2.

1.5.3,

1.54.

8

1.3.6.

1.8.4,

Strona

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
inwestycji ponoszaca ustawowg odpowiedzialnosé za prowadzona budowe.

Inspektor Nadzoru — osoba reprezentujgca Inwestora na budowie przez:
Sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z Dokumentacjg Projektowa, ST,
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Sprawdzanie jakosci wykonywanych robét i wbudowanych wyrobow
budowlanych.
Sprawdzanie 1 odbior robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub

zanikajacych.

Teren Budowy — przestrzen, w ktorej sa prowadzone Roboty Budowlane wraz
z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Materialy — wszelkic tworzywa niezbgdne do wykonania Robot, zgodne
z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi. zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem
Dokumentacji Projektowe;j.

Dokumentacja Budowy — pozwolenie na budowg wraz z zalaczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesiowych
i koncowych; w miare potrzeby rysunki iopisy stuzgce realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksiazki obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metoda montazu — takze dziennik montazu.

Dziennik Budowy - dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.
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1.5.8.  Aprobata Techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczng
wyrobu stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych
warunkach, wydany przez jednostke upowazniona do udzielania aprobat
technicznych.

1.5.9. Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wykazujacy, ze¢ zapewniono odpowiedni stopien zaufania,
iz nalezycie zidentyfikowano wyr6b, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong
normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawa
zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. art. 10) certyfikat zgodnosci
wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng
(w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

1.5.10. Odpowiednia zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonanych roboét z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okres§lone — z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

1.5.11. Polecenia Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji
robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.5.12. Przedmiar robdt — zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w technologii technologicznej ich wykonania z wyliczeniem
i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczgce robot budewlanych.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$é¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacja Projektowa. Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

1.6.1. Dokumentacja.

Prace remontowe prowadzic wedlug zalecen zawartych w Projekcie Budowlano -
Wykonawezym nrSP 04 /09/2017: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
BIBLIOTEKI W PODKOWIE LESNEJ.

1.6.2.  Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu
Budowy w okresie trwania realizacji Inwestycji az do zakonczenia i odbioru konicowego
Robot, a w szczegolnoscei:

—  Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych czynnosci
zwigzane z pracami remontowymi i nienaruszalno$c¢ ich mienia stuzacego do
pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem o0séb
nieupowaznionych.

—  Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesei publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru,
tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
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Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robét.

1.6.3.  Ochrona przeciwpoiarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy.

Materialy fatwopalne b¢da skiadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

1.6.4.  Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot.

Wykonawea ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego.

—  Stosowa¢ si¢ do Ustawy z 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 wraz
z poOZnigjszymi zmianami),

—  Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokol Terenu
Budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci
spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania. Stosujac si¢ do tych
wymagan bedzie mial szczegolny wzglad na:

o Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopow wykopow
1 drog dojazdowych:

1.6.5. Bezpieczenistwo i higiena pracy.
Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawea ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace.
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia o0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
W szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP
wynikajgeych z:
- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz.401).
—  Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997
roku w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844, z pozniejszym zmianami).
Przed rozpocz¢ciem prac nalezy zapozna¢ si¢ z kartami bezpieczenstwa technicznego
stosowanych materialow i przestrzegaé zawartych w nich wytycznych.

1.6.6.  Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

Miejsce na wykonie zaplecza dla wykonawcy wskaze Inspektor Nadzoru
W porozumieniu z Inwestorem.
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1.6.7. Ogrodzenia.

7e wzgledu na charakter prac — prace rozbiérkowe, montazowe — Teren Budowy nalezy
dodatkowo zabezpieczy¢ przed dostgpem 0sob postronnych.

1.6.8. Zabezpieczenie interesow osob trzecich.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu
Budowy w okresie trwania realizacji Inwestycji az do zakonczenia i odbioru koncowego
Robot, a w szczegolnosci:

- Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych czynnosci
zwigzane z pracami remontowymi i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do
pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostgpem 0séb
nieupowaznionych.

Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem
w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w migjscach
i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tresé
bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawee w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Ogdine wymagania dotyczqce materialow.

Wszystkie materiaty, ktéorych Wykonawca uzyje do wykonania prac budowlanych
musza odpowiada¢ warunkom okreslonym w art.10. Ustawy ,.,Prawo Budowlane™ z dnia
7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207. poz. 2016 z poOZniejszymi
zmianami). Ponadto powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami lub powinny posiadac
Aprobate Techniczng oraz Certyfikat Zgodnos$ci lub Znak Zgodnosci oraz Certyfikat na
/nak Bezpieczenstwa.

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materialow dostarczy atesty wytworcy
lub $wiadectwa potwierdzajace odpowiednig jakos¢ materialow.

2.2. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce (na
jego koszt) wywiezione z ternu budowy. badz zlozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem, zachowaly swojg jakosc

i wlasciwoscei do Robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Migjsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrg¢bie Terenu Budowy
w miegjscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Transport materialow.

Transport materialow powinien odbywaé¢ sie po drogach publicznych pojazdami
przystosowanymi do tego celu.
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Masa ladunkéw przemieszezanych przy uzyciu srodkéw transportowych nie powinna
przekracza¢ dopuszczalne] nosnosci lub udzwigu danego srodka transportowanego.
Masa 1 rozmieszczenie ladunkow na srodkach transportowych powinno zapewni¢
bezpieczne warunki przewozu i przeladunku.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
nickorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robot.
Sprzet stuzacy do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Maszyny i urzgdzenia nalezy eksploatowac zgodnie z instrukcjami obstugi tych urzadzen.
Zastosowany sprzet i inne narzedzia powinny by¢ utrzymywane w stanie sprawnosci
technicznej i czystosci zapewniajacej uzytkowanie ich bez przeszkody dla bezpieczenstwa
1 zdrowia pracownikéw oraz stosowane tylko w procesach i warunkach, do ktérych sg
przeznaczone.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.
Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wlasciwosci przewozonych
Materialow oraz stan drog. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach
Inspektora Nadzoru.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszezalnych obcigzen na osie 1 innych
parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach ladowych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot.
Przed rozpoczgciem robdt Wykonawca opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(plan BIOZ).
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych Robot, za ich zgodnosé

z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow
i elementow robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej, ST a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawee nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzvmania Roboét. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania Robot w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.
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5.2. Wykonanie Robot.

Prace budowlano - montazowe wykona¢ zgodnie z ,.Warunkami Technicznymi
Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlano — Montazowych™ obowigzujgcymi normami
1 przepisami.

6. DZIALANIA ZWIAZANE Z KONTROLA BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci.
Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu:

—  Zgodnosci  wykonania rob6t zgodnie z Dokumentacjy Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru;

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakoéci Robét i stosowanych
materiatlow. Wykonawca b¢dzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz
Robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie. ze Roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Podczas prowadzenia Robot Inspektor Nadzoru ma prawo do kontroli wszystkich
etapdw realizacji prac, a takze sprawdzenia jakosci i pochodzenia stosowanych
materialow.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

— Posiadajg Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich
Norm, Aprobat Technicznych, oraz wiasciwych przepisow.

- Posiadaja Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosei z Polska Normg lub
Aprobata Techniczna w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy. jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong jak wyzej i ktore
spelniajg wymogi ST,

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda
ich partia dostarczona do Robét bedzie posiada¢ te dokumenty okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan bedg
odrzucone.

6.3. Dokumentacja budowy.

—  Dziennik budowy.

Prowadzenie Dziennika budowy zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane spoczywa na
Kierowniku Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco
1 beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku
chronologicznym. bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zalgczone do Dziennika
budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zalacznika,
opatrzone data i podpisem Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru.

—  Pozostala Dokumentacja Budowy.
Do dokumentow budowy zalicza sie takze nastepujace dokumenty:
e Decyzja o uzyskaniu pozwolenia na budowe.
e Protokoly przekazania Terenu Budowy.
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¢  Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi.
e Protokoly odbioru robot.

e Protokoly z narad i ustalen.

e Plan BIOZ.

—  Przechowywanie Dokumentacji Budowy.
Dokumentacja Budowy begdzie przechowywana na Teranie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie
dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru.

6.4. Kontrola jakosci materialow i wyrobow.

- Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby
posiadajg aktualna Aprobat¢ Techniczna, Certyfikat Zgodnosci lub Certyfikat
na Znak Bezpieczenstwa.

- Wyniki odbioru materialow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisane do
dziennika budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

7.1. Ogolne zasady Priedmiaru Robot.

Przedmiar Robét okresla¢ bedzie przewidywany zakres Robot zgodnie z Dokumentacia
Projektowa 1 ST.

Przedmiar wykonuje Projektant na podstawie pomiarow inwentaryzacyjnych
i Dokumentacji Projektowej. Wartosci przedmiardw zostana wpisane do Ksiazki
Przedmiarow stanowiacej zalacznik do Dokumentacji Projektowej.

7.2. Ogdélne zasady Obmiaru Robot.

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie
z Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych Robdt 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiggi Obmiaru.
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Rodzaje odbiorow Robot.

Roboty budowlane podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawey:

a) Odbior Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
b) Odbiér koncowy:;

8.2. Odbior Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakodci wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
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Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogdlnego
post¢pu Robét.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$é¢ danej czgséci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciaggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakosc i ilos¢é Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior koncowy.
Po zakonczeniu calo$ci Robdt powinien by¢ dokonany odbior koncowy polegajacy na
sprawdzeniu zgodnosci wykonanych Robot z Dokumentacja Techniczng, ST oraz
z uwzglednieniem:

-~ zapisow w dzienniku budowy,

- protokotow odbiorow czgsciowych,

—  wynikéw sprawdzenia jakosci wykonanych robot.
Po przeprowadzeniu odbioru koficowego nalezy sporzadzi¢ Protokol Odbioru,

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa. skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci. wymagania i badania
skladajace si¢ na jej wykonanie.

Cena jednostkowa begdzie obejmowagé:

—  robocizng bezposrednia,

—  wartos¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu

—  wartos¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprz¢tu
na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy).

—  koszty posrednie, w sklad ktorych wchodzg: place personelu i kierownictwa
budowy. pracownikow nadzoru 1 laboratorium, koszty urzadzenia
i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa
drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana Robot, wydatki
dotyczace bhp, uslugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placow
i boeznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

—  zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkow mogacych wystapic w czasie realizacji Robot w  okresie
gwarancyjnym,

—  podatki obliczane zgodnie 2z obowigzujagcymi przepisami. Do cen
jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym
Przedmiarze Robot jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zadania dodatkowej zaplaty za
wykonanie Robot objetych tg pozycja kosztorysowa.
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10. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH.
Podstawg do rozliczania rob6t tymeczasowych i prac towarzyszacych stanowig faktury
VAT. ktore nalezy wystawi¢ na podstawie protokolow typowania ww. robdt oraz na
podstawie protokolow odbiorow podpisanych przez Kierownika Budowy i Inspektora
Nadzoru.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

11.1. Dokumentacja projektowa.

Projekty Budowlano - Wykonawezy nr BB 04 /09/2017: TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKU BIBLIOTEKI W PODKOWIE LESNEJ.

11.2.  Dokumenty zwiqzane.

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) z poézniejszymi zmianami.

—  Warunki techniczne wykonania i1 odbioru robét budowlano-montazowych tom
[ ..Budownictwo Ogolne”

- Zalecane normy:

e Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie
(PN) i branzowe (BN),

Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawem autorskim — ustawa z dnia 4 lutego 1994r (Dziennik ustaw nr
24 7 dn. 23 lutego 1994r). Zwielokrotnianie egzemplarzy. odsprzedaz. lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do
obrotu oraz opracowanie bez zgody autorow jest zabronione
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ST-1. ROBOTY ROZBIORKOWE.

CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Patrz ST — 0 .,Wymagania ogolne™.

1.2. Zakres Specyfikacji.
Patrz ST — 0 ,.Wymagania ogolne™.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjq.
W ramach prac remontowych przewiduje si¢ nastgpujacy zakres robot:
— Rozbiorka posadzek i podiog na parterze 1w piwnicy.
- Rozebranie posadzki na balkonie.
— Rozebranie fragmentoéw warstw spadkowych na tarasie.
~  Przygotowanie podloza pod ocieplenie fundamentow z cokotem.

- Wywoz gruzu i elementéw pozostalych po rozbiérce na koncesjonowane
skladowisko.

Rozwiagzania techniczne stanowiace podstawg do wykonania tych Roboét sa
przedstawione w Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami 1 ST — 0 ,,Wymagania ogolne™.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot budowlanych.

Ogodlne wymagania dotyczgce robot budowlanych zgodne z wymaganiami ST — 0
~Wymagania ogélne™.

1.5.1. Dokumentacja.
Patrz ST — 0 ,, Wymagania ogdlne™.

1.5.2.  Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST — 0 ,,Wymagania ogdlne™.

1.5.3.  Ochrona przeciwpoiarowa.
Patrz ST — 0 ,,.Wymagania ogdlne™.

1.5.4.  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne™.

1.5.5.  Bezpieczeristwo i higiena pracy.
Patrz ST — 0 ,.Wymagania ogdlne™.

1.5.6.  Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Patrz ST — 0 ,.Wymagania ogolne™.
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1.5.7. Ogrodzenia.
Patrz ST — 0 ,.Wymagania ogolne”.

1.5.8. Zabezpieczenie interesow osob trzecich.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne™.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materialow.
Nie dotyczy.

2.2. Przechowywanie i skiadowanie materiaiow.
Nie dotyczy.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow.
Nie dotyczy.

2.4. Transport materiaiow.
Nie dotyczy.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU 1 MASZYN.
Patrz ST — 0 . Wymagania ogolne”.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPOTRU.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wilasciwosci przewozonych
Materialow oraz stan drég. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
Robot zgodnie z zasadami okres§lonymi w Dokumentacji Projektowej. ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych
parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach ladowych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

— Obszar, na ktérym prowadzone s3 roboty rozbiorkowe elementow obiektu
budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

— Kliny, przecinaki lub przebijaki oraz inne narzedzia stosowane do rozbiérki powinny
mie¢ uchwyty nie krotsze niz (. 70m oraz nieuszkodzone zakonczenia robocze.

— Do usuwania gruzu w czasie robot rozbiérkowych nalezy stosowac zsuwnice pochyle
lub rynny zsypowe.

—  Rynny zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.

— Gruz i materialy z rozbiorki powinny by¢ sukcesywnie transportowane do kontenera
lub bezposrednio na srodki transportu.

—~ Gruz z rozbiorki, rozebrane elementy nalezy systematycznie wywozi¢ na
koncesjonowane skladowisko przystosowanymi do tego celu srodkami transportu.
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—  Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani
z programem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

— Przygotowanie powierzchni musi uwzglednia¢ dokladne usunigcie elementow
sypkich, kurzu i pozostawienie przygotowanej powierzchni suchej, czystej 1 pod
kazdym wzglgdem gotowej do konserwacji.

6. DZIALANIA ZWIAZANE Z KONTROLA BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogolne™.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.
Patrz ST — 0 ..Wymagania ogélne.

6.3. Dokumentacja budowy.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdine™.

6.4. Kontrola jakosci materialow i wyrobow.
Nie dotyczy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

7.1. Ogolne zasady Przedmiaru Robot.
Patrz ST — 0 ,.Wymagania ogolne™.
Podstawowa jednostka przedmiaru dla prac obj¢tych niniejsza ST jest Im’ gruzu.

7.2. Ogolne zasady Obmiaru Robot.
Patrz ST — 0 .,Wymagania ogdélne™.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Rodzaje odbiorow Robat.
Patrz ST — 0 ..Wymagania ogolne”.

8.2. Odbior Robot zanikajqcych i ulegajgcych zakryciu.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne™.

8.3. Odbior koricowy.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne™.

8.4. Odbior Robor rozbisrkowych.
— Nalezy sprawdzi¢ czy stan elementéw po pracach rozbiérkowych jest zgodny
z zalozeniami Dokumentacji Projektowe;.
— Nalezy sprawdzi¢ czy wywieziony gruzu i materialy z rozbiorki sg skltadowane na
koncesjonowanym skladowisku.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH.
Patrz ST — 0 ..Wymagania ogélne™.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
Patrz ST — 0 ..Wymagania ogolne™.

10.2.  Dokumenty zwigzane.
—~ Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom I
~Budownictwo Ogolne™
— Zalecane normy:
e Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN)
i branzowe (BN),

Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawem autorskim — ustawa z dnia 4 lutego 1994r (Dziennik ustaw nr
24 z dn. 23 lutego 1994r). Zwielokrotnianie egzemplarzy. odsprzedaz. lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do
obrotu oraz opracowanie bez zgody autorow jest zabronione
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
ST — 2. STOLARKA

1. CZESC OGOLNA.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Patrz ST — 0 ..Wymagania ogolne .

1.2. Zakres Specyfikacji.
Patrz ST — 0 ..Wymagania ogolne™.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg.

W ramach prac remontowych przewiduje si¢ nastepujacy zakres robot:

- Wymiana okien

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych Robot sg przedstawione
w Dokumentacji Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne
z obowiazujacymi odpowiednimi normami i ST — 0 “Wymagania ogdlne™.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot budowlanych.
Ogdlne wymagania dotyczace robot budowlanych zgodne z wymaganiami ST - 0
- Wymagania ogdlne™.

1.5.1. Dokumentacja.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne™.

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST — 0 ,,Wymagania ogolne™.

1.5.3. Ochrona przeciwpoiarowa.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne™.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robdt.
Patrz ST — 0 ,.Wymagania ogdlne™.

1.5.5. Bezpieczeristwao i higiena pracy.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne™.

1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogolne™.

1.5.7. Ogrodzenia.
Patrz ST = 0 ,,Wymagania og6lne™.

1.5.8. Zabezpieczenie interesow osob trzecich.
Patrz ST — 0 .,.Wymagania ogolne™.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA [ ODBIORU ROBOT
ST —2. STOLARKA

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce materiatow.
Patrz ST — 0 ..Wymagania ogdlne™.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiaiow.
Patrz ST — 0 ..Wymagania ogolne™.

2.3. Transport materialow.
Patrz ST — 0 .,Wymagania ogolne™.

2.4. Rodzaje wykorzystywanych materiatow.

2.4.1. Okna.

Wg wymagan zawartych w: PN — EN 14351 — 1 ,,Okna i drzwi — norma wyrobu,
wlasciwosci eksploatacyjne cz.1: okna i drzwi zewngtrzne bez wlasciwosci
dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci™.

» llosé, wymiary, podzial i sposob otwierania — zestawiono w Dokumentacji
Projektowe;.

» Okna PVC, biale.

» Spos6b otwierania — rozwieralne i rozwieralno — uchylne.

» Szklenie wkladkami zespolonymi o wspolczynniku przenikania ciepla dla
calego okna U =1, 1 W/m2K.

» Okna zaopatrzone w nawietrzaki higrosterowalne.

» W skrzydtach uchylno — rozwieralnych okucia z mikrowentylacja 1 blokada
blgdnego polozenia klamki.

Uwaga:

Wvmiary okien ustalono na podstawie pomiarow inwentaryzacyjnych w swietle
wyprawionych $cian bez dokonywania odkrywek zabudowanej stolarki. Przed realizacia
zamoéwienia nalezy dokonac szczegélowych

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN.
Patrz ST — 0 ,.Wymagania ogélne™.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogolne™.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych Robét, za ich zgodnosé
z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

ST -2. STOLARKA

5.2. Wbudowanie stolarki okiennej.
» Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladnos¢ wykonania oscieza i
stan powierzchni wegarkow, do ktorych ma przylega¢ oscieznica; w przypadku
wad w wykonaniu oécieza lub zabrudzenia powierzchni nalezy oscieze naprawic

i oczyscic.

» Dopuszczalne odchytki wymiarow otwordéw okiennych dla stolarki okiennej
podano ponizej:

Rodzaj §ciany i sposéb Odchylki, mm Dopuszczalna réznica
wykonania oScieza Szerokos¢ Wysokosé dlugosci przekatnych, mm
Prefabrykowane $ciany
. , +7
wielkowymiarowe, 3 + 3 10
wyprawy pocienione
Prefabrykowane sciany
pasmowe, Wyprawy +6 + 4 Nie sprawdza si¢
pocienione
Sciany murowane, +10 +10 -
wyprawa tynkowa

» Rozmieszczenie punktow zamocowania stolarki okiennej:

Wymiary zewne¢trzne | Liczba ; i A ;
; ; Rozmieszezenie punktow zamocowania
stolarki, cm punktow
Wysoko$¢ | Szerokosé z:r:l:)it;o W nadprozu i progu Na stojaku
Do 150 4 Nie mocuje sie
Po jednym punkcie w
150+200 6 nadprozu i progu w 2 Kazdy stojak w 2 punktach
szerokosci okna w odlegiosei ok. 33 cm od
Do 150 Po 2 punk[y W 1]adpr02u 1 nadpmff.a 10k. 35 cm od
progu, rozmieszczone progu.
Powyzej 8 symetrycznie w
200 odleglosciach od pionowej
krawedzi odcieza, rownej
1/3 szerokosci okna
Do 150 4 Nie mocuje si¢
Po jednym punkcie w Kazdy stojak w 3 punktach:
150200 8 nadprozu 1 progu w 72 - w odleglosci 33 cm od
szerokosci okna nadproza;
Powyze] Po 2 punkty w nadprozu i - w Y2 wysokosci;
150 progu, rozmieszczone -W Odlegioéci 33 c¢cm od
Powyzej 10 symetrycznie w dolnej cz¢sci oscieza.
200 odleglosciach od pionowej
krawedzi oscieza, rownej
1/3 szerokos$ci okna
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST - 2. STOLARKA

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie oraz dokona¢ pomiaru
przekatnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno byc¢
wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci okna, jednak nie wigcej niz 3 mm na calej
dhugosci elementdéw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od plaszczyzny pionowej
nie moze by¢ wigksze niz 2 mm. Roznice wymiarow przekatnych nie powinny
by¢ wieksze niz 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1, 3 mm —do 2 m, 4 mm —
powyzej 2 m dlugosci przekatnej.

Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dzialania skrzydel przy
otwieraniu i zamykaniu. Skrzydla powinny rozwiera¢ si¢ swobodnie, a okucia
dzialaé bez zahamowan i przy zamykaniu dociska¢ skrzydia do oscieznicy.
Zamocowane okno nalezy uszczelnié¢ pod wzglgdem termicznym.

Po osadzeniu i zamocowaniu okna nalezy przystapi¢ do osadzania systemowych
parapetow z PVC o wysiegu jak w Dokumentacji Projektowe;.

Przy montazu wykonczenie listew przyokiennych - zgodnie z zaleceniami
producenta.

Dopuszcza si¢ zakonczenie parapetow z gotowych obrzezy (zaslepek) PCV

6. DZIALANIA ZWIAZANE Z KONTROLA BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdine™.

6.2.Certyfikaty i deklaracje.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogolne™.

6.3.Dokumentacja budowy.

Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogélne”.

6.4. Kontrola jakosci materialow i wyrobow.

Patrz ST — 0 ..Wymagania ogdlne”.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
BUDOWLANYCH.

7.1.0gélne zasady Przedmiaru Robot.

Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogolne™.

Podstawowg jednostka przedmiaru dla prac objetych niniejszg ST jest 1m” powierzchni

stolarki.

7.2.0gdlne zasady Obmiaru Robét.

Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogolne™.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Rodzaje odbiorow Robot.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogolne™.

Strona



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
ST - 2. STOLARKA

8.2. Odbior Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Patrz ST — 0 ,,.Wymagania ogolne™.

8.3. Odbior koricowy.
Patrz ST — 0 ,.Wymagania ogélne™.

8.4. Odbior montaiu stolarki.

Odbiér montazu stolarki obejmuje sprawdzenie:

—  Prawidlowosci osadzenia elementéw w konstrukcji budynku;

— Dokladno$é¢ uszczelnienia o$cieznic elementéw z oSciezami otworéw drzwiowych
i okiennych;

— Prawidlowos$¢ dziatania elementow ruchomych i urzadzen zamykajacych;

— Zgodnosé wbudowanych elementéw z Dokumentacjg Projektows.

8.5. Badanie jakosci whudowania.

W trakcie odbioru nalezy sprawdzié:

— Stan i wyglad osciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania.

-~ Rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow.

— Uszczelnienie przestrzeni migdzy o$ciezami i wbudowanym elementem.

— Stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementow na zgodnos$¢ z Dokumentacijy
i ST.

— Prawidlowos¢ dziatania czesci ruchomych elementu.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH.
Patrz ST — 0 ,,.Wymagania ogolne™.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projekfowa.
Patrz ST — 0 .,Wymagania ogolne™.

10.2. Dokumenty zwigzane.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom |
.Budownictwo Ogdlne”.

— Zalecane normy:

e Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN)
1 branzowe (BN),

Przedmiolowe opracowanie jest chronione prawem autorskim — ustawa z dnia 4 lutego 1994r (Dziennik ustaw nr 24 2z dn. 23 lutego 1994r).
Zwielokrotnianie egzemplarzy. odsprzedaz, lub jakickolwick inne wprowadzenie do obrotu oraz opracowanie bez zgody autorow jest
zabronione
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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Patrz ST — 0 .,.Wymagania ogolne ".

1.2. Zakres Specyfikacji.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.3. Zakres robadt objetych Specyfikacjq.
W ramach prac remontowych przewiduje si¢ nastgpujacy zakres robét:

Przygotowanie podtoza — oczyszczenie Scian fundamentowych 1 zewngtrznych
piwnic, uzupelnienie tynkow zewngtrznych zaprawa cementowa, gruntowanie
podloza.

Wykonanie izolacji przeciwwodne] $cian fundamentowych i $cian
zewngtrznych piwnic.

Przyklejenie plyt termoizolacyjnych z polistyrenu ekstrudowanego grubosci 10
cm.

Przyklejenie do oSciezy okienck piwnicznych plyt termoizolacyjnych
z polistyrenu ekstrudowanego grubosci 3cm.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych Rob6t sa
Przedstawione w Dokumentacji Projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okredlenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST-0 “Wymagania og6lne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot budowlanych.
Ogolne wymagania dotyczace robdt budowlanych zgodne z wymaganiami ST — 0
..Wymagania ogdlne”.

Strona

1.5.1. Dokumentacja.

Patrz ST — 0 ..Wymagania ogolne™.

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST — 0 ,,Wymagania ogolne”.

1.5:3,

Ochrona przeciwpoiarowa.

Patrz ST — 0 ,.Wymagania og6lne™.

1.5.4.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.

Patrz ST — 0 .,Wymagania ogdlne™.

1.3.5

Bezpieczeristwo i higiena pracy

Patrz ST — 0 ..Wymagania ogolne™.

1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Patrz ST — 0 ., Wymagania ogolne™.
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1.5.7. Ogrodzenia.
Patrz ST — 0 .,.Wymagania ogolne™.

1.5.8. Zabezpieczenie interesow osob triecich.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogolne™.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce materiatow.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne™.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow.
Patrz ST — 0 ., Wymagania ogdlne”.

2.3. Transport materialow.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

2.4. Rodzaje wykorzystywanych materialow.

2.4.1. Zaprawa cementowa.

Wg PN — EN 998-1: 2004 Wymagania dotyczace zapraw do murdéw. Cz¢s$¢ I:

Zaprawa tynkarska.
2.4.2. Bitumiczny preparat gruntujgcy.
Konsystencja Plynna — pastowata
Klasa materialowa Silnie st¢zona bitumiczna masa malarska, nie
zawiera rozpuszczalnika
Barwa Ciemnobrunatna
Gestosé Ok. 1,0g/cm’
Stosowanie w rozcienczeniu 1:5 z wodg
Zuzycie w rozcienczeniu Ok. 50ml/m*

2.4.3. Bitumiczna izolacja grubowarstwowa
Do izolacji przeciwwodnej i montazu izolacji termicznej.

Sktadniki Produkt dwuskiadnikowy

Baza materialowa

- skladnik plynny - emulsja polimerowo —  bitumiczna
z wypelnieniem czastkami polistyrenowymi

- skladnik proszkowy - mieszanka sucha na bazie cementu

Konsystencja pastowata

Temperatura uzycia +5°C do +25°C

2.4.4. Phty z polistyrenu ekstrudowanego.

Wg PN - EN 13164: /2003 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.”
Wspolezynnik przewodzenia ciepla: — A =0,034 [W/mK].

Grubo$¢ phyt: — 10 c¢m ($ciany), 3cm (oscieza).
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN.
Patrz ST — 0 ,,.Wymagania ogélne”.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.
Patrz ST — 0 ,.Wymagania ogdlne”.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogolne™.

5.2. Szczegolowe zasady wykonania Robot .

5.2.1. Przygotowanie podioia

— Nalezy odkopac $ciany fundamentowe na glebokos¢ ok. 1, Sm ponizej poziomu
terenu

— Sprawdzi¢ powierzchnie i dokona¢ oceny stanu technicznego podtoza.

— Ewentualne ubytki podloza wyréwna¢ zaprawg cementows.

— Podloze nie moze by¢ zamarzniete, silnie naslonecznione lub wysuszone.

— Podloze powinno by¢ nosne, réwne, oczyszczone z powlok antyadhezyjnych
(takich jak: kurz, thuszcz, pyly), oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej.

— Podloze moze by¢ lekko wilgotne, lecz chlonne (wilgotne podloze wydiuza czas
twardnienia).

— Nalezy zbi¢ wystajace z podloza resztki zaprawy; krawedzie odsadzki
fundamentowej nalezy oczyscic z gruzu i ziemi.

—  Krawgdzie sfazowaé (zukosowaé) a wyoblenia odpowiednio wyokragli¢,

5.2.2. Gruntowanie

— Do wykonania powloki gruntujgcej nalezy uzy¢ emulsji bitumicznej wg punktu
2.4.2. Preparat nalezy rozcienczy¢ woda w stosunku objetosciowym 1:5.

— Preparat nalezy nanosi¢ za pomoca pedzla malarskiego, a w przypadku
wigkszych powierzchni za pomoca szczotki lub miotly dekarskiej, wzglednie
walkiem. Mozna takze wykorzystac aparat z pompa r¢czna.

— Powloka przed wyschni¢ciem nie moze by¢ poddana dziataniu deszczu.

5.2.3. Szpachlowanie

— Do wykonania szpachlowania nalezy wykorzysta¢ mas¢ uszczelniajgea
wg punktu 2.4.3.

— Szpachlowanie wypelniajace (szpachlowanie drapane) zapobiega tworzeniu sig
pecherzy na powierzchniach o duzych porach.

— Masa uszczelniajgca nalezy wypeli¢ spoiny pionowe, oraz wszelkie inne
nieréwnosci, karby, itp.

— Szpachla wypelniajaca musi wyschna¢ zanim bedzie mozna rozpocza¢ nastgpny
ctap pracy.

5.2.4. Wykonanie izolacji pionowej przeciwdzialajgcej wodzie pod cisnieniem
— Prace nie mogg by¢ prowadzone w warunkach silnego nastonecznienia
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— Do wykonania szpachlowania nalezy wykorzystal mase uszczelniajaca
wg punktu 2.4.3.

— Izolacje nalezy wykona¢ w dwoch procesach roboczych (dwéch warstwach)

- Drugi proces roboczy powinien by¢ przeprowadzony najszybciej jak to jest
mozliwe, tak by nie uszkodzi¢ pierwszej warstwy.

— Do przyklejania plyt izolacyjnych mozna przystgpi¢ dopiero po pelnym
zwigzaniu i wyschnigciu preparatu.

—  Pod warstwe izolacyjng nie moze podejs¢ woda: nie powinna ona takze pozosta¢
na zime bez warstwy ochronnej.

5.2.5. Przyklejenie warstwy plyt polistyrenu ekstrudowanego.

~ Do wykonywania izolacji cieplnych nalezy stosowaé plyty izolacyjne
wg pkt. 2.4.4 w stanie powietrzno suchym, oraz klej bitumiczny wg punktu
2.4.3.

— Po wyschnieciu zagruntowania na podloze nanie$¢ klej bitumiczny, nastgpnie
plyte przycisngé mocno do podioza, po uprzednim krotkotrwatym przesuwaniu
tam i1 z powrotem. Przyklejenie plyty musi nastapi¢ na calej powierzchni
(klejenie punktowe nie jest wystarczajgce).

— Plyty nalezy przyklejaé w ukladzie poziomym diuzszych krawedzi,
z zachowaniem mijankowego ukladu spoin.

— Duze plyty przed przyklejeniem nalezy odpowiednio pocigc.

— Warstwa izolacji powinna by¢ ciggla i mie¢ stala grubos¢ zgodna
z Dokumentacja Projektowa.

— Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych plyt po raz drugi jak rowniez
korekta ptyt po uplywie kilkunastu minut.

5.2.6. Polqgczenie systemu ociepleniowego z pozostalymi elementami budynku

— Miejsca polgezen ocieplenia z obrébkami blacharskimi i dylatacjami nalezy
uszezelni¢ odpowiednimi materialami (np. uszczelniajgce tasmy rozprezne) —
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci.
Patrz ST — 0 ., Wymagania ogolne™.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.
Patrz ST — 0 .Wymagania ogolne”.

6.3. Dokumentacja budowy.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogélne™.

6.4. Kontrola jakosci materialow i wyrobow.
Patrz ST — 0 ..Wymagania ogdlne™.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady Przedmiaru Robot.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogdlne™.
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Podstawowa jednostkg przedmiaru dla prac objetych ninigjszg ST jest Im® powierzchni
ocieplonej $ciany fundamentowe;j.

7.2. Ogdlne zasady Obmiaru Robot.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogolne™.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Rodzaje odbiorow Robot.
Patrz ST — 0 ,,.Wymagania ogolne”.

8.2. Odbior Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Patrz ST — 0 ..Wymagania ogélne”.

8.3. Odbior koricowy.
Patrz ST — 0 ..Wymagania ogolne™.

8.4. Odbior Robdt dociepleniowych.

8.4.1. Przedmiotem odbioru powinny byé fazy robét:
— Przygotowanie podloza Sciennego.
— Zamocowanie plyt termoizolacyjnych.

Poszczegolne fazy zanikajacych robot dociepleniowych powinny by¢ odebrane przez
Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru i wpisane do Dziennika Budowy.

8.4.2. Odbiér jakosci przygotowania podioZa sciennego.
~ Sprawdzenie czy powierzchnia $cian zostala oczyszczona z pytéw i tuszczacych
sie powlok.
— Sprawdzenie, czy podioze jest rOwne i nosne.

8.4.3. Odbiér zamocowania piyt termoizolacyjnych.

—  Zamocowanie styroduru powinno by¢ sprawdzane w czasie wykonywania tych
robot.

— Nalezy sprawdzi¢ grubo$¢ piyt — zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej.

— Poréwnacé sposob nakladania kleju z wytycznymi Dokumentacji Projektowe;.

— Wymienione czynno$ci powinny by¢ dokladnie sprawdzone, ocenione i zapisane
w dzienniku budowy lub protokole odbioru.

8.4.4. Odbior koricowy robot.
Przy odbiorze koficowym nalezy ocenié¢ nastgpujace elementy ocieplenia:
— Cigglos¢ izolacji:
—  Prawidlowos¢ przyklejenia ptyt do $cian fundamentowych:
—  Prawidlowo$¢ wykonania wszystkich szezegéléw docieplenia i ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH.
Patrz ST — 0 ..Wymagania ogolne™.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne™.

10.2.  Dokumenty zwigzane.

— Zalecane normy:
e Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN)
i branzowe (BN),

Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawem autorskim — ustawa z dnia 4 lutego 1994r (Dziennik ustaw nr
24 z dn. 23 lutego 1994r). Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaz, lub jakickolwiek inne wprowadzenie do
obrotu oraz opracowanie bez zgody autorow jest zabronione
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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Patrz ST — 0 ,.Wymagania ogolne™.

1.2. Zakres Specyfikacji.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogolne™.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg.
W ramach prac remontowych przewiduje sie nastgpujacy zakres robot:
—Uzupelnienie tynkéw na kominach, oéciezach wewnetrznych w miejscu
wymienianej stolarki;
—Uzupelnienie tynkow na elewacji;

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych Robot sg
przedstawione w Dokumentacji Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreélenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST — 0 “Wymagania ogdlne™.

1.5. Ogilne wymagania dotyczqce robot budowlanych.
Ogolne wymagania dotyczace rob6t budowlanych zgodne z wymaganiami ST — 0
.. Wymagania ogdlne”.

1.5.1. Dokumentacja.
Patrz ST — 0 Wymagania ogolne.

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST — 0 ,,Wymagania ogolne™.

1.5.3. Ochrona przeciwpoZarowa.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogoélne™.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.
Patrz ST — 0 .,Wymagania ogolne™.

L5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne™.

1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.7. Ogrodzenia.
Patrz ST — 0 ..Wymagania og6lne”.
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1.5.8. Zabezpieczenie interesow osob trzecich.
Patrz ST — 0 ..Wymagania ogélne™.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Ogélne wymagania dotyczqce materialow.
Patrz ST — 0 ,,.Wymagania ogolne™.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiaiow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogélne”.

2.3. Transport materiatow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogdlne”.

2.4. Rodzaje wykorzystywanych materialow.

2.4.1. Zaprawa tynkarska.

Wg. PN-EN 998-1 Wymagania dotyczqce zapraw do muréw — Czesc 1: Zaprawa

tynkarska

UWAGA!
Dopuszcza si¢ zastosowanie tynku barwionego w masie.

Gestos¢ nasypowa (suchej mieszanki)

ok. 1,6 kg/dm’

Gestosc objeto$ciowa masy (po wymieszaniu)

ok. 1,8 kg/dm’

Gestos¢ w stanie suchym (po zwiazaniu)

ok. 1,8 kg/dm’

Proporcje mieszania woda/sucha mieszanka

0,13-0,16 /1 kg
3,25-4,0 1125 kg

Min./max grubos¢ tynku

6 mm / 30 mm

Temperatura przygotowania zaprawy oraz podtoza i otoczenia w
trakcie prac

od + 5°C do + 30°C

Czas dojrzewania

ok. 5 minut

Czas gotowosci do pracy

ok. 4 godziny

Klasa reakcja na ogien Al
Absorpcja wody - kategoria Wi
Przyczepnosc¢ > 0,3 N/mm? - FP:B

L i i r T . 15/35 (EN
Wspotczynnik przepuszezalnosci pary wodnej (wartosé tabelaryczna 1748:2002, tabela
1) A12)

Wspolezynnik przewodzenia ciepla (Srednia wartos¢ tabelaryczna
P=50%)

0,83 W/mK (}\.]0_ dry)
(EN 1748:2002,
tabela A.12)
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Trwalos¢. Spadek wytrzymatosci po 25 cyklach zamrazania i <159
rozmrazania . B ’
Trwalosé. Ubytek masy po 25 cyklach zamrazania i rozmrazania < 3%

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogolne™.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne™.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robot.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogolne™.

511 Przygotowanie podioly pod tynki.
Podloze powinno by¢:

7 Suche, stabilne, rowne i nosne, tzn. odpowiednio mocne, 0CZysZCzone z
warstw mogacych ostabi¢ przyczepnosé zaprawy, zwlaszeza z kurzu, brudu,
wapna, olejow, thuszezow, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej.

» Slabo zwiazane czgsci powierzehni odkug, zas czesci luzne lub osypliwe
usuna¢ przy pomocy szczotki stalowej.

» Bezposrednio przed tynkowaniem podloze zmoczy¢ czysta woda.

> Jezeli istnieje potrzeba redukeji chonnosei podloza, zaleca sig stosowanie
emulsji gruntujace;j.

» Zaprawy tynkarskiej nie stosowa¢ na podlozach drewnianych, metalowych, z
tworzyw sztucznych.

» Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu
szczotkami.

5.1.2. Uzupetnienie tynkéw zwykiych.

» W celu uzyskania rownych powierzchni nalezy zastosowa¢ prowadzgce

listwy tynkarskie — mocowane mechanicznie bgdZ przez zatopienie w

zaprawie (listwy siatkowe).

Modyfikacje zaprawy tynkarskiej wykona¢ zgodnie z kartg techniczna.

Pierwszym etapem jest wykonanie obrzutki wstepnej.

Po jej zwiazaniu, (ale jeszcze przed stwardnieniem) nalezy wykona¢ narzut

wierzchni.

Tynk w obydwu etapach narzuca si¢ rownomiernie kielnig.

Nadmiar zaprawy nalezy zbiera¢ paca styropianowg lub drewniang i wrzucac

z powrotem do naczynia.

» Moment przystapienia do zacierania nalezy dobra¢ doswiadczalnie. tak by
nie nastgpilo zbytnie przesuszenie powierzchni tynku.

» Zacieranie wykona¢ po nalozeniu dodatkowej, cienkiej warstwy zaprawy,
odpowiadajgcej grubosci kruszywa.

» Prace wykonczeniowe wykonywac¢ zgodnie z technologia robot tynkarskich,
stosujgc narzedzia odpowiednie do oczekiwanego efektu wykonczenia i
przeznaczenia tynku.

YV V¥V

4
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5.1.3. Narzedzia do prac tynkarskich.

Kielnia, paca styropianowa lub drewniana, listwy prowadzace, dluga lata.
Narzedzia nalezy czysci¢ czysta wodg bezposrednio po uzyciu. Trudne do
usuniecia resztki zwigzanej zaprawy zmywac srodkiem do usuwania pozostalosci
po cemencie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.
Patrz ST — 0 ..Wymagania ogolne™.

6.2. Kontrola jakosci materialow i wyrobow.
Patrz ST — 0 ..Wymagania ogolne™.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

7.1.0gélne zasady Przedmiaru Robot.
Patrz ST — 0 ..Wymagania ogdlne™.

Podstawowa jednostka przedmiaru dla prac objetych niniejsza ST jest Im* wykonanego
tynku.

7.2.0gdlne zasady Obmiaru Robdét.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne™.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1.Rodzaje odbiorow Robot.
Patrz ST — 0 .,Wymagania ogdlne™.

8.2.0dbior Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Patrz ST — 0 .,Wymagania ogolne™.

8.3.0dbior koncowy.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogolne™.

8.4.0dbiér tynkow.

» Wyprawa pod wzgledem wygladu zewnetrznego powinna by¢ jednolita, rOwnomiernie
rozlozona na calej powierzchni. Niedopuszczalne jest wystgpowanie plam. rys.
wykwitow i spegkan

» Grubos$¢ wyprawy powinna si¢ zawiera¢ w przedziale 6 — 30 mm

» Przy odbiorze nalezy takze zwrbci¢ uwagg na to, czy wyprawa tynkarska zostala
naniesiona w jednobarwnej i jednakowej fakturze zewngtrznej. Cze¢sci Sciany
pokrywane w roznym czasie nie powinny wykazywac¢ zadnych roznic.

7 Uksztaltowanie powierzchni, krawgdzie przecigcia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.
» Dopuszczalne odchylenie powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych sig
plaszczyzn tynkéw zwyklych wewngtrznych podano ponizej:
- Odchylenie powierzchni od plaszczyzny i odchylenie krawgdzi od

Strona 6



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ST —4. TYNKI

linii prostej nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na
calej dtugosci laty kontrolnej 2m;

- Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego — nie
wieksze niz 2 mm na 1 m i ogolem nie wigeej niz 4 mm w
pomieszczeniach do 3.5 m wysokosci oraz nie wigcej niz 6 mm w
pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci;

- Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego — nie
wieksze niz 3 mm na 1m i ogélem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (sciany, belki itp);

- Odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego
w dokumentacji — nie wigksze niz 3 mm na | mm.

» Odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego
promienia nie powinno by¢ wigksze niz 7 mm.
» Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawgdzi zewnetrznych tynkow
nie powinno by¢ wigksze niz:
s Na calej wysokosci kondygnacji — 10 mm;
e Na calej wysokosci budynku — 30 mm;
» Dla wszystkich odmian tynkéw niedopuszezalne sa nast¢pujace wady:
e  Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
roztworow soli przenikajacych z podloza, plesni itp.:
Trwale $lady zaciekow na powierzchni:
Odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostateczne]
przyczepnosci tynku do podtoza.

9, ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne™.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
Patrz ST — 0 Wymagania ogolne.

10.2. Dokumenty zwiqzane.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom I
. Budownictwo Ogilne™

— Zalecane normy:
e Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN)
i branzowe (BN),

Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawem autorskim — ustawa z dnia 4 lutego 1994r (Dziennik ustaw nr
24 z dn. 23 lutego 1994r). Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaz, lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do
obrotu oraz opracowanie bez zgody autorow jest zabronione
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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Patrz ST — 0 .,Wymagania ogolne™.

1.2. Zakres Specyfikacyi.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjq.
W ramach prac remontowych przewiduje si¢ nastgpujacy zakres robot:

— Malowanie ocieplonych $cian zewnetrznych oraz oSciezy farbami
silikonowymi,

— Malowanie kominow,

— Malowanie o$ciezy wewnetrznych w miejscach wymiany stolarki;

Rozwigzania techniczne stanowiace podstawe do wykonania tych Robot sj
przedstawione w Dokumentacji Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST — 0 ,Wymagania ogolne™.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robdt budowlanych.
Ogolne wymagania dotyczace robét budowlanych zgodne z wymaganiami ST — 0
. Wymagania ogolne™.

1.5.1. Dokumentacja.
Patrz ST — 0 ..Wymagania ogolne”.

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST — 0 ,, Wymagania ogolne™.

1.5.3. Ochrona przeciwpoiarowa.
Patrz ST — 0 .,Wymagania ogolne™.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.
Patrz ST — 0 .,Wymagania ogolne™.

1.5.5. Bezpieczernistwo i higiena pracy.
Patrz ST — 0 ,.Wymagania ogdlne”.

1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Patrz ST — 0 ..Wymagania ogdlne”.

L.5.7. Ogrodzenia.
Patrz ST — 0 ..Wymagania ogdlne”.
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1.5.8. Zabezpieczenie interesow osob trzecich.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogolne™.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Ogélne wymagania dotyczqgce materialow.
Patrz ST — 0 .,Wymagania ogélne™.

2.2. Przechowywanie i skiadowanie materialéw.
Patrz ST — 0 ..Wymagania ogolne”.

2.3. Transport materialow.
Patrz ST — 0 .,Wymagania ogdlne™.

2.4. Rodzaje wykorzystywanych materialow.

2.4.1. Farba emulsyjna do wymalowan wewngtrznych.
Farby emulsyjne do wymalowan wewngtrznych wg PN — C — 81914:2002.

2.4.2. Preparat do rozciericzania wyrobow silikonowych
Wg PN — C — 81906: 2003 — Wodorozcierczalne farby i impregnaty do gruntowania.

Mieszanina dyspersji zywicy silikonowej, dyspersji kopolimerow
Sktad akrylowych silikonowych dodatkéw hydrofobizujacych, srodkow
konserwujgeych i modyfikujacych oraz wody

2.4.3. Farba fasadowa silikonowa.

Wg PN — C — 81913: 1998 — Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow
oraz PN — EN 1062 — 1: 2005 — Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy
powlokowe stosowane na zewnetrz na mury i beton. Czesé 1: Klasyfikacja.

Gestos$¢ objetosciowa ~ 1,55 kg/dm3
Cisnienie natrysku przy dyszy 0,017- 200 bar

0,019”

Czas wysychania max 3 godz
Odporno$¢ powloki na szorowanie na < 2000

mokro

Odpomos¢ powloki na reemulgacje powtoka bez zmian
Polysk [PN-EN 1062-1:2004] typ Gz - mat (85°< 10)

Grubos¢ powloki [PN-EN 1062:1:2004] > 100 <200 pum (typ E;)

Wielkosé¢ ziarna [PN-EN 1062:1:2004] < 100 m (typ S, - drobne)
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Wt e Y VST 150 g« 20 o V-
T&‘;‘f‘l‘fgggzl]“m ooy, [PhREH 0.1 ke/m? x h0,5 (typ W - maly)
Odpornos¢ powloki na przyspieszone
dzialanie czynnikéw atmosferycznych
przez 50 cykli [PN-EN-1062-1:2004]: 3 stopien
- zmiana odcienia barwy wedlug skali
szarej (nie mniej niz)

bez obcych wiracen, spekan i

Wyglad i barwa powloki [PN-EN 1062- pomarszczen; barwa zgodna ze wzorcem,
1:2004] dopuszczalne nieznaczne odstepstwo
odcienia barwy

2.4.4. Farba olejna.
Farba olejna do gruntowania i nawierzchniowa wg. PN-C-81901:2002 Farby olejne i

alkidowe.
Kolor — RAL 7040.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN.
Patrz ST — 0 ..Wymagania ogoélne”.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét.
Patrz ST — 0 .,Wymagania ogolne™.

5.2.Wykonanie powlok malarskich wewngtrznych farbami emulsyjnymi.

5.2.1. Warunki ogdlne przystgpienia do robot malarskich.

— Roboty malarskie nalezy rozpocza¢ na po wyschnigciu tynkéw wewngtrznych.

—  Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz + 5°C
i nie wyzszej niz +25°C.

— Temperatura podioza nie powinna przekracza¢ + 20 °C.

— Tynki wewnetrzne uprzednio malowane farbami powinny by¢ oczyszczone ze
starej farby i wszelkich wykwitéw oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu
powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywaé $ladéw starej farby ani pylu po
starej powloce malarskiej.

— Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jesli wilgotnoéé podlozy przewidzianych pod
malowanie jest nie wigksza niz podano ponizej:

Lp. Rodzaj farby Najwigksza wilgotnos¢
podloza, w % masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcieficzalnych 4
wodg
2 | Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
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3 | Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 6
modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek
rozcienczalnych woda lub w postaci cieklej

4 | Farby na spoiwach mineralno — organicznych 4

Strona

Prace malarskie na podlozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%.

W pomieszczeniach zamknigtych przy pracach malarskich nalezy zapewnic
odpowiednia wentylacje.

Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z dala od
otwartych zrédel ognia.

Prace malarskie na podlozach stalowych nalezy prowadzi¢ przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80 %.

5.2.2. Wymagania dotyczqce podloy pod malowanie.
— Nowe tynki niemalowane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN - B —

10100: 1970. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte przez
wypelnienie odpowiednig zaprawa i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia
tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszezen (kurzu, rdzy, thuszezy wykwitow
solnych itp). Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny
by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Tynki uprzednio malowane farbami powinny byé oczyszczone ze starej farby i
wszelkich wykwitéw oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia
tynkéw nie powinna wykazywa¢ $ladow starej farby ani pylu po starej powloce
malarskiej. Uszkodzenia tynkow nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawg, a
elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Podloza z plyt gipsowo — kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu
i oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty plyt powinny by¢ naprawione masg
szpachlowa, na ktérg wydano Aprobate techniczng.

Elementy metalowe powinny by¢ oczyszczone z pozostatosci zaprawy, gipsu, rdzy
i plam tluszczu.

5.2.3. Kontrola podioZy pod malowanie.

— Kontrole podlozy nalezy przeprowadzi¢ po zamocowaniu i wbudowaniu

wszystkich elementow przeznaczonych do malowania.
Kontrola w przypadku podlozy z tynkow zwyklych powinna obejmowac:
e Zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa;
e Roéwno$é i wyglad powierzchni zgodnie z wymaganiami normy PN — B —
10100: 1970,
e (Czystos¢ powierzchni;
e Ewentualne naprawy i uzupelnienia;
e Zabezpieczenie elementéw metalowych;
e  Wilgotnosc:
W przypadku podlozy z plyt gipsowo — kartonowych kontrola powinna
obejmowac:
o  Wilgotnosé:
e Wyglad i czynnos¢ powierzchni;
e Naprawy i uzupelnienia:
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e Wykonczenie stykéw oraz zabezpieczenie wkrgtow.
W przypadku elementow metalowych kontrola powinna obejmowac czystosc
powierzchni.
Wyglad powierzchni podlozy nalezy oceni¢ wizualnie z odleglosci ok. 1.0 m w
rozproszonym swietle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni stalowych) nalezy oceni¢ przez
przetarcie powierzchni sucha, czysta reka. W przypadku powierzchni stalowych do
przetarcia nalezy uzy¢ czystej szmatki.
Wilgotnos$¢ podlozy nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzgdow. W
przypadkach watpliwych nalezy pobra¢ probkg podloza i okreslic wilgotnosc
metoda suszarkowo — wagowa.
Wyniki kontroli podlozy nalezy odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i wpisu do
Dziennika Budowy.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podloza z wymaganiami j.w. nalezy
okresli¢ zakres prac, rodzaje materialdw oraz sposoby majgce na celu usuniecie
tych nieprawidlowosci. Po usunigciu niedogodnosci nalezy przeprowadzic
ponowng kontrole podlozy, a wyniki odnotowa¢ w formie protokolu kontroli i
wpisu do Dziennika Budowy.

5.2.4. Kontrola materialow.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
e (zy Wykonawca dostarczyl Deklaracje Zgodnosci Ilub Certyfikat
Zgodnoéci z odpowiednig normga lub aprobata techniczna:
e Termin przydatnosci do spozycia podany na opakowaniu,
e Wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu;
Ocene wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna
stanowi¢ jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanke. Niedopuszczalne jest
stosowanie farb, w ktorych widac:
e Skoagulowane spoiwo;
e Nieroztarte pigmenty;
Grudki wypelniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych):
Kozuch:;
Slady pleéni:
Trwaly niedajacy si¢ wymieszac osad;
Nadmierne. utrzymujace si¢ spienienie;
¢ Obce wtracenia;
e Zapach gnilny:

* ® o o

5.2.5. Wykonanie robot malarskich wewnetrznych.

Roboty malarskie wewngtrz budynku mozna rozpoczac, kiedy podloza i warunki
wymagania spelnig wymagania jak wyzej.

Podloza powinny by¢ oczyszczone i przygotowane w zaleznosci od stosowanej
farby i zadanej jakosci robot.

Pierwsze malowanie nalezy wykonac po:

o Catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych z wyjatkiem zalozenia
urzadzef sanitamych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw
sztucznych (bialy montaz) oraz armatury lazienkowej (gniazdka,
wytaczniki);
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e Wykonaniu podtozy pod wykladziny podlogowe:
o Ulozeniu podlog drewnianych, tzw. biatych:
e (Catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki;
Drugie malowanie mozna wykonac po:
e  Wykonaniu tzw. bialego montazu;
o UlozZeniu posadzek (z wyjatkiem wykladzin dywanowych i wykladzin z
tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przy$ciennych i cokolow;
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb
zawierajaca nastgpujace informacje:
e 0O ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy do
stosowac;
e Sposob przygotowania farby do malowania;
e Sposob nakladania farby w tym informacj¢ o narzedziach (np. pedzle,
walki, agregaty malarskie);
e Krotnos¢ nakladania farby oraz jej zuzycie na Im2;
e (zas miedzy nakladaniem kolejnych warstw;
e Zalecenia odnosénie mycia narzedzi;
e Zalecenia w zakresie BHP;
Elementy budynku, ktére w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub
zanieczyszczeniu nalezy zabezpieczy¢ i ostania¢ przed zabrudzeniem farbami.

5.3.Technologia wykonania powloki malarskiej na powierzchni tynku mineralnego.
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Wskazowki wykonawcze:

e Przed zastosowaniem farby silikatowej materialy takie jak: drewno, metale

czy szklo nalezy przykry¢, a zachlapane natychmiast wytrzec.
e Przed nalozeniem farby. zagruntowane podloze powinno by¢ calkowicie
wyschniete.

e Podczas pracy nalezy uzywa¢ odziezy ochronne;j.
Podloze musi by¢ nosne. zwarte, suche oczyszezone z kurzu, brudu, wykwitow
solnych, resztek organicznych (oleje, tluszcze, itp.), alg i grzybow. Podloza
mineralne niejednorodne lub o zwigckszonej chlonnosci mozna stabilizowac
pierwotnym wymalowaniem farbg silikatowa z 30% dodatkiem preparatu do
rozcienczania wyrobow silikatowych.
Do wlasciwych prac malarskich mozna przystapi¢ po odpowiednim przygotowaniu
podioza oraz calkowitym jego wyschnigciu. W zaleznodci od podloza i warunkow
aplikacji (temperatura, wilgotno$¢ powietrza. chtonnos¢ 1 rodzaj podioza, itp.)
dopuszcza sie dodanie do farby do 20% preparatu do rozcieficzania wyrobow
silikatowych — przy malowaniu pierwszej warstwy i do 10% przy malowaniu
kolejnych warstw. Ilo§¢ dodawanego preparatu powinna by¢ jednakowa dla
kazdego opakowania.
Przed rozpoczgciem malowania farbg dokladnie wymiesza¢. Zalecane nanoszenie
dwoch warstw.
Kolory intensywne o duzym nasyceniu barwy ze wzgledu na swoj charakter nie
zawsze sg w pelni kryjace, dlatego tez moze pojawic si¢ koniecznos¢ naniesienia
dodatkowej warstwy farby. Zuzycie uzaleznione jest od metody malowania oraz
rodzaju. chlonnosei i faktury podioza. Prace na Scianie tworzgcej jedna
plaszczyzne nalezy prowadzi¢ w sposob ciagly, bez przerw metodg ,.mokre na
mokre™ stosujac material z jednej partii produkcyjne;.
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—  Przerwanie malowania nalezy zaplanowa¢ wczesniej w miejscach gdzie
ewentualne potaczenie bedzie malo widoczne.

— Temperatura otoczenia podczas malowania i wysychania farby powinna wynosié
od +8°C do +30°C. Optymalna temperatura podczas nanoszenia +20°C.

5.4. Wymagania w stosunku do powlok malarskich.

5.4.1. Wymagania w stosunku do powlok z farb dyspersyjnych.
— Powloki z farb dyspersyjnych powinny byc¢:
e Niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjgeych i dezynfekujacych,
odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,
e Aksamitno — matowe lub posiadaé¢ nieznaczny polysk,
e Jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem
producenta i Dokumentacjg Projektowa,
e Bez uszkodzen, smug, przeswitow podloza, plam, sladow pedzla,
o Bez zluszczen, odstawania od podloza oraz widocznych laczen i poprawek.
— Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury
pokrywanego podioza. Nie powinny wystepowaé ulegajgce rozcieraniu grudki
pigmentow i wypelniaczy.

5.4.2. Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach

Zywicznych.

—  Powloki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych powinny by¢:

e Odporne na zmywanie woda przy zastosowaniu $rodkéw myjacych, tarcie
na sucho i szorowanie.

e Bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i §ladow pedzla: nie dopuszcza sig
spekan, luszczenia sie powloki i odstawania od podtoza; dopuszcza si¢
natomiast chropowatos¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi podloza.

e Zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy
i polysku.

5.4.3. Wymagania w stosunku do powlok wykenanych z farb na spoiwach
tywicznych rozciericzalnych wodg.
— Powloki wykonane z farb na spoiwach zywicznych rozcieniczalnych woda
powinny spelnia¢ wymagania podane ponizej:

e Odporno$¢ na zmywanie wodg przy zastosowaniu s$rodkdéw myjacych,
tarcie na sucho i na szorowanie;

e Brak uszkodzen, smug, plam, przeswitow i $ladow pedzla; nie dopuszcza
si¢ spekan, luszezenia si¢ powloki i odstawania od podloza; dopuszeza sig
natomiast chropowato$¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury
podtoza:

e Zgodnos¢ ze wzorcem producenta i Dokumentacji Projektowej w zakresie
barwy i potysku:

5.4.4. Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych
z dodatkami modyfikujgcymi lub bez w postaci suchych mieszanej praz farb
na spoiwach mineralno - Zywicznych.

— Powloki z farb mineralnych powinny:
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Rownomiernie pokrywaé podtoze, bez przeswitow, plam i odpryskow — nie
powinny za$ $ciera¢ si¢ ani obsypywaé przy potarciu migkka tkaning
bawelniana.

Mie¢ sladow pedzla.

W zakresie barwy i polysku byé zgodne z wzorem producenta oraz
Dokumentacjg Projektowq.

Odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych
i cementowych bez dodatkow modyfikujacych).

Nie mieé¢ przykrego zapachu.

— Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:

Na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy
powloki w miejscach napraw tynku po hakach rusztowan o powierzchni nie
wickszej niz 20 cm’.

Chropowato$¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego
podioza.

Odchylenia do 2mm na 1m oraz do 3m na calej diugosci na liniach styku
odmiennych barw.

Slady pedzla na powlokach jednowarstwowych.

5.4.5. Wymagania w stosunku do powlok z lakieréw na spoiwach Zywicznych
wodorozciericzalnych i rozpuszezalnikowych.

— Powloka z lakieréw powinna:

Mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorem producenta i
Dokumentacja Projektows.

Nie mie¢ sladéw pedzla, smug, plam, zaciekow, uszkodzen. pecherzy i
zmarszezen.

Dobrze przylega¢ do podioza.

By¢ odporna na zarysowanie i wycieranie.

By¢ odporna na zmywanie $cian woda ze srodkiem myjacym.

6. DZIALANIA ZWIAZANE Z KONTROLA BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.
Patrz ST — 0 ,.Wymagania ogdlne™.

6.2.Certyfikaty i deklaracje.
Patrz ST — 0 ..Wymagania ogolne”.

6.3.Dokumentacja budowy.
Patrz ST — 0 .,Wymagania ogélne™.

6.4. Kontrola jakosci materialow i wyrobow.
Patrz ST — 0 ..Wymagania ogdlne™.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
BUDOWLANYCH.

7.1.0gdlne zasady Przedmiaru Robot.

Patrz ST — 0 ..Wymagania ogolne™.

Podstawowa jednostkg przedmiaru dla prac objetych niniejsza ST jest 1m” powierzchni
malowania.

7.2.0gdlne zasady Obmiaru Robot.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogolne™.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1.Rodzaje odbioréw Robot.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogolne™.

8.2.0dbior Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciun.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne™.

8.3.0dbior koncowy.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogolne™.

8.4.0dbior robét malarskich.

8.4.1. Zakres kontroli i badan.

Badanie powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakoficzeniu ich
wykonania, nie wczeéniej jednak niz po 14 dniach. Badania techniczne nalezy
przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz + 5°C i przy wilgotnodei
wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%. Odbior robot malarskich obejmuje:

— Sprawdzenie wygladu zewnetrznego;

— Sprawdzenie zgodnosci barwy i polysku:

— Sprawdzenie odpornodci na wycieranie;

— Sprawdzenie przyczepno$ci powloki:

— Sprawdzenie odpornosci na zmywanie;

8.4.2. Metody kontroli i badan

Badania powlok malarskich przy odbiorze nalezy wykona¢ nast¢pujgco:

— Sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle
rozproszonym z odleglosci okoto 0.5m.

— Sprawdzenie zgodnoéci barwy i polysku — przez poréwnanie w Swietle;
rozproszonym barwy i polysku wyschnigtej powloki z wzorcem producenta.

— Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranic — przez lekkie, kilkukrotne
pocieranie jej powierzchni welniang lub bawelniang szmatka w kolorze
kontrastowym do powloki. Powloke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli
na szmatce nie wystapily slady farby:

—  Sprawdzenie przyczepnosci powloki:
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e Na podtozach mineralnych i mineralno-widknistych - przez wykonanie
skalpelem siatki nacigé prostopadlych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w
kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powloki
przyczepnos¢ powloki nalezy uznaé za dobra, jezeli zaden z kwadracikow
nie wypadnie;

e Na podiozach metalowych — metoda opisang e normie PN EN — [SO 2409.

—  Sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pigciokrotne silne potarcie powloki
mokra namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastgpnie dokladne sptukanie jej
woda za pomoca miekkiego pedzla; powloke nalezy uznaé za odporng na
zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po
wyschnieciu cala badana powloka bgdzie miala jednakowa barwg i nie powstang
przeswity podloza.

—  Wyniki kontroli i badan powlok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z
kontroli i badan.

8.4.3. Ocena jakosci powlok malarskich

Jezeli badania wymienione powyzej dadza wynik pozytywny, to powloki malarskie
nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo.

W przypadku, gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powlokom nie jest spetnione,
nalezy uznaé, ze powloki nie zostaly wykonane prawidlowo i nalezy wykonac
dzialania korygujace, majace na celu usuni¢cie niezgodno$ci. W tym celu w protokole
kontroli i badan nalezy okreslié zakres prac, rodzaje materialow oraz sposoby
doprowadzenia do zgodnosci powtoki z wymaganiami.

Po usunieciu niezgodno$ci nalezy ponownie skontrolowa¢ wykonane powloki, a
wynik odnotowa¢ w formie protokdlu kontroli i badan.

8.4.4. Odbior Robot.

Odbiér robdét malarskich nastepuje po  stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania
z zamoOwieniem, ktorego przedmiot okreslaja Dokumentacja Projektowa, niniejsza ST
a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sa uzgodnione zmiany
dokonane w toku wykonywania prac malarskich.

Zgodnos¢ wykonania robot stwierdza si¢ na podstawie zgodnosci wynikow badan
kontrolnych wymienionych w p. 5.4 z wymaganiami norm, aprobat technicznych
i niniejszej ST.

Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogg by¢
odebrane pod warunkiem, ze odstepstwa nie obnizaja wiasciwosci uzytkowych
i komfortu ich uzytkowania. W przeciwnym wypadku nalezy je poprawic
i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Protokot odbioru powinien zawierac:

—  Ocene wynikéw badan,

—  Stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamowieniem,
—  Wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH.
Patrz ST — 0 ..Wymagania ogolne™.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
Patrz ST — 0 .,Wymagania ogolne™.

10.2. Dokumenty zwigzane.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom I
.Budownictwo Ogolne™
—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Czg$¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powloki malarskie zewngtrzne i wewnetrzne.
— Zalecane normy:
e Maja zastosowaniec wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN)
i branzowe (BN),

Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawem autorskim — ustawa z dnia 4 lutego 1994r (Dziennik ustaw nr
24 z dn. 23 lutego 1994r). Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaz, lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do
obrotu oraz opracowanic bez zgody autoroéw jest zabronione
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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogélne ".

1.2. Zakres Specyfikacji.
Patrz ST — 0 .,Wymagania ogélne”.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg.
W ramach prac remontowych przewiduje sig nastepujacy zakres robot:

— Montaz i demontaz rusztowan przysciennych rurowych — wysokos¢ do 20m.

Rozwigzania techniczne stanowiace podstawg do wykonania tych Robot sa
przedstawione w Dokumentacji Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne
z obowiazujacymi odpowiednimi normami i ST — 0 “Wymagania ogolne™.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot budowlanych.
Ogolne wymagania dotyczgce robot budowlanych zgodne z wymaganiami ST — 0
-Wymagania ogélne”.

L.5.1. Dokumentacja.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogolne™.

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST — 0 .Wymagania ogdlne™.

1.5.3. Ochrona przeciwpoZarowa.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogolne™.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robor.
Patrz ST — 0 .Wymagania ogolne™.

1.5.5. Bezpieczeristwo i higiena pracy
Patrz ST — 0 .,Wymagania ogdlne™.

1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Patrz ST — 0 ..Wymagania ogolne™.

1.5.7. Ogrodzenia.
Patrz ST — 0 ..Wymagania ogolne™.

1.5.8. Zabezpieczenie interesow osob trzecich.
Patrz ST - 0 ..Wymagania ogolne™.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

Nie dotyczy.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu (rusztowan), ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot.

Sprzet stuzacy do wykonania Robot (rusztowania) ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowoéei do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Maszyny i urzadzenia nalezy eksploatowa¢ zgodnie z instrukcjami obstugi tych urzadzen.
Zastosowany sprzet i inne narzedzia powinny by¢ utrzymywane w stanie sprawnosci
technicznej i czystoéci zapewniajgcej uzytkowanie ich bez przeszkody dla bezpieczenstwa
i zdrowia pracownikéw oraz stosowane tylko w procesach i warunkach, do kiérych sa
przeznaczone.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.
Patrz ST — 0 ..Wymagania og6lne™.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umowg oraz za
jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych Rob6t, za ich zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2. Montaz rusztowan.

— Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie
z instrukcja producenta.
—  Montaz rusztowan nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem oséb upowaznionych do
kierowania robotami budowlano — montazowymi.
— Dopuszczalna wielko$¢ obcigzenia nie powinna by¢ wigksza niz:
o 100+ 150 kg/m” — dla rusztowan typu lekkiego.
o 200 + 400 kg/m” — dla rusztowan typu cigzkiego,
—  Nos$nosé¢ podloza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania nie powinna by¢
mniejsza niz 1 kg/cm?
—  Minimalne wymiary podkladéow pod stojakami nie powinny by¢ mniejsze niz
podano ponizej:

Wysokos¢ Wymiary podkladow, cm

rusztowania Dlugos¢ Szerokos$¢ Gruboéé
Do 20m 180 25 4,2
Do 40 m 190 25 5,0

— Podklady ukladaé¢ na przygotowanym podlozu, prostopadle do Sciany budowli,
w sposdb zabezpieczajacy docisk do podioza calg dolng ptaszczyzng podkladu, przy
czym czoto podktadu powinno by¢ odsunigte 0 Sem od sciany budynku.
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Rozstaw stojakow w rusztowaniach przysciennych w zaleznosci od wielkosci
obcigzenia podany jest w tabeli ponizej:

Rozstaw stojakow w kierunkach
Typ rusztowan i zakres obcigzen Podluznym
M Poprzecznym, m
ax., m
Lekki — 100 +150 kg/m2 2,5 1,05-1,35
Cigzki — 200 + 400 kg/m2 2,0 1,35

Wysokosé kazdej kondygnacji rusztowania powinna wynosi¢, liczac od wierzchu
pomostu do wierzchu pomostu nastgpnej kondygnacji. Dopuszcza si¢ stosowanie
mniejszych wysokosei kondygnacji, jednak nie mnigjszych niz 1,8m.

Konstrukcja rusztowan powinna by¢ stezona poziomo i pionowo.

Rusztowania przyscienne musza by¢ kotwione do budynku.

Odleglo$¢ miedzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekraczac 5.0m,
a w pionie 4,0m.

Pomosty robocze i zabezpieczajace powinny by¢ zabezpieczone porgezg glowna
umocowang na wysokosci 110cm i elementem krawgdziowym o wysokosci 15cm.
Piony komunikacyjne nalezy wykonaé jako oddzielne przgsia rusztowania,
a odleglos¢ miedzy nimi nie powinna by¢ wieksza niz 40,0m.

Rusztowanie przyécienne powinno by¢ zabezpieczone przed wyladowaniami
atmosferycznymi instalacja odgromows.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, przejazdach i przejsciach
powinny mie¢ daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania pod katem 45°.

5.3. Eksploatacja rusztowar.

W czasie eksploatacji rusztowania powinny by¢ poddawane przegladom:

o Codziennie — przez brygadzistg uzytkujgcego rusztowanie,

e Co 10 dni — przez Kierownika Budowy lub Robot,

e Doraznie — przez komisj¢ z udzialem Inspektora Nadzoru, Kierownika

Budowy i brygadziste uzytkujacego rusztowanie,

Przeglady dorazne nalezy przeprowadza¢ po silnych wiatrach, burzach,
dlugotrwatych opadach atmosferycznych i przed dopuszczeniem do wykonywania
robot na rusztowaniach.
Wyniki przegladu powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.
Materialy potrzebne do wykonania robot nie mogg by¢ gromadzone na pomoscie
roboczym w iloéci przekraczajacej dopuszezalne odcigzenie uzytkowe zmnigjszone
0 80 kg/m”.
Pomosty robocze nalezy systematycznie oczyszcza¢ z odpadow materialow
budowlanych.
Podloze, na ktérym ustawione jest rusztowanie powinno by¢ utrzymane w stanie
umozliwiajacym natychmiastowe odprowadzenie wod opadowych.
Na wszystkich rusztowaniach nalezy wywiesi¢ tablice z podanym dopuszczalnym
obcigzeniem pomostu.

5.4. Warunki BHP.
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—  Nie wolno montowa¢ ani rozbiera¢ rusztowan o zmroku bez sztucznego o$wietlenia
zapewniajacego dobrg widoczno$¢, w czasie gestej mgly lub ulewnego deszczu,
podczas burzy i silnego wiatru o predkosei przekraczajacej 10 m/s.

6. DZIALANIA ZWIAZANE Z KONTROLA BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci.
Patrz ST — 0 .,Wymagania ogolne™.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogolne™.

6.3. Dokumentacja budowy.
Patrz ST — 0 .,Wymagania ogolne™.

6.4. Kontrola jakosci materialow i wyrobow.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogélne™.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
BUDOWLANYCH.

7.1. Ogolne zasady Przedmiaru Robot.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne™.

Podstawowa jednostka przedmiaru dla prac objetych niniejsza ST jest 1 m? powierzchni
zarusztowane;j.

7.2. Ogdélne zasady Obmiaru Robot.
Patrz ST — 0 .,Wymagania ogélne™.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Rusztowania moga by¢ oddawane do uzytku po przyjeciu protokolarnym stwierdzajagcym
zgodno$¢ montazu z Warunkami Technicznymi i niniejszg ST.

Przyjmujgc rusztowanie sprawdza si¢ w szczegélnosci:
— Pionowos¢ stojakow;
-~ Poziomos¢ ulozenia podhuzyc 1 biezni:
— Poprawno$¢ przymocowania do Sciany budynku;
- Prawidlowos¢ zalozenia ztgezy i dokrecenia Srub;
Zalozenia i piorunochronow;

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH.
Patrz ST — 0 ..Wymagania ogolne™.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
Patrz ST — 0 .,Wymagania ogdlne™.
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10.2.  Dokumenty ;wigzane.

-~ Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom |
..Budownictwo Ogdlne™
— Zalecane normy:
e Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN)
i branzowe (BN),

Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawem autorskim — ustawa z dnia 4 lutego 1994r (Dziennik ustaw nr
24 z dn. 23 lutego 1994r). Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaz. lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do
obrotu oraz opracowanie bez zgody autoréw jest zabronione
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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Patrz ST — 0 ..Wymagania ogolne ™.

1.2. Zakres Specyfikacji.
Patrz ST — 0 .,Wymagania ogolne™.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjq.
W ramach prac remontowych przewiduje si¢ nastepujacy zakres robot:

— Wykonanie nowego pokrycia i warstw spadkowych w stropodachu
niewentylowanym, pokrycie stropodachu 2 x papa termozgrzewalng

— Montaz elementéw drewnianych i drewnopochodnych — belka wzdluz okapow
oraz plyta o wiéknach orientowalnych pod obrobkami attyk;,

— Montaz obrobek blacharskich dachu;

—  Mechaniczne zamocowanie papy i plyt izolacyjnych za pomoca facznikéw
teleskopowych;

— Osadzenie komindw wentylacyjnych pokrycia dachowego;

— Montaz nowego systemu odwodnienia dachu;

—~  Wymiana rur wywiewnych na pionach kanalizacyjnych w obszarze
stropodachu przewidzianego do docieplenia styropapa;

Rozwiazania techniczne stanowiace podstawe do wykonania tych Robot sa
przedstawione w Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okredlenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne
z obowiazujacymi odpowiednimi normami i ST — 0 “Wymagania ogélne”.

L.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot budowlanych.
Ogolne wymagania dotyczace robdt budowlanych zgodne z wymaganiami ST — 0
~Wymagania og6lne”.

1.5.1. Dokumentacja.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne™.

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST - 0 ,Wymagania
ogolne™.

1.5.3. Ochrona przeciwpoZarowa.
Patrz ST — 0 .,Wymagania ogdlne™.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogolne”.
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1.5.5. Bezpieczeristwo i higiena pracy
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne™.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Ogélne wymagania dotyczqce materialow.

Patrz ST — 0 .Wymagania ogolne™.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Patrz ST — 0 ..Wymagania ogolne™.

2.3. Transport materiafow.

Patrz ST — 0 ..Wymagania ogolne”.

2.4. Rodzaje wykorzystywanych materialow.
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2.4.1. Rynna.
Material - blacha tytanowo — cynkowa, gr. min. 0,60 mm;
Kolor - gota walcowka;
Srednica - jak istniejaca,

2.4.2. Rury spustowe.

Material - blacha tytanowo — cynkowa, gr. min. 0,60 mm;
Kolor - gota walcdwka;
Srednica - jak istniejaca,

2.4.3. Skosydachu
Welna mineralna migkka

2.4.4. Asfaltowy roztwor gruntujgcy modyfikowany elastomerem SBS.

Wg PN — B — 24620: 1998 + PN — B — 24620: 1998/Azl: 2004 Lepiki, masy
[ roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

2.4.5. Papa asfaltowa podkladowa — pokrycie dwuwarstwowe.

Papa podkladowa — wg PN — EN 13707 + A2: 2009 Elastyczne wyroby
wodochronne — Wyroby asfaltowe na osnowie do pokry¢ dachowych — Definicje
i wlasciwosci.

Opis wyrobu:

Wymiary: Im x 7,5m x 3,4mm; papa asfaltowa modyfikowana SBS na osnowie
z welonu szklanego, strona wierzchnia pokryta drobnoziarnista posypka mineralna,
strona spodnia profilowana i zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego.

2.4.6. Papa asfaltowa wierzchniego krycia— pokrycie dwuwarstwowe.

Papa wierzchniego krycia — wg PN — EN 13707 + A2: 2009 Elastyczne wyroby
wodochronne — Wyroby asfaltowe na osnowie do pokry¢ dachowych — Definicje
i wlasciwosci.

Opis wyrobu:
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Wymiary: Im x 7,5m x 4,4mm; papa asfaltowa modyfikowana SBS na osnowie
z welonu szklanego, strona wierzchnia pokryta gruboziarnisty posypka mineralng
oraz wzdluz jednej krawedzi nalozony pasek folii o szerokosci ok. 80mm, strona
spodnia profilowana i zabezpieczona folia z tworzywa sztucznego.

2.4.7. Obrobki blacharskie

Blacha stalowa plaska ocynkowana i powlekana — poliester matowy gr. 15um:
grubosc¢ — 0,70 mm;
kolor — RAL 7040;

2.4.8. Kominki wentylacyjne

Kominki wentylacyjne z tworzywa sztucznego (h=270 mm, d=75 mm) wraz z
nakladkg na kominek (h=80 mm, d= 100mm).

2.4.9. Podstawa pod wentylator
Dostosowana do istniejacego wentylatora, ocieplona

2.4.10. Materialy pomocnicze.
Plyty o wldknach orientowalnych gr. 1,8 cm. Krawgdziaki

impregnowane cisnieniowo 0 wymiarach 15 x 18 cm.
Kotki szybkiego montazu d= 10 mm, di. 110 mm — do mocowania desek i
krawedziakéw impregnowanych do podioza.
Wkrety do drewna do montazu krawedziakow do krawedziakow —d = 6,0 mm,
dt = 110 mm. Material — stal niskow¢glowa utwardzana powierzchniowo,
galwanicznie ocynkowana, pasywowana.
Wkrety do drewna do montazu obrobek blacharskich do krawedziakéw —d =
3,0 mm, dt = 16 mm. Materiat — stal niskoweglowa utwardzana
powierzchniowo, galwanicznie ocynkowana, pasywowana.

Kominki wentylacyjne z tworzywa sztucznego (h=270 mm, d=75 mm)
wraz z kanalizatorem (h=220mm, d= 65 mm) i nakladkg na kominek (h=80
mm, d= 100mm).

Laczniki teleskopowe do mocowania pokryé dachowych i ptyt termo
modernizacyjnych do podlozy betonowych — teleskop — polipropylen lub
poliamid udaroodporny o podwigkszonej wytrzymalosci termicznej, odporny
na proces starzenia, wkret stal weglowa utwardzana powierzchniowo system
mikrocienkich powlok antykorozyjnych i uszczelniajgeych.

Teleskop:

diugos¢ tacznika =165 mm;

grubos¢ mocowanego elementu — 140 + 390 mm;
srednica — 12,5 mm;

$rednica talerzyka — 50 mm,

Wkret — 6,1x75 mm;

Podkladki aluminiowe do mocowania pokry¢ dachowych i ptyt termo
modernizacyjnych do podiozy betonowych.
Podktadka: 40x82 mm, AlZn gr. 0,8 mm, srednica otworu w podkladce 6.5
mm;
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Wkret — stal weglowa utwardzona powierzchniowo, system mikrocienkich
powlok antykorozyjnych i uszczelniajacych.
Wkret — 6,3x45 mm;

2.4.11. Plyty OSB

Wymiary: 1250 x 2500 mm
Grubosé: 15 mm

2.4.12. Laty, kontriaty
Wymiary: 30 x 60 mm

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne™.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogolne™.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robot.

Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogolne™.

3.2. Szczegolowe zasady wykonania robot pokrywezyeh dachu z papy
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termozgrzewalnej.

5.2.1. Zasady ogélne.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze
nie nizszej niz:

e 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS,

e +5°C w przypadku pap oksydowanych.
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem,
zerolki beda magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C)
i wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem.
Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej
oblodzenia, podczas opadéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.
Roboty dekarskie rozpoczyna si¢ od osadzenia dybli drewnianych, rynhakow
i innego oprzyrzadowania, a takze od wstgpnego wykonania obrobek detali
dachowych (ogniomurow, kominow, swietlikow itp.) z zastosowaniem papy
zgrzewalnej podkladowe;.
Przy malych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy ukiada¢ pasami
rownoleglymi do okapu, przy wigkszych spadkach pasami prostopadlymi do
okapu (z uwagi na spowodowana duzg masg mozliwos¢ osuwania sie ukladanych
paséw podczas zgrzewania).
Przed ulozeniem papy nalezy ja rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana,
a nastgpnie po przymiarce (z uwzglednieniem =zakladu) 1 ewentualnym
koniecznym przycieciu zwina¢ ja z dwoch koncoéw do srodka. Miejsca zakladow
na ulozonym weczesniej pasie papy, (z ktérym laczona bedzie rozwijana rolka)
nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciggnac¢ szpachelka w celu wtopienia posypki na
calej szerokosci zaktadu (12-15 cm).
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Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podioza oraz
spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyplywu asfaltu
z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik
wykonuje te czynnosé, cofajac si¢ przed rozwijang rolka. Miarg jakosei zgrzewu
jest wyplyw masy asfaltowej o szerokosei 0,5-1,0cm na calej diugosci zgrzewu.
W przypadku gdy wyplyw nie pojawi si¢ samoistnie wzdtuz brzegu rolki. nalezy
docisna¢ zaklad, uzywajac watka dociskowego z silikonowa rolkg. Sil¢ docisku
rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawil si¢ wyplyw masy o zadanej
szerokosci. Silny wiatr lub zmienna predkosé przesuwania rolki moze powodowac
zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci wyplyw masy. Brak wyptywu masy
asfaltowej §wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.
Arkusze papy nalezy laczy¢ ze soba na zaklady:

e podtuzny 8cm,

e poprzeczny 12-15¢cm.
Zaklady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie
z kierunkiem najczesciej wystepujacych w okolicy wiatrow. Zaklady nalezy
wykonywac¢ ze szczegolng starannosceia . Po ulozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu
nalezy sprawdzié¢ prawidlowo$é wykonania zgrzewéw. Miejsca zle zgrzane nalezy
podgrzaé (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleic. Wyplywy masy
asfaltowej mozna posypaé posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia
estetyki dachu.
W poszczegélnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesunigte wzglgdem
siebie tak aby zaklady (zaréwno podluzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaly sig.
Aby unikng¢ zgrubien papy na zakladach, zaleca si¢ przycigeie naroznikow
ukladanych paséw papy lezacych na spodzie zakladu pod katem 45°.

5.2.2. Zasady przygotowywania podlo?y.
Podloza przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych muszg spehnia¢ kilka
podstawowych wymogow:

e wymagana jest odpowiednia sztywno$¢ i wytrzymalos¢ podioza
zapewniajaca przeniesienie wystepujacych obcigzen w czasie robot
i w czasie eksploatacji dachu,

e wymagana jest rownos¢ podloza, co ma istotny wplyw na prawidiowy
splyw wody, przyczepnos¢ papy do podloza i estetyke wykonania
pokrycia,

e podloza powinny byé odpowiednio zdylatowane, podloze powinno byc
oczyszezone z kurzu i zanieczyszczen oraz zagruntowane roztworem
asfaltowym,

e zaleca sic., aby styki podloza z elementami wystajgcymi ponad
powierzchni¢ dachu byly zlagodzone elementami typu IZOKLIN.

5.3. Montaz rynien i rur spustowych.
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Spadki rynien nie powinny przekraczac 0,5 + 2%.

Diugosé rynny odprowadzajacej wode do jednej rury spustowej nie powinna by¢
wieksza niz 20 m.

Przed rozpoczeciem ukladania rynien konieczne jest przymocowanie uchwytéw do
rynien.

Uchwyty rynien powinny by¢ rozmieszczone, co 0,5m i wygiete odpowiednio do
wymaganego spadku.
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— Rynny i rury spustowe mocowa¢ za pomocg systemowych uchwytéw i mocowan.
— Mocowanie rur spustowych, co 2,0m.
— Rynny i rury spustowe mocowaé za pomocg systemowych uchwytéw i mocowan.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci.
Patrz ST — 0 ,,.Wymagania og6lne™.

6.2. Kontrola jakosci materiatéw i wyrobow.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne™.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

7.1. Ogolne zasady Przedmiaru Robot.

Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogolne”.

Podstawowa jednostka przedmiaru dla prac objetych niniejsza ST jest 1m’ powierzchni
dachu oraz 1m dlugosci rynien i rury spustowe;j.

7.2. Ogolne zasady Obmiaru Robét.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Rodzaje odbiorow Robot.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogoélne™.

8.2. Odbior Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogélne™.

8.3. Odbior koricowy.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogolne™.

8.4. Odbior pokry¢ dachowych.

8.4.1. Zakres odbioru.
— Odbiory rob6t pokrywezych powinny obejmowa¢:
e Odbiory czeéciowe, dokonywane po zakonczeniu kolejnych etapow
wykonywanych robot pokrywezych.
e Odbiér koncowy dokonywany po wykonaniu catosci pokrycia na dachu
lub catosci pokrycia na okreslonym fragmencie dachu.
—  Odbidr czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
e Podloza lub podkiadu.
e Jakos$ci zastosowanych materialow.
e Dokladnosci wykonania poszezegdinych warstw pokrycia.
o Dokladnosci wykonania elementéw obrébek blacharskich 1 ich
polaczenia z pokryciem.

Strona 9
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Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzaniu stanu wykonanego pokrycia
i obrobek dekarsko - blacharskich i polgczenia ich z urzadzeniami
odwadniajacymi a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

Oceny technicznej robét nalezy dokona¢ w oparciu o odbior koncowy
przeprowadzony komisyjnie. W komisji powinni uczestniczy¢ Kierownik
Budowy, Inspektor Nadzoru oraz inne zaproszone osoby.

Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbioréw
czesciowych (miedzyoperacyjnych) oraz Dokumentacje Projektowa i dziennik
Budowy.

Jesli wykonane roboty budzg watpliwosei, co do poprawnosci wykonania nalezy
poda¢ je szczegélowym oglgdzinom lub badaniom polgczonym z wykonywaniem
odkrywek. Zakres badan ustala komisja.

Jezeli przeprowadzone ogledziny i badania dadza wynik dodatni to wykonane
roboty pokrywcze nalezy uzna¢ za zgodne z niniejszymi ST i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot.

W przypadku, gdy chociaz jedno z przeprowadzonych badan i ogledzin da wynik
ujemny wowcezas calo§é odbieranych robot pokrywezych lub tylko niewlasciwie
wykonana ich cze$¢ nalezy uzna¢ za niezgodna z niniejszymi ST i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot.

W razie uznania catosci lub czeéci robot pokrywezych za niezgodne z niniejszymi
ST i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét komisja dokonujgca
odbioru robot powinna dokladnie ustali¢ czy nalezy calkowicie lub czg¢sciowo
odrzucié¢ roboty i nakaza¢ ponowne ich wykonanie, czy tez wykona¢ poprawki,
ktore doprowadza do zgodnosci z wymaganiami niniejszych ST i warunkow
technicznych wykonania i odbioru robét.

8.4.2. Odbior jakosci przygotowania podloia.

Sprawdzenie czy powierzchnia plyt jest robwna i zostala oczyszczona z kurzu
i zanieczyszczen oraz odpowiednio zagruntowana (rowniez elementy pionowe).
Sprawdzenie czy zagruntowane podioze stanowi jednolita powloke i jest dobrze
wyschnigte.

8.4.3. Odbior wykonania obrobek blacharskich.

Sprawdzenie wlasciwego przymocowania krawgdziaka drewnianego wzdhuz
okapu.

Sprawdzenie mocowania i wykonanie obrobek i rynhakow.

Obrabki blacharskie powinny wystawaé¢ poza lico $ciany, co najmniej 40mm
i powinny byé wykonane w taki sposob, aby zabezpieczaly elewacje przed
zaciekami wody deszczowej.

8.4.4. Odbior wykonania warstwy wierzchniej z papy termozgrzewalnej.

Sprawdzenie wiasciwego wyplywu masy asfaltowej wzdluz zakladéw a tym
samym odpowiedniego zgrzania.

Nalezy dopilnowa¢ wlasciwego wykonezenia na okapie poprzez zgrzanie
i docisnigcie walkiem do momentu wyplywu masy.

Nalezy sprawdzi¢, czy zaklad papy nawierzchniowej na kalenicy jest wlasciwie
dosunigta do kalenicy. a zaklad obrobki nakrywajacej z papy nawierzchniowej jest
wystarczajacy i czy papy zostaty doktadnie zgrzane w lgczeniu.
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8.4.5. Odbior koricowy robét pokrywczych dachu z papy termozgrzewalnej.
Przy odbiorze koncowym nalezy oceni¢ nastepujgce elementy:
— Jednolito$¢ powierzchni;
—  Prawidlowos¢ wykonanych zgrzewow i ich szczelnosc;
— Prawidlowe wykonanie i szczelnosé wszystkich obrobek.
—  Prawidlowo§¢ wykonania wszystkich szczegéiow i ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa.
Po przeprowadzeniu odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ Protokél Odbioru.

8.4.6. Odbior rynien i rur spustowych.

X

» Sprawdzic nalezy:

Srednice rynien.

Spadki poprzeczne rynien.

Rozstaw punktéw zamocowania rynien i rur spustowych.
Dlugosci zakladéw przy montazu elementéw rur spustowych.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH.
Patrz ST — 0 ,.Wymagania ogolne™.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
Patrz ST — 0 ..Wymagania ogolne™.

10.2. Dokumenty wiqzane.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych tom I
. Budownictwo Ogolne”
—  Zalecane normy:
o Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN)
i branzowe (BN),

Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawem autorskim — ustawa z dnia 4 lutego 1994r (Dziennik ustaw nr
24 z dn. 23 lutego 1994r). Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaz, lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do
obrotu oraz opracowanic bez zgody autoréw jest zabronione
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ST — 8. NAWIERZCHNIE.

1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Patrz ST — 0 ., Wymagania ogolne™.

1.2. Zakres Specyfikacji.
Patrz ST — 0 ., Wymagania ogolne”.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg.
W ramach prac remontowych przewiduje sie nastgpujacy zakres robot:

—  Wykonanie opaski z kostki brukowej wokol cze¢sci budynku.

-~ Wykonanie kraweznikow wraz z wykonaniem law przy polaczeniu opaski z
trawnikiem.

Rozwiazania techniczne stanowigce podstawg do wykonania tych Robo6t sa
przedstawione w Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreélenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST — 0 “Wymagania ogolne™.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot budowlanych.

Ogoblne wymagania dotyczace robét budowlanych zgodne z wymaganiami ST — 0
~Wymagania ogolne™.

1.5.1. Dokumentacja.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogélne™.

1.5.2.  Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST — 0 ,,Wymagania ogélne™.

1.5.3.  Ochrona przeciwpoiarowa.
Patrz ST — 0 ..Wymagania ogolne™.

1.5.4.  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.
Patrz ST — 0 ,.Wymagania ogolne™.

1.5.5.  Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Patrz ST — 0 ., Wymagania ogolne”.

1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Patrz ST — 0 ..Wymagania ogolne™.

1.5.7. Ogrodzenia.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogolne™.
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1.5.8.  Zabezpieczenie interesow osob trzecich.
Patrz ST — 0 ..Wymagania ogolne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Ogéine wymagania dotyczqce materialéw.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogéine™.

2.2. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.
Patrz ST — 0 ..Wymagania ogoélne”.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiaiow.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogélne”.

2.4. Transport materialow.
Patrz ST — 0 .,Wymagania ogolne™.

2.5. Rodzaje zastosowanych materialow.

2.5.1.  Kostki brukowe.
Wg PN — EN 1339: 2005/AC: 2007 ..Betonowe plyty brukowe — Wymagania i metody

badan™.
Wymiar — 11,5x11,5x6 cm;
Kolor — szary;

2.5.2.  Materialy na podsypki i do wypelniania spoin.

Piasek naturalny wg PN — B — 11113:1996 — Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do
nawierzchni drogowych; piasek oraz PN — B — 06712 Kruszywa mineralne do betonu
zwyklego.

Piasek lamany wg PN — B — 11112:1996 — Kruszywa mineralne. Kruszywa {amane do
nawierzchni drogowych.

Na podsypke stosuje si¢ mieszanke kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8mm. a do
zaprawy cementowo — piaskowej o frakeji od 0 do 4mm.

Zawartos¢ pylow w kruszywie na podsypke cementowo — zwirowa i do zaprawy
cementowo — piaskowej nie moze przekraczaé 3 %, a na podsypke zwirowg 8 %o.
Kruszywo nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkéw, frakeji.
Cement stosowany do podsypki i wypelniania spoin powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy 32,5 odpowiadajacy wymaganiom PN — B — 19701 Cement. Cement
powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci. Transport
i przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN — 88/6731 — 08 Cement.
Transport 1 przechowywanie.

2.5.3. Kraweiniki

Wg. PN — EN 1340: 2004/AC: 2007 ,.Krawgzniki betonowe. Wymagania i metody
badan”

Wymiary — 15x30 cm;

Kolor szary;
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN.
Patrz ST — 0 ,,.Wymagania ogolne”.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych
Materialéw oraz stan drog. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spelnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach ladowych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Ogélne wytyczne ukladania kraweznikow.,

—Krawezniki nalezy ukladaé¢ na lawie betonowej z oporem lub lawie betonowe]
z oporem. Rodzaj latwy i jej parametry nalezy dobra¢ stosownie do projektowanych
parametrow drogi oraz warunkow geotechnicznych. W tawach betonowych konieczne
jest wykonanie, co 50m szczeliny dylatacyjnej o szerokos$ci 25mm, Kktorg nalezy
wypelni¢ elastyczng masa do spoin.

— Ustawienie kraweznikow na lawach betonowych nalezy wykona¢ na zaprawie
cementowo-piaskowej od 1- 2 do 1- 6, ktdrej grubo$¢ winna wynosi¢ 3cm po
zageszczeniu. Umozliwia to niezalezne odksztalcanie sig kraweznikow i lawy
spowodowane roznicami temperatur w roznych porach roku i bezposrednim
nastonecznieniu krawe¢znikow.

—Przy ukladaniu kraweznikow nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zachowanie
pomiedzy nimi szczelin dylatacyjnych. Optymalna szczelina powinna mie¢ Smm.
Dopuszcza si¢ jednakze szczeliny do 10 mm. Przy obrzezach posiadajgcych
odstepniki ich grubo$¢ nie jest tozsama z szerokoscig spoin, majg one tylko
uniemozliwi¢ uktadanie krawgznikow na tzw. "styk".

—Szezeliny pomiedzy kraweznikami mozna wypetnia¢ tylko elastyczng masg do spoin,
odporng na warunki atmosferyczne. Spoiny winny by¢ wypelnione calkowicie na
peing glgbokose.

5.2. Wykonanie podbudowy.

- Wyrownacé istniejace podloze, wykonaé spadki zgodnie z wytycznymi Dokumentacji
Projektowej i zagesci¢ mechanicznie walcem lub plyta wibracyjng.

— Maksymalna grubo$¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu nie moze przekraczac
10cm.

— Kruszywo powinno byé rozlozone w warstwie o jednakowej grubosci. Grubo$¢
rozlozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu
i zaklinowaniu osiggnegta grubos¢ projektowang.

5.3. Wykonanie nawierzchni z plyt chodnikowych.
~ Rozscielenie na uprzednio przygotowanym podlozu podsypki piaskowe;j.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
ST — 8. NAWIERZCHNIE.

— Ulozenie nawierzchni chodnika na wyréwnanej i wyprofilowanej podsypcee z rgcznym
ubiciem plhyt.
— Wypelnienie spoin piaskiem lub wraz z jej przygotowaniem.
— Powierzchnia nawierzchni powinna by¢ rowna i stanowi¢ plaszezyzng poziomg albo
o okreslonym w Dokumentacji Projektowej spadku. Przeswity migdzy dwumetrowa
tata kontrolna a posadzka nie powinny by¢ wigksze niz Smm.
6. DZIALANIA ZWIAZANE Z KONTROLA BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci.
Patrz ST — 0 ..Wymagania ogélne™.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne™.

6.3. Dokumentacja budowy.
Patrz ST — 0 ..Wymagania ogdlne™.

6.4. Kontrola jakosci materialow i wyrobow.
Patrz ST — 0 ,.Wymagania ogo6lne™.

6.5. Badanie nawierzchni w czasie prac,

6.5.1. Sprawdzanie podloza.
Sprawdzenie podloza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa
i odpowiednimi ST.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:
— glebokosci koryta:
- 0 szerokosci do 3 m: £ lem,
- 0 szerokosci powyzej 3 m: + 2cm,
— szerokosci koryta: + Scm.

6.5.2. Sprawdzenie podsypki.

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych
i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.2
niniejszej ST

6.5.3.  Sprawdzenie wykonania nawierzchni.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni plyt chodnikowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami pkt
5.3 niniejszej ST:

— pomierzenie szerokosci spoin,

sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

sprawdzenie prawidlowosci wypelnienia spoin,

sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany,
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6.6.Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni.

6.6.1.  Sprawdzenie réwnosci nawierzchni.

Sprawdzenie réwno$ci nawierzchni przeprowadzac¢ nalezy lata, co najmniej raz na
kazde 150 do 300m” ulozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadzie]
niz raz na 50m chodnika. Dopuszczalny prze$wit pod 1ata 4 m nie powinien przekraczac
1,0em.

6.6.2. Sprawdzenie profilu podiutnego.

Sprawdzenie profilu podluznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorge
pod uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100m. Odchylenia od
projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga przekraczac
=+ 3cm.

6.6.3.  Sprawdzenie przekroju poprzecinego.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomicg, co
najmnicj raz na kazde 150 do 300m”® chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie
rzadziej, niz co 50m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza
£ 0,3%.

6.7.Badania utoienia kraweinikow.

6.7.1.  Sprawdzenie koryta pod lawe

—Nalezy sprawdzac¢ wymiary koryta oraz zageszezenie podloza na dnie wykopu.

—Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi = 2cm. Zageszezenie podioza powinno by¢
zgodne z pkt 5.2.

6.7.2.  Sprawdzenie law.
—Przy wykonywaniu law badaniu podlegaja:

Zgodnos¢ profilu podiuznego gornej powierzchni law z dokumentacja projektows.
Profil podhluzny gérnej powierzchni lawy powinien by¢ zgodny z projektowang
niweleta. Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ + lem na kazde 100m lawy.
e  Wymiary law.
Wymiary law nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde
100 m lawy. Tolerancje wymiarOw wynosza:
— dla wysokosci + 10% wysokosci projektowane;j.
— dla szerokosci + 10% szerokosci projektowane;.
e Réwno$é géormej powierzchni faw.
Rownosé gornej powierzehni tawy sprawdza si¢ przez przylozenie w dwoch punktach,
na kazde 100m lawy, trzvmetrowej laty.
Prze$wit pomiedzy gorna powierzchnia lawy i przylozona latg nie moze przekraczac
ITem.
e Zaggszezenie law.
Zageszczenie law bada sie w dwoch przekrojach na kazde 100m.
e Odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii Jaw od projektowanego kierunku nie moze przekraczac
+ 2¢m na kazde 100m wykonanej tawy.
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WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU 1 OBMIARU ROBOT
BUDOWLANYCH.

7.1.0gdlne zasady Przedmiaru Robdt.
Patrz ST — 0 .,Wymagania ogdlne™.

Podstawowa jednostkg przedmiaru dla prac objetych niniejszg ST jest Im? wykonanych
nawierzchni.

7.2.0gélne zasady Obmiaru Robot.
Patrz ST — 0 .,Wymagania ogdlne™.

7.3.Urzqdzenia i sprzet pomiarowy.
Patrz ST — 0 .,Wymagania ogolne™.

7.4.Czas przeprowadzenia obmiaru.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogolne™.

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1.Rodzaje odbiorow Robot.
Patrz ST — 0 ,.Wymagania ogolne™.

8.2.0dbior Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Patrz ST — 0 .. Wymagania ogolne”.

8.3.0dbior koricowy.
Patrz ST — 0 ..Wymagania ogélne™.

8.4.0dbior podbudowy.

— Nieréwnosei podbudowy nie mogg przekraczac:
o 12 mm dla podbudowy zasadniczej;
o 15 mm dla podbudowy pomocniczej;

— Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z wytycznymi Dokumentacji
Projektowej z tolerancja + 0,5%.

— Grubosé¢ podbudowy nie moze roznic si¢ od grubosci projektowanej o wigeej niz:
o Dla podbudowy zasadniczej + 2cm,
o Dla podbudowy pomocniczej +lcm, - 2cm;

8.5.0dbior nawierzchni.

— Zakres czynno$ci odbiorowych powinien obejmowac:

o Sprawdzenie rownosci powierzchni oraz prawidlowosci spoziomowania i spadkow
posadzki, ktore nalezy przeprowadzi¢ za pomocg przyktadania w dwoch
prostopadlych do siebie kierunkach taty kontrolnej o dlugosei 3.0m w dowolnych
miejscach powierzchni.

o Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i ST i wpisane do Dziennika Budowy lub w protokole zalagczonym do
Dziennika Budowy.

— Nierownosci podtuzne nawierzchni nie powinny przekraczac 1, Ocm.

Strona 9



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
ST - 8. NAWIERZCHNIE.

— Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa
z tolerancjg £ 0,5%.

— Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac
+ 1,0cm.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne™.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne™.

10.2. Dokumenty zwiqzane.

—Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom |
..Budownictwo Ogolne”

—Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
—Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzesnia 1997 roku
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997

r. Poz. 884 Zmiana: Dz. U. Nr 91 z 2002, poz. 8111).
— Zalecane normy:
e Majg zastosowanie wszystkie zwiazane z tym tematem normy polskie (PN)
i branzowe (BN),

Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawem autorskim — ustawa z dnia 4 lutego 1994r (Dziennik ustaw nr
24 7z dn. 23 lutego 1994r). Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaz, lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do
obrotu oraz opracowanie bez zgody autorow jest zabronione
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ST —9. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Patrz ST - 0 ..Wymagania ogélne ™.

1.2. Zakres Specyfikacji.
Patrz ST — 0 ,,.Wymagania ogolne™.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjq.
W ramach prac remontowych przewiduje si¢ nastg¢pujgcy zakres robot:

— Wymiana instalacji piorunochronne;j.
— Pomiary instalacji odgromowe;j.

— Przelozenie opraw os$wietleniowych, urzadzen instalacji alarmowych
(sygnalizatory) i monitoringu (kamery).

— Uziemienie rusztowan.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawg do wykonania tych Robot sa
przedstawione w Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST-0 “Wymagania ogélne™.

1.5. Ogélne wymagania dotyczqce robdt budowlanych.

Ogolne wymagania dotyczace robot budowlanych zgodne z wymaganiami ST — 0
..Wymagania ogolne”.

1.5.1.  Dokumentacja.
Patrz ST — 0 ,.Wymagania ogdlne™.

1.5.2.  Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST — (0 ,, Wymagania ogdlne™.

1.5.3.  Ochrona przeciwpolarowa.
Patrz ST — 0 .,.Wymagania ogdlne™.

1.5.4.  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.
Patrz ST — 0 . Wymagania ogolne™.

1.5.5.  Bezpieczeristwo i higiena pracy.
Patrz ST — 0 .,Wymagania ogolne™.

1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Patrz ST — 0 ,Wymagania og6lne™.

1.5.7. Ogrodzenia.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne™.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
ST - 9. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1.5.8.  Zabezpieczenie interesdéw o0sob trzecich.
Patrz ST — 0 ..Wymagania ogélne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materialow.
Zastosowane materialy — zestawione w Dokumentacji Projektowej — powinny posiadac
wymagane odrgbnymi przepisami atesty producenta oraz dopuszczenia do stosowania
na terenie Polski.
Osprzet instalacyjny oraz urzadzenia instalacyjne powinny posiada¢ Certyfikat na Znak
Bezpieczenstwa.
Wszystkie urzadzenia elektroenergetyczne nalezy przed przekazaniem do eksploatacji
poddaé sprawdzeniu oraz przeprowadzi¢ wymagane przepisami proby.
Nalezy wykona¢ nastgpujgce proby:
—  Ciaglosci obwoddw [PN IEC 60364/61 p.612.2 wraz z aktualizacjami];
— Rezystancji izolacji instalacji elektrycznych [PN IEC 60364/61 p.612.3
wraz z aktualizacjamil];
—  Proby biegunowosci [PN IEC 60364/61 p. 612.7 wraz z aktualizacjami];
—  Préby wytrzymatosci elektrycznej, [PN IEC 60364/61 p.612.8 wraz z aktualizacjami];
— Proby dziatania;

Elementy instalacji podlegaja sprawdzeniu w zakresie:
— Zgodnosci z dokumentacja;
— Poprawnos$ci montazu;
— Kompletnoséci wyposazenia;

Podczas wykonywania robot nalezy:

— Podjaé érodki ostroznosci w celu zapewnienia bezpieczenstwa 0sob;

—  Podjaé srodki techniczne w celu uniknigcia uszkodzen obiektu;

~  Podja¢ érodki techniczne w celu unikniecia uszkodzen istniejacych i instalowanych
urzadzen;

2.2. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogolne™.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne™.

2.4. Transport materiaiow.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne™.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN.
Patrz ST — 0 .,Wymagania ogdlne”.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.
Patrz ST — 0 ..Wymagania ogolne™.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA [ ODBIORU ROBOT
ST —9. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.
Prace musza wykonaé¢ osoby o odpowiednich uprawnieniach BHP, a miejsca niebezpieczne
zabezpieczy¢ przed dostgpem o0sob postronnych.

Podczas wykonywania robot nalezy:
—  Podjg¢ srodki ostroznosei w celu zabezpieczenia osob:
— Podja¢ srodki techniczne w celu uniknigcia uszkodzen obiektu:
— Podjaé¢ $rodki techniczne w celu uniknigcia uszkodzen istniejgcych i instalowanych
urzadzen;
Wszystkie prace w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych w przedmiotowym
budynku wymagajg koordynacji z pozostalymi branzami.
Uwagi dotyczace Wykonawey:
— Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robét, jako$¢ dostarczanych
i montowanych wyrobéw oraz powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli
i pomiarow odbiorowych wykonywanych prac instalacyjnych. Wszystkie badania
i pomiary winny by¢ wykonywane zgodnie z aktualnymi normami.
—~ Wykonawea winien zapewni¢ Inspektorowi Nadzoru mozliwos¢ dokonywania
kontroli zastosowanych materialow i urzadzen.
— Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia dokumentacji  budowy.
przechowywania jej i udostepniania do wgladu.
—  Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawcg.

6. DZIALANIA ZWIAZANE Z KONTROLA BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:
— Zgodnosci wykonania robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa. ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru;

Podczas prowadzenia Robot Inspektor Nadzoru ma prawo do kontroli wszystkich etapow
realizacji prac. a takze sprawdzenia jakosci i pochodzenia stosowanych materialow.

6.2.Certyfikaty i deklaracje.
Patrz ST — 0 ,.Wymagania ogdlne™.

6.3.Dokumentacja budowy.
Patrz ST — 0 ..Wymagania ogdlne™.

6.4. Kontrola jakosci materialow i wyrobow.

— Kontrola jakoéci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby
posiadaja aktualng Aprobate Techniczng, Certyfikat Zgodnosci lub Certyfikat na Znak
Bezpieczenstwa.

— Wyniki odbioru materialtow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisane do
dziennika budowy.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
ST - 9. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU 1 OBMIARU ROBOT,

7.1.0gdlne zasady Przedmiaru Robot.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogolne”.

Podstawowa jednostka przedmiaru dla prac objetych niniejszg ST jest 1mb dlugosci
przewoddw i 1szt wymienionych opraw oswietleniowych.

7.2.0gdblne zasady Obmiaru Robot.
Patrz ST — 0 ,.Wymagania ogdlne™.

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
Wystepuja nastepujace rodzaje odbiorow:

—  Odbidr czgsciowy;

—  Odbior etapowy;

— Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
— Odbiory instalacji i urzadzen technologicznych;

— Odbior koncowy;

— Odbioér po okresie rekojmi.

Odbiorom kontrolnym nalezy podda¢ sprawdzenie:

— Prawidlowej pracy instalacji:

—  Roéwnomiernoscei oswietlenia pomieszezen;

- Prawidlowej pracy przelacznikow;

Elementy instalacji podlegaja sprawdzeniu w zakresic:
—  Zgodnosci z Dokumentacja Projektowa;

— Poprawnoscig montazu;

—  Kompletnoscia wyposazenia:

Do odbioru instalacji nalezy przedstawic:

— Dokumentacje powykonaweza;

— Protokoly pomiarow:

—  Protokoly pomiaréw urzadzen tego wymagajacych:
— Protokol z 72 godzinnej proby dzialania urzadzen;

ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne™.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogolne™.

10.2. Dokumenty zwiqzane.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pozniejszymi zmianami).

— PN IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

— Zalecane normy:
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
ST —9. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

e Maja zastosowanie wszystkie zwiazane z tym tematem normy polskie (PN)
i branzowe (BN),

Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawem autorskim — ustawa z dnia 4 lutego 1994r (Dziennik ustaw nr
24 z dn. 23 lutego 1994r). Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaz, lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do
obrotu oraz opracowanie bez zgody autoréw jest zabronione
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
ST - 10. IZOLACIJE CIEPLNE

1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Patrz ST — 0 ,.Wymagania ogolne ".

1.2. Zakres Specyfikacji.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg.
W ramach prac remontowych przewiduje si¢ nastgpujacy zakres robot:

—Ocieplenie czesci stropodachu welna mineralng w suficie podwieszanym na
stelazu metalowym. obudowa plytami g-k,

—Docieplenie balkonu welng mineralng,

—Docieplenie stropodachu wentylowanego i niewentylowanego granulatem
welny mineralnej metoda wdmuchiwania.

Rozwiazania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych Robot sa
przedstawione w Dokumentacji Projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST — 0 “Wymagania ogdlne™.

1.5. Ogéine wymagania dotyczgce robot budowlanych.

Ogoblne wymagania dotyczace robot budowlanych zgodne z wymaganiami ST — 0
»Wymagania og6lne™.

1.5.1. Dokumentacja.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogolne”.

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST — 0 ., Wymagania ogdlne™.

1.5.3.  Ochrona przeciwpoiarowa.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne™.

1.5.4.  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.
Patrz ST — 0 ..Wymagania ogélne”.

1.5.5.  Begpieczesistwo i higiena pracy
Patrz ST — 0 ..Wymagania ogolne™.

1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Patrz ST — 0 ..Wymagania ogolne™.

1.5.7. Ogrodzenia.
Patrz ST — 0 .,Wymagania og6lne™.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

1.5.8.

ST - 10. IZOLACIJE CIEPLNE

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne™.

Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiaiow.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogolne™.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Patrz ST — 0 ,,\Wymagania ogolne™.

2.3. Transport materiaiow.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

2.4. Rodzaje wykorzystywanych materiafow.

24.1.

Plyty welny mineralnej do stropodachu i balkonu

Wspolezynnik przewodnosci cieplnej

A =0,038W/mK

Grubos¢ plyty

20cm + 16cm

Klasa reakcji na ogien

Al

Norma

EN 13162

1.1.1. Plasko prasowana plyta drewnopochodna o ukierunkowanych widrach drzewnych.

Grubosc¢ plyty:

Sposob wykonczenia krawedzi:

22 mm;
krawedzie proste;

Wymaganie
S Metoda Jednostka Zakres grubosci nominalny,
Wiasciwosci . -
badania miary mm
10do 18 >18 do 25

W Yhepmptese o EN 310 N/mm? 20 18

zginanie- 0s duza

Wytrzymalos¢ na zginanie EN 310 Nt 10 9

- 0s mala

Modul sprezystosel przy EN 310 N/mm? 3500 3500
| zginaniu - os duza

Maidul spredysiose: przy EN 310 N/mm? 1400 1400
| zginaniu - 0s mafa

Wytmymatostua EN 319 N/mm? 0,32 0,30

rozcigganie prostopadie

Specznienie na grubos¢ EN 317 % 15

Gestosé EN 323 Kg/m’ 630 +/- 10%

Przewodnos¢ cieplna EN 13986 A 0,13 W/mK

Wspolczynnik oporu

dyroirens n 200/300

Zawartos¢ formaldehydu - EN 120 mg/.lﬂﬂg <3

klasa E1 suchej masy

Klasa reakcji na ogien EN 13501-1 D-s2,d0
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1.1.2.  Folia paraizolacyjna.

Paroprzepuszczalnosé Sq> 82 + 100/-30m
Grubosé 0,2mm
Material PE
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie:

- wzdluz min. 60 N/SOmm

- w poprzek min. 70 N/SOmm
Wydhuzenie:

- wzdluz 270%

- w poprzek 480%

Norma PN-EN 13984:2013-06E

1.1.3.  Phyty gipsowo — kartonowe.
Nie dotyczy
1.1.4.  Akcesoria do montaiu okladziny z plyt g-k.

Stelaz metalowy, blachowkrety, elementy mocujace CD, narozniki i listwy, tasmy
zbrojace na polaczenia plyt gipsowo-kartonowych, taSmy uszczelniajgce.

1.1.5.  Granulat welny mineralnej.

Wspolezynnik przewodzenia ciepla: X <0,042 W/mK;
Klasa reakcji na ogien: Al;
Grubos¢ warstwy: 19 cm;

2. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN.
Patrz ST — 0 ,.Wymagania ogdlne”.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogolne”.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

4.1. Ogolne zasady wykonywania Robdt.

Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Szezegolowe wykonanie robot.

4.2.1.  Wykonanie izolacji ocieplenia welng mineralng sufitu podwieszanego
stropodachu..

—  Wykona¢ stelaz metalowy pod ocieplenie welng mineralng z profili CD,

— Ulozy¢ warstwe welny mineralnej gr. 17 cm 2=0,033 W/mK na metalowym ruszcie,

— Ulozy¢ warstwe paroizolacji,

— Montowa¢ plyty g-k,

—  Wykona¢ tynk gipsowy,

— Malowa¢ w kolorze RAL 9010,

4.2.2.  Ocieplenie tarasu

— Skué istn. plytki podiogowe,
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— Rozebraé istnicjaca wylewke do poziomu umozliwiajacego docieplenie gr. 16 ¢cm
styropianem XPS 2=0,034 W/mK,

— Ulozy¢ folig paroizolacyjna.

—  Wykona¢ wylewke gr. 5 cm,

— Ulozy¢ plytki gresowe, antyposlizgowe,

— Odtworzy¢ obrobki blacharskie,

4.2.3. Wykonanie izolacji stropodachu granulatem welny mineralnej.

— Warunki stosowania.

o lzolacje cieplne z granulatu powinny by¢ wykonywane przez firmy
przeszkolone i poinstruowane w zakresie warunkéw i technologii
wykonywania termomodernizacji stropodachow oraz posiadajace
specjalistyczny sprz¢t do podawania granulatu w przestrzen stropodachu;

— Kolejnos¢ robot.

o  Wykonanie otworow umozliwiajacych podawanie materialu.

o  Kontrola i ewentualne uprzatnigcie zanieczyszczen z przestrzeni stropodachu.

o  Zabezpieczenie otworoOw wentylacyjnych siatka.

o  Podanie granulatu za pomocg odpowiedniego sprzetu.

o  Robocza kontrola grubosci izolacji w trakeie wykonywania prac.

o  Zamknigcie stropodachu i zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi

5. DZIALANIA ZWIAZANE Z KONTROLA BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH.

5.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogolne™.

5.2. Certyfikaty i deklaracje.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

5.3. Dokumentacja budowy.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne™.

5.4. Kontrola jakosci materialow i wyrobow.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogolne”.
6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

6.1. Ogoélne zasady Przedmiaru Robot.

Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogolne™.
Podstawowa jednostkg przedmiaru dla prac objetych niniejsza ST jest 1m” docieplonego
stropodachu.

6.2. Ogolne zasady Obmiaru Robot.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogélne”.

7. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

7.1. Rodzaje odbioréw Robot.
Patrz ST — 0 .,Wymagania ogolne™.
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7.2. Odbior Robot zanikajgcych i ulegajqcych zakryciu.
Patrz ST — 0 .,Wymagania ogolne™.

7.3. Odbior czesciowy.

W czasie wykonywania odbioru czgsciowego nalezy okresli¢:

Sposéb kontroli poprawnosci wykonania, np. szczegélowe ogledziny wyniku
kontrolnych robot porownanie ich z Dokumentacja Projektowa, kontrola
wprowadzonych zmian do Dokumentacji wg zapiséw w Dzienniku Budowy,
konsola uzytych materialow.

7.4. Odbior koricowy.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

7.5. Odbior Robot ociepleniowych stropodachu.

7.5.1.  Przedmiotem odbioru powinny by¢ fazy rebot:

7.6.

Dostarczenie materialdéw na budowe:
Przygotowaniu podloza;
Ocieplenie stropodachu plytami styropianowymi laminowanymi papg.
PoszczegOlne fazy zanikajgcych robdt powinny by¢ odebrane przez Kierownika
Budowy i Inspektora Nadzoru i wpisane do Dziennika Budowy.
Przy odbiorze materialow na budowie nalezy stwierdzi¢ czy posiadaja dokumenty
potwierdzajace ich przydatnos¢ do stosowania w budownictwie: aprobaty
techniczne, deklaracje zgodnosci, certyfikaty itp.
Odbioér podloza powinien obejmowaé sprawdzenie spadkow, rownosci, czystosci i
suchosci podloza oraz sprawdzenie jakosci wykonania paroizolacji — jesli jest
przewidywana.
Odbior warstwy ocieplajacej powinien obejmowac:
e Sprawdzenie czy rodzaj i jako$¢ materialéw sa zgodne z Dokumentacja
Projektowa.
e Sprawdzenie czy grubo$¢ warstwy ocieplajacej odpowiada zalozeniom
Dokumentacji projektowe;j.
Sprawdzenie czy material termoizolacyjny nie ulegl zawilgoceniu.
e Sprawdzenie cigglosci warstwy izolacyjnej, prawidlowosci ulozenia oraz
przylegania warstwy do podloza.
Sprawdzenie odchylenn od plaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczanym
spadkiem za pomocg dwumetrowej taty kontrolnej i poziomicy: odchylenia nalezy
mierzy¢ z dokladnoscig do 1 mm.
Odbiér ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikéw odbiorow
mie¢dzyfazowych.

Sprawdzenie grubosci utoZenia warstwy ocieplenia.

Warstwa termoizolacji powinna by¢ ulozona rownomiernie, bez przerw i ubytkow.
Kontrole grubosci ulozonej izolacji przeprowadza si¢ poprzez pomiar plytkg o wymiarach
200 x 200 mm i masie 200 +5 g, w co najmniej pigciu punktach na kazde 100 m? izolacji.
Plyte nalezy ostroznie nalozy¢ na warstwe izolacji i wyznaczy¢ grubos$¢ za pomocg preta
znajdujacego si¢ posrodku plyty.

Fole

Sprawdzenie szczelnosci otworow montaiowych.

Sprawdzenie szczelnosci otworéw montazowych i wentylacyjnych dokonuje si¢ poprzez
wizualna oceng wykonanych polaczen 1 zabezpieczen.
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8. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

9.1. Dokumentacja projektowa.
Patrz ST — 0 ..Wymagania ogolne™.

9.2. Dokumenty wigzane.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych tom 1
~Budownictwo Ogdlne™
— Zalecane normy:
e Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN)
i branzowe (BN),

Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawem autorskim — ustawa z dnia 4 lutego 1994r (Dziennik ustaw nr
24 z dn. 23 lutego 1994r). Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaz, lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do
obrotu oraz opracowanie bez zgody autorow jest zabronione
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1. CZESC OGOLNA.

L.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Patrz ST — 0 ,.Wymagania og6lne™.

1.2. Zakres Specyfikacji.
Patrz ST — 0 ,.Wymagania ogdlne™.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg.
W ramach prac remontowych przewiduje si¢ nastgpujacy zakres robot:

—posadzka z gresu/terakoty na szlichcie cementowej zbrojonej siatka. ponizej
folia PCW ocieplenie styropianem

—posadzka z paneli drewnianych, ponizej 2 x plyta OSB folia PE oraz
ocieplenie styropianem,

—posadzka z plytek ceramicznych na kleju, ponizej gladZz cementowa grubosci 5
cm,

Pod powyzszymi warstwami nalezy ulozy¢ folig PCW nastgpnie warstwe termiczng ze
styropianu EPS 100 — 036 i izolacji przeciwwilgociowej z folii budowlanej. ponizej plyta
betonowa B-25 gruboscei 15 em i warstwa rozdzieleza z folii PCW.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okredlenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST — 0 “Wymagania ogélne™.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot budowlanych.
Ogoélne wymagania dotyczace robot budowlanych zgodne z wymaganiami ST — 0
. Wymagania ogdlne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Materialy — wymagania ogdlne
Wymagania ogélne dla materialow podano w ST — 0 .,Wymagania ogolne™.

2.2. Materialy — wymagania szczegélowe

2.2.1. Woda
Woda powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

2.2.2. Piasek
Piasek powinien speinia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003.
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2.2.3. Posadzka betonowa

Posadzka samopoziomujgca, cienkowarstwowa posadzka cementowa o bardzo duzej
odpornosci na obcigzenia mechaniczne i $cieranie; stosowana do szybkiej renowacji starych
posadzek betonowych, zbrojona przeciwskurczowo, beton zmodyfikowany mikrokrzemionka
i superplastyfikatorami z dodatkiem preparatow utwardzajacych powierzchnig i
zaimpregnowany praparatami polimerowymi, barwiony w masie na kolor uzgodniony z
InZynierem.

2.2.4. Wypelnienie dylatacji posadzek

Do wypeknienia dylatacji w posadzkach oraz szczelin dylatacyjnych w plytach
konstrukcyjnych podposadzkowych zastosowaé elastyczne masy przeznaczone do
wypelnienia dylatacji na bazie zywic epoksydowych.

Wymagania dla srodkéw uzytyeh do uszezelnienia dylatacji posadzek
— wytrzymalo$¢ na rozciaganie > 3 MPa,

—  wydluzenie wzgledne przy zerwaniu min 150 %,
— twardo$é Shorea 10+ 40°,
— dopuszczalne diugotrwale odksztalcenia > 25 %,

— odpornosé chemiczna jak dla posadzek.

2.2.5. Gladi cementowa
Gres mrozoodporny, antyposlizgowy.
Gladz cementowa przygotowywana glownie z cementu portlandzkiego 250 i piasku w
stosunku 1:3.
Konsystencja zaprawy do wykonywania podlozy pod posadzki powinna by¢ gestoplastyczna.
Mozna zastosowaé zaprawy cementowe samopoziomujacgce. Sa to zaprawa podlogowa do
wykonywania gladkiej warstwy podkiadowej pod posadzki. Moze by¢ wzmocniona

rozproszonym widknem.

2.2.6. Plytki z gresu

Plytki gres antyposlizgowe grubosé 0,6cm wedtug wzoru uzgodnionego z Inzynierem. Plytki
gresowe cokotowe o wlasciwosciach jak ptytki posadzkowe.

Plytki gres nieszkliwione powinny spelnia¢ wymagania normy PN-ISO 13006:2001 wg
zalacznika G ..plytki ceramiczne prasowane na sucho o malej nasigkliwosci wodnej™ E<0,5%,
grupa Bl a UGL.

Wymagania dla ptytek gres
— barwa: wg wzorca producenta,

— antyposlizgowe,
~ nasigkliwoéci po wypaleniu nie mniej niz 1.5%,

— twardos¢ wedlug Mohsa 8,

— trzymalodci na zginanie nie mniejszej niz 25MPa, na sciskanie min. 6.5MPa,
— plytki o klasie $cieralnosei V,

—- mrozoodpornoéci (liczba cykli nie mniej niz 20,

— kwasoodpornos$¢ nie mniej niz 98%.

— lugoodporno$é nie mniej niz 90%
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— dopuszczalne odchylki wymiarowe:

" dlugosc 1 szerokosé: £1.5 mm
. grubosé: £ 0.5 mm
. krzywizna: 1,0 mm

Plytki gresowe musza by¢ uzupelnione takimi elementami jak: listwy przypodiogowe,
katowniki czy narozniki.

Nalezy zastosowac plytki 1 gatunku.

Do mocowania plytek beda stosowane zaprawy klejowe, do wypelnienia spoin zostang uzyte
gotowe masy do fugowania. Zaprawy klejowe i masy do fugowania charakteryzuja sie
wodoodpornoécig, mrozoodpornosceig, tatwoscig zastosowania, niepalnoscig. Plytki. kleje i
masy do fugowania powinny posiada¢ odpowiednie atesty.

2.2.7. Plytki ceramiczne terakotowe

Plytki ceramiczne powinny spelia¢ wymagania normy PN-EN 14411:2005 Plytki i plyty
ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci wodnej 3 procent < E < lub réwne 6 procent
(Grupa Blla).

Barwe plytek nalezy uzgodnic¢ z Inzynierem.

Plytki cokotowe o wlasciwosciach jak plytki terakotowe.

Wiasciwosci plytek ceramicznych
— barwa: wg wzorca producenta

— nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

— wytrzymalos¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
— $cieralnoéé nie wigeej niz 1,5 mm

— mrozoodpornosc¢ liczba cykli nie mniej niz 20

— kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%

— tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%

— dopuszczalne odchytki wymiarowe:

. dtugosé i szerokosé: £1.5 mm
- grubos¢: + 0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm

— odpornos$¢ szkliwa na peknigcia wloskowate - wymagana
— wykonane jako antyposlizgowe.

Plytki terakotowe musza by¢ uzupehione takimi elementami jak: listwy przypodlogowe.
katowniki czy narozniki.

2.2.8. Zaprawy klejowe i spoinowe do plytek
Zaprawy klejowe do kladzenia plytek winny speinia¢ wymagania PN-EN 12004:2002.
Zaprawy do spoinowania winny speinia¢ wymagania PN-EN 13888:2004 .

Do klejenia i spoinowania plytek olejoodpornych zastosowaé sztywne kity z zywicy
epoksydowej

Wymagania dla kitu
— absorpcja wody przed 1 po sztucznym starzeniu < 0,5 %,

— przyczepnosc do podiozy budowlanych = 0,5 MPa
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— wytrzymalos¢ na sciskanie = 50 MPa,

— wytrzymalos¢ na zginanie > 10 MPa,

—  wspolczynnik rozszerzalnosci liniowej cieplnej < 5 x 167%1/%

— twardos¢ Shore a > 70

— $cieralnosc¢ ( na tarczy Boehmego) <12 mm

— odpornosé¢ na dzialanie kwasow, fugéw , olejow i agresywnych srodkow
czyszczacych

— odpornos¢ na dzialanie substancji chemicznych mierzona zmiang masy probki
kitu po 8 tyg. dzialania substancji - przyrost masy nie wigcej niz 3 %. ubytek
masy nie wigcej niz 1 %.

Do klejenia i spoinowania plytek gresowych nalezy zastosowa¢ wodoodporne 1
mrozoodporne kleje.
Wymagania dla kitu
— przyczepnos¢ 1 MPa,

—  gestosc w stanie suchym 1.4 kg/dem3, w stanie mokrym 1,6 kg/dem?,

— wodoodporna i mrozoodporna zaprawa do spoin z modyfikatorami
polimerowymi gestos¢ w stanie suchym 1.3 kgfdcms.

— masa do wodoszczelnych przepon pod plytki ceramiczne, jednoskladnikowa, na
Zzywicy syntetycznej, elastyczna, odporna na wode pod cisnieniem 0,15 MPa.

2.2.9. Folia PCW
Folia powinna spelni¢ warunki normy PN-EN 13967:2006

Wymagania:
— grubos¢ min. 0.3 mm

— wytrzymatos¢ na rozciaganie min. 11,5 MPa
Wydtuzenie przy zerwaniu (wzdluz/ w poprzek) min. 300/400%.

2.2.10. Phyty styropianowe
Plyty styropianowe winny spelni¢ wymagania normy PN-B-20132:2005, PN-EN13163:2004 1
PN-EN13172:2002.
Plyty styropianowe EPS-200-036 grubosci 15¢m pod posadzki.
Wymagania:
— wspolezynnik przenikania ciepta A =0,034 W/m’K
— naprezenia Sciskajace przy 10 % odksztalceniu wzglednym >200 KPa
—  wytrzymaltosc na zginanie > 250 KPa
—  zakres temperatur stosowania — do 80°C
— klasa reakcji na ogien E
plyty powinny mie¢ na calej dlugosci jednakowa twardos¢ oraz Scisliwosc.

2.2.11. Panele podlogowe
- PN-EN 167:1997 — Panele podtogowe
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Rodzaj paneli podlogowych i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja
projektowa, szczegdlnie dotyczy to paneli dla ktorych muszg by¢ okreslone takie parametry

jak np.

stopien scieralnosci, twardos¢.

Klasa $cieralnosci: ACS (33)

Lacznie desek: click

Material spajajacy deski: zalecane uzycie uszczelniacza Click Guard

Wymiary paneli (mm): 1285x191x8

Opakowanie (m?): 2,22

Gruboé¢ warstwy Scieralnej (mm): 0.6

Typ powierzchni laminatu: pore

Material bazowy no$ny: HDF

Warstwa spodnia: Laminat przeciwprezny

Zabezpieczenie antybakteryjne: Anti Bacteria Coating

Zawartos¢ drewna: >90%

Odporno$é na; zar papierosowy, zaplamienia, blaknigcie. Zastosowanie pod
ogrzewanie podlogowe: tak

Polysk laminatu: wysoki

Gwarancja (lata): 20

Posadzka ma by¢ ukladana wg technologii podanej przez producenta.

Podloge nalezy uklada¢ na suchym, czystym i réwnym podiozu. Przy réznicy poziomu
podloza wickszej niz 2 mm na 1 metrze biezacym podlogi nalezy je koniecznie wyrownac.
Wilgotnosé¢ podloza drewnianego powinna wynosi¢ max. 8%. Deski nalezy zlozy¢ w
pomieszezeniu w ktorym bedzie ukladana podloga na minimum 48 godzin, bez
rozpakowywania.

Posadzke nalezy ulozy¢ obowigzkowo z dylatacja poprzeczng w miejscu przewidzianym
projektem. Posadzka bedzie utozona w dwu kierunkach: do listwy dylatacyjnej wzdiuz Sali,
od miejsca dylatacji w poprzek. Montaz podlogi barlineckiej wykonuje si¢ bez uzycia kleju.

2.2.12. Piyty OSB

Dane techniczne:
Gruboéé: 150 mm
Format: 2500 x 1250 mm

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne™.

2.4. Transport materialow.

Patrz ST — 0 ,, Wymagania ogolne™.

2.5. Rodzaje wykorzystywanych materialow.

2.5.1. Zaprawa tynkarska.
Wg. PN-EN 998-1 Wymagania dotyczgce zapraw do murow — Czes¢ 1: Zaprawa
tynkarska

Gestos$¢ nasypowa (suchej mieszanki) ok. 1,6 kg/dm’
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Gestosé objetosciowa masy (po wymieszaniu)

ok. 1,8 kg/dm’

Gestos¢ w stanie suchym (po zwigzaniu)

ok. 1,8 kge’dm3

Proporcje mieszania woda/sucha mieszanka

0,13-0,16 /1 kg
3.25-4,0 1/25 kg

Min./max grubosé tynku

6 mm /30 mm

Temperatura przygotowania zaprawy oraz podloza i otoczenia w
trakcie prac

od + 5°C do + 30°C

Czas dojrzewania ok. 5 minut
Czas gotowosci do pracy ok. 4 godziny
Klasa reakcja na ogien Al
Absorpcja wody - kategoria Wi

Przyczepnosc¢

= 0.3 N/mm? - FP:B

o "~ - ; . —— 15/35 (EN
Wspotezynnik przepuszcezalnosci pary wodnej (wartosc tabelaryczna 1748:2002, tabela
W) A.12)

Wspolezynnik przewodzenia ciepla (Srednia wartos¢ tabelaryczna
P=50%)

0,83 W/mK (%10, dry)
(EN 1748:2002,
tabela A.12)

Trwalos¢. Spadek wytrzymatosci po 25 cyklach zamrazania i
rozmrazania

<15%

Trwalos¢. Ubytek masy po 25 cyklach zamrazania 1 rozmrazania

<3%

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU 1 MASZYN.

Patrz ST — 0 ..Wymagania ogolne”.
Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawcg powinien by¢ sprawny technicznie i speinia¢
wymagania BHP jak przykladowo ostony zgbatych i pasowych urzadzen elektrycznych.
Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie
oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na
budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Patrz ST — () .,.Wymagania ogolne™.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce moga by¢ dowlonego rodzaju, powinny
by¢ sprawne technicznie i speinia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o

ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczace Srodkow transportu podano w ST 00 Wymagania ogolne.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1.  Ogolne zasady wykonywania Robot.
Patrz ST — 0 ..Wymagania ogolne™.

5.2. Zakres wykonywania robot

Zakres robot okreslono w dokumentacji projektowe;j.

Przed przystagpieniem do robot nalezy ulozy¢ wszystkie elementy znajdujgce si¢ w warstwach
posadzki takie jak: kratki odwadniajace, wpusty kanalizacyjne, przepusty elektryczne wg
dokumentacji projektowej poszczegdlnych branz.

Wykonanie podloza z piasku $redniego zaggszczonego mechanicznie do gruntu nosnego pod
posadzka wg ST-02 Roboty ziemne.

5.2.1. Ukiadanie folii PCW
Podklad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie dzialajace
obcigzenia. W przypadku kladzenia izolacji na powierzchnie betonowe podkiad pod izolacje
powinien by¢ rowny ( bez wglebien, wypuklosci, pgknigé) czysty, odtiuszczony, odpylony.
Przy taczeniu folii nalezy stosowac podkiad szerokosei 15 cm.
Folia moze by¢ zgrzewana lub na zaklad z uzyciem specjalistycznych tasm klejacych.

5.2.2. Ukiadanie izolacji z plyt styropianowych
Warstwa ocieplenia powinna by¢ ciggta i miec stala grubos¢, zgodna z projektem.
Plyty styropianowe powinny by¢ uktadane na styk i1 przylegac calg powierzchnia do podloza.
Przy uktadaniu kilku warstw plyty nalezy uklada¢ mijankowo, tak aby przesunigcie w
sasiednich warstwach wynosilo min 3 em. Plyty uzyte w jednej warstwie powinny mie¢ stala
grubo$¢. Podloze pod wykonanie izolacji powinno by¢ suche, czyste i rowne.

5.2.3. Podlfoia pod posadzki

Podloza pod posadzki moze stanowié plyta zelbetowa, beton lub gltadz cementowa.

Plyta zelbetowa grubosci 20 i 25 cm zbrojona obustronnie @ 8 co 20 cm.

Podklady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-25 i grubosci
minimum 50mm. Wykonanie plyty zelbetowej i podkladu betonowego wg specyfikacji ST-
04.01 — Konstrukcje betonowe 1 zelbetowe.

Podklady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymalosé¢ na $ciskanie minimum 12
MPa, a na zginanie minimum 3 MPa. Zaprawa cementowa powinna mie¢ konsystencje gesta (
1- 4 cm zanurzenia stozka pomiarowego).

Minimalna grubosci podkladéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

— podkiady zwiazane z podiozem — 25 mm

— podklady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm

— podkiady ..plywajgce™ ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm

Mieszanka cementowa niezwlocznie po zakonczeniu mieszania powinna by¢ roziozona
migdzy listwy kierunkowe o wysokosci rownej grubosci podkladu.

Powierzchnia musi by¢ wyrdwnana i1 zatarta lub, w zaleznosci od potrzeb, wygladzona, bez
rakow, peknige¢ i ubytkoéw, czysta, pozbawiona resztek starych wykladzin i odpylona.
Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i srodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podkladu od plaszczyzny poziomej nie moze przekraczaé
5 mm na calej dlugosci laty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podkladzie nalezy wykona¢. zgodnie z projektem. spadki 1 szczeliny dylatacji
konstrukcyjnej 1 przeciwskurczowe;.
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W $wiezym podkladzie powinny by¢ wykonane szezeliny przeciwskurczowe, przez nacigcie (
np. paca stalowg ) na glgbokosci 1/3 — 1/2 grubosci podkladu, o rozstawie nie
przekraczajacym 6 m, a w korytarzach 2 — 2,5 — krotnosci szerokosci. Szezeliny
przeciwskurczowe musza dzieli¢ podklad na pola o powierzchni nie wigkszej niz 36 m?2
Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane w miejscach przebiegu dylatacji konstrukeji i
w liniach oddzielajacych fragmenty powierzchni réznigeych si¢ wymiarami i ksztaltami.
Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokot fundamentow pod
maszyny, stupow konstrukcyjnych oraz w styku roznych rodzajow wykladzin. Szczegolowe
informacje o ukladzie warstw podtogowych, wielkosci 1 kierunkach spadkdw, miejsc
wykonania dylatacji, osadzenia wpustow i innych elementéw wg dokumentacji projektowej.
Temperatura powietrza podczas wykonywania podkladow oraz przez co najmniej 3 dni po
wykonaniu nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Przez pierwsze co najmniej 7 dni podklad
nalezy utrzymywac w stanie wilgotnym ( np. przykryty folig lub spryskiwany wodg ) i
chroni¢ przed szkodliwymi wplywami ( np. duza roznicg temperatury) , aby skurcz byt
mozliwie maly. W tym czasie podklad powinien by¢ wylaczony z ruchu. Do zapraw
uzywanych do wykonywania podkladéw nie mozna dodawaé wapna. Dla poprawienia
jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania pgknig¢ skurczowych zaleca sie zbrojenie
podkladéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkiadow
cementowych wioknem polipropylenowym.
Duzym ulatwieniem przy wykonywaniu wykladzin z plytek ma zastosowanie bezposrednio
pod wykladzing warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy samopoziomujace wykonuje
sie z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek scisle wedlug instrukcji producenta.

5.2.4. Wykonanie posadzki betonowej

Zmodyfikowany beton B25 jest zbrojony siatka przeciwskurczowo z dodatkiem krzemionki 1
emulsji polimerowej z domieszka superplastyfikatora i barwiony w masie pigmentami w
kolorze ciemno-oliwkowym.

Ukladanie masy posadzkowej metoda wibracyjno — prozniowa, a nastgpnie po jej zatarciu
nastepuje impregnowanie polimerami i szlifowanie do uzyskania horyzontalnej plaskosci i
gladkosei. Wykonaé szcezeliny dylatacyjne w odstgpach nie wigkszych niz 6m w kazdym
kierunku. Posadzke oddylatowaé od $cian szczeling szerokosci 1em wypelniong styropianem i
zakry¢ elastyczng masg uszczelniajacg trwale-plastyczng. Posadzka powinna by¢ chroniona
przed wysychaniem co najmniej przez 7 dni, a po jej zatarciu natryskiem nalozy¢ preparat
impregnujacy posadzkg.

5.2.5. Wykonanie posadzki z gresu i z plytek ceramicznych
Wymagania przy ukladaniu posadzki:

-~ Do ukladania posadzki mozna przystapi¢ po zakonczeniu procesu osiadania.
Podklad pod posadzke powinien by¢ rowny 1 gladki.

- Wymagania dla podloza: cieplne i wilgotno$ciowe oraz czystosci przy
stosowaniu kitow i zapraw epoksydowych wg pkt 5.2.6

— Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktorych posadzka z plytek jest
ukladana na zaprawach i kitach z zywic syntetycznych, nie powinna by¢ nizsza
niz 15°C w trakcie robot i przez kilka dni po wykonaniu posadzki.

— W migjscach przebiegu dylatacji w podlozu, rowniez w posadzce, powinna byc
wykonana szczelina dylatacyjna; w posadzee ze spadkiem szczelina dylatacyjna
powinna by¢ wykonana na linii wodorozdzialu
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Posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem nalezy
usuwac niezwlocznie w trakcie wykonywania posadzki

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem podanym
w projekcie; dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od plaszczyzny
poziomej, mierzonej 2-metrowa lata w dowolnym kierunku i w dowolnym
miejscu, nie powinno by¢ wigksze niz 5 mm na calej dlugosci lub szerokosci
posadzki,

Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja
producenta.

Kompozycje klejaca naklada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastgpnie
..przeczesuje” sie zebatg krawedzig ustawiong pod kgtem okolo 50°. Kompozycja
klejaca powinna by¢ nalozona rownomiernie i pokrywac cala powierzchnie
podloza. Wielkos$¢ zgbow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidlowo dobrane
wielkos¢ zgbow i konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja
nie wyplywa z pod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni plytki.
Powierzchnia z nalozong warstwg kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okolo 1
m? lub pozwolié na wykonanie wykladziny w ciagu okolo 10-15 minut.

Grubo$é warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownoscei podloza oraz
rodzaju i wielkosci plytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm.

Po nalozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ plytki od wyznaczonej linii lub
wybranego naroznika.

Spoiny migdzy plytkami przez calg dlugosé¢ i szerokos¢ pomieszezenia powinny
tworzy¢ linie proste; dopuszcezalne odchylenie spoin od linii proste] nie powinno
wynosi¢ wigcej niz 2 mm na | m i 3 mm na calej dlugosci lub szerokos$ci
posadzki.

Plytki uklada¢ na pelne spoiny, grubos¢ spoin migdzy plytkami nie powinna by¢
wigksza niz
3 mm.

Plytki powinny by¢ zwigzane z podkladem warstwa zaprawy lub kitu na calej
swojej powierzchni.

Przed calkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomig¢dzy plytkami nalezy
usung¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wkiadki dystansowe.

Po ulozeniu plytek na podlodze wykonuje si¢ cokoly. Dla cokolow
wykonywanych z plytek identycznych jak dla wykladziny podlogi stosuje sie
takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania plytek mozna przystapi¢ nie wezesniej niz po 24 godzinach od
utozenie plytek. Dokladny czas powinien by¢ okreSlony przez producenta w
instrukeji stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie plytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy
zwilzy¢ je wodg mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe
fugowa) po powierzchni wykladziny paca gumowa. Zaprawe¢ nalezy dokladnie
weisngé w przestrzenie miedzy plytkami ruchami prostopadle i ukosnie do
krawedzi plytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni plytek wilgotna
gabka.
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— Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygladzi¢ zaokraglonym narzedziem i
uzyskac wklesly ksztalt spoiny.

— Plaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gladka
gabka.

— Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnosé
powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie
zwilzanie ich wilgotna gabka.

— Dla podniesienia jakosci wykladziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki
zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi
preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takze plytki.

— W miejscu przylegania do Scian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami o
wysokosci co najmniej 100 mm

W miejscu styku posadzki z kanalami, fundamentami oraz w miejscach styku dwoch
odmiennych posadzek wykona¢ szczeling dylatacyjna.

L}
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5.2.6. Wykonanie posadzki 7 paneli drewnianych

Natozyé na podloge ptywajaca foli¢ paroizolacyjna nastepnie 2 x ptyt¢ OSB

Przed rozpoczeciem ukladania desek nalezy wykona¢ odpowiednia izolacje
przeciwwilgociowa (folia paroizolacyjna o grubosci min 0,2 mm) oraz zastosowac
podklad korkowy w rolce o grubosci min. 1.8mm jako warstwe izolacji akustycznej i
termicznej. W przypadku, gdy instalujemy podloge laczona na sklejane potaczenie
pioro-wpust. nalezy zastosowac klej PVA o klasie D3 (np. Wicanders W185). W
trakcie instalacji nadmiar kleju nalezy wyciera¢ niezwlocznie wilgotng ggbka.

Ukladanie podlogi rozpocznij od lewego rogu pomieszczenia, wstawiajge klin o
odpowiedniej grubosdci miedzy czolowa krawedz deski a Sciang. Deski nalezy ustawi¢
w taki sposob, aby pidra byly wystawione w stron¢ pomieszczenia. Przy pomocy
sznurka nalezy sprawdzié, czy pierwszy rzad zostal wlasciwie ulozony. Jesli $ciana,
wzdluz ktorej ukladasz podloge nie jest rowna, przytnij odpowiednio deski z
pierwszego rzedu, tak aby zapewni¢ wlasciwy odstgp dylatacyjny od sciany. Po
dopasowaniu pierwszego rzedu ustal polozenie desek stosujac odpowiednie kliny.

Ukladanie nastepnego rzedu desek nalezy rozpoczac od fragmentu, ktéry pozostat z
pierwszego rzedu (jesli jego dlugosé zapewnia uzyskanie odpowiedniego przesunigcia
miedzy koncowkami desek w sasiednich rzedach). Przesunigcie koncowek desek w
sasiednich rzgdach podlogi nie moze by¢ mniejsze niz 30 cm.

W ten sposdb nalezy kontynuowaé ukladanie nastgpnych rzedéw. W przypadku
koniecznosci docinania desek do elementow wyposazenia pomieszczen, ktore zostaly
na stale zamocowane do podloza, nalezy pamig¢ta¢ o pozostawieniu odpowiedniego
odstepu dylatacyjnego (min. 10 mm). Jezeli istnieje taka mozliwosé, nalezy
odpowiednio podciaé futryny, tak aby deski swobodnie wsuwaly si¢ migdzy podloze a
obcieta krawedz. Wszystkie dylatacje nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi profilami
wykonczeniowymi.

Ostatni rzad desek nalezy dociaé, pamigtajac o pozostawieniu odpowiednich szczelin
dylatacyjnych.

Kliny zastosowane przy instalacji podtogi, nalezy usungé dopiero po catkowitym
wyschnigciu  kleju. Po usunigeiu  klinow mozna rozpoczaé montaz listew
przypodlogowych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST 0 ,,Wymagania ogolne™.

6.2. Zakres kontroli badar

6.2.1. Materialy posadzkowe

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie zgodnosei klasy materialéw posadzkowych
z dokumentacji projektowe;.
= W przypadku niemozliwosci okreslenia jakosci plytek przez probe dorazng nalezy ja
podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odporno$ci na dzialanie
mrozu w przypadku wykladziny zewngtrznej).

6.2.2. Materialy izolacyjne

Przy doborze materialow nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenic o jakosci dostarczone przez
producenta, oraz zgodnos¢ materialéw z normami, lub $wiadectwami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

6.3. Kontrola robot

6.3.1. Kontrola podloza gruntowego
Badanie podloza gruntowego nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania podktadu betonowego.
Nalezy skontrolowac:
— jednorodnos¢ i zgodno$¢ z dokumentacja projektowa zastosowanego gruntu
— stopien zageszczenia gruntu

Zapewnienie odwodnienia gruntu.

6.3.2. Kontrola podkladu betonowego
Badanie podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania
warstw izolacyjnych posadzki.
Kontrola jakosci wykonanego podkladu obejmuje sprawdzenie:
—  wygladu powierzchni - powierzchnia powinna byé réwna, czysta, gladka bez
wglebien 1 wypuklosci, peknigc 1 ostrych krawedzi:

— grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,

stopnia wilgotnosci podkladu.

6.3.3. Kontrola warstw izolacyjnych

Kontrola powinna polega¢ na sprawdzeniu:
- wynikow kontroli jakosci materialow, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na
budowe

— przygotowania podloza ( sprawdzenie : rownosci, czystosci, suchosci)
— kontrola cigglosci 1 szczelnosci izolacji przeciwwilgociowe]
— ulozenia warstwy ocieplajacej

— sprawdzenie jako$ci zastosowanych materialow
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grubosci i cigglosci warstwy ocieplajacej

sprawdzenie czy material izolacyjny nie ulegl zawilgoceniu

polaczenia warstw z podiozem.

6.3.4. Kontrola wykonania posadzki betonowej i epoksydowo - minerainej

Badanie podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania
warstw wykonczeniowvch posadzki.
Kontrola jako$ci posadzki obejmuje sprawdzenie:

wizualne wygladu powierzchni pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatosci oraz braku rys, czystosci i zawilgocenia,

grubosci posadzki w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,

rownosci i zachowania dopuszezalnych odchylek plaszczyzny w dowolnych
miejscach 1 kierunkach 2-metrowa lata,

sprawdzenie spadkow za pomoca 2-metrowej taty i poziomicy; pomiary rownosci
i spadkow nalezy wykona¢ z dokladnoscig do 1 mm,

prawidlowosci osadzenia elementéw dodatkowych w plycie,
poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych,

wytrzymalosci powierzchni metodami nieniszczacymi.

6.3.5. Kontrola posadzki 7 plytek ceramicznych i gresu
Kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego. prawidlowoéci ulozenia posadzki,
jednolitosci barwy lub wzoru,

sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od plaszczyzny za pomocg 2-
metrowej laty w dwoch réznych kierunkach i w dowolnym miejscu,

sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciggnigtego
wzdluz spoin na calej dlugosci i pomiaru odchylen z dokladnoscia do 1 mm.

sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia za pomocg ogledzin zewngtrznych
i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni posadzki o wielkosci 1 m” nalezy
zmierzy¢ spoiny suwmiarka z dokladnos$cia do 0.5 mm,

sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokolow, osadzenia wpustow itp.

sprawdzenie przylegania posadzki do podkladu.

6.3.6. Kontrola posadzki z paneli drewnopodoebnych

Kontrola powinna obejmowac:

Strona

sprawdzenie wszystkich faz prac przy wykonywaniu podkladu i ukladaniu
posadzki.

sprawdzenie wygladu zewngtrznego, prawidlowosci ulozenia posadzki,
jednolitosci barwy lub wzoru, przylegania paneli i wyktadziny do podtoza, nie
powinna mie¢ zadnych deformacji (sfaldowan, pgcherzy):

sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od plaszczyzny za pomocg 2-
metrowej ftaty w dwoch réznych kierunkach i w dowolnym miejscu,
dopuszczalne nierdwnoscei nie moga przekraczac 5 mm,
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— sprawdzenie szerokos$¢ 1 rozmieszczenie spoin — spoiny powinny przebiega¢ w
liniach prostych, odchylenie spoin max. Imm/ m i nie wigksze niz 5 mm na calej
dlugosci, szerokos¢ spoin max. 0,5 mm,

— sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokolow, osadzenia wpustow itp.

— sprawdzenie zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta jak rowniez
gatunek dostarczonych wyktadzin (gatunek 1).

6.3.7. Kontrola wykonania impregnacji plyty Zelbetowej
Kontrola jakos$ci impregnacji obejmuje sprawdzenie:
— wizualne wygladu powierzchni pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkow i porowatos$ci oraz braku rys, czystosci i zawilgocenia.

6.3.8. Kontrola InZyniera
Kontrola Inzyniera w czasie prowadzenia robdt obejmuje sprawdzenie na biezgco, w miare
postepu robodt jakosci uznanych przez Wykonawce materialow i zgodnosci wykonywanych
robot z dokumentacjg projektowa i wymaganiami niniejszej Specyfikacji, a w szczegdlnosei :
— przygotowania podioza,
— zgodnosci wykonania posadzek z ST i dokumentacjg projektowa,

— sprawdzenie przyczepnosci do podloza.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady Przedmiaru Robot.
Patrz ST - 0 ,.Wymagania ogolne™.

Dla wykonania posadzek jednostka obmiarows jest - m* pokrytej powierzchni.

7.2. Ogdlne zasady Obmiaru Robot.
Patrz ST — 0 .,Wymagania ogolne”.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
Patrz ST — 0 .. Wymagania ogolne™.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogolne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
Patrz ST — 0 Wymagania ogolne.

10.2. Dokumenty zwigzane.
—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom [
. Budownictwo Ogélne ™
— Zalecane normy:
e Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN)
i branzowe (BN).
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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Patrz ST — 0 ,, Wymagania ogdlne ”.

1.2. Zakres Specyfikacji.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjq.
W ramach prac remontowych przewiduje si¢ nast¢gpujacy zakres robot:

~  Wykonanie wykopu (koryta) pod opaske wokol czgsci budynku.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych Robdt sa
przedstawione w Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST — 0 ,,Wymagania ogo6lne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot budowlanych.
Ogoélne wymagania dotyczace robot budowlanych zgodne z wymaganiami ST — 0
» Wymagania ogolne”.

1.5.1. Dokumentacja.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogolne”™.

1.5.2.  Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Zabezpicczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST — 0 ,,Wymagania ogolne™.

1.5.3.  Ochrona przeciwpoiarowa.
Patrz ST — 0 ..Wymagania ogolne™.

1.5.4.  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogélne”.

1.5.5.  Bezpieczenistwo i higiena pracy.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogélne™.

1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Patrz ST — 0 ,.Wymagania ogdlne™.

1.5.7. Ogrodzenia.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogolne”™.

1.5.8.  Zabezpieczenie intereséw osob trzecich.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogolne™.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow.

Patrz ST — 0 ..Wymagania ogolne™.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiafow.

Patrz ST — 0 .,Wymagania ogolne™.

2.3. Transport materiaiow.

Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne™.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogélne”.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Uwagi ogolne.

Przed przystapieniem do wlasciwych robot ziemnych nalezy wykona¢ na powierzchni
przysztych robot nastgpujace czynnosci przygotowawcze:

Oczyscic teren z gruzu, kamieni itp.

Usuna¢ nawierzchnie przy budynku.

Wykonywanie wykopow przy odkrywaniu odcinkami $cian fundamentowych
nalezy wykonywac¢ recznie.

Maksymalna dtugos¢ odslonigcia scian piwnic — 5Sm.

5.2. Wykonywanie wykopow.

Wyznaczenie krawgdzi wykopu wg oznaczonych osi.

QOdspojenie gruntu topatami i narz¢dziami rgcznymi.

Wydobycie ziemi na pobocze wykopu ze wszystkimi koniecznymi przerzutami
pionowymi i poziomymi.

Sprawdzenie wymiaréw wykopu.

Wyrownywanie dna i $cian wykopu.

Odrzucenie ziemi na odleglo$¢ do 3m w bok.

5.3. Warunki BHP,
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Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych konieczne jest zbadanie
terenu, ¢zy nie ma na nim, w miejscu przewidywanych wykopow, przewodow
wodociggowych, kanalizacyjnych, kablowych, sieci gazowych, grzewczych itp.
W przypadku ich istnienia nalezy przedsiewzig¢ odpowiednie srodki ostroznosci
i zabezpieczenia, zaniecha¢ pracy kilofami itp., a roboty prowadzi¢ pod
nadzorem delegata odpowiedniego zakladu (Zakilad Elektroenergetyczny,
Zaklad Gazowniczy itp.).

Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed zalewaniem przez wody powierzchniowe.
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- W miejscach przejs¢ dla pieszych nalezy stosowac bariery ochronne oraz nad
wykonywanymi przekopami mostki o szerokosei 0,75 = 1,20m z obustronnymi
porgczami.

6. DZIALANIA ZWIAZANE Z KONTROLA BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogolne™.

6.2. Kontrola jakosci materiatow i wyrobow.
Patrz ST — 0 ,.Wymagania ogolne™.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
BUDOWLANYCH.

7.1.0gdlne zasady Przedmiaru Robot.
Patrz ST — 0 ,.Wymagania ogdlne™.

Podstawowa jednostka przedmiaru dla prac objetych niniejsza ST jest Im’ wykonania
i zasypania wykopu.

7.2.0gélne zasady Obmiaru Robot.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne™.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1.Rodzaje odbiorow Robot.
Patrz ST — 0 .,.Wymagania ogolne™.

8.2.0dbior Robot zanikajgcych i ulegajqcych zakryciu.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogolne™.

8.3.0dbior koricowy.
Patrz ST — (0 ..Wymagania ogolne™.

Po przeprowadzeniu odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ Protokot Odbioru.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH.
Patrz ST — 0 ,.Wymagania ogolne™.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
Patrz ST — 0 ,.Wymagania ogdlne™.

10.2. Dokumenty zwigzane.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom 1
. Budownictwo Ogolne”

Strona 5



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
ST—-12. ROBOTY ZIEMNE.

— Zalecane normy:
¢ Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN)
1 branzowe (BN),

CALOSC OPRACOWANO Z ZASTOSOWANIEM LEGALNEGO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO:
- Microsoft WORD - Cernyfikar legalnosci nr XOS-19081
Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawem autorskim — ustawa z dnia 4 lutego 1994r (Dziennik ustaw nr

24 z dn. 23 lutego 1994r). Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaz, lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do
obrotu oraz opracowanie bez zgody autorow jest zabronione
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