do otoku budynku iglica_ochronna, fi 18-10 mm

h=3m, z podstawa betonowa

panhele fotowoltaiczne PV
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\iglica ochronna, fi 18-10 mm
h=3m, z podstawa betonowa

TROJKAT szt.2 oraz szt.2 w lustrzanym odbiciu
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UWAGA:

1) Montaz paneli fotowoltaicznych na konstrukcjach wsporczych
balastowych

2) Montaz paneli na dachu ptaskim pod katem 30-35 st.

4) Uzytkownik obiektu odpowiada za prawidtowe odsniezanie pofaci

dachowych budynku

5) Konstrukcje wsporcze paneli PV potgczy¢ z instalacjg odgromowg

budynku

KONSTRUKCJA BALASTOWA WSPORCZA POD PANELE PV

i)

L40x40x3

\ 25 é/ 1 axas
@ 80

@ ~
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Bloczki 12x25x40cm  waga 27kg
co 90cm  30kg

WYMIARY w  mm

Profile systemowe

Panel fotowoltaiczny

% blacha gr.05mm
| X

|15 | 50 |.15
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA IMIE, i NAZWISKO NR. UPRAWNIEN i SPECJALNOSC DATA PODPIS

. PROJEKTOWAL | mgr inz. Jan Traczyk 20/93 /0P 09.2017

corematic | orcom mgr inz. Jarostaw Pierzchawka 09.2017
UL. LIPOWA 12 44-100 GLIMCE
INWESTOR URZAD MIASTA PODKOWA LESNA, UL AKACJOWA 39/41; 05-B07 PODKOWA LESNA
INWESTYCJA
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W PODKOWE LESNEJ
TYTUL RYSUNKU SKALA
PLAN ROZMIESZCZENIA INSTALACJI PV NA DACHU BUDYNKU 1:75

SYMBOL OBIEKTU STADIUM NR PROJKTU NR RYSUNKU NR ZMIANY

PL/MBP /PV

PBW
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