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DOCIEPLENIE SCIAN PIWNIC DO GLEBOKOSCI GLOWKI FUNDAMENTU WRAZ Z
WYKONANIEM HYDROIZOLACJI STYROPIANEM EPS O GR. 10 CM ¥=0,034 W/mK

DEMONTAZ ISTNIEJACEJ PODLOGI,PRZYGOTOWANIE PODLOZA, WYKONANIE

TERMOMODERNIZACJI ZE STYROPIANU W 2 WARSTWACH NA LEGARACH
DREWNIANYCH (GR 16 CM )}=0,034 W/mK), NALOZENIE FOLI

PAROIZOLACYJNEJ, WYLEWKA BETONOWA, PLYTKI GRESOWE KLEJONE NA
KLEJ

JEDNOSTKA PROJEKTOWA M | NAZWISKO NR. UPRAWNIEN | SPECIALNOSE DATA pooers/ )
AN, | OEOML [ dr in2. arch. dustyna WROSZEK | 23/SLOKK/2016 - architektura | 09.2017 4
corematic
UL LIPOWA 12 44-100 GUWICE
INWESTOR MIASTO PODKOWA LESNA, UL AKACJOWA 39/41; 05-807 PODKOWA LESNA
INWESTYCJA
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BIBLIOTEKI W PODKOWIE LESNEJ
PRZY UL. BLONSKA 50
TYTUL RYSUNKU SKALA
RZUT PIWNIC 1:100
SYMBOL OBIEKTU STADIUM NR PROJEKTU NR RYSUNKU NR ZMIARY
BB 02/RSL PBW | BB 03/09/2017 |RYS. NR 2
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do wymiany na okno
drewniane, U=1,1 W/m2K

@

Poko)

do wymlany na okno

10,69 ne
drewnlane, U=1,1 W/m2K\$4 r

do wymlany no okno
drewnlane, U=1,1 W/m2K
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Pkt i

desld =

10,40 m2 :; :_ : ¥ RZWI BEZ ZMIAN
i —

%QI# | [ ]

I——I_@’I JEDNOSTKA PROEKTONA ME | NAZWSKO NR. UPRAWNIER | SPECJALNOSC DATA POOPIS|

"4
E% g% > a3 PROEXTOWAL | dr in2. orch. Justyno JROSZEK | 23/SLOKK/2016 - architektura | 09,2017 ]
= 3 74
DOCIEPLENIE SCIAN PIWNIC DO GEEBOKOSCI GLOWKI FUNDAMENTU WRAZ Z 32 32 corematic y
WYKONANIEM HYDROIZOLAC STYROPIANEM EPS 0 GR. 10 CM *=0,034 W/mK g7 ¢ / .
= =2 UL LIPOWA 12 44-100 GLIWMCE
go o .=
DOCIEPLENIE POSADZKI CZESCI NIEPODPIWNICZONEJ — DEMONTAZ £5 25 NWESTOR MIASTO POOKOWA LESHA, UL AKACJOWA 30/4; 05-807 PODKOWA LESWA
ISTNIEJACEJ PODLOGI,PRZYGOTOWANIE PODEOZA, WYKONANIE Sy § z § i
TERMOMODERNIZACJ ZE STYROPIANU W 2 WARSTWACH NA LEGARACH WESTYCIA
85 85 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BIBLIOTEKI W PODKOWE LESNEJ

DREWNIANYCH (GR 16 CM )}=0,034 W/mK), NALOZENIE FOLI

PAROIZOLACYJNEJ, NASTEPNIE 2 X PLYT 0SB (WYLEWKI BETONOWE) | PRZY UL. BLONSKA 50

POSADZKI
TYTUL RYSUNKU SKALA
RZUT PARTERU 1:100
SYMBOL OBIEKTU STADIUM NR PROJKTU NR RYSUNKU NR ZMIANY

BB 02/RSL | PBW | BB 03/09/2017 |RYS. NR 3
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0 -;‘: o § JEDNOSTKA PROJEKTOWA IME | NAZWISKO NR. UPRAWNIEN i SPECJALNOSE DATA
%7 % S, PROEKTOWAL | dr in2 orch. Justyna JROSZEK | 23/SLOKK/2016 - architektura | 09.2017
o7 o T corematic
£5 £S5 ;
Zo Zo
s ¢ UL LIPOWA 12 44-100 GLINCE
£S £
7S E
-3 . INWESTOR MIASTO PODKOWA LESNA, UL AKACJOWA 39/41; 05-807 PODKOWA LESNA
BT BB

INWESTYCJA

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BIBLIOTEKI W PODKOWIE LESNEJ
PRZY UL. BLONSKA 50

SKUC ISTNIEJACE PLYTKI, NASTEPNIE ROZEBRAC WYLEWKE DO POZIOMU

UMOZLIWMAJACEGO DOCIEPLENIE STYROPIANEM XPS GR 16 CM )=0,035 W/mK, ULOZENIE TYTUL RYSUNKU SKAA
FOLI PAROPRZEPUSZCZALNEJ, NASTEPNIE NALOZENIE WYLEWKI, ODTWORZENIE PLYTEK | RZUT PIETRA 1:100
OBROBEK BLACHARSKICH
SYMBOL OBIEXTU STADIUM NR PROJEKTU NR RYSUNKU NR ZMIANY

BB 02/RSL | PBW | BB 03/09/2017 |RYS. NR 4




B 22aRA

J

N

WARSTWA STROPODACHU WENTYLOWANEGO DOCIEPLONA GRANULATEM WEENY
MINERALNEJ GR 20 CM »=0,038 W/mK

DOCIEPLENIE STOPODACHU TARASU GRANULATEM WEENY MINERALNEJ GR 20 CM
¥=0,038 W/mK, WYKONANIE WIATROIZOLACJ, NOWYCH WARSTW SPADKOWYCH W
POSTACI EAT, KONTREAT | PEYT 0SB, WYKONANIE HYDROIZOLACJ Z 2 WARST PAPY
TERMOZGRZEWALNEJ

/” o DOCIEPLENIE STROPODACHU OD WEWNATRZ POPRZEZ UrOZENIE WEENY MINERALNEJ GR
£ / el 17 CM »=0,033 W/mKNA RUSZCIE STALOWYM W SUFICIE PODWESZANYM, WYKONANIE
PAROIZOLACJI, WYKONCZENIE PEYTA G-K, ODMALOWANIE STROPU
JEDNOSTKA PROEXTOWA M | NAZWSKO NR. UPRAWNIEN | SPECIALNOSE DATA PooPSS | | /
o, PROEXTOWAL | dr in2, orch. Justyno JUROSZEK | 23/SLOKK/2016 - architektura | 09,2017
corematic
UL LPOWA 12 44-100 GLIWCE r’
L
INWESTOR MIASTO PODKOWA LESNA, UL AKACJOWA 33/41; 05-807 PODKOWA LESNA
INWESTYCJA
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BIBLIOTEKI W PODKOWE LESNEJ
PRZY UL. BLONSKA 50
TYTUL RYSUNKU SKALA
RZUT DACHU 1:100
SYMBOL OBIEXTU STADIUM NR PROJEKTU NR RYSUNKU NR ZMIARY
BB 02/RSL | PBW | BB 03/09/2017 [RYS. NR 5




ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

OZNACZENIA 01 02 03 04 05 06 o7 o8 09 010

SCHEMAT
PR - 25 82
— 150 ~£0
—130 — I

WYMIARY s 90 215 150 130 150 72 184 150 60 82
OSCIEZNICY
{cm) H 60 150 150 60 215 200 150 20 180 226
llogé szt. 3 3 1 2 1 2 2 1 2 1
Uwagi: - okna jednoramowe drewniane, | - okna jednoramowe drewniane, | - okna jednoramowe drewniane, | - oknajednoramowe drewniane, | - okna jednoramowe drewniane, | - oknajednoramowe drewniane, | - okna jednoramowe drewniane, | - okna jednoramowe drewniane, | - okna jednoramowe drewniane, | - okna jednoramowe drewniane,

odtworzenie historycznych
podziatéw i profili

- RAL 9010

- szklone energooszczedng
szybg podwdéjng U=1,1 Wim?K

odtworzenie historycznych
podzialdw i profili

-RAL %010

- szklone energooszczedng
szyba podwéjng U=1,1 Wim?K

odtworzenie historycznych
podzialéw i profili

-RAL 9010

- szklone energooszczedng
szyba podwdjna U=1,1 Wim?K

odtworzenie historycznych
podzialéw | profili

- RAL 9010

- szklone energooszczedng
szyba podwéjna U=1,1 Wim’K

odtworzenie historycznych
podzialéw | profili

- RAL 9010

- szklone energooszczedng
szyba podwéjna U=1,1 Wim?K

odtworzenie historycznych
podzialow i profili

-RAL 9010

- szklone energooszczedna
szybg podwéjng U=1,1 Wim?K

odtworzenie historycznych
podzialdw i profili

-RAL 9010

- szklone energooszczedng
szyba podwdéjng U=1,1 Wim?K

odtworzenie historycznych
podzialéw i profili

-RAL 9010

- szklone energooszczedng
szyba podwéjna U=1,1 Wim?K

odtworzenie historycznych

podzialéw i profili
- RAL 9010

- szklone energooszczedng
szybg podwéjna U=1,1 Wim?K

podzialéw i profili
-RAL 92010

odtworzenie historycznych

- szklone energooszczedna
szybg podwéjng U=1,1 Wim’K

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

OZNACZENIA o11

SCHEMAT
~20

WYMIARY S 70
OSCIEZNICY
{cm} H 70
llo§é szt. 3
Uwagi: - okna jednoramowe drewniane,

odtworzenie historycznych
podziatéw i profili

- RAL 9010

- szklone energooszczedng
szyba podwéjna U=1,1 WimK

Unaga:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

UL LIPOWA 12 44-100 GLIWCE

MIE | NAZWISKO

NR. UPRAWNIEN i SPECJALNOSE

DATA

A_
corematic

dr in2. arch. Justyna JUROSZEK

23/SLOKK/2016 - orchitektura

09.2017

BB 02/RSL

PBW

BB 03,/09,/2017

RYS. NR 6

INWESTOR MIASTO PODKOWA LESNA, UL AKACJOWA 39/41; 05-B07 PODKOWA LESNA
INWESTYCJA
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BIBLIOTEKI W PODKOWIE LESNEJ
PRZY UL BLONSKA 50
TYTUL RYSUNKU SKALA
ZESTAWENIE STOLARKI 1:100
SYMBOL OBIEKTU STADIUM NR PROJEKTU NR RYSUNKU NR ZMIANY




UCTEPLENIE

CZESCI
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1. Istnie joca $ciana zewnetrzna,
2. Zaprawo kle jowa,
3. Ptyta izolacy jno o _ JEDNOSTKA PROVEKTOMA ME | NAZWSKO NR. UPRAWNIEN i SPECALNOSE DATA Pwﬁsﬁ
4. Dodatkowy pas siatki zbrojqcej do 3 m ponad poziom terenu, P PRAEXTOML | dr in. arch, Jistyna JROSZEK | 23/SLOKK/2016 — architektura | 09,2017
5. Warstwa zbrojgca — siatka z wtdkna szkalnego (160 g/m2) zatopiona w zaprawie corematic
zbrojqcej, {
6. Tynk mineralny na warstwie gruntujqcej, UL LPOWA 12 44-100 GLIWICE {
7. Tasma rozprezna, L/
8. Silikon, INWESTOR MIASTO PODKOWA LESNA, UL AKACJOWA 39/41; 05-807 PODKOWA LESNA -
9. Listwa startowa aluminiowa,
10. Odtworzona nawierzchnia istniejqca, TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BIBLIOTEKI W PODKOWIE LESNEJ
11. Podsypka piaskowo gr. 3 cm, PRZY UL. BLONSKA 50
12. Piasek gr. 10 cm, ’
13. Ptyta izolacyjna gr. 10 cm - styropian XPS; wsp. A= 0,034 W/mK, TYTUL RYSUNKU SALA
14. Zaprawa cementowa, ROZWIAZANIE OCIEPLENIA W OBREBIE COKOtU Th
15. Tynk mozailkowy na gruncie,
16. Obrébka blacharska. SYMBOL OBEKTU STADIM MR PROEXTU NR RYSUNKU NR ZMIANY
grubosc warstwy dopasowad tak, oby zewnetrzna warstwa tynku zostata /
L et BB 02/RSL PBW | BB 03/09/2017 |RYS. NR 7




ponele fotowoltaiczne PV

8x430Wp
7 S s I v SO " R |
| — |
=
2___
ell
JEDNOSTKA PROJEKTOWA IMIE | NAZWISKO NR. UPRAWNIER i SPECJALNOSC DATA
P . S PROEKTOWAL | magr inz. Jon Traczyk 20/93/0P 09.2017
corematic |orcom | mgrinz. Jorostaw Pierzchawko

UL LIPOWA 12 44-100 GLIWCE

INWESTOR URZAD MIASTA PODKOWA LESNA, UL AKACJOWA 39/41; 05-807 PODKOWA LESNA
INWESTYCJA
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BIBLIOTEKI W PODKOWE LESNEJ
PRZY UL. BLONSKA 50
TYTUL RYSUNKU SKALA
PLAN ROZMIESZCZENIA INSTALACJ PV NA DACHU BUDYNKU 1:100
SYMBOL OBIEKTU STADIUM NR PROJEKTU NR RYSUNKU NR ZMIANY
PR roinz.
BB 02/RSL |™*PBW™ T BB03/09/2017 [RYS. NR &




