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Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z 2003

r. Poz. 2016 z p6z. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy pn.:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W PODKOWIE LESNEJ - CZESCIOWA WYMIANA OPRAW OSWIETLENIOWYCH
NA OPRAWY LED ORAZ CZESCI ZRODEL SWIATEA NA ZRODEA LED

sporzadzony w: lipiec, 2017 r.

dla: MIASTO PODKOWA LESNA

UL. AKACJOWA 39/41

05-807 PODKOWA LESNA

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-HIM-XJ6-QGZ *

Pan JAN TRACZYK o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0137/03

adres zamieszkania ul. PIASTOWSKA nr 7 m. 4, 47-200 KEDZIERZYN - KOZLE

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-20 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwe] Okregowej 1zby Inzynierdw

Budownictwa.
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STWIERDZENIE PRZIYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

DO PEUNIENIA SAMCDZIISLNYCH

NICINYCH W BUDJWNICTWIE

urodzony/a/ dnia: 28 stycznia 1955r.

posiada przygoctowanie zawocowe upowadniceiacs do wykonywania samodrielne]
funkcji projektanta
w specjalnosdci instalacyino-iniynieryinej

w zakresie instalacje elektryczne

" Obywatel/ka! TRACZYK Jan jest upowainiony/a/ do:

1/ spérza.dzania prociektdw instalacji elekirycznych,

A R SR L TR RO

.2/ w budm?rgctwie Jjednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkdw o kubaturze
"do’"1000. m3 - do kierowania, ‘nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania

i kontrolowania wytwarzania konstrukcyis ementdw instalacii craz

Z ua. Wolewody Opolskiego
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1.0PIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

a) Umowa z Inwestorem,

b) Wizja lokalna i inwentaryzacja obiektu,

c) ,,Audyt oswietleniowy budynku Biblioteki w Podkowie Lesnej, Podkowa Lesna 05-807, ul.
Btonska 50” wykonany przez firme¢ Certowizja - Jerzy Wacholski, styczen 2016,

d) Obowiazujace przepisy i normy.

1.2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wymiang czeSci obecnie  eksploatowanych  opraw
o$wietleniowych (4 szt.)) na oprawy ze zrodtami s$wiatta LED oraz wymiang czgsci
eksploatowanych zrodet tradycyjnych w istniejacych oprawach o$wietleniowych na zrédta LED

(36 szt.).

1.3. Charakterystyka ogolna obiektu

Przedmiotowa inwestycja realizowana be¢dzie w obiekcie czynnym, wyposazonym w instalacjg¢

elektryczng wewnetrzng, w tym gniazd wtykowych i o§wietleniowa.

1.4. Instalacja oswietlenia w budynku — stan istniejacy

W stanie istniejacym obiekt wyposazony jest w instalacj¢ o$wietleniowa z oprawami
wyposazonymi cze¢sciowo w tradycyjne zrodta (Swietlowki liniowe), a czgSciowo w zrodla
swiatta LED. W szczegdlnosci (za audytem o$wietleniowym dla obiektu):
e oprawa os$wietleniowa ze zrodtem $wiatta w postaci §wietlowek liniowych o mocy
2x36W — 15 szt.
e oprawa oswietleniowa ze zrdédtem Swiatta w postaci swietlowek liniowych o mocy
2X18W — 14 szt.
e oprawa ze zrodtem LED, trzonek GU10 3W — 17 szt.
e plafoniery sufitowe ze zrédltem §wiatta w postaci zaréwki tradycyjnej o mocy 60W kazda

— 3 szt.



e oprawy halogenowe ze zroédlem $wiattg o mocy 35W kazda — 6 szt.

e oprawy ze swietléwkami kompaktowymi 0 mocy 12W kazda — 27 szt.

1.5. Instalacja o$wietlenia w budynku — stan projektowany

Projektowana jest wymiana czesci obecnie eksploatowanych opraw oswietleniowych na oprawy
ze zrodtami $wiatta LED oraz wymiana czgsci eksploatowanych zrodet tradycyjnych w
istniejgcych oprawach o§wietleniowych na zrodta LED. W szczeg6lnosci projektuje sie:
e demontaz opraw ze Swietlowka kompaktowa o mocy 3,5W z wymiang na oprawe z
gwintem E27 i zarowka LED - 4 szt.
e wymianeg zarowek w plafonierach sufitowych o mocy 60W kazda na zarowki LED o
mocy 8W kazda — 3 szt.
e wymiang zrodet swiatta w oprawach halogenowych 35W na zrédta LED o mocy 6W — 6
szt.
e wymiang zrodet $wiatla w oprawach ze $wietlowkami kompaktowymi 12W na zrodta
LED o mocy 9W — 27 szt.
Docelowe natezenie oswietlenia w pomieszczeniach zgodnie z PN 12464-1:
- pomieszczenia biurowe 5001x,
- WC, tazienka, szatnie 200 Ix,
- pomieszczenia techniczne 200 Ix,

- korytarze 1 ciggi komunikacyjne, magazyny 100 Ix.

1.6. Ochrona od porazen

Stan istniejacy, poza zakresem opracowania.

1.7. Ochrona przeciwprzepieciowa

Stan istniejacy, poza zakresem opracowania.



1.8. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Na podstawie art.21a ust.2 Prawa Budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z

dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych stwarzajacych

zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256 § 4)- objete niniejszym

projektem roboty budowlane nie wymagaja opracowania planu bezpieczenstwa i1 ochrony

zdrowia.

1.9. Normy i przepisy

Catos¢ prac elektromontazowych wykona¢ zgodnie z:

Przepisami Budowy Urzadzen Elektromontazowych wyd. 1980 r.

PN-EN 12464-1:20002 Swiatlo i o$wietlenie - o$wietlenie miejsc pracy- miejsca pracy we
wngetrzach.

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. (Dz. U. 1991 Nr 81, poz. 351,
Dz. U. 1997 nr 111, poz. 725, Dz. U. 2003 nr 52, poz. 452, Dz. U. 2005 nr 100, poz. 834,
835).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. Nr
80, poz. 563).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 75 poz. 690 — tekst jednolity, wraz z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 2 listopada 1992r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. 1992 nr 92,
poz. 460, Dz. U. 2002 nr 147, poz. 1229, Dz. U. 2003 nr 52, poz. 452, Dz. U. 2004 nr 96,
poz. 959, Dz. U. 2005 nr 100, poz. 835, Dz. U. 2006 Nr 80 poz. 563).

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych cz. V

,Instalacje Elektryczne” - wyd. Arkady W-wa .



1.10. Uwagi koncowe

1. Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejsza dokumentacjg oraz obowigzujacymi przepisami i
normami.

2. Po wykonaniu catosci prac wykona¢ komplet pomiaréw elementow instalacji elektryczne;.

3. Wszelkie zmiany w projekcie wymagaja zgody autorow, lub akceptacji uprawnionego

inspektora nadzoru branzy elektryczne;.

2. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

l.p. Typ oprawy Ilosé
[kpl.]

1 | Oprawa nastropowa do montazu zrodet §wiatta z gwintem E27 wraz ze zrodtem | 4

Swiatlta LED

2 | Zrédto LED o mocy 8W, gwint E27 3

3 | Zrodto LED o mocy 6W, GU10 6

4 | Zrédto LED o mocy 9W, gwint E27 27
UWAGA:

Przed zamowieniem opraw oraz zZrodel swiatlta nalezy potwierdzi¢ rodzaj wejscia zrodia do
istniejqgcej oprawy na budowie, a takze uzgodnic¢ z Inwestorem wzor przeznaczonej do montazu

oprawy.




