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Przedmiar robot

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 000547D8)
strona nr: 2

Nr | Kod pozycji | STWIOR Opis robot, wyliczenie ilosci robét - Jdm llos¢ Mno
Z.
| Krot
Kosztorys | Kosztorys
1 Element ST-2 Stolarka okienna
1.1 |KNR401/354/3 |ST-2 [Wykuc:g;_m_u_r_q“osmezmc drewnianych, powgerzchn:a_ do1'm2- okna
Wyllczeme floscirobst: e
o 3,000000
04 2 2,000000
o1 | B 3,000000
| RAZEM:: 8,000000/szt | 8,000
1.2 'Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2'm2 - okna i '
...................................................... 2,000000
~1,000000
B 72 000000
: 1 000000
| 7 A 7 RAZEM:: 6,000000 szt 6,000
1.3 [ Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad2m2-okna
84*1,50*2 i 5 520000
- ~ RAZEM 20,670000|m2 20670 |
14 |KNRW ST-2 Okna drewniane 1-ramowe uzytecznosci publicznej, fabrycznie wykonczone, okna, o
202/1006/1 _|do 0,6'm2 - z odtworzeniem historycznych podziatéw i profilii
Wyliczenie IIOSCI robot [
011 1470000
b . . D 1,620000
S RAZEM:: 3,090000|m2 3,090
1.5 [KNRW ST-2 |Okna drewniane 1- -ramowe uzytecznosci publicznej fabryczme wykonczone, okna,
202/1006/2
Wy czenie |I0é<:t rob
S - 1560000
1,560000|m2 1,560
16 [ KNRW ST-2 |Okna drewmane1 -ramowe uzytecznosci puthZHEJ fabryczme wykonczone, okna
202/1006/3 | |d0o2,0'm2-z odiworzeniem historycznych podziatow iprofiii
IOz HOSGl HODOL: s SSSeee e eeoee e e
06 ~ 2,880000
8 1, 350000
O 1 - S 2,280000
010 1,853200 ,
— ) ) : 8,363200 m2 8,363
1.7 |[KNRW ST-2 Okna drewniane 1-ramowe uEytecznoaci publicznej, fabrycznie wykonczone, okna,
7 1 84*1 50*2‘““ _________________________________________________ 5.520000
) RAZEM:  24,862500|m2 24,863

Kosztorys
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strona nr: 3
Nr Kod pozycji | STWIOR Opis robét, wyliczenie iloci robét Jm llosé Mno
z.
|Krot
1.8 |KNR 1801/711/1 jST-4 Wykonanie tynkéw wewnetrznych, zwyklych, kat.lll na osciezach z zaprawy
.|cementowo-wapiennej, szerokosé do 15'cm, wapno suchogaszone
12,600000 |
~ 38,700000
_______________________ 9,000000
""""""" 10,000000
11,600000
18880000
‘‘‘‘‘ 19,360000
_...6,600000
_____ 17,600000
___________ 10,680000
_ ;(0 70+0, 70+0 70)*3-2 ____________________ 12,600000
S RAZEM:|  167,620000|m 167,620
1.8 |KNR401/804/5 [ST-4  [Uzupeinienie zaprawa cementowa miejsc pomiedzy oknami a parapetami |
Wyliczenie ilosci robot: o f
:0,9073"2+2,15*3*2+1,60%1*2+1,30*2*2+1,50*1*2+0,72*
21241,84'2°2+1,50"1°240,60°2°2+0,82'1°240,70°3"2  50,980000
L) - - RAZEM 50,980000/m 50,980
1.0 |KNR ' |ST-5 ‘Malowanie farbami emulsyjnymi, powierzchnie wewnetrzne, malowanie 2-krotne '
1901130811 | | ynkewgladkich
i
______________________________________________ 16762122080 67048000
S S 67,048000|m2 67,048
1.11 |[KNR ST-5 Malowanie farbami emulsyjnymi, powierzchnie zewnetrzne, malowanie 2-krotne
d 1901/1305/4 tynkow gtadkich S m2 67,048
2 Element |ST-10 Docieplenie podiég parteru budynku
21 |KNRW ST-10 o Roboty rozbiérkowe, elementdw konstrukcji betonc_Mych niezbrojonych o grubosci .
401/212/4 ... |ponad 15°cm, mechanicznie - istniejace pokrycie podlogowe
Wyllczeme |losc:1 robot e e
' 6150020 R ... 12,300000
B ' - RAZEMY 12,300000 3 12,300
22 |KNR202/1102/1|ST-10 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowe] grubosci 30 mm, ;
KNR 202/1102/3 zatarte na ostro - - m2 61,50
23 |KNR202/609/3 |ST-10 I1zolacje cieplne i przeciwdZwigkowe z plyt styropianowych, izolacje poziome na
| wierzchu konstrukgji, na sucho, 1 warstwa - gr.16 cm - m2 61,50
24 |KNR 202/607/3 |ST-10 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii paroizolacyjnej m2 61,50 |
25 |KNR202/1110/4 ST-11 Podioga z plyt OSB gr.15 mm na legarach ulozona krzyzowo - analogia  |m2 61,50 |
26 |KNR401/820/3 ST-11 Przybicie do podtog ptyt OSB gr.15 mm - druga warstwa m2 61,50
2~ [NNRNKB ST-11 Posadzki z paneli podiogowych .
| |202/1136/1 (1) - - |m2 61,50 |
3 Element ST-10 Docieplenie podiég piwnicy budynku
31 |KNRW ST-10  |Roboty rozbiorkowe, elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci
BN ] ponad 15'cm, mechanicznie - istniejace pokrycie podiogowe
Wyllczeme lloscu robot: - e -
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 34119020 6822000
"""""" - - B T 6,822000/m3 6,822
3.2 |KNR 202/1102/1 |ST-10 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 30 mm,
 |KNR202/1102/3| zatatenaosto m2 34,11 |
3.3 |KNR 202/609/3 |ST-10 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych, izolacje poziome na
| wierzchu konstrukgji, na sucho, 1'warstwa - gr.16 cm m2 34,11
3.4 |KNR 202/607/3 |ST-10 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii paroizolacyjnej m2 34,11
3.5 |KNR 202/1102/1 |ST-11 Warstwy wyréwnawcze pgd posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 50 mm,
~ |KNR 202/1102/3 zatarte na ostro m2 34,11 |
3.6 |NNRNKB ST-11 Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowychw |
~ |202/2806/5 (1) |pomieszczeniach ponad 10 m2 o B - m2 3411
4 Element ST-3 Docieplenie scian przy gruncie
41 KNR231/8152 |ST-1 Rozebranie chodnikéw, wysepek przysiahkowych i przej$¢ dia pieszych, plyty o -
| (6,605+4,51+2,76+1,045+1,00+6,07+5,75+0, 70+6 96+4
________________________ (85+120+426)°080 22,850000
"""""" RAZEM: 22,850000|m2 22,850
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strona nr: 4
Nr Kod pozycji STWIOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Mno
> 2
Krot
42 KNR231/814/1 [ST-1 Rozebranie kraweznikéw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 6x20 cm na
ool ... |podsypcepiaskowej
il ———
______________________ “ U asronses S ar o000
............... 7 e e e
43 |KNR401/535/8 [ST-1 Rozebranie obrdbek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymséw N
________________________ p. zblachy nie nadajacej siedouzytku
Wyliczenie ilosci robot: IR
_____ 45,700,25 _ 11,425000
.  RAZEM:! 11,425000/m2 11,425
4.4 |KNR1901/114/2 {ST-12__ _____________|Wykopy przy odkrywaniu fundamentéw odcinkami, grunt suchy kategona gruntu Il
WY"Czen'e "05‘5' OO
.................. 159241002 ~.....19,104000
‘ 20781000040 11,912000
] B ~ RAZEM:®  31016000m3 | 31,016 |
45 |KNRW ST-12 Jednostronne umocnienie §cian wykopéw bez wzgledu na kategorie gruntu, '
201/3171 ~umocnienie peine, glebokos¢ wykopu do 3,0'm
Wyliczenie |Ioécq robét 777777777777777 [
,,,,,,,,,,,,, 19,104000
""""""" 19,104000|m2 19,104 |
4. |KNR23/2611/1 [ST-3 o
Wyliczenie iloscirobot:
30,884800
...................................................................................................... ._.__—29'780000
B ) ' ~ 60,664800 m2 60,665
4.7 |KNR 401/804/8 |ST-1 Zerwanie cokotu ) m 457
48 |ZKNR C 2/401/6 |ST-1 Odbicie tynkéw o powierzchni ponad 5 m2, na scianach, filarach, pilastrach, z
N ] zaprawy cementowej o - - mz2 | 60665
4.9 |NNRNKB ST-4 Tynki cementowe |l kategorii, wykonanie recznie, $ciany |
202/183211 B o m2 60,665
410 |[KNR 41/103/1 [ST-3 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod
B uszczelnienia gruntowanie recznie o m2 60,665
4.11 |KNR 411071 |ST-3 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych szpachlowanie m2 60,665
12 |KNR 41/107/2 |ST-3 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych uszczelnianie powierzchni '
poddanych dzialaniu wilgociz gruntu m2 60,665
4.13 |[KNR 41/115/1 |ST-3 ~ |Docieplenie scian plytami mocowanie punktowe - stryrodur XPS gr.14 cm
G _ m2 60665
414 KNR23/2612/6 [ST4 |Przyklejenie warstwy siatii, éciny
Wyliczenie iloscirobot: I
s T0 10 50,270000
o i _ 50,270000m2 | 50,270
4 |KNR23/933/1 [ST-4 Natozenie na podioze podkladowej masy tynkarskiej m2 50,27
416 |KNR 23/933/2 |ST-4 Tynk mozaikowy _
() - B m2 50,27
4.17 |KNR 401/205/1 |ST-4 Odtworzenie cokolu betonowego - analogia m 457 05
4.18 KNR 401/1204/4 |ST-5 ~ |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, elewaqe beton - cokét
Wyhczeme |Ios<:| robol‘ww ' o
_________________________________________________________________ 13,710000
| - D RAZEM::  13,710000/m2 13,710
4.19 [NNRNKB St-7 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szerokos¢ w rozwinieciu do 25 cm
202/5411 m2 11,425
4.20 |[KNR 1901/115/2 |ST-12 Zasypanie wykopéw ziemig z ukopéw przerzut ziemi na odleglo$¢ do 3'm z
........31016000
- -2,674560
RAZEM:  28,341440)m3 28341
421 |KNR231/103/2 [ST-8 Profilowanie | zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, .
‘ - recznie, grunt kategorii lll-IV B m2 2285
4.22 KNR 231/105/1 |ST-8 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubosé warstwy |
1 - po zaggszczeniu 3'cm - m2 22,85
4.23 [KNR231/105/2 |ST-8 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za kazdy [
- nastepny 1'cm grubosci warstwy - m2 l 2285 10
4.24 [KNR 231/511/1 |ST-8 . |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, gruboé¢ 6 cm, na podsypce piaskowej, j
(1 lkostka szara m2 | 2285 |
4.25 |KNR 231/407/1 |ST-8 |Obrzeza betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin J[
w |zaprawa cementowg m 472

Kosztorys
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strona nr: 5
Nr Kod pozycji | STWIOR Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé Mno
z.
| Krot
5 Element ST-10 Docieplenie posadzki balkonu
51 |KNRW ST-1 Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie lub Kleju ]
401/812/5 N B ) _ m2 | 690
52 |KNRW ST-1 Roboty rozbiérkowe, elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci 1
a0V21212 |do15'em, mechanicznie T T T
Wyliczenie iloscirobot:
o " oss000
o 0,552000|m3 0,552
5.3 |KNR 401/535/8 [ST-1 Rozebranie obrobek blacharsklch muréw ogniowych, okapéw kohnierzy, gzymsow
Wyliczenie iloscirobot:
............................. (47941382025 ... 3085000
- B ) ) RAZEM:: 3,085000 m2 3,085
54 |KNR 202/1102/1 ST-10 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 30 mm,
 |KNR 202/1102/3 zatarte na ostro ) B m2 6,90
55 |KNR202/609/3 ST-10 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izoiacje poziome na
~|wierzchu konstrukgji, na sucho, 1'warstwa - gr.16 cm XPS - m2 6,90 |
56 |KNR 202/607/3 |ST-10 |zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii paroizolacyjnej m2 6,90
57 |KNR 202/1102/1|ST-11 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 50 mm,
3 KNR 202/1102/3 - zatarte na ostro o ) o m2 6,90
5 NNRNKB ST-11 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szerokoéé w rozwinieciu do 25'cm |
202/541/1 | ] m2 3,085
59 |NNRNKB ST-11 Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w '
|202/2806/5 (1) B pomieszczeniach ponad 10 m2 - antyposlizgowe m2 6,9
6 Element ST-10 Ocieplenie dachu wentylowanego metodg wdmuchiwania granulatu z
wetny mineralnej
6.1 |KNR401/424/3 |ST-10 Wyciecie otworéw w dachu _ miejsce | 1|
6.2 |KNR401/414/3 [ST-10 Wymiana deskowania lub facenia dachéw, deskowanie, z desek na styk, grubosci
........................ o 32mm
Ll
__________________________________________________ 040040 0,160000
|  RAZEM: 0,160000|m2 0,160,
6.3 |KNRW ‘ST- Naprawa pokryc dachowych papq termozgrzewaina, dwuwarstwowe pokrycie z
401/519/2 |papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia 4,7'mm
Wyliczenie |[oscnrobdt '
,,,,,, 1,00°1,00 1,000000
- - RAZEM:: 1,000000 m2 ~ 1,000 |
6.4 Kalkulacja ST-10 Ocieplenie dachu wentylowanego metoda wdmuchiwania granulatu z welny
wiasna mineralnej gr.20 cm m2 67,00
6.5 |NNRNKB ST-10 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szerokos¢ w rozwinieciu ponad 25 cm
B B B el essssmsssonssos st o533 RS RS RS
Wyliczenie iloscirobot o
................. {(1,74+045)2°040 o 1,752000
__________________ (262+0,81)2°0,40 2,744000
B i.<.9.595_t_1__6§_)tz_*_o_45 .................... . 1967500
o _ o RAZEM:: 6,453500|m2 6,454
6.6 |KNR 23/2612/1 |ST~'1 0 ]Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi  przyklejenie ptyt
_______________________________________________ |styropianowych do écian - ocieplenie kominew o
ez 08GO, oo e
e A1G8#04O8Y2M 20 5,220000 |
"""" RAZEM 18,708000|m2 18,708
6.7 |KNR23/2612/4 1ST 10 (Ocieplenie cian budynkow plytami styropianowymi przymocowanie plyt o
Wyliczenie ilosci réb”dt'"f..f.ﬂ””fjj """"""""""""""""""""""""""""""""""""""" o
B 74,832000
- RAZEM: 74,832000(szt | 75 |
6.8 |KNR23/2612/6 [ST-10 Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi przyklejenie warstwy siatki,
~ |$ciany m2 18,708
6.9 |KNR 23/2611/3 !ST-T 'Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekkg - mokrg, [
] - \gruntowanie emulsjg 2-krotne m2 18,708
6.10 KNR |ST-5 Malowanie farbami emulsyjnymi, powiefzchnie zewnetrzne, malowanie 2-krotne
1901/1305/4 ; tynkow gtadkich m2 18,708

Kosztorys
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Nr Kod pozycji STWIOR Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
6.11 [KNRW EST-Y Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalna, jednokrotne pokrycie papa
40155191 | wierzehniegokrycia
Wyliczenie ilosci robét:
4,380000
_________________________ 6,860000
................ .—4'350000
 RAZEM:: 15,590000|m2 15,590
7 Element ST-10 Ocieplenie czesci potaci dachu od wewnatrz budynku
7.1 |KNR 14/2012/1 |ST-10 Oktadziny stropéw plytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z o
) | ksztattownikow CD i UD, ruszt pojedynczy podwieszany m2 27,50
7.2 |KNR202/613/3 [ST-10 Izolacje ciepine i przeciwdzwiekowe z weiny mineralnej, pozmma z plyt uktadanych
L na sucho, 1'warstwa - gr.17 cm m2 27,50
7.3 |KNR15/517/1 | ST-10 Folia paroizolacyjna m2 27,50|
7.4 NNRNKB ST-10 Gruntowanie podfozy o T
202/1134/1 (2) - - - B m2 2750
7.5 NNRNKB ST-4 Gtadzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5’ m2, (grubosé
202/2015/4 3'mm) na plytach gipsowych m2 2750
7.6 |KNR 202/1505/3 |ST-5 | Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podiozy gipsowych 2-krotne m2 2750 |
8 Element ST-10 Ocieplenie stropodachu niewentylowanego
8 |KNR1901/530/1|ST-1 Rozebranie pokrycia dachowego z papy, na dachu drewnianym, pierwsza warstwa  m2 14,20
8. |KNR 1901/530/2|ST-1 Rozebranie pokrycia dachowego z papy, na dachu drewnianym, nastepna warstwa |m2 1420
83 |KNR1901/528/1|ST-1 Prowizoryczne zabezpieczenia polaci dachowych, wykonanie i rozebranie |
- zabezpieczenia z folii na istniejgcym odeskowaniu m2 14200
84 |KNR 401/535/8 |ST-1 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdw koIniery. gzymsow
~ 7,264000 !
o ] RAZEM:: 7,264000|m2 7,264 |
5 |KNR 1901/416/1 ST-7 Wymiana deskowania dachu z desek na styk - piyty OSB m2 1420
86 |KNR15/517/1 |ST-7 ~ Foliawiatroizolacyjna - m2 14,20
8.7 |KNR15/517/2 [ST-7 Przyciecie i przybicie kontriat i fat ‘ - m2 14,20
8.8 |Kalkulagja ST-10 Ocieplenie dachu wentylowanego metoda wdmuchiwania granulatu z wetny
| |wlasna |mineralnej gr.20 cm m2 14,20
8.9 |KNRW ST-7 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalnq 2-warstwowe 1
202/504/2 - o m2 14,20
8.10 |[NNRNKB ST-7 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko&¢ w rozwinieciu ponad 25'cm |
~ |202/541/2 N - e m2 7,264
9 Element ST-0 Wywéz gruzu i ziemi
91 |KNR 1901/118/3|ST-0 Wywoz ziemi, wywoéz samochodami samowyladowczymi, odlegloéé 10'km,
. |KNR 1801/118/4 kategoria gruntu Il wraz z kosztem sktadowania ziemi na wysypisku _|m3 B 267 |
9.2 |KNR 1901/118/1 ST-0 - Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy#adowczym odleg%osc
3 \10°km wraz z kosztem sktadowania gruzu na wysypisku
KNR 1901/118/1 |
!
W;_r_l_u_c;géﬁué' ilosci robét: S
"""""" 45707008005 0182800
__________________________________________________ 69001 0,069000
] 22,848000/m3 22,848
9.3 |KNR 1901/118/1|ST-0 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, odleglosé |
3 [ 10'km - wywoz papy wraz z kosztem sktadowania papy na wysypisku
KNR 1901/118/1
4 I,
Wyliczenie iloscirobdt: B
e MA2000015 _ 0,213000 |
"""""""""""""""""""""""" RAZEM:©  0,213000|m3 i 0,213

Kosztorys



