Sciana kurtynowa wystepuije 1-krotnie w projekcie - strefa wejsciowa - parter

otwor konstrukcyjny
9347

szerokos¢ sciany kurtynowej
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Rozbiodrka istniejgcego budynku przedszkola i
DW1 DW1 DW1S DWiS DWiz DWiz DW1L DW1L DW2 DW3 DWP1 DWP1 DWP2 DWP3 DWP3 DWP4 DWP5 DWE1 DWE1 DWE2 DZ1 DZ3 Dz4 DZ5 / \ | bu dowa nowego pl’ZGdSZkOl a W Standardzie

szerokosé otworu [mm] 900 900 900 900 900 900 900 900 1800 1200 1130 1130 1380 950 950 1210 1200 800 800 600 900 1200 900 1800
. , .
wysokos¢ otworu [mm] 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2190 2190 2190 2100 2100 2100 2100 2100 2100 1200 2100 2100 2100 2100 | | pasywnym W Pod kOWI e Les neJ Budowa
.
szerokosé w Swietle konstrukdi 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1900 1300 1250 1230 1500 1150 1150 1810 1300 880 880 580 1000 1300 1000 1900 . . - . . ..
{mm)]
wysokos¢ otworu [mm] 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2240 2240 2240 2150 2150 2150 2150 2100 2100 1200 2150 2150 2150 2150 ‘ ‘ Drzwi z sitownikiem wg. projektu branzy elektrycznej Wartosé Uf <= 0,71 W/m2K Wewnetrzn eJ I nstal aCJ I g azowej y W Zlel I l I I

PPOZ/L/P L P L P L P L P LP L L EIS30 P EIS30 L EIS30 LEI30 P EI30 L EIS30 PEI30 L P P L P P P Wartos¢ Ug <= 0,5 W/m2K

liosc 8 2 3 1 5 6 15 6 4 2 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 lub réwnowazna dla calei S'Ciany kurtynowej budyn ku prZGdSZkOla- Budowa dWéCh

dla scian zewnetrznych

. . 7
Typ Przylgowe Przylgowe Przylgowe Przylgowe Przylgowe Przylgowe Przylgowe Przylgowe Przylgowe Przylgowe Przylgowe Przylgowe Przylgowe Przylgowe Przylgowe Przylgowe Przylgowe Przylgowe Przylgowe Przylgowe Przylgowe Przylgowe Przylgowe Przylgowe F d k | d . . . | . k S Z C Z e I n y C h Zb I O r n I k OW n a W O d y O p a d OW e
- .
— " " " — — v " " " " v v — — — " v v v W p— pm— pm— asSada SzkKlana z arzwiami - Sliowni
Podcigcie brak brak brak brak brak brak Podcigcie > 0,022 m2 Podcigcie > 0,022 m2 brak brak brak brak brak brak brak brak brak Podcigcie > 0,022 m2 Podcigcie > 0,022 m2 Podcigcie > 0,022 m2 brak brak brak brak
Samozamykacz Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak
Kolor RAL 7021 RAL 7021 RAL 7021 RAL 7021 RAL 7021 RAL 7021 RAL 7021 RAL 7021 RAL 7021 RAL 7021 RAL 7021 RAL 7021 RAL 7021 RAL 7021 RAL 7021 RAL 7021 RAL 7021 RAL 7021 RAL 7021 RAL 7021 RAL 7021 RAL 7021 RAL 7021 RAL 7021 Sciana kurtynowa wystepuije 4-krotnie w projekcie
Materiat drzwi drewniane drzwi drewniane drewniane, ze szkia drewniane, ze szkla typowe, drewniane, typowe, drewniane, drewniane, plytowe drewniane, plytowe drzwi drewniane drewniane, plytowe stalowe lub aluminiowe stalowe lub aluminiowe stalowe lub aluminiowe stalowe lub aluminiowe stalowe lub aluminiowe stalowe lub aluminiowe stalowe lub aluminiowe system system system Drzwi bezprogowe. Rama Drzwi bezprogowe. Rama Drzwi bezprogowe. Rama Drzwi bezprogowe. Rama Obe] muje 4 sciany kurtynowe poza pierwszymi wejsciowymi na parterze oraz sciane na P'Q"ZG WyChOquCq na taras
min RA1= 25 dB min RA1= 25 dB hartowanego hartowanego k k min RA1= 25 dB U=0,71 W/m2K lub lepszym, | wspéiczynniku U=0,71 wspotczynniku U=0,71 wspotczynniku U=0,71 -
pokryte laminatem CPL pokryte laminatem CPL laminowanego PA-2. ze laminowanego PA-2. ze pokryte laminatem CPL pokryte laminatem CPL pokiyte laminatem CPL Wartosc Ug nie wieksza niz | - W/m2K lub lepszym, Wartosd Ui i) 2y B/Wios2iUg nie wieksza niz = 0,5 W/m2K . .
szklem matowym szklem matowym =0,5W/m2K otwor konstrukeyjny
9347
Drzwi z sitownikiem wg. Drzwi z sitownikiem wg. Drzwi z sitownikiem wg.
projektu elektrycznego projektu elektrycznego projektu elektrycznego

szerokos¢ sciany kurtynowej

o e - t - / ul. Miejska 7, 05-807 Podkowa Lesna.
N 7! nr ewid. dz. 120,121 z obrebu 0004

UWAGIL.
Ostateczne wymiary stolarki ( lecz nie mniejsze jak to podano na rysunku zestawienia ) nalezy ustali¢ uwzgledniajac uwagi wybranego producenta stolarki.

Podane wymiary stolarki stuza do celéw pogladowych.
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2500

y N MIASTO PODKOWA LESNA,
. ul.Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Les$na

Ostateczng liczbe drzwi ich wymiary i kierunki otwierania wykonawca powinien sprawdzi¢ przed wyborem producenta drzwi i dokonaniem zaméwienia. | N\ / | I NW E STO R .

I PROJEKTANT GENERALNY:

Wartosé Uf <= 0,71 W/m2K
Wartos¢ Ug <= 0,5 W/m2K

lub réwnowazna dla catej sciany kurtynowej
dla scian zewnetrznych

Fasada szklana z drzwiami Bjerg Arkitektur Polska sp. z 0.0.

ul.Ordynacka 13/14, 00-358 Warszawa

Sciana kurtynowa wystepuije 2-krotnie w projekcie

Obejmuje wszystkie 4 sciany kurtynowe na pietrze bez drzwi

ZESPOL PROJEKTOWY
BRANZA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTANT NR UPR. PODPIS

mgqr inz. Jedrzej ZagajewskKi MA/037/11
spec. architektoniczna
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1143 1157 1157 1157 1157 1157 1157 1143

SPRAWDZAJACY NR UPR. PODPIS

mgr inz. Piotr Anatol Zagajewski | 408/75 £tW
spec. architektoniczna

Wartosé Uf <= 0,71 W/m2K

Wartosé¢ Ug <= 0,5 W/m2K
lub réwnowazna dla catej sciany kurtynowej Tthl' rVSU nku .

Fasada szklana bez drzwi Zestawienie drzwi i Scian

kurtk}:/nowych

prdriz

ARCHITEKTURA Projekt wykonawczy
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Skala: Format: Nr rysunku:

1:50 420x1000mm | 21
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