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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

OSWIADCZENIE: zgodnie z art.20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994r — Prawo Budowlane ( Dziennik
Ustaw z 2017 r. poz. 1332 z pdzin. zmianami) oswiadczamy, ze projekt "Rozbidérka istniejgcego
budynku przedszkola i budowa nowego przedszkola w standardzie pasywnym w Podkowie Lesne;.
Budowa zewnetrznej instalacji gazowej, w ziemi i w budynku przedszkola. Budowa dwdch szczelnych
zbiornikdw na wody opadowe."jest sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

ZESPOL PROJEKTOWY:
Autorzy Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:
PROJEKT WYKONAWCZY
SIECI WOD — KAN NA TERENIE DZIAtKI
Projektant: | Mgr inz. Katarzyna Wojstawowicz MAZ/0220/PWO0S/11
Sprawdzajacy: | M&r inz. mgr inz. Marcin Polakowski MAZ/0349/PO0S/14
Data

opracowania:

Warszawa, 11marca 2019r.
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. OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

Niniejsze opracowanie stanowi projekt wykonawczy;

e Instalacji zewnetrznej wodociggu zasilajgcego projektowany budynek

e Instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej

e Instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej odwadniajgcej projektowany budynek
przedszkola i teren wokét budynku

zlokalizowanego na dziatce nr 119, 120, 121 obr. 0004, przy ulicy Miejskiej 7 w Podkowie Lesnej.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig nastepujgce materiaty:

— Projekt budowlany

— inwentaryzacja istniejgcego przytgcza wodociggowe i kanalizacji sanitarnej.

— warunki techniczne nr 26/WTW/2018 oraz 26/WTK/2018 z dnia 21.11.2018 wydane przez
Przedsiebiorstwo Gospodarki Wodno - Sciekowe]j "GEA - NOVA" Sp. z 0.0.

—  Warunki gruntowo — wodne

— Uzgodnienia miedzybranzowe

— Uzgodnienia z Inwestorem — zatozenia projektowe

— Obowigzujgce normy i przepisy

3. STAN ISTNIEJACY

3.1 INSTALACJA ZEWNETRZNA WODOCIAGOWA.

Nowoprojektowany budynek przedszkola przewidziany jest w miejscu istniejgcego budynku.

Zrédtem zaopatrzenia w wode istniejgcego budynku jest przewéd wodociggowy DN 150

w ul. Miejskiej.

Usytuowanie projektowanego budynku przedszkola na dziatce umozliwia wykorzystanie istniejgcego
przytgcza wodociggowego DN50.

3.2 INSTALACJA ZEWNETRZNA KANALIZACIJI SANITARNEJ.

Nowoprojektowany budynek przedszkola przewidziany jest w miejscu istniejgcego budynku.

Scieki sanitarne z istniejgcego budynku odprowadzane byty grawitacyjnie do istniejgcego kanatu
sanitarnego®200 mm w ul. Miejskiej.

Do istniejgcego przytacza kanalizacji sanitarnej @160znajdujgcego sie na terenie dziatki
odprowadzone bedga scieki sanitarne z projektowanego budynek przedszkola.

4. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

4.1. INSTALACIA ZEWNETRZNA WODOCIAGOWA

Zrédtem zaopatrzenia w wode na cele socjalno-bytowe oraz przeciwpozarowe wewnatrz budynku,
dla projektowanego budynku bedzie istniejgce przytagcze wodociggowe. Nowobudowany budynek
przedszkola przewidziany jest w miejscu istniejagcego budynku, po jego rozbidrce. Zrédtem
zaopatrzenia w wode istniejgcego budynku byt przewdd wodociggowy DN 150 w ul. Miejskiej.
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W zwigzku z faktem, ze nowoprojektowany budynek powstanie w miejscu budynku istniejgcego,
przewidujemy wykorzystanie istniejgcego przytgcza wodociggowego DN 50. Woda wykorzystywana
bedzie na cele socjalno-bytowe oraz na cele p.poz. do wewnetrznego gaszenia pozaru.

Zgodnie z bilansem wody zimnej i cieptej oraz wody na cele p. pozarowe Srednica istniejgcego
przytacza jest wystarczajaca i nie wymaga przebudowy.

Zapotrzebowanie na cele socjalno - bytowe przyjeto na podstawie projektu instalacji wewnetrznych
wod -kan dla projektowanego budynku.

q=0,682-(511,95)%%-0,14 =1,94l/s

Zapotrzebowanie w wode do wewnetrznego gaszenia pozaru (dwa jednoczesnie dziatajgce hydranty)
wynosi: 2,0 l/s

Zestaw wodomierzowy przewidziany zostal w pomieszczeniu wlotu wody, zlokalizowanym na
parterze budynku.

W celu nie dopuszczenia do wtdrnego zanieczyszczenia wody w sieci wodociggowej na przytaczu
wody za wodomierzem bedzie zainstalowany zawdr zwrotny antyskazeniowy.

Zapotrzebowanie na wode do zewnetrznego gaszenia pozaru z hydrantédw usytuowanych na sieci
wodociggowej w ul. Miejskiej.

Zapotrzebowanie na wode do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20,0 I/s.

Trasa i spadek przewodu wodociggowego wg czesci graficznej niniejszego opracowania.

Wyjscia wewnetrznych instalacji wody z budynku wykona¢ w rurach ochronnych, ostonowych
stalowych. Konce rury ochronnej wypetni¢ masg uszczelniajaca.

4.1.1. Proba szczelnosci, dezynfekcja i ptukanie
Po wykonaniu montazu przewoddéw wodociggowych nalezy wykonaé prébe cisnieniowg szczelnosci

na cisnienie 1,0 MPa zgodnie z PN/B-10725, nastepnie nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje wodnym
roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250mg/I przez 48 godz.

Badanie potwierdzi¢ protokotem.

Wode do ptukania mozna bedzie pobiera¢ z pobliskiego hydrantu. Pobér wody z hydrantu nie moze
odbywac sie przy temperaturach ponizej 02C.

4.1.2. Kolizje

Wszystkie urzagdzenia podziemne, ktore krzyzujg sie z trasg wykopu (gazociag, kable
energetyczne i teletechniczne) na czas budowy przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych zostang podwieszone i zabezpieczone przed uszkodzeniem pod

nadzorem uzytkownikéw uzbrojenia.

Uwaga: w terenie moze wystepowac uzbrojenie nie wykazane na mapach.
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4.1.3. Roboty ziemne

Wykopy wasko — przestrzenne szalowane systemowo, mechaniczne, w rejonach wystepowania
uzbrojenia podziemnego — reczne.

Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20cm. Zasypke wykonaé
gruntem piaszczystym wokét przewodu.

Przed zasypaniem wykopu nalezy dokona¢ inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego
geodete.

Na wysokosci 30cm nad wodociggiem na catej jego dtugosci nalezy utozy¢ tasme sygnalizacyjng
koloru niebieskiego z wktadkg metalowa.

W rejonie zblizen oraz skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem - wykonanie wykopdw reczne.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegngce réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone lub podparte w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

Przed przystgpieniem do wykonania robdét nalezy wykona¢ odkrywki w celu ustalenia rzeczywistych
rzednych istniejgcego uzbrojenia. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci w stosunku do gtebokosci
przyjetych w niniejszym opracowaniu nalezy przed przystgpieniem do realizacji upewnic sie, czy nie
ma kolizji uzbrojenia z sieciami projektowanymi.

4.1.4. Zabezpieczenie ruchu

Miejsce wykonywania robét ziemnych i montazowych zabezpieczyé z " szczegétowymi warunkami
technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa drogowego i
warunkami ich umieszczania poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier ( oSwietlenie na
okres nocy).

W czasie prowadzenia robét instalacyjnych nalezy stosowaé sie do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r ,,\W sprawie bhp podczas wykonywania rob6t budowlanych” Dz.
U. Nr 47z 2003 r. poz. 401.

4.2. INSTALACIA ZEWNETRZNA KANALIZAC)I

4.2.1. KANALIZACJA SANITARNA

Instalacja kanalizacji sanitarnej bedzie odprowadzata grawitacyjnie $cieki bytowe, ze wszystkich
przyboréw sanitarnych zainstalowanych w budynku. Scieki odprowadzane beda do sieci
kanalizacyjnej w ulicy Miejskiej poprzez istniejgce przytacze kanalizacji sanitarnej wg warunkéw nr
26/WTK/2018 z dn. 21.11.2018r.

Zaprojektowano dwa przykanaliki odprowadzajgce $cieki z budynku przedszkola, do istniejgcych
studni na terenie dziatki, a nastepnie zbiorczym przewodem poprowadzone do studni rewizyjnej
zlokalizowanej przy granicy nieruchomosci. Przewidujemy wykorzystanie istniejgcego przytacza
kanalizacji sanitarne;j.

W trakcie budowy, po odkopaniu istniejgcych przykanalikdw, nalezy oceni¢ ich stan techniczny i
ewentualnie przewidzie¢ udroznienie i ptukanie istniejgcych przewodow.
Trasa i spadki przewodu kanalizacyjnego wg czesci graficznej niniejszego opracowania.

Wyjscie wewnetrznej instalacji kanalizacji z budynku wykona¢ w rurze ochronnej, ostonowej stalowej.
Konce rury ochronnej wypetni¢ masg uszczelniajaca.

Przy przykryciu mniejszym niz 1,20 m od wierzchu rury kanalizacyjnej, przewody dociepli¢ materiatem
termoizolacyjnym.

Strona | 5



4.2.2. KANALIZACIA DESZCZOWA

Instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej bedzie obejmowata odprowadzenie wéd opadowych z
dachu budynku oraz z czesci terenu utwardzonego.

Wody opadowe z czesci terenu utwardzonego odprowadzone zostang do zbiornika retencyjnego o
pojemnosci retencyjnej 5m?. Scieki ze zbiornika wywozone beda wozami asenizacyjnymi.

Wody z patia przejmowane bedg poprzez wpust uliczny bezsyfonowy i odprowadzone do studni na
przewodzie odwadniajgcym dach budynku. W studni tej zastosowac klape zwrotng, ktéra w razie
przepetnienia kanatéw odetnie przykanalik odwadniajgcy patio.

Lokalizacja wpustow deszczowych oraz rzedne - zgodnie z projektem drogowym.

Pozostate scieki deszczowe z powierzchni utwardzonych zostang powierzchniowo odprowadzone w
teren wtasnej dziatki.

Wody opadowe z dachu budynku odprowadzone zostang do zbiornika retencyjnego o pojemnosci
retencyjnej 25 m3. W okresie suszy zgromadzone wody zuzywane bedg do podlewania trawnikéw.

Zaprojektowane zbiorniki s3 bezodptywowe, a wiec nadmiar sciekéw deszczowych wywozony bedzie
wozami asenizacyjnymi.

Doktadne rozmieszczenie obu zbiornikéw na terenie dziatki pokazano w czesci rysunkowej projektu.
Odprowadzenie wod deszczowych do obu zbiornikdw odbywac sie bedzie w sposéb grawitacyjny.

Odprowadzenie wdd opadowych z dachu budynku odbywad sie bedzie przy pomocy rynien i rur
spustowych - lokalizacja wg projektu architektury.

Wody opadowe z dachu zgromadzone w zbiorniku wykorzystywane bedg do podlewania terenu
wokot przedszkola. W tym celu przewidziano pompe zanurzeniowg z korncdwka do weza. Zataczanie i
wytaczanie pompy bedzie reczne ( przyciskiem w szafce sterowniczej ).

W okresie zimowym opréznic¢ zbiornik z wody i zdemontowaé pompe zanurzeniowg chowajac ja do
przewidzianego w budynku pomieszczenia.

Nadmiar Sciekow deszczowych wywozony bedzie przy pomocy wozéw asenizacyjnych do punktu
zlewnego.

Zbiornik retencyjny wykonany bedzie z prefabrykowanych elementéw betonowych

4.2.3. Obliczenia ilosci wod opadowych

Ogdlna ilos¢ wéd opadowych:

e Powierzchnia dachu budynku F1=922,66 m?
e Wspotczynnik sptywu z dachu 1=0,90
e Natezenie deszczu g =150 dm?/s
q-F-y [dm3
~ 10000 | s

Q=150x 922,66 x0,9:10 000 = 12,5 dm?/s

Zbiornik retencyjny:

Zbiornik dobrano na 30 min deszcz nawalny o natezeniu 150 dm3/s.
V=30x60x12,5/1000=22,5m3

Dobrano zbiornik z elementéw prefabrykowanych o pojemnosci retencyjnej 25m?,
wyposazony w pompe zatapialng z ptywakiem, umozliwiajacg podlewanie terendw zielonych
na terenie dziatki.
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4.2.4. Materiat, srednica

Kanalizacje sanitarng i deszczowa grawitacyjng nalezy wykonac z rur kanalizacyjnych zewnetrznych
PVC-u SN8 o sztywnosci obwodowe]j 8 kN/m PVC na ztgcza kielichowe z uszczelka:

Srednice oraz spadki przewodéw zgodnie z czescia rysunkowa projektu.

Zatamania tras oraz potaczenia doptywowe wykonaé w studniach rewizyjnych betonowych @ 1.0m,
1.2m lub w studniach z tworzyw sztucznych @ 0.425m, 0.60m.

Studnie kanalizacyjne wykonac z kregédw betonowych srednic 1.0m, 1.2 m wg PN-B-10729:1999;

e Studnie nalezy przykry¢é wiazem zeliwnym@600 klasy D400 kN wg PN EN 124 z
wentylowanymi z ryglami i zabezpieczeniem przed obrotem.

e Na studniach zastosowa¢ pierscienie odcigzajgce.

e stopnie ztazowe zeliwne, wg PN/H-74086 utozone mijankowo o rozstawie 30 cm.

Studnie @425,600 mm nalezy wykonaé z typowych prefabrykowanych elementéw;
e zrury PP
e kinety przeptywowej
e wtazu zeliwnego klasy D400 i $rednicy @600.
e Na studniach zastosowac pierscienie odcigzajgce.

Studnie pod wpustami ulicznymi nalezy wykonaé z elementéw betonowych o $rednicy @500 z
osadnikiem o gtebokosci min 0.95 m, bez syfonu oraz z pierscieniami odcigzajgcymi, z zeliwng
skrzynka i kratka uliczna.

Wykaz materiatéw/urzadzen:

e zbiornik retencyjny, podziemny z prefabrykowanych elementéw o pojemnosci 5m3 = 1szt.
e zbiornik retencyjny, podziemny z prefabrykowanych elementéw o pojemnosci 25m3 = 1szt.

e pompa zatapialna z ptywakiem do podlewania zieleni o max wydajnosci ok 2 I/s, wysokos¢
podnoszenia ok 6m, 230 V = 1 szt. ( ewent. 2 szt. w razie awarii pompy nr 1)

e Studnia z tworzywa sztucznego @ 0.425m = 6 szt.
e Studnia z kregéw betonowych @ 1.0m = 5 szt.

e przewdd PVC-U SN8 o sztywnos$ci obwodowej 8 kN/m @200 = 80,5m
e przewdd PVC-U SN8 o sztywno$ci obwodowej 8 kN/m @160 = 130,0m

e klapa zwrotna @160 = 1.szt.

e wpust uliczny bezsyfonowy na studni z element. betonowych @500 z osadnikiem o
gtebokosci min 0.95m = 2 szt.

4.2.5. Roboty ziemne
Przewody uktadac¢ na 20 cm podsypce z piasku srednioziarnistego dobrze zageszczonego.

Obsypke po bokach rury oraz 30 cm powyzej gérnej powierzchni rury zageszcza¢ lekkim sprzetem
mechanicznym. Obsypke nalezy ubija¢ warstwami o max. grubosci 25 cm do Is> 0,96.

Zasypke zageszcza¢ co 20 cm mechanicznie do 95% wg Proktora. Zasypka rurociggu gruntem o
wielkosci czgstek nie przekraczajacej 30mm.

Jednoczesnie z zasypka nalezy prowadzi¢ rozbiérke obudowy wykopu.

Masy ziemne z wykopu sktadajgce  sie z piaskéw sktadowaé na tymczasowym skfadowisku i
wykorzystaé je do wykonania zasypki.

Odpady budowlane: gruz, kawatki betonu, materiaty z rozbiérki gromadzi¢ w kontenerach i wywozié
na wysypisko.
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W rejonie zblized oraz skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem - wykonanie wykopdw reczne.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegngce réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone lub podparte w sposdb zapewniajacy ich eksploatacije.

Istniejace uzbrojenie do likwidacji w czesci rysunkowej ( ZWK-1 ) zaznaczono "X".

Istniejgce odcinki demontowanego przewodu wodociggowego nalezy zamuli¢é a koncowki
zabetonowac.

4.2.6. Roboty montazowe

Rury kanalizacyjne nalezy sktadowaé, uktada¢ w wykopie i fgczy¢ wg instrukcji producenta rur.
Studnie prefabrykowane montowad zgodnie z instrukcjg producenta.

Catosc robét montazowych nalezy wykonac zgodnie z:

PN-EN 1610: 20002 "Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych”;

PN-EN 752-2:2000 ,,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne” Wymagania;

oraz instrukcjg montazowgq uktadania rurociggdw wydang przez producenta rur.

4.2.7. Préba szczelnosci przewodow i studzienek kanalizacyjnych

Wykonany odcinek kanatu i studnie kanalizacyjne nalezy poddaé badaniom szczelnosci zgodnie z
normg PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 ,Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

Prébe szczelnosci nalezy wykonaé po wykonaniu zasypki i usunieciu obudowy wykopu.

4.2.8. 0Odbidr techniczny

Odbiér powinien by¢ prowadzony zgodnie z normg: PN-EN 1610 (Budowa i badania przewodéw
kanalizacyjnych) oraz PN-B-06050 (Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne).

Odbiory i préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ odcinkami o dtugosci rownej odlegtosci pomiedzy
studniami.

4.2.9. Uwagi koncowe

— Trase przewodow kanalizacyjnych oraz lokalizacje studzienek wytyczy¢ przez uprawnionego
geodete.
— Prace nalezy rozpoczg¢ od sprawdzenia rzednych odbiornikdw oraz przekopéw kontrolnych
w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.
— W strefie istniejgcego i projektowanego uzbrojenia dopuszcza sie prowadzenie robdt
ziemnych tylko systemem recznym.
— Przed zasypaniem wykopu nalezy dokona¢ inwentaryzacji powykonawczej przez
uprawnionego geodete.
W czasie prowadzenia robét instalacyjnych nalezy stosowaé sie do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r ,W sprawie bhp podczas wykonywania robét budowlanych”

++3Dz. U. Nr47 z 2003 r poz. 401.
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