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budynku przedszkola. Budowa dwóch
szczelnych zbiorników na wody opadowe.

MIASTO PODKOWA LEŚNA,
ul.Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna

Bjerg Arkitektur Polska sp. z o.o.
ul.Ordynacka 13/14, 00-358 Warszawa
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szerokość otworu [mm]

wysokość otworu [mm]

szerokość w świetle konstrukcji
[mm]
wysokość otworu [mm]

PPOŻ / L / P

Ilość

Typ

Rodzaj

Podcięcie

Samozamykacz

Kolor

DW1

900

2100

1000

2150

L

8

Przylgowe

Wewnętrzne

brak

Tak

RAL 7021

Materiał drzwi drewniane
płytowe, akustyczne
min RA1= 25 dB
pokryte laminatem CPL

900

2
1

00

900

2
1

00

DW1

900

2100

1000

2150

P

2

Przylgowe

Wewnętrzne

brak

Tak

RAL 7021

DW1S

900

2100

1000

2150

L

3

Przylgowe

Wewnętrzne

brak

Tak

RAL 7021

drewniane, ze szkła
bezpiecznego
hartowanego
laminowanego PA-2. ze
szkłem matowym

DW1S

900

2100

1000

2150

P

1

Przylgowe

Wewnętrzne

brak

Tak

RAL 7021

drzwi drewniane
płytowe, akustyczne
min RA1= 25 dB
pokryte laminatem CPL

drewniane, ze szkła
bezpiecznego
hartowanego
laminowanego PA-2. ze
szkłem matowym

DW1Z

900

2100

1000

2150

L

5

Przylgowe

Wewnętrzne

brak

Tak

RAL 7021

typowe, drewniane,
płytowe, gładkie, z
szkleniem częściowym
pokryte laminatem CPL

DW1Z

900

2100

1000

2150

P

6

Przylgowe

Wewnętrzne

brak

Tak

RAL 7021

typowe, drewniane,
płytowe, gładkie, z
szkleniem częściowym
pokryte laminatem CPL

DW1Ł

900

2100

1000

2150

L

15

Przylgowe

Wewnętrzne

Tak

RAL 7021

drewniane, płytowe

DW2

1800

2100

1900

2150

LP

4

Przylgowe

Wewnętrzne

Tak

RAL 7021

Podcięcie > 0,022 m2

900

2
1

00

900

2
1

00

900

2
1

00

900

2
1

00

DW1Ł

900

2100

1000

2150

P

6

Przylgowe

Wewnętrzne

Tak

RAL 7021

drewniane, płytowe

Podcięcie > 0,022 m2

DW3

1200

2100

1300

2150

L

2

Przylgowe

Wewnętrzne

Tak

RAL 7021

drewniane, płytowe

brak brak

drzwi drewniane
płytowe, akustyczne
min RA1= 25 dB
pokryte laminatem CPL

DWP1

1130

2190

1250

2240

L EIS30

3

Przylgowe

Wewnętrzne

Tak

RAL 7021

stalowe lub aluminiowe

brak

2
1

00

DWP1

1130

2190

1230

2240

P EIS30

1

Przylgowe

Wewnętrzne

Tak

RAL 7021

stalowe lub aluminiowe

brak

DWP2

1380

2190

1500

2240

 L EIS30

1

Przylgowe

Wewnętrzne

Tak

RAL 7021

stalowe lub aluminiowe

brak

DWP3

950

2100

1150

2150

L EI30

2

Przylgowe

Wewnętrzne

Tak

RAL 7021

stalowe lub aluminiowe

brak

DWP3

950

2100

1150

2150

P EI30

1

Przylgowe

Wewnętrzne

Tak

RAL 7021

stalowe lub aluminiowe

brak

DWP4

1210

2100

1310

2150

L EIS30

1

Przylgowe

Wewnętrzne

Tak

RAL 7021

stalowe lub aluminiowe

brak

DWŁ1

800

2100

880

2100

L

1

Przylgowe

Wewnętrzne

Tak

RAL 7021

system
ścienno-drzwiowy HPL

DWŁ1

800

2100

880

2100

P

1

Przylgowe

Wewnętrzne

Tak

RAL 7021

system
ścienno-drzwiowy HPL

1250

2
1

90

Podcięcie > 0,022 m2 Podcięcie > 0,022 m2

1
2

00

600

580

DWŁ2

600

1200

580

1200

P

1

Przylgowe

Wewnętrzne

Tak

RAL 7021

system
ścienno-drzwiowy HPL

Podcięcie > 0,022 m2

DZ1

900

2100

1000

2150

L

1

Przylgowe

Zewnętrzne

Tak

RAL 7021

Drzwi bezprogowe. Rama
aluminiowa, o współczynniku
U=0,71 W/m2K lub lepszym,
Wartosc Ug nie wieksza niż
= 0,5 W/m2K

brak

DZ3

1200

2100

1300

2150

P

1

Przylgowe

Zewnętrzne

Tak

RAL 7021

Drzwi bezprogowe. Rama
aluminiowa, o
współczynniku U=0,71
W/m2K lub lepszym, Wartosc Ug nie wieksza niż = 0,5 W/m2K

brak

DZ4

2100

2150

P

1

Przylgowe

Zewnętrzne

Tak

RAL 7021

Drzwi bezprogowe. Rama
aluminiowa, o
współczynniku U= 0,71
W/m2K lub lepszym, Wartosc Ug nie wieksza niż = 0,5 W/m2K

brak

DZ5

1800

2100

1900

2150

P

1

Przylgowe

Zewnętrzne

Tak

RAL 7021

Drzwi bezprogowe. Rama
aluminiowa, o
współczynniku U= 0,71
W/m2K lub lepszym, Wartosc Ug nie wieksza niż = 0,5 W/m2K

brak
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1

Przylgowe

Wewnętrzne

Tak

RAL 7021

stalowe lub aluminiowe

brak
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Drzwi z siłownikiem wg.
projektu elektrycznego

Liczba i typ drzwi musi być sprawdzona na budowie.
Zestawienie stolarki do ponownej weryfikacji przez wykonawcę i dostawcę.

Drzwi z siłownikiem wg.
projektu elektrycznego

Drzwi z siłownikiem wg.
projektu elektrycznego

25
00

9227

1143 1157 1157 2313 1157 1157 1143

szerokość ściany kurtynowej

9347

otwór konstrukcyjny

Wartość Uf <= 0,71 W/m2K
Wartość Ug <= 0,5 W/m2K
lub równoważna dla całej ściany kurtynowej
dla ścian zewnętrznych

46

Ściana kurtynowa występuje 4-krotnie w projekcie
Obejmuje 4 ściany kurtynowe poza pierwszymi wejściowymi na parterze oraz ścianę na piętrze wychodzącą na taras

25
60

Wartość Uf <= 0,71 W/m2K
Wartość Ug <= 0,5 W/m2K
lub równoważna dla całej ściany kurtynowej

szerokość fasady szklanej

otwór konstrukcyjny

1157 1157 1157 1157 1157 1157 11431143

9347

9227

Ściana kurtynowa występuje 2-krotnie w projekcie
Obejmuje wszystkie 4 ściany kurtynowe na piętrze bez drzwi

25
00

25
60

25
00

9227

1143 1157 1157 2313 1157 1157 1143

szerokość ściany kurtynowej

9347

otwór konstrukcyjny

Wartość Uf <= 0,71 W/m2K
Wartość Ug <= 0,5 W/m2K
lub równoważna dla całej ściany kurtynowej
dla ścian zewnętrznych

46

Ściana kurtynowa występuje 1-krotnie w projekcie - strefa wejściowa - parter

25
60

Drzwi z siłownikiem wg. projektu branży elektrycznej
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Zestawienie drzwi i ścian
kurtynowych

Projekt wykonawczy

21

Rozbiórka istniejącego budynku przedszkola i
budowa nowego przedszkola w standardzie
pasywnym w Podkowie Leśnej. Budowa
wewnętrznej instalacji gazowej, w ziemi i
budynku przedszkola. Budowa dwóch
szczelnych zbiorników na wody opadowe.

MIASTO PODKOWA LEŚNA,
ul.Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna

Bjerg Arkitektur Polska sp. z o.o.
ul.Ordynacka 13/14, 00-358 Warszawa

Fasada szklana z drzwiami

Fasada szklana bez drzwi

UWAGI.
Ostateczne wymiary stolarki ( lecz nie mniejsze jak to podano na rysunku zestawienia ) należy ustalić uwzględniając uwagi wybranego producenta stolarki.
Podane wymiary stolarki służą do celów poglądowych. 
Ostateczną liczbę drzwi ich wymiary i kierunki otwierania wykonawca powinien sprawdzić przed wyborem producenta drzwi i dokonaniem zamówienia.

Fasada szklana z drzwiami - silownik
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