OINACIZENIA:

1- Kociot kondensacyjny gazowy o mocy 55kW typ Vitrix
PRO 55 firmy Immergas  z zamknietg komorg
spalania.

2 - Regulator kaskadowo-strefowy

3 - Czujnik femperatury zewnetrzne

4 - Wzbiorcze naczynie przeponowe c.o. typ NG 25 firmy

Reflex

5 - Sprzegto hydrauliczne

6 - Zasobnik c.w.u. v=300I typ UBS300 SOL v2 prod.
Immergs.

7 - Rozdzielacz c.o.

8 - Zawor frojdrogowy mieszajacy

9 - Filtr siatkowy DN25

10 - Pompa obiegu c.o. z ptynng regulacjq H= 24,7kPa;
V=0,79m3/h

11 - Zawér zwrotny DN25

12 - Zawér rbwnowazgey STAD DN20

13 - Pompa tadowania zasobnika c.w.u. K=20kPa;
V=1,50m3/h

| 14 - Czujnik tfemperatury zasilania c.o.

15 - Czujnik tfemperatury wody w zasobniki c.w.u.

16 - Studzienka na fermometr

17 - Presostat bezpieczenstwa

18 - Banka zaworu odcinajgcego do paliwa

19 - Kurek na manometr

20 - Bypass wezykowy

21 - Manometr

22 - Termometr

23 - Mometr z resetem recznym

24 - Presostat z resetem recznym

25 - znik do zbiornika wyrbwnawczego

26 - zawoér remontowy

27 - Zawér odcinajacy DN40
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27 ] 27 29 PPStabiPN20 2/ L‘x 7 45 46 13 & 3/ 28 - Filtr siatkowy DN20 do wody uzytkowej
t / | 29 - Filtr siatkowy DN40
_ 7/ Dz63x10,5 :\6_ _| I DZ50X8,?\6_\ 0 p n< 1 36 : 30 - Zawor spustowy ze ztaczkg do weza DN15
; 31 - Zawodr zwrotny DN20 do wody uzytkowej
2/ % 15 28 @ 32 - Zawdr odcinajgcy DN25
Dz63x10,5 _\i . ] N , - 33 - Zgwér odcinajgcy DN20 do wody uzytkowej
PP Stabi PN20 Dz50x8,3 30 Dz40x3.5 j 34 - Zawdr odcinajacy DN32 do wody uzytkowej
y &?‘\ 47/48 PP Stabi 4 Wew 30 ’ 35/ 3 35 - Zawdr antyskazeniowy BA DN32 TYTUE PROJEKTU:

PN20 0 36 - Zawdr bezpieczenstwa c.w.u. SYR2115 DN15, ébar Rozbiérka istniejacego budynku przedszkola i budowa
% . . nowego przedszkola w standardzie pasywanym w Podkowie
AN 37 - Przeponowe naczynie wzbiorcze C~W.U-’ryp DD33 Lesnej. Budowa wewnetrznej instalacji gazowej, w ziemi i w
4_4_ L?)< firmy Reflex budynku przedszkola. Budowa dwéch szczelnych zbiornikéw
31 33 28 33 N 38 - Flowjet 3/4" prod. Reflex na wody opadowe
30 o 39 - ZImiekczacz wody Immersoft z zestawem ADRES INWESTYGA:
N przytgczeniowym UL Miejsl_(a 7, 05-807 Podkowa Les$na.
%, 40 - Zawér odcinajgey DN15 do wody uzytkowej nr ewid. dz. 120,121 2 obrebu 0004
M EF ré@ 41 - Filtr siatkowy DN15 do wody uzytkowej INWESTOR:
42 - Pompa cyrkulacyjna H= 15,5kPa; V=0,14m3/h MIASTO PODKOWA LESNA
43 - Zawdr zwrodny DN15 do wody uzytkowej ‘ osu-zlio';k:s:iivgv:glf:;ha
33 33 44 - Zestaw neutralizatora kondensatu
FD 45 - Zawor odcinajgcy DN32 PROJEKTANT GENERALNY :
SDR| 46 - Filtr siatkowy DN32 Bjerg Arkitektur Polska
A . sp.zo.o.
@ 47 - Zowc?r rownowazgcy STAD DN25 BjERUG ul, Ordynacka 14113,
48 - Zawor zwrotny DN32 00-358 Warszawa
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