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Typ
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szkleniem częściowym
pokryte laminatem CPL
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Drzwi z siłownikiem wg.
projektu elektrycznego

Liczba i typ drzwi musi być sprawdzona na budowie.
Zestawienie stolarki do ponownej weryfikacji przez wykonawcę i dostawcę.

Drzwi z siłownikiem wg.
projektu elektrycznego

Drzwi z siłownikiem wg.
projektu elektrycznego
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00

9227

1143 1157 1157 2313 1157 1157 1143

szerokość ściany kurtynowej

9347

otwór konstrukcyjny

Wartość Uf <= 0,71 W/m2K
Wartość Ug <= 0,5 W/m2K
lub równoważna dla całej ściany kurtynowej
dla ścian zewnętrznych

46

Ściana kurtynowa występuje 4-krotnie w projekcie
Obejmuje 4 ściany kurtynowe poza pierwszymi wejściowymi na parterze oraz ścianę na piętrze wychodzącą na taras

25
60

Wartość Uf <= 0,71 W/m2K
Wartość Ug <= 0,5 W/m2K
lub równoważna dla całej ściany kurtynowej

szerokość fasady szklanej

otwór konstrukcyjny

1157 1157 1157 1157 1157 1157 11431143

9347

9227

Ściana kurtynowa występuje 2-krotnie w projekcie
Obejmuje wszystkie 4 ściany kurtynowe na piętrze bez drzwi
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szerokość ściany kurtynowej

9347

otwór konstrukcyjny

Wartość Uf <= 0,71 W/m2K
Wartość Ug <= 0,5 W/m2K
lub równoważna dla całej ściany kurtynowej
dla ścian zewnętrznych

46

Ściana kurtynowa występuje 1-krotnie w projekcie - strefa wejściowa - parter

25
60

Drzwi z siłownikiem wg. projektu branży elektrycznej
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Rozbiórka istniejącego budynku przedszkola i
budowa nowego przedszkola w standardzie
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Fasada szklana z drzwiami

Fasada szklana bez drzwi

UWAGI.
Ostateczne wymiary stolarki ( lecz nie mniejsze jak to podano na rysunku zestawienia ) należy ustalić uwzględniając uwagi wybranego producenta stolarki.
Podane wymiary stolarki służą do celów poglądowych. 
Ostateczną liczbę drzwi ich wymiary i kierunki otwierania wykonawca powinien sprawdzić przed wyborem producenta drzwi i dokonaniem zamówienia.

Fasada szklana z drzwiami - silownik
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