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MIESZANKA Z TEUCZNIA KAMIENNEGO

Kliniec 5-20 mm o gr. 14cm
PODSYPKA ODSACZAJACA o gr. 10cm
z piasku
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skala 1:25
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14 — i .
| d_ cementowo — piaskowa 1:4 o gr.5cm www.intec]
) PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO PROJEKT WYKONAWCZY
0/31,5 stab. mech. 0 gr.20-30cm Temat: Przebudowa drég w Podkowie Lesr
N WARSTWA ODSACZAJACA w zakresie zadania lll - ul. Sosnowe
(95} N
] 2 piasku 0 gr.10cm Inwestor: BURMISTRZ MIASTA PODKOWA LI
S 05-807 Podkowa Lesna
ul Akacjowa 39/41

O Projektant: |dr inz. Ryszard Chmielewski
w specj. konstrukcyjno-budowlanej
_ W-wa 178/02

LAWA BETONOWA (C12/15) o wym 50x30 cm

mgr inz. Marek Krawczyk

PODSYPKA PIASKOWA o qr 10 cm W specj. inzynieryjno drogowe] [
MAZ/0202/PBD/17
WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO OPORNIK DROGOWY 0 wym 12x25 cm
o uziarnieniu 0/11mm (AC11S) o gr.4cm PODSYPKA PIASKOWA ogr. 3cm @ — -
ranza: rogowa
WARSTWA W'Aé%‘ Z BETONU ASFALTOWEGO 5 LAWA BETONOWA (C12/15) o wym 30x30 cm e
0 uziarnieniu mm 0 gr.ocm iejscowos¢ Podkowa Lesna ul. Sosnowa
.. |od ul. Bukowej do ul.Akacjowej

WARSTWA PODBUDOWY PODSYPKA PIASKOWA ogr 10 cm KSRiYemg OD(\:\{((:DNIEIII(:A DLAIrl\(l)I(())WEGO 20x15x100cm Lokalizacja: gbr“eb Olglc’z‘”::_exié‘_dzi;ﬁli‘:’l‘“;l/7, 83,461 17
z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm o gr.8cm FAWA BE?OIEIOWXW((]C1é/15) o wym 40x28 cm
PODBUDOWA ZASADNICZA Nazwa Przekroje konstrukcyjne-pr
7 kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63mm o gr.20cm PODSYPKA PIASKOWA 0gr10 cm rysunku: skrzyzowanie wyniesione
PODBUDOWA POMOCNICZA
pospdtka stabilizowana mechanicznie o gr.10cm data: format rys. skala rys.
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