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PROJEKT WYKONAWCZY
OPORNIK_DROGOWY o wym 12x25 cm 5 i ¢nei
WARSTWA SCEERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO PODSYPKA PIASKOWA ym3 HUMUS OBSIANY TRAWA Temat: E:kig:igoz\ggairiggllIml}?g?:t?c\)lvv:/;Lesne] "
o uziarnieniu 0/11mm (AC11S) o gr.4cm ogr.ocm
WARSTWA W|AZACA Z BETONU ASFALTOWEGO rLAWA BETONOWA (012/1 5) 0 wym 30x30 cm Inwestor: .
U BURMISTRZ MIASTA PODKOWA LESNA
o uziarnieniu 0/16mm o gr.5cm PODSYPKA PIASKOWA 0 gr 10 cm 7 05-807 Podkowa Leéna
WARSTWA PODBUDOWY ul Akacjowa 39/41
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm o gr.8cm
PODBUDOWA ZASADNICZA MIESZANKA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO Projektant: |dr inz. Ryszard Chmielewski
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63mm o gr.20cm Kliniec 5-20 mm o gr. 14cm W Spegj. ko/nstrukcyjno—budowlanej
W-wa 178/02
PODBUDOWA POMOCNICZA PODSYPKA ODSACZAJACA o gr. 10cm e
pospdtka stabilizowana mechanicznie o gr.10cm z piasku

mgr inz. Marek Krawczyk
W specj. inzynieryjno drogowej

- MAZ/0202/PBD/17
@ 19

Branza: drogowa
WARSTWA SCIERALNA PLYTA AZUROWA EKO o wym. 60x40x10cm
eiscowodé Podk na Ul Grab,
kostka betonowa 0 gr-8em @ WARSTWA ODSACZAJACA Lokalizacis: | Oeas 000 o cund a6 sonse | 1IF TYS-
PODSYPKA z piasku o gr.5cm 124/7,71, 46 i 37 D-7
cementowo — piaskowa 1:4 0 gr.5cm
WARSTWA PODBUDOWY ~ .
PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO OBRZEZE BETONOWE 0 wym 8x30cm kruszywa famanego stabilizowanego mech. 16/31,50 gr.15cm L\i,iﬁvr\:ﬁu: Szczegdty konstrukcyjne
0/31,5 stab. mech. 0 gr.10cm LAWA BETONOWA (C12/15) o wym 30 x 25cm
WARSTWA ODSACZAJACA PODSYPKA PIASKOWA o gr. 10cm data: format rys. skala rys. nr strony
z piasku 0 gr.15cm

V. 2017r. 297x400mm 120 | e




