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A. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

o Umowa z Zamawiajacym.
o Mapa do celéw projektowych
° Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie — tekst jednolity (Dz. U. 2016 poz. 124).

° Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych 1 Potsztywnych (GDDKiA/Politechnika
Gdanska 2012)

o Inne zwigzane przepisy i normatywy.

2. Rodzaj, zakres i sposéb wykonania robot budowlanych

2.1 Inwestor
Inwestorem zadania jest:
Burmistrz Miasta Podkowa Les$na
z/s 05-807 Podkowa Les$na, ul. Akacjowa 39/41
2.2 Wykonawca.
Wykonawcg dokumentacji technicznej jest:
Biuro Projektowe ,,D-9” Krzysztof Nadany
z/s: 04-491 Warszawa, ul. Giermkdw 55 lok. 1.
2.3 Przedmiot i zakres inwestycji
Przedmiotem opracowania jest budowa ul. Debowej w ramach budowy Trasy rowerowej
Sosnowa — Mysliwska oraz potaczenia Bobrowa — Blonska w Podkowie Lesne;.
W ramach przebudowy projektuje sig:

e budowe ul. Debowej na odcinku od ul. Sosnowej do ul. Bukowej — wykonanie nawierzchni
utwardzonej o szerokosci 4,50m, wraz z poboczami utwardzonymi kruszywem o szerokos$ci
0,75m.

Przeznaczenie obiektu: obstuga komunikacyjna na terenic miasta Podkowa LeSna -
prowadzenie ruchu samochodowego, rowerowego, pieszego.
Sposéb uzytkowania obiektu (program uzytkowy): prowadzenie ruchu - obstuga

komunikacyjna.
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Inwestycja objeta niniejszym opracowaniem zlokalizowana jest w terenach o luznej zabudowie
mieszkaniowej oraz na terenach parkowych.

W rejonie opracowania nie wystepujg obszary objete programem Natura 2000, obszary w zarzadzie
Dyrekcji Lasow Panstwowych, obszary gornicze, obszary uzdrowiskowe, obszary morskie 1 pasa
wad terytorialnych.

Rodzaj i zakres robot budowlanych: wykonanie nawierzchni utwardzonej (bitumicznej) w
zakresie jezdni oraz S$ciezek rowerowych ograniczonej opornikami drogowymi, wykonanie
nawierzchni zjazdow.

Zgodnos¢ z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego:

inwestycja jest zgodna z obowigzujacymi aktami prawa miejscowego.

2.4 Sposob wykonania robdt budowlanych.

Roboty budowlane prowadzone beda jednoetapowo, przez wyspecjalizowane firmy
budowlane, z zastosowaniem sprz¢tu mechanicznego. Czg$¢ robot wykonywana bedzie recznie.

W ramach zadania przewiduje si¢ nast¢pujacy asortyment robot:

1. Roboty ziemne (w tym korytowanie i profilowanie)

2. Wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

2.5 Lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest na nast¢pujgcych dziatkach ewidencyjnych:
e jednostka ewidencyjna 140502 1 Podkowa Les$na, obreb nr 12
dziatki ewid. nr: 143
Inwestycja jest zlokalizowana w terenie zabudowy w rozumieniu §3 pkt. 2 Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2016r. poz. 124).
3. Parametry techniczno - uzytkowe

3.1 Charakterystyczne projektowane parametry techniczno - uzytkowe
a. klasa drogi:

e Bukowa - klasa L (28KL) — droga gminna

e ul. Sosnowa - klasa D (75KD) — droga gminna

e ul. Debowa — klasa D (83KD) — droga gminna
a. kategoria ruchu dla projektowanych: KR1 — ulice klasy D, KR2 — ulice klasy L;
b.  predkos¢ projektowa: 50km/h (obszar zabudowany)

C. nosnos¢ nawierzchni: 115kN/o$
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3.2 Rozmiary:
a. Dlugos$¢ odcinka objetego projektem:
ul. Dgbowa — ok. 138m

b.  Szeroko$¢ projektowanych jezdni: 4,5m — zawezono pas ruchu do 2,25m (zgodnie z zapisami
815 ust. 4 Dz. U. 2016 poz. 124 — w projekcie zastosowano rozwigzania uspokajajgce ruch
(liniowy prog zwalniajacy).

c.  odwodnienie — powierzchniowe — sposéb odwodnienia nie ulega zmianie.

3.3 Skrzyzowania
Zgodnie z art. 2 pkt. 10 ustawy ,,Prawo o ruchu drogowym” z 1997r. tekst jednolity 2012
(Dz. U. 2012 poz. 1137):
- skrzyZowanie — przecigcie sie¢ w jednym poziomie drog majgcych jezdnig, ich potqczenie lub
rozwidlenie, {gcznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecigcia, polgczenia lub
rozwidlenia; okreslenie to nie dotyczy przeciecia, polgczenia lub rozwidlenia drogi twardej z
drogq gruntowq, z drogq stanowigcq dojazd do obiektu znajdujgcego si¢ przy drodze lub z
drogg wewnetrzng.
Wobec powyzszego =zapisu, w obszarze objetym opracowaniem, NIE WYSTEPUJA
SKRZYZOWANIA: potaczenie ulic Sosnowej (nawierzchnia nieutwardzona, kruszywowa) oraz
De¢bowej (nawierzchnia istniejaca nieutwardzona, kruszywowa, nawierzchnia projektowana —
utwardzona) nie jest skrzyzowaniem w rozumieniu obowigzujacych przepiséw, a pas drogowy
ulicy Sosnowej znajduje si¢ poza obszarem opracowania; skrzyzowanie ulic Bukowej
(nawierzchnia utwardzona) oraz Dgbowej (nawierzchnia istniejgca nieutwardzona, kruszywowa,

nawierzchnia projektowana — utwardzona) znajduje si¢ poza obszarem opracowania.

Natezenie ruchem.

) rodzajowa struktura pojazdow
pojazdy
. lekkie | sam. cigzarowe
Nazwa drogi sam. sam. ciagniki
motocykle sam. bez z autobusy . rowery*
ogotem o0sob. . rolnicze
cigz. | przycz. | przycz.
ul. Debowa 1 2 3 4 5 6 7 8 9
SUMA 11 0 9 1 1 0 0 0 1

* nie wliczone do sumy pojazdéw samochodowych

Sposéb i zakres oddzialywania na otoczenie: obiekt oddzialuje na otoczenie lokalnie, w sposob

pozytywny — umozliwiajac prowadzenie ruchu.
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Zasieg obszaru oddziatywania: zasieg obszaru oddziatywania przedstawiono w czesci rysunkowej

opracowania. Obszar miesci si¢ w catosci na dziatkach na ktérych zostat zaprojektowany.

Akty prawne w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

e Uchwata nr 84/XIX/2008 Rady Miasta Podkowy Les$nej z dnia 26.06.2008r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta — Ogrodu Podkowa
Lesna;

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627 tekst
jednolity);

e Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dz. U. 2003
Nr 80 poz. 717 tekst jednolity).

Zlozono$¢ rozwiazan technicznych: obiekt nie jest obiektem o duzej ztozono$ci rozwigzan

technicznych.

Rodzaj i specyfika obiektu budowlanego:

- rodzaj obiektu budowlanego: budowla (kategoria XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe,
kategoria IV — elementy drog publicznych)

- specyfika obiektu: obiekt liniowy (obiekt, ktdrego charakterystycznym parametrem jest
dtugos¢)

- rodzaj robét: budowa.

Charakterystyczne parametry obiektu:

- Kubatura: nie dotyczy (obiekt liniowy),

- Wysoko$¢: nie dotyczy (obiekt liniowy),

- Liczba kondygnacji: nie dotyczy (obiekt liniowy),

- Dhugos¢: ok. 0,138km,

- Zestawienie powierzchni:

0 nawierzchnia jezdni: 620m?,
0 nawierzchnia poboczy: 210m?.

Forma architektoniczna i funkcja obiektu, sposéb dostosowania do krajobrazu i zabudowy,

dostosowanie do wymagan okreslonych w art. 5 Ustawy Prawo Budowlane:

- Obiekt zostat zaprojektowany w sposob zapewniajacy dostosowanie go do otaczajgcego
krajobrazu poprzez dobor materiatow 1 uksztaltowanie wpasowujace si¢ w przedmiotowy
krajobraz.

- Forma architektoniczna obiektu — obiekt spetnia wymagania estetyczne stawiane tego typu
budowlom.

- Funkcja obiektu: prowadzenie ruchu dla komunikacji indywidualnej.
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- Spelnienie wymagan okreslonych w art. 5 ustawy Prawo Budowlane: obiekt spelnia wymagania

okreslone w ustawie Prawo Budowlane.

Zalozenia do obliczen konstrukcji:

Obliczenia przeprowadzono w oparciu o0 obowigzujgce przepisy, w szczegolnosci zgodnie z:

° Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie — tekst jednolity (Dz. U. 2016 poz. 124).

o Katalogiem Typowych Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych (GDDKiA/Politechnika
Gdanska 2012)

o Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie 1 ich usytuowanie (Dz. U. nr 63, poz. 735 z 2000r.).

Projektowana konstrukcja nawierzchni zostata przedstawiona w czesci rysunkowej opracowania.

Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe:

Zaprojektowano rozwigzania zgodne z obowigzujacymi przepisami.

Wszystkie przewidziane w projekcie materialy 1 technologie zaliczaja si¢ do powszechnie

stosowanych rozwigzan materialowo - technologicznych. Uzyte materialty winny posiadaé

odpowiednie, przewidziane przepisami odrgbnymi atesty i certyfikaty.

Szczegblowe rozwigzania dotyczace rozwigzan konstrukcyjnych przedstawiono w czesci

rysunkowej dokumentacji.

Opinia geotechniczna, warunki i sposéb posadowienia:

Wedlug Rozporzqdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow projektowana

inwestycje zaliczono do I kategorii geotechniczne;.

Klas¢ nosnos¢ podtoza okreslono jako G1, warunki gruntowo wodne okreslono jako proste.

Brak jest przeciwwskazan do posadowienia konstrukcji nawierzchni, przedstawionej w czgsci

rysunkowej niniejszego opracowania.

Zabezpieczenie przed eksploatacja gornicza: nie dotyczy (obickt nie znajduje si¢ w obszarze

objetym eksploatacja gorniczg).

Charakterystyka energetyczna: obiekt nie wymaga opracowania charakterystyki energetycznej.

Rozwiazania budowlane i techniczno — instalacyjne oraz instalacji i urzadzen budowlanych:
W ramach niniejszej inwestycji nie przewiduje si¢ przebudowy urzadzen obcych (infrastruktura
teletechniczna, sanitarna, energetyczna). Przewiduje si¢ regulacj¢ istniejacej infrastruktury — studni

i zawordw infrastruktury towarzyszace;.
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Odwodnienie realizowane begdzie poprzez rozsgczenie wod opadowych i roztopowych do gruntu.
Wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego odprowadzane sa na tereny nieutwardzone
zlokalizowane w obrebie pasa drogowego, po czym nastepuje ich naturalna filtracja do gruntu.
Rozwiazanie to jest wystarczajace w kontekscie ilosci wod opadowych i roztopowych, a catos¢ wod
zostaje zagospodarowana w obrebie istniejgcego pasa drogowego. Stan ten nie ulegnie zmianie po
zakonczeniu robot budowlanych zwigzanych z przebudowa drogi.

W odniesieniu do jako$ci odprowadzanych do gruntu wod opadowych i roztopowych, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, ze wzgledu na natgzenie ruchu pojazdéw na przedmiotowej drodze,

nie ma potrzeby stosowania urzadzen podczyszczajacych.

Wplyw na srodowisko:

Materialy z rozbiorki i odpady powstajace w trakcie rozbudowy beda segregowane
1 gromadzone w przeznaczonych do tego celu miejscach a nastgpnie przewozone na place sktadowe
lub powtérnie wykorzystane. W trakcie uzytkowania — obiekt nie wytwarza samoczynnie odpaddw.

Zapotrzebowanie na wode:

- na etapie budowy: woda dostarczana w beczkowozach,
- na etapie uzytkowania: obiekt nie wymaga dostarczania wody.

Scieki bytowe:

-z zaplecza budowy nalezy doprowadzi¢ do szczelnych zbiornikéw bezodptywowych;
- na etapie uzytkowania: obiekt nie wytwarza $ciekow.

Wody opadowe: system odprowadzania wod opadowych i roztopowych, realizowany
powierzchniowo, nie ulega zmianie w stosunku do stanu istniejacego.

Emisja halasu (wlasciwosci akustyczne): w celu ograniczenia ucigzliwo$ci hatasowej prace
budowlane powinny by¢ prowadzone w porze dziennej (migdzy 6.00 - 22.00). Realizacja
planowanych zadan odbywac¢ si¢ bedzie przy uzyciu sprzg¢tu o znikomym wptywie na §rodowisko z
odpowiednimi atestami i aktualnymi badaniami technicznymi. Obiekt samoczynnie nie emituje
hatasu. Emisja od poruszajacych si¢ droga pojazdow nie przekracza dopuszczalnych parametrow.

Emisja zanieczyszczen gazowych: obiekt samoczynnie nie emituje zanieczyszczen gazowych.

Emisja drgan i promieniowania: obiekt nie wytwarza samoczynnie drgan ani
promieniowania.

Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, wody powierzchniowe
i podziemne: w ramach prac budowlanych nie przewiduje si¢ wycinki drzew i krzewow.

Warunki ochrony przeciwpozarowej: obiekt spetnia warunki ochrony przeciwpozarowej

zgodnie z odrgbnymi przepisami.
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4. Opis zagospodarowania terenu.

Istniejgce zagospodarowanie terenu.
Obszar objety inwestycja to istniejace dzialki, zgodnie z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego przewidziane pod ciggi komunikacyjne.
W stanie istniejgcym zagospodarowany jest nastepujagcymi obiektami:
1. Drogi gminne (ul. Sosnowa, Debowa, Bukowa) o nawierzchniach gruntowych (D¢bowa,
Sosnowa) i bitumicznej (Bukowa).
2. Tereny wyznaczone, w ramach MPZP, jako przeznaczone pod ciagi komunikacyjne,
3. Infrastruktura techniczna:
a. sieci sanitarne
b. sieci energetyczne

c. sieci gazowe.

Projektowane zagospodarowanie terenu oraz zmiany w istniejacym zagospodarowaniu
terenu:

W ramach robét realizowanych na podstawie niniejszej dokumentacji przewiduje si¢ zmiany w
zagospodarowaniu terenu polegajace na przebudowie ul. Debowej pomigdzy ulicami Sosnowg i
Bukowa — wykonanie nawierzchni utwardzonej o szerokosci 4,50m, wraz z poboczami

utwardzonymi kruszywem o szerokosci 0,75m.

Kolejnos¢ realizacji obiektow:
Obiekt realizowany bedzie jednoetapowo. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ etapowania inwestycji pod
warunkiem wykonania zakresu spdjnego technologicznie i oznakowanego zgodnie z

obowigzujacymi przepisami.

5. Obiekty podlegajace ochronie zgodnie z aktami prawa miejscowego.

Obszary podlegajace ochronie — zgodnie z Projektem zagospodarowania terenu, pkt. 3.

6. Obiekty podlegajace ochronie zgodnie z ustawa o ochronie zabytkéw

I opiece nad zabytkami.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w obszarze uktadu przestrzennego miasta — ogrodu
Podkowa Les$na. Przedmiotowy uktad przestrzenny obejmuje: parcelacje, siatke uliczna, uktad
glownych przestrzeni publicznych i uktad terenéw zieleni zgodnie z wpisem do rejestru zabytkdw
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, nr rej. 1194, z dnia 22 pazdziernika 1981 r.

Projektowany zakres robdt nie wplynie na uklad przestrzenny wpisany do rejestru zabytkow.
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7. Wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego.

Brak jest wplywu eksploatacji gorniczej na obszar objety opracowaniem.

8. Oddzialywanie transgraniczne inwestycji.

Inwestycja nie oddziatuje transgranicznie.

9. Zagrozenie dla Srodowiska, uzytkownikow i otoczenia obiektu.

Inwestycja poprzez swoj zakres nie wprowadzi zagrozen dla §rodowiska, uzytkownikéw oraz

swojego otoczenia.
10.Inne dane wynikajace ze specyfiki obiektu.

7.1 Konstrukcja nawierzchni
Projektowang konstrukcje elementow objetych opracowaniem przedstawiono na rysunkach
szczegdtowych zatgczonych do niniejszego opracowania.
Projektowana nawierzchnia jezdna pod katem konstrukcyjnym zostata podzielona na 2
zasadnicze typy (przedstawione w czesci rysunkowej nn. opracowania):
1. nawierzchnia z kostki betonowej, typu Uni Decor, szarej, grubosci 8cm lub,
alternatywnie - nawierzchnia bitumiczna,

2. nawierzchnia kruszywa — pobocza.

7.2 Rozwiazania wysokoS$ciowe

Ze wzgledu na charakter obiektu, rozwigzania wysokosciowe nie ulegna zasadniczej
zmianie w stosunku do stanu istniejgcego. Niweleta zostata zaprojektowana w takli sposob, azeby
(w istniejacych ciggach) zachowac istniejace rozwigzania wysokosciowe (ze wzgledu na

skomunikowanie ciggdéw z dziatkami sgsiadujacymi).

7.3 Rozwiazania geometryczne.

e Woykonanie nawierzchni utwardzonej o szerokosci 4,50m, wraz z poboczami utwardzonymi
kruszywem o szeroko$ci 0,75m — odcinki proste polgczono tukiem poziomym. Majac na
uwadze bezpieczenstwo uczestnikow ruchu (w szczegolnosci rowerzystow) na odcinku objetym

opracowaniem zaprojektowano liniowy prog stanowiacy element spowolnienia ruchu.

Ze wzgledu na charakter terenéw, na ktorych zlokalizowany jest przedmiot projektu (obiekt
wpisany do rejestru zabytkow), nie ma mozliwosci wykupu dzialek pod poszerzenie pasa
drogowego, wobec powyzszego przedmiotowa inwestycja zostala zaprojektowana w granicach

istniejacego pasa drogowego. Objecie ochrona konserwatorska wyklucza rowniez mozliwos¢
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wykonania skosow dzialek sasiadujacych (w rejonie skrzyzowania z ul. Sosnowa

i ul. Bukowa).

7.4 Rozwiazania technologiczne

W celu wykonania poszerzenia przyjmuje si¢ nastepujacg metodologie:
e wykonanie korytowania, profilowania i zaggszczenia podtoza pod konstrukcje nawierzchni,
e wbudowanie warstw konstrukcyjnych,

e wykonanie robot zwigzanych z regulacja wysokosciows infrastruktury.

7.4.1 Usuwanie drzew i krzewow. Kolizje zieleni istniejacej z projektowang inwestycja

W zwigzku z koniecznos$cig realizacji inwestycji, z terenu roboOt nalezy usung¢ wszystkie
drzewa 1 krzewy, ktore znalazly si¢ w S$wietle projektowanej infrastruktury. Do wusunigcia
przeznaczono minimalng, niezbedng do zapewnienia bezpieczenstwa ruchu ilo§¢ drzew i1 krzewow
kolidujacych z projektowanag budowa. Ze wzgledu na wiek 1 uwarunkowania fitosanitarne oraz ze
wzgledu na specyfike projektu nie wytypowano drzew do przesadzenia.

Wszystkie drzewa adaptowane w granicach opracowania nalezy zabezpieczy¢ na czas budowy.

Prace w zasiggu koron drzew adaptowanych nalezy prowadzi¢ r¢cznie. Drzewa nalezy usuwaé
poza okresem lggowym ptakéw, lub po uprzednio przeprowadzonej inwentaryzacji ornitologicznej
(w przypadku prowadzenia robdt w okresie legowym).

Na dzien opracowania inwentaryzacji zieleni nie stwierdzono koniecznosci przeprowadzania
wycinki.

Wykonawca inwentaryzacji zieleni 1 gospodarki istniejacg zielenia nie ponosi
odpowiedzialnosci za zmiany w drzewostanie po wykonaniu inwentaryzacji — do momentu
realizacji robdt budowlanych.

Zestawienie zieleni do usunig¢cia

Obwad
Nr Nazwa gatunkowa Nazwa gatunkowa Obwod [c%]]lia powierzchnia uwagi
inw. 9 9 pnia [cm] wys [m2] 9
5cm
1 2 3 4 5 6 7
690 sliwa Prunus sp. _ _ 2 _
Grupa
samosiewow o
691 sliwa Prunus sp. _ _ 3 ok?wod2|e pnia
mierzonym na
wysokosci 5cm
ponizej 25cm
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7.4.2 Zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi spowodowanymi pracami
budowlanymi

Drzewa znajdujgce si¢ na placu budowy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

W przypadku zagrozenia, iz w czasie realizacji prac budowlanych moze doj$¢ do uszkodzenia
mechanicznego pni drzew, nalezy je zabezpieczy¢ przez owinigcie ich na wysoko$¢ 1,6 - 2,0 m
matami ze stomy, ktére mocuje si¢ drutem lub syntetycznym sznurkiem, co 40-50 cm od siebie.
Dodatkowo od strony szczegélnego zagrozenia uszkodzeniami nalezy oszalowaé pnie drzew
deskami.

Stosujac oszalowanie czesciowe lub catkowite z desek wokot pni drzew nalezy pamigtaé by:

Wysokos$¢ oszalowania wynosita ponad 150 cm. Najkorzystniej jest gdy ostona taka sigga do
wysokosci pierwszych gatezi czyli okoto 2 m.

dolna cze$¢ desek opierala si¢ na podlozu (byta lekko wkopana). Jesli jest to niemozliwe (np.
przez tzw. nabiegi korzeniowe), nalezy deski obsypa¢ ziemia lub zastosowa¢ dodatkowa opaske z
drutu.

oszalowanie catkowite lub czg¢$ciowe pnia drzewa powinno by¢ przymocowane opaskami z
drutu lub specjalnej taSmy stalowej, nalezy je stosowaé w odleglosci co 40-60 cm od siebie, czyli

minimum trzy na pniu.

Ryc. 1: Sposéb prawidfowego oszalowania pni drzew. a), b) oszalowanie z desek, c) drut/opaska stalowa mocujgca deski do pnia, d) juta wyréwnujgca
plaszczyzne/oparcie desek, e) warstwa niealkalizujgcego kruszywa gr. 20cm (Chachulski Z. 2000).

7.4.3 Sposob zabezpieczenia systemow korzeniowych drzew

Aby zminimalizowa¢ zagrozenie dla korzeni najlepiej byloby prowadzi¢ prace ziemne poza
okresem wegetacji tj. od pazdziernika do marca oraz skréci¢ czas wykonywanej inwestycji, gdyz im
dhuzszy jest jej czas, tym wigksze zagrozenie, ze dojdzie do przesuszenia lub przemarznigcia

korzeni.
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Wszelkie prace ziemne w zasiggu systemu korzeniowego drzew musza by¢ wykonywane
recznie przynajmniej do glebokosci 1,0-1,5 m liczac od powierzchni gruntu tj. w strefie gdzie
zlokalizowane jest gtowna masa systemu korzeniowego drzewa. W trakcie prac ziemnych w
obregbie systemu korzeniowego drzew nalezy chroni¢ przed wszelkimi uszkodzeniami korzenie
grubsze niz 2cm. Odstonigte korzenie powinny by¢ przycigte pod katem prostym do ich osi ostrym
narzedziem, a powierzchnie ran zabezpieczone $rodkiem impregnujacym. Najlepszym sposobem
ochrony korzeni drzew jest przykrycie §ciany wykopu od strony drzewa warstwg torfu, a nastgpnie
pokrycie tej warstwy folig ogrodnicza, agrowtokning lub juta. Warstwy te nalezy przymocowaé do
sciany wykopu. Przyktadowy sposdb wykonania ostony systemu korzeniowego przedstawiono na

rysunku.

Ryc. 2: Sposéb bandazowania grubych odsfonigtych korzeni (Chachulski Z. 2000).

Ponadto teren w obrebie koron drzew, po ktorym muszg si¢ poruszaé pojazdy i maszyny, nalezy
pokry¢ 15 cm warstwa zwiru frakcji 8-16 mm lub zabezpieczy¢ w inny sposdb w celu
przeciwdziatania zaggszczeniu si¢ gruntu 1 ochrony systemu korzeniowego. Zabezpieczenia nalezy

usung¢ niezwlocznie po zaprzestaniu poruszania si¢ po nich pojazdéw i maszyn.

7.5 Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji.
W trakcie realizacji inwestycji winny by¢ spetnione nastepujace warunki:
— powstale w trakcie realizacji inwestycji odpady powinny zosta¢ zagospodarowane
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach;
— odpady niebezpieczne powinny by¢ gromadzone do szczelnych pojemnikow,
a nastepnie usuwane do utylizacji przez wyspecjalizowane firmy posiadajace
odpowiednie zezwolenia wymagane prawem;
— prace winny by¢ prowadzone w sposob ograniczajacy do minimum ucigzliwosé

hatasowa, zgodnie z obowigzujacymi przepisami odrgbnymi;

13




Trasa rowerowa Sosnowa — Mysliwska oraz potgczenie Bobrowa — Bloriska w Podkowie Lesnej

— ewentualne awarie nalezy usuwac bezzwlocznie.

7.6 Urzadzenia obce

W przypadku kolizji, w czasie prowadzenia robot, z infrastrukturag obca nalezy
niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera. Projekt nie przewiduje konieczno$ci przebudowy
sieci infrastrukturalnych, jednakze dopuszcza si¢ zabezpieczenie istniejagcych sieci ostlonowymi
rurami dwudzielnymi (np. typu AROT) oraz regulacj¢ wysokos$ciowa istniejacej infrastruktury w
dostosowaniu do projektowanych rzgdnych nawierzchni. Przed przystagpieniem do robdt
budowlanych nalezy dokona¢ probnych recznych przekopdw w celu potwierdzenia lokalizacji
istniejgcych sieci.

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywa¢ wylacznie pod nadzorem uprawnionych
0sOb. Prace powinny by¢ realizowane z zachowaniem obowigzujacych przepisow BHP oraz
wg sporzadzonego oddzielnie Planu BiOZ.

Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Nadany
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B. CZESC RYSUNKOWA

l.p. Tytul rysunku Skala Nr rys.
1. | Plan orientacyjny 1:10000 1.
2. | Projekt zagospodarowania terenu. 1:500 2.
3. | Szczegoty konstrukcyjne i technologiczne. 1:10 3.
4. | Przekroje charakterystyczne 1:50 4.
5. | Przekr6j podtuzny. Ulica Dgbowa. 1:100/1000 5.
6. | Plan warstwicowy 1:250 6.
7. | Gospodarka zielenig 1:500 7.
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