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Data opracowania

01.04.2017

ZADANIE INWESTYCYJNE (NAZWA | ADRES OBIEKTU).

Trasa rowerowa Sosnowa — Mysliwska oraz pofgczenie Bobrowa
— Btonska w Podkowie Lesnej. Ulica Debowa.

KATGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
kategoria XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe, kategoria IV — elementy drdg publicznych,

TYTUL I SKEAD OPRACOWANIA:

PROJEK STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

LOKALIZACJA INWESTYCIJI (nr dziatki, nr jednostki ewidencyjnej, nr obrebu ):
e jednostka ewidencyjna 140502 1 Podkowa Le$na, obreb nr 2

dziatki ewid. nr: 143

ZAMAWIAJACY / INWESTOR:
Burmistrz Miasta Podkowa Le$na

z/s 05-807 Podkowa Lesna, ul. Akacjowa 39/41

BRANZA! DROGI

STANOWISKO/SPECJALNOSC Nazwisko i Imig Nr uprawniei Podpis
PROJEKTANT/DROGI: mgr inz. Krzysztof Nadany MAZ/0350/POOD/07
g?&%{g'ZAIEJLCY/DROGIZ mgr inz. Krzysztof Stegpien MAZ/0357/POOD/08
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PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
BRANZA: INZYNIERIA RUCHU

. OPIS TECHNICZNY

A. CZESC INFORMACYJNO - OGOLNA

1.

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu opracowywany w zwigzku z

zadaniem dot. przebudowy ul. Debowej w ramach budowy Trasy rowerowej Sosnowa — Mysliwska

oraz potaczenia Bobrowa — Blonska w Podkowie Le$ne;j.

W ramach przebudowy projektuje si¢:
e przebudowe ul. Dgbowej na odcinku od ul. Sosnowej do ul. Bukowej — wykonanie
nawierzchni utwardzonej o szerokosci 4,50m, wraz z poboczami utwardzonymi kruszywem

o szerokosci 0,75m.

Inwestor

Inwestorem jest Miasto Podkowa Le$na z/s ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Le$na

reprezentowane przez Burmistrza.

3.

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania s3:

a) Umowa z Zamawiajgcym.

b) Aktualna mapa zasadnicza

€) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie — tekst jednolity (Dz. U. 2016 poz. 124).

d) Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych (GDDKiA/Politechnika Gdanska
2012)

e) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012 poz. 1137) tekst
jednolity z p6zn. zmianami;

f) Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U. 2015

poz. 460) — tekst jednolity z p6zn. zmianami,



g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 roku w sprawie
szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzaniem (Dz. U. 2003 Nr 177 poz. 1729 z p6zn. zmianami),

h) Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnalow drogowych (Dz.U. 2002 Nr 170
poz. 1393 z p6zn. zmianami),

i) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich  umieszczania na drogach (Dz. U.
2003 Nr 220 poz. 2181 z p6zn. zmianami),

J) Inne zwigzane przepisy i normatywy.

B. CZESC TECHNICZNA
1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla ulicy
Debowej na odcinku od ulicy Sosnowej do ulicy Bukowe;.

Zakres przebudowy obejmuje wykonanie przebudowy konstrukcji nawierzchni.

2. Stan istniejacy

2.1. Charakterystyka stanu istniejacego i parametry geometrii drogi

Obszar objety inwestycja to istniejace dziatki, zgodnie z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego przewidziane pod ciagi komunikacyjne.
W stanie istniejgcym zagospodarowany jest nastepujacymi obiektami:
1. Drogi gminne (ul. Sosnowa, De¢bowa, Bukowa) o nawierzchniach tluczniowych
(Dgbowa, Sosnowa) i bitumicznej (Bukowa).
2. Tereny wyznaczone, w ramach MPZP, jako przeznaczone pod ciagi komunikacyjne,
3. Infrastruktura techniczna:
a. sieci sanitarne
b. sieci energetyczne
c. sieci gazowe.

2.2. Charakterystyczne projektowane parametry techniczno - uzytkowe

a. klasa drogi:
e Bukowa - klasa L (28KL) — droga gminna
e ul. Sosnowa — klasa D (75KD) — droga gminna

e ul. Dgbowa — klasa D (83KD) — droga gminna



b.  kategoria ruchu dla projektowanych: KR1 — ulice klasy D, KR2 — ulice klasy L;

C. predkos¢ projektowa: 30km/h

d. no$nos$¢ nawierzchni: 115kN/o$

2.3. Rozmiary

a.  Dhlugos¢ odcinka objetego projektem:

e ul. Dgbowa — ok. 138m

b. Szerokos¢ projektowanych jezdni: 4,5m — zawezono pas ruchu do 2,25m (zgodnie z zapisami

815 ust. 4 Dz. U. 2016 poz. 124 — w projekcie zastosowano rozwigzania uspokajajgce ruch

(liniowy prog zwalniajacy).

c.  odwodnienie — powierzchniowe — sposéb odwodnienia nie ulega zmianie.

2.4. Charakterystyka ruchu na drodze

] rodzajowa struktura pojazdow
pojazdy
. lekkie | sam. cigzarowe
Nazwa drogi sam. sam. ciagniki
motocykle sam. bez z autobusy . rowery*
ogotem o0sob. . rolnicze
ciez. | przycz. | przycz.
ul. Debowa 1 2 3 4 5 6 7 8 9
SUMA 11 0 9 1 1 0 0 0 1

* nie wliczone do sumy pojazdéw samochodowych

2.5. Wystepujace zagrozenia i utrudnienia

Zagrozenia istniejace:

o ruch samochodowy
o przekroczenia predkosci
o ograniczenie widoczno$ci.

Zagrozenia mogace wystepowac w trakcie wprowadzania statej organizacji ruchu:

o ruch samochodowy
o ograniczona widoczno$¢
. nieprawidlowe manewry kierujacych pojazdami.

3. Stan projektowany

2.1 Rozwiazania projektowe

Projekt przewiduje wprowadzenie nowego oznakowania poziomego i pionowego.

Szczegdtowa lokalizacja oznakowania — wg czesci rysunkowe;.

2.2 Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu




Przewidywany termin wprowadzenia projektowanej organizacji ruchu: 12.2018r.

2.3 Uwagi koncowe

Niniejszy projekt podlega zatwierdzeniu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. ,,w sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem " (Dz. U. Nr 177 z 2003r.,
poz. 1729).

Stosowane znaki pionowe nalezy wykona¢ z folii odblaskowej 1 typu. Znaki musza
odpowiada¢ wymaganiom zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
roku w sprawie szczegoétowych warunkow technicznych dla znakoéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr

220 z dn. 23 grudnia 2003r, poz. 2181).

Zqgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy ,.Prawo o ruchu drogowym” z 1997r. tekst jednolity 2012
(Dz. U. 2012 poz. 1137):

- droga twarda oznacza droge z jezdniq o nawierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowej,
klinkierowej lub brukowcowej oraz z plyt betonowych lub kamienno-betonowych, jezeli diugosé

nawierzchni przekracza 20 m; inne drogi sq drogami gruntowymi;

Zgodnie z art. 2 pkt 10 ustawy ,.Prawo o ruchu drogowym” z 1997r. tekst jednolity 2012
(Dz. U. 2012 poz. 1137):

- skrzyZowanie — przecigcie si¢ w jednym poziomie drog majqcych jezdnie, ich potgczenie
lub rozwidlenie, lgcznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecigcia, polgczenia lub
rozwidlenia; okreslenie to nie dotyczy przeciecia, polgczenia lub rozwidlenia drogi twardej z
drogq gruntowg, z drogq stanowiqcq dojazd do obiektu znajdujqcego si¢ przy drodze lub z drogg
wewnetrzng,

Rodzaje nawierzchni ulic (istniejacy/projektowany):
e ul. Bukowa — nawierzchnia bitumiczna/bitumiczna
e ul. Sosnowa — nawierzchnia ttuczniowa/thuczniowa

e ul. D¢bowa — nawierzchnia ttuczniowa/kostka betonowa

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Nadany

04.2017

II. CzeS¢ rysunkowa



Spis rysunkow

l.p. Nazwa rysunku

1. Plan orientacyjny 1:10000
2. Projekt statej organizacji ruchu 1:500



Legenda:

E Odcinek objety opracowaniem

Istniejgce drogi sasiadujgce z opracowaniem

Burmistrz Miasta Podkowa Lesna

Inwestor:
z/s 05-807 Podkowa Les$na, ul. Akacjowa 39/41
Biuro Projektowe D-9 Krzysztof Nadany
Wykonawca: ul. Giermkoéw 55/1

04-491 Warszawa

tel.: +48 501 697 062 fax.: /022/ 390 56 50 e-mail: biuro@biurod9.pl

Nazwa obiektu:

Projekt trasy rowerowej Sosnowa - Mysliwska oraz potagczenia Bobrowa - Btoriska w

Podkowie Les$nej.

Nazwa rysunku:

Plan orientacyjny. Ulica Debowa.

Projektant

Nr uprawnien

Projektant / sprawdzajgcy:

Nr uprawnien

mgr inz. Krzysztof Nadany

MAZ/0350/POOD/07
specjalno$é: DROGI

mgr inz. Krzysztof Stgpien

MAZ/0357/POOD/08
specjalno$¢: DROGI

1:10000

fui
kS 04.2017

Podpis
Nr rysunku:
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