PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa ul. Sokola w Podkowie Lesnej

Numer Wyszczegdlnienie Jednostka
L.p. Specyfikacji . . . y
Technicznej elementow rozliczeniowych Nazwa | llosé
1 2 3 4 5
1 ROBOTY TELETECHNICZNA X X
Przestawienie stupa teletechnicznego wraz z
1.1 przewieszeniem sieci napowietrznej oraz rur szt 1.00
ostonowych na linie kablowe podziemne




PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa ul. Sokola w Podkowie Lesnej

Numer Wyszczegdlnienie Jednostka
L.p. Specyfikacji . . . iy
Technicznej elementow rozliczeniowych Nazwa | llosé
1 2 3 4 5
1 D-01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X
11 D-01.01.01 Odtw_orzt'anle_trasy i punktéw wysokosciowych w Kkm 0.04
terenie rwninnym
1.2 D-01.02.04 Rozbiodrki elementow drég, ogrodzen i przepustéw X X
Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych szt. 2.00
Zdjecie tablic znakéw drogowych szt. 2.00
2 D-02.00.00 [ROBOTY ZIEMNE X X
2.1 D-02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach kat. I-V m3 30.00
2.2 D-02.03.00 Wykonanie nasypow m3 5.00
3 D-04.00.00 [(PODBUDOWY X X
3.1 D-04.01.01 Korytko wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza X X
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i
. . s m2 320.00
zageszczaniem podtoza, gtebokos¢ koryta do 10 cm
3.2 D-04.01.01 Oczyszczenie i skroplenie warstw konstrukcyjnych X X
Oczyszczenie i skroplenie podbudowy z kruszywa m2 320.00
famanego
3.3 D-04.02.01 Podsypka cementow - piaskowa X X
Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, grubos¢
warstwy 4-5 cm; zageszczonej mechanicznie, grub. m2 110.00
Warstwy 4 cm - jezdnia na wyniesionym skrzyzowaniu
Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, grubo$¢
warstwy 4-5 cm; zageszczonej mechanicznie, grub. m2 18.00
Warstwy 4 cm - pod zjazdami i chodnikami
Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
3.4 D-04.04.02 mechanicznie 0/31,5 X X
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa
gorna, grubos¢ warstwy 21-25 cm; - frakcja 0-31,5 mm m2 245.00
grub. Warstwy 22 cm i 25 cm - jezdnia
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
. S - m2 18.00
stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm - zjazdy
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm - chodniki do m2 8.00
furtek
35 D-04.05.01 POdbl].ld(?W& z gruntu stabilizowanego cementem z x X
wytworni
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem
z wytworni, grubos¢ warstwy 11-15cm; - o wytrzymatosci m2 135.00
Rm 1,5 MPa, grub. warstwy 15 cm
3.6 D-04.07.00 Podbudowa z betonu asfaltowego X X
Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego, grubos¢
warstwy do 7 cm, dowoz z odl. do 5 km; - AC 22 P, grub. m2 135.00
warstwy 7 cm
4 D-05.00.00 [NAWIERZCHNIE X X
4.1 D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa
wigzgca, wzmachniajgca grubos¢ warstwy do 5 cm, dowoz z m2 135.00
odlegtosci do 5 km; - z AC 15 W, grub. warstwy 5 cm
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4.2 D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego, warstwa scieralna X X
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa
Scieralna, grubos$¢ warstwy do 4 cm, dowdz z odlegtosci do m2 135.00
5km; -z AC 11 S, grub. warstwy 4 cm
4.3 D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej X X
Kostka brukowana betonowa szara gr. 8 cm na podsypce
. . m2 18.00
piask-cement na zjazdach
Kostka brukowana betonowa szara gr. 8 cm na podsypce
. . . S m2 110.00
piask-cement na skrzyzowaniu wyniesionym
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OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA
5 D-07.00.00 , X X
BEZPIECZENSTWA RUCHU
51 D-07.01.01 Oznakowanie poziome X X
Oznakowanie poziome jezdni mat. cienkowarstwowe X X
- linie na skrzyzowaniach i przejscia m2 5.00
52 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe X X
Ustawienie stupkow z rur stalowych dla znakéw drogowych szt. 6.00
Przymocowanie tablic znakéw drogowych, typ B /$rednie/ szt 6.00
generacji ) )
6 D-08.00.00 |ELEMENTY ULIC X X
6.1 D -08.01.01 Krawezniki betonowe X X
Krawezniki betonowe uliczne (15x30x100 cm) na tawie z
oporem x betonu C12/15 na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 3 mb 60.00
cm
Opornll.< beton.owy uliczny (12x25x100 cm) na podsypce mb 185.00
cem.-piask. 1:4 gr. 3cm
6.2 D-08.02.02 Chodniki do furtek X X
Kostka brukowa betonowa szara gr. 6 cm na podsypce cem-
. m2 4.00
piask 1:4 gr. 4 cm
Obrzeza betonowe (8x30x100 cm) na podsypce cem.-piask.
mb 5.00
1:49gr.3cm
Wykonanie
7 drenazu ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO X X
francuskiego
7.1 D-03.03.02 Wykonanie drenazu francuskiego mb 60.00
8 D-10.00.00 |[INNE ROBOTY X X
8.1 D-10.03.01 Nawierzchnia z ptyty azurowej 60x40x10 m2 104.00




