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1 CZESC OGOLNA

1.1 Inwestor
Burmistrz Miasta Podkowa Le$na
ul. Akacjowa 39/41
05-807 Podkowa Le$na

1.2 Podstawa opracowania

Dokumentacje wykonawczg przebudowy infrastruktury Orange wykonano na

podstawie:

Aktualnie obowigzujgcych Polskich Norm, przepiséw i zarzadzen branzowych,
oraz Norm Zaktadowych OPL S.A. i branzowych.

Warunkéw Technicznych nr 71760/TTIDRA/P/2017 uzyskanych od OPL S.A.
Materiatow uzyskanych z OPL S.A.

Inwentaryzacji w terenie.

Ustalen z przedstawicielem OPL S.A.

Uzgodnien branzowych oraz z zarzadcg drogi.

Wszystkie prace budowlane i montazowe objete niniejszym projektem nalezy wykonaé

zgodnie z Warunkami Technicznymi wydanymi przez Inwestora i wtasciciela kanalizacji

telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. oraz obowigzujacymi normami i przepisami,

w szczegoblnosci:

USTAWA Prawo budowlane wraz z przepisami zwigzanymi.

USTAWA z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych.

USTAWA z dn. 16 lipca 2004 r ,Prawo Telekomunikacyjne” (Dz. U. nr 171
poz.1800) z pdzniejszymi zmianami."

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.10.2005r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i
ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

wraz z pézniejszymi zmianami.
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Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U z
2013r. poz.260 z pozn. zm.).

Zarzadzenie Ministra fgcznosci z dn.28.11.1986r. wprowadzajgce ,Wytyczne o
ochronie linii i urzgdzen telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziatywaniem

linii elektroenergetycznych i trakgji elektrycznej pradu statego”.

Polskie Normy

PN/T-01001 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.

PN/T-01002 Stownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa.

Nazwy i okreslenia.

PN/T-01003 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.

Normy Zakiadowe OPL S.A.

ZN-96/TP S.A—-002 - Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne.

Linie optotelekomunikacyjne. Ogolne wymagania techniczne.

ZN-93/TPSA-001 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie
optotelekomunikacyjne.

ZN-96TPSA -004 — Zblizenia i skrzyzowania linii telekomunikacyjnych z innymi
urzgdzeniami uzbrojenia terenowego

ZN-11/TPSA-005-1 - Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Cz.1. Widkna
Swiatfowodowe.

ZN-11/TPSA-005-2 — Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Cz. 2. Kable
Swiattowodowe.

ZN- 96/TPSA-006 — Linie optotelekomunikacyjne. Ztgcza spajane $wiattowodow
jednomodowych.

ZN-96TPSA-007 — Linie optotelekomunikacyjne. Ztaczki $wiattowodowe i kable

stacyjne.
ZN-96TPSA-008 — Ostony ztgczowe.
ZN-96TPSA-009 - Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Przetacznice

Swiattowodowe.

ZN-96/TPSA-011 — Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania
techniczne.

ZN-96/TPSA-012 — Kanalizacja kablowa pierwotna.

ZN-96/TPSA-013 — Kanalizacja wtdrna i rurociggi kablowe.

ZN-96/TPSA-014 — Rury z polichlorku winylu (RPCW).

ZN-96/TPSA-015 — Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji
pierwotnej.

ZN-96/TPSA-016 — Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe (RHDPEK).
ZN-96/TPSA-017 — Rury kanalizacji wtérnej i rurociggu kablowego (RHDPE).
ZN-96/TPSA-018 — Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe.
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e ZN-96/TPSA-019 — Rury trudnopalne (RHDPEY).

e ZN-96/TPSA-020 — Ztaczki rur kanalizacji kablowej.

o ZN-96/TPSA-021 — Uszczelki koricow rur kanalizacji kablowej.

o /ZN-10/TPSA-022 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki
identyfikacyjne.

e /N-96/TPSA-023 — Studnie kablowe.

e ZN-96TPSA -024 — Zasobniki ztgczowe.

o ZN-99/TPSA-025 — Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawczo
lokalizacyjne.

e ZN-96/TP S.A.-027 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach

metalowych. Wymagania i badania. — Warszawa, 1996. Powinna by¢
wyszczegolniona.
e Instrukcja techniczna T-01 - Odbiory, Utrzymanie i Ewaluacja Linii

Optotelekomunikacyjnych.

Normy branzowe

BN-88/8984-19 Telekomunikacyjne sieci wewnatrzzaktadowe
przewodowe. Linie kablowe. Ogélne wymagania i
badania.

BN-89/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe.
Instalacje wnetrzowe. Ogdlne wymagania.

BN-89/8984-10-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe.

Ogdlne wymagania i badania.

ZARZADZENIE Ministra tgcznosci z dn.28.11.1986 R. wprowadzajace ,Wytyczne o
ochronie linii i urzadzen telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziatywaniem linii
elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej pradu statego”.

USTAWA z dn. 23.X1.1990 r. o tacznosci (Dz. U. Nr 86 poz. 504)

ZARZADZENIE Ministra £aczno$¢ i z dn. 2.1X.1997 r. w sprawie warunkow, jakim
powinny odpowiada¢ linie i urzadzenia telekomunikacyjne oraz urzadzenia do
przesytania ptynéw lub gazéw w razie zblizenia sie lub skrzyzowania (Mon. Pol. z
dnia 18.I1X.1997 r.)

ROZPORZADZENIE Ministra tacznosci z dn. 31.V.1993 r. w sprawie okreslenia

systeméw telekomunikacyjnych, zaktadanych i uzywanych na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej. (Dz. U. Nr 70 poz. 340)

zatagcznik nr 2. Podstawowe wymagania techniczne i eksploatacyjne dia sieci
telekomunikacyjnych.

zatgcznik nr 11. Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla kabli i linii
Swiattowodowych.

zatgcznik nr 13. Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla $wiattowodowej
przetacznicy kabli jednomodowych.

zatgcznik nr 14. Wymagania techniczne 1 eksploatacyjne dla rodziny

teletransmisyjnych plezjochronicznych systemow cyfrowych.
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ROZPORZADZENIE Ministra tgcznosci z dn. 16.11.1994 r. w sprawie

wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm i norm branzowych z dziedziny
tacznosci (Dz. U. Nr 40 poz. 151)

USTAWA z dn. 7.VII.1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. Nr 89 poz. 414)

USTAWA z dn. 16 lipca 2004 r ,Prawo Telekomunikacyjne” (Dz. U. nr 171 poz.1800)
Z pozniejszymi zmianami."

1.3 Przedmiot projektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy sieci

telekomunikacyjnej w zwigzku z przebudowg drogi gminnej nr 150562W ul. Sokolej

w Podkowie Lesne;.

1.4 Zakres rzeczowy opracowania

Zakres rzeczowy opracowania obejmuje zakres prac okreslonych w warunkach

technicznych OPL S.A. do realizacji przez Inwestora i przewiduje:

Wybudowanie kanalizacji dwuotworowej o dtugosci 8,0m wraz z posadowieniem
studni typu SK-2.

Demontaz istniejacej studni kablowej typu SK-2.

Demontaz dwdch blizniaczych oraz 7 pojedynczych stupéw.

Regulacje wysokosciowa 17 ram studni kablowych.

Montaz dwodch blizniaczych i 7 pojedynczych stupéw wzdtuz ulicy Sokolej
w Podkowie Lesne;.

Instalacja w wybudowanej kanalizacji kablowej kabla rozdzielczego XzTKMXpw
5x4x0.5 o diugosci 18,0m.

Przewieszenie istniejgcych abonenckich linii napowietrznych z demontowanych

stupdw na nowoprojektowane stupy bez skracania relacji abonenckich.

1.5 Ochrona Srodowiska

Zgodnie z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku

I jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach

oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z pdzniejszymi zmianami), jak i w

Swietle rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreélenia

rodzajow przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz
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szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz.U.2004 nr 257 poz. 2573),
niniejsza inwestycja nie kwalifikuje sig do przedsiewzie¢ moggcych znaczaco wpltywaé na
srodowisko i nie wymaga sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko, nie
wymaga rowniez uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. Projektowana
inwestycja nie ma wptywu na zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, wod i gleby.
Tereny zielone oraz nawierzchnie po zakoriczonych pracach zostang uporzadkowane i

przywrécone do stanu pierwotnego.
1.6 Strefy Ochronne

Projektowana infrastruktura telekomunikacyjna nie ma wplywu na stopien
zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, wod i gleby. Podczas prac nie bedzie
wymagana wycinka drzew. Podczas prac nalezy zachowywac obowigzujace odlegtosci
normatywne od innych urzadzen podziemnych.
W przedmiotowej inwestycji nie wystepuje:

e zapotrzebowanie na wode i odprowadzanie §ciekow,

e emisja zanieczyszczen gazowych i ptynnych,

wytwarzanie odpadoéw statych,

emisja hatasu oraz promieniowania jonizujgcego i elektromagnetycznego,

e wplyw na istniejgcy drzewostan, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Przewidziane w niniejszej inwestycji urzadzenia i materiaty, z ktérych sg wykonane
oraz skutki ich funkcjonowania sg bezpieczne dla $rodowiska i zdrowia cztowieka.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych, planowana inwestycja zaliczona jest do pierwszej kategorii
geotechnicznej obiektu budowlanego.

Nieruchomosc objeta wnioskiem nie jest wpisana do rejestru zabytkow.

1.7 Uzgodnienia

Niniejszy projekt podlega uzgodnieniu z:

e OPLSA
1.8 Projekty zwigzane.

Projekt branzy drogowej ,Przebudowy ul. Sokolej w Podkowie Lesnej”.
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2 OPIS TECHNICZNY

2.1 Stan istniejgcy

W pasie drogowym ul. Sokolej w Podkowie Le$nej istnieje rozdzielcza kanalizacja
kablowa o srednicy wewnetrznej rur fi 100 mm ze studniami typu SK-2 oraz abonencka
napowietrzna sie¢ telefoniczna OPL. Kanalizacja ta jest czesciowo zajeta kablami

miedzianymi.
2.2 Stan projektowany

2.2.1 Przebudowa kanalizacji

W celu przebudowy kolidujgcej infrastruktury projektuje sie budowe nowego odcinka
kanalizacji kablowej dwuotworowej. Odcinek kanalizacji nalezy wybudowa¢ zgodnie
z wydanymi warunkami technicznymi nr 71760/TTIDRA/P/2017 oraz projektem
budowlanym. Przebieg projektowanej kanalizacji kablowej przedstawiono na planie rys. 2

ark. 6 i z ponizszym zestawieniem odcinkow.
Tabela 1 Zestawienie odcinkdow kanalizacji kablowej

Typ proj. Profil Dlugosé
studni kanalizacji [m]

Istniejgca 2x RHDPE 110/6,3
SKR-1 8,0 -

studnia w
W pierwszym etapie przebudowy nalezy wybudowaé kanalizacje kablowg uzywajac

‘ Proj. studnia

grubosciennych rur RHDPE o érednicy zewnetrznej 110mm, grubosci $cianki 6,3mm.
W drugim etapie do wybudowanej kanalizacji kablowej nalezy przebudowaé istniejgcy
kabel miedziany zgodnie z punktami 2.2.2. a nastepnie zdemontowac istniejgce elementy
sieci telekomunikacyjnej kolidujace z projektowanymi elementami przebudowywanej
drogi.

W celu wprowadzenia projektowanych odcinkéw kanalizacji nalezy rozbudowaé gardto
w istniejgcej studni OPL oraz wybudowa¢ nowg studnie typu SK-2 zramag lekka,
podwojna, klasy B125. W przypadku, gdyby po wykonaniu prac odkrywkowych okazato
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sie, ze nie ma miejsca na posadowienie studni prefabrykowanych nalezy wykona¢ studnie
z bloczkow betonowych. Pokrywy studni nalezy zainstalowac z zamknieciem ryglowanym
oraz jedng z pokryw z wywietrznikiem. Przej$cie pod drogg nalezy wykonac¢ na gtebokosci
minimum 1,0m. Pod planowanymi wjazdami istniejace odcinki kanalizacji kablowej nalezy
zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami ostonowymi typu Arot A120PS.

W ponizszej tabeli zestawiono podstawowe materiaty do budowy projektowanej

kanalizacji kablowej.

Tabela 2 Zestawienie materiatow

Materiat Producent
1 Rura RHDPE 110/6,3 Spyra, Trzebincy, Arot
2 Rura HDPE 40/3,7 Spyra, Trzebincy, Arot 12,0 m
3 Rura A120PS Spyra, Trzebincy, Arot 125,0 m
4 Studnia kablowa typ SK-2 Styrebud, Betoniarnia 1 kpl.
Z wyposazeniem Radoszyce
5 Uszczelnienie rur masg HITI 8 otw.
CPB11A

2.2.2 Przebudowa stupow kablowych ORANGE POLSKA SA.

Istniejgce blizniacze i pojedyncze stupy telekomunikacyjne zlokalizowane po
potudniowej stronie drogi gminnej nr 150562W planowane sg do demontazu.
Projektowane wzdtuz ww. drogi (ul. Sokolej) zelbetonowe stupy telekomunikacyjne
o wysokosci 7,0 m nalezy posadowi¢ w miejscach wskazanych na planie rys.2 ark. 1-6.
Projektowane stupy nalezy uzbroi¢ w osprzet umozliwiajgcy podwieszanie kabli
telekomunikacyjnych dodatkowo na stupach blizniaczych zawieszone bedg skrzynki
nastupowe z wyposazeniem 10 parowym. Wprowadzenie kabla na stup nalezy
zabezpieczy¢ rurkg HDPE fi 40/3.7 do wysokosci minimum 4,0 m. Projektowane stupy z
zakonczeniami kablowymi wyposazy¢ nalezy w instalacje odgromowg i uziemiajaca.
Szpilke uziemiajgcg pofaczy¢ z bednarkg ocynkowang i wyprowadzi¢ na stup. Nalezy
wykonaC pomiary rezystancji uziemien i instalacji odgromowej. W przypadku nie
uzyskania wartosci uziemienia mniejszej niz 10Q nalezy zwiekszyé liczbe uziomoéw tak

aby osiggna¢ wymagang warto$¢ rezystancji.

10
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Tabela 3 Zestawienie materiatow do budowy podbudowy napowietrznej linii kablowej:

Materiat

1 Stup zelbetowy blizniaczy SZT-7

2 Stup zelbetowy SZT-7 7 Szt.
3 Belka ustojowa BUT 9 Szt
4 Haki do stupéw betonowych 9 Szt.
5 Skrzynka stupowa SS10A 2 Szt
6 Zestaw tgczéwek LSA 2/10 2 Kpl.
7 Uziom szpilkowy o df. 3,0m 2 Kpl.

2.2.3 Przebudowa kabli miedzianych ORANGE POLSKA SA.

Przebudowa kabla rozdzielczego zlokalizowanego w przebudowywanej kanalizacji
kablowej w pasie drogowym drogi gminnej nr 150562W stanowi drugi etap prac, ktory
nalezy wykona¢ zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi nr 71760/TTIDRA/P/2017.
Kolidujacy kabel 1A-51 nalezy przebudowac poprzez wykonanie wstawki z kabla o profilu
i typie identycznym jak przebudowywany. Przebudowy nalezy dokona¢ miedzy studniami

zgodnie z ponizszym zestawieniem:

Tabela 4 Zestawienie projektowanych odcinkéw kabli miedzianych w kanalizacji kablowej

Oznaczenie Diugosé
Profil kabla
kabla [m]

Istniejgca _
Zakonczenie
studnia 1A-51 XzTKMXpw 5x4x0,5 18,0 0,18

kablowe 1A/51
kablowa

tacznie, budowa kabli w kanalizacji kablowej 0,18 kmp.

Kabel rozdzielczy nalezy wciggna¢ do nowo wybudowanych odcinkow kanalizacji
kablowej a nastgpnie wykonac¢ ztacze rownolegte na czynnym kablu. Do budowy ztgcza
rownolegtego na kablu nalezy uzy¢ modutowych tgcznikdw roztgcznych, 10- parowych lub
tacznikdw pojedynczych. Ztacze nalezy zabezpieczy¢ ostonami termokurczliwymi.

Zestawienie ztgcz potrzebnych do przebudowy zawarto w Tabeli nr 5.

1
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D BROUECTOWR

Tabela 5 Zestawienie projektowanych ztagcz kablowych

taczniki modulowe £aczniki 2yt
Typ ostony llosci[szt.] ;
10-parowe [szt.] pojedyncze [szt.]

XAGA 500 43/8-150

Kolidujgcy kabel 1A-55 nalezy przebudowa¢ poprzez wycofanie go do najblizszej studni
i wprowadzenie na projektowany stup z zakonczeniem kablowym 1A/55. Po wykonaniu
przebudowy nieczynne odcinki kabli nalezy wylaczyé z rownolegtosci i zdemontowad.

Lokalizacje ztacza kablowego i trasy kabli przedstawiono na rys. 2 ark.6.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z przebudowa kabli, nalezy wykona¢ pomiary
koncowe prgdem statym i przemiennym, wyniki pomiaréw nalezy przekazac
uzytkownikowi.

Roboty zwigzane z przebudowa nalezy prowadzi¢ pod nadzorem stuzb ORANGE
POLSKA SA, zgodnie z normami: ZN-96/TP S.A.-027 i ZN 96/TP S.A.-004. oraz stosujac

sie do uwag zawartych w Warunkach Technicznych.

W studzienkach kanalizacji kablowej na kablach miedzianych nalezy zamocowaé
odporne na dziatanie wody i wilgoci oznaczniki z naniesionym numerem i typem kabla

oraz rokiem budowy — mocowanie na kablu min. dwoma opaskami.

Przebudowa kabli napowietrznych abonenckich stanowi kolejny etap prac, ktéry nalezy
wykona¢ zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi nr 71760/TTIDRA/P/2017.
Kolidujgce napowietrzne kable abonenckie na przebudowywanym odcinku podbudowy
stupowej ze wzgledu na to, ze nie zmieniajg sie dtugosci instalacyjne kabli nie wymagaja
przebudowy a jedynie podwieszenia na nowoprojektowanych stupach kablowych. Przy
podwieszaniu kabli na nowe stupy nalezy zwréci¢ uwage na zachowanie normatywne;
wysokosci zawieszenia kabli. Kable abonenckie z rejonu zakonczen kablowych 1A/51 i
1A/55 nalezy zakonczy¢ na nowych gtowicach kablowych w projektowanych skrzynkach
nastupowych. Przed przystapieniem do przelaczenia abonentéw nalezy wystapi¢ do

OPL o potwierdzenie zajetosci kabla rozdzielczego 1A/51 i 1A/55.
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2.3 Demontaz istniejacych urzadzen i kabli telekomunikacyjnych.

Sukcesywnie, w miare postepu prac, w ramach rozbiérki poszczegéinych obiektow,
nalezy demontowac, wczesniej wylaczone z eksploatacji urzadzenia i kable tacznosci.
Wszystkie zdemontowane urzadzenia i kable nalezy przekaza¢ wtascicielowi tj. spotce

Orange Polska S.A.

2.4 Uwagi do wykonawcy prac

Prace zwigzane z realizacja prac wykonywac¢ nalezy pod nadzorem osoby posiadajgcej
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
telekomunikacyjnej. Prace ziemne wymagaja wytyczenia geodezyjnego. Zamiar
rozpoczecia prac nalezy zgtosi¢ do Orange Polska S.A. z odpowiednim wyprzedzeniem
podanym w Warunkach Technicznych. Przed rozpoczeciem do prac oraz po ich
zakonczeniu nalezy dokonac¢ protokolarnego przekazania placu budowy i odbioru przy
udziale przedstawiciela wiasciciela gruntu iinfrastruktury. Prace ziemne prowadzié¢
zgodnie z niniejszym opracowaniem przestrzegajgc uzgodnien wiasciciela infrastruktury
oraz uzgodnien branzowych. Przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowaé projektowang

infrastrukture.

3 BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

3.1. Wskazanie do przewidywanych zagrozen podczas realizacji robét
Zgodnie z wykazem zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
23 06-2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r.
w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji prowadzone bedg nastepujgce rodzaje robét

budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

3.1.1 Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce
prowadzenia stwarza szczegélnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegélno$ci przysypania ziemia
lub upadku z wysokosci:

* wykonywanie wykopow o Scianach pionowych o gtebokosci wiekszej niz 1,5m —
wysokie niebezpieczenstwo przysypania ziemig w razie zaniechania lub

wadliwego wykonania rozpér,
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e roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci —
wszystkie roboty zwigzane z wykonywaniem gtebokich komor kanalizacii,
e rozbiorki obiektéw budowlanych,

e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow - roboty roztadunkowe i montazowe,

3.1.2 Roboty budowlane prowadzone w studniach i komorach:
e roboty prowadzone we wnetrzach urzadzen technicznych i w innych

niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych — roboty montazowe w studniach
telekomunikacyjnych oraz komorach,

e roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociaggéw pod przeszkodami
metodami: przecisku lub podobnymi — wykonywanie przejs¢ pod istniejgcymi

drogami.

3.1.3 Roboty budowlane prowadzone w poblizu czynnych linii
komunikacyjnych

e prowadzenie rob6t w pasie drogowym w bezposrednim sasiedztwie

poruszajacych sie pojazddw.

3.1.4 Inne roboty
e prowadzenie robot po trasie przecinajgcej kierunki przemieszczania sie maszyn

i pracownikéw budowy,
e prowadzenie robot w sgsiedztwie osiedli mieszkaniowych — hatas pracujgcego

sprzetu oraz ciagty ruch duzych samochodow ciezarowych.

3.2. Zasady postepowania — roboty podstawowe

Budowa sieci teletechnicznej przebiega na obszarze zabudowanym. Podczas
prowadzonych prac ziemnych mozna sie spodziewac kolizji z infrastrukturg podziemna.
Prace prowadzone w tych strefach, strefach kolizji, stanowig zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi. Szczegblng uwage nalezy rowniez zwroci¢ przy zatadunku, roztadunku
oraz odpowiednim, bezpiecznym transporcie materiatdow stosowanych na budowie.

Roboty ziemne powinny by¢é prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego
potozenie instalacji iurzadzen podziemnych, mogacych znalezé si¢ w zasiegu
prowadzonych robét. Wykonywanie roboét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci,

takich jak:

e elektroenergetyczne,
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e gazowe,

o telekomunikacyjne,

e wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosci w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania
tych robot. W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne ogrodzic
i umiescic napisy ostrzegawcze.
Ze wzgledu na czeste wystepowanie stref zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
budowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem rygoréw bezpieczenstwa i dyscypliny. Przed
przystgpieniem do prac budowlanych nalezy doktadnie zapoznac sie z projektem,
przeszkolic pracownikéw z zakresu BHP oraz udzielaé codziennie instruktazu.
Poinformowaé pracownikdéw o sposobie zachowania sie na obszarze budowy. Wszystkich
pracownikdw wyposazyé w kamizelki ostrzegawcze, rekawice robocze i dbaé o stan
uzywalnosci srodkdédw ochrony osobistej. Codziennie zgtasza¢ odpowiednim stuzbom
technicznym miejsca prowadzenia prac grup budowlanych.
Przed przystgpieniem do prac w kanalizacji teletechniczne] poinstruowaé pracownikow
o mozliwosci wystapienia zagrozenia wystepowania gazu, o odpowiednim oznakowaniu,
zabezpieczeniu prowadzonych prac. Przypominac o obowigzku wietrzenia studni
kanalizacyjnej, sprawdzeniu obecnosci gazu oraz obowigzku asekuracji pracownika
wchodzgcego do studni kanalizacyjnej.
Prace w strefie skrzyzowania z kablem elektrycznym. Udzielaé instruktazu pracownikom
o mozliwym zagrozeniu. Prace prowadzic metoda wykopu recznego, aby nie uszkodzi¢
kabla i spowodowacC zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Kazde uszkodzenie
powioki kabla natychmiast zgtosi¢ stuzbom technicznym konserwujgcych dany kabel.
Prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownika z uprawnieniami.
Prace w pasie drogowym. Udzieli¢ pracownikom instruktazu na temat zachowania sie

na drodze oraz w pasie drogowym, gdzie odbywa sie ruch kotowy. Prace budowlane
wykonywac z poza pasa drogowego. Prace wystepujace w pasie drogowym muszg byc

oznakowane, zabezpieczone zgodne z projektem organizacji ruchu.
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4 UZGODNIENIA | ZALACZNIKI

e Oswiadczenie projektanta

» Uprawnienia budowlane projektanta i sprawdzajacego;

e Kopie przynaleznosci do Izby Inzynierow Budownictwa;

e Warunki techniczne wydane przez ORANGE
nr 71760/TTIDRA/P/2017;

POLSKA

S.A.
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SACOVWIIA PRCUETOWA

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze nastgpujgca dokumentacja projektowa zostata wykonana zgodnie z
warunkami technicznymi, obowigzujgcymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami
oraz z zasadami wiedzy technicznej. Prace projektowe zostaty wydane w stanie kompletnym

Z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyc.

Projektant:
M&ﬁgr owski
upr. bud. nr KUF/01 49/P0O0T/0E

do projektowania bez agramc;r:-
w spacjainoégi telekorunikacyjne;
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- OKREGOWA
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INZYNIEROW

= . BUDCWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 30 grudnia 2005 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0040/05

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1§ ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2e i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pézn. zm.) oraz § 3 ust. 1, § 127 § 22 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zn.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Markowi Malinowskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku elektronika i telekomunikacja
urodzonemu dnia 20 stycznia 1969 r. w ltawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0149/POOT/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

OtrzmeJa
. Pan Marek Malinowski - o__inz. Franciszek Szyplinski
ul. Kromera 7/23 AR
85-792 Bydgoszcz
2. Okregowa Rada Izby
3. Giowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-9G2-FM2-N1G *

Pan MAREK MALINOWSKI 0 humerze ewidencyjnym KUP/IE/0840/03

adres zamieszkania ul. STRUMYKOWA 12A, 87-640 CZERNIKOWO

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-28 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej apatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




MAZOWIECKA

L;\-ﬂ;,x\\\iﬁi\;%omgsow;x
AN
JANNSE 1 Z B A

 INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2015 .

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt MAZ/7131-7132/ 741 /15 /T

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierdw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) 1art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, ust. 2,
3 i4cpkt3, art. 13 ust. 1, 3 14, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z p6éZn. zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, Zze zostaly spelnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zioZzeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z

wynikiem pozytywnym

Pani mgr inz. Ewa Malinowska
ur. dpia 2 stycznia 1971 roku w Toruniu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0584/PWBT/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej] Mazowieckiej
Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.  ........ e aiugd”
, :

mgr inz. Krzysztof Latoszek

megr inz. Krzysztof Karol Booss
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-HGE-FEH-94T *

Pani EWA MALINOWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/BT/0084/16

adres zamieszkania ul. SLtONECZNA 5 B / 26, 05-270 MARKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikawanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-27 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stranie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.



Orange Polska S.A. Pracownia Projektowa RoadWay

Domena Hurt Grzegorz Kowalik
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, Ewidencija i Standardy Infrastruktury ul. Szachowa 1
Wydziat Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 04-894 Warszawa

ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa
tel.: 22 664-44-64

Warszawa, 16 listopad 2017 r.

Numer pisma:  71760/TTIDRA/P/2017
Temat: warunki techniczne na przebudowe sieci telekomunikacyjne] Orange Polska S.A kolidujacej z rozbudowa ulicy Sokolej w

Podkowie Lesnej.

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na ztozony wniosek uzgodnienia branzowego dotyczacy projektowane] rozbudowy ulicy Sokolej w
Podkowie Lesnej informujemy, ze planowana inwestycja koliduje z istnigjaca doziemna oraz napowietrzna siecia
teletechniczna eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej OPL). W zwigzku z tym nalezy, na koszt
naruszajgcego stan istnigjgcy, opracowac projekt i wykona¢ przebudowe istnigjgeych urzgdzen telekomunikacyjnych
wchodzgcych w kolizje z projektowang inwestycjg, zwracajac szczegdlng uwage na normatywne odleglosci w zakresie
zblizen i skrzyzowan elementow uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spefieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykaonac przebudowsg urzadzen podziemnych i nadziemnych (istniejaca kanalizacja kablowa wraz z kablami
oraz linie slupowe, kable doziemne) bedace wiasnoscia OPL poza obszar kolidujacy z nowym ukfadem
drogowym tak, aby studnie kablowe, kanalizacja i stupy telekomunikacyjne, kable ziemne znalazly sie poza
obszarem projekitowanych jezdni, rowow, zatok postojowych i autobusowych, zjazddw publicznych i
indywidualnych. Studnie kablowe wyregulowa¢ do poziomu projektowane] niwelety, Przebudowa oraz
zabezpieczenie wszystkich elementow infrastruktury telekomunikacyjne] musi byc realizowane zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZzdziernika 2005r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiskty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U, z
20065r, nr 219, poz. 1864 z pdZn. zmianami);

2. W miejscach skrzyzowan z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé rurg achronna
grubogcienna przez calg szerokosd jezdni,
3. Ponadto informujemy, Ze na cbszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje

prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostana stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosic do OPL, uzgodnié z wiascicielemn urzadzen
teletechnicznych (sieci) oraz uja¢ w projekcie przebudowy;

4, Lokalizacje w terenie podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ za pomoca poprzecznych
przekopow kontrolnych. W sposdb widaczny, wytyczyc i oznakowaé przebiegi infrastruktury telekomunikacyjne).

Orange Polska Spotka Akcyjna 2 siedziba | adresem v Warssawie (02-326) pray Al Jerozelimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsieblorcéw prowadzonego priez Sad Rejonowy dia rn st Warszawy
Xl Wydziat Gospadarczy Krajowege Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, MIF 426.02-50-995; 7 poknyrym w calodzi kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 zlutych,
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Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyinej bedacej w uzytkowaniu OPL nalezy spetnic
wymaog znakowania migjsca prowadzenia prac tablica informacyjng zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe
firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy
nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych Zatacznik do Warunkdw
Technicznych.

Przed rozpoczeciem prac nalezy spisa¢ w cbecnosci przedstawiciela OPL protokd! przekazania placu budowy,
po zakenczeniu prac nalezy spisac protokdt odbioru w obecnosei przedstawiciela OPL.

Zakonczone prace zwiazane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgiosi¢ do adbioru komdrkom wskazanym
w punkcie 9 co najmnigj 3 dni przed planowanym odbiorem;

Inwestor zobowiazany jest przekazac komplet dokumentacji powykonawcze] do WEIZDol/DEiZDol — na 5 dni
roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujgc ja na adres wskazany w punkcie 9. Do
dokumentacii powvkonawczej obligatoryinie musi byé zalaczona kopia decyzji na umieszczenie urzadzen
infrastruktury w pasie drogowym wraz z dokumentami wymaganymi na etapie skladania wniosku o wydanie

decyzji w tym zakresie:
1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacii
a. Migjscowosc¢
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia
Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
Qgdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
Szczegdlowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
Inne w zaleznosci od Zarzadey drogi np.: wypis z KRS.

O &8N

Przepisanie czasowe] decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac.

W przypadku gdy w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie
urzadzen infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawierac¢ odwiadczenie Inwestora o braku wymogu
wydania decyzji jak wyze]. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace z blednie podanych informacji w
dokumentacji lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkujg obciazeniem inwestora.
Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. W przypadku zamiaru
kontynuowania prac projektowych po wygasnieciu waznosci warunkdw, nalezy wystapi¢ do QPL o ich
prolongate badz wystawienie nowych,

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla Orange Polska
gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru prac pomiedzy Inwestorem a
QOrange Polska.

Integralng czes¢ Warunkow Technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zalacznik do
Warunkoéw Technicznych. Podmiot wystepuijacy z wnioskiem o wydanie powyzszych Warunkdw Technicznych
zobowiazany jest do zapoznania sie | stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla ktorej Warunki
Techniczne zostalty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostgpne s3g rowniez na stronie www orange.pl/wniosekonadzor.

Z powazaniem

/

v\\_;' ‘f/}é‘f_-—f ‘t.'\,,.aQ

Tomasz Syperek
Starszy Specjalista ds. Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
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e Rys. 1 Lokalizacja przebudowywanej infrastruktury telekomunikacyjne;.
¢ Rys. 2 Przebieg projektowanej infrastruktury telekomunikacyjne;.
e Rys. 3 Schemat przebudowy kanalizacji i kabla rozdzielczego 1A-51.

e Rys. 4 Przekroj projektowanej kanalizaciji.
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