
PRZEKRÓJ ZJAZDU INDYWIDUALNEGO

SCHEMAT ZJAZDU INDYWIDUALNEGO 
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Podsypka cem. - piask gr.4 cm

mechaniczne 0/31,5 mm gr. 10 cm
kruszywo łamane stabilizowane
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(zgodnie z sytuacją)
Pobocze z płyty ażurowej

15x30x100cm 

kraweżnik betonowy obniżony

podsypka piaskowo-cementowa

ława betonowa

kostka betonowa  gr. 8 cm

podsypka cem - piask gr. 4 cm

mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10 cm

kruszywo łamane stabilizowane 

Konstrukcja zjazdu

w. ścieralna z  AC 11S gr. 4 cm

w. wiążąca z AC 16W gr. 5 cm

w. podbudowy z AC gr. 7 cm

mechanicznie 0/31,5 gr. 22 cm

w. podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
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z pochyleniem jezdni

pochylenie zgodne 
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ława betonowa

kostka betonowa  gr. 8 cm

podsypka cem - piask gr. 4 cm

mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10 cm

kruszywo łamane stabilizowane 

Konstrukcja zjazdu

Konstrukcja jezdni

1:25

kostka betonowa szara gr. 8 cm

podsypka cementowo piaskowa gr. 4 cm

mechanicznie 0/31,5 mm gr. 25 cm  

kruszywo łamane stabilizowane 

w. podłoża stabilizowanego cementem C1,5/2 gr 15 cm

- lub wyniesiona nawierzchnia z kostki betonowej
- nawierzchnia z betonu asfaltowego 
Jezdnia

C1,5/2 gr. 15 cm

w. podłoża stabilizowanego cementem 

Konstrukcja jezdni

Szczegół połączenia jezdni z betonu asfaltowego ze zjazdem

z kostki ze zjazdem

Szczegół połączenia wyniesionej jezdni 
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