TYP 1

SCHEMAT ZJAZDU INDYWIDUALNEGO
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PRZEKROJ ZJAZDU INDYWIDUALNEGO
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pochylenie zgodn '
z pochylenien? jezdeni :

/ 7 Kostka betongwa gr8cm 30
Podsypka cem. - piask gr.4 cm Kraweznik betonowy 12x25
kruszywo tamane stabilizowane Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4 cm
mechaniczne 0/31,5 mm gr. 10 cm ' awa z betonu C12/15

1:25

Szczeg6t potgczenia jezdni z betonu asfaltowego ze zjazdem

Konstrukcja zjazdu

kostka betonowa gr. 8 cm

podsypka cem - piask gr. 4 cm

kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10 cm

Konstrukcja zjazdu

kostka betonowa gr. 8 cm

podsypka cem - piask gr. 4 cm

kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10 cm

kraweznik betonowy obnizony
15x30x100cm

podsypka piaskowo-cementowa
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tawa betonowa

Szczegdt potgczenia wyniesionej jezdni

z kostki ze zjazdem

kraweznik betonowy obnizony

Konstrukcja jezdni

w. $cieralnaz AC 11S gr. 4 cm

w. wigzgca z AC 16W gr. 5 cm

w. podbudowy z AC gr. 7 cm

w. podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 gr. 22 cm

w. podfoza stabilizowanego cementem
C1,5/2 gr. 15 cm

tawa betonowa
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Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
obe&mu'qcej swym zakresem dziatania wskazane
PROJEKT w Studium Komunikacyjnym jako priorytetowe
ze wzaledu na udroznienie drog
Podwarszawskiego Tréjmiasta Ogrodéw - Etap |
15X30X1 Oocm ZADANIE Przebudowa ul. Sokolej w Podkowie Le$nej
podsypka piaskowo-cementowa
Podkowa Lesna:
——‘{ ADRES ul. Sokola
FAZA Projekt Wykonawczy
| L
, Konstrukcja jezdni
I . .
® Burmistrz Miasta Podkowa Le$na
| kostka betonowa szara gr. 8 cm INWESTOR ' AL Akaciowa 39/41
05-807 Podkowa Lesna
podsypka cementowo piaskowa gr. 4 cm
o | kruszywo tamane stabilizowane DOKIIENCR | | Road®mway  pracownia Projektowa "RoadWay"
| mechanicznie 0/31 ,9 mm gr. 25 cm
i ) — ;XKQLJJ%\IKU Szczegbdt zjazdu
w. poditoza stabilizowanego cementem C1,5/2 gr 15 cm
| mgr inz. Grzegorz KOWALIK rodpis
PROJEKTANT specjalno%é drogowa - LUB/0207/POOD/08
mgr inZ. Michat Chudyk Podpis
SPRAWDZAJACY specjalnos¢ drogowa
WKP/0117/PWOD/11
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