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płyta ażurowa MEBA

geowłóknina

Szczegół A

40 cm

podsypka z kruszywa łamanego 4/31,5 mm

kruszywo łamane 16/63 mm

podsypka piaskowo-cementowa

ława betonowa

drenaż gr. 40 cm

płyta ażurowa MEBA gr. 10 cm

podsypka z kruszywa łamanego 4/31,5 gr. 10 cm
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opornik betonowy
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kruszywo łamane 16/63 mm
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Szczegół B

w. podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 22 cm
w. podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 22 cm
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podsypka z kruszywa łamanego 4/31,5 gr. 10 cm

podsypka z kruszywa łamanego 4/31,5 gr. 10 cm

podsypka z kruszywa łamanego 4/31,5 gr. 10 cm
podsypka z kruszywa łamanego 4/31,5 gr. 10 cm

w. podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 25 cm

w. podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 25 cm
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