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SPIS ZAWARTOSCI
PROJEKTU WYKONAWCZEGO
Nr czesci/
Lp. Tytut tomu
tomu
1 TOM 1 PROJEKT BRANZY DROGOWEJ
2 TOM 2 PROJEKT BRANZY TELETECHNICZNEJ
3 TOM 3 PROJEKT BRANZY ELEKTROENERGETYCZNA
4 TOM 4 PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
5 TOM 5 PRZEDMIAR ROBOT
6 TOM 6 KOSZTORYS INWESTORSKI
7 TOM 7 SPECYFIKACJE TECHNICZNE
8 TOM 8 INWENTARYZACJIA ZIELENI
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COWNIA PROJEKT

OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. Nazwa i adres obiektu

Przedmiotem opracowania jest ulica Sokola w Podkowie Lesnej, w gminie Podkowa Lesna

w powiecie grodziskim w wojewddztwie mazowieckim.

1.2. Nazwa opracowania

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmujgcej swym zakresem dziatania
wskazane w Studium Komunikacyjnym jako priorytetowe ze wzgledu na udroznienie drog

Podwarszawskiego Trojmiasta Ogrodow — Etap | — przebudowa ulicy Sokolej w Podkowie Lesne;j.

1.3. Inwestor

Burmistrz Miasta Podkowa Le$na
ul. Akacjowa 39/41
05-807 Podkowa Lesna

1.4. Zakres opracowania

Przebudowa ulicy Sokolej w Podkowie Les$ne;j.

1.5. Cel opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi podstawe do uzyskania pozwolenia na remont oraz opracowania

projektu wykonawczego, stanowi rowniez podstawe do prowadzenia prac budowlanych w terenie.

1.6. Podstawa opracowania

e Umowa z Zamawiajgcym,

e uzgodnienia i ustalenia z Zamawiajgcym,

e mapa wilasnosciowa, mapa do celéw projektowych w formie elektronicznej,

o dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego,

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. nr. 43 poz.
430,

e obowigzujgce przepisy i normy oraz literatura fachowa.
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COWNIA PROJEKT

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Opis terenu inwestycji

Teren inwestycji stanowi pas drogowy ul. Sokolej w Podkowie Lesnej o tgcznej dlugosci ok. 900 m i
szerokosci w liniach rozgraniczajgcych w zakresie 7,9 m — 9,6 m. W stanie istniejgcym od skrzyzowania
ulicy Gotebiej z ulicg Sokolg do skrzyzowania ulicy Sokolej z ulicg Jaskotczg wystepuje tam jezdnia o
nawierzchni ulepszonej kruszywem. Natomiast od skrzyzowania ulicy Sokolej z ulicg Jaskoétczg do

skrzyzowania ulicy Sokolej z ulicg Brwinowska znajduje sie tam jezdnia o nawierzchni bitumiczne;j.

Opracowaniem objete sg rowniez skrzyzowania z ulicami poprzecznymi.

2.2. Istniejace uksztaltowanie terenu — wysokosci
Teren przeznaczony pod inwestycje jest zréoznicowany wysokosciowo w zakresie od 98,3 m — 101,4
m.
2.3. Istniejace uzbrojenie terenu

Sieci podziemne:

e siec elektroenergetyczna,
e sie¢ gazowa,
e sie¢ wodociggowa,

e sie¢ kanalizacji sanitarnej.
Sieci napowietrzne:

o sie¢ elektroenergetyczna,
e siec teletechniczna.
2.4. Istniejgca zielen

Istniejgca zielen (trawy oraz lokalnie drzewa) wystepujg na poboczach drég.

2.5. Stan wiasnosciowo-prawny

Dziafki na ktérych nastagpi realizacja inwestycji stanowig wtasnos¢ Inwestora.

3. STAN PROJEKTOWANY

3.1. Rozwigzanie geometryczne

Zaprojektowano jezdnie o szerokosci 5,00 m o przekroju dwuspadowym z pochyleniem wynoszgcym

2%. Projektowane rozwigzania mieszczg sie w istniejgcym pasie drogowym.

Skrzyzowania z drogami poprzecznymi zaprojektowano jako wyniesione. Powierzchnia podwyzszona

jest 0 10 cm, a dlugo$¢ rampy najazdowej wynosi 1 m (spadek 10%).
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Szerokosci zjazdow dostosowane zostaty do szerokosci bram, a w miejscach potgczenia z jezdnig

zastosowano skosy 1:1 na diugosci 1 m.

Krawedzie jezdni i zjazdéw ograniczono opornikami betonowymi, pobocza wykonano z ptyt

azurowych.

3.2. Rozwigzanie wysokosciowe

Uktad rozwigzania wysokosciowego dostosowano do istniejgcego uksztattowania terenu zachowujgc

minimalne spadki potrzebne do odprowadzania wody deszczowej.

3.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja jezdni:

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego — 4 cm,

e warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego - 5 cm,

e warstwa podbudowy z betonu asfaltowego — 7 cm,

e warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 — 22 cm,

e warstwa podtoza stabilizowanego cementem C1,5/2 — 15 cm.

Konstrukcja jezdni na wyniesionym skrzyzowaniu:

e warstwa Scieralna z kostki betonowej brukowej szarej — 8 cm,
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 - 4 cm,
e kruszywo famane stabilizowane mechaniczne 0/31,5 mm — 25 cm,

e warstwa podtoza stabilizowanego cementem C1,5/2 — 15 cm.

Konstrukcja projektowanego zjazdu:

e warstwa Scieralna z kostki betonowej brukowej szarej - 8 cm,
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 - 4 cm,

e kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm — 10 cm.

Kolorystyke oraz wzér kostki i ptytki potwierdzi¢ z Inwestorem przed przystgpieniem do wykonania

robot

3.4. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanej ulicy odbywaé sie bedzie za pomocg odpowiednich spadkow

poprzecznych jezdni do pobocza.

3.5. Urzadzenia obce

Istniejgce wiazy i studnie zostang wyréwnane do poziomu projektowanych ciggow.
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3.6. Obszar oddziatywania obiektu budowlanego

Zasieqg oddziatywania projektowanych obiektow budowlanych nie wykracza poza dziatki Inwestora

objete opracowaniem.

4. UWAGI OGOLNE

e Calos¢ prac nalezy realizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi Normami i Warunkami Technicznymi
Wykonawstwa i Odbioru Technicznego, Prawem Budowlanym i przepisami BHP.

¢ Plan BIOZ zostanie opracowany przez kierownika budowy przed rozpoczeciem prac.

e W celu doktadnego okreslenia potozenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego przed
rozpoczeciem prac nalezy wykona¢ przekopy kontrolne.

e W przypadku odkrycia niezidentyfikowanego uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢
wykop wraz z uzbrojeniem podziemnym i powiadomi¢ inwestora i domniemanego uzytkownika
lub wtasciciela sieci.

o Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia terenu nalezy wykonywacé recznie pod nadzorem gestora
sieci.

e Po zakonczonych pracach nalezy wykona¢ geodezyjne pomiary powykonawcze i uzupetnic
mape zasadniczg w lokalnym osrodku geodezyjnym.

o Wszelkie odkryte nieprawidtowosci lub btedy projektowe w niniejszym opracowaniu nalezy

zgtosic do firmy RoadWay w celu ich usuniecia.

5. INFORMACJA O ZAGROZENIACH

Informacja i dane o charakterze i cechach istniejagcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich

otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

Oddziatywanie inwestycji na etapie wykonywania prac bedzie krétkotrwate, ustgpi po ich zakorczeniu
i bedzie wynikatlo z emisji spalin oraz hatasu zwigzanych z pracg sprzetu. Oprocz powyzszego
nastepowac bedzie réwniez emisja wtdrna pytu powodowana wzburzaniem kurzu znajdujgcego sie w
rejonie prowadzonych prac. W trakcie realizacji inwestycji powstawa¢ bedg odpady z infrastruktury
drogowej — gleba, ziemia, kamienie. Dodatkowo powstang réwniez odpady komunalne, wytwarzane

przez robotnikow.

Realizacja inwestycji wigzac¢ sie bedzie ze zuzyciem paliwa oraz energii elektrycznej w celu zasilenia
niektérych maszyn budowlanych. Do przebudowy drég zostang wykorzystane sprawdzone materiaty,
substancje oraz wielokrotnie stosowane procesy technologiczne, ktére ze wzgledu na specyfike i
sposOb zastosowania nie stanowig zagrozenia powazng awarig mogaca nies¢ za sobg skutki uboczne
w realizacji przedsiewzigcia. Zapewnienie odpowiedniej organizacji placu budowy z zapleczem

socjalnym i staly nadzér nad wykonawcami robot uchroni przed skazeniami, zanieczyszczeniami i

Pracownia Projektowa RoadWay Grzegorz Kowalik 8



zniszczeniami w srodowisku. Prawidtowa eksploatacja oraz dbatos¢ o stan techniczny sprzetu, maszyn

i srodkéw transportu zapobiegnie wyciekom substancji ropopochodnych do gruntu i wod. W fazie
eksploatacji oddziatywanie na powierzchnie ziemi i gleby bedzie gtdwnie wynikiem wprowadzania
do Srodowiska zanieczyszczen komunalnych pochodzgcych ze spalin  samochodowych.
Przedsiewziecie bedzie miato pozytywny wptyw na zmniejszenie hatasu i zapylenia na drogach.

Inwestycja na etapie budowy oraz funkcjonowania nie wptynie na pogorszenie stanu srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykorhczania rob6t wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub doébr publicznych i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu, wibraciji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie
do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych.

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, mozliwoscig

powstania pozaru.
Lokalizacje baz i warsztatow Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urzadzenia i technologie
i zabezpieczenia, ktére nie spowodujg znaczgcego trwatego przekroczenia norm ochrony srodowiska
akustycznej w odniesieniu do obiektdw budownictwa mieszkaniowego i ludzi wynikajgcych z przepisow

Ustawy ,Prawo ochrony $rodowiska” z dnia 27.04.2001 oraz Ustawy ,,O odpadach” z dnia 27.04.2001.

OPRACOWAL:

mgr inz. Grzegorz Kowalik
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