OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego przebudowy

ulicy Mickiewicza w Podkowie Le$nej ETAP |

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Mapa zasadnicza w skali 1:500

1.3. Rozpoznanie terenu i pomiary uzupetniajgce wykonane przez autora niniejszego
opracowania

2. STAN ISTNIEJACY.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej Nr 150543W ulicy Mickiewicza
klasy (D) Etap | na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Wtadystawa Reymonta (odcinek o
dtugosci 196 m), potozonej w miejscowosci Podkowa Le$na zgodnie z zakresem okreslonym
na planie sytuacyjnym

Gérna warstwa nawierzchnia jezdni ulicy Mickiewicza w warstwie grubosci 20-40 cm
wykonana jest z kamienia tamanego i wykonana zostata w trakcie prac budowlanych
zwigzanych z utwardzaniem drog. Ponizej wystepujg warstwy 60-80cm starych nasypow
antropogenicznych (ziemno-piaszczystych, ktore zgodnie z opinig geotechniczna powstatych
na przestrzeni kilkunastu dziesiecioleci w wyniku przeprowadzonych robdét budowlanych
majacych na celu utwardzenie jezdni dla prowadzonego swobodnego ruchu kotowego, ktore
spoczywajg bezposrednio na rodzimym podtozu gruntowym (piaski drobne).

Nawierzchnia drogi ul. Mickiewicza ze wzgledu na swoje wtfasciwosci oraz
niedostateczne odwodnienie znajduje sie w ztym stanie technicznym. W zwigzku z czym ulegta
ona deformacjg struktury nawierzchni, przez co tworzg sie liczne uszkodzenia takie jak:
koleiny, ubytki o gtebokosciach srednio 5 cm oraz wyboje o gtebokosciach srednio 10 cm, w
ktérych wystepujg zastoiska wodne. Taki stan nawierzchni drogi powoduje, ze wystepujg
nieregularne spadki poprzeczne jezdni oraz zmieniona zostata niweleta podtuzna.

Wody deszczowe w rejonie drog - wnikajg aktualnie w tereny zielone pasa drogowego.
Tereny przylegte do drogi — to gtownie posesje prywatne.

Droga na catej jej dtugosci nie posiada chodnika.

W rejonie objetym opracowaniem istnieje nastepujgca infrastruktura techniczna:
sie¢ wodociggowa;
sie¢ elektroenergetyczna;
sie¢ oswietlenia ulicznego
sie¢ kanalizacyjna;
sie¢ gazowa;
sie¢ telekomunikacyjna.



W strefie drogi objetej opracowaniem istnieje pionowe oznakowanie drogowe -
organizujgce ruch kotowy i pieszy w rejonie opracowania.

Warunki gruntowe

Warunki gruntowe przyjeto na podstawie opinii geotechnicznej do ustalenia geotechnicznych
warunkéw podtoza gruntowego dla terenu znajdujgcego sie w pasie drogowym drogi gminnej
ul. Mickiewicza w miejscowosci Podkowa Les$na.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalen geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012r. Nr O, poz 463) warunki gruntowe w
podtozu projektowanego odcinka drogi klasyfikuje sie jako proste warunki gruntowe, ze
wzgledu na :
e Wystepowanie wody gruntowej trwale ponizej potencjalnego poziomu
posadowienia nasypow gruntow;
e brak gruntéw stabonosnych w catym przebiegu projektowanego odcinka drogi;
e jednorodnos¢ geotechniczng i litologiczng podtoza;
o brak zaburzen tektonicznych i glacitektonicznych warstw geotechnicznych;
e brak niekorzystnych zjawisk geologicznych: zjawisk geodynamicznych,
sufozyjnosci, obecnosci gruntdw zapadowych ( poza nasypami) itp.

Biorgc pod uwage iz warunki gruntowe majg charakter warunkéw prostych oraz biorgc pod
uwage spodziewane czynniki konstrukcyjne obiektu ustal sie dla obiektu na podstawie § 4 ust
3 pkt 1 lit c w/w rozporzgdzenia PIERWSZA kategorie geotechniczng.

3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejszy zakres projektu obejmuje swym zakresem wykonanie przebudowy drogi

gminnej na odcinku o dtugosci 196m.

e dla drogi o istniejgcej dotgd nawierzchni jezdni mineralnej kamienia tamanego -
wykonanie nawierzchni dwuwarstwowej z betonu asfaltowego na warstwie
podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego o grubosci 8cm oraz dwuwarstwowej
podbudowie z ttucznia kamiennego po uprzednim wykonaniu korytowania pod
projektowang nawierzchnie;

e dla zjazddw - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grafitowej o grubosci 8cm na
podbudowie z kruszywa tamanego i warstwie odsgczajgcej z piasku;

e dojscia do posesji wykonanie z nawierzchni z kostki betonowej szarej o grubosci 8cm
na podbudowie z kruszywa tamanego i warstwie odsgczajgcej z piasku;

e pobocza drogowe — nalezy wykonac jako ziemne z obsianiem trawa
Projektowane roboty drogowe w strefie poboczy nalezy poprzedzi¢ wykonaniem ich

oczyszczenia, S$ciecia miejsc  zawyzonych i zasypania zagtebienn, z wyréwnaniem
(plantowaniem) powierzchni poboczy do wymaganego spadku poprzecznego i wywiezieniem
nadmiaru $cinki na odktad.



Przyjete rozwigzanie zaktada wykonanie nawierzchni drogi jak dla drogi miejskiej.

Przekrdj drogowy jezdni ograniczono obustronnie - poboczem oraz opornikiem
betonowym o wym. 12x25x100cm, kraweznikiem betonowym o wym. 15x30x100cm —
wpisujgc jednoczesnie w tak przyjete rozwigzanie projektowe zjazdy drogowe na tereny
przylegte.

Pozostate tereny zagospodarowano jako tereny zielone.

Odwodnienie nawierzchni drogi zaprojektowano wyprowadzajagc wody opadowe
spadkami na chtonne tereny poboczy oraz na tereny zielone, gdzie zaprojektowano wymiane
gruntu.

W celu poprawy bezpieczenstwa na lokalnych drogach bedgcych wtasnoscig Inwestora
zaprojektowano elementy uspokojenia ruchu w postaci wyniesionego skrzyzowania oraz
szykan drogowych .

Przekroj skrzyzowania wyniesionego ograniczono obustronnie kamieniem granitowym
o wymiarach 10x20x40cm utozonym na tawie betonowej C12/15

Powyzsze rozwigzania zgodne sg z ustaleniami projektowymi dokonanymi z
Inwestorem, oraz wymogami norm technicznych.

Projektowana inwestycja nie powoduje zmian w srodowisku naturalnym, natomiast
znajduje sie na terenie objetym ochrong konserwatorskg, w zwigzku z czym podczas
prowadzenia robot ziemnych i natrafienia na przedmioty co do ktorych istnieje
przypuszczenie , ze sg przedmiotami zabytkowymi, nalezy roboty przerwac i powiadomic o
tym fakcie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw.

4. LOKALIZACJA OBIEKTU.

Objety opracowaniem teren przebudowy drogi gminnej na catym odcinku wpisuje sie
w istniejgcy przebieg dotychczasowego pasa jezdni drogi oraz granic dziatek pasa drogowego,
do ktoérych Inwestor ma prawo dysponowania.

Projektowana przebudowa drogi wpisana jest rowniez komunikacyjnie w istniejgcy w
jej rejonie uktad ciggow drogowych.

Przebieg projektowanej trasy komunikacyjnej w powigzaniu z istniejgcym w jej
sgsiedztwie uktadem drogowym i przyjetym rozwigzaniem - podano na planie
zagospodarowania terenu niniejszego opracowania projektu drogowego.

5. TRASA, NIWELETA, PRZEKROJ POPRZECZNY.

Przedmiotowa droga gminna objeta opracowaniem przebudowy zaprojektowana
zostata w odniesieniu do trasy jej dotychczasowego przebiegu z wyksztatceniem wjazdéw na
tereny przylegte oraz niweletg podtuzng terenu drogi. W odniesieniu do rzednych terenu, a
takze od mozliwosci odwodnienia, przekroje poprzeczne zaprojektowano jako jednospadowe
o spadku 2%.

Trase poprowadzono gtéwnie na odcinkach prostoliniowych - co uwidoczniono w
czesci graficznej projektu, gdzie podano parametry techniczne w/w odcinkdw.



Niwelete podtuzng ulicy zaprojektowano w spadkach odpowiadajgcych spadkom
istniejgcego terenu, nawigzujgc do poziomdw drég przylegtych i istniejgcych wjazdow
drogowych - oraz terenu istniejgcego i sieci uzbrojenia terenowego, dgzac do stworzenia
wtasciwych warunkéw odwodnienia tak nawierzchni jak i terenu otaczajgcego.

Dla zaprojektowania niwelety drogi w spadkach docelowych i normatywnych -
koniecznym stata sie czesciowa przebudowa urzgdzen sieci uzbrojenia terenowego (regulacja
wysokosciowa skrzynek, zasuw wodociggowych, studzienek kanalizacyjnych).

Przekrdj poprzeczny nawierzchni dostosowano do wymogoéw normatywnych i ustalen
roboczych z Inwestorem. Projektowana droga ma state parametry techniczne dotyczgce
szerokosci jezdni wynoszgcej 4,50m.

Wszystkie zjazdy zostaty zaprojektowane o szerokosciach jezdni zgodnych ze stanem
zastanym podczas inwentaryzacji pasa drogowego a przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i
drogi wykonano skosem 1:1.

Spadki poprzeczne nawierzchni w ciggu drogi zaprojektowano o wartosci 2% - w
kierunku od osi drogi do zewnetrznej krawedzi nawierzchni drogi - a w dalszej kolejnosci z
pochyleniem ptaszczyzny poboczy o spadku 6%.

Na zjazdach z drogi na tereny posesji przylegtych projektuje sie wykonanie nawierzchni
zjazdow z kostki betonowej. Cato$¢ omawianego rozwigzania projektowego uwidoczniono w
czesci graficznej opracowania.

6. NAWIERZCHNIA DROGI, ZJAZDOW | ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA .

Zgodnie z ustaleniami dotyczgcymi konstrukcji nawierzchni drogi dokonanymi z
Inwestorem — na drodze odbywat sie bedzie ruch lekki, zwigzany gtownie z dojazdem do
poses;ji .

W niniejszym opracowaniu projektuje sie :
a) nawierzchnie drogi jako dwuwarstwowg - z betonu asfaltowego grysowego:
e warstwa gorna nawierzchni (Scieralna) grubosci 4cm z betonu asfaltowy AC 11S - wg
PN/EN 13108-1;
e warstwa dolna (wigzaca)z betonu asfaltowego grubosci 5cm w ilosci (75 kg/m?2) AC
16W wg PN/EN 13108-1;

e warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o granulacji

0/31,5mm grubosci 8cm;

e warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

o granulacji 31,5/63mm o grubosci 20cm;

e warstwa dolna (pomocnicza) podbudowy o grubosci 10cm z pospotki stabilizowanej

mechanicznie.

b) nawierzchnie wyniesionego skrzyzowania:

e warstwa Scieralna z kostki betonowej grubosci 8cm;

e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 grubosci 5¢cm;

e podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowana mechanicznie grubosci od

20 do 30cm;
e warstwa odsgczajaca z piasku (podbudowa pomocnicza) grubosci 10 cm;



¢) nawierzchnie chodnikow (dojscia do posesji):

e warstwa scieralna z kostki betonowej grubosci 8 cm

e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 grubosci 5 cm

e podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 0/31,5 stabilizowane mechanicznie
grubosci 10 cm

e warstwa odsgczajgca z piasku grubosci 15cm

d) nawierzchnie z ptyty azurowej EKO:

e ptyta azurowa EKO-o0 wym. 60x40x10cm

e warstwa odsgczajgca z piasku grubosci 5cm

e warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 16/31,5mm
grubosci 15 cm

Podbudowe ttuczniowo - gruzowg przed utozeniem warstw bitumicznych nawierzchni
nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowa.

Tak wykonana nawierzchnia drogi wpisana zostata w zaprojektowany przekroj
poprzeczny z jednoczesnym odprowadzeniem woéd powierzchniowych poza pas jezdny.

Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i

rowne.
Powierzchnia podtoza powinna byc¢ sucha i czysta.

Przed przystgpieniem do wykonania nawierzchni asfaltowej nalezy w celu uzyskania
wtasciwego potgczenia miedzy warstwowego wykonang podbudowe spryskaé¢ emulsjg
bitumiczng w ilosci 0,5 kG/m?2.

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie
wody lub ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:
-0,5 h przy ilosci od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego.

Wymaganie nie dotyczy skropienia rampa otaczarki.

Nawierzchnie nalezy wykona¢ z mieszanek mineralno-asfaltowych, w kolorystyce naturalnego
asfaltu, o grubosci catkowitej uktadanej warstwy. Nalezy ja budowaé mechanicznie za
pomocg odpowiedniego rozscietacza i witasciwego sprzetu do jej zageszczenia. Nalezy
zastosowac mieszanke mineralno-bitumiczng o nieciggtym uziarnieniu kruszywa #0/8 mm.

WARSTWA NAWIERZCHNI
z betonu asfaltowego grysowego AC 118, ktéry sktada sie z nastepujgcych materiatow:
o asfalt drogowy 50/70,
o kruszywo,
o wypetniacz wapienny,
o S$rodek adhezyjny.



WARSTWA WYROWNAWCZA
z betonu asfaltowego AC 11 W, ktéry sktada sie z nastepujgcych materiatéw:
o asfalt drogowy 50/70,
o kruszywo,
o wypetniacz wapienny,
o S$rodek adhezyjny.

Kruszywa uzywane do mieszanki asfaltu betonowego
e Mieszanka betonowa powinna zawiera¢ kruszywa o frakcji zgodnej z obowigzujgcymi
przepisami okreslonymi dla poszczegdlnych rodzajéw mieszanek betonowych.

Transport mieszanki betonowej

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy transportowacd pojazdami
samowytadowawczymi z przekryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na
roztadunek.

Warunki i czas transportu mieszanek mineralno-asfaltowych, od produkcji do
wbudowania powinni zapewnia¢ utrzymanie temperatury w wymaganym podziale.
Powierzchnie skrzyn tadunkowych uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a
do zwilzenia tych powierzchni mozna uzywa¢ tylko S$rodki adhezyjne niewptywajgce
szkodliwie na mieszanke.

Czas trwania transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekraczac2
godzin z jedoczesnym spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Warunki przystgpienia do robét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura
otoczenia jest nie nizsza od +50 C dla wykonywanej warstwy grubosci > 8 cm i + 100 C dla
wykonywanej warstwy grubosci =8 cm. Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-
asfaltowej na mokrym podtozu, podczas opaddéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16
m/s).

Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazong w uktad z
automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z
dokumentacjg projektow3.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury
mieszanki

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosic:
-zD500d 1400 Cdo 1700 C,-zD 70 od 1350 Cdo 1650 C, -z D 100 od 1300 C do 1600 C,

Zageszczanie mieszanki powinno odbywacé sie bezzwtocznie zgodnie ze schematem
przejs¢ walca ustalonym na odcinku prébnym.



Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosic¢ nie mniej niz:
- dla asfaltu D 50 1300 C, - dla asfaltu D 70 1250 C, - dla asfaltu D 100 1200 C,
W miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sie wbudowywanie reczne.

Grubos$¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej
trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny by¢é réwnomiernie zageszczone ciezkimi walcami
drogowymi. Do warstw z betonu asfaltowego nalezy stosowac¢ walce drogowe stalowe gtadkie
z mozliwoscig wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle
do osi sciezki rowerowej. Ztgcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Ztgcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace
warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Ztacze robocze powinno by¢ rowno obciete i powierzchnia obcietej krawedzi powinna by¢
posmarowana emulsjg asfaltowg lub oklejona samoprzylepng tasma asfaltowo-kauczukows.
Sposéb wykonywania ztgcz roboczych powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowac asfalt drogowy wg. PN-EN 12591, asfalt
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 ktadzione ,,metodg na gorgco”

7. ZJAZDY .

Nawierzchnie zjazdow na posesje zaprojektowano z kostki betonowej grubosci 8cm
na podsypce cementowo piaskowej grubosci 5cm oraz podbudowie z ttucznia grubosci 20cm i
granulacji 0-31,5mm z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie oraz warstwie
odsgczajacej z grubosci 10cm.

Wszystkie zjazdy zostaty zaprojektowane o szerokosSciach jezdni zgodnych ze stanem
zastanym podczas inwentaryzacji pasa drogowego, a przeciecia krawedzi nawierzchni zjazdow
i drogi zaprojektowano jako wykonane skosem 1:1.

Potaczenie projektowanych z zjazdow z jezdnig poprzez krawezinik betonowy
L,wtopiony” 15x30x100cm ustawiony na podsypce cementowo — piaskowej grubosci 3 cm
oraz tawie betonowej o wym.30x30cm i podsypce piaskowej o gr 10 cm.

Zakonczenie zjazdow zaprojektowano poprzez ustawienie kraweznika na fawie
betonowe;j.

8. POBOCZA

Pobocza drogowe - nalezy wykonac jako ziemne z obsianiem trawa.

Pobocza drogowe pod ktérymi wystepuje odwodnienie - nalezy wykonac jako
utwardzone - z mieszanki z ttucznia kamiennego (kliniec o frakcji 5-22mm), o tacznej grubosci
1l4cm - poprzez ich uformowanie i nadanie spadkéw poprzecznych zgodnie z przekrojem



konstrukcyjnym oraz zabezpieczy¢ jednostronnie kamieniem granitowym o wymiarach
10x20x40cm utozonym na tawie betonowej C12/15.

Projektowane roboty drogowe w strefie poboczy nalezy poprzedzi¢ wykonaniem ich
oczyszczenia, S$ciecia  miejsc  zawyzonych i zasypania zagtebienn, z wyréwnaniem
(plantowaniem) powierzchni poboczy do wymaganego spadku poprzecznego i wywiezieniem
nadmiaru $cinki na odktad.

9. WHACZENIA DROG BOCZNYCH

Na skrzyzowaniu ul. Sienkiewicza z ul. Mickiewicza projektuje sie wyniesione
skrzyzowanie zgodnie z planem sytuacyjnym.

10. ODWODNIENIE.

W ramach przebudowy zaprojektowano odprowadzanie Sciekdw opadowych do ziemi
za pomocg systemu drenazu francuskiego bez rurowego zakopanego wzdtuz projektowanych
drog. Szerokos¢ drenazu to 0,3 m, a jego zagtebienie 1,2 m. Sptyw wdd opadowych z jezdni
odbywa sie w kierunku jednostronnym.

Budowa drenazu sktada sie z wypetnienia tj. materiatu mineralnego (kruszywo naturalne,
ttuczen) o frakcji 25 - 40 mm oraz otuliny geotekstylnej. Jednorodnos¢ kruszywa i jego frakcja
stanowi warunek poprawnego dziatania systemu. Na etapie wykonawczym jakosc
zastosowanego kruszywa bedzie statym nadzorem inspektora budowlanego.

Drenaz pofgczony jest ze studzienka osadnikowa za pomoca rury petnej PVC o Srednicy
160 mm. Studzienka odprowadza wode do zespotu skrzynek retencyjno — rozsgczajgcych
umieszczonych w najnizszych punktach niwelety projektowanych odcinkdw drogi.

Uktad skrzynek retencyjno - rozsgczajgcych sktada sie z pojedynczych skrzyn o wymiarach: 0,6
x 0,6 x 1,2 m. Uktad dodatkowo uzupetniony jest o studzienki rewizyjne w celu ich
konserwacji.

Projektowany odcinek drogi podzielono na cztery zlewnie. Podziat zlewni zaznaczono na
rysunku technicznym D8 — Plan odwodhnienia . Kazda zlewnia poprzez drenaz kieruje wody
opadowe i roztopowe do osobnego zespotu skrzynek. Wielkos¢ zespotu skrzynek zostata
dobrana na podstawie wielkosci zlewni tj. ilosci opaddw oraz warunkow gruntowych.
Podstawowg funkcjg systemu skrzynek retencyjno - rozsgczajgcych jest gospodarowanie
odptywem wod deszczowych z powierzchni utwardzonych.

Parametry techniczne systemu skrzynek retencyjno - rozsgczajgcych:

— Zlewnia 1: Zespdl 10 skrzynek — Sk.r.1 tworzgcej zbiornik o wysokosci 0,6 m, dtugosci 6
m oraz szerokosci 1,2 m.

— Zlewnia 2: Zespdl 17 skrzynek — Sk.r.2 tworzgcej zbiornik o wysokosci 0,6 m, dtugosci
10,2 m oraz szerokosci 1,2 m.

— Zlewnia 3: Zespdl 11 skrzynek — Sk.r.3 tworzgcej zbiornik o wysokosci 0,6 m, dtugosci
6,6 m oraz szerokosci 1,2 m.

— Zlewnia 4: Zespdl 16 skrzynek — Sk.r.4 tworzgcej zbiornik o wysokosci 0,6 m, dtugosci
9,6 m oraz szerokosci 1,2 m.



Wyzej wymienione zbiorniki wrysowane sg na rysunku D-8
Schemat urzgdzenia przedstawiony jest na rysunku D-10

Studzienki osadnikowe wykonane bedg z rury trzonowej PP o $rednicy 600 mm:
— Doptyw do studzienki - rura petna PVC 160 mm
— Odptyw —rura PVC 160 mm
— Pokrywa zeliwna
— Studnie zostang umieszczone w poboczu gruntowym drogi
Schemat urzgdzenia przedstawiony na rysunku D-11

Studzienki inspekcyjne wykonane bedg z rury trzonowej PP o $rednicy 600 mm. Stuzg do
konserwacji zbiornika utworzonego ze skrzynek.

Wspotrzedne geograficzne urzgdzen:

e Skr.1-N52°6'53.59" E20°43'53.38"
e Sk.r.2-N52°6'58.53" E20°43'55.08"
e Skr.3-N52°7'1.5" E20° 43'56.62"

e Skor.4-N52°7'2.53" E20° 43'56.98"

1. ZIELEN

W ramach robdt wykonczeniowych nalezy wykonac tereny zielone w postaci
trawnikow. Teren przeznaczony do zaktadania trawnikéw nalezy oczyscic z resztek
budowlanych, chwastéw i innych zanieczyszczen. Poziom ziemi nieurodzajnej powinien by¢ o
ok.25 cm nizej od docelowych rzednych terenu. Nalezy odpowiednio wyprofilowa¢ spadki, tak
aby umozliwiaty one odprowadzenie wody i nie powodowaty zastoin na rabatach. Pod
nasadzenia przewiduje sie 20 cm po uwatowaniu ziemi urodzajnej, o dobrej przepuszczalnosci
i strukturze, o ph ok. 7

Ziemia urodzajna powinna by¢ wyréwnana zgodnie z rzednymi, 5cm ponizej poziomu
chodnikéw i kraweznikéw drogowych. Warstwa powierzchniowa powinna by¢ pozbawiona
kamieni i wszelkich zanieczyszczen. Przed rozpoczeciem nasadzen nalezy przekopac glebe na
gtebokos$¢ ok. 2 5 cm.

Trawniki proponuje sie wykonac¢ siewem, jako trawniki tgkowe. Dobdr mieszanki traw
zostawia sie wykonawcy, jednakze jego propozycja musi by¢ uprzednio zaakceptowana przez
architekta krajobrazu nadzorujgcego prace. Mieszanka traw musi by¢ dostosowana do
siedliska i odporna na wydeptanie. Powinna zawierac nie wiecej niz 0,5% chwastow. Jej
zdolnos¢ kietkowania powinna wynosi¢ co najmniej 80%. Osoba nadzorujgca prace, w razie
watpliwosci co do odpowiedniej jakosci nasion, moze zleci¢ wykonanie analizy laboratoryjnej
na koszt wykonawcy. llo$¢ nasion na 1m2 to 35g. Optymalny termin wykonania trawnikéw to

marzec-kwiecien i wrzesien.



Wykonanie trawnikéw

Przed rozpoczeciem siewu trawnikéw nalezy spulchnic glebe na gtebokos¢ ok. 10 cm i
wymieszac jg razem z substratem torfowym w ilosci 201 na Im2. Nastepnie nalezy wykonac
nastepujgce prace:
e Poprzez grabienie nada¢ odpowiednie spadki, uformowac teren tak aby nigdzie nie
stagnowata woda
e wysia¢ nawdz mineralny
e wysiac nasiona na krzyz, w ilosci 35g/m2.,
e po wykonaniu siewu nalezy zastosowac kotczatkowanie, a nastepnie watowanie watem
lekkim.
e obficie podla¢ trawnik w sgsiedztwie nowo posadzonych drzew wszelkie prace
prowadzimy recznie tak, by nie uszkadzac¢ korzeni.

ZABEZPIECZENIE DRZEW

W obrebie skrzyzowania ul. Kampinoskiej i ul. Mickiewicza przewiduje sie montaz
krat zeliwnych zabezpieczajgcych system korzeniowy
Kraty zeliwne nalezy zamontowac:

e na betonowym fundamencie
e na podsypce z kruszywa
e nastalowej ramie

Zastosowac nalezy dwie okragte karaty zeliwne, gdzie jedna posiada¢ powinna wewnetrzng
Srednice ok 70cm a druga ok 50 cm. Przed zamontowaniem krat zeliwnych zabezpieczajgcych
drzewa nalezy sprawdzi¢ srednice drzew aby dopasowac odpowiednie kraty.

Wycinke drzew oraz wykonanie ciec¢ pielegnacyjno-technicznych gatezi drzew, nalezy
zleci¢ firmie specjalistycznej posiadajgcej odpowiednig wiedze oraz doswiadczenie w tego
typu pracach.

W trakcie realizacji robot nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ pozostate istniejgce drzewa
przed bezposrednimi uszkodzeniami (otarciami kory, potamaniem gatezi itp.),
spowodowanymi dziataniem sprzetu mechanicznego. Roboty ziemne w bliskiej odlegtosci
drzew nalezy wykonac recznie zachowujac szczegdlng ostroznosé, aby nie uszkodzic ich
systemow korzeniowych.

Przed usunieciem ewentualnego zadrzewienia, ktére koliduje z projektowang inwestycja

nalezy uzyska¢ decyzje administracyjng na usuniecie poszczegdlnych drzew z Wydziatu
Ochrony Srodowiska .

12. ROBOTY ZIEMNE

Przed rozpoczeciem robot ziemnych w pasie drogowym, nalezy uzyska¢ zezwolenie
zarzadcy drogi w formie decyzji zezwalajgcej na zajecie pasa drogowego.



Roboty ziemne polegaty bedg na wymianie, usunieciu istniejgcej nawierzchni masy
bitumicznej i catej warstwy konstrukcyjnej istniejgcej jezdni. Wykonanie korytowania pod
nowoprojektowang S$ciezke, chodniki i zjazdy na gtebokos$¢ zgodng z  przekrojem
poprzecznym. Wykonanie warstw konstrukcyjnych w sposéb zgodny z uktadem warstw
konstrukcyjnych przekroju poprzecznego.

Roboty ziemne w rejonie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonac recznie w celu jego
zlokalizowania i zabezpieczenia przed uszkodzeniem.

Nie wyklucza sie istnienia uzbrojenia podziemnego, ktore nie zostato naniesione na mapach.

13. KOLIZJE Z INFRASTRUKTURA

Po terenie planowanej przebudowy drogi gminnej ul. Mickiewicza , przebiegajg stupy
energetyczne, ktére kolidujg z planowang inwestycjg w zwigzku z czym zostang one
przebudowane wg odrebnego opracowania powigzanego z niniejszym projektem.

14. CHARAKTERYSTYKA RUCHU.

Na drodze objetej niniejszym opracowaniem odbywac sie bedzie ruch kotowy i pieszy.
Ruch samochoddow sprowadza¢ sie bedzie do pojazdéow osobowych, dostawczych,
sporadycznie ciezarowych oraz ciggnikéw i maszyn.

Dla takiego wtasnie obcigzenia ruchem zaprojektowano nawierzchnie drogi.

15. ORGANIZACJA RUCHU.

W rejonie objetym opracowaniem czesciowo istnieje oznakowanie pionowe drog
gminnych.
W zwigzku planowanymi robotami w zakresie przebudowy pasa jezdnego drogi -
projektowana stata organizacja ruchu dostosowana do nowej sytuacji w terenie - zostata
objeta odrebnym opracowaniem projektowym.

15.1 Stata organizacja ruchu
15.1.1 Oznakowanie pionowe

Oznakowanie pionowe — zasady umieszczania znakow w przekroju drogi

Projektowane znaki pionowe nalezy umieszczac zgodnie z wymaganiami zawartymi w
p. 1.5 Zatgcznika nr 1 do Rozporzgdzenia Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z
2003r. Nr 220 Poz. 2181 z pdzn. zm.).

Projektowane znaki pionowe nalezy umieszcza¢é na osobnych konstrukcjach
wsporczych o srednicy 70mm , w taki sposéb aby w catosci znajdowaty sie w pasie drogowym.



Znaki pionowe nalezy lokalizowac¢ wyfacznie z jednej strony drogi po jej prawej stronie z
zachowaniem skrajni, o ktérej mowa w § 54 i zatgczniku nr 1 Rozporzadzenia Ministra
transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.z 1999 r. Nr 43 Poz. 430 z
podzn. zm.).

WYMAGANIA DOTYCZACE ZNAKOW

Tarcza znaku typu A,B,C,D

e tarcza powinna by¢ wykonana z blachy stalowej ocynkowanej z podwadjnie gietg krawedzig
(dot. catego obwodu znaku) o gr. blachy min 1.25 mm

e tarcza znaku musi by¢ rowna i gtadka - bez odksztatcen ptaszczyzny znaku, w tym
pofatdowan, wgieé, lokalnych wgniecen lub nierownosci, itp.

e tylna strona tarczy znakdéw (wraz z krawedziami) powinna by¢ zabezpieczona poprzez
malowanie proszkowe (kolor szary)

e krawedzie tarczy znaku muszg by¢ réwne i nieostre

e krawedzie tarcz powinny by¢ usztywnione poprzez odpowiedni system zagie¢ bedgcych
jednoczesnie elementem konstrukcyjno-montazowym.

Tarcza znakow typu E, F

¢ Do wykonania tablic typu E, F jednostronnych nalezy uzy¢ blachy ocynkowanej o grubosci
min 1,25 mm z podwodjnie gietg krawedzig, bedacej jednoczesnie elementem montazowym

Materiaty do montazu znakow i tablic

* Wszystkie tgczniki metalowe przewidywane do mocowania miedzy sobg konstrukcji
wsporczych znakow i tablic tj. uchwyty, Sruby, nakretki itp. powinny by¢ ocynkowane a
ponadto bez peknie¢, naderwan, rozwarstwien itp.

¢ uchwyty montazowe winne zapewnic stabilne mocowanie znaku do rur o $rednicy 70 mm
oraz posiadac zabezpieczenie uniemozliwiajgce przekrecenie znakow. Nalezy je wykonaé w
postaci obejm skrecanych w taki sposdb, aby nie uszkadza¢ lica znaku —w sposdb wskazany
przez producenta znakow.

Konstrukcje wsporcze

e dtugosci stupkow i konstrukcji muszg by¢ tak dobrane, aby zapewni¢, zgodne z ,,Instrukcjg o
znakach drogowych i pionowych", zachowanie skrajni pionowej znakdéw;

¢ Gorny koniec stupka nalezy zabezpieczy¢ zewnetrznym kapturkiem z tworzywa sztucznego,
aluminium lub innego materiatu odpornego na korozje aby spowolni¢ proces korozji wewnatrz
stupka;

e konstrukcje nalezy wykona¢ w sposéb ograniczajgcy skutki kolizji drogowych w przypadku
najechania na nig przez pojazd;



Do umocowania znakéw drogowych pionowych nalezy zastosowac konstrukcje wsporczg
prosty i/lub gietg ( zgodnie z rysunkiem nr 1). Stupki wykonac z rury stalowej ocynkowanej o

$rednicy 70 mm.

a) b)
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Rys. Schemat ksztattu stupkéw wykorzystanych
do statej organizacji ruchu, a) typ konstrukcji prosty, b) typ konstrukcji giety
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Ustawienie znakow

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami znaki pionowe nalezy ustawia¢ zgodnie z ponizszym

schematem



Rys. Odchylenie poziome tarcz znakéw
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T

a) na odcinku prostym b) na tuku poziomym w prawo c) na tuku poziomym w lewo

Oznaczanie wyrobow

Kazdy wykonany znak drogowy powinien posiadac tabliczke informacyjng z:

* nazwg, marka fabryczng lub innymi oznaczeniami umozliwiajgcymi identyfikacje wytworcy
lub dostawcy

¢ datg produkgji

¢ oznaczeniem dotyczgcym parametréw odblaskowym lica znaku

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Cement stosowany do wykonania fundamentoéw dla pionowych znakéw drogowych powinien
by¢ przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08 [14].

Kruszywo do betonu nalezy przechowywacé w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas.

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ sktadowane na wyréwnanym, utwardzonym i
odwodnionym podtozu. Prefabrykaty nalezy uktadac na podktadach z zachowaniem przeswitu
minimum 10 cm miedzy podtozem a prefabrykatem. Znaki powinny by¢ przechowywane w
pomieszczeniach suchych,

Transport
Za prawidtowg organizacje i funkcjonowanie transportu przy realizacji zadania odpowiada

wykonawca roboét.

Wszystkie dostarczone wyroby winny by¢ opakowane w sposéb zabezpieczajgcy przed
uszkodzeniem w czasie transportu od Wykonawcy do miejsca montazu.

Tarcze znakdéw nalezy montowac zgodnie z instrukcjg producenta.

Lokalizacja oznakowania

Usytuowanie znakdéw pionowych nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzong statg organizacjg
ruchu.

15.1.10ZNAKOWANIE POZIOME



Projektowane znaki poziome nalezy umieszczaé zgodnie z wymaganiami zawartymi w
zataczniku nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r. Nr
220 Poz. 2181 z pdin. zm.).

Cel i zakres stosowania znakow
Znakowanie poziome drdog ma na celu:

e zwiekszenie bezpieczenstwa uczestnikow ruchu i innych oséb znajdujgcych sie na
drodze,

e usprawnienie ruchu pojazdow i utatwienie korzystania z drogi.

Wymagania techniczne

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie:

e dobrg widocznoscig w ciggu catej doby,

e wysokim wspodtczynnikiem odblaskowosci, rowniez w warunkach duzej wilgotnosci, np.
podczas opaddw deszczu,

e zachowaniem minimalnych parametrow odblaskowosci w catym okresie uzytkowania,

e odpowiednig szorstkoscig zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktérej sg
umieszczone,

e odpowiednim okresem trwatosci,

e odpornoscia na Scieranie i zabrudzenie,

e szybka metodg aplikacji, uwzgledniajgcg réwniez wymogi ekologiczne.

Do oznakowania poziomego mozna stosowac tylko materiaty atestowane. Badania jakosci
materiatéw do oznakowania poziomego okresla odpowiednia norma.

Wymagania techniczne dla oznakowania poziomego okreslone zostaty w tabelach: 1.1 —w/w
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

Tabela. Minimalne wymagania dla statego oznakowania poziomego drég — do oznakowania
poziomego $ciezek rowerowych nalezy przyja¢ drogi pozostate.

Wymagania
Witasciwosci drogi drogi

autostrady

ekspresowe pozostate
Wspotczynnik luminancjl p (widocznos$¢ w dzierd) | 0,32 0,32 0,30
Powierzchniowy wspodfczynnik odbtasku
o o 200 150 100%*)

[mcd/Ix/m2] (widzialno$¢ w nocy)
Wskaznik szorstkosci [SRT] 50 50 45
Trwatos¢ (wg skali LC PC) 6 6 6




Do oznakowania poziomego drog nalezy zastosowac oznakowanie cienkowarstwowe
wykonane z farby najezdniowej rozpuszczalnikowej z mikrokulkami szklanymi lub
ceramicznymi w celu uzyskania odblaskowosci oznakowania poziomego. Grubos¢ warstwy
mierzonej na mokro od 0,3 — 0,8mm pamietajgc, ze grubos¢ warstwy po wyschnieciu
zmniejsza sie 0 40-50 %.

Farby drogowe stosowane do oznakowania poziomego winne posiada¢ aprobaty techniczne.
Statg organizacje ruchu nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem statej organizacji

ruchu

PROGI ZWALNIAJACE

W niniejszym opracowaniu zaprojektowano progi zwalniajgce na ktorych przewidziano
przejscia dla pieszych.

Oznakowanie poziome progdéw zwalniajgcych umiesci¢ nalezy na catej jego powierzchni
najazdowej jak i zjazdowej — znak P-25.

Przejscia dla pieszych na progach zwalniajgcych nalezy wyznaczy¢ zgodnie z rozporzgdzeniem
— umieszczenie znaku P-10.

Przed progami zwalniajgcymi oraz skrzyzowaniami wyniesionymi projektuje sie punktowe
elementy odblaskowe (PEO) w kolorze biatym, ktére sytuuje sie liniowo — réwnolegle do osi
progu w odlegtosci 1,00 m.

Nalezy zastosowac PEO klasy H1 (wysokos$¢ do 18 mm ), dtugosci i szerokosci do 100 mm,
nanoszone na nawierzchnie asfaltowe za pomocg kleju bitumicznego badz epoksydowego.
Nalezy zastosowac punktowe elementy odblaskowe jako wytrzymate na uderzenia oraz
Scieranie, ktore majg wbudowane elementy odblaskowe (odbtysniki) zapewniajgce doskonatg
widocznosé w nocy, dobrze widoczne przy warunkach atmosferycznych suchych jak i przy
opadach deszczu.

14.1 Tymczasowa organizacja ruchu
W ramach wykonywania przedmiotowego zakresu robdt, na wykonawcy spoczywa
obowigzek sporzgdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
budowlanych oraz uzyskania stosownych opinii jak réwniez zatwierdzenia projektu organizacji

ruchu przez witasciwy organ zarzgdzajgcy ruchem dla danej drogi.

16. STAN TERENOWO — PRAWNY.

Projektowane zadanie inwestycyjne nie wykracza poza linie istniejgcego pasa
drogowego drég gminnych - nie powodujgc tym samym potrzeby zajmowania terendw nie
bedgcych wtasnoscig Inwestora - i dokonywania ich wykupu.

Roboty budowlane drogowe przebudowy drogi realizowane bedg na dziatkach
zakwalifikowanych jako DR i stanowigce wtasnos¢ Inwestora.



17. ZAPOTRZEBOWANIE NA MEDIA

W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca robodt bedzie zobowigzany we wiasnym
zakresie zapewnic sobie dostep do wody, energii elektrycznej oraz pomieszczen socjalno-
bytowych na potrzeby budowy.

17 KOSZTORYS i PRZEDMIAR ROBOT.

Integralng czescig niniejszego projektu budowlanego jest kosztorys inwestorski i
przedmiar robdt - sporzgdzone w sposoéb ustalony z Inwestorem - i stanowigce odrebne
egzemplarze opracowania.

18 NAWIAZANIE ROBOT ODDZIAtYWANIE OBIEKTU.

W celu prawidtowego wysokosciowego wykonania nawierzchni drogi jak i robot
ziemnych — przed ich realizacjg nalezy skontaktowac sie z wtasciwg jednostkg geodezyjng,
ktéra poda wysokos$¢ repera sieci panstwowej, do ktdrego nalezy dowigzaé projektowane
poziomy. Projektowane wysokosci nalezy powigzac z istniejgcymi niwelacyjnie.

Zakres oddziatywania obiektu w catosci zawiera sie w granicach dziatki bedacej
wtasnoscig Inwestora. Planowane zamierzenie nie wptynie negatywnie na Srodowisko jak
rowniez nie pogorszy jego waloréw krajobrazowych i ekologicznych.

19 UWAGI KONCOWE.

Catos¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych”, obowigzujgcymi normami i przepisami oraz warunkami
BHP.

Przed przystgpieniem do wykonania robdt ziemnych nalezy skutecznie zabezpieczyé
wszystkie istniejgce urzgdzenia sieci uzbrojenia terenowego przed uszkodzeniem badz
zniszczeniem - jak réwniez w celu wtasciwego wykonania robét drogowych.

Prowadzone roboty ziemne nalezy w strefie istniejgcego uzbrojenia poprzedzi¢
wykopami kontrolnymi, ktére w sposéb jednoznaczny zlokalizujg urzadzenia w terenie.
Wszelkie réznice stanu istniejgcego od projektowanego nalezy bezposrednio korygowaé w
porozumieniu z projektantem a przed zasypaniem robdt — zgtosi¢ do wtasciwego branzowo
odbioru technicznego i geodezyjnego.

Nalezy $cisle przestrzega¢ ustalen i wytycznych zawartych w uzgodnieniach
projektowych z wtasciwymi instytucjami, dotgczonych do niniejszej dokumentacji
technicznej.

Zmiany w stosunku do przyjetych rozwigzan nalezy uzgodni¢ z projektantem i
nadzorem technicznym instytucji uzgadniajgcych.



W strefie ewentualnie istniejgcych i nie uwidocznionych na planie urzgdzen uzbrojenia
terenowego — nalezy dokonac ich zabezpieczenia w sposéb podany w uzgodnieniach
branzowych.

Wszystkie te prace nalezy wykonaé przed przystgpieniem do realizacji wtasciwych
robot drogowych, przestrzegajgc wytycznych wykonawczych —w porozumieniu z nadzorem
technicznym instytucji uzgadniajgcych i Inwestora robot.

Niniejszy projekt budowlany spetnia wymagania:
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - "Prawo budowlane" (DZ.U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016 z
podzn.zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072);
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. "w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie" (Dz. U. Nr 75 poz. 690
z pdin.zm.);
Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. - w sprawie wykonania niektorych przepiséw ustawy o
drogach publicznych (DZ.U. nr 71 z 2000 r. poz. 838 z pdzn. zm.);
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r. poz 430);
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 170 z dn. 12.10.2002 r.) w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych.
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. (Dz. U. nr 177, poz. 1729) w
sprawie szczegdtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzeniem;
Zarzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych z dnia 3
marca 1994 r. (M.P. Nr 16, poz. 120 z dn. 9.03.1994 r.) — Zatgcznik nr 1 ,Instrukcja o
znakach drogowych pionowych”;  Wytycznych projektowania drog - wydanych przez
Generalng Dyrekcje Drog Publicznych w Warszawie w 1992 r. (z pdzn. zm.).

OPRACOWA¢L



