PRZEKROJ POPRZECZNY A-A PRZEKROJ POPRZECZNY D-D
Skala 1:25

podsypka |
. (wymian gruntu), zieled 10 pobocze ziemne 12 jezdnia 12 zielefi
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Skala 1:25

Zielef 12 jezdnia 12, pobocze ziemne 10, zieled
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30 £ WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO
615 PRZEKROJ POPRZECZNY B_B o uziarnieniu 0/11mm (AC11S) o gr.dem
Skala 1: 25 WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO
| o uziarnieniu 0/16mm 0 gr.5cm
zielefi 12 jezdnia 12 Ptyta EKO 8[ WARSTWA PODBUDOWY
| 410 450 z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm o gr.8cm
PODBUDOWA ZASADNICZA
= z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63mm 0 gr.20cm
2 PODBUDOWA POMOCNICZA
© pospdtka stabilizowana mechanicznie o gr.10cm
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D] o 3 MIESZANKA Z TEUCZNIA KAMIENNEGO
€ | frakeji 8-12 mm
| 2 GEOWLOKNINA PP, nietkana, igfowana.
@ @ g OPORNIK DROGOWY o wym 12x25 cm WYPEENIENIE DRENAZU
PODSYPKA PIASKOWA ogr. 3 cm ze Zwigj frakeji 25-40 mm www.intecplan.com.pl
GEOWLOKNINA PP, nietkana, igf .
LAWA BETONOWA (C12/15) o wym 30x30 cm nierkana, igfowana PROJEKT WYKONAWCZY
PODSYPKA PIASKOWA o gr 10 cm
@ Przebudowa drég w Podkowie Lesnej w
Temat: | 2aKresie (zadanie IV- ul. Mickiewicza )
A PEYTA AZUROWA EKO o wym. 60x40x10cm
PRZEKROJ POPRZECZNY  C=C WARSTWA ODSACZAJACA "™ | BURMISTR MIASTA PODKOWA LESNA
SkO'O 1 . 25 HUMUS OBSIANY TRAWA z piasku 0 gr.5cm 05-807 Podkowa Lesna
podsypka WARSTWA PODBUDOWY ul Akacjowa 39/41
jezdnia 12, pobocze ziemne 10, zieled  (wymign gruntu) , zielen kruszywa famanego stabilizowanego mech. 16/31,50 gr.15cm
450 80 40 60 40 7 GEOWKGKNINA PP F—32M Projektant: |dr inz. Ryszard Chmielewski
w specj. konstrukcyjno-budowlanej
Z KRUSZYWA LAMANEGO W-wa 178/02 /“
= %[E?ZAI;KAZOZ TLUCZNIA KAMIENNEGO " STABILIZOWANEGO MECH.31,5/63MM. o gr.90cm JU’J
k=) iniec o—20 mm 0 gr. 14cm mgr inz. Marek Krawczyk
's PODSYPKA ODSACZAJACA o g 10cm GEOWLOKNINA PP T—32M w specj. konstrukcyjno-budowlanej
8 7 piasku MAZ/0079/POOK/10
c
2
| _g © @ Branza: drogowa
-5, 1 O Miejscowos¢ Podkowa Lesna ul. Mickiewicza nr rvs
g MIESZANKA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO Lokalzacia: |92 000w owdald 1213, 1125, sy 11 FYS:
1 PLYTA AZUROWA EKO o wym. 60x40x10cm Kliniec 5=20 mm 0 gr. 14cm B D-2
z piasku 0 gr.5cm z piasku rysunku: |- dni
WARSTWA PODBUDOWY WYPEENIENIE DRENAZU 0 gr.96cm jezdnie
kruszywa famanego stabilizowanego mech. 16/31,50 gr.15cm ze zwiru frakeji 25-40 mm data: format rys. skala rys. nr strony
GEOWLOKNINA PP |, nietkana, igfowana
V 2017r. 297x600 1es | e




