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1 TOM I. Projekt zagospodarowania terenu
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1.1 Dane ogéine

Typ projektu; Budowa obiektow malej architektury w miejscu publicznym - budowa zespotu
toréw rowerowych typu ‘pumptrack’ z infrastruktura towarzyszaca w Podkowie
Lesnej

dz. nr. ew. 1/1 obr. 0004

Inwestor: Miasto Podkowa Le$na
Akacjowa 39/41
05-807 Podkowa Lesna,
Autorzy projektu: VELO PROJEKT sp.z 0. 0.
15-822 Biatystok

ul. Orzechowa 22

arch. Konrad Muraszkiewicz Bt - PDOKK/134/09/2010
Maciej Kucbora — konsultacja sportowa

Podstawa opracowania:

a) Umowa z Zamawiajacym

b) Ogédine dane wyjciowe i uzgodniona z Zamawiajacym koncepcja i lokalizacja toru.

¢} Wizja lokalna w terenie.

d) Obowiazujgce normy i przepisy.

e) Uchwata Nr 84/XIX/2008 Rady Miasta Podkowy Lesnej z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta-Ogrodu Podkowa Lesna

f) Studium Miasta-Ogrodu Podkowa Le$na uchwalonego Uchwatg Nr 117/23/2000 Rady Miasta Podkowa Le$na z dnia
23.06.2000 .

g) Uchwata Nr 41/1X/99 Rady Miasta Podkowa Lesna z dnia 23 kwietnia 1999 r.

Rodzaj zabudowy: U - rozwdj funkeji z zakresu rozrywki; ZL — dopuszcza sie wykorzystanie terendw do
celow rekreacyjnych
Kategoria obiektu: Vil
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Czesc opisowa

Przedmiot inwestycji

Inwestycja obejmuje realizacje obiektow matej architektury w miejscu publicznym jakimi jet zespét toréw do
jazdy na rowerze typu ‘pumptrack’ wraz z infrastrukturg towarzyszaca w postaci placu odpoczynku
wyposazonego w tawki, tablice informacyijne, stojaki rowerowe oraz kosze.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Charakterystyka terenu

Inwestycja obejmuje fragment dziatki o nr ewidencyjnym 1/1 obr. 0004 w Podkowie Lesnej;
w zataczniku graficznym oznaczony literami ABCD. Teren przeznaczony pod inwestycie znajduje sig
w pétnocno - zachodniej czesci miasta. Przedmiotowy obszar w/iw dziatki jest niezagospodarowany, znajduje
sie na nim plac mieszczacy skiad materialéw budowlanych oraz czesciowo tereny lesne. Teren jest plaski,
dominuje zieleri niska, obwodowo od strony wschchodniej i poludniowej wystepuje roslinno$é wysoka. Od
strony poludniowej teren jest czeSciowo otwarty — znajduje si¢ tam pas drogowy ul. Brwinowskiej.

Komunikacja
Istnieje potaczenie komunikacyjne pieszo-rowerowe z przedmiotowym terenem poprzez sie¢ $ciezek i chodnikéw
miejskich. W poblize terenu toru mozna dostac sie pieszo lub rowerem ulicami Orlq i Brwinowska,

Istniejgca zabudowa

Na terenie objetym opracowaniem brak jest jakichkolwiek obiektow kubaturowych. W sasiedztwie, po zachodniej,
wschodniej i poludniowej znajduje sig zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Na péinoc od przedmiotowego terenu
znajduje si¢ tereny lesne i zielone z ciekiem wodnym oraz stawami.

Zadrzewienie

Na terenie objetym opracowaniem we wschodniej czesci wystepuje zadrzewienie, w zachodniej dominuje brak
rolinnosci — utwardzony plac lub roélinno$é niska — trawa. Szczegoly przedstawia zatacznik graficzny A101 Projekt
Zagospodarowania Terenu.

Sieci uzbrojenia terenu
W obszarze przedmiotowego terenu, nie wystepuja czynne sieci uzbrojenia technicznego.

Projektowane zagospodarowanie tereny

Projekt przewiduje zagospodarowanie fragmentu przedmiotowej dziatki poprzez realizacje obiektéw matej architektury
w miejscu publicznym — zespolu toréw rowerowych typu ‘pumptrack’ z infrastrukturg towarzyszacq w ramach
rozszerzenia oferty istniejacej juz w miescie infrastruktury sporfowo - rekreacyjnej.

Charakterystyka ogélna

Zespot toréw skiada sie z trzech niezaleznych obiektéw dostepnych ze strefy wspdlnej i dojsé, utwardzonego placu
odpoczynku wyposazonego w elementy matej architektury parkowej. Mniejszy tor dla najmiodszych uzytkownikéw czyli
dzieci w wieku 3-6 lat zlokalizowany jest w potudniowo ~ zachodnie] czeéci inwestycji i ma forme tréjkata o wymiarach
25x15 [m] i wys. nie przekraczajacej 0,7 [m]. Obwodowo jest otoczony balansowym torem rowerowym typu skill-track
o0 wymiarach 32x20 [m] i wys. nie przekraczajacej 0,5 [m). Geometryczna, bardziej ztozona i takze trojkaina forma
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duzego foru swoim dfuzszym wymiarem zorientowana jest w ukfadzie pn. zach. — pd. wsch. i ma wymiary 47x25 [m]
i wysokosci nie przekraczajacej 1,2 [m] w strefie zakrgtow. Proste odcinki toru stykaja sie ze soba oraz lacza z zakretami.
Zagospodarowanie terenu pod ‘pumptrack’ obejmuje prace na zaznaczonym fragm. dziatki wg zat. graficznego,
polegajace na uksztattowaniu geometrii toru wraz z utozeniem nawierzchni a nastepnie zagospodarowaniu skarp toru
trawnikiem. W pd. — wsch. czgéci przedmiotowej inwestycji, w ukladzie prostokatnego placu o wymiarach 7x12 [m]
projektuje sie utwardzonq strefe/plac odpoczynku z tawkami, tablicami z regulaminem, stojakami odpowiednio na 4-5
rowerow i koszami. Projekt wykorzystuje plaskie uksztaltowanie terenu, ktdre jest najlepsze do lokalizowania tego typu
obiektow.

Uktad komunikacyjny:
Projekt nie dotyczy i nie zmienia istniejgcego uktadu komunikacyjnego prowadzacego do dziatki..

Sieci uzbrojenia terenu:
Projekt nie ingeruje w istniejace nieczynne na przedmiotowym terenie sieci techniczne uzbrojenia terenu..

Warunki ochrony przeciwpozarowej:

Projektowany tor jest obiektem budowalnym nie bedacym budynkiem, w ktorym nie przewiduje sig jednoczesnego
przebywania ponad 50 oséb. W zwiazku z powyzszym nie jest on klasyfikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL ani nie
jest dla niego wymagane zapewnianie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz dojazdu na wypadek pozaru.

Projektowany obiekt nie zmienia istniejacego uktadu drdg dojazdowych do sasiednich obiektéw nie wplywa zatem na ich
ochrong przeciwpozarows,

W przypadku organizowania doraznych imprez masowych w rozumieniu Ustawy o bezpieczeristwie imprez masowych
nalezy stosowac sig do zapiséw USTAWY z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczenistwie imprez masowych.

Instalacje elektryczne:
Projekt nie przewiduje nowej ani ingerencji w istniejaca sie¢ elekiryczng uzbrojenia terenu. Oswietlenie toru wg
odrebnego opracowania.

Uksztattowanie terenu i zieleni:

Przewiduje si¢ zachowanie ptaskiego uksztattowania terenu wokot toru po zakoriczeniu rob6t budowlanych. Tereny
bezposrednio przylegte do obiektu przewiduje si¢ uporzadkowa¢ w zakresie niezbgdnym do odtworzenia jego
pierwotnego stanu po wykonaniu prac budowlanych. Znajdujaca sie we wschodniej czeéci terenu inwestycji brzoza
przeznaczona jest do usunigcia. Skarpy toru przewiduje sie zagospodarowac zielenig poprzez zalozenie trawnikéw.

Bians terenu

Powierzchnia dziatki nr 1/1 obr. 0004 - 9699 m2
Powierzchnia terenu objetego opracowaniem -2934 m2
Powierzchnia catkowita toréw rowerowych - 1178 m2
Powierzchnia utwardzonych pasm jezdnych - 535 m?
Powierzchnia trawnikéw -85m?2
Dlugosé jezdna toréw - 643 mb
Powierzchnia placu odpoczynku -27T m?
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Dane z zakresu ochrony terenu i ochrony zabytkéw

Teren objety opracowaniem nie znajduje sig w granicach obszaréw chronionych, obszaréw objetych ochrong przyrody,
nie jest narazony na zalewanie wodami powodziowymi i osuwanie si¢ mas ziemnych. Jest natomiast wpisany do rejestru
zabytkéw decyzjg z dn. 22.10.1981r. Jego uktad urbanistyczny miasta - ogrodu podlega ochronie konserwatorskiej.
Ninigjszy projekt uzyskat pozytywna opinie Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw decyzjg z dn.
24.07.2019.

Wptyw eksploatacji gornicze; na dziatke
Dziatka nie znajduje si¢ w obszarze eksploatacji gorniczej gdzie planowane sg szkody gornicze.

Dane dotyczace zagroze:: dla srodowiska

Projektowana inwestycja nie zalicza si¢ do inwestycji wyszczegélnionych w rozporzadzeniu MOSZNIL mogacych
pogorszy¢ stan $rodowiska. Inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o uwarunkowaniach $rodowiskowych. Zakres
projektowanych prac nie zmienia warunkéw oddziatywania obecnego zagospodarowania terenu na §rodowisko, budynki
sasiednie i zdrowie ludzi. Obiekt nie emituje hatasu, wibracji ani promieniowania oraz innych zakiécen. Nie wplywa
ujemnie na istniejace Srodowisko, powierzchnig ziemi, w tym glebe i wody powierzchniowe i podziemne. Projektowane
zagospodarowanie nie zmienia istotnie obecnego uksztattowania terenu. Zagospodarowanie wod opadowych w ramach
terenu inwestycji.

Czes¢ graficzna

e A101 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
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TOHW
ILSKIE]

PODLASKA OKREGOWA TZBA ARCIHITEKTOW
PODLASKA OKREGOWA KOMISIA KRWALIFIKACYINA

5L
Ldz;m/PDORIA/ZOIO Biatystok, dnia 22.06.2010r.
sygnatura akt: PDOKK/134/09/2010

DECYZJA

stwierdza sig, ze

Pan
mgr inz. arch. Konrad Muraszkiewicz
urodzony 15 marca 1982r. w Biatymstoku

posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne i praktyke zawodowaq i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
ni ewidencyjny: Bt-PDOKK/134/09/2010

Decyzja ninejsza jako uwzgiedniajaca w calodel 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia,

ktow. Odwolanie wnost sig za podrednictwern
1zby Architektdw, w termirie 14 dni od dnia

Ii odwyolanie do Krajowej Komisji ¥
v2le 1. Okragowe} Komisj Kwalifikacy)

1.Przewodniczycy Komisji: Matciej Pokarski
2.Wiceprzewodniczacy: Jan Hahr:
3. Wiceprzewodniczacy: Jjan Kabac -
4.5ekrerar: Urszuia Golubowska ~ Witek -~
S.Crionek Komisj: Zbigniew Glifiski
€.Czionek Komisii Janusz Kaczynski
7 Catanzk Kamisj ; Andrze; No¢
8.atonek Kamisi: Zdzistaw Kazimiarczuk
8.lzbonek Kamisjis Krzysztof Szerszent
16.C2lenek Komisji: jerzy UScinowic?
1i.Catonek Kamisjt Elzbiata Karina Kurzewska
L
Obizyridia:

1. Strona (wmoskodawcay: Konrad Miraszkiewicz, oi. Witosa 976, 15-660 Bialystok
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna;

1} Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centrainego rejestru osdb posiadajacych  uprawnienia budowlane,
2) Okregows Rada Izby Architekiiy 1

5 d . arch.
333, mdr in2

rdowtlane .
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[ZBA ARCHITEKTOW

| RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Konrad Muraszkiewicz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnie’t nr BPDOKK/134/09/2010,

jest wpisany na liste cztonkéw Podlaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PD-0353.

Czionek czynny od: 02-02-2011r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 16-07-2019 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Waldemar Jasiewicz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0353-388A-F8Y4-359B-3868

Dane zawarte w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.

Velo Projekt sp. z 0.0. 13
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OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam iz dokumentacja projektowa pod tytutem:

BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY LOKALIZOWANYCH W MIEJSCU
PUBLICZNYM - ZESPOL TOROW ROWEROWYCH TYPU ‘PUMPTRACK
Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W PODKOWIE LESNE..

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Zespot torow rowerowych typu pumptrack w Podkowie Le$nej, dz. nr ew. 1/1 obr. 0004
Kategoria obiektu budowlanego: VIII

inwestor;

Miasto Podkowa Le$na
Akacjowa 39/41

05-807 Podkowa Le$na

Lokalizacja:
ul.Brwinowska 30

05-807 Podkowa Le$na

Jednostka projektowa:

VELO PROJEKT sp. z 0.0.

15-822 Bialystok, ul Orzechowa 22

+48 608441254 konrad@veloprojekt.com

architektura: mgr inZ. arch. Konrad Muraszkiewicz; Bl-PDOKK/134/09/2010

zostat wykonany zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane tj. W sposdb okre$lony w przepisach,
w tym techniczno — budowanych oraz zgdnie z zasadami wiedzy technicznej

Projektant: mir Inz. arch. . .

agzXKiewicZ
socdowlanse
Pt RLONIcZNeG

u

e (141

KK/ 134/09/2010

arch. Konrad Muraszkiewicz
upr. Nr B-PDOKK/134/09/2010
Biafystok, sierpiert 2019
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(ACTTI = }
-"-‘.__ T : 7| mazoweck | Wojewedzki Urzad Ochrany Zabytkévs w Warszawie
SO woirwobzk ul, Nowy Swiat 18/20, 00-373 Warszawa
01| KONSERWATOR | fel. (+48) 22 44 30 400, fax (+48) 22 44 30 401 |
| L0 ZABYTROW [ vy mwkaz.pl i |
. PP/0005121.2019
2019-08-01

Urzad Mlasta Podkowa Legna

Warszawa, 24 lipca 2019 r.
WN.5152.207.2019.JW

DECYZJA

Dziafajac na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 89 pkt
2, art. 91 ust. 4 pkt 4, ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz § 13
Rozporzgdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r.
wsprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbow
Dziedzictwa oraz robdt budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatar przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkdw,
a takze badari archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1609)
- po rozpatrzeniu wniosku z 28.06.2019 r. (data wptywu wniosku do urzedu 3.07.2019 r.),
whniesionego przez Miasto Podkowa Le$na w sprawie w sprawie wydania pozwolenia na
prowadzenie robé6t budowlanych polegajacych na budowie ziemnego toru rowerowego typu
»pumptrack” na terenie dziatki zlokalizowanej przy ul. Brwinowskiej 30 w Podkowie Le$nej
{dz. nr ew. 1/1 obr. 0004),

pozwalam ze stanowiska konserwatorskiego Miastu Podkowa Leéna, na prowadzenie robét
budowlanych polegajacych budowie ziemnego toru rowerowego typu ,,pumptrack” na
terenie dziatki przy ul. Brwinowskiej 30 w Podkowie Lesnej (dz. nr ew. 1/1 obr. 0004),
zgodnie z zataczong dokumentacjg projektowg pn. ,Budowa obiektéw matej architektury
lokalizowanych w miejscu publicznym — zespét rekreacyjnych toréw rowerowych typu
‘pumptrack’ wraz z oéwietleniem i z infrastrukturg towarzyszaca w Podkowie Leénej”,

autorstwa mgr inz. arch. Konrada Muraszkiewicza (Velo Projekt Sp. z 0.0.),0pracowanie
2 czerwca 2019r.

1. Zobowigzuje Inwestora do uzgodnienia z MWKZ na etapie wykonawczym nawierzchni
czgsci utwardzonej placu oraz ujednolicenia kolorystyki (wskazana neutralna
i stonowana) matej architektury w tym stupéw oswietleniowych

2. Okreslam termin waznosci decyzji na 31 grudnia 2021 r.
mgar ind. areh) |

onrad Mu raszkiewicz

apfowtano
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Uzasadnienie

Przedmiotowe zamierzenie dotyczy dziatki znajdujacej sie na terenie objetym
ochrong konserwatorska poprzez wpis do rejestru zabytkdéw jako uktad urbanistyczny
Podkowy Leénej pod numerem A-1194, decyzjg z dnia 22.10.1981 r. Na podstawie art. 36
ust. 1 pkt 11 ww. ustawy prowadzenie dziatarh moggcych wptynaé na wyglad lub stan obiektu
wpisanego do rejestru wymaga pozwolenia MWKZ.

Decyzjg nr 415/2018 r z dnia 19.03.2108 r. Mazowiecki Wojewddzki Konserwator
Zabytkéw (MWKZ) wydat pozwolenie na prowadzenie prac w zakresie utworzenia we
whnioskowane] lokalizacji ziemnego toru rowerowego. Przedtozony do uzgodnienia projekt
zostat zmieniony w stosunku do poprzedniego poprzez wprowadzenie dodatkowego,
mniejszego toru ziemnego z przeszkodami typu {ki]]-track.

Planowane prace przewiduja budowe ziemnego toru rowerowego typu ,,pumptrack”
na dziatce przy ul. Brwinowskiej 30 w Podkowie Lesnej {(dz. nr ew. 1/1 obr. 0004).
Projektowany obiekt to konstrulkcja ziemna o nawierzchni bitumicznej. Skarpy toru zostang
zagospodarowane poprzez zatozenie Lrawnikow, a teren przylegly do obiektu zachowa swoje
dotychczasowe uksztattowanie. Ingerencja w istniejgcy drzewostan nie jest czescig projektu.
Przedmiotowy obszar jest obecnie niezagospodarowany. Projektowane dla zatozenia
wyposazenie tj. fawki parkowe, stojaki rowerowe oraz kosze na $mieci pozostang zgodne
z obowigzujacym w Podkowie Lednej standardem elementéw matej architektury.

Realizacja zamierzenia zgodnie z zalgczong dokumentacja projektowg jest
dopuszczalna z punktu widzenia konserwatorskiego i nie wplynie negatywnie na wartosci
chronione uktadu urbanistycznego Podkowy Lesne;.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.
Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, ul. Krakowskie Przedmiescie 15/17, 00-071 Warszawa za poérednictwem
Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw; ul. Nowy Swiat 18/20, 00-373
Warszawa, w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji.

2. W terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji strona moze zrzec sie prawa do
whniesienia odwofania. Oswiadczenie nalezy zlozy¢é Mazowieckiemu Wojewddzkiemu
Konserwatorowi Zabytkow.

3. Z dniem doreczenia Mazowieckiemu Wojewédzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw
odwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

4. Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania,
jezeli jest zgodna z Zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly sie prawa do
whiesienia odwotania.

5. Niniejsze pozwolenie nie zwalnia z obowigzku uzyskania innych pozwoler
i zgloszen wymaganych przepisami

Bfchuakloric2hl) Orzechowa 22
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6. Postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione,
a nastepnie pozwolenie moze byé cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia
23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami

7. Wiasciciel lub uzytkownik obiektu zobowigzany jest do zawiadomienia
Mazowieckiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkdw o wszystkich okolicznoéciach
ujawnionych w toku robot, ktére moga mie¢ ujemny wptyw na stan zachowania zabytku oraz
zmienic zakres prac okreslonych w zezwoleniu,

8. Jednoczesnie MWKZ informuje, iz w przypadku natrafienia w trakcie robét
ziemnych na przedmioty, co do ktdrych istnieje przypuszczenie, ze sg zabytkami, nalezy
roboty przerwaé i powiadomié o fakcie odkrycia Mazowieckiego Woj. Konserwatora
Zabytkow (art. 32 i art.33 cyt. ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami).

2algcznik:
Dokumentacia projektowa, opracowanie z czerwca 2019 r.
Otrzymuja:
;  Miasto Podkowa Leéna; ul. Akacjowa 39/41; D5-807 Podkowa Leéna
2. WUOZaa.
Do wladomo$cl:

3.  Starosta Grodziski; ul. Koéciuszki 30; 05-825 Grodzisk Mazowiecki
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POLSKA
SPOLKA GAZOWNICTWA
Polske Spotka Gazownictwa sp. 2 0.0,
Oddzial Zakiad Gazowniczy w Warszawie
5 gia 44, 52 208 Waerszaws
K faks 22 867 37 a8

Gazownia w Grodzisku Mazowieckim
ul. Mila 25, 05-827 Grodzlsk Mazowiecki
CH87 3573

sy @

Wasz znak:

Nasz znak PSGWA 0137 7471 361 19

Dotyczy: Uzgodnienia

Veio Projekl sp. z 0.0.

ul Orzechowa 22
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Grodzisk Maz. 4.07 2019

Gazownia w Grodzisku Mazowieckim informuje, Ze na dziaice 1/1 przy ui.
Brwinowskiej

30 w Podkowie Lesne

nie ma czynnej Sieci
eksplontiowanej przez Polska Spolke Gazownictwa.
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Przedsigbiorstwo (Gosprdarki Wodno §cieko\vci
SGEA NOVA”™ Sp. z 0.0
ul Ledng 1 Jézefdw 03-860 Piochocin
tel: 227229005 fax: 22 733 61 11
www geanovapl e mail:geanova@geanova pl

Jbzefow, dnia 18.07.2019r.

Miasto Podkowa Lesna
ul. Akacjowa 39 / 41
05 — 807 Podkowa Lesna

Szanowmi Puaistwo

W odpowiedzi na pisaio nr IK.7021.32.2019(1) informujemy, iz przylacze wody migdzy dziatkami
nr /1 a 2 (Brwinowska 28) obreb 4 jest nicczynne. Jest to przytacze doprowadzajace w przesziosci
wode ze studni do budynku na dzialce o numerze 2, niepolaczone 2 wodociagiemn miejskim.
Na podstawie zataczonej mapy oraz wizji w terenie stwierdzamy, iz budynek na dzialce nr 2 obreb 4

pobierz wode z wodociagu mieiskiego w ul. Brwinowskiej.

Z powazaniem

nraszkiewicz
b igns
3‘: \;L:‘("G“:" 14 ‘p liJ‘

s O;\k_ﬂ:a-},ﬁiogiin}10
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Zataczniki:

1) Mapa z Systeinu Informacit Przestrzenne;
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2 TOM II. Architektura
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Czes¢ opisowa
Dane ogdlne

Podstawa opracowania:

a) Umowa z Zamawiajacym

b) Ogélne dane wyj$ciowe i uzgodniona z Zamawiajacym koncepcja i lokalizacja toru.

¢} Wizja lokalna w terenie.

d) Obowigzujace normy i przepisy.

e) Uchwala Nr 84/XIX/2008 Rady Miasta Podkowy Lesnej z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Miasta-Ogrodu Podkowa Lesna

f) Studium Miasta-Ogrodu Podkowa Lesna uchwalonego Uchwata Nr 117/23/2000 Rady Miasta Podkowa Le$na z dnia
23.08.2000 .

g) Uchwata Nr41/X/99 Rady Miasta Podkowa Lesna z dnia 23 kwietnia 1999 r.

Rodzaj zabudowy: U —rozwoj funkeji z zakresu rozrywki; ZL — dopuszcza si¢ wykorzystanie terenéw do
celdw rekreacyjnych
Przedmiot opracowania: Zespdt toréw rowerowych typu ‘pumptrack’ przeznaczony do rekreacyjnej jazdy na

rowerze BMX / MTB przy ul. Parkowej w Podkowie Leénej dz. nr ew. 1/1 obr. 0004

Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa obiektu matej architektury realizowanego w miejscu publicznym — zespotu torow
rowerowych typu ‘pumptrack’ z infrastrukturg towarzyszaca, stuzacego rekreacji oraz uprawianiu dyscypliny sportowe;
0 tej samej nazwie polegajacej na jezdzie rowerem bez napedu i bez koniecznoéci pedatowania po torze o zréZnicowanej
wysokosciowo i w planie frasie, gdzie rozpgdzanie i jazda moze odbywaé si¢ wylacznie dzigki balansowi
i skoordynowanym ruchom ciala uzytkownika. Tor jest pochodng torow rowerowych do uprawiania dyscypliny BMX
Racing ale o zdecydowanie uproszczonej formie. Stanowi innowacyjne i uzupeniajace wyposazenie terenéw
rekreacyjnych takich jak place zabaw, skwery czy parki.

Pumptrack jest innowacyjnym, zdobywajacym coraz wigksza populamosé na $wiecie obiektem zwanym Rowerowym
Placem Zabaw przeznaczonym do zbiorowej rekreacji. Jazda po nim moze odbywaé si¢ bez pedatowania dzieki
intuicyjnym ruchom, podobnie jak na hustawce. Jest odpowiedzia na rosnaca potrzebe aktywnego spedzania czasu na
Swiezym powietrzu. Stanowi idealne potaczenie bezpiecznej zabawy i jazdy na rowerze na kazdym poziomie
zaawansowania. Przeznaczony jest zaréwno dla profesjonalistéw, pasjonatéw jak i catych rodzin.

Celem i zakresem opracowania jest opis techniczny toru, opis sposobu jego wykonania i uzytkowania.

Opis stany projektowanego

W ramach projektowanej inwestycji wykonany zostanie zespét rekreacyjnych toréw rowerowych typu ‘pumptrack’
i ‘skilltrack'. Tory skiadajg sig z garbéw zwanych dalej muldami oraz profilowanych ramp tukowych na zakretach zwanych
dalej bandami ulozonych w rytmiczne sekwencje; tor skilltrack to ukiad ktadek balansowych o nawierzchni drewnianej.
Projektowane tory ‘pumptrack’ to konstrukcja ziemna nasypowa, profilowana zajmujaca w planie powierzchnig
prostokatéw o wymiarach odpowiednio 25x15 [m] i 47x25 [m] i zréznicowana wysoko$ciowo w przedziale odpowiednio od
0-75cmiod 0 - 1,2[m]. Sa to tory o szerokosci catkowitej zmiennej. W pasie wystepowania muld ma on szerokosé 4,50

Velo Projekt sp. z 0.0. 21
VEI. ] EK.I- Orzechowa 22
- 15-822 Biatystok

Opracowanie chronione prawem autorskim wg ust. z dn. 4.02.1994.
Kopiowanie, rozpowszechnianie lub udostepnianie catosci lub fragmentéw bez zgody autoréw zabronione.



214

245

216

2147

2.1.8

Dokumentacja Projektowa
Obiekt matej architektury - zespét toréw rowerowych typu ‘pumptrack’ w Podkowie Leéne;

[m] w pasie band 5,0 [m]. Szeroko$¢ pasma jezdnego jest zmienna i wynosi odpowiednio min. 1,5 [m] i min 1,8 [m]
liczone w rzucie. Na profilowanych bandach rzeczywista szerokosé nawierzchni ksztattuje si¢ na poziomie 2,40 ~ 2,55
[m]. Tory majg uklad zamknigty sktadajacy si¢ z odcinkéw prostych oraz zakretéw. Odcinki proste skiadajg sie z muld
napgdzajacych podstawowych oraz podwdjnych typu ‘step up’ — ‘step down’. Na tory skiadaja sig tez profilowane zakrety
- bandy o wysoko$ciach zmiennych zaleznie od promienia R zakretu. Catos¢ tworzy obwodowy ukiad jazdy z terenami
rozdzielajacymi po srodku obiektu.

Tor typu skilltrack to pasmo zwirowej nawierzchni z zainstalowanymi na niej ktadkami balansowymi.

Zestawienie powierzchni

Powierzchnia dziatki nr 1/1 obr. 0004 - 9699 m2
Powierzchnia terenu objetego opracowaniem ~2934 m2
Powierzchnia catkowita toréw rowerowych - 1178 m2
Powierzchnia utwardzonych pasm jezdnych ~ 535 m2
Powierzchnia trawnikéw -85 m2
Diugosé jezdna torow - 643 mb
Powierzchnia placu odpoczynku - 27 m2

Forma architektoniczna

Zaprojektowane fory to zamknigta pefla bitumicznego pasma jezdnego wijacego sie poséréd potaci trawnika na
zrbznicowanych wysokosciowo pagérkach i fukowych rampach, tworzaca swoisty rodzaj rzezby terenowej. Obiekt ten
w innowacyjny i ciekawy sposob uzupelnia przestrzeri publiczng a swojg forma zacheca do dokfadniejszego zapoznania
sie z jego przebiegiem i uksztattowaniem.

Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej

Projektowany obiekt rekreacyjny jest obiektem budowalnym nie bedacym budynkiem, w ktérym nie przewiduje sie
jednoczesnego przebywania ponad 50 os6b. W zwiazku z powyzszym nie jest on klasyfikowany do kategorii zagrozenia
ludzi ZL ani nie jest dla niego wymagane zapewnianie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz dojazdu na
wypadek pozaru.

W przypadku organizowania doraznych imprez masowych w rozumieniu Ustawy o bezpieczeristwie imprez masowych
nalezy stosowac sig do zapisow USTAWY z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczenistwie imprez masowych.

Wplyw na srodowisko

Projektowany obiekt nie zalicza sig do inwestycji wyszczegélnionych w rozporzadzeniu MOSZNIL mogacych pogorszyé
stan $rodowiska. Jego budowa i eksploatacja nie spowoduje zagrozenia ani istotnego wptywu na Srodowisko oraz nie
bedzie zrédtem powstawania odpadow.

Konstrukcja

Projektowany tor to konstrukcja ziemna nasypowa profilowana sktadajaca sie z warstwy mrozoodpornej mineralno —
piaszczystej konstrukcjilgeometrii nasypéw, konstrukcji wiasciwej profilujgcej i wyréwnujagej trase toru oraz nawierzchni
bitumicznej. Podbudowe stanowi grunt rodzimy na ktorym po jego mechanicznym zageszczeniu zostanie utoZona
konstrukcja ziemna nasypowa profilowana w przekroju pionowym i poziomym z muldami i skarpowaniem. Warstwe
jezdna stanowi warstwa z betonu asfaltowego ulozona na warstwie podbudowy z kruszywa zageszczonego
mechanicznie.
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Rozwiazania materiatowo - konstrukcyjne

Podloze

W obrysie projektowanych pasm jezdnych przygotowaé powierzchnig Koryta poprzez usuniecie warstwy ok 10cm
humusu. W razie wystapienia i w celu odciecia sig od gruntéw watpliwych nalezy wykonaé warstwe odcinajaca o grubosci
20 cm z kruszywa przepuszczalnego o wskazniku wodoprzepuszczalnoci min 8 m/dobe oraz zastosowaé przektadke
z geowldkniny.

Konstrukcja i gecmetria toru

Konstrukcje toru tworzy nasyp gruntowy o szerokosci u podstawy ok 5,0 [m] i szerokoéci w poziomie korony ok 2,6 [m]
w pasie muld oraz o szerokosci u podstawy 4,5 [m] i szerokosci w poziomie korony ok 1,0 [m] w pasach band i wysokosci
nie przekraczajacej 1,0 m. Konstrukcje ziemna o grubosci 0,2-1,3[m] nalezy wykonaé z mieszanki mineralno —
piaszczystej (grunty niewysadzinowe, grunty skaliste, piaski gliniaste z domieszka frakcji zwirowej i kamienistej) badz
destruktu betonowego o odpowiednim uziarnieniu i spoisto$ci. Dopuszcza sig zastosowanie innego materiatu
budowlanego z wyjatkiem materiatéw pochodzenia organicznego, utworéw spoistych migkko — plastycznych i ptynnych
oraz materialow mono frakcyjnych nie dajacych sie zagescic. Materiat moze zawiera¢ gruz ceglany/betonowy w ilosci nie
wigkszej niz 30% objetosci. Konstrukcje wtasciwa pod utozenie nawierzchni asfaltowej wykonaé z min. 10cm warstwy
tlucznia kamiennego frakcji 0-16, 0-22 lub 0-31,5 zageszczonej mechanicznie. Poszczegéine muldy i zakrety wymagajg
kontrolowania geometrii i profilowania podczas ukiadania i zageszczania poszczegdlnych warstw i po zakoriczeniu
formowania nasypu ziemnego. Skarpy profilowa¢ z nachyleniem min. 1:1,5. Powierzchnie skarp wykoficzyé trawnikiem.

Dokiadna lokalizacja, wysoko$¢ i charakter profilowanych przeszkdd moze ulec modyfikaciom na podstawie
przeprowadzonych i wymaganych projektem testéw jezdnych. Modyfikacja moze nastapi¢ ze wzgledu na bezpieczenstwo
i poprawienie warunkéw ptynnego i rytmicznego uzytkowania toru.

Nawierzchnia

Nawierzchnig toru stanowi warstwa $cieralna z mieszanki betonu asfaltowego typu AC8 o grubosci 0,05-0,07[m] na bazie
asfaltu drogowego D50/70. Krawedzie toru powinny by¢ zageszczone i fazowane podczas ukladania mieszanki. Laczenia
odcinkéw powinny odbywac sie na goraco. Odcinki zimne powinny byé taczone z cieptymi przy uzyciu ta$m bitumicznych.

Otoczenie i tereny zielone

Skarpy toru po zakoriczeniu robot budowlanych nalezy wykoriczyé poprzez zatozenie trawnikow. Prace zwigzane
z zakladaniem trawnikéw obejmujg formowanie nasypéw z ziemi urodzajnej, plantowanie powierzchni oraz wykonanie
trawnikow.

Infrastruktura towarzyszaca

Infrastruktura towarzyszaca to utwardzony betonowymi plytami azurowymi plac odpoczynku wyposazony w lawke
bezoparciowa typu fawa, wieszak rowerowy (na 4 rowery) zintegrowany z tablica regulaminows informujaca o warunkach
korzystania z toru oraz kosz parkowy.

Nawierzchnia placu

Projekiuje sie wykonanie jednego placu odpoczynku, wspdlnego dla calego zespotu o nieregularnym ksztalcie
i powierzchni 450m2; o utwardzonej nawierzchni asfaltowej lub z kostki betonowej gr. 8cm, zaoporowanej obrzezem
betonowym 6x20x100 ukladanym na podsypce piaskowo — cementowej. Warstwa wierzchnia wykonana z kruszywa
drogowego frakcji 0-16 lub 0-22 mm, zawarto§¢ kruszywa tamanego min. 30%; warstwa podbudowy gr. 15 cm z kruszywa
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tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm. Caloé¢ na 20cm grubosci warstwie kliica 30-60 zageszczonego
mechanicznie, odseparowanego od podioza przekladka z geowiokniny.

Tablica informacyjna

Projektuje sig tablicg regulaminowa wykonany z profili stalowych 100x20x2 spawanych i lakierowanych proszkowo na
kolor czarny o wymiarach 0,65x1,12[m] zakotwione w gruncie poprzez zabetonowanie.

tawki
Projektuje sig tawki parkowe bezoparciowe typu fawa w stylistyce zgodnej z obowigzujacym w miescie standardem
dotyczacym elementoéw matej architektury.

Kosze
Projektuje sig kosze parkowe w stylistyce zgodnej z obowigzujacym w miescie standardem dotyczacym elementéw matej
architektury.

Stojaki rowerowe

Projektuje sig stojaki rowerowe w stylistyce w stylistyce zgodnej z obowigzujacym w miescie standardem dotyczacym
elementow matej architektury.
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Skill track — elementy do éwiczenia réwnowagi na rowerze

Projektuje sig montaz 8 urzadzeri/przeszkod do nauki balansu i obycia z rowerem w formie ktadek po ktdrych jazda
wymusza poruszanie po konkretnej trasie co doskonali czucie roweru, Swiadomo$¢ rownowagi i wspiera pozniejsze
éwiczenia na torze rowerowym.

Projektowane elementy to kladki o roznej wysokosci, nawierzchni drewnianej i konstrukcji stalowej ze spawanych
i cynkowanych zamknigtych profili stalowych 50x50x3 zamocowane do gruntu poprzez zakotwienie do stop
fundamentowych betonowych o wymiarach 40x40x60 cm.

2.2.6 Wody opadowe
Woda z terenu objgtego opracowaniem bedzie wchtaniana w grunt rodzimy w sposéb naturalny tak, jak odbywato sie to
przed powstaniem obiekiu. Dla zapewnienia lepszego usuwania wod opadowych z przestrzeni wewnetrznych tforu
zaprojektowano strefy do czasowego gromadzenia nadmiaru wod opadowych wypetnione zwirem w otulinie
z geowtokniny.
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2.3  Wytyczne dotyczace bezpieczenstwa uzytkowania toru

2.3.1 Warunki korzystania z toru
Korzystanie z zespotu torow rowerowych typu Pumptrack powinno odbywac si¢ w sposdb zapewniajacy bezpieczeristwo
uzytkownika oraz oséb przybywajacych w bezposrednim sasiedztwie toru. W celu zapewnienia bezpieczenstwa
uzytkowania toru powinny by¢ spetnione nastepujace warunki:

1.

10.

1.
12.

13.

14.

uzytkownik powinien przestrzega¢ zasad i warunkow uzytkowania zawartych w regulaminie korzystania z toru,
wywieszonym w widocznym miejscu obiektu, korzystanie z foru jest réwnoznaczne z zapoznaniem sie
Z regulaminem, akceptacjg zasad i spetnieniem warunkéw i ograniczen tam zawartych,

uzytkowanie toru powinno odbywac si¢ zgodnie z wyznaczonym i oznakowanym kierunkiem jazdy; wszyscy
uzytkownicy jednoczesnie korzystajacy z toru powinni poruszaé sie w tym samym kierunku;

wchodzenie i opuszczanie pasm jezdnych toru powinno odbywac si¢ wylacznie w miejscach do tego
wyznaczonych, poruszanie sig i przebywanie na skarpach toru jest zabronione;

za ewentualne wypadki jakie mogg zdarzy¢ sig podczas uzytkowania toru jakim jest amatorskie uprawianie sportu,
wytaczng odpowiedzialnos¢ ponosi osoba korzystajaca z urzadzen — uzytkownicy przebywaja na terenie toru
i korzystajg z toru na wiasng odpowiedzialno$¢, w przypadku oséb niepetnoletnich odpowiedzialno$é ponosza ich
prawni opiekunowie;

tor umozliwia jazde w obu kierunkach, zmiana kierunku powinna by¢ zasygnalizowana przez uzytkownika
inicjujgcego taka zmiang komunikatem glosowym i przez podniesienie reki oraz zaakceptowana przez pozostatych
uzytkownikéw toru;

uzytkownik toru powinien by¢ wyposazony w sprawny sprzet ochrony osobistej: certyfikowany kask, ochraniacze
nog i rak oraz rowerowe rgkawice ochronne i uzywac go przez caly czas jazdy, rodzaj i zakres $rodkéw ochrony
osobistej powinien by¢ dostosowany do warunkéw fizycznych uzytkownika, rodzaju i charakterystyki jazdy oraz
warunkéw atmosferycznych i oéwietlenia;

uzytkowanie toru moze si¢ odbywac przy wykorzystaniu rowerow; zalecane sa rowery sportowe typu BMX,
DIRT/SLOPE i MTB z kotami o $rednicach od 10 do 27,5 cala dostosowane do umiejetnoSci i parametrow
fizycznych uzytkownika oraz hulajnogi, rolki i deskorolki;

korzystanie z toru przy uzyciu pojazdéw mechanicznych, modeli zdalnie sterowanych jest zakazane;

dopuszczalna masa uzytkownika oraz roweru jest uzalezniona od stopnia umiejetnosci uzytkownika, stanu toru oraz
warunkéw atmosferycznych;

zakres predkosci jazdy na torze powinien by¢ dostosowany do umiejetnosci uzytkownika i znajdujacych sie na torze
pozostalych rowerzystow;

uzytkowanie toru mozliwe jest tylko na sprzecie sprawnym i wyposazonym w co najmniej jeden sprawny hamulec;

sprzet rowerowy powinien by¢ sprawny w ocenie uzytkownika, w przypadku imprez masowych lub jazdy grup
zorganizowanych (szkolenia, pokazy, nauka jazdy itp.) sprawno$¢ sprzetu powinien oceni¢ przedstawiciel
Administratora obiektu lub organizator imprezy/szkolenia wyznaczony lub zaakceptowany przez Administratora
obiektu;

uzytkownicy toru jak i osoby przebywajace na terenie obiektu powinny by¢ trzezwe, nie powinny by¢ pod wplywem
$rodkéw odurzajacych i pod dziataniem lekow ograniczajacych zdolnosci motoryczne, w dobrym stanie zdrowia
i pelnoletnie, w przypadku osob niepeinoletnich lub niepelnosprawnych powinny by¢ one pod opieka lub za zgoda,
osoby uprawnionej lub bedacej opiekunem prawnym;

uzytkownik toru powinien posiadaé aktualne ubezpieczenie zdrowotne, i ze wzgledéw bezpieczeristwa powinien
przebywaé na terenie toru w obecnosci drugiej osoby;
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ryzyko zwigzane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu ponosi uprawiajacy, w zwiazku z czym
Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialno$ci za szkody powstate zaréwno na osobie jak i mieniu wynikte
z korzystania z urzadzer toru — jako zwigzanymi z ryzykiem sportowym.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania obiekiu oraz nalezytego stanu technicznego toru wraz z przylegta
infrastruktura powinny by¢ spetnione nastepujace warunki formalne ze strony Administratora obiektu:

1.

10.

1.

W instrukcji uzytkowania toru powinna by¢ zawarta organizacja ruchu na torze wraz z oznakowaniem w tresci
regulaminu obiektu, wykonanym w sposab nie stwarzajacy zagrozenia dla uzytkownikéw toru;

korzystanie z toru warunkowane jest dopuszczeniem (otwarciem) po uprzednim sprawdzeniu przez Administratora
stanu toru | nawierzchni tj. czy nie wystepuje oblodzenie, nie zalggaja mokre li§cie lub przedmioty obce (np. $mieci,
Zwir, kamienie itp.) oraz warunkow o$wietlenia, jezeli jest wymagane;

po wybudowaniu toru oraz dokonaniu przez konsultanta sportowego jazd testowych z wynikiem pozytywnym tor
nalezy zglosi¢ do uzytkowania w odpowiednim urzedzie samorzadu lokalnego w trybie przewidzianym przez Prawo
Budowlane;

tor moze by¢ otwarty i dopuszczony do uzytkowania po przegladzie technicznym dokonanym przez Administratora
obiektu i stwierdzeniu, ze warunki atmosferyczne i stan toru pozwalaja na bezpieczne uzytkowanie;

Administrator obiektu ma obowiazek dokonywania przegladéw okresowych corocznych i piecioletnich, zgodnie
Z wymaganiami art. 61 i 62 ust. Prawo Budowlane, oraz dokonywania przegladéw okresowych wiosna i jesieniq
kazdego roku, celem oceny stanu technicznego toru oraz podjecia niezbednych dziatan zmierzajacych do
zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania toru;

Dla prawidlowej eksploatacji urzadzefi =zalecane sa coroczne przeglady techniczne, zgodnie
z wymogiem PN-EN-1176-7 ,Wyposazenie placéw zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji
i eksploatacji” oraz PN-EN-14974 ,Urzadzenia dla uzytkowania sprzetu rolkowego. Wymagania bezpieczeristwa
i metody badan”.

W przypadku stwierdzenia przez Administratora toru stanu technicznego toru nie zapewniajacego bezpieczenstwa
uzytkowania lub mogacego wptywaé na pogorszenie sig stanu technicznego calego obiektu wraz z przylegla
infrastruktura, (stojaki, ogrodzenie, o$wietlenie itp.) nalezy dokona¢ niezbednych napraw i dokona¢ ponownego
odbioru toru z dopuszczeniem do dalszego uzytkowania przez osobe posiadajacq uprawnienia budowlane;

Naprawy utrzymaniowe oraz remonty okresowe powinny by¢ dokonywane zgodnie z wytycznymi zawartymi
w Projekcie Wykonawczym oraz zgodnie z ogdlnymi zasadami wiedzy budowlanej i stosownymi przepisami
i normami obowigzujacymi w tym zakresie;

W przypadku siwierdzenia ztego stanu toru lub uszkodzen infrastruktury w stopniu wskazujacym na konieczno$é
remontu lub rozlegtej naprawy zwigzanej z odtworzeniem nawierzchni nalezy powiadomi¢ autoréw opracowania
celem uzgodnienia zakresu i sposobu przeprowadzenia remontu lub naprawy;

Do obowigzkéw Administratora toru nalezy utrzymanie toru i przyleglej infrastruktury w dobrym stanie technicznym
oraz zapewnienie drog dojazdu pojazdéw ratunkowych do toru w sytuacjach wymagajacych pomocy pogotowia
ratunkowego i innych stuzb;

Organizacja imprez masowych wymaga sprawdzenia stanu technicznego toru i infrastruktury obiektu wraz
z dopuszczeniem do uZytkowania, sprawdzenia zabezpieczenia apteczki w $rodki medyczne oraz sporzadzenia
planu zapewnienia bezpieczefistwa i ochrony zdrowia przez organizatora imprezy, tacznie z zapewnieniem opieki
medycznej dla uczestnikow imprezy masowej;
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Administrator obiektu powinien zgodnie z art. 64 ustawy Prawo Budowlane prowadzié Ksigzke Obiektu
Budowlanego w ktérej powinny by¢ dokonywane wpisy z przegladéw okresowych oraz inne dotyczace stanu
technicznego obiektu, w tym szczegdlinie toru i dokonywanych remontéw i napraw;

Teren powinien byé monitorowany (kamery TV oraz wigczenie obiektu i terenu przyleglego do rejondw i tras
patrolowania policji i stuzb miejskich), co umoZliwi ocene ewentualnych zdarzen i zapewni bezpieczefistwo
korzystania z toru.

2.3.2 Postepowanie w sytuacjach wystapienia urazéw, wypadkdw i innych zdarzes iosowych
W celu zapewnienia bezpieczeristwa korzystania z zespotu toréw rowerowych i calego obiektu zaleca sie zapewnié
nastepujace warunki wyposazenia obiektu i organizacje uzytkowania;

1.

w sasiedztwie toru zaleca sig umieszczenie czytelnego i dobrze widocznego planu postgpowania w sytuacjach
zagrozenia zdrowia uzytkownikéw, plan ten powinien zawiera¢ instrukcje postepowania w sytuacjach wystapienia
otar¢, stluczen i urazéw wymagajacych pomocy przedmedycznej, instrukcja powinna by¢ wykonana w formie
opisowej oraz graficznej;

plan ten powinien zawieraé telefony alarmowe do stuzb medycznych: numer ogéiny ratunkowy 112, numer do
lokalnej jednostki ratownictwa medycznego; policji i Administratora obiektu oraz wskazywac drogi dojazdu pojazdéw
ratownictwa medycznego i innych stuzb;

plan postgpowania w sytuacjach zagrozenia zdrowia powinien by¢ uzgodniony i zatwierdzony przez stosowng
jednostke opieki zdrowotnej lub upowaznionego lekarza ze specjalizacja ratownictwa medycznego;

zalecanym  wyposazeniem  obiektu  jest apteczka  zawierajagca  podstawowe — medykamenty
i $rodki opatrunkowe wskazane w planie postgpowania w sytuacjach zagrozenia zdrowia, apteczka powinna by¢
wywieszona w widocznym i oznakowanym miejscu obok planu postepowania w sytuacjach zagrozenia zdrowia;

w bezposrednim sasiedztwie apteczki i planu postepowania w sytuacjach zagrozenia zdrowia nalezy przewidzie¢
i wyznaczy¢ miejsce umozliwiajace dokonanie pierwszej pomocy medycznej i oczekiwanie na ewentualng pomoc
stosownych sluzb;

w przypadku imprez masowych i zorganizowanych organizator jest zobowiazany zapewni¢ dodatkowo opieke
medyczna na czas trwania imprezy zgodnie z zapisami USTAWY z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeristwie
imprez masowych.

24 Uwagi koncowe

1.

Projekt zespolu toréw rowerowych zostat opracowany z nalezytq starannoécig i przy zachowaniu zgodnosci z
aktualnie obowigzujacymi przepisami i normami z zakresu budownictwa i bezpieczenstwa uzytkowania obiekiéw
sportowo-rekreacyjnych.

Bezpieczeristwo uzytkowania toru warunkowane jest wykonaniem i utrzymaniem obiektu zgodnie z zapisami
zawartymi w Projekcie Budowlanym, Wykonawczym i Instrukcji uzytkowania toru oraz przepisami i normami
z zakresu budownictwa dotyczacymi tego typu obiektéw i ich elementdw.

Bezpieczne uzytkowanie toru mozliwe jest po uprzednim odbiorze (jazdy probne w trakcie wykonywania i jazdy
testowe przy odbiorze) przez osobe posiadajacg stosowne doswiadczenie i na co dziefi zajmujaca sie uprawianiem
dyscypliny sportowej jaka jest ‘pumptrack’. Dotyczy to takze odbioréw po remontach toru dopuszczajacych tor do
dalszego uzytkowania.

Przed przystapieniem do wykonywania toru nalezy dokona¢ rozpoznania warunkéw podioza gruntowego w miejscu
realizacji celem oceny tych warunkéw i podjecia decyzji przez zespét projektowy o ewentualnych zmianach lub nie

Velo Projekt sp. z 0.0. 28
Orzechowa 22
= 15-822 Biatystok

Opracowanie chronione prawem autorskim wg ust. z dn. 4.02.1994,
Kopiowanie, rozpowszechnianie lub udostepnianie catosci lub fragmentéw bez zgody autoréw zabronione.



Dokumentacja Projektowa
Obiekt matej architektury - zespét toréw rowerowych typu ‘pumptrack’ w Podkowie Lesnej

w odniesieniu do zapisow zawartych w projekcie. Przedstawione w projekcie rozwigzania materiatowe mozna
zmieni¢ na inne o podobnych parametfrach i wiasciwosciach technicznych na podstawie zgody zespolu
projektowego, kierownika robét i Zamawiajacego.

5. Wszystkie zastosowane materialy powinny posiada¢ certyfikaty dopuszczenia do stosowania oraz oznakowanie CE
lub B na elementy lub wyroby tego wymagajace.

6.  Prace budowlane oraz roboty naprawcze i remontowe powinny by¢ prowadzone przez osobe posiadajaca aktualne
uprawnienia budowlane do prowadzenia i nadzorowania rob6t w peinym zakresie. Do odbioru rob6t zwigzanych
z robotami ziemnymi (nasypy ksztattujace muldy i warstwy odsaczajace) i nawierzchnig asfaltowa wskazany jest
udziat osoby z uprawnieniami w zakresie drogownictwa.

7. W przypadku podjecia decyzji o rozbudowie, modemizacji lub remoncie kapitalnym nalezy powiadomi¢ zespét
projektowy celem uzgodnienia i akceptaciji projektowanych dziatan, jeZeli bedzie to wymagane.

8. W przypadku stwierdzenia podczas prowadzonych roboét istotnych roznic w stosunku do stanu terenu i podtoza
opisanego w Projekcie Budowlanym nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ zespét projektowy celem podjgcia decyzji
o dalszym postepowaniu.

o A201 Rzut i przekroje toru skala 1:100
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3 TOM lil. Informacja BIOZ

(wg. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r)

BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY LOKALIZOWANYCH W MIEJSCU
PUBLICZNYM - ZESPOL TOROW ROWEROWYCH TYPU ‘PUMPTRACK' Z INFRA-
STRUKTURA TOWARZYSZACA W PODKOWIE LESNE..

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Zespot toréw rowerowych typu pumptrack w Podkowie Lesnej, dz. nr ew. 1/1 obr. 0004

Inwestor.

Miasto Podkowa Le$na
Akacjowa 39/41

05-807 Podkowa Le$na

Loklizacja:
ul. Brwinowska 30
05-807 Podkowa Le§na
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Zakres robot

Zakres robot obejmuje budoweg rekreacyjnego zespolu toréw rowerowych typu ‘pumptrack’ wraz z zagospodarowaniem
terenow przylegtych. Prace dzielq sie na ponizsze grupy:

Roboty przygotowawcze: - organizacja placu budowy, roboty przygotowawcze i porzadkowe
— zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem 0s6b nieupowaznionych
— prace pomiarowe i tyczenie obiektu
- zdjecie warstwy gleby urodzajnej i jej sktadowanie
— wymiana wierzchniej warstwy nasypu niekontrolowanego
Budowa konstrukgji toru: ~ zageszczenie wbudowanego podioza
— dostawa materiatow
— wykonanie podbudowy
— wykonanie konstrukcji toru z kruszyw stabilizowanych mech.
- roziozenie nawierzchni bitumicznej
Roboty wykoriczeniowe: - wykoriczenie krawedzi pasm jezdnych
- rozloZzenie warstwy gleby urodzajnej i wykonanie trawnikéw na skarpach toru
- wykonanie oznakowania poziomego toru
- uporzadkowanie terenu budowy
Roboty montazowe: — montaz stojaka rowerowego
- montaz tablicy z regulaminem uzytkowania toru

Istniejace obiekty budowiane
Teren inwestycji jest niezabudowany. W bezposrednim sasiedztwie nie znajduje obiekt budowlany mogacy mie¢ wplyw
na przebieg inwestycji. Przedmiotowy fragment dziatki znajduje sie na terenie miasta Podkowa Lesna.

Zagospodarowanie placu budowy

Teren budowy lub robét powinien byé w miarg potrzeby ogrodzony Iub skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi.

W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych
i maszyn budowlanych.

SzerokoS¢ droég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna byé dostosowana do uzywanych $rodkow
transportowych,

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wlasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich
sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotéw.

Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochyinie, po ktdrych dokonuje sig recznego przenoszenia cigzaréw nie
powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.
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Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy =zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie,
w odstepach nie mnigjszych niz 0,40 m lub schody o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej
Z jednej strony balustrada.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna byé ogrodzona
balustradami i oznakowana w sposdb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spada¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.
Instalacje rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane | wykonane oraz utrzymywane
i uzytkowane w faki sposob, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronily pracownikow

przed porazeniem pradem elektrycznym.,

Roboty zwigzane z podlgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawa instalacji i urzadzen elektrycznych moga, byé¢
wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Przewody elekiryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb zapewniajacy bezpieczerstwo
pracy oséb obstugujacych takie urzadzenia.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno - sanitarne i socjaine — szatnie.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno — sanitarnych
inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

W przypadku usytuowania pomieszczeii higieniczno ~ sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie nizsza wysokos¢ tych
pomieszczen, {j. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny byé wyznaczone oznakowane miejsca do sktadania materiatow i wyrobow.

Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposdb wykluczajacy mozliwosé
wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadnigcia sktadowanych wyrobow i urzadzer.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy materialow workowanych
utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej 10 — warstw. Odleglo$¢ stosow przy sktadowaniu

materialéw nie powinna by¢ mniejsza niz;

0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobow o ploty, slupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje
wsporcze sieci trakcyjnej lub ciany obiektu budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrob6w jest dopuszczalne przy uzyciu
drabiny lub schodéw.
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Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktory powinien byé regulamie
sprawdzany, konserwowany i uzupelniany, zgodnie z wymaganiami producentow i przepisow przeciwpozarowych.

lloé i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.

Roboty budowlano - montazowe
Przewidywane zagroZzenia wystepujace podczas realizacji robét:

* zafadunek urobku z robét ziemnych oraz roztadunek materiatéw budowlanych, formowanie konstrukcji toru —
mozliwo$¢ przygniecenia mieszanka kruszywa

* nieostrozne obchodzenie sig ze sprzetem w trakcie wykonywania robot

* poparzenie goraca masa bitumiczna lub lepiszczem asfaltowym w trakcie wykonywania robét nawierzchniowych

* najechanie sprzetem budowlanym (koparki, walce, samochody)

Elementy zagospodarowania terenu, mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczefistwa

i 2drowia ludzi
Nie dotyczy.

Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sig jako:

* szkolenie wstepne,
* szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sq w oparciu o programy poszczegélnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogolne (.instruktaz ogéiny") przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem
do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie
pracy, w ukladach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiazujacymi w danym zakladzie pracy oraz
zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,InstruktaZ stanowiskowy") powinien
zapozna¢ pracownikw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed
zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystapieniem do
pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwiazanym z praca na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia
przez pracownika szkolenia wstgpnego ogélnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania
z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz 6
— miesigcy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny byé przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3
- lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegélne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia
wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw Zurawi, maszyn
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budowlanych i innych maszyn o napedzie siinikowym powinni posiadaé wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymog nie
dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa
i higieny pracy dotyczace:

* wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,
* obstugi maszyn i innych urzadzer technicznych,

* postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

* udzielania pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakoriczeniu oraz zasady postgpowania
w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopuscié pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

3.7 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonywanych robét budowalnych

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkéw. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp
na placu budowy prowadzi do powstania bezpo$rednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:

* niewlasciwa ogdina organizacja pracy

* nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

* niewlasciwe polecenia przelozonych,

* brak nadzoru,

* brakinstrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

* tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczeristwa pracy,

* brak lub niewla§ciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeristwa pracy i ergonomii,
* dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badari lekarskich;
* niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

* niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

* nieodpowiednie przejcia i dojscia,

*  brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewlasciwy ich dobér

Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:

* niewtasciwy stan czynnika materialnego:
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» wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace Zrodtem zagrozenia,
* niewtasciwa stateczno$é czynnika materialnego,

* brak lub niewla$ciwe urzadzenia zabezpieczajace,

* brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich doboér,

*  brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,

* niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
* niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

» zastosowanie materiatow zastepczych,

* niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

* wady materialowe czynnika materialnego:

* ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

* niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

* nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

* niedostateczna konserwacja czynnika materiainego,

* niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materiainego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

* organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczerstwa i higieny pracy,

* dbac o sprawno$¢ Srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

* organizowat, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy
pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

* dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczenr pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnosé srodkow
ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

* zapewnié $rodki tacznosci i numery telefondw ratownictwa medycznego i innych sluzb z ich wywieszeniem
w widocznym miejscy;

* zapewni¢ wyposazenie apteczki w podstawowe medykamenty do udzielenia pierwszej pomocy;

* zapewni¢ mozliwo$¢ dojazdu pojazdéw ratunkowych na teren prowadzonych prac,

na podstawie:

* oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku pracy
* wykazu prac szczegélnie niebezpiecznych,

* okreélenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych,
* wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

* wykazu prac wymagajacych szczegélnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu: zapewni¢ organizacje pracy
i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem
czynnikow szkodiiwych i uciazliwych, zapewnic likwidacje zagrozer dla zdrowia i Zycia pracownikow gtéwnie przez
stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujgca, pracownikami
obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.
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Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w $rodki ochrony indywidualne] oraz odziez
i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydzialu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywiduainej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczerstwa
uzytkownikow tych Srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajacq ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek
z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowiazany jest informowaé pracownikéw
o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

3.8 Podstawa opracowania

* Umowa z Zamawiajacym

* Wypis i Wyrys z MPZP Gminy Skiemiewice

* Wizja w terenie

* Dokumentacja projektowa przedmiotowej inwestycji

* ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z pézn.zm.)

* art.21 ,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z p6zn.zm.)

* ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z p6z.zm.)

* rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy planu
bezpieczeistwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzajow rob6t budowlanych, stwarzajacych
zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

* rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdinych zasad szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

* rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac wymagajacych
szczegoinej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

* rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjainej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac, ktére powinny byé
wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

* rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawniefi rzeczoznawcoéw do
spraw bezpieczeristwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow budowlanych, w kidrych przewiduje sie
pomieszczenia pracy oraz trybu powolywania czionkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na
Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

* rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkw i napojéw (Dz.U.Nr 60 poz.
278)

* rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)

* rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzenia 20001 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
eksploatacj ~maszyn i innych  urzadzen  technicznych do  robét  ziemnych,  budowlanych
i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

* rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzeri technicznych podiegajacych
dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

* rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

* Niezaleznie od powyzszych wskazan kierownik budowy opracowujac plan BIOZ zobowigzany jest uwzglednié wymogi
przepisow Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2006 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. Ust. Nr 47, poz 401).

* Na terenie budowy nalezy zapewni¢ dozér nad warunkami bezpieczeristwa i higieny pracy wedlug zasad okreslonych
wart. 208 i art. 212 Kodeksu Pracy.
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