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OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. Poszcz. Razem
1 [Pumptrack dla dzieci
1.1 |Budowa toru i
1|KNR 2-21 |Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt zadarniony) m3
d.1.1|0217-04
‘173.84"0.10 m3 17.38
(437.89-2.53-173.84)*0.05-poz.17 m3 11.61 |
| RAZEM 28.99 |
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. fyzki 1.25 m3 z transpor- [m3
d.1.1|0239-02 tem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km; grunt kat. II!
analogia Wywd6z nadmiaru gruntu z korytowania
|\poz.1 m3 28.99 |
. | RAZEM 28.99 |
3|KNR 2-01 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km  |m3 |
d.1.1|0214-04 |samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Il1-1V
Krotnosc = 9
poz.2 m3 28.99
RAZEM 28.99
4 Utylizacja ziemi m3
d.1.1|analiza indy-
widualna
poz.2 m3 28.99
I RAZEM 28.99
| 5/KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtdkninami uktadanymi wzdtuz koryta m2
d.1.1/0201-04
analogia
173.84 m2 | 173.84
| RAZEM 173.84
6 KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na calej szerokosci drogi, wykonanie |m2
d.1.1/0104-05 reczne, zaggszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.5 m2 173.84
RAZEM 173.84
7/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu 15 |m2
d.1.1|0114-05 cm
poz.5 m2 173.84
RAZEM 173.84
8|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci [m2
d.1.1|0114-06 po zageszczeniu
Krotnosc = 5
poz.7 m2 173.84
RAZEM 173.84
9|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypéw z kruszywa dowozonego samochodami samowyla- |m3
d.1.1|0313-01 dowczymi - kruszywo mineralno piaszczyste
173.84*0.3<nasyp> m3 52.15
RAZEM 52.15
10|KNR 2-01 Zaggszczenie nasyp6w zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-Ill Wskaznik zagesz- |m3
d.1.1|0236-03 z.sz. |czenia Js = 0.97
2.5.2. 9907
poz.9 m3 52.15
RAZEM 52.15
11/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzch- |m2
d.1.1/0103-02 ni w gruncie kat. -1V
356.45*1.15 m2 409.92
| RAZEM 409.92
12|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8  |m2
d.1.1/0114-07 z.0. [cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
2.12. 9901-02
analogia
356.45*1.15 \m2 409.92
| RAZEM 409.92
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci|m2
d.1.1|/0114-08 z.o. |po zageszczeniu - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wgzszych niz
2.12.9901-02 (2.5 m
Krotnosc = 2
analogia
poz.12 m?2 409.92 |
_ RAZEM 409.92
14 Tory z betonu asfaltowego AC8 KR 1-2 - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5-7 cm |m2
d.1.1|analiza indy-
widualna
356.45*1.05 m2 374.27 |
| RAZEM 374.27
15/KNR 2-31 Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych przerywanych na jezdni m2
d.1.1{0706-04 farbg chlorokauczukowa
(150.09+12.00+12.70+19.40+24.00+29.00+18.60+12.00*2)*0.10 m2 28.98 |
| RAZEM 28.98 |

Norma STD Wersja 4,52 Nr seryjny: 15511



OBMIAR

| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16 Testowanie przeszkad i rytmicznosci toru kpl.
d.1.1|analiza indy-
widualna
[ 1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00 |
1.2 ZloZa rozsaczajace
17|KNR 2-21 Mechaniczne zdjgcie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt zadamiony) m3
1d.1.2/0217-04
| [(19.12*0.05)]*1+[(10.29*0.05)]*1 m3 1.47 |
L RAZEM 1.47 |
| 18|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. fyzki 0.25 m3 w grun-|m3
d.1.2|0205-04 cie kat. Il z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$é do
1 km
| [(156.37*1.10)]"1+[(7.45*1.10)]*1 m3 25.10
| RAZEM 25.10
19|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
d.1.2/0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. -V
Krotnos¢ = 9
| p0z.17+p0z.18 m3 26.57
| RAZEM 26.57
| 20 Utylizacja ziemi m3
d.1.2|analiza indy-
widualna
poz.19 m?3 26.57
RAZEM 26.57
21|KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtokninami uktadanymi sposobem recznym m2
d.1.2/0201-02
analogia
| [(15.37*2)+1.10*14.24]*1+{(7.45*2)+1.10*11.50]*1 m2 73.95
| RAZEM 73.95
22|KNR 2-01 Drenaz - zasypka filtracyjna ze zwiru w gotowym suchym wykopie z przygotowa- m3
d.1.2/0610-02 niem kruszywa
| [(15.37*1.10)[*1+[(7.45*1.10)]*1 m3 25.10
| RAZEM 25.10
23|KNR 2-01 Nasypanie warstwy kory/zwiru/biatego kamienia m3
d.1.2/0610-07
|analogia
[(19.12*0.05)1*1+[(10.29*0.05)]*1 m3 1.47
RAZEM 1.47
2 Skilltrack
24 KNR 2-21 Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt zadarniony) m3
d.2|0217-04
(106.64-4.56)*0.10 m3 10.21
RAZEM 10.21
25|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m2
d.2{0101-01 kat. I-1V gtebokosci 20 cm
106.64-4.56 m2 102.08
RAZEM 102.08
26| KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z transpor- [m3
d.2{0239-02 tem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km; grunt kat. 1l
analogia Wywéz nadmiaru gruntu z korytowania
poz.24+p0z.25*0.20 m3 30.63
RAZEM 30.63
27|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km  [m3
d.2|0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. llI-IV
Krotno$c = 9
poz.26 m3 30.63
| RAZEM 30.63
28 Utylizacja ziemi m3
d.2|analiza indy-
widualna
poz.26 m3 30.63
| RAZEM 30.63
29|KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtékninami uktadanymi wzdtuz koryta m2
d.2|0201-04
analogia
poz.25 m2 102.08
RAZEM 102.08
30|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - grubo$é po za- m2
d.2|0204-03 geszczeniu 10 cm
poz.29 m?2 102.08
RAZEM 102.08
31/ KNR 2-31 Nawierzchnia z thucznia kamiennego - warstwa dotna z tlucznia - kazdy dalszy 1 cm |m2
d.2|0204-04 grubosci po zageszczeniu
Krotno$c = 10
0z.29 _ m2 102.08
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RAZEM 102.08
32|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia - grubosc po za- m2
d.2|0204-05 geszczeniu 7 cm
poz.29 m?2 102.08
— RAZEM 102.08 |
33|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gormna z tlucznia - kazdy dalszy 1 cm|{m?2 |
d.2|0204-06 grubosci po zageszczeniu |
Krotnos¢ = 3
poz.29 m2 102.08
RAZEM 102.08
34|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1,5migt.do15m |m3
d.2|0310-02 ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu IiI)
[(0.40+0.30%2)*(0.40+0.30*2)*0.40]*3*2<S1>*1 m3 2.40
[(0.40+0.30%2)"(0.40+0.30*2)"0.40]*5"2<S2>*1 m3 4.00
{(0.40+0.30"2)"(0.40+0.30*2)*0.40]*8"2<S3>"1 m3 6.40
[(0.40+0.30*2)*(0.40+0.30"2)"0.40]*2*2<S4>*1 m3 1.60
[(0.40+0.30*2)*(1.00+0.30*2)*0.40]*6<55>*3 m3 11.52
[(0.40+0.30*2)*(1.00+0.30%2)"0.40]"6<55>"1 m3 3.84
RAZEM 29.76
35|KNR 2-02 Podklady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2{1101-01
[(0.40+0.10*2)*(0.40+0.10*2)*0.10]*3*2<S1>"1 m3 0.22
[(0.40+0.10*2)*(0.40+0.10*2)*0.10]*5*2<S2>*1 m3 0.36
[(0.40+0.10*2)*(0.40+0.10*2)*0.10]*8*2<S3>"1 m3 0.58 |
[(0.40+0.10*2)*(0.40+0.10*2)*0.10]*2*2<S4>*1 m3 0.14
[(0.40+0.10*2)*(1.00+0.10*2)*0.10]*6<S5>*3 m3 1.30
[(0.40+0.10*2)*(1.00+0.10*2)*0.10]*6<S5'>*1 m3 0.43 1
| RAZEM 3.03 |
36 | KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 - reczne ukiadanie betonu  [m3
| d.2|0203-01 z.sz. |(do 1 m3 w jednym miejscu)
r03s5.7.
| 9907-05 |
| [0.40%0.40%0.60]*(3*2+5*2+8*2+2*2+2*2) m3 3.84
| [0.40*1.00*0.60]*(6+6) m3 2.88
RAZEM 6.72
37/KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢ z ocynkowanych zamknietych profili stalowych kg
| d.2|0208-02
1263.75 kg 1263.75
RAZEM 1263.75
38|ZKNR C-2 Montaz kotew chemicznych; wiercenie otworu o ér. 12 mm i gt. 100 mm w betonie |szt.
d.2|0703-06
4*2<S1>*1 szt. 8.00
8*2<82>*1 szt. 16.00
14*2<83>*1 szt. 28.00
2*2<84>*1 szt. 4.00
10*2<55>*3 szt. 60.00
10*2<85'>*1 szt. 20.00
RAZEM 136.00
39|KNR 2-02 Nawierzchnia z desek mocowanych do konstrukcji za pomoca $rub m2
d.2|{1110-01
analogia
(2.09*2)*0.60<S1>*1 m? 2.51
(1.19+1.49+1.51+0.59+0.14+0.44+0.14)*0.60<S2>*1 m2 3.30
(1.04+1.03+0.99+1.03+0.78+2.39+0.78+2.99+3.27)*0.60<S3>"1 m2 8.58
5.00*0.60<S4>*1 m2 3.00
7.64<S5>*3 m2 22.92
5.57<S5>*1 m?2 5.57 |
RAZEM 45.88 |
40 Testowanie przeszkod i rytmicznosci toru kpl. |
d.2|analiza indy-
widualna
| 1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3 Nawierzchnia utwardzona
41|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokoéci jezdni i chodnikéw w gruncie  |m2
d.3(0101-01 kat. I-IV glgbokosci 20 cm '
3.80*3.77 \m2 14.33
RAZEM 14.33
42|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie  |m2
d.3/0101-02 kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnosc = 2
14.33 m2 14.33
RAZEM 14.33
43|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kolowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z transpor- |m?
d.3|0239-02 tem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km; grunt kat. HlI
analogia Wywoz nadmiaru gruntu z korytowania
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1.43+p0z.41*0.20 m3 4.30
| RAZEM 4.30
44 |KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
d.3|0214-04 samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I{I-|V
Krotnosé = 9
poz.43 m3 4.30
RAZEM 4.30
45 Utylizacja ziemi m3
d.3|analiza indy-
widualna
poz.43 m3 4.30
RAZEM 4.30
46 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy- |m
d.3(/0407-05 petnieniem spoin zaprawa cementowg
7.93 m 7.93
RAZEM 7.93
47|KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtokninami ukiadanymi sposobem recznym m2
d.3/0201-02
|analogia
14.33 m2 14.33
RAZEM 14.33
48|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 [m2
d.3/0114-05 cm
| 14.33 m2 14.33
RAZEM 14.33
49 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci |[m2
d.3/0114-06 po zageszczeniu
14.33 m2 14.33
RAZEM 14.33
50{KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8  |m?2
d.3/0114-07 cm
14.33 m?2 14.33
| RAZEM 14.33
51 |5KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa géma - za kazdy dalszy 1 cm grubosci|mz2
d.3/0114-08 po zageszczeniu
14.33 m2 14.33 |_
RAZEM 14.33 |
52|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cemento- |m?2 |
d.3|0511-02 wo-piaskowej |
14.33 m?2 14.33 |
RAZEM 14.33 |
4 Dojscia
53| KNR 2-21 Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt zadamiony) m3 [
d.4|0217-04 [
(1.50*20.28)*0.10 m3 3.04 |
RAZEM 3.04
54| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m2
d.4/0101-01 kat. I-IV gtebokosci 20 cm
1.50*20.28 m?2 30.42
RAZEM 30.42
55|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m2
d.4/0101-02 kat. -V - za kazde dalsze 5 cm gitebokosci
Krotnos¢ = 2
30.42 m?2 30.42
RAZEM 30.42
56|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z transpor- |[m3
d.4|0239-02 tem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegtosc do 1 km; grunt kat. Il
analogia Wywoz nadmiaru gruntu z korytowania
poz.53+p0z.54*0.20 m3 9.12
RAZEM 9.12
57|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
d.4|0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. IlI-IV
Krotnos¢ = 9
poz.56 m3 9.12
RAZEM 9.12
58 Utylizacja ziemi m3
d.4|analiza indy-
widualna
poz.56 m3 9.12
RAZEM 9.12
59/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy-|m
d.4/0407-05 pelnieniem spoin zaprawg cementowsg
| | 33.69 m 33.69 |
l | RAZEM 33.69
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60|KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtdkninami ukladanymi sposobem recznym m2 |
d.4|0201-02
analogia
poz.54 m2 30.42
|_RAZEM 3042 |
61|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
d.4/0114-05 cm
poz.60 m2 30.42
RAZEM 30.42 |
62| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci [m2
| d.4 |01 14-06 po zaggszczeniu
[ Krotnos$¢ = 10
poz.60 m2 30.42 |
. RAZEM 30.42 |
63/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o gruboéci po zaggszczeniu 8 |m2 |
d.4/0114-07 cm
poz.60 m2 30.42
RAZEM 30.42
64| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci|m2
d.4|0114-08 po zageszczeniu
Krotnosé = 3
poz.60 m2 30.42
RAZEM 30.42
65|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cemento- |m2
d.4|0511-02 wo-piaskowej
33.69 m?2 33.69
RAZEM 33.69
5 Plac odpoczynku
66|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m2
d.5|0101-01 kat. I-IV glebokosci 20 cm
12.33*7.07 m?2 87.17
| RAZEM 87.17
67|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m2
d.5|0101-02 kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 2
|poz.66 m2 87.17
RAZEM 87.17
68|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z transpor- |m3
d.5/0239-02 tem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km; grunt kat. I}l
analogia Wywéz nadmiaru gruntu
p0z.66*0.30 m3 26.15
RAZEM 26.15
69|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczegte 0.5 km transportu ponad 1 km |[m3
d.5(0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. IlI-IV
Krotnos¢ = 9
poz.68 m3 26.15
RAZEM 26.15
70 Utylizacja ziemi m3
d.5|analiza indy-
widualna
poz.68 m3 | 26.15
| RAZEM 26.15
71|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.5/0407-05
analogia
12.33*2+7.07*2 m 38.80
RAZEM 38.80
72| KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowlokninami uktadanymi sposobem recznym m2
d.5/0201-02 |
analogia
poz.66 m2 87.17
RAZEM 87.17
73|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu 15 |m2
d.5/0114-05 cm |
poz.72 m2 | 87.17
| RAZEM 87.17
74| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci [m2
d.5|0114-06 po zageszczeniu
Krotnos¢ = 5
| poz.73 m2 ! 87.17
| RAZEM 87.17
75|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8  |m2
d.5/0114-07 cm
| poz.73 m2 87.17
| RAZEM 87.17

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 15511



OBMIAR

Podstawa

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
76 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci |m2
d.5|0114-08 po zageszczeniu
Krotnosé =7
poz.75 m2 87.17
RAZEM 87.17
77|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cemento- |m2
d.5|0511-02 wo-piaskowej
poz.75 m?2 87.17
RAZEM 87.17
6 Mata architektura
78/ KNR 2-02 tawki tawki parkowe bezoparciowe typu tawa w stylistyce zgodnej z obowiazujgcym |szt.
d.6|1220-02 w miescie standardem dotyczacym elementéw matej architektury
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
79 Kosze parkowe w stylistyce zgodnej z obowigzujgcym w miescie standardem doty- [szt.
d.6|analiza indy- |czacym elementdéw malej architektury
widualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
80|KNR 2-02 Stojaki rowerowe w stylistyce w stylistyce zgodnej z obowigzujgcym w miescie szt.
d.6(1220-01 standardem dotyczgcym elementéw matej architektury
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 15511
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