NAZWA 1 ADRES JEDNOSTKI PROJEKTUJACEJ:

gy BIURO PROJEKTOWE ,,D-9” KRZYSZTOF
i 9@ NADANY
\ ul. Giermkow 55 lok.1, 04-491 Warszawa
tel. 0 501 697 062, fax. 0 22 390 56 50, e-mail:
biuro@biurod9.pl

Data opracowania Numer tomu Numer egzemplarza

03.2018

ZADANIE INWESTYCYJINE (NAZWA | ADRES OBIEKTU):

Przebudowa ulicy Blonskiej w Podkowie Lesnej.

ulica Blonska, m. Podkowa Les$na, powiat grodziski, woj. mazowieckie

KATGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

kategoria XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe, kategoria IV — elementy drog publicznych, kategoria

XXVI —sieci kanalizacyjne

TYTUL I SKEAD OPRACOWANIA:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

LOKALIZACJA INWESTYCIJI (nr dziatki, nr jednostki ewidencyjnej, nr obrebu) :
e dziatka nr 197, obreb 0004, jednostka ewidencyjna 140502_1 Podkowa Le$na

e  dziatka nr 202, obreb 0004, jednostka ewidencyjna 140502_1 Podkowa Le$na
e  dziatka nr 198, obreb 0004, jednostka ewidencyjna 140502_1 Podkowa Le$na
e dziatka nr 203/2, obreb 0004, jednostka ewidencyjna 140502_1 Podkowa Le$na
e  dziatka nr 203/1, obreb 0004, jednostka ewidencyjna 140502_1 Podkowa Le$na
e  dziatka nr 199/2, obreb 0004, jednostka ewidencyjna 140502_1 Podkowa Le$na
e  dziatka nr 199/3, obreb 0004, jednostka ewidencyjna 140502_1 Podkowa Le$na
e  dziatka nr 204, obreb 0004, jednostka ewidencyjna 140502_1 Podkowa Le$na
e  dziatka nr 214, obreb 0004, jednostka ewidencyjna 140502_1 Podkowa Le$na
e  dziatka nr 216, obreb 0004, jednostka ewidencyjna 140502_1 Podkowa Le$na

ZAMAWIAJACY / INWESTOR:
Burmistrz Miasta Podkowa Le$na

z/s 05-807 Podkowa Le$na, ul. Akacjowa 39/41

BRANZA: SANITARNA

STANOWISKO/SPECJALNOSC Nazwisko i Imie Nr uprawniei Podpis

PROJEKTANT /SANITARNA mgr inz. Lukasz Skarzynski MAZ/0420/POOS/12




WSTEP

Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji (SSWiOR) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z budowg odwodnienia przy przebudowie ulicy Sarniej w
Podkowie Lesne;j.

Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot zgodnie z STWIORB D-03.02.00 — ,Wymagania Ogdlne”.

Zakres robét objetych Specyfikacja
e budowa odwodnien liniowych
e budowa systemow chtonnych

Okreslenia podstawowe

e Przykanalik(przytagcze kanalizacyjne) - kanat przeznaczony do potgczenia koryta
liniowego z systemem chtonnym

e Systemy chionne - urzadzenia umozliwiajgce czasowe zmagazynowanie wody i
rozsgczenie jej do gruntu

e Studzienka rewizyjna - obiekt na systemie chtonnym przeznaczony do kontroli i
prawidtowej eksploatacji

e Podsypka- materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przykanalikiem/urzgdzeniem

e Obsypka- materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypkag a zasypka wstepna,
otaczajgcy przewod

e Zasypka wstepna- warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem
rury.

o Zasypka gtowna- warstwa wypetniajgcego materialu gruntowego miedzy
powierzchnig zasypki wstepnej a terenem.

o Kratka(ruszt zeliwny) - ruchoma czes¢ skrzynki, wpustu $ciekowego, umozliwiajgca
odbidér wod powierzchniowych

MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Rysunkow
i Specyfikacji. Wszelkie zmiany projektowe wymagajg pisemnej zgody projektanta branzy
sanitarnej

Rury kanalizacyjne

Do wykonania przykanalikéw i kanatow nalezy uzy¢ rur PP o srednicacg DN200-DN300 oraz
wytrzymatos$ci minimalnej SN10. Wszystkie ksztattki muszg by¢é kompatybilne z catym
systemem.

Studnie rewizyjne betonowe

Na projektowanej kanalizacji deszczowej na srednicach DN200-DN300 dla zapewnienia
odpowiednich warunkéw eksploatacyjnych i zapewnienia droznosci kanalizacji
zaprojektowano kompletne studnie z kregébw betonowych ¢$1200 wg DIN4034 cz.1.
taczonych na uszczelke gumowa, zapewniajgcg m. inn. szczelno$¢ komory. W/w kompletne
studzienki powinny posiadaé aprobate techniczng na stosowanie ich m. inn. w obszarach
ruchu kotowego: w pasie jezdni, parkingach i utwardzonych poboczach. Studzienka zawiera
w komplecie: wiaz typu ciezkiego D400 w obszarach ruchu kotowego, stopnie ztazowe,
odpowiednio wyprofilowang kinete betonowg w kregu dennym. Przy przejsciach rurociggéow
przez sciany studzienek kanalizacyjnych nalezy zastosowac tuleje ochronne umozliwiajgce
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elastyczne potgczenia studni z rurociggami i zapewniajgce odpowiednig szczelno$é
potgczenia. Proponuje sie zastosowanie typowych systemowych tulei ochronnych z
uszczelkg gumowg o odpowiednich srednicach w zaleznosci od materiatu i Srednic
rurociggéw. Sciany nalezy dwukrotnie zaizolowaé izoplastem R+B, zgodnie z instrukcjg
producenta.

W studni oznaczonej jako D-KZ, na rurociggu doprowadzajgcym nalezy zamontowac klape
zwrotna.

Studzienki z tworzywa DN600

Zastosowano studzienki DN600 zbudowane z rury karbowanej PP lub PEHD DN600 SN8,
wyprofilowanej kinety przelotowej i zwienczenia z wilazem klasy D400. Wigczenia
przykanalikow do studzienek wykonac¢ za pomoca wkiadki "in situ”.

Wpusty deszczowe

Zaprojektowano wpusty deszczowe uliczne, o srednicy DN500mm wykonane z kregow
prefabrykowanych z osadnikiem dennym o gtebokosci czynnej min. 0,95m.

Dla zapewnienia szczelnosci wpustéw projektuje sie wykonanie ich z betonu klasy C35/45.
Wpusty nie wymagajg dodatkowej izolacji zewnetrzne;.

Przejscia rur przez sciany wpustow wykonac jako szczelne, poprzez przejscia dla rur PP.
Nalezy stosowac ruszty zeliwne typu C250 kN wg PN-EN 124:2000, na zawiasie zamykane
na zatrzask.

Koryta odwodnienia liniowego

Ze wzgledu na miejsce zastosowania wybrano koryta o szerokosci uzytkowej 150 mm ze
zintegrowane z opaskg zabudowujgcg o wymiarze 510 x 465.

Koryto jest prefabrykowane z opaskg z betonu C50/60 zbrojone stalg.

Minimalne parametry hydrauliczne systemu odwodnienia liniowego:

- min. przekrdj poprzeczny koryta 312cm2

- min powierzchnia wlotowa rusztow 629 cm2

Korpus koryta wykonany jako prefabrykat zbrojony z betonu w klasie C50/60. Korpus na
catej dtugosci posiada zbrojenie stalowe z pretow zebrowanych wraz z siatkg stalowa.
Grubos¢ sciany z obudowg boczng korpusu wynosi min 150mm.

Krawedzie wyposazone w 8 specjalnych poziomych zamkow pod ruszt

Ruszty: wykonane z zeliwa, w klasie obcigzenia D400, wyposazone w 4 pionowe trzpienie
zabezpieczajgce przed pionowym przesuwaniem rusztéw. Dwustopniowe mocowanie
rusztow podstawowe :zatrzaskowe w 8 punktach na kazdy 1 mb koryta oraz dodatkowe za
pomocg srub ewentualnie blokad srubowych.

Zabudowe koryt nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi projektowymi lub wskazéwkami
przekazanymi przez producenta/dostawce materiatow.

Pierscien odcigzajacy
Projektuje sie pierscienie odcigzajgce zelbetowe dla rur rewizyjnych systemu chtonnego
oraz studzienek potgczeniowych

Wiazy kanatowe(ruszt zeliwne)

Powinny odpowiada¢ normie PN-EN 124:2000.Wszystkie wtazy Zeliwne muszg by¢
zabezpieczone przed kradziezg — muszg by¢ ryglowane.

Typ C250 — zeliwne

Typ D400 - zeliwne.




Systemy chionne

Calty uktad jest wzbogacony o studzienki osadnikowe, umozliwiajgce 100-procentowg
rewizje systemu i utatwiajgce jego eksploatacje (czyszczenie, ptukanie). Zastosowane
studnie muszg zapewni¢ mozliwos¢ wprowadzenia catego obwodu kanatu rozsgczajgco-
retencyjnego w $ciane boczng studni, ktéra umozliwi bezproblemowg eksploatacje, bez
uzycia kamer wizyjnych oraz specjalistycznych wozéw czyszczgcych. Studnie wykonane z
polietylenu formowanego rotacyjnie o grubosci scianki 10 mm.

Elementy kanatu wykonane z PP o wymiarach catkowitych 1155x780x860, pojemnosci
506 dm3. Element gérny i dolny perforowany. Powierzchnia przekroju poprzecznego
kanatu min. 4430cm2. Powierzchnia wewnetrzna (boczna) kanatu wyposazona w
przewezenia, wywotujgce zawirowania doptywajgcych sciekow deszczowych,
utatwiajgcych przemieszczanie sie osadéw mineralnych w kierunku studzienki
osadnikowej. Elementy wzmacniajgce, konstrukcyjne (zebra) umiejscowione na
zewnetrznej powierzchni kanatu. Potgczenie elementéw na dtugosci odbywa sie za
pomocg systemu pidro — wpust. Dlugos¢ kanatu (tupina dolna i gérna) po zamontowaniu to
1145 mm. System powinien posiada¢ Aprobate techniczng stwierdzajgcg przydatnos$¢ do
stosowania w budownictwie, a takze okreslajgcag przeznaczenie, zakres i warunki
stosowania systemu rozsgczajgcego zbudowanego z kanatu rozsgczajgcego wraz z
obsypkag zwirowa.

Zestawienie elementow :

Kanat o wymiarach 1155x780x860 z perforacjg

Systemowa studzienka wielofunkcyjna 1380x1380x1460mm witazem DN 800 z
mozliwoscig nadbudowy

Obsypka zwirowa o uziarnieniu 8-16

System musi umozliwi¢ 100% dostepu do przestrzeni magazynujgcych i rozsgczajgcych
wode deszczowg bezposrednio poprzez studnie rewizyjne. Wewnatrz kanatu nie moze by¢
zadnych elementow utrudniajgcych ewentualne poruszanie sie kamery wizyjnej.

Zbiornik retencyjno-rozsgczajgcy nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg
oraz Scisle z zaleceniami producenta dostarczajgcego materiat. W tym celu nalezy ustali¢
z dostawcg materiatéw warunki zabudowy dla projektowanego systemu.

Piasek na podsypke i obsypke rur

Dla kanatéw kanalizacyjnych oraz systemdéw chtonnych budowanych w gruntach suchych,
nienawodnionych, o podfozu z gruntéw spoistych, pod rury nalezy wykonac¢ podsypke
piaskowg grubosci 20 cm z materiatu wolnego od kamieni z podbiciem pachwin wg.PN-EN
13043:2004. Podsypke nalezy zagesci¢ ubijakami recznymi.

Skladowanie materiatéw na placu budowy

Powinno odbywa¢ sie na terenie réwnym i utwardzonym 2z mozliwoscig
odprowadzenia woéd opadowych. Elementy prefabrykowane moga by¢ sktadowane poziomo
lub pionowo, jedno lub wielowarstwowo. W przypadku poziomego sktadowania rur, pierwszg
warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych, zabezpieczajgc klinami
umocowanymi do podktadow pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunieciem z
utozeniem réwnolegle. Zaleca sie sktadowanie rur na paletach w opakowaniu producenta.
Kregi mozna sktadowaé poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokosci 1,80 m. Przy
pionowym sktadowaniu nalezy stosowac podktady i kliny podobnie jak przy sktadowaniu rur.
Wiazy nalezy sktadowa¢ w pozycji wbudowania. Pokrywy zelbetowe nalezy sktadowac
poziomo. Materiaty izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowacC w
magazynie zamknietym.



Kruszywa tj. piasek podsypki i osypki rur nalezy sktadowa¢ w pryzmach.
Zaleca sie sposob skltadowania materiatdw umozliwiajgcy dostep do poszczegolnych jego
asortymentow.

Kontrola jakosci

Materiaty na budowe winny by¢ dostarczone ze swiadectwem jakosci, gwarancjami, oraz
protokotami odbioru technicznego. Nalezy sprawdza¢ kompletnos¢ dostawy i zgodnos¢ z
danymi producenta. W przypadku watpliwosci co do jakosci, ztozy¢ dang partie osobno,
oznakowac i przed wbudowaniem — poddac¢ badaniom sprawdzajgcym. Kazdy wyrob musi
posiadac ,Aprobate Techniczng”.

Oznakowanie dostaw

Kazda paleta i opakowanie musi mie€ etykiete z:
- danymi producenta i adresem oraz Nr telefonu
- nazwg wyrobu i numerem aprobaty technicznej
- date produkcji

- ilos¢ sztuk

Badania wyrobéw

Przed wbudowaniem wyrobu nalezy sprawdzi¢ wymiary i wyglad zewnetrzny kazdego
elementu. Tolerancja dtugosci, szerokosci i wysokosci korpusow wynosi £ 2mm. Tolerancja
grubosci $cianek korytek wynosi £ 1mm. Tolerancja prostoliniowo$ci i skrecania przekroju
poprzecznego korytek wynosi 1/500 dtugosci elementu oraz 2mm. Tolerancja dtugosci i
szerokosci rusztu wynosi — 2mm i £ 0,5mm. Powierzchnia korytek oraz rusztéw okreslona
wizualnie nie powinna wykazywaC nierobwnosci powierzchni, peknie¢, zarysowan,
odtamkoéw, wybrzuszen lub odpryskéw.

Badania w czasie robét

Zakres badan:

W czasie roboét zwigzanych z wykonaniem odwodnienia liniowego z
prefabrykatéw nalezy sprawdzic:

- wykop pod tawe

- gotowg tawe

- wykonanie odwodnienia liniowego

Wykop pod tawe:

Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2cm.

Sprawdzenie wykonania tawy

Przy wykonaniu tawy, badaniu podlegaja:

- linia tawy w planie, ktéra moze sie rézni¢ od projektowanego kierunku o + 2cm,

- niweleta goérnej powierzchni tawy, ktéra moze sie rozni¢ od niwelety

projektowanej o £ 1cm

- wymiary i rownos$¢ taw, sprawdzane w dwoch dowolnie wybranych punktach, przy czym
dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

- wysokosci (grubosci) tawy £ 10% wysokosci projektowane;,

- szerokosci gornej powierzchni tawy £ 10% szeroko$ci projektowanej,

- rownosci gornej powierzchni tawy 1cm przeswitu pomiedzy powierzchnig tawy a
przytozong czterometrowg tata.

WYKOPY

Wykopy nalezy prowadzi¢ w przewidzianych w organizacji robot wygrodzonych i

oznakowanych strefach. Uzyty do wykopow sprzet powinien mie¢ odpowiednig wielko$¢ i

by¢ wyposazony w tyzke bez zebdw, ktdre by niepotrzebnie rozpulchniaty dno wykopu.

Wykop tyzkg bez zebdw w tym konkretnym miejscu nie bedzie utrudniony ze wzgledu na
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grunt piaskowy na petnej gtebokosci. W trakcie wykopu na poczatku jeden odcinek pod
utozenie skrzynek nalezy wykona¢ z odwozem urobku na skfadowisko z jednoczesnym
posortowaniem na lepiej i gorzej przepuszczajgcych wode. Dalsze odcinki mozna juz
wykonywaé metodg na przerzut urobku tadowarkg lub transporterem. Samochodami
samoroztadowczymi z bocznym i kontrolowanym wytadunkiem (bez gwattownego uderzenia
petng iloscig przewozonego tadunku), przez caty czas nalezy pamigta¢ o sortowaniu urobku
na dobry i zty pod wzgledem przepuszczalnosci wody. Zasypke rozktada¢ réwnomiernie
warstwami recznie.

Zageszczanie

Niezwykle wazna jest wiasciwa organizacja obsypywania warstwami utozonych skrzynek i
systematyczne i zageszczanie. Nierownomierne i niewlasciwe zageszczanie spowoduje
przemieszczanie sie skrzynek, oraz uszkodzenia scianek bocznych (np. skoncentrowanym
w jednym miejscu i nadmiernym zageszczaniem). Prace mozna powierzy¢ tylko wtasciwie
wyszkolonym oraz odpowiedzialnym pracownikom, z rejestracjg w protokole kto imiennie na
jakim odcinku prowadzit zageszczanie i z jakim wynikiem. Protokoty bedg podstawg do
odbioru robo6t przed utozeniem nawierzchni chodnika. Bez wtasciwej obsypki i prawidtowego
zageszczania nie bedzie trwatego chodnika i dobrze funkcjonujgcego odwodnienia.

Sprzet
Wykonawca powinien dysponowac¢ odpowiednim sprzetem do dobrego

i szybkiego wykonywania catego zakresu rob6t. Podstawowy sprzet to:
- koparka podsiebierna z odpowiednim wyposazeniem,

- tadowarka,

- koparko — spycharka na kotach,

- transport kotowy skrzyniowy i samoroztadowczy,

- zageszczarki stopowe i ptytowe,

- pity do ciecia asfaltu i betonu,

- mioty pneumatyczne,

- kompresor,

- agregat prgdotworczy,

- sprzet do wykonywania potgczen wciskowych,

- spawarka.

Niewfasciwy do charakteru robét sprzet nie zostanie dopuszczony do robat.

Sprzet pomochniczy

- niwelator samopoziomujgcy,
- tata niwelacyjna i tyczki,

- poziomica krotka i dtuga,

- tasmy miernicze,

- szpilki i paliki.

Transport
Transport elementéw odwodnienia musi by¢ dostosowany do charakteru przewozonych

produktow, gwarantujgcy brak uszkodzenh. Roztadunek i sktadowanie w sposob nie
powodujgcy zanieczyszczania, uszkodzen mechanicznych i temperaturowych np. przez
stonce (promieniowanie UV). Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ podczas sktadowania i
montazu na uszczelki, ktérych zabrudzenie utrudni bardzo lub nawet uniemozliwi montaz.
Bardzo delikatnie nalezy roztadowywac i sktadowac kratki zeliwne odwodnienia liniowego.
Nie wolno ich rzuca¢ z wysokosci, poniewaz mogg w nich powsta¢ mikropekniecia, ktére
spowodujg pozniej znaczne ubytki.

WYKONYWANIE ROBOT
- uzyskanie pozwolenia na zajecie pasa drogowego,



- zgtoszenie przystgpienia do rob6t w nadzorze budowlanym i do dysponentdw sieci,
uzbrojenia podziemnego,

Roboty przygotowawcze

- zgromadzenie materiatow i urzgdzen na sktadowisku oraz w magazynach,

- zgromadzenie potrzebnego sprzetu i ustalenie sktadowiska urobku oraz odpaddw,

- przeszkolenie wszystkich zatrudnionych na pi$mie i zapoznanie ich z dokumentacja,
- oznakowanie strefy rob6t zgodnie z czasowg organizacjg ruchu,

- ustalenie potozenia reperow roboczych,

- roboty pomiarowe sytuacyjne i wysokosciowe,

- wytyczenie, oznakowanie pofozenia uzbrojenia podziemnego,

- wytyczenie miejsca potozenia skrzynek odwodnienia i studni

czyszczgcych,

Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami branzowymi dla kazdego z rodzajéw
robét - PN 86/B-02480 ,,Grunty budowlane” BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty
ziemne wymagania i badania przy odbiorze. Warunki techniczne wykonania i odbioru
rurociggéw z tworzyw sztucznych” Sciany wykopéw prowadzonych bez rozkopéw w
gruntach piaskowych nalezy zabezpieczy¢ obudowg z rozparciem gwarantujgcym
bezpieczenstwo pracownikom i stabilnos¢ posadowienia ogrodzen i jezdni drogi
wojewddzkiej. Dtugos$¢ wykopdw pod skrzynki nie powinna by¢ jednorazowo wieksza niz 15
+ 20m. Wykop nalezy sukcesywnie zabudowywaé skrzynkami i innymi elementami,
zasypywac, zageszczac, nastepnie wykonywac

dalsze wykopy

Kolejnos¢ robét

- usuniecie krzewow i wystajgcych nad pasem drogowym gatezi
mogacych utrudniaé roboty,

- usuniecie warstwy ziemi roslinnej,

- wykopy pod system magazynujgco — rozsgczajacy,

- montaz skrzynek magazynujgco — rozsgczajgcych

- wykopy pod studnie czyszczgce i studzienki odptywowe,

- montaz studni czyszczacych i odptywowych wraz z przykanalikami,
- zasypka systemu wraz z zageszczeniem,

- wykopy pod poszerzenie nawierzchni,

- wykonanie podbudowy pod tawy i odwodnienie liniowe,

- wykonanie taw pod krawezniki i ustawienie kraweznikdw,

- montaz odwodnienia liniowego,

- montaz ostony odwodnienia liniowego z obrzezy chodnikowych,
- zabudowanie poszerzenia,

- utozenie nawierzchni chodnika i zjazdéw na posesje,

- zamulenie spoin.

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa

- wykopy pod odwodnienia w m3

- jednostkg obmiarowg dla odwodnienia liniowego jest metr biezacy,
- studzienki odptywowe i czyszczgce w sztukach,

- skrzynki rozsgczajgce w sztukach,

- odpowietrzenia w sztukach,

- przykanaliki w sztukach,

- podtgczeniowe elementy w sztukach,

- zasypka z ubiciem w m3



- zabezpieczenie korytek odwodnienia liniowego, obrzezami chodnikowymi w sztukach,
- zabrukowanie powierzchni w m2

ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru

Ogolne zasady odbioru robot podano w wymaganiach ogolnych. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami nadzoru jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne. Odbidr robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
podlegaja:

- wykopy pod skrzynki rozsgczajgce,

- zageszczenie podtoza,

- utozenie i zageszczenie warstwy zwiru pod skrzynkami,

- utozenie skrzynek z instalacjg doptywu i odpowietrzenia,

- owiniecie skrzynek tkanina filtracyjna,

- ustawienie studzienek czyszczacych i odptywowych,

- zageszczenie zasypKi,

- wykop pod tawe,

- wykonanie tawy,

- montaz odwodnienia liniowego,

- montaz ostony odwodnienia z obrzezy chodnikowych,

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST — wymagania ogdlne.
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa za jednostke obmiarowg

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- usytuowanie obiektu,

- kontrolne prace pomiarowe w trakcie realizacji,

- prace pielegnacyjne,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji
bedgcych podstawg odbioru i rozliczen.

Przepisy zwigzane

Aktualnie obowigzujgce przepisy stosowane w budownictwie oraz drogownictwie:
- akty normatywne,

- Polskie normy,

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét,

- rozporzadzenia MTiGM

- rozporzadzenia MGPiB

- prawo budowlane,

- prawo wodne,

- warunki wykonania i eksploatacji wydane przez producentow.



