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A. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

° Umowa z Zamawiajacym.
o Mapa do celow projektowych
° Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie — tekst jednolity (Dz. U. 2016 poz. 124).

o Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Poétsztywnych (GDDKiA/Politechnika
Gdanska 2012)

o Inne zwigzane przepisy i normatywy.

2. Rodzaj, zakres i sposéb wykonania robot budowlanych

2.1 Inwestor
Inwestorem zadania jest:
Burmistrz Miasta Podkowa Lesna

z/s 05-807 Podkowa Le$na, ul. Akacjowa 39/41
2.2 Wykonawca.
Wykonawcg dokumentacji technicznej jest:

Biuro Projektowe ,,D-9” Krzysztof Nadany

z/s: 04-491 Warszawa, ul. Giermkow 55 lok. 1.
2.3 Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest Przebudowa ulicy Blonskiej, miasto Podkowa Lesna, powiat
grodziski, wojewodztwo mazowieckie. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Ustawa Prawo
Budowlane Dz.U. 2017 poz. 1332 tekst ujednolicony - zwana dalej Ustawa) dokumentacja dotyczy
wykonania robot budowlanych w wyniku ktoérych nastepuje zmiana charakterystycznych
parametréw uzytkowych lub technicznych (tu: systemu odwodnienia i1 konstrukcji nawierzchni)
istniejgcego obiektu budowlanego w zakresie niewymagajagcym zmiany granic pasa drogowego (art.
3 pkt. 7a Ustawy).

W mysl art. 3 pkt. 3a - Prawo budowlane pod pojeciem obiektu liniowego nalezy rozumie¢
obiekt budowlany, ktérego charakterystycznym parametrem jest dtugo$¢, w szczegdlnosci droga
wraz ze zjazdami. Wyktadnia funkcjonalna nakazuje jednakze rozumie¢ droge jako budowle tylko
wowczas, gdy stanowi ona wytyczong tras¢ posiadajaca urzadzenia czy tez instalacje, ktore
zapewnialyby calo$¢ techniczno-uzytkowa obiektu. Réwniez definicja drogi zawarta w art. 4 pkt. 2

ustawy o drogach publicznych potwierdza, ze przez droge nalezy rozumie¢ budowle wraz z
3
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drogowymi obiektami inzynierskimi, urzadzeniami oraz instalacjami, stanowiaca cato$¢ techniczno-
uzytkowa, przeznaczong do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowang w pasie drogowym.
Droga jest wydzielonym pasem terenu przeznaczonym do ruchu lub postoju pojazdoéw, ruchu
pieszych, jazdy wierzchem lub pedzenia zwierzat.

Ulica Btonska posiada obecnie nawierzchni¢ powstala w wyniku prowadzonych robot
budowlanych w zakresie wykonania nawierzchni jezdnej (w szczego6lnosci warstw podbudowy i
wzmocnienia podioza) z materialdéw thuczniowych, ktorych realizacja prowadzona jest
systematycznie od wielu lat, tj. od momentu powstania przedmiotowej ulicy.

Przeznaczenie obiektu: obstuga komunikacyjna na terenie miasta Podkowa Lesna —
prowadzenie ruchu samochodowego, rowerowego, pieszego.

Sposéb uzytkowania obiektu (program uzytkowy): prowadzenie ruchu - obstuga
komunikacyjna.

Inwestycja objeta niniejszym opracowaniem zlokalizowana jest w terenach o luznej zabudowie
mieszkaniowej.

W rejonie opracowania nie wystgpuja obszary objete programem Natura 2000, obszary w zarzadzie
Dyrekcji Lasow Panstwowych, obszary goérnicze, obszary uzdrowiskowe, obszary morskie 1 pasa
wad terytorialnych.

Rodzaj i zakres robot budowlanych: wykonanie przebudowy ulicy — w zakresie
przebudowy i budowy elementéw korony drogi (jezdni, chodnikow, zjazdow o nawierzchni
bitumicznej i betonowej — kostka), wykonanie odwodnienia realizowanego poprzez rozsgczanie
wod opadowych i roztopowych do gruntu, przebudowa urzadzen obcych (sieci energetyczne,
telekomunikacyjne), zabezpieczenie rurami ostonowymi urzadzen obcych (sieci infrastrukturalne).
Dtugos$¢ odcinka przebudowywanej drogi: 0,82km.

Zgodnos¢ z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego:
inwestycja jest zgodna z obowigzujacymi aktami prawa miejscowego.

Oznaczenia zgodnie z MPZP:
ul. Btonska: L (oznaczenie 14KL zgodnie z MPZP), nr drogi 150504W
e ul. Mysliwska: L (oznaczenie 16KL zgodnie z MPZP), nr drogi 150547W
e ul. Rysia: D (oznaczenie 48KD zgodnie z MPZP), nr drogi 150556W
e ul. Jelenia: L (oznaczenie 18KL zgodnie z MPZP), nr drogi 150523W
e ul. Gléwna: L (oznaczenie 11KL zgodnie z MPZP), nr drogi 150515W

e ul. Brwinowska: Z (oznaczenie 2KZ zgodnie z MPZP), nr drogi 1502 (droga

powiatowa).

2.4 Sposob wykonania robot budowlanych.
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Roboty budowlane prowadzone beda jednoetapowo, przez wyspecjalizowane firmy
budowlane, z zastosowaniem sprz¢tu mechanicznego. Czg$¢ robot wykonywana bedzie recznie.

W ramach zadania przewiduje si¢ nast¢pujacy asortyment robot:

1. Roboty ziemne (w tym korytowanie i profilowanie);

2. Przebudowa i zabezpieczenie urzadzen obcych — sieci infrastrukturalnych;
3. Wykonanie systemu odwodnieniga;
4

. Wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

2.5 Lokalizacja inwestycji

Istniejacy pas drogowy:
e dziatka nr 197, obreb 0004, jednostka ewidencyjna 140502 1 Podkowa Les$na
* dziatka nr 202, obrgb 0004, jednostka ewidencyjna 140502 1 Podkowa Les$na
* dziatka nr 198, obreb 0004, jednostka ewidencyjna 140502 1 Podkowa Les$na
* dziatka nr 203/2, obreb 0004, jednostka ewidencyjna 140502 1 Podkowa Le$na
* dziatka nr 203/1, obreb 0004, jednostka ewidencyjna 140502 1 Podkowa Le$na
* dziatka nr 199/2, obreb 0004, jednostka ewidencyjna 140502 1 Podkowa Le$na
* dziatka nr 199/3, obreb 0004, jednostka ewidencyjna 140502 1 Podkowa Le$na
* dziatka nr 204, obreb 0004, jednostka ewidencyjna 140502 1 Podkowa Les$na
* dzialka nr 214, obrgb 0004, jednostka ewidencyjna 140502 1 Podkowa Les$na
* dziatka nr 216, obreb 0004, jednostka ewidencyjna 140502 1 Podkowa Le$na.

3. Parametry techniczno - uzytkowe
3.1 Charakterystyczne projektowane parametry techniczno - wuzytkowe i rozmiary
projektowanej drogi

Zestawienie  minimalnych,  zastosowanych ~w  niniejszym  projekcie,  parametrow
charakterystycznych ulicy Btonskiej zgodnie z Rozporzqdzeniem w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz.
124). Pozostate parametry (wigksze niz wymagane minimum) wg cze$ci rysunkowe;j.

L. Rozwigzanie

Wartos¢ Podstawa 3 .

Parametr zgodne Uwagi
parametru prawna . .
z przepisami

Klasa drogi objetej opracowaniem:
- ul. Btoriska nr 150504W L
Klasa pozostatych drég w obszarze opracowania:
- ul. Rysia nr 150556W

- ul. Mysliwska nr 150547W

- ul. Jelenia nr 150523W

- ul. Gtéwna nr 151515W

- ul. Brwinowska nr 1502

N—rr—O

Kategoria drogi objetej opracowaniem:
- ul. Btoriska nr 150504W gminna
Kategoria pozostatych drég w obszarze opracowania:
- ul. Rysia nr 150556 W gminna
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- ul. Mysliwska nr 150547W gminna
- ul. Jelenia nr 150523W gminna
- ul. Gtéwna nr 151515W gminna
- ul. Brwinowska nr 1502 powiatowa
Kategoria ruchu na drodze objetej opracowaniem:
- ul. Btoriska nr 150504W KR2
Kategoria ruchu na pozostatych drogach w obszarze
opracowania:
- ul. Rysia nr 150556W KR2
- ul. Mysliwska nr 150547W KR2
- ul. Jelenia nr 150523W KR2
- ul. Gtéwna nr 151515W KR2
- ul. Brwinowska nr 1502 KR3
Szerokosc ulicy w liniach rozgraniczajacych 10,5m Zgodnie z §7 ust. 2
przeprowadzono
analize pasa
§7 ust. 1 tak drogowego — pkt.
3.1.1 Projektu
Architektoniczno -
Budowlanego
Szerokosc¢ drogi w liniach rozgraniczajacych n/d §8 ust. 1 - -
Sciecia linii rozgraniczajacych na skrzyzowaniu ulic Brak Brak mozliwosci
wykonania $ciec ze
wzgledu na zapisy w
zakresie wpisu do
. rejestru zabytkéw
§7ust. 4 ne Wojewddzkiego
Konserwatora
Zabytkow,
nrrej. 1194,
z dnia 22.10.1981r.
Sciecia linii rozgraniczajacych na skrzyzowaniu drég n/d §8 ust. 4 - -
Predkos¢ projektowa 30km/h §12 ust. 1 tak -
Predkos¢ miarodajna n/d §13 ust. 1 - -
Jezdnia:
- przekrdj jedna jezdnia §14 tak )
z dwoma
pasami ruchu
Szerokosc¢ pasa ruchu 2,5m §15ust. 1 tak Zgodnie z §15 ust. 4
Zwiekszenie szerokosci pasa ruchu n/d §15 ust. 2 - -
Zmniejszenie szerokosci pasa ruchu 0,25m Zastosowano
§15 ust. 4 tak rozyviqzania W .
zakresie uspokojenia
ruchu
Szerokos¢ pobocza gruntowego n/d §37 ust. 1 - -
Szerokos¢ pobocza utwardzonego n/d §38 ust. 1 - -
Pochylnie poprzeczne pobocza n/d §37 - -
Minimalny promien tuku poziomego 200m §21 tak -
Poszerzenie pasa ruchu na poziomym tuku kotowym n/d §16 - -
Pochylenie poprzeczne jezdni 2% §17 tak -
Pochylenie niwelety jezdni [%] (min./max.) 0,15/1,9 Zgodnie z §24 ust. 6 —
zapewniono wiasciwe
§24 tak odwodnienie drogi.
poprzez zastosowanie
kanatéw i urzadzen
rozsaczajacych
Minimalny promien krzywej wypuktej na niwelecie 700m §24 ust. 7 tak -
Minimalny promien krzywej wklestej na niwelecie 5000m §24 ust. 7 tak -
Zmnlejszenle promieni tukéw wklestych w przypadku n/d §24 ust. 8 i i
ulicy
Usytuowanie chodnika wzgledem jezdni odsuniety od
jezdni, §43 tak ;
przylegty do
jezdni
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Szerokos¢ chodnika 1,5m -
odsuniety od
jezdni,
2,0m - §44 tak -
przylegty do
jezdni
Pochylenie podtuzne chodnika i<6% §45 tak -
Usytuowanie Sciezki rowerowej wzgledem jezdni n/d §46 - -
Szerokosc Sciezki rowerowej n/d §47 - -
Pochylenie podtuzne sciezki rowerowej n/d §48 - -
Odlegtos¢ drzew od krawedzi jezdni L L<3m §53 tak zgodnie z §53 ust. 3
Skrajnia drogi:
- pionowa 4,5m 854 ust. 2 tak -
- pozioma 0,5m 854 ust. 1 tak -
Promien tuku na wewnetrznej krawedzi pasa ruchu dla
pojazddw skrecajacych w prawo:
- wlot drogi klasy L/D 6,0m §71 tak )
- wlot drogi klasy G/Z 8,0m
Min. szerokos¢ jezdni zjazdu publicznego n/d §78 - -
Max. szerokosc jezdni zjazdu publicznego n/d §78 - -
Min. szerokos¢ jezdni zjazdu indywidualnego 3,0m §79 tak -
Max. szerokosc jezdni zjazdu indywidualnego 5,0m §79 tak -
Ksztatt rowu, pochylenie skarp n/d §102 - -
Usytuowanie kolektora kanalizacji deszczowej pozahjezdn_lq §106 tak i
pod jezdnig
Usytuowanie oswietlenia pasa drogowego poza jezdnig §109 tak -
Zatoka postojowa (poza terenem zabudowy):
- szerokos$¢ n/d
- pochylenie podtuzne n/d §118 ust. 4 - -
- skos wyjazdowy n/d
- skos wjazdowy n/d
Zatoka postojowa (na terenie zabudowy):
- szerokos$¢ n/d
- pochylenie podtuzne n/d §118 ust. 7 - -
- skos wyjazdowy n/d
- skos wjazdowy n/d
Zatoka autobusowa:
- dtugos¢ krawedzi zatrzymania n/d
- szerol_(os’lc' zatoki . n/d §118 ust. 8 i i
- promienie wyokraglajace n/d
- szerokos$¢ peronu n/d
- pochylenie poprzeczne n/d
Plac do zawracania samochodéw — wymiary i ksztatt n/d §125 - -
Zastosowanie mijanek /ilo$¢, dtugosé odcinka drogi,
T §126 - -
dtugosé mijanki n/d
Spetnienie warunku widocznosci tak §170 tak -

*n/d — nie dotyczy

3.2 Sposéb i zakres oddzialywania na otoczenie

Obiekt oddziatuje na otoczenie lokalnie, w sposdb pozytywny — umozliwiajgc prowadzenie ruchu.

Zasieg obszaru oddziatywania: zasieg obszaru oddziatywania przedstawiono w czesci rysunkowej

opracowania. Obszar miesci si¢ w catosci na dziatkach na ktorych zostal zaprojektowany.

Akty prawne w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

e Uchwata nr 84/XIX/2008 Rady Miasta Podkowy Lesnej z dnia 26.06.2008r. w sprawie

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta — Ogrodu Podkowa

Lesna;
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e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627 tekst
jednolity);

e Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dz. U. 2003
Nr 80 poz. 717 tekst jednolity).

3.3 Zlozonos$¢ rozwigzan technicznych

Obiekt nie jest obiektem o duzej ztlozono$ci rozwigzan technicznych.

3.4 Rodzaj i specyfika obiektu budowlanego

- rodzaj obiektu budowlanego: budowla (kategoria XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe,
kategoria IV — elementy drog publicznych, kategoria XXV1 - sieci kanalizacyjne)

- specyfika obiektu: obiekt liniowy (obiekt, ktdrego charakterystycznym parametrem jest
dhugos¢)

- rodzaj robdt: przebudowa - wykonywanie robdt budowlanych, w wyniku ktoérych nastepuje
zmiana parametrow uzytkowych lub technicznych istniejagcego obiektu budowlanego, z
wyjatkiem charakterystycznych parametréw, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy,
wysokos$¢, dhugosé, szerokos¢ badz liczba kondygnacji; w przypadku drég sa dopuszczalne
zmiany charakterystycznych parametréw w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa

drogowego.

3.5 Zestawienie powierzchni
o jezdnia: ok. 4200m?,
0 zjazdy: 750m?,
o chodniki: 1300m?,

3.6 Forma architektoniczna i funkcja obiektu, sposob dostosowania do krajobrazu i
zabudowy, dostosowanie do wymagan okreslonych w art. 5 Ustawy Prawo Budowlane

- Obiekt zostat zaprojektowany w sposob zapewniajacy dostosowanie go do otaczajgcego
krajobrazu poprzez dobor materiatow 1 uksztaltowanie wpasowujace si¢ w przedmiotowy
krajobraz.

- Forma architektoniczna obiektu — obiekt spetnia wymagania estetyczne stawiane tego typu
budowlom.

- Funkcja obiektu: prowadzenie ruchu dla komunikacji indywidualnej.

- Spelnienie wymagan okreslonych w art. 5 ustawy Prawo Budowlane: obiekt spelnia wymagania

okreslone w ustawie Prawo Budowlane.
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3.7 Zalozenia do obliczen konstrukeji

Obliczenia przeprowadzono w oparciu 0 obowigzujgce przepisy, w szczegolnosci zgodnie z:

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie — tekst jednolity (Dz. U. 2016 poz. 124).

° Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych 1 Poétsztywnych (GDDKiA/Politechnika
Gdanska 2012)

Projektowana konstrukcja nawierzchni zostala przedstawiona w czg$ci rysunkowej opracowania.

3.8 Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe

Zaprojektowano rozwigzania zgodne z obowigzujacymi przepisami.

Wszystkie przewidziane w projekcie materialty i1 technologie zaliczaja si¢ do powszechnie
stosowanych rozwigzan materialowo - technologicznych. Uzyte materialty winny posiadaé
odpowiednie, przewidziane przepisami odrgbnymi atesty i certyfikaty.

Szczegblowe rozwigzania dotyczace rozwigzan konstrukcyjnych przedstawiono w czesci

rysunkowej dokumentacji.

4. Opinia geotechniczna, warunkKi i sposob posadowienia
Wedtlug Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow, ze wzgledu
na projektowang gtebokos$¢ posadowienia elementdéw zlokalizowanych w koronie drogi, inwestycje
zaliczono do | kategorii geotechnicznej.
Klas¢ nosnos¢ podtoza okreslono jako G1, warunki gruntowo wodne okreslono jako proste.
Brak jest przeciwwskazan do bezposredniego posadowienia konstrukcji nawierzchni,

przedstawionej w cze¢sci rysunkowej niniejszego opracowania.

5. Rozwigzania budowlane i techniczno - instalacyjne oraz instalacji i

urzgdzen budowlanych.

W ramach niniejszej inwestycji przewiduje si¢ przebudowe urzadzen obcych.

5.1 Infrastruktura telekomunikacyjna

W zakresie opracowania inwestycji drogowej wystepuje sie¢ telekomunikacyjna (nadziemna
| podziemna), stanowigca wlasno$¢ Orange Polska S.A. z siedzibg 02-326 Warszawa, Al.
Jerozolimskie 160.
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Szczegblowe rozwigzania wg projektu wykonawczego branzy telekomunikacyjnej

stanowigcej integralng czg¢$¢ niniejszego opracowania.

5.2 Odwodnienie drogi

Na przedmiotowym terenie brak jest obecnie mozliwosci odprowadzenia $ciekow
deszczowych do kanalizacji zewnetrznej. Odwodnienie realizowane bedzie poprzez rozsaczenie
wod opadowych i roztopowych do gruntu.

Na catej dhugosci ul. Blonskiej, woda z pasa drogowego bedzie zbierana do studzienek
sciekowych betonowych DN500(wyposazonych w osadnik 0.8m).

Nastegpnie przewodami PVC SN8 DN200, DN315, potaczonych za pomoca studzienek PVC
DN600, zostanie przetransportowana w sposéb grawitacyjny do systemow retencyjno-
rozsaczajacy sktadajacych si¢ z kanatow z tworzywa PP zlokalizowanych w najnizszych
punktach niwelety.

Kanaly retencyjno-rozsaczajace umieszczono w km 0+130.00; 0+210.00; 0+285.00
projektowanej ul. Btonskie;j.

Ostatnig studni¢ przed kanatami retencyjno-rozsaczajacymi nalezy wykonaé jako
osadnikowa, betonowag DNI1200 z dnem obnizonym w stosunku do wylotu o 0,8m 1
umieszczonym syfonem na wylocie do systemu rozsaczajacego.

Skrajne konce kanatow zbiornika nalezy wyposazy¢ w studzienke czyszczaco-inspekcyjng
oraz komin ztazowy z krggdéw betonowych, umieszczonych na ptycie odcigzajacej. Zbiornik 1
studni¢ czyszczgco-inspekcyjng nalezy obsypaé zwirem plukanym o uziarnieniu od 8/16 do
16/32 i cato$¢ owing¢ geowldkning GRK3.

Zaréwno studzienki rewizyjne na kanatach rozsgczajacych, jak i studzienki na kanalizacji
deszczowej, nalezy wyposazy¢ w pierscien odcigzajacy oraz wilaz zeliwny wentylowany D400.

W przypadku wystgpienia gliny pod podsypka kanatow rozsgczajacych, grunt nalezy wybraé
do glebokosci 0.7m., liczac od dna systemu i zastapi¢ go piaskiem grubym.

5.3 Infrastruktura energetyczna
Istniejace sieci wykonane s3a jako napowietrzne i kablowe. W sieci napowietrznej
zastosowano shupy typu ZN-10 na, ktérych zainstalowane s przewody izolowane. Sie¢ nalezy do
PGE Dystrybucja. Sie¢ o$wietleniowa wykonana przewodami izolowanymi zamontowana jest na
stupach nalezacych do PGE Dystrybucja.
Szczegdtowe rozwigzania wg projektu wykonawczego branzy energetycznej stanowiacej

integralng czg¢$¢ niniejszego opracowania.
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5.4 Infrastruktura gazowa

W rejonie inwestycji wystepuja sieci gazowe niskiego ci$nienia.

Projektowane rozwigzania w zakresie geometrii drogi powoduja, ze sieci te docelowo
zlokalizowane bedg pod projektowanym chodnikiem 1 w terenach zielonych. Projektowana niweleta
drogi zostala poprowadzona w dowigzaniu do stanu istniejacego — znajdujace si¢ w pasie
drogowym sieci gazowe nie zostang wobec powyzszego wyplycone, a zaprojektowana
nawierzchnia drogi spowoduje, ze zminimalizowane zostanie ich narazenie na skutki drgan od
przejezdzajacych pojazdow. Zaglebienie gazociggu w odniesieniu do projektowanej niwelety drogi
zostato przedstawione w cze$ci rysunkowej opracowania.

Roboty budowlane w rejonie zblizenia do gazociagéw nalezy wykonywac recznie, pod
nadzorem przedstawiciela gestora sieci, ktorego nalezy powiadomi¢ z minimum 14-dniowym
wyprzedzeniem.

Wykopy nalezy wykonywaé rgcznie — najpierw poprzeczne do gazociagu— by
zlokalizowa¢ jego potozenie. Nastgpnie przystapi¢ do odkopania gazociagu na calej projektowanej
dtugosci 1 szeroko$ci 3,2 m na poz. gory rurociggu — zasypaé piaskiem o migzszosci 0,5 m po
ubiciu.

Przejscia poprzeczne pod droga i zjazdami nalezy zabezpieczy¢ za pomocg rur ostonowych
dwudzielnych PEHD SDR 11. Rur¢ ochronng nalezy zabudowa¢ centrycznie z wykorzystaniem
ptoz centrujacych.

Przed zasypaniem gazociggu nalezy powiadomié¢ wilasciciela uzbrojenia i uzyskaé odbior

izolacji wpisem do dziennika budowy.

6. Wplyw na srodowisko
Materialy z rozbiorki i odpady powstajace w trakcie rozbudowy beda segregowane
1 gromadzone w przeznaczonych do tego celu miejscach a nastgpnie przewozone na place sktadowe
lub powtdrnie wykorzystane. W trakcie uzytkowania — obiekt nie wytwarza samoczynnie odpadow.
Zapotrzebowanie na wode:
- naetapie budowy: woda dostarczana w beczkowozach,
- na etapie uzytkowania: obiekt nie wymaga dostarczania wody.
Scieki bytowe:
-z zaplecza budowy nalezy doprowadzi¢ do szczelnych zbiornikéw bezodptywowych;
- na etapie uzytkowania: obiekt nie wytwarza $ciekow.
Wody opadowe: system odprowadzania wod powierzchniowych realizowany bedzie poprzez

rozsaczanie wod opadowych i roztopowych do gruntu.
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Emisja halasu (wlasciwosci akustyczne): w celu ograniczenia ucigzliwos$ci hatasowej prace
budowlane powinny by¢ prowadzone w porze dziennej (migdzy 6.00 - 22.00). Realizacja
planowanych zadan odbywac si¢ bedzie przy uzyciu sprzetu o znikomym wplywie na srodowisko z
odpowiednimi atestami i aktualnymi badaniami technicznymi. Obiekt samoczynnie nie emituje
hatasu. Emisja od poruszajacych si¢ droga pojazdéw nie przekracza dopuszczalnych parametrow.

Emisja zanieczyszczen gazowych: obiekt samoczynnie nie emituje zanieczyszczen gazowych.

Emisja drgan i promieniowania: obiekt nie wytwarza samoczynnie drgan ani
promieniowania.

Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, wody powierzchniowe
I podziemne: w ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wycinke drzew i krzewow.

Warunki ochrony przeciwpozarowej: obiekt spelnia warunki ochrony przeciwpozarowe;j

zgodnie z odrebnymi przepisami.

7. Istniejace zagospodarowanie terenu.

Obszar objety inwestycja to istniejacy pas drogowy ulicy Btonskiej, a takze ulic
krzyzujacych sie: Mysliwskiej, Brwinowskiej, Glownej, Rysiej, Jeleniej na terenie m. Podkowa
Lesna.

W stanie istniejgcym zagospodarowany jest nastepujacymi obiektami:

1. Droga - o nawierzchni thuczniowej, 1x2 pasy ruchu, szeroko$¢ jezdni ok. 4,5m.

2. Infrastruktura techniczna:

a. sieci sanitarne
b. sieci energetyczne
c. sieci gazowe.
3. Odwodnienie: powierzchniowe (rozsaczanie do gruntu).

4. Zjazdy - o nawierzchni utwardzonej kruszywem.

8. Projektowane zagospodarowanie terenu oraz zmiany w istniejacym

zagospodarowaniu terenu

W ramach robét realizowanych na podstawie niniejszej dokumentacji przewiduje si¢ zmiany
w zagospodarowaniu terenu polegajace na:

1. Wykonaniu nawierzchni jezdni

2. Wykonaniu nawierzchni zjazdow

3. Wykonaniu chodnikow

4. Zabezpieczeniu elementow infrastruktury sanitarnej, gazowej.

5

Przebudowie urzadzen telekomunikacyjnych i elektrycznych.
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6. Wykonanie odwodnienia (rozsgczanie wod opadowych i roztopowych do gruntu).

9. Kolejnosé realizacji obiektow
Obiekt realizowany bedzie jednoetapowo. Dopuszcza si¢ etapowsq realizacje inwestycji pod

warunkiem zachowania spojnosci i samodzielno$ci technologicznej realizowanych etapow.

10.Obiekty podlegajace ochronie zgodnie z ustawg o ochronie zabytkow

I opiece nad zabytkami.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w obszarze uktadu przestrzennego miasta—ogrodu
Podkowa Les$na. Przedmiotowy uktad przestrzenny obejmuje: parcelacje, siatke uliczng, uktad
gtoéwnych przestrzeni publicznych i uktad terenow zieleni zgodnie z wpisem do rejestru zabytkoéw
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, nr rej. 1194, z dnia 22 pazdziernika 1981 r.

Projektowany zakres robét nie wplynie na uklad przestrzenny wpisany do rejestru

zabytkow.

11.Inne dane wynikajgce ze specyfiki obiektu.

111 Konstrukcja nawierzchni
Projektowang konstrukcje elementow objetych opracowaniem przedstawiono na rysunkach

szczegodtowych zalaczonych do niniejszego opracowania.

11.2 Rozwiazania wysokosciowe

Ze wzgledu na charakter obiektu, rozwigzania wysoko$ciowe nie ulegna zasadniczej
zmianie w stosunku do stanu istniejgcego. Niweleta zostala zachowana w taki sposob, azeby droga
utrzymata swoj charakter, z zachowaniem normatywnych parametrOw w rejonie istniejacych

zjazdow oraz zapewniata prawidtowe odprowadzenie wod opadowych i roztopowych.

11.3 Rozwiazania geometryczne.

Na odcinku obj¢tym projektem projektuje si¢ wprowadzenie jednej jezdni, dwupasowej. Ze
wzgledu na planowane rozwigzania w zakresie spowolnienia ruchu (wykonanie zawgzenia pasa
ruchu (tzw. szykany) majacego na celu spowolnienie pojazdow poruszajacych si¢ w obrebie ul.
Szpakow) zastosowano szeroko$ci pasow ruchu wynoszace 2,5m (z wymaganymi poszerzeniami na
tukach).

Geometria projektowanego chodnika zostata uksztaltowana w taki sposob, azeby w miarg
mozliwos$ci ochroni¢ istniejace drzewa, zlokalizowane w pasie drogowym.

Ze wzgledu na charakter terenow, na ktorych zlokalizowany jest projektowany obiekt (obiekt

wpisany do rejestru zabytkow), nie ma mozliwosci wykupu dzialek pod poszerzenie pasa
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drogowego. W ramach niniejszego opracowania dokonuje si¢ wystapieniec z wnioskiem o

udzielenie odstgpstwa od obowigzujacych przepisow.

11.4 Rozwigzania technologiczne

W celu wykonania poszerzenia przyjmuje si¢ nastepujaca metodologie:
e wykonanie korytowania, profilowania i zaggszczenia podtoza pod konstrukcje nawierzchni,
e wykonanie odwodnienia,
e wykonanie robdt zwigzanych z przebudowa infrastruktury obcej,

e wbudowanie warstw konstrukcyjnych.

12.Zielen
OCENA DENDROLOGICZNA

Projekt gospodarki drzewostanem opiera si¢ na inwentaryzacji zieleni oraz na projekcie
drogowym. Zinwentaryzowang zielen trwatg przypisano do nastepujacych grup: do usunigcia, do
cie¢ pielegnacyjnych, do pozostawienia, do zabezpieczenia systemu korzeniowego. Analizy
poszczegdlnych egzemplarzy dokonano wg nast¢pujacych kryteriow: lokalizacja w stosunku do
planowanej inwestycji, gatunek, stan zdrowotny i przyblizony wiek (zagrozenie mienia lub zdrowia
cztowieka), walory dekoracyjne. Projektowane ogrodzenie zostatlo dostosowane do istniejacych
drzew.

Do usuni¢cia kwalifikuja si¢ drzewa bedace w linii projektowanej nawierzchni ulicy i
chodnikéw oraz infrastruktury podziemnej. Drzewa w ztym stanie zdrowotnym oraz drzewa o
piersnicy od 5 — 35cm znajdujace si¢ w sagsiedztwie drogi. W projekcie gospodarki drzewostan
wskazuje si¢ egzemplarze przeznaczone do usuni¢cia ze wzgledu na kolizje z projektowang
inwestycjg oraz ze wzgledu na zty stan zdrowotny.

Do zabezpieczania systemu korzeniowego przewiduje si¢ zabezpieczenie korzeni przez ekrany
przeciw korzeniowe — umozliwiajace rozwoj korzeni w przestrzeni poza sieciami podziemnymi co
chroni zaréwno infrastruktur¢ podziemnag jak i1 korzenie drzewa, ktore nie sg niszczone przy
konserwacji sieci podziemnych.

Zastosowanie systemu napowietrzania i nawadniania drzew w nawierzchni. W projekcie
wskazano drzewa najcenniejsze, ktére beda narozne na stres zmiany warunkow wodno-
powietrznych przez utwardzenie podtoza w strefie korzeniowej. Z uwagi na wiek drzew w ulicy
zaproponowano ulozenie wokot systemow korzeniowych drzew systemu napowietrzania i

nawadniania.
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Sktad zieleni trwate;j:

Zielen trwala — drzewa — bedace przedmiotem niniejszego opracowania, rosngce na terenie
opracowania jest zroznicowana pod wzgledem gatunkowym i wiekowym. Dominujgce gatunki to:
lipa drobnolistna, brzoza brodawkowata, klony, robinia biata, sosna pospolita oraz krzewy forsycja,
berberys, $nieguliczka, cis. Drzewa i krzewy rosnace przy ulicy maja charakter lesny oraz celowych

nasadzen.

Stan zdrowotny zieleni trwate;j:

Drzewa na terenie opracowania s3 w przewazajacej mierze w stanie niezadowalajacym.
Wystepuje $rednio od 10 - 15 % posuszu. Wiele egzemplarzy charakteryzuje si¢ niewlasciwym
pokrojem przez zbyt duze zageszczenie wystepuje niewlasciwy pokrdj korony oraz krzywe pnie.

Szczegdtowe informacje na temat poszczegdlnych okazow zamieszczono w tabeli
inwentaryzacyjnej. Niezadowalajacy stan zdrowia drzew w duzej mierze spowodowany przez
niewlasciwe lub brak zabiegdéw pielegnacji, uszkodzenia mechanicznych, suszu strukturalnego w
koronach drzew.

Realizacja niniejszej inwestycji wymaga usuni¢cia drzew i krzewow — ze wzgledu na kolizje z

projektowanym ukladem drogowym.
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1 2 3 4 5 6 7 8
1 lipa drobnolistna Tilia cordata 104 125 _ _ _
2 lipa drobnolistna Tilia cordata 159 188 _ _ _
3 lipa drobnolistna Tilia cordata 218 260 _ _ _
4 | lipa drobnolistna Tilia cordata 222 264 _ _ _
5 lipa drobnolistna Tilia cordata 144 163 _ _ _
6 lipa drobnolistna Tilia cordata 174 202 _ _ _
7 cis pospolity Taxus baccata _ _ 2 _ _
8 cis pospolity Taxus baccata _ _ 2 _ _
9 lipa drobnolistna Tilia cordata 147 175 _ _ _
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10 | lipa drobnolistna Tilia cordata 87 99 _
11 | lipa drobnolistna Tilia cordata 175 208 _
12 | lipa drobnolistna Tilia cordata 142 168 _
13 | lipa drobnolistna Tilia cordata 106 125 _
14 | lipa drobnolistna Tilia cordata 146 171 UK
15 | $nieguliczka biata Sympglct))rlijgarpos _ _ UK
16 | lipa drobnolistna Tilia cordata 146 172 _
17 | lipa drobnolistna Tilia cordata 134 158 _
18 | lipa drobnolistna Tilia cordata 125 148 _
19 | lipa drobnolistna Tilia cordata 130 152 _
20 | lipa drobnolistna Tilia cordata 142 169 _
21 | lipa drobnolistna Tilia cordata 167 196 _
22 | lipa drobnolistna Tilia cordata 178 203 UK
23 | lipa drobnolistna Tilia cordata 122 144 _
24 | lipa drobnolistna Tilia cordata 122 146 _
25 | lipa drobnolistna Tilia cordata 115 138 _
26 | lipa drobnolistna Tilia cordata 138 166 _
27 | lipa drobnolistna Tilia cordata 158 189 _
28 | lipa drobnolistna Tilia cordata 156 188 _
29 | lipa drobnolistna Tilia cordata 134 159 _
30 | lipa drobnolistna Tilia cordata 161 191 _
31 | lipa drobnolistna Tilia cordata 158 187 _
32 | lipa drobnolistna Tilia cordata 118 139 _
33 | lipa drobnolistna Tilia cordata 142 168 _
34 | lipa drobnolistna Tilia cordata 132 156 _
35 | lipa drobnolistna Tilia cordata 174 205 _
36 | lipa drobnolistna Tilia cordata 138 161 _
37 | lipa drobnolistna Tilia cordata 161 190 _
38 | lipa drobnolistna Tilia cordata 164 195
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39 | lipa drobnolistna Tilia cordata 174 202 _ _ _

40 | lipa drobnolistna Tilia cordata 190 213 _ _ _

41 | lipa drobnolistna Tilia cordata 117 144 _ _ _
Drzewo

42 | lipa drobnolistna Tilia cordata 139 163 _ | posiada _
ubytek w pniu

43 klon pospolity Acer platanoides 144 169 _ _ UK

44 | lipa drobnolistna Tilia cordata 45 52 _ _ _

45 | lipa drobnolistna Tilia cordata 185 214 _ _ _

46 klon polny Acer campestre 21+15 24+16 _ _ UK

46a | zywotnik zachodni Thuja . 5 7 UK

occidentalis
46b | zywotnik zachodni Thuja 5 7 UK
occidentalis
. ; . Thuja

46¢ | zywotnik zachodni occidentalis 5 7 UK

47 Sliwa Prunus sp. 20 23 _ _ UK

48 | lipa drobnolistna Tilia cordata 19 22 _ _ UK

49 | lipa drobnolistna Tilia cordata 133 159 _ _ UK

50 | lipa drobnolistna Tilia cordata 131 157 _ _ UK

51 | lipa drobnolistna Tilia cordata 140 168 _ _ UK

52 | $nieguliczka biata Sympglct))ﬁgarpos _ _ 52 | Zywoptot UK

53 | snieguliczka biata Symp:lzﬂgarpos _ _ 15 | Zywoplot UK

54 | $nieguliczka biata Symphoricarpos _ _ 5 | Zywoptot UK

albus

55 | lipa drobnolistna Tilia cordata 71 84 _ _ UK

56 | lipa drobnolistna Tilia cordata 190 227 _ _ _
Drzewo

57 | lipa drobnolistna Tilia cordata 165 196 _ | posiada _
ubytek w pniu
Rozwidlenie

58 | lipa drobnolistna Tilia cordata 85 99 _ | na wysokosci _
1,5m

59 | lipa drobnolistna Tilia cordata 153 177 _ _ _

60 | lipa drobnolistna Tilia cordata 142 170 _ _ _

61 | lipa drobnolistna Tilia cordata 192 224 _ _ _

62 | lipa drobnolistna Tilia cordata 179 213

18




Przebudowa ulicy Bloriskiej w Podkowie Lesnej.

63 | lipa drobnolistna Tilia cordata 136 163 _ _ _
64 | lipa drobnolistna Tilia cordata 172 207 _ _ _
65 | lipa drobnolistna Tilia cordata 239 288 _ _ _
66 brzoza Betula pendula 86+81 103+94 B B B
brodawkowata
brzoza
67 brodawkowata Betula pendula 85 105 _ _ _
brzoza
68 brodawkowata Betula pendula 116 438 _ _ _
69 kasztovv_lec _ Aesculus 57 61
pospolity hippocastanum - - -
70 jabton Malus sp. 64 77 _ _ _
Grupa pieciu
. . drzew o
71 klon pospolity Acer platanoides _ _ 14 pierscnicy od _
12-18cm
brzoza
72 brodawkowata Betula pendula 58 67 _ _ _
brzoza
73 brodawkowata Betula pendula 82 98 _ _ _
74 lilak pospolity Syringa vulgaris 20 24 _ _ _
brzoza
75 brodawkowata Betula pendula 119 141 _ _ _
brzoza
76 brodawkowata Betula pendula 53 62 _ _ _
brzoza
77 brodawkowata Betula pendula 110 128 _ _ _
78 | sumak octowiec Rhus typhina 40 47 _ _ _
79 | sumak octowiec Rhus typhina 16+16+12 18+19+13 _ _ _
80 | sumak octowiec Rhus typhina 43+33+26 51+39+29 _ _ _
81 | sumak octowiec Rhus typhina 15+16+15 17+19+16 _ _ UK
; ’ ; Forsythia x
82 | forsycja posrednia intermedia _ _ 2 _ _
83 | sumak octowiec Rhus typhina 32 37 _ _ UK
84 | sosna pospolita | Pinus sylvestris 30 35 _ _ _
85 | sosna pospolita | Pinus sylvestris 38 44 _ _ _
86 | sumak octowiec Rhus typhina 23+28+12 36+31+14 _ _ _
87 | sumak octowiec Rhus typhina 19+34 22+31 _ _ _
88 wierzba Salix sp. _ _ 2 Ilzormg _
rzewiasta
89 | sosna pospolita | Pinus sylvestris 18 20 _ _ _
90 | sumak octowiec Rhus typhina 22 25 UK

19




Przebudowa ulicy Bloriskiej w Podkowie Lesnej.

91 | sumak octowiec Rhus typhina 25 29 _
92 | sumak octowiec Rhus typhina 22+23 26+26 UK
93 | sumak octowiec Rhus typhina 19 22 _
94 | sumak octowiec Rhus typhina 17 20 UK
95 | sumak octowiec Rhus typhina 26 29 UK
96 | sumak octowiec Rhus typhina 27+17 31+20 _
97 | sumak octowiec Rhus typhina 30 37 _
98 | sumak octowiec Rhus typhina 27 32 UK
99 | sosnhapospolita | Pinus sylvestris 18 20 UK
100 | sosna pospolita | Pinus sylvestris 17 18 UK
101 | sosna pospolita | Pinus sylvestris 17 19 _
102 | sosna pospolita | Pinus sylvestris 19 22 UK
103 | sosna pospolita | Pinus sylvestris 22 26 UK
104 | forsycja posrednia Ii:not(rjﬁgi;; _ _ _
105 klon pospolity Acer platanoides 18 21 _
106 | sumak octowiec Rhus typhina 20 24 _
107 klon pospolity Acer platanoides 15 17 _
108 klon pospolity Acer platanoides 11 12 _
109 olsza czarna Alnus glutinosa 103 121 _
110 olsza czarna Alnus glutinosa 103 119 _
111 olsza czarna Alnus glutinosa 60 69 _
112 olsza czarna Alnus glutinosa 79 92 _
113 olsza czarna Alnus glutinosa 129 150 _
114 olsza czarna Alnus glutinosa 19 22 _
115 olsza czarna Alnus glutinosa 85 100 _
116 olsza czarna Alnus glutinosa 12 13 _
117 Sliwa Prunus sp. 16 19 _
118 Sliwa Prunus sp. 23 28 _
119 olsza czarna Alnus glutinosa 73 81
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120 olsza czarna Alnus glutinosa 70 80 _
121 olsza czarna Alnus glutinosa 93 108 _
122 olsza czarna Alnus glutinosa 80 93 _
123 olsza czarna Alnus glutinosa 130 152 _
124 olsza czarna Alnus glutinosa 120 138 _
125 olsza czarna Alnus glutinosa 109 128 _
126 klon pospolity Acer platanoides 124 142 _
127 klon pospolity Acer platanoides 25 29 UK
128 bez czarny Sambucus nigra 37+38 44+46 _
129 bez czarny Sambucus nigra 18+15+11 20+16+12 _
130 olsza czarna Alnus glutinosa 63 74 _
131 olsza czarna Alnus glutinosa 80 93 _
132 olsza czarna Alnus glutinosa 93 107 _
133 olsza czarna Alnus glutinosa 72 84 _
134 olsza czarna Alnus glutinosa 39 44 _
135 olsza czarna Alnus glutinosa 122 142 _
136 olsza czarna Alnus glutinosa 71 81 _
137 klon pospolity Acer platanoides 64 72 _
138 olsza czarna Alnus glutinosa 70 80 _
139 olsza czarna Alnus glutinosa 145 165 _
140 klon pospolity Acer platanoides 31+19 36+21 _
141 klon pospolity Acer platanoides 32 38 _
142 olsza czarna Alnus glutinosa 119 139 _
143 klon pospolity Acer platanoides 29 33 _
144 olsza czarna Alnus glutinosa 118 140 _
145 olsza czarna Alnus glutinosa 71 83 _
146 bro dbar\fv(ljj)?/vata Betula pendula 129 156 _
147 topola Populus sp. 133 158 _
148 | dab szyputkowy Quercus robur 205 240 _
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149 Sliwa Prunus sp. _ _ Eorma_l UK
rzewiasta
150 Sliwa Prunus sp. 115 132 _ _
151 Swierk kujacy Picea pungens 73 85 _ UK
152 modrzew Larix sp. 73+75 85+89 _ _
153 modrzew Larix sp. 90 107 _ _
154 jabton Malus sp. 38 46 _ _
. . . Forsythia x
155 | forsycja posrednia intermedia _ _ _ _
156 | dab szyputkowy Quercus robur 193 222 _ _
157 leszczyna Corylus avellana | Od 10 do 38 |Od 11 do 45 Drzewo |
pospolita posiada 8 pni
158 Ieszczy_na Corylus avellana | Od 10do 26 |0Od 12 do 30 Drzgwo .| UK
pospolita posiada 6 pni
159 | dab szyputkowy Quercus robur 41 47 _ UK
160 | lipa drobnolistna Tilia cordata 42+42+46 49+51+54 _ UK
161 | lipa drobnolistna Tilia cordata 40+44+41 47+52+49 _ UK
162 | lipa drobnolistna Tilia cordata 40 46 _ _
163 | lipa drobnolistna Tilia cordata 53 61 _ _
164 olsza czarna Alnus glutinosa 53+33 63+37 _ _
165 | lipa drobnolistna Tilia cordata 42+38+43 48+42+48 _ _
166 | lipa drobnolistna Tilia cordata 52 61 _ _
167 | lipa drobnolistna Tilia cordata 53 61 _ _
168 bez czarny Sambucus nigra 23 26 _ UK
169 Sliwa Prunus sp. 21+19+13 25+21+14 _ UK
170 | dab szyputkowy Quercus robur 82+52 95+61 _ _
171 | lipa drobnolistna Tilia cordata 56 66 _ _
T Robinia
172 robinia biata pseudoacacia 63 74 _ _
173 klon pospolity Acer platanoides 95 112 _ _
brzoza
174 brodawkowata Betula pendula 75 88 _ _
175 | lipa drobnolistna Tilia cordata 42 50 _ _
176 | lipa drobnolistna Tilia cordata 52+24+48 61+29+57 _ _
177 | klon jesionolistny | Acer negundo 144 168
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178 réza Rosa sp. _ _ 4 UK
179 ponberga | thunbergi - - | UK
180 klon pospolity Acer platanoides 12 14 _ UK
181 klon pospolity Acer platanoides 15 17 _ UK
182 klon pospolity Acer platanoides 18 20 _ UK
183 klon pospolity Acer platanoides 17 20 _ UK
184 klon pospolity Acer platanoides 18 21 _ UK
185 klon pospolity Acer platanoides 15 17 _ UK
186 klon pospolity Acer platanoides 16 19 _ UK
187 klon pospolity Acer platanoides 17 22 _ _

188 klon pospolity Acer platanoides 14 15 _ UK
189 klon pospolity Acer platanoides 18 22 _ _

190 klon pospolity Acer platanoides 12 13 _ UK
191 klon pospolity Acer platanoides 17 20 _ UK
192 klon pospolity Acer platanoides 13 15 _ UK
193 klon pospolity Acer platanoides 15 19 _ UK
194 klon pospolity Acer platanoides 12 14 _ UK
195 | sosna pospolita | Pinus sylvestris 155 181 _ UK
196 | sosna pospolita | Pinus sylvestris 169 195 _ UK
197 tawuta Spiraeas sp. _ _ 40 UK
198 | zywotnik zachodni OCCTi(;‘é‘rj]?a"S 12 14 _ UK

PRZEZNACZENIE:

UK — zielen do usuniecia kolidujgca z planowang inwestycjg

UZ — zielen do usuniecia ze wzgledu na zty stan zdrowotny
CP — zieleh do pielegnacji, strzyzenie istniejgcych krzewoéw do formy
zywopfotu
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ZABEZPIECZENIE DRZEW NA BUDOWIE

Podczas wykonywania robot budowlanych nalezy wykluczy¢ zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz drzew adaptowanych. Drzewa wskazane do usunigcia nalezy usungé w etapowe;j
redukcji czesci nadziemnej. Teren robot powinien by¢ zabezpieczony.

Prace ingerujace w drzewostan powinny by¢ wykonywane po sezonie lggowym — w okresie od
pazdziernika do konca lutego. W miar¢ mozliwosci nalezy skréci¢ czas realizacji inwestycji —
mniejsze zagrozenie ze dojdzie do przesuszenia lub przemarznigcia korzeni; prace ziemne najlepiej

prowadzi¢ poza okresem wegetacji, tj. od pazdziernika do marca.

Na czas wykonywania robot, w celu uniknigcia uszkodzen mechanicznych czesci podziemnych i

nadziemnych oraz uduszenia korzeni nalezy zabezpieczy¢ je w odpowiedni sposob (rys. 1).
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Rysunek 1 Przykiad prawidtowego oszalowania pni drzew,; a) poziom gruntu, b) oszalowanie z desek, c) drut lub
opaska mocujgca deski do pnia, d) juta, przepolowiona opona/rura, e) warstwa niealkalizujgcego kruszywa

grubosci 20cm (Chachulski Z. 2000).

Nie wolno dopusci¢ do zageszczenia gleby w obrgbie rzutu korony (skutkuje pogorszeniem
kondycji zdrowotnej drzewa). Nalezy zminimalizowaé, a najlepiej catkowicie wykluczy¢
sktadowanie materiatéw budowlanych i poruszanie si¢ pojazdami, maszynami budowlanymi w
obrgbie rzutow koron drzew. Jesli nie jest mozliwe wygrodzenie drzewa lub grupy drzew, pnie
muszg by¢ chronione oszalowaniem z desek (dt. min 150 cm; najlepiej gdy ostona sigga do wys.
pierwszych gatezi). Deski powinny by¢ zdystansowane od pni np. za pomocg elastycznych rur
drenarskich, zwinigtej juty, rozcigtych jednostronnie opon. Przy szalowaniu nalezy dopilnowac,
by na catej powierzchni pnia deski przylegaty szczelnie, dolna ich cze¢$¢ miata oparcie w

podiozu (deski nie powinny opiera¢ si¢ na nabiegach korzeniowych), a opaski mocujace
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szalowanie do pnia - z drutu lub specjalnej tasmy stalowej - znajdowaty si¢ w odleglosci co 40-
60 cm od siebie (min 3 na pniu).

Od strony mniejszego zagrozenia uszkodzeniami pnie mozna zabezpieczy¢ przez owinigcie
matami ze stomy na wys. 1,6 - 2,0 m, mocowanymi drutem lub syntetycznym sznurkiem
rowniez co 40-60 cm od siebie.

Wszelkie prace ziemne w zasiggu systemu korzeniowego drzew nalezy wykonywac rgcznie w
strefie gtdwnej masy systemu korzeniowego — do glebokosci 1,0-1,5 m od powierzchni gruntu.
W trakcie ww. prac korzenie grubsze niz 2 cm nalezy chroni¢ przed wszelkimi uszkodzeniami.
Odslonigte korzenie powinny by¢ przycigte pod katem prostym do ich osi za pomoca ostrego
narzedzia, a powierzchnie ran zabezpieczone $rodkiem impregnujacym. Zaleca si¢ ochrone
korzeni przez przykrycie $ciany wykopu od strony rosliny warstwa torfu, a nastgpnie folig
ogrodnicza, agrowldkning lub juta przymocowang do $ciany wykopu np. kotkami. Nalezy
pamigta¢ o utrzymaniu warstwy torfu w stanie wilgotnym, aby nie odbierat wody glebie. W
okresie letniej suszy uwzgledni¢ nalezy konieczno$¢ podlewania rosliny rano lub wieczorem;
dawka wody 10 1 na 1 cm $rednicy pnia (mierzonego na wys. 1,3 m od ziemi). W okresie
zimowym, bezposrednio po wykonaniu robot ziemnych, nalezy tak zabezpieczone korzenie
przykry¢ dodatkowo matami stomianymi, aby nie przemarzty.

Wykonanie oston oraz podlewanie drzew najlepiej powierzy¢ wyspecjalizowanej w tego typu

pracach firmie.

PRACE W SASIEDZTWIE STREFY KORZENIOWEJ]
W zwiazku z koniecznos$cig wykonania korytowania pod projektowane nawierzchnie - prac w
rejonie bryt korzeniowych drzew. Przy wykonywaniu prac zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni nalezy kierowac si¢ nast¢pujgcymi zasadami:
 wszystkie wykopy w rejonie tzw. strefy ryzyka czyli — rzut korony drzew nalezy wykonywaé
recznie,
* podczas wykonywania warstw pod projektowane nawierzchnie nalezy zdja¢ wymagang
warstweg gruntu 1 nie przecinajagc korzeni gtownych ulozy¢ podbudowe, nastepnie utozyc
warstwe $cieralng.
* Prace w obrebie rzutu korony zaleca si¢ wykona¢ w czasie zimowego spoczynku drzew ( z
wyltaczeniem mrozow) tak aby nie naraza¢ odslonigtych korzeni na dziatanie niekorzystnych
warunkow atmosferycznych.
* W przypadku wykonywania prac w innych miesigcach nalezy do minimum ograniczy¢ straty

wilgoci poprzez zabezpieczanie korzeni matami zwilzanymi woda.
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ZABEZPIECZENI SYSTEMOW KORZENIOWYCH DRZEW PRZY NAWIERZCHNI -
SYSTEM NAPOWIETRZANIA DRZEW W NAWIERZCHNI

Majac na uwadze istotne rdznice pomigdzy naturalnym 1 sztucznym otoczeniem, przy
wykorzystaniu nawierzchni w strefie korzeniowej nastepujacych drzew:1, 2, 3,4, 5,6, 9, 10, 11, 12,
13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 44, 45, 49, 50, 51, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 przewiduje si¢ zastosowanie
systemu napowietrzania i nawadniania drzew w nawierzchni.

Nalezy wykopa¢ recznie korytowanie pod nawierzchnie oraz wokoét bryly korzeniowej. Utozy¢
wzmocniong wiokninie filtracyjna, system nawadniajaco - napowietrzajacy, 2 wloty, przewod
perforowany 2 x 8§ m umozliwiajagcy nawodnienie i napowietrzenie korzeni drzewa. Po ulozeniu
systemu nawadniajgco - napowietrzajgcego nalezy przysypaé calg powierzchnie wiokniny 10cm
warstwa zwiru ptukanego.

Po zakonczeniu prac nalezy drzewo obficie podla¢, dokona¢ pod nimi $cidtkowania grubosci 10 cm

ze zwiru lub kory ogrodowe;.

13.Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji.
W trakcie realizacji inwestycji winny by¢ spetnione nastepujace warunki:
— powstale w trakcie realizacji inwestycji odpady powinny zosta¢ zagospodarowane
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14grudnia 2012r. o odpadach;
— odpady niebezpieczne powinny by¢ gromadzone do szczelnych pojemnikow,
a nastepnie usuwane do utylizacji przez wyspecjalizowane firmy posiadajace
odpowiednie zezwolenia wymagane prawem;
— prace winny by¢ prowadzone w sposob ograniczajacy dominimum ucigzliwos¢
hatasowg, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami odrgbnymi;

— ewentualne awarie nalezy usuwac¢ bezzwtocznie.

14.Urzadzenia obce
W przypadku kolizji, w czasie prowadzenia robo6t, z infrastrukturg obca, w szczego6lnosci
nie zinwentaryzowang na mapie, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera. Projekt
dopuszcza zabezpieczenie istniejgcych sieci ostonowymi rurami dwudzielnymi (np. typu AROT)
oraz regulacj¢ wysokosciowa istniejacej infrastruktury w dostosowaniu do projektowanych
rzednych nawierzchni. Przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy dokonaé probnych

recznych przekopow w celu potwierdzenia lokalizacji istniejacych sieci.
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Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywa¢ wylacznie pod nadzorem uprawnionych
osOb. Prace powinny by¢ realizowane z zachowaniem obowigzujacych przepisow BHP oraz

wg sporzadzonego oddzielnie Planu BiOZ.

15.Stala organizacja ruchu
W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano zmian¢ oznakowania, zarbwno w zakresie
znakéw poziomych, jak i pionowych. Szczegdlowa lokalizacja projektowanego oznakowania

zostata przedstawiona w Projekcie stalej organizacji ruchu stanowigcej odrgbne opracowanie.

Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Nadany
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B. CZESC RYSUNKOWA

l.p. Tytul rysunku Skala Nr rys.
1. | Plan orientacyjny 1:10000 1.
2. | Projekt zagospodarowania terenu 1:500 2.
3. | Szczegoly konstrukeyjne i technologiczne. 1:10 3.
4. | Przekroje charakterystyczne 1:50 4,
5. | Przekroj podtuzny. Arkusz nr 1 1:100/1000 5.1
6. | Przekrdj podtuzny. Arkusz nr 2 1:100/1000 5.2
7. | Plan warstwicowy 1:500 6.
8. | Profile odwodnienia — ul. Btonska 1:100/500 7.
9. | Zbiorniki chtonne 1:100 8.
10. | Studzienka DN600 - 9.
11. | Studnia betonowa typowa 1:25 10.
12. | Wpust deszczowy 1:50 11.
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SZCZEGOL WYKONANIA ZBIORNIKOW RUROWYCH - UL. BLONSKA

Zabudowa studzienki wielofunkcyjnej
z nadbudowg betonowg

Nawierzchnia Nadbudowa betonowa

Plyta odcigzajgca

B/ZB.1

max. 3400

LA

LR

AN
SRR

» % \‘ N
IO, ™
TN N N N N NI NININININIIININING: Staria ,
Warstwa piasku Geowldknina GRK3 \Obsmka 2wirowa DRAINFIX TWIN

Plukanego gr. 5 om 2wir 8/16 do 16/32 (plukany)

Z2

UWAGI:

- minimalne odlegtos$¢ poziomu terenu od géry skrzynek wynosi 1.0m

- w przypadku posadowienia gory skrzynek mniej niz 1.0m od pozionu terenu,
nalezy wierzch systemu ociepli¢ 20cm warstwa keramzytu

- w przypadku wystapienia gliny w wykopie pod system chtonnym nalezy wybra¢
co najmniej 0.7m gliny licza¢ od dna sytemu(Rd) i zastapi¢ piaskiem grubym.

Z.3

Miasto Podkowa Lesna
reprezentowane przez Burmistrza Miasta
z/s ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Lesna

Inwestor:

PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ ZBIORNIKI RUROWE

Nawierzchnia Nawierzchnia

Biuro Projektowe D-9 Krzysztof Nadany
Wykonawca: ul. Giermkoéw 55/1
04-491 Warszawa
tel.: +48 501 697 062 fax.: /022/ 390 56 50 e-mail: biuro@biurod9.pl

2700

Nazwa obiektu: Przebudowa drég w miescie Podkowa Lesna - zadanie Il

700

Nazwa rysunku: Zbiorniki chtonne

Geowlfoknina GRK3 / Warstwa piasku Zwir plukany 8/16. \ Grunt rodzimy Geowioknina GRK3 / Warstwa piasku
Plukanego gr. 5 om plukanego gr. 5 cm

mgr inz. Lukasz SkarzynAski

Projektant
Nr uprawnien MAZ/0420/POOS/12
specjalnosé: SANITARNA ® 2 .
g S =] < .
: Suoe |3 8. $1:100
Projektant / sprawdzajacy: mgr inz. Damian Kaczynski >

Nr uprawnien

MAZ/0103/POOS/14
specjalnos¢: SANITARNA




Studzienka inspekcymna DN 600

7 teleskopowym adapterem do wiazow,
betonowym pilerscieniem odcigZzajgc ym
oraz wifazem klasy D400

Wtaz

zeliwny D400

Inwestor:

Miasto Podkowa Lesna
reprezentowane przez Burmistrza Miasta

z/s ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Lesna

Wykonawca:

Biuro Projektowe D-9 Krzysztof Nadany

ul. Giermkow 55/1
04-491 Warszawa

tel.: +48 501 697 062 fax.: /022/ 390 56 50 e-mail: biuro@biurod9.pl

Nazwa obiektu:

Przebudowa drég w miescie Podkowa Lesna - zadanie Il

Nazwa rysunku:

Studzienka DN600

w\
AN S DA
% . /' 7 T C | .//'_/2//',Z/
7 7 = 777777,
\\ 7 . & Im\J/.////-%///'
Uszczelka (opcja) : e
M .
_______ ———— " g9
R
Teleskopowy adapter ( RN
do wtazéw z kotnierzem 2660 Q|
2770 lub 2805* D) G NES
2600 o W
q < t
| ]S
Rura trzonowa _S5— ( o
karbowana z PP | )
2600 ) C
T /]II
Uszczelka i': : ‘:'i
n .
™~ I\ /I | 1
= 7= —r
Kielichy #160-2400 | [ N
w tym nastawne A L = =
dla " #160—2315 I S T 9
| AN \
/ |
H |
—d L

Kineta DN 600 z PP

Projektant

Nr uprawnien

Projektant / sprawdzajgcy:

Nr uprawnien

mgr inz. Lukasz Skarzynski

MAZ/0420/PO0OS/12
specjalnosé: SANITARNA

mgr inz. Damian Kaczynski

MAZ/0103/POOS/14
specjalnosé: SANITARNA

Podpis

S bls

ol
g 04.2018

Nr rysunku
©
Skala




STUDNIA KANALIZACYJNA TYPOWA Z KREGOW BETONOWYCH DN1200 wg DIN 4034 cz.1

PRZEKROJ A-A PRZEKROJ B-B
wtaz klasy D400 wtaz klasy D400
wg PN-EN 124:2000 wg PN-EN 124:2000
\ Zz.wtazu N\ |
Ar q A AN *
\ J 1 T R
vy = \ = 1
, 500, N N §
N | N\ - | S W
Q = N studzienka betonowa N . & =\
= Q ~ N C35745 komplefna i \
© % ' 7 DN 1200 % | %
& é = | j_ wg DIN 4034 cz.1 7 . 1
. ’_/' % % r'/.
3 % = / % | =/
S < : N
* \\:‘ L 1200 N tuleja ochronna dla rur PVC N | 1200 .;\Q
} =1 N Z uszczelkg gumowg Q: =
\\' ' N \ O D
» | \ : N -
| AN !
. 7 77
7/ 77
‘ %4 C U o
‘ % A .'//'/-./ i
Miasto Podkowa Lesna
Inwestor: |

reprezentowane przez Burmistrza Miasta

podsypka piaskowa gr. 0,30m
z/s ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Lesna

Biuro Projektowe D-9 Krzysztof Nadany
Wykonawca: ul. Giermkow 55/1
04-491 Warszawa
tel.: +48 501 697 062 fax.: /022/ 390 56 50 e-mail: biuro@biurod9.pl

Nazwa obiektu: Przebudowa drég w miescie Podkowa Lesna - zadanie Il
<% h A Nazwa rysunku: Studnia betonowa typowa
Projektant mgr inz. tukasz Skarzynski
Nr uprawnien MAZ/0420/PO0OS/12
specjalnos¢: SANITARNA » m _E -
Q b4 © -
| | | | | 8 % 04.2018 § 10. g 1:25
PRZEKROJ C C | Projektant / sprawdzajgcy: mgr inz. Damian Kaczynski =
Nr uprawnien MAZ/0103/POOS/14
— specjalnos¢: SANITARNA




WPUST DESZCZOWY BETONOWY

JEZDNIOWY

7N

-

-
NN
RO

s
N 77
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250

Z

D
“
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Ne—

A
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Element z dnem

—_—

150

Podsypka piaskowa

WPUST DESZCZOWY BETONOWY

KRAWEZNIKOWO-JEZDNIOWY

OBJASNIENIA:

1. Wpust deszczowy uliczny typ D400 kN
— 2. Pierscien utrzymujacy 960 x 150 mm
--------- 0 3. Pierécien odcigzajacy 960 x 250 mm
________ — 4. Rura posrednia 500 x 1000 mm
500 x 750 mm
"""" Q 500 x 500 mm
\ ' N 500 x 350 mm
\ | N > 5. Rura DN200 mm PVC SN8 kN/m *
'\\ ) \ 6. Element denny wpustu 500 x 800 mm
R 8
\\\\. | ~\\ 3 D - rzedna terenu
i/ 8 N = E -rzednawylotu | wg. profilu
N ) x F - rzedna dna
N | N .
5 N § GLEBOKOSC WYLOTU = 150 ¢m
: \"\ PRZY ZASTOSOWANIU KREGOW: 500 x 750 mm
» - — — :F - =.> Element z dnem 500 x 800 mm
7 7 Wymiary podane w [cm]
1 ymiary po
1 1 V4
— E N
1 % 2 v
1 |0
N )
.\' ‘ \\ g
N | § 5
N N
6 . » NE
N § o
y | N
N AR
zageszczona gr. 20 cm \ X IFR — Miasto Podkowa Le$na
—L nwestor: . .
SO s /) reprezentowane przez Burmistrza Miasta
T K S z/s ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Lesna
250 |
Biuro Projektowe D-9 Krzysztof Nadany
Wykonawca: ul. Giermkoéw 55/1

Podsypka piaskowa

zageszczona gr. 20 cm

04-491 Warszawa
tel.: +48 501 697 062 fax.: /022/ 390 56 50 e-mail: biuro@biurod9.pl

Nazwa obiektu:

Przebudowa drég w miescie Podkowa Lesna - zadanie Il

Nazwa rysunku:

Wpust deszczowy

Projektant

Nr uprawnien

Projektant / sprawdzajgcy:

Nr uprawnien

mgr inz. Lukasz Skarzynski

MAZ/0420/PO0OS/12
specjalnos¢: SANITARNA

11. 1:50

Skala:

@
g 04.2018

Podpis
Nr rysunku:

mgr inz. Damian Kaczynski

MAZ/0103/POOS/14
specjalnos¢: SANITARNA
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