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Bozenna Gawfiska Warszawa, dn. 12.03.2018 r.
09-407 Plock
ul. Pszenna 12

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lip@84lroku Prawo budowlane (Dz.U. 2017 poz.
1332 tekst ujednolicony), sktadam niniejszviadczenie, jako projektamtrojektu Wykonawczego

zamierzenia budowlanego pod nazywPrzebudowa ulicy Btgskiej w Podkowie Lénej”

zlokalizowarny na dziatkach197, 202, 198, 203/2, 203/1, 199/2, 199/3, 204, 216
obreb 0004, jednostka ewidencyjna 140502_1 Podkowsnhe

0 sporamdzeniu Projektu Wykonawczego, zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Projekt Wykonawczy zostat zaprojektowany na pod&aposiadanych uprawniebudowlanych
w specjalnéci: instalacyjnej w telekomunikacji przewodowej wraz zinfrastruktur g

towarzyszca
Baenna Gawiska
DT-WBT/02404/02/U

(podpis)

Do przedmiotowego projektu zostata, zgodnie z 2@.ust. 1 pkt 1b, spagdzona informacja
dotyczca bezpieczéstwa i ochrony zdrowia ze wzglu na specyfik projektowanego obiektu
budowlanego, uwzgtinianaw planie bezpieczastwa i ochrony zdrowiazgodnie z art. 21a ust. 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.D2017 poz. 1332 tekst ujednolicony)
spetniajca wymagania rozpogdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20oku (Dz. U.
z 2003 roku Nr 120, poz.1128) sprawie informacji dotygzej bezpieczestwa i ochrony zdrowia

oraz planu bezpiec#stwa i ochrony zdrowia
Baenna Gawfska
DT-WBT/02404/02/U

(podpis)
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PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02404/02/U
z dnia 4 8 grudnia 2002 r.

Na podstawie § 11 rozporzadzenia Ministra f.acznosci z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r.
Nr120, poz 581 z pdzn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postepowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071), po rozpatrzeniu wniosku Pani Bozenny
Gawinskiej z dnia 20.11.2002 r., w sprawie nadania uprawnief budowlanych w telekomunikacji

Nadaje¢ Pani Bozennie Gawinskiej
urodzonej 10.09.1957 r. w Bielsku

uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych

w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturs towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

UZASADNIENIE

Na podstawie ziozonych dokumentéw, przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postepowaniu kwalifikacyjnym stwierdzita, ze spetnit on waruaki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania
uprawniefi we wnioskowanym zakresie. Jednoczednie ubiegajacy si¢ zlozyt egzamin przed Komisja Egummacyjnq 2 pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezato orzec jak na wstepie.

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Pouczenie

Od decyzji odwolanie nie przystuguje, jednak stronie
niezadowolonej z rozstrzygnigcia shuzy prawo zlozenia
wniosku 0 ponowne rozpatrzenie sprawy do Prezesa
Urzgdu Regulacjt Telekomunikaciji i Poczty
(ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa) w terminie 14 dni
od otrzymania decyzji (art.127 § 3 1 129 § 2 Kpa).

Z up.Prezes ATIP
ZASTEPCA BREZESA

ntvk Beberok
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POLSKA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-D19-9Q7-9K4 *

Pani BOZENNA GAWINSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/BT/1028/05

adres zamieszkania ul. PSZENNA 12, 09-407 P£OCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-10-01 do 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-09-29 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami witasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Podpis jost pravecliony.
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A. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1.
1.2.

1.3.

1.4

1.5.

1.6.

1.7.

Umowa z Zamawiagym.

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpda drogi publiczne

I ich usytuowanie (Dz. U. 1999 r. nr 43 poz. 430).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26zpk&iernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatldelekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2005 r. nr 219, poz. 1864mpzm.).

Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodakkorskie] z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnichny@runkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. 2012 nr O poz. 463).

Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodakkorskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczego6towego zakrefarmy projektu budowlanego (Dz. U.
2012 nr 0 poz. 462).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (@zz 2013 roku poz. 1409 t.. z fd
zm.)

Mapa do celéw projektowych.
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2. Przedmiot inwestycji
2.1Inwestor
Inwestorem zadania jest:
Burmistrz Miasta Podkowa Lesna
05-807 Podkowa Lsma, ul. Akacjowa 39/41

2.2\Wykonawca dokumentaciji technicznej
Wykonawg dokumentacji technicznej jest:
Biuro Projektowe ,D-9” Krzysztof Nadany
04-491 Warszawa, ul. Giermkoéw 55 lok. 1

Opracowanie Tomu Il BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA — PRZEBUDOWA KOLIZJI

zostato przygotowane przez:

Branza Imi ¢ i Nazwisko Nr uprawnien

Stanowisko

Telekomunikacyjna| Projektant Beenna Gawiska DT-WBT/02404/02/U

2.3Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jeRtzebudowa ulicy Bkskiej, miasto Podkowa kea, powiat
grodziski, wojewodztwo mazowieckiBgodnie z obowizujgcymi przepisami (Ustawa Prawo
Budowlane Dz.U. 2017 poz. 1332 tekst ujednolicomyvana dalej Ustaay dokumentacja dotyczy
wykonania rob6t budowlanych polegeych na przebudowie istnigjej sieci telekomunikacyjnej

w zakresie niewymagatym zmiany granic pasa drogowego (art. 3 pkt. 7awg).

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W zakresie opracowania inwestycji drogowe] wpsiie kanalizacja teletechniczna, kable
doziemne oraz linia napowietrzna stange infrastruktyg Orange Polska S.A. Sie
telekomunikacyjna usytuowana jest w pasie drogowym Btonskiej lub w jej bezpgrednim

sgsiedztwie.

4. Projektowane zagospodarowania terenu

Z projektowanym zagospodarowaniem terenu kolidujeirek istniegcej kanalizacji kablowej

na skrzyowaniu Btaiska / Brwinowska.

10
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W celu umaliwienia realizacji inwestycji drogowej, istnigja sie telekomunikacyjn
zabezpieczy przed uszkodzeniem, a koligay odcinek przebudowgpoza obszar kolizji, zgodnie
z warunkami technicznymi Orange Polska S.A., nfr/805TIDRA/P/2017 z dnia 03.08.2017 r.

Przebudow wykon& tak, aby spetniata nagtujace wymagania:

- trwatose,

— stosowanie tworzyw sztucznych trudnopalnych,

— zabezpieczenie punktow degbwych przed ingerengjoséb nieuprawnionych, ochrgn
przed zagrgeniami mechanicznymi, chemicznymi i innymi,

— zapewnienie odpowiednich zapasow,

— do przebudowy naky zastosowamateriaty zgodne z normami Orange Polska SA.

Wszystkie prace zwrane z infrastruktyrtelekomunikacyja nalezy wykonywa zgodnie
z obowgzujagcymi przepisami techniczno — budowlanymi, palstym nadzorem przedstawicieli
stuzb technicznych Orange Polska S.A.. Przed pgpyshiem do prac ziemnych, wykaha

przekopy kontrolne w celu lokalizacji istrdepj sieci telekomunikacyjne;j.

4.1 Przebudowa i zabezpieczenie telekomunikacyjnej katiaacji kablowe]

Istniejgca studné SR-PL1B-20, kolidujca z projektowanym kragznikiem ul. Blaiskiej
przebudowa w pas zieleni. Do przebudowy kanalizacji kablostgisowa rury grubdgcienne, typu
RHDPE 110/6,3 oraz studnie SKR-1.

Przebudow kanalizacji kablowej realizowa zgodnie z przebiegiem trasowym
zatwierdzonym przez Naradoordynacyjm oraz normami ZN-96/TP-S.A.—020, ZN-96/TP-S.A.—
021, ZN-10/TP-S.A.—022 oraz ZN-11/TP-S.A.-023. Bsrpdnio przed montem, rury naley
chroné przed nadmiernym nagrzaniem a w trakcie sktadoavgmzed nastonecznieniem. Dno
wykopu przed utgeniem rur kanalizacji kablowej musi dywvolne od kamieni, gruzu i innych
zanieczyszczestatych. Minimalna glbokas¢ posadowienia rur mierzona od dolnej powierzchni ru
utozonych na warstwie podsypki piaskowej powinna wye@6 m. W trakcie uktadania, rury nie
mog by¢ zaginane w sposob zmieryey ich przekrdj poprzeczny. Zatamywanie lub zgmagaur
jest niedopuszczalne. Ponadto rury powinng lktadane rownolegle i nie powinnysirzyzowac.
Zasypywanie rur kanalizacji kablowej nayeprowadz¢ warstwami. Pierwsza warstwa 0 grdbio
10 cm powinna by wykonana piaskiem. Natg sprawdzt czy ta warstwa pokryta prawidtowo

wszystkie znajduce sé w wykopie rury. Naspng warstwe okoto 20 cm wykona

11
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z zastosowaniem gruntu pochadego =z wykopu (wolnego od gruzu, kamieni i innych
zanieczyszcze Pozostat czcs¢ wykopu naley zasypywa warstwami gruntu po 20 cm ubijanymi
mechanicznie.

Istniejgca kanalizagg kablowg usytuowan w miejscu projektowanej jezdni, zjazdu oraz
pobocza naley zabezpieczy przed uszkodzeniem dwudzielnymi, grédennymi rurami
ochronnymi (materiat HDPE) é&ednicy zewntrznej 160 mm. Rur ochronm natazy¢ na kads
z istniegcych rur kanalizacji. Po wykonaniu zabezpieczemaawdzt draznos¢ odcinka. Na
wszystkich istnigjcych studniach Orange Polska S.A., znajdygh s¢ w zakresie inwestycji,

wykona regulacg wysokaciows wiazu

4.2 Zabezpieczenie istnigjcych kabli doziemnych
Istniejgce kable doziemne nie wymageg przebudowy a usytuowane w miejscu projektowanej
jezdni lub zjazdu zabezpiegzyprzed uszkodzeniem dwudzielnymi, grétiennymi rurami

ochronnymi (materiat HDPE) @ednicy zewgtrznej 110 mm.

4.3 Przebudowa kabli telekomunikacyjnych
Dla zapewnienia bezprzerwowe] pracy sieci telekakagyjnej wykong& przebudow
istniejgcego kabla rozdzielczego usytuowanego w kanalizieajilowej podlegapej rozbiodrce.
W tym celu naley:
1. W nowo-wybudowany odcinek kanalizacji kablowej zagoa¢ projektowany kabel
telekomunikacyjny typu XzTKMXpw 10x4x0,5 gdznej dlugéci 30 m.
2. W studniach kablowych oznaczonych jako SR-PL1B-26v4z SR-PL1B-18 wykora
zlgcza réwnolegte (2 szt.) w ostonach 500-43/8-150.
3. Po przedczeniu kabla na projektowanwstawlke wykona& pomiary kontrolne mdem

statym.

4.4 Demontaz elementéw kolidujacej sieci telekomunikacyjne;j
Po zakaczeniu robét budowlanych i praekeniu kabli, wszystkie odcinki nieczynnej

sieci zdemontow@a

12
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5. Zestawienia tabelaryczne

5.1 Przedmiar Robo6t

Lp. |Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz.
1 Zabezpieczenie istnigjcych telekomunikacyjnych kabli doziemnych
1.1 EQINR 50701- Kopanie rowéw dla kabli w sposébezny w gruncie kat. 111 m3 11,52
KNNR 5 0706- | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowegpesakdci do 0,4
1.2 01 m m 36,00
KNR 5-10 0303- Uktadanie rur ochronnych z PCWsednicy do 110 mm w wykopie -
1.3 analogia zabezpieczenie istn®jch kabli doziemnych rerRHDPE-D m 36,00
02
110/100
1.4 EQINR 50702- Zasypywanie rowow dla kabli wykonanyaftenie w gruncie kat. 11l m3 11,52
2 Zabezpieczenie istnigjcej kanalizacji kablowej
2.1 gij 5-01 0505- Podwyzszenie o 20 cm whazu studni 600x1000 szt 3,00
2.2 EQINR 50701- Kopanie rowéw dla kabli w sposébczny w gruncie kat. 111 m3 40,00
23 E;INR 5 0706- rl\rl;asypanle warstwy piasku na dnie rowu kablowegpenakaci do 0,4 m 12500
KNR 5-10 0303- Uktadanie rur ochronnych z PCWsednicy do 110 mm w wykopie -
2.4 analogia zabezpieczenie istn®jch kabli doziemnych rerRHDPE-D m 250,00
02
160/140
2.5 EQINR 50702- Zasypywanie rowow dla kabli wykonanyaftenie w gruncie kat. 11l m3 40,00
3 Przebudowa kanalizacji kablowej
ZN-97/TP . . : : .,
Mechaniczna rozbidrka studni kablowych przy przedwie rozbiorka
3.1 15.A40 040 studni SKR-2.studnia prefabrykowana szt. 1,00
0401-02 ' pretabry
39 ZN-97/TP S.A. | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzigitzSKR -1 szt 200
"~ 1040 0301-02 w gruncie kategorii Il ' '
33 ZN-97/TPS.A.- | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tegw sztucznych o m 26.00
"~ 10400102-01 liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworéwrira RHDPE 110/6,3 '
4 Przebudowa kabli miejscowych w kanalizacji kablowej
ZN-97/TP S.A Wcigganie eczne kabla wypetnionego w powtoce termoplastyconej
4.1 " | $r.do 30 mm w otwér wolny kanalizacji kablowej kab@dTKMXpw m 30,00
040 0503-07
10x4x0,5
4.2 KNR 5-01 0608-| Wycigganie kabla @ér. do 30 mm w powtoce termoplast.z m 30.00
' 01 kanal.kablow.otw.wypein.1 kablem kabel XzTKMXpw 4X0,5 '
ZN-97/TP S.A Montaz ztgczy réwnolegt.kabli wypetnionych wonych w
4.3 " | kanal.kablowej z zast.pajdznikOwzyt i termokurcz.oston wzmocn. na  zigcz. 2,00
040 0717-02
kablu o0 20 parach
4.4 ZN-97/TP S.A. | Wylaczenie kabla réwnolegt.zeaziza kabla wypetnionego wonego w Sacz 200
' 040 0723-02 |kanal.kablowej z zast.termokurcz.oston wzmoc. faka 20 parach ks '
5 Pomiary kabli rozdzielczych
51 | KNR5-011310- Pomiary kdicowe padem statym kabla o 20 parach odc. 1,00

02
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6 Optaty dodatkowe
6.1 \(;vy)\:\ZEEZILr; Nadzor branowy Gestora Sieci szt 1,00
5.2 Zestawienie Podstawowych Materiatéw

Lp. |Nazwa Jm llosé

1. | kabel XzZTKMXpw 10x4x0,5 m 30,0

2. | facznik ekranu szt. 4,0

3. | facznik zyt pojedynczy odgatny szt. 80,0

4. | ostona termokurczliwa 20p kpl. 2,0

5. | rura RHDPE 110/6,3 26,0

6. | rura RHDPE-D 110/100 36,0

7. | rura RHDPE-D 160/140 m 250,0
8. | studnia prefabrykowana SKR-1 kpl. 2,0

9. | rama gjzka wzmocniona obetonowana klasy B szt. 2,0
10. | pokrywa gjzka wzmocniona klasy B szt. 2,0
11. | wspornik dwukablowy szt. 4,0
12. | zamek Abloy szt. 2,0

6. Uwagi Koncowe

4. Wszelkie prace zwrane z przebudoawnalery wykonywa za zgod i pod nadzorem
wiasciciela uradzen.

5. Przebudow linii telekomunikacyjnych naley skoordynowé z robotami pozostatych
brary.

6. Wszelkie zmiany w projekcie uzgodru inspektorem nadzoru i projektantem.

7. Stosowa materiaty spetniace art. 10 Prawa Budowlanego.

8. Zaleca s} aby dostawca materiatow deklarowat sertyfikatem 1ISO 9001.

9. Przy prowadzeniu prac ziemnych wykopy rgledpowiednio oznakowa zabezpieczs

10. Zleci¢ whasciwym instytucjom petnienie nadzoréw.

11.Przed przysipieniem do robdt ziemnych nale szczegbtowo zapozéa sie
z usytuowaniem ugdzen podziemnych wykazanych na zatwierdzonych na Nagadz
Koordynacyjnej mapach geodezyjnych.

12.W czasie prowadzenia robét ziemnych nglezachowd ostraznos¢ ze wzgédu na

mozliwos¢ napotkania urgdzen podziemnych nie zinwentaryzowanych.
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13.W rejonie istniggcego uzbrojenia terenu prace wykonywecznie.

14.Wytyczenie zled uprawnionej jednostce geodezyjnej.

15.Realizacja przebudowy powinna dygodna z ustaavz dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332 tekst ujednolicony)

16.Zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej wykonanie inasmacji, a mapy ze
zinwentaryzowas przebudow przekazad do Orange Polska S.A. - Dzialu Zgdzania
Zasobami Sieci.

17.Instrukcg i harmonogram przgt¢zenia kabli opracuje i uzgodni wykonawca prac.

18. Materialy pochodzce z demontai przekazé do Orange Polska S.A.

19.Po zakaczeniu robdét sporrlzic odpowiednie protokoty, dokothaodbioru z udziatem

przedstawicieli gestorow sieci.

Bagenna Gawfiska
DT-WBT/02404/02/U

(podpis)
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Przebudowa ulicy Bitskiej w Podkowie Lsaej

B. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA

INWESTOR:

WYKONAWCA:

OBIEKT:

FAZA OPRACOWANIA:

BRANZA:

LOKALIZACJA INWESTYCII.:

| OCHRONY ZDROWIA

Burmistrz Miasta Podkowa Les$na
05-807 Podkowa Les$na
ul. Akacjowa 39/41

Biuro Projektowe ,D-9” Krzysztof Nadany
04-491 Warszawa
ul. Giermkoéw 55 lok. 1

Przebudowa ulicy Btonskiej w Podkowie Le$nej

PROJEKT WYKONAWCZY

TELEKOMUNIKACYJINA - PRZEBUDOWA KOLIZII

197, 202, 198, 203/2, 203/1, 199/2, 199/3, 204, 214, 216
obreb 0004, jednostka ewidencyjna 140502_1 Podkowa Les$na

Branza STANOWISKO

IMIE I NAZWISKO UPRAWNIENIA

PODPIS

Telekomunikacyjna Projektant

Bozenna Gawinska DT-WBT/02404/02/U
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Przebudowa ulicy Bitskiej w Podkowie Lsaej

Zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwd202 r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony

zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz.1126) zHa planowane zamierzenie winno¢lpyoprzedzone

analizy bezpieczastwa i ochrony zdrowia w zaleosci od zakresu i warunkow realizacji

planowanej inwestyciji.

1. Zakres robot:

Przedmiotem opracowania jest przebudowa sieciaebekikacyjnej w ramach inwestycji pn.

.Przebudowa ulicy Btaskiej w Podkowie Lénej”, m. Podkowa Léna, powiat grodziski, woj.

mazowieckie.

1.1 Zakres rzeczowy przedmiotowej inwestycji reali@awany z zachowaniem nagpujace;j

kolejnosci:

tyczenie geodezyjne trasy przebudowy;

wykop ziemny;

utozenie kabli i rur w wykopie;

zabezpieczenie rurami dwudzielnymi istgag) kanalizacji kablowej oraz kabli
doziemnych;

inwentaryzacja geodezyjna zabudowanych obiektow;

zasypianie wykopu, rekultywacja terenu.

2. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych

W bezpdrednim gsiedztwie planowanej przebudowy znajdsig:

droga gminna;
elektroenergetyczne kable nn-0,4kV;
linia napowietrzna nn-0,4kV;

gazocig niskiego dinienia.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mage stwarza zagrazenie bezpieczéstwa

i zdrowia ludzi:

droga gminna;
elektroenergetyczne kable nn-0,4kV;

linia napowietrzna nn-0,4kV;

17



Przebudowa ulicy Bitskiej w Podkowie Lsaej

- gazocyg niskiego dinienia.

4. Wskazanie przewidywanych zagrzen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych:
- prace w wykopie ziemnym — pracownik peozosté przysypany, przyénicty obsypugca
sie ziemp;
- prace wykonywane pod/i w pobli uradzen bedacych pod nagiciem — poraenie pgdem
elektrycznym;
- prace wykonywane z wykorzystaniem sgpezmechanicznego typu koparka, gsarzarka,
oraz elektronargzi typu wiertarka, szlifierka , ugdzenie do zagbiania rowéw — urazy

mechaniczne typu otarcia, skaleczenia, zanania, ztamania itp.

5. Sposo6b prowadzenia instruktau pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych:

Zapoznanie pracownikow zatrudnionych na budowieakresem niebezpieargtwa przy
poszczegolnych fazach prac budowlanych, b&zapimio przed przyspieniem do wykonania
zakresu robot.

Pracownicy wykonujcy roboty budowlane muszby¢ wyposaeni w odzie ochronn
spetniajca wymagania z zakresu BHP. Teren budowy haleabezpieczy przed dosipem osob
niezatrudnionych przy budowie obiektu. Wykopy pomyirby¢ wykonywane z nachyleniem skarp
nie wickszym ni 45°. Wzdti catego wykopu na terenie otwartym powinny loigtawione barierki
pomalowane w biato-czerwone pasy. Dla ungkid zagraen i kolizji z innymi sieciami uzbrojenia
terenowego nalyy wykona& przekopy kontrolne. W przypadku napotkania w wykomie
zidentyfikowanych kabli elektroenergetycznych, kemunikacyjnych lub ruroggow dalsze
prowadzenie robot natg kontynuowa po zezwoleniu i pod nadzorem zainteresowanyclytungt.

Z uwagi na orientacyjny charakter lokalizacji agdzen podziemnych wskazanych na mapie
sytuacyjnej Wykonawca winien zapewma czas prowadzenia rob6t wdavy nadzor techniczny
ze strony uytkownikOw istniegcych sieci. Roboty ziemne przy zigniach i skrzyowaniach
z istniepca infrastruktug prowadzé recznie w obecn&i uprawnionych przedstawicieli

uzytkownikéw istniegcych urzdzen podziemnych w ramach nadzoru specjalistycznego.
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Przebudowa ulicy Bitskiej w Podkowie Lsaej

6. Srodki techniczne zapobiegajce niebezpieczestwom:

Szczegotowy wykazrodkéw technicznych zapobiegaych niebezpiecZestwom, ktore mog
wystgpi¢ podczas realizacji w/w inwestycji okieKierownik Budowy w sporgdzonej przez siebie
instrukcji z uwzgédnieniem przyktadowych pej wymienionychsrodkow:

- wyposaenie pracownikéw w odpowiednéeodki techniczno — ochronne;

- zabezpieczenie placu budowy przed gpsi oséb niezatrudnionych;

- zabezpieczenie placu budowy w niedbesrodki fgcznaici;

- wyposaenie budowy w podstawowéeodki pierwszej pomocy;

- skladowanie materiatow budowlanych w odpowiedniggjseach, aby nie tarasowaty
i utrudniaty dojazdu i dgfia;

- wyposaenie placu budowy w niegtinesrodki p. pa.

Baenna Gawiska
DT-WBT/02404/02/U

(podpis)
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Przebudowa ulicy Bitskiej w Podkowie Lsaej

ZAt ACZNIKI

Przebudowa ulicy Blaskiej w Podkowie Lénej

m. Podkowa Léna, powiat grodziski, woj. mazowieckie

SPIS ZAt ACZNIKOW:

Numer pisma/warunkdéw

l.p. Nazwa zajcznika technicznych

1 Warunki technlczqe na'prz_ebud@wzabezpleczenle sieci 50574/TTIDRA/P/2017
telekomunikacyjnej — Orange Polska S.A.

2. Gswiadczenie Inwestora -

3. Protokot Narady Koordynacyjnej PODGIK.6630.494.2
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Orange Polska S.A. Burmistrz Miasta Podkowa Lesna
Domena Hurt ul. Akacjowa 39/41
Zarzgdzanie Zasobami Sieci i [T, Ewidencja i Standardy Infrastruktury 05-807 Podkowa Lesna
Wydziat Ewidencji | Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze
ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa
tel.: 22 664-44-64

Warszawa, 3 sierpien 2017 r.

Numer pisma: 50574/TTIDRA/P/2017
Temat: warunki techniczne na przebudowe sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z planowana budowa ulicy Btoriskiej w Podkowie

Lesnej.

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na pismo dotyczgce projektowanej budowy ulicy Bloriskiej w Podkowie Ledngj, informujemy, ze
projektowana inwestycja koliduje z istniejgca doziemng i napowietrzna siecig teletechniczng eksploatowang przez
ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej OPL). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejgcy,
opracowac projekt i wykonac¢ przebudowe istnigjgcych urzadzer telekomunikacyjnych wehodzacych w kolizie z
projektowang inwestycjg, zwracajac szczegdling uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan
elementdw uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane speinieniem ponizszych wytycznych:

1. Przebudowac urzadzenia podziemne i nadziemne (istnigjaca kanalizacja kablowa wraz z kablami oraz linie
stupowe, kable doziemne) bedace wiasnoscia OPL, poza obszar kolidujacy z nowym ukifadem drogowym tak
aby studnie kablowe, kanalizacja i stupy telekomunikacyjne znalazly sie poza obszarem projektowanych jezdni.
Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementdw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane
zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziermnika 2005r, w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdZn. zmianami);

2. W migjscach skrzyzowari z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng
gruboscienng przez calg szerokosc jezdni;
3. Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje

prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgtosié¢ do OPL, uzgodnié z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci) oraz ujgé w projekcie przebudowy;

4, Lokalizacje w terenie podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ za pomoca poprzecznych
przekopow kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczyc i oznakowad przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej.
W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzadzer nienaniesionych na planie, nalezy je zabezpieczyé na
koszt inwestora i powiadomic przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w
Warszawie, Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury oraz inspektora nadzoru;

Orange Poiska Spotka Akeyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al, Jerozolimskich 160. wpisana do Rejesiru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xil Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrylym w catosel kapitatem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych. 2 1
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10.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacii projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projekiu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu +
ptyta CD) prosze sktadac do zatwierdzenia w Wydziale Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w
Warszawie, ul. Brzeska 24,

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ opiniowana tylko po przekazaniu wraz z przedmiotowg

dokumentacjg, pisemnego Oswiadczenia Inwestora okreslajacego warunki realizacji zadania przebudowy

istniejgcej infrastruktury OPL - rozwigzanie kolizji; ktérego wzér stanowi zatgcznik do niniejszych Warunkdw

Technicznych;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii

Swiattowodowych oraz kabli nalezgcych do innych operatoréw zostang udzielone w Wydziale Ewidendji i

Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 3 - Warszawa przy ul. Brzeskiej 24, 03-737 Warszawa — dane

dotyczgcego linii Swiattowodowych: Michat Fraczkiewicz tel. 22 666-06-77 lub Grzegorz kysiak tel. 22 664-03-

83; dane dotyczace kanalizacji i kabli miedzianych oraz kabli nalezacych do innych operatoréw: Tomasz Syperek

tel. 22 664-44-64 - we wtorki i czwartki w godzinach 9.00 — 15.00. Przekazane dane nie zwalniaja projektanta

od dokonania wizji lokalngj w terenie;

Roboty budowlano —~ montazowe nalezy zleci¢ wylgcznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych,

ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z o.0.(ul. Barttomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos$d
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwiazane z przefaczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych, majgcych

bezposredni wptyw na jako$¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowad wylacznie wskazana powyzej

firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z

budowg lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24

miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci

OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstapita od nigj z winy tego wykonawcy;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagari i

warunkow okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce petnymi kosztami

naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umdw z Klientami, a takze innymi karami
administracyjnymi.

tgczna wysokosd roszczert ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé nawet

kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku o nadzor wiascicielski. Zasady

wykonywania nadzoru wiascicielskiego | wzdr wniosku o nadzér wiascicielski wskazano na stronie

www.orange,pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobdw
wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowac¢ go na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ul. Brzeska 24

03-737 Warszawa

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczgcia prac nalezy
powiadomic z 34 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierowad na adres:

Orange Polska S.A.

Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Wydziat Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Warszawie

ul. Brzeska 24

03-737 Warszawa
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11.  Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedace] w uzytkowaniu OPL nalezy speic
wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjng zawierajgcg dane inwestora i kontakt, nazwe
firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgioszenia nadany przez OPL.. Przekazanie takiej tablicy
nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych Zatacznik do Warunkdw
Technicznych.

12.  Przed rozpoczeciem prac nalezy spisa¢ w obecnosci przedstawiciela OPL protokdt przekazania placu budowy,
po zakoriczeniu prac nalezy spisac protokdt odbioru w obecnosci przedstawiciela OPL.

13.  Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komérkom wskazanym
w punkcie 8 co najmnigj 3 dni przed planowanym odbiorem;

14.  Inwestor zobowiazany jest przekazac komplet dokumentacji powykonawczej do WEIZDol/DEIZDol — na 5 dni
roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujac jg na adres wskazany w punkcie 9. Do
dokumentaciji powykonawczej obligatoryinie musi by¢ zataczona kopia decyzji na umieszczenie urzadzen
infrastruktury w pasie drogowym wraz z dokumentami wymaganymi na etapie sktadania wniosku o wydanie
decyzji w tym zakresie:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowosc
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzgdzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia

3) Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.

Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac.

W przypadku gdy w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie
urzgdzen infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ oswiadczenie Inwestora o braku wymogu
wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajgce z btednie podanych informacji w
dokumentacii lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkujg obcigzeniem inwestora.

15.  Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. W przypadku zamiaru
kontynuowania prac projektowych po wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystapi¢ do OPL o ich
prolongate badz wystawienie nowych.

16.  Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla Orange Polska
gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru prac pomiedzy Inwestorem a
Orange Polska.

Integralng czes¢ Warunkdw Technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowiace zatacznik do
Warunkow Technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych Warunkdéw Technicznych
zobowiazany jest do zapoznania sig i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla ktérej Warunki
Techniczne zostaly wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg rowniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Z powazaniem

’LW
Syperek
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Oswiadczenie Inwestora
okre$lajace warunki realizacji zadania - rozwigzanie kolizji
zloZone 05.04.2018
Miasto Podkowa Lesna(reprezentowane przez Burmistrza Miasta Artura Rusiriskiego)
05-897 Podkowa LeSna, ul. Akaciowa 39/419 adres Urzedu Miasta Podkowa Lesna)

.......................................................

................................. Bl e iumins vacipemeion oo ToR Y isariym do Centralnej Ewidencii i Informacji o
Dziatalno$ci Gospodarczej; REGON .ot 2 NP s vrnns T oo rr g s et Soen 544 , Zgodnie z
wydrukiem z CEID @ 0 przyznaniu numeru NIP i REGON stanowigcymi zatgcznik nr iniej 0
SwiadCzenia, zwanym dalej Inwestorem,

............................................................

dla Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa (dalej zwana OPL)
o nastepujgce;j tresci :

Przedmiotem o$wiadczenia jest wskazanie warunkéw realizacji przez Inwestora przebudowy —

zabezpieczenia (rozwigzania kqlizji ) istniejgce;j infrastruktury. telekomunikacyjnej OPL w zZwigzku z
projektowana....:?.\?v. 2 ..VQLQ.\J..O.} ...... W\%ﬁ—\)\\),ﬁ% \\:v\ (1331% 63\0\\02« Q\DG\\

...............................................................................................................................................................

......................................................................................................................

§1

1. Realizacja robdt, o ktérych mowa w Oéwiadczeniu nastapi zgodnj;a z wydanymi prze OPL dnia
03.9.%. 294X, warunkami technicznymi znak2.. Lﬂ\’\/ 0. %% .XD.‘&@S\.\. J.Q.C?./.Qf,kto’rych kopia stanowi

zatgcznik 2 do niniejszego O$wiadczenia
§2

Inwestor o$wiadcza, ze wykona przebudowe infrastruktury telekomunikacyjnej, wiasnym staraniem i
na wiasny koszt, pod nadzorem stuzb technicznych OPL. Inwestor moze korzystaé z pomocy 0sob
trzecich — Wykonawcy. ‘

§3
Koordynatorem w zakresie realizacji - gbowigzkow Inwestor wyznacza
U2 A28 0.5 MO tenaﬁ/%k‘) =t 3] 2 DN
§4

Inwestor przyjmuje do wiadomodci, ze zmiany w przebudowanej infrastrukturze nie stanowig jej
ulepszenia w rozumieniu przepiséw Kodeksu Cywilnego oraz do Ustawy o podatku dochodowym
od 0s6b prawnych, a wynikajg jedynie z aktualnie obowigzujgcych wymogow technologicznych.
OPL o$wiadcza, ze w wyniku realizacji przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej nie dojdzie do
zwigkszenia wartodci urzgdzen oraz zachowane zostang dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe |
parametry techniczne urzadzen.
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§5

1. Za szkody powstale w sieci telekomunikacyjnej OPL na skutek prowadzonych prac zwigzanych z
przebudows infrastruktury telekomunikacyjnej na zasadach ogélnych odpowiada Inwestor.

2. Za dziatania lub zaniechania Wykonawcy Inwestor ponosi odpowiedzialnos¢ jak za wiasne dziatania i
zaniechania.

§6

Podstawg rozpoczecia przez Inwestora robdét zwigzanych z  przebudowg infrastruktury
telekomunikacyjnej OPL bedzie protokolarne przekazanie placu budowy dokonane przy udziale
Inwestora, Wykonawcy i OPL

§7

1. Inwestor po zakoriczeniu robét zwréci OPL przebudowang infrastrukture telekomunikacyjng.
Inwestor najpézniej w dniu odbioru infrastruktury przekaze OPL takze dokumentacje powykonawczg
wraz z inwentaryzacjg geodezyjng a takze kopig pozwolenia na budowe.

3. Z czynno$ci przekazania sporzgdzony zostanie protokdt odbioru technicznego,

4. Protokdt odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i OPL.

§8

Niniejsze oéwiadczenie nie rodzi zadnych zobowigzari finansowych dia OPL
Inwestor zrzeka sie w zwigzku z wykonanymi robotami wszelkich roszczen finansowych wobec OPL

N —

§9
1. W sprawach nieuregulowanych majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Oéwiadczenie sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dla:
- Inwestora - 1egz.
-OPL -2 egz.
§ 10

1. Integralng czesé niniejszego o$wiadczenia stanowig nastepujgce zalgezniki:

- Dokumenty formalno -prawne Inwestora
- Warunki techniczne;

Inwestor

* Niepotrzebne skresli¢
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ODPIS
4=

STAROSTA GRODZISKI

PROTOKOL NR PODGIK.6630.499.2017

z narady koordynacyjnej
( Podstawa prawna art. 28 b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne
Dz.UNr 193 z2010 r. poz 1287 z pdzn. zm.)

Narade koordynacyjng przeprowadzono w formie spotkania w dniu 2017-11-22
w Starostwie Powiatu Grodziskiego, ul. Zyrardowska 48A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Przedmiot uzgodnienia: sie¢ eNN, kanalizacja deszczowa, sie¢ telekomunikacyjna

Lokalizacja obiektu:
gmina PODKOWA LESNA, obrgb nr 4 - 04, ul. Bloniska

Whnioskodawca: Biuro Projektowe D-9 Krzysztof Nadany
04-491 WARSZAWA, Giermkéw 55/1
Data wptywu wniosku: 2017-11-07

Inwestor: Miasto Podkowa Lesna
05-807 PODKOWA LESNA, Akacjowa 39/41

Projektant: Nadany Krzysztof -proj.
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Uczestnicy narady koordynacyjnej z dnia

2017-11-22

PODGIK.6630.499.2017

Osoba reprezentujgca

Lp Nazwa Instytuciji
podpis /
1| Przewodniczacy ZUD Piotg WSSTARQSTY
inz. Piotr Zic‘l{ ski
Przewodmczqcy Zespotu
Uzgadniania Dnlmﬂmﬂtaejs Prejektewejz
2| Wydziat Komunikac;ji Kamil Olton

Uwagi

Projekt koliduje ze znakami osnowy geodezyjnej. Prace ziemne
nalezy prowadzi¢ w spos6b zapewniajacy ochrone znakéw
osnowy geodezyjnej- art 15 ust.1 ustawy Prawo Geodezyjne

i Kartograficzne z dn. 17 maja 1989r. Prace zwigzane z
zabezpieczeniem lub odtworzeniem zniszczonych znakéw

D-1 wykonat¢ projekt organizacji ruchu
na czas budowy i zatwierdzi¢ w
Wydziale Komunikacji Starostwa

leci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego

Powiatu Grodziskiego,
L et £ 4 iy PR I i _
O L e s lalily SKiTZY
3| Zaktad Gazowniczy Janusz Dobkowsk“l z siecig gazows
&N i %
ot wykopy wykonywac
./ pod nadzorem |
~ -~ /
i ’t;'\,g.g\\; tee | DV %ltn’%-k‘ Wi &HLSV
cd UL \,\,uL‘ ';"‘s1
\J |
4| Telekomunikacja Polska Tomasz Syperek )
© 1 e a./l//’/’('/ Az ST/ -(')7
5| Rejon Energetyczny Pruszkéw Stawomir Sy, o N "
-4 G BRTE Wi o it o it
;zgcacza z awazela ym kablesm me.u—
6| Wydziat Ochrony Srodowiska Paulina/éétory 0-1
’ W zasiegu koron drzew wykop
wykonywad recznie bez uszkadzaniz
svstem korzeniowego.
7| Wydziat Architektury Lila Jakubiec
ben  mbog
8| Wojewddzki Zarzad Melioracji i Dariusz Chojnowski
Urzgdzen Wodnych
] ; é
Bviar e " teg
L
9| Urzad Miasta Podkowa Le$na Stanistaw Borkowski

o -, ;;\)
kY - i s \.r
v A}\qf‘)n \.)2/*/ e

N

Lr
;,

o l/j
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bStrona 1 z 1 ODPIS
ofe

ZUD Grodzisk Maz

Od:
Data:
Do:
DW:

"Syperek Tomasz - Hurt" <Tomasz.Syperek@orange.com>

17 listopada 2017 14:13

"ZUD Grodzisk Maz" <zud@podgik-grodziskm.pl>

"Adamczyk Zbigniew - Hurt" <Zbigniew.Adamczyk@orange.com>

Dotacz:  499.2017 Blonska.pdf
Temat:  499.2017---ul. Blonska

Opiniujemy projekt na nastepujgcych warunkach:

w miejscach zblizeni i skrzyzowan z istniejacymi urzgdzeniami Orange Polska zachowac normatywne
odlegtosci zgodnie z obowigzujgcym Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury D.U nr 219 z 2005
poz. 1864 oraz norma zakladowsg ZN-15/0PL-004

w miejscach skrzyzowan i zblizen z urzgdzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzié recznie z
zachowaniem szczegdinej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno—
budowlanymi pod nadzorem wiadcicielskim przedstawiciela OPL.

w przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odlegfoéci od istniejgcych urzadzen
telekomunikacyjnych nalezy wystgpi¢ o warunki techniczne do Orange Polska Dziat Ewidencji i
Zarzadzania Danymi o infrastrukturze 3 —03-737 Warszawa ul. Brzeska 24.

przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy wystapic z wnioskiem o realizacje nadzoru
wiascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej

www. orange pl/wniosekonadzor

kazde wejscie na infrastrukture wiasnosci OPL bez ztozonego wniosku o nadzér wiadcicielski, bedzie
traktowane jako nielegalne i zglaszane do organdw $cigania oraz Panstwowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag cato$¢ kosztéw zwigzanych z usunieciem ewentualnych
awarii oraz zabezpieczeniem istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie inwestor {(Wykonawca);

Tomasz Syperek, Starszy Specjalista ds. Zascbdw Infrastruktury

Zarzgdzanie Zasobami Sieci HIT, Wydziat Ewidencii | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 3-Warszawa
Tel.: +48 22 665 44 64, Kom.: +48 502 411 382

Orange Polska, Brzeska 24, 03-737 Warszawa

www.orange.pl

2017-11-20
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Przebudowa ulicy Bitskiej w Podkowie Lsaej

CZESC RYSUNKOWA
Przebudowa ulicy Blaskiej w Podkowie Lénej

m. Podkowa Léna, powiat grodziski, woj. mazowieckie

SPIS RYSUNKOW:

Tytut rysunku Skala Numer
Plan sytuacyjny zabezpieczenia i przebudowy sieci i
. S 1:500 1
telekomunikacyjnej
Plan sytuacyjny zabezpieczenia i przebudowy sieci i
. S 1:500 2
telekomunikacyjnej
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