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1. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem dokumentacji jest projekt zagospodarowania terenu zieleni
przy ulicy Helenowskiej na odcinku od ul. Jeleniej do ul. Brwinowskiej
w Podkowie Lesne,;.

Projekt zagospodarowania terenu skfada sie z czesci opisowej oraz czesci
graficznej, ktére stanowig uzupetniajgcg sie catos¢ i nie powinny byé
rozpatrywane oddzielnie.

Zatozeniem projektowym jest:

e tworzenie kompozycji roslinnych opartych o gatunki rodzime drzew, krzewow
oraz roslin zielnych przy prawie catkowitym zachowaniu zieleni istniejgcej oraz
catkowitym zachowniu istniejgcego drzewostanu o znacznych rozmiarach,

e podniesienie réznorodnosci biologicznej,

e stworzenie przestrzeni biologicznie czynnej o wysokich walorach estetycznych,

e nadanie funkcji skierowanej do okolicznych mieszkancow - miejsce spaceréw,

e nadanie funkcji reprezentacyjnej,

e minimalizacja kosztow pielegnacji.

2. LOKALIZACJA TERENU OPRACOWANIA

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w pétnocno - wschodniej czesci
Miasta - Ogrodu Podkowa Lesna przy ulicy Helenowskiej, na dziatkach z obrebu 4:

dz. nrew. 207

dz. nrew. 199/3

dz. nr ew. 206

dz. nrew. 198

dz. nr ew.205

3. OCHRONA KONSERWATORSKA

Projektowany obszar podlega ochronie konserwatorskiej na mocy wpisu

do rejestru zabytkow pod nr 1194 A decyzjg Mazowieckiego Wojewodzkiego
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Konserwatora Zabytkow z dn. 22.10.1981 r. Wszelkie prace zwigzane
z zagospodarowaniem terenu powinny by¢ zatwierdzone przez Mazowieckiego

Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

4. ANALIZA STANU ISTNIEJACEGO

Obszary objete projektem to tereny pasa drogowego ulicy Helenowskiej
w Podkowie Lesnej w granicach zakresu opracowania zgodnie z rysunkiem.
Projektowane tereny graniczg z zabudowg mieszkaniowg jednorodzinng
zlokalizowang po obu stronach ulicy, ktérej modernizacja zakonczyta sie wiosng 2020
r. Rabaty zostaty obsiane trawg, zachowano czes¢ krzewow rosngcych przed
posesjami.

Drzewostan istniejgcy z gat. Betula verrucosa, Pinus sylvestris, Quercus robur,
Rhus typhina, charakteryzuje sie dobrg i srednig kondycjg, nie przewiduje sie
usuniecia drzew.

Teren jest jednolity pod wzgledm wysokosciowym, odznacza sie brakiem

zmiennosci rzezby terenu.

5. STRUKTRA ZAGOSPODAROWANIA TERENU

STRUKTURA UZYTKOWA TERENU
Lp. | Nazwa Pow. [m2] | Pow. [%]
1. | Catkowita powierzchnia terenu opracowania | 2 817 m? 100%
2. | Powierzchnia biologicznie czynna 2817 m? 100%
- trawniki 823 m? 29,22%
- nasadzenia grup roslin wieloletnich 1994 m? 70,78%

6. OCHRONA ISTNIEJACYCH DRZEW W TRAKCIE PRAC

e owing¢ pnie matami stomianymi (np. w ilosci 4 m2 na jeden pien) lub matg
jutowa, a nastepnie oszalowac je deskami do wysokosci pierwszych gatezi.
Dolna cze$¢ kazdej deski powinna opieraé sie na poditozu, bedac lekko
wkopang w grunt lub obsypang ziemig. Oszalowanie powinno by¢ otoczone
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opaskami z drutu lub tasmy stalowej w odlegtosci wzajemnej co 40+60 cm.
Nie dopuszcza sie mozliwosci mocowania ostony do pni przy pomocy gwozdzi,

prace prowadzone w obrebie bryt korzeniowych wykonywac w sposob najmnie;j
szkodzgcy drzewom i krzewom, przykrycie odkrytych korzeni matami

stomianymi w ilosci okoto 4 m’ na jedno drzewo,

podlewanie drzewa wodg w ilosci okoto 20 dm® na jedno drzewo przez caty
okres trwania robo6t, w zaleznosci od warunkow atmosferycznych oraz
wskazan Inspektora Nadzoru.

wszelkie prace w zasiegu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2 m
na zewnatrz od obrysu korony drzewa, przy czym wyjagtkowe zastosowanie
sprzetu mechanicznego wymaga zgody Inspektora Nadzoru.

nalezy zapewni¢ drzewu nawodnienie i nawozenie w czasie trwania robot,
Zaleca sie, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie
korzeniowej drzew byly wykonywane wylgcznie recznie. Za deskowaniem
czasowego wagskiego wykopu powinno sie wykonac ostone korzeni w formie
szczeliny o szerokosci 0,3 + 0,5 m i gtebokosci 1,5 + 2,0 m wypetnionej
kompostem i torfem. Wskazane jest wykonanie takiej ostony przed wykonaniem
docelowego wykopu. Z oston takich mozna zrezygnowaé¢ pod warunkiem
wykonania robdét instalacyjnych poza okresem wegetacji roslin (pazdziernik-
kwiecien),

nalezy wprowadzi¢ do podtoza od strony wykopu substrat glebowy, utatwiajgcy
regeneracje korzeni po zasypaniu wykopu,

nie wolno zmienia¢ poziomu gruntu do odlegtosci rzutu korony (w przypadku
koniecznosci zmiany poziomu nalezy wykonac system napowietrzajgcy glebe),
zabronione, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie skladowac¢ cementu,
kruszywa, olejow, paliw i lepiszczy,

obowigzuje zakaz postoju i poruszania sie ciezkim sprzetem budowlanym
w obrebie powierzchni wyznaczonej rzutem korony - powoduje
to nieodwracalne zmiany fizykochemiczne struktury gleby,

nie wolno obcina¢ korzeni szkieletowych, gdyz grozi to zachwianiem statyki
drzewa,

maszyny oraz $rodki transportu nalezy tankowaé oraz garazowac
na utwardzonym i uszczelnionym placu, zabezpieczonym przed przedostaniem

sie do gruntu substancji ropopochodnych.
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e Po zakonczeniu robdét nalezy wykonaé demontaz zabezpieczenia drzewa,
obejmujgcy:
- rozebranie konstrukcji zabezpieczajgcej drzewo oraz ogrodzen
tymczasowych,
- usuniecie materiatdbw zabezpieczajgcych,

- lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.

7. WARUNKI BEZPIECZENSTWA

Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami sztuki budowlanej i ogrodniczej, pod nadzorem oséb posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia,

Na placu budowy nalezy przestrzegac przepiséw BHP,

Prace ogrodnicze powinny wykonywac¢ osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe,

Prace nalezy zorganizowac¢ w sposoéb gwarantujgcy jak najmniejszg ingerencje

w tereny zieleni znajdujgce sie w obrebie i poza obszarem inwestycji.

8. ELEMENTY WYPOSAZENIA TERENU - MALA ARCHITEKTURA

Zaplanowano ustawienie trzech tawek oraz trzech koszy na odpady, po jednym
komplecie na kazdym odcinku ulicy tj. od ul.Jeleniej do ul. Mysliwskiej,
od ul. Mysliwskiej do ul. Gtéwnej oraz od ul. Gtéwnej do ul. Brwinowskie;j.

tawki i kosze ustawione zostang przy chodniku na rabacie, wg lokalizacji
wskazanej na czesci graficzne;j.

Model i kolorystyka tawek i koszy powinny byc¢ takie same jakie wystepujg

na sgsiednich wyremontowanych ulicach.
8. PRACE ZWIAZANE Z NASADZENIAMI DRZEW, KRZEWOW | BYLIN
Lokalizacja rabat — czesc¢ graficzna projektu

Powierzchnia rabat — 1994 m?

Zestawienie materiatow na rabatach — zatgcznik nr 1
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Przygotowanie terenu:
- przygotowaé teren, wykona¢ niwelate — uprawi¢ teren recznie lub
mechanicznie, wybra¢ gruz i czesci podziemne chwastéw trwatych,
- wyrowna¢ i zagrabi¢ — nalezy uzyskaC poziom ziemi — 5 cm ponizej
sgsiadujgcych nawierzchni i trawnikow,
- rabaty wytozy¢ tkaning ogrodniczg ograniczajgcg rozwoj chwastow, mocujac jg

do podtoza przy pomocy szpilek plastikowych — minimum 5 szt/m?2.

Sadzenie drzew, krzewow i bylin w rabatch:

- wyznaczy¢ miejsca sadzenia roslin wg. projektu nasadzen,

- W miejscu sadzenia roslin wycigé widknine — otwoér powinien odpowiadac
wielkosci bryty korzeniowej rosliny,

- wykopac doty dwa razy wieksze od srednicy bryty korzeniowej,

— zaprawi¢ doty zyzng ziemig kompostowa,

-~ umiescic¢ rosliny w dotach, tak aby szyjka korzeniowa byta na rowni z ziemia,

- drzewa nalezy opalikowa¢ (3 paliki/poprzeczki stabilizujgce pomiedzy
palikami/1 wigzanie/1 drzewo),

- rabaty wypetni¢ pieciocentymetrowg warstwg kory sosnowej,

- obficie podlac.

9. PROJEKTOWANY MATERIAL ROSLINNY

Projektowane gatunki drzew i krzewow sg odporne na warunki miejskie, majg
mate wymagania glebowe i wilgotnosciowe oraz duze walory dekoracyjne.
Sadzonki drzew powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem
pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujgce
cechy:
- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
— przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik,
- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety,
na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,
- pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone.

Wady niedopuszczalne:
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silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

odrosty podkfadki ponizej miejsca szczepienia,

Slady zerowania szkodnikow,

oznaki chorobowe,

zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
martwice i pekniecia kory,

uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

zte zrosniecie odmiany szczepionej z podkfadka.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,

zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilo$ci drzew i krzewow

z dokumentacjg projektowa,

wykonania misek przy drzewach,

prawidtowosci osadzenia palikbw do drzew i przywigzania do nich pni drzew
(paliki prosto i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),

jakosci posadzonego materiatu.

Termin sadzenia roslin w pojemnikach — caty sezon wegetacyjny.

Termin sadzenia drzew Bdr — jesien, po pierwszych przymrozkach.

10. ZABIEGI PIELEGNACYJNE — ZALECENIA

wiosng nawozenie nawozem o przedtuzonym dziataniu w dawce zalecanej
przez producenta,

jesienig nawozenie nawozem jesiennym jesienny w dawce zalecanej przez
producenta,

regularne podlewanie — minimum raz w tygodniu, w okresie suszy nawet
codziennie, w ilosci min. 30 l/drzewo — ilos¢ i czestotliwo$¢ nalezy
dostosowac¢ do pory roku i panujgcych warunkéw atmosferycznych,

wiosng uzupetnianie mis korg sosnowg mielong, frakcja 0-10 mm; pozgdana
warstwa kory — ok. 5 cm, kora nie moze dotyka¢ drzewa — co najmniej 10 cm
od pnia drzewa,

poprawianie mis zatrzymujgcych wode — w razie potrzeby,
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systematyczne odchwaszczanie,

przycinanie ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie pedow,

obserwowanie roslin na obecnos¢ patogenow — w przypadku stwierdzenia
choréb grzybowych zaleca sie zastosowanie oprysku srodkiem
grzybobojczym; w przypadku stwierdzenia owadow Zerujgcych na drzewach

zaleca sie zastosowanie oprysku srodkiem owadobdjczym.
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