Podkowa Léna, dn. 15.06.2009 r.

ZP.341-4/2009

INFORMACJE NR 2 DLA WYKONAWCOW
Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.:

Przebudowa ulicy Kwiatowej na odcinku od ul. Lilpopa do ul. Parkowej w
Podkowie L&nej.

W zwiazku z przestanymi pytaniami, Zamawiey informuje:

Pytanie nr 1

W opisie technicznym w punkcie 7.1. napisane je®¥ rejonie skrzyowania z ul. Lilpopa
zaprojektowano odcinek chodnika szeraio2,00 m, ktéry jest kontynuacjchodnika
zlokalizowanego wzdtu ul. Lilpopa, chodnik ten jest dalej prowadzony peaay
ogrodzeniem a zatgk Na zahczonym do specyfikacji rysunku przedstawigim przekroj
B-B, powierzchnia néidzy ogrodzeniem, a zatglprzyjeta jest jako zieleniec, a na planie
sytuacyjnym cata ta powierzchnia oznaczona jesb j&kojektowany chodnik z kostki
kamiennej 4/6. W przedmiarze robot uwgtgiiono tylko 20 m2 nawierzchni chodnika co
odpowiada kawatkowi chodnika przy ul. Lilpopa. dmwestor przewiduje budaywchodnika
na catej dtugéci przebudowywanej drogi?

Odpowiedz nr 1:
Zgodne z planem sytuacyjnym, inwestor planuje wykoanie na catej zaznaczonej
powierzchni chodnika z kostki kamiennej 4/6 odcznej powierzchni 283 m.

Pytanie nr 2

W opisie technicznym w punkcie 7.3.3. Nawierzchdi@dnika projektowana jest z kostki
kamiennej 4/6, w przedmiarze robot z kostki kamegr®yll, a w skroconym kosztorysie
natomiast z ptyt kamiennych 30x30x4 cm. Ktory z vigmionych asortymentow Inwestor
zaktada wybudowe?

Odpowiedz nr 2:
Inwestor planuje wykona¢ nawierzchnie chodnikéw z kostki kamiennej 4/6.

Pytanie nr 3

Na terenie przebudowywanej drogi istnigytazy kanalizacyjne oraz zawory hydrantéw. W
ramach wykonywania nawierzchni jezdni, konieczradzie regulacja wysokgiowa tych
elementow. W przedmiarze robot prace te nie zostalygkdnione. W jaki sposob néadg
uwzgkdni¢ te prace w kosztorysie ofertowym?

Odpowiedz nr 3:
Regulacja wysokdciowa wtazow kanalizacyjnych oraz zaworow hydrantowch powinna
by¢ uwzgledniona w kosztorysie ofertowym wg stanu istnigjcego.
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